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1. Opis instalacji gazowej

Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy instalacji ogrzewczej ze zrédlem ciepla —
gazowym kottem kondensacyjnych z zamkni¢ta komora spalania o mocy 24 kW wraz
z wewnetrzng i zewnetrzng instalacja gazowa w istniejacym budynku $wietlicy w Zawadach.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano centralne ogrzewania jako system ogrzewania grzejnikowego. Zaprojektowano
instalacje c.o. jako instalacje dwuprzewodowa,.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen zostato obliczone na podstawie norm:

e temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403,

e temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku wg PN-82/B-02402,

e opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta wg PN-EN ISO 6946.

Nosnikiem energii cieplnej bedzie woda przygotowywana w wezle cieplnym zlokalizowanym w
pomieszczeniu gospoarczym.

W skiad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza:

¢ rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych,

grzejniki plytowe,

armatura odcinajaca — zawory kulowe,

rozdzielacze ze $rubami regulacyjnymi,

odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zawordw odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczach.

INSTALACJA GAZOWA ZEWNETRZNA

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wykonanie instalacji od projektowanego punku wpiecia
— skrzynki wyposazonej w kurek gtéwny oraz gazomierz, do budynku $wiatlicy.

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji z rur polietylenowych DN 40 — zakladany
przeplyw max — 30,2 m’/h, - wmax = 0,27 m/s. Trasa gazociagu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Na wysokosci okoto 30 cm nad gazociagiem utozy¢ tasme znacznikowsa z tworzywa sztucznego
w kolorze z6ltym z drutem stalowym.

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do kotla, ktéry zostanie zasilone w gaz poprzez
projektowane przylacze gazu. W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie skrzynki
gazowej nasciennej zlokalizowanej bezposrednio na $cianie budynku. Szafka gazowa zostanie
wyposazone w zawory elektromagnetycznym MAG-3 odcinajacy doplyw gazu do pomieszczen,
filtr gazu oraz zawory odcinajace kulowe. Instalacje gazowa wewnetrzng wykonaé z rur
stalowych bez szwu DN 32, faczonych przez spawanie. Zlacze gwintowe gwintowane stosowaé
do podiaczenia C.O zakonczy¢ kurkiem gazowym i przylgczy¢ na sztywno. Trase prowadzenia
przewoddw pokazano na rzucie i schemacie kottowni instalacji gazowej. Rurocigg prowadzi¢
nad tynkiem. Rurociagi w przejéciach przez sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych.
Przewody gazowe powinny by¢ wykonane ze spadkiem 4% w kierunku doplywu gazu. Po
wykonaniu instalacji gazowej wykonawca powinien sprawdzi¢ szczelno$é calej instalacji w
obecnosci kierownika budowy z uprawnieniami do odbioru instalacji gazowej. Po wykonaniu i
odbiorze nalezy pomalowa¢ farba olejng antykorozyjna.

Dla zabezpieczenia kottowni oraz kuchni przed wybuchem zaprojektowano montaz Aktywnego
Systemy Zabezpieczenia Gazu typu GX prod: GAZOMET skladajacy sie z:
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> detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej - DEX/FA (ATEX),
» modulu alarmowego, sterujacy praca systemu MD-2.Z
» zawdr odcinajacy klapowy pelno przelotowy - MAG-3

1. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109 poz. 719 z 2010r. ze zmianami).
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 Poz. 1065).
» PN-B-02852 / kwiecien 2001 Ochrona ppoz. Obliczanie obciazenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
»> Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na paliwa gazowe i olejowe z 2000r.
» PN-B-02431-1 / kwiecien 1999 "Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1"
Dane
Kociol o mocy 24 kW zostanie zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym
jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy.
Pomieszczenie gospodarcze posiada otwierane okna, ktérych powierzchnia jest wicksza od 1/15
powierzchni podtogi.
> Powierzchnia uzytkowa 19,68 m2
»> Wysokos¢ 2,83 m
» Kubatura pomieszczenia 53,79 m3

Obciazenie ogniowe

* Obcigzenie ogniowe pomieszczenia nie przekracza 500 MJ/m?.
* Kategoria zagrozenia ludzi - dla kottowni PM.

Zabezpieczenia

Instalacja ze wzgledu na system automatycznej regulacji pozwala na prace bez statej obstugi.
Dla zabezpieczenia przed wybuchem zaprojektowano montaz Aktywnego Systemy
Zabezpieczenia Gazu typu GX prod: GAZOMET

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Ewakuacija i droga pozarowa.
Wyjscie z pomieszczenia na zewnatrz budynku za posrednictwem korytarza.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek jest obiektem wolno stojacym 1-kondygnacyjnym.

Zabezpieczenie ppozZ. - cz. budowlana.
Wykoficzenie podiég z materiatéw niepalnych, niepylacych, antyposlizgowych.

Zabezpieczenie ppoz. - cz. sanitarna i technologiczna.
Kotly zabezpieczone przed wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa. /
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