SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Nr 1/2024
STO - Ogélna specyfikacja techniczna

SST-1- Roboty rozbidrkowe CPV 45111300-1 SST-2-
Posadzki CPV 45432000-4

SST-3- Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4

SST-4- Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4

SST-5- Roboty malarskie CPV 45442100-8

SST-6- Konstrukcje betonowe i zelbetowe CPV 45223500-1
SST-7- Izolacje CPV 45320000-6

SST-8- Instalacja elektryczna CPV 45310000-3

SST-9- Roboty murarskie CPV 45262522-6

SST-10- Roboty sanitarne CPV 45232460-4

Nazwa zaméwienia: REMONT POMIESZCZENIA NATRYSKOW BUDYNKU ZAKWATEROWANIA B
ZAKLADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

Adres obiektu: 38-623 Uherce Mineralne 153
Zakres robdt budowlanych:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrycie podtég i Scian
45442100-8 - Roboty malarskie
45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wod-kan w budynku
45262522-6 - Roboty murarskie

Zamawiajgcy: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych
Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne

Dana opracowania: 19 KWIECIEN 2024

1|Strona



Zestawienie szczegétowe specyfikacji technicznej
SPIS TRESCI KODY CPV ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
A. Wymagania ogédlne
B. Roboty rozbiérkowe
C. Podtoza, posadki, oktadziny podtogowe i Scienne
D. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i okna podawcze
E. Tynki cementowe
F. Malowanie
G. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
H. Izolacje
l. Instalacje elektryczne
J. Roboty murarskie
K. Robot sanitarne
KODY CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrycie podtdg i Scian
45440000-8 - Roboty malarskie
45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wod-kan w budynku

45262522-6 - Roboty murarskie
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A —WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i
odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskow pawilonu zakwaterowania B Zaktadu Karnego w
Uhercach Mineralnych” 38-623 Uherce Mineralne 153

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czes¢
dokumentdéw przetargowych (opis techniczny oraz rysunki) i obejmujg wykonanie robét budowlanych
i instalacyjnych zwigzanych z montazem urzadzen, rurociggdw, wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogélnej obejmuja
wymagania wspdlne dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robét remontowych. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia
obejmujg;

e roboty rozbiérkowe Scianek dziatowych, posadzek, podktadéw pod posadzki, oktadzin Sciennych,
urzadzen wod.-kan., stolarki drzwiowej;

e wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z montazem urzadzen,
e wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montazem urzadzen,
o wykonanie podktadoéw pod posadzki

e wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,

e prace murarskie przy uzupetnieniu $cian,

e roboty tynkarskie,

e wyktadziny podtdg i Scian ptytkami

e montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e roboty malarskie.

1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,

- Wywoz gruzu,

- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robaét.

1.5. Informacje o terenie budowy
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Przedmiotem remontu jest pomieszczenie natryskéw, WC pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach
Mineralnych wraz z korytarzem dz. nr ewid. 426/15. Do budynku doprowadzona jest instalacja
elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. W okresie trwania robét pomieszczenia objete pracami
budowlanymi beda wytgczone z eksploatacji.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
prowadzonych robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz SWZ.

1.6.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST oraz SWZ. Dane
okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w
petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robét.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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1.6.6. Organizacja planu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na miejscu robdt;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci na miejscu robét.

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zawiera:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrycie podtdg i scian

45440000-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wod-kan w budynku

45262522-6 - Roboty murarskie

1.8. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr koncowy robét budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu zakoriczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcéw
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj Zaktad Karny w Uhercach
Mineralnych, 38-623 UHERCE MINERALNE 153.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace witasciwosci materiatow i wyrobdéw.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania transportu, warunkow dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢
pozZniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce witasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, SWZ. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem
wykonania odcinkdw robdt, umozliwiajgcych przeprowadzenie préb szczelnosci i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu, jak réwniez umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegélnych etapow
robot.

5.2. Likwidacja placu prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego i petnego
uporzadkowania terenu wokot miejsca prowadzenia prac.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdéwienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakosc. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli
realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Zamawiajgcy stwierdza, ze za naruszenie przepisdw techniczno-
budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
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budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w
miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone. Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041z
zmianami) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881).

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Kosztorysowgq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co
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najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
w czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robdt W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

[ dokumentacjg kosztorysowg

[] kosztorysem ofertowym

[J ustaleniami z inwestorem

[ wiedzg i sztukg budowlanag

[] Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

[] wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koricowy robdt.

9|Strona



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa dla danego zakresu zadania. Cena jednostkowa lub kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowad:

[J robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

[J koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

[ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

[ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

[J koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
[] Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

[ Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

[1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

[J Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
[] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw.

[] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),
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[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

11|Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1/2024

Nazwa zaméwienia: REMONT POMIESZCZENIA NATRYSKOW BUDYNKU ZAKWATEROWANIA B
ZAKtADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

Adres obiektu: Uherce Mineralne 153 38-623 Uherce Mineralne

Zakres robét budowlanych: ROBOTY ROZBIORKOWE- CPV 45111300-1

Zamawiajgcy: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153

Nazwa specyfikacji: SST-1- Roboty rozbiorkowe

Autor opracowania: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153

Dana opracowania: 19 KWIECIEN 2024

12| Strona



B. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw roboét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont
pomieszczenia natryskéw pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych.”

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w
szczegblnosci: - demontaz stolarki drzwiowej; - demontaz oktadzin sciennych; - demontaz oktadzin
podtogowych; - rozebranie podktadéw pod posadzki, - zeskrobanie i zmycie starych powtok
malarskich; - demontaz instalacji elektrycznych, - demontaz instalacji c.o. - demontaz urzadzen
wodno — kanalizacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowg , SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w
OST. 1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,

- Wywaz gruzu,

- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych powyzej.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),
osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i inne;

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace
sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugosc przewozonych elementdw jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé i wtasciwosc
przewozonych materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowad
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. 22003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbiérkowe i urzadzen
towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Zamawiajgcego. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnosciag
Wykonawecy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Ewentualne
rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na
wiasny koszt i przedtozyc ich projekt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,

jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

14|Strona



8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robét
obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpaddéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi

zmianami.

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

[JRozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),

[JRozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
[JRozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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C. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskow pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach
Mineralnych.”

1.2. Zakres stosowania SST: Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podktadéw pod posadzki,

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych
- warstwy samopoziomujgcej i wyrdwnawczej,

- okfadziny ceramiczne $cian
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi
normami polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy Stosuje sie go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym
wpltywem srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych
z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw
mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze
stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych,
silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich
kolor; mozna go stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersji
silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtfoze reaguje ze sktadnikami
powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom
absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga
zanieczyszczen, a woda z opaddw atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo
jg oczyszczajgc. Roztwor penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze,
promieniowanie UV, agresywne Srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. GtadZ cementowa Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki ; Wihasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary min. 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R11
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- $cieralnosc 3,

, Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dtugosé i szerokosé £ 1,5 mm, - grubos$¢ £ 0,5 mm, - krzywizna
1,0 mm Ptytki wymagania dodatkowe: - twardos$¢ wg skali Mosha 8, - Scieralnosé V klasa Scieralnosci,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dtugosé i szerokos¢ + 1,5 mm, - grubos$é £ 0,5 mm, - krzywizna
1,0 mm Witasciwosci ptytek sciennych: - wymiary 30 x 60 Dopuszczalne odchytki wymiarowe: -
dtugosé i szerokos¢ + 1,5 mm, - grubosé £ 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe: - dtugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm, - grubosé + 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych
wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W
zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8, 12, 16, 18 mm. Stosowanie ptytek
cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatosc¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i ptytek Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowad
do szerokosci fug.

2.1.7. Silikon do fug Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z
dodatkiem srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe Listwy wykoniczeniowe tgczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢
przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca Stosowad zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza
nie mniejszej niz 2 MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2.Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy
stosowac drobny sprzet budowlany: - szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, -
narzedzia lub urzadzenia do ciecia, - watki dociskowe, - frezarka reczna lub mechaniczna, -
poziomnice, - mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym, - pojemniki do kleju, - szczotki wiosiane
lub druciane do czyszczenia podtoza, - taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, - ggbki do mycia i
czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegdétowe Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
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czynnikdw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych.
Sktadowanie; ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowad sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos¢ i szeroko$é spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowgq szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°.Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowad nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek: - 50 x 50 mm —3 mm - 100 x 100 mm —4 mm - 150 x 150 mm — 6 mm - 200 x 200 mm — 6 mm
- 250 x 250 mm — 8 mm - 300 x 300 mm — 10 mm - 400 x 400 mm — 12 mm. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej
uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja
lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i odsungé na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: - do 100 mm —
okoto 2 mm - od 100 do 200 mm — okoto 3 mm - od 200 do 600 mm — okoto 4 mm - powyzej 600 mm
— okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Szczegdty cokotu powinna okreslaé¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek

19|Strona



identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona odbiorem cze$ciowym,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:-2mmnalmi3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,-3mmnalmi5
mm na cate]j dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku: - do 100 mm - okoto 2
mm, - od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm, - powyzej 600
mm - okoto 5 -20 mm,

20| Strona



i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng
lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podfoze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzIla
lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowag mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny
na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen.
W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzyé, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawiaé otwartych pojemnikéw. 6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST. Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami
prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%, - badanie podktadu za
pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm, - powierzchnia
podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma, - doktadnos¢ wykonania podkfadu powinna by¢
taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. - Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). -Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). - Sprawdzié prawidtowos¢
wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
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6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST. W szczegdlnosci obejmuja: - badanie dostaw
materiatéw, - kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii), - kontrole
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, - ocene estetyki wykonanych Robot. -
sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego - doktadnos¢ i starannos¢ wykonania -
sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin Przed przystgpieniem
do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty i kompozycje klejace, jak
rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadad certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé: - sprawdzenie wizualne wygladu
powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, - wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia, - sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie
przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowag tate, - sprawdzenie spadkéw podktadu
pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i poziomnicy; - pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm - sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci -
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Badania w czasie robét Badania w
czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektowsq i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okredla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych,
ptytkarskich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatéw i robét Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nieodpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
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budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg, - sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki. - sprawdzenie prawidtowosci
wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki. - sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew
podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0gblne zasady ptatnosci Ogélne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2.Sktadniki ceny Cena Robdt obejmuje: w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatéw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, wykonanie podktadéw betonowych pod
posadzki,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgce] lub podktadu betonowego),
- utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1 PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

[1 PN-B-06250 Beton zwykty,

[1 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
[1 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

[1 PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie,

[1 PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

[1 PN-EN I1SO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

[1 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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D. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, OKNA

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamoéwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskow pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach
Mineralnych.”

1.2. Zakres stosowania SST: Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.1. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem drzwi o okien

1.3 Zakres robét objetych SST W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:

[J wymiana okien w sanitariatach

[J montaz nowych drzwi do cel,

[J wymiane drzwi w natryskach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlna Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robét zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi i oscieznice. Drzwi wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptytowe, przylgowe , z
oscieznicg stata stalowa. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe, uszczelke
gumowg obwiedniowg, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg. Konstrukcja
skrzydta; wypetnienie stanowi¢ ma ptyta widrowa petna. Skrzydto winno posiada¢ dodatkowe
wzmochienie wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obtozona ptytg
HDF. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 Okno ze szkta bezpiecznego, ramki wokét okna ze
stali nierdzewnej. Krawedzie drzwi od strony zamka wykorniczone blachg nierdzewng, na wysokosci
klamki oraz kratki wentylacyjnej obustronne wstawki z blachy nierdzewnej. U dotu drzwi otwory
wentylacyjne. Krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, gérna
krawedz oklejona tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta. Odpornos$¢ powierzchni na zimne ptyny wg
PN-EN 438-2 - stopiert zmian powierzchni - 5. Odpornos¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.
Odpornosé powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-

2.2. Odpornos¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46. Drzwi muszg odpowiadac 3 klasie
mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj. w warunkach ciezkich.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklenie max. do % wysokosci, szyba mleczna, 3 zawiasy.
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AKCESORIA:

[] Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

[1 zamek z wktadka jednostronng,

[l klamka metalowa nierdzewna,

[J drzwi wyposazone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)
[] materiaty pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg
statecznosci. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki.

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy: - naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo
sklejone i wykazujg katy proste, - uszczelki sy prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg
wyrwane, zanieczyszczone), - okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziatfaja.

5.3. Przygotowanie osciezy.

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokgtnosci
wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i
odbicia muszg by¢ uzupetnione. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.4. Montaz stolarki.

5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.
5.4.2. Szczeliny pomiedzy osciezami i oScieznicami wypetnic pianka poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.
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5.4.3. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowad i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usungé po zakorniczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz3 mm.

5.4.7. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: - 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, - 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, - 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej
2m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich. Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie
prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu
robat, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: - badanie dostaw i jakos$ci materiatéw, -
kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii), - kontrole poprawnosci
funkcjonowania ruchomych elementéw, - kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, - sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, - ocene
estetyki wykonanych robét. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa. Zasady kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréow robot Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcy zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawag pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja: - dostawe materiatéw, - osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i
regulacje skrzydet, - montaz okué, - dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. PN-B-
10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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E. TYNKI WEWNETRZNE

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskow pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach
Mineralnych.”

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe
opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdét objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie wewnetrznych tynkdw z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania podtozy i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw
pocienionych a takze ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania
tynkow zwyktych, podktadow z tynkdw zwyktych, tynkow szlachetnych, specjalnych (np.
akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukéw, tynkéw sgrafitto i suchych tynkéw.
Wymagania dla tynkéw zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV-45410000-4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne".

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyréwnawcza,
ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6 Dokumentacja robdt tynkowych

Dokumentacje robdt tynkowych stanowia:

I projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
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r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

[ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

[l dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

[J protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

[] dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Tynki wewnetrzne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogdlne" Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

[ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatga techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

[] deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

[] oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

[] okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. Rodzaje materiatow Wszystkie materiaty do
wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

[ Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

[] Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10106:1997
,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

] Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN90/B-14501
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,Zaprawy budowlane zwykte". Do zapraw tych nalezy stosowac:

[ piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

[] cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

[J wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-EN
459-1:2003,

[] gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

[J wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

[J Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robét tynkowych Wyroby do robét tynkowych moga byé
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

[]sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej,

[ ] sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

[] spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

[J producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

[] Warunki przechowywania wyrobdw do robét tynkowych Wszystkie wyroby do robét tynkowych
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno
suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i
piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonywania robdt tynkowych Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne
dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy
stosowac:

[J mieszarki do zapraw,

[] agregaty tynkarskie,
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[J betoniarki wolnospadowe,

[l pompy do zapraw,

[J przenosne zbiorniki na wode,

[] tynkarskie pistolety natryskowe,

L] zacieraczki do tynkéw, pace metalowe.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST

4.2 Transport materiatow

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobédw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wézki.Srodki transportu do przewozu wyrobédw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

5.2 Warunki przystgpienia do roboét

[J Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

[] Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy od zakorczenia stanu surowego.

[] Bez specjalnych srodkdw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektdrych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢
sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

[] Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktdre nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

[] Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
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[J Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekraczac 80%.

[ Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej
wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig
inacze;j.

[J Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio
przeznaczona do otynkowania lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna
wykonywac na podtozach:

[J z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

[ ]z autoklawizowanych betonéw komdrkowych,

[]z zaprawy cementowej marki M4-M7,

[J z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

[Jz gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtfongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknieé. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢
lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy
usunac¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
miec zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetniaé
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazdwki
pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana
bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie wodg, zagruntowanie badzZ zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosc tynku do
podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc¢ tynku do podtoza stosowane sa:

[] obrzutka wstepna,

[] zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

[] substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne. Dobér ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania
podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji techniczne;j.

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone s3 w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub
trzywarstwowe.

Grubos¢ tynkéw wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy
tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy
wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:

[ mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewnié zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowe;j i
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szczegbdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

[] obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

[ profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosSci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

[J nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

[] elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac réwnomiernie na catym obwodzie,

[J w miejscach narazonych na pekniecia zaktadad siatke,

[J w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

[ naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia") wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone.

[ ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
[] Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

L] tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

[J Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych Przyczepnos$é tynku do podtoza polegajgca na
mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewnié takie przyleganie i zespolenie
tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢é mniejsza niz przyczepnosc
catego tynku do podtoza.

[1 Odpornos¢ tynkoéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

[1 Grubos¢ gotowych tynkdw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, Ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubosé ta powinna wynosié 0,2= 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w
tynkach wielowarstwowych grubosc¢ kazdej warstwy powinna zawieraé sie w granicach 0,1-0,5 cm.

[] Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub miec fakture
wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg— bez smug i
plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podtoza, a takze zacieki
majace postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie
wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka
malarska z farb wodnych lub wodorozciericzalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

[J Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw; Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
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obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce
uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

[J Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdre bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

[J wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

[ réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

[] przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

[J obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prdobe drapania (skrobania) i dotyku,
[] zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

[J chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prdbe dotyku i zwilzania,

[ obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

(1 ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podkfady z
tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.3 Badania w czasie robét.

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robot.

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny
czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci
w zakresie:

[ zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng,

L] jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

[] prawidtowosci przygotowania podtoza,

[] czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

[J czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

[] Opis badan [J Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkdéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodag.
Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramodw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

[] Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé¢ mtotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

[] Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie Swiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

[] Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
Srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania
tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden
dodatkowy otwor.

[ Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonia.
Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

[] powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
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probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramoéw; préba ta powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

[] Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

[] Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian oblicza
sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie
tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiardw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw zewnetrznych Scian oblicza sie jako
iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub
terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli Sciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>. Przy potracaniu powierzchni otwordw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze
podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowsy) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

[ Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
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Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

[J Odbidr ostateczny (koricowy) Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujgce dokumenty:

[J dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

[ szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
[J dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

[] protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

[]instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

[J wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

[1jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
tynkdw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

[1jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

[Jw przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

[J ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

[ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

[] stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot tynkowych stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

[J okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

[J ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe
uwzgledniaja:

[] przygotowanie stanowiska roboczego,

[] dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowej obstugi,

[] ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

[ ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

[] zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkdw,

[ osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia [1 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw,

[J wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacie¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

[] usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

[] usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych, [1 uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

[J usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

[ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy
rozliczaniu robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[J Normy PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej. PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 —
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251 — Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych
prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-
10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 —
Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-
10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1). 47| Strona PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte. PN-EN 197-1:2002 — Cement — Czes¢ 1: Skfad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku. PN-EN 459-1:2003 —
Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-B-30041:1997 — Spoiwa
gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy. PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 —
Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 —
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Inne dokumenty,
instrukcje i przepisy.

[J Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

[] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

[1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

[] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB
Promocja — 2005 r.

[] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

[] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

[] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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F. MALOWANIE

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskow pawilonu B Zaktadu Karnego w Uhercach
Mineralnych”

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie prac przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robét malowanie scian f. emulsyjng na pdtpetno i malowanie
sufitéw f. emulsyjna na biato.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robdt Ogélne wymagana dotyczace robét podano w ST.00
Wymagania Ogdlne, Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Okreslenia; wykonaé, zamontowac itp."
oznaczajg wykonanie danego elementu facznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu
czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw, zabezpieczen, urzadzen itp.
Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w
cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw
niniejszej ST. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdélne”. Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy: Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub
wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska Powtoka malarska -
stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub
potptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w
szklistg powtoke. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji
wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych- zawiesina pigmentow i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg terpentyng itp.). Farba i emalie na spoiwach
zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
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poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Materiaty
stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze
dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow:

[] Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektéw mozna stosowac:

[] farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

[] farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

[ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998, farby na spoiwach:

- 0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozciericzalnych woda.

- 0o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

] Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: rozcieczalniki, w tym: woda,
terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie, sSrodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji
zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty musza
mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

[1 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Sprzet i narzedzia do wykonywania robét
malarskich. Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wtosiu lub
druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdéw
farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy
sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie
z wymaganiami normy PN-B9/G41400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich Do
wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod matowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

[] catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

[] wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

[] utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

[J catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z
wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

e Wymagania dotyczace podfozy pod matowanie

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci
wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg rowno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze
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powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek
zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy
czyli jego wilgotno$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze by¢ wieksza od wytycznych producenta.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

[ Tynki zwykte Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢
oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodga. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa. Wilgotno$é powierzchni
tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.
Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano
aprobate techniczng Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest
aprobata techniczna. Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

e Warunki prowadzenia robdt malarskich

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy
pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
by temperatura podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci podanych w pkt 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy
podtoze spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone
w pkt 5.3.1.
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[J Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé: niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-
matowe lub posiadaé nieznaczny potysk, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa bez uszkodzen, przeswitéw podtoze, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentéw i
wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza.

[] Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg. Powtoki te powinny byé: odporne na zmywanie wodg
ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i
$ladéw pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i
potysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: - spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania
powtok od podtoza.

[J Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powtoki z farb
mineralnych powinny: rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéow, plam i odpryskéw, nie
Scierad sie i nie obsypywac; przy potarciu miekka tkaning bawetniang, nie mie¢ sladéw pedzla, w
zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg, by¢
odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych), nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: na
powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajaca 20 cm, chropowatos$¢ powtoki
odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na
catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST

Badania przed przystgpieniem do robét malarskich:
[] Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie. Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju,
nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jago wykonania, dla pozostatych
podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg
powinny by¢ objete w przypadku:

[ murdéw ceglanych i kamiennych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
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czystos¢ powierzchni, wilgotnos$é muru,

L] podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

[ tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$é tynku,

[] podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtozg wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia, [] ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
[] elementéw metalowych - czystosé powierzchni. Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy badac
metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac
wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania materiatéw.

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w pkt
2.2.2-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w Robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac
wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne
jest stosowanie farb, w ktérych wida¢: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad, nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtracenia,
zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce
wtracenia, zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczyc¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacjg projektowg ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania
podtozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
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wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie
odbioru robét: sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

e wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m, sprawdzenie
zgodnosci barwy i potysku

® przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta, sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

o przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity $lady farby, sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

[J na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

[J na podtozach drewnianych | metalowych - metodg opisang w normie PN- EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoze. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Powierzchnie malowane oblicza sie w m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoze za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku natezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
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wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje
producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W
toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku,
gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z
zamoéwieniem. Protokdt odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

o Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest
ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 6.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.
Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych Robotach
malarskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

[] Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie;
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, ceny
jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace: Roboty malarskie
uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich
rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu
podtogi lub terenu, zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntdow i innych materiatéw, przygotowanie podtozy, proby
kolorow, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt, oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska
roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu. Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1Normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
[1PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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Inne dokumenty i instrukcje:
[J Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I. czes$¢ 4) Arkady.

Warszawa 1990 r.
] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesé B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, Warszawa 2003r
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G. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne
wykonania i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskéw pawilonu zakwaterowania B
Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych” 38-623 Uherce Mineralne 153.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robdt betonowych, wykonywanych
na miejscu. Roboty betonowe obejmujg wykonanie podtozy pod posadzki w remontowanych
pomieszczeniach warsztatowych oraz podestu w kuchni

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacjg Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przewidziane w projekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.6.Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawié w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

[]Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatéw zamiennych.
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[1 Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.
[1 Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.2.2.Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3.Kruszywo

[] Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane.

[J Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

[J Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacych nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063
mm nie powinny przekraczaé 2%.

[J Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci
z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw
oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i
zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w
Ogadlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcy betonu i Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

5.2.Dokumenty, ktdre nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 5.3. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;.
[ Dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

5.4.2.Ukfadanie mieszanki betonowej

[] Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié o
tym Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementow majgcych sie znajdowaé w betonie.

[ Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

[] Mieszanke betonowa nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

[] Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

[] Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
5.4.3.Podawanie betonu reczne

5.4.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min. i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 2 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.5 Ukfadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych
sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
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rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawarto$é wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykoniczeniowych majg byé stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach Mieszanke betonowg nalezy uktadad i zabezpieczaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej niz -4°C bez specjalnego zabezpieczenia

[] Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
[J 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

[1 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego. Wybor metody pielegnacji zalezy od opinii
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna
przebiegaé zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci
robdt polega na sprawdzeniu:

[] cementu i kruszyw do betonu,

[] receptury betonu,

[ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

[ sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

[ doktadnosci prac wykonczeniowych,

[] pielegnacji betonu. W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2.Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg: - Cato$¢é rob6t wg dokumentac;i.

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej. Odbiér

robot polega na sprawdzeniu wymiaréw. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych

pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

[] dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkgji,
] przygotowanie i montaz zbrojenia,
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[J wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

[J dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi.

[] prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig
wykonawcy - materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9.PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.00.

9.1. Cena jednostkowa Cena ryczattowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
10.2. Zalecane normy Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci: PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe PN-88/B-
06250- Beton zwykty PN-90/B-06240-44 -Domieszki do betonu PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003- Cement murarski 15 PN-90/B-30010- Cement portlandzki PN-ISO 6935-1 - Stal
zbrojeniowa. Prety gtadkie PN-ISO 6935-2- Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane PN-ISO 3443-8-
Tolerancje w budownictwie.
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H . IZOLACIE

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego pn.: ,Remont pomieszczenia natryskéw pawilonu zakwaterowania B
Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych” 38-623 Uherce Mineralne 153.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robodt objetych specyfikacjg W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot:

- oczyszczenie $cian,

- osuszenie Scian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtég, -

utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogdlna Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. 2.2.
Izolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiaty o podobnych wtasciwosciach
posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powtoki mineralnej. Materiaty powinny
spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i
ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach
widknistych. Powtoka stuzy do gruntowania podfozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe oraz
masy uszczelniajace.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna. Szczegdlne witasciwosci produktu:
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- gotowa do uzycia

- wodoszczelna

- tatwa i bezproblemowa obrébka

mozliwosé nanoszenia watkiem

- wysoka elastycznosé (wytrzymatosé przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np.
natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na
podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i
cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegty ceramicznej, silikatowej, na bloczkach
gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche
jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania
podtogowego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST. Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac
nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkos$cig dostosowanego do ilosci fadunku. - tadunek
powinien byc¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronié przed przemarznieciem

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek
oraz innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Ponadto podtoze musi byc réwne, bez
wystajacych fragmentdw i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.
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5.1.2. Szczegdtowe wykonanie

Nalezy zaizolowac¢ powierzchnie posadzki wraz ze $cianami na wysokos$¢ licowania $cian ptytkami w
tazienkach. Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowg,
podtozy i scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z
ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych
warstw powinno uptynac kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach
termicznowilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz
odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi.
Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podfoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu
tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin
ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chronic przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
cisnieniem. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub
w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np.
po workach. Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie
godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od
stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie rozcieficzenie emulsji woda, tj.
dodajgc 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-, wzglednie
dwukrotne pokrycie nierozcieiczonym gruntem. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2
procesach roboczych ptynng folie uszczelniajgcy. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy
liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre,
elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu widkniny
elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych
(potaczen sciana/podtoga i $ciana/sciana) specjalng tasmg uszczelniajaca , a nastepnie natozenie na
te tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chronié
przed wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,
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6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem..Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkg obmiarowa jest 1 m* wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt izolacyjnych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru
robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci sg ceny ryczattowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce w
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- izolacje przeciwwilgociowg $cian, podtdg

- wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

- prace porzadkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24000 Dyspersyjna masa
asfaltowo- kauczukowa. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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| . INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw roboét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont
pomieszczenia natryskow pawilonu zakwaterowania B Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych”
38-623 Uherce Mineralne 153.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem pomieszczenia natryskéw
pawilonu zakwaterowania B Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne
153. Zakres robét:

- wykonanie przebic $ciany,

kucie bruzd,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewoddéw w ostonach instalacyjnych,
- montaz przewoddw w bruzdach,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
SST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1.Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac prowadzenia
robot wraz z projektem wykonawczym oraz Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng. Remont bedzie
prowadzony w czynnym budynku zakwaterowania osadzonych. Pomieszczenia wezta sanitarnego na
parterze budynku bedg wytgczone z uzytkowania na czas przeprowadzenia remontu. Odbidr frontu
robot przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie. W sktad komisji
powinien wchodzi¢ przedstawiciel inwestora oraz Kierownik Robot.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w umowie.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w poszczegdlinych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié Zamawiajacego, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okres$lone w dokumentacji
projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.4.4. Odbidr frontu robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Zakres i termin odbioru frontu
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami do umowy.

1.4.5. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Prace nalezy prowadzié¢ w taki sposdb, ktéry nie spowoduje
utrudnien w pracy pozostatych uzytkownikéw w budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy
wykonywaniu robét oraz ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi znac i przestrzegac w trakcie wykonywania robdt obowigzujgce przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robat.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy,
w magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne muszg byc¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania
robét, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie
wykonywania robét.

1.4.9 . Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca robdt powinien posiadac
uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

1.5. Teren budowy.

Remont bedzie prowadzona w czynnym budynku zakwaterowania osadzonych. Pomieszczenia wezta
sanitarnego parteru budynku bedg wytgczone z uzytkowania . Teren prowadzonych robét nie stwarza
szczegoblnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza intereséw oséb trzecich,
nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikdéw ani jezdni, czy stosowania
ogrodzen.
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1.6. Nazwy i kody.

Kody grup, klas i kategorii robét objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

2.MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dotgczonym do przedmiaru robdt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie
materiatow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosSciowe nie bedg gorsze od
materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie
RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami technicznymi. W/w
dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu. Materiaty
podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w normach:

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-90060, - aparatura rozdzielcza, wytgczniki instalacyjne

- EN 60898, EN 61008, EN 61009, - oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22,
EN55015,

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow
nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan: - rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w sposdb
uniemozliwiajacy wyboczenie, - przewody izolowane przechowywa¢ w kregach w pomieszczeniach
suchych i chtodnych, - wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych. Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, zamknietych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktdry jest stosunkowo krétki; szczegétowe warunki sg podane w
odnosnych normach panstwowych,

3. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
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robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonaweca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, i urzadzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych. Aparature i urzadzenia
nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkoéw itp.

5.WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. MONTAZ INSTALACII

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACII.

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w
opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2 Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r”. Cata instalacja elektryczna nowo projektowana niskiego napiecia
wykonana zostanie przewodami kabelkowymi jedno i wielozytowymi utozonymi:

- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

- w bruzdach wykutych w tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposdéb ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez sciany,

- uktadanie rur, korytek i listew instalacyjnych w ktérych beda uktadane przewody,

- uktadanie przewoddéw w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw oswietleniowych,

- przytgczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie protokotow,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TYNKU.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow. Za pomocg czujnikdw do wykrywania uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy
we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody przed tynkowaniem $ciany i ktére obecnie sg
niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejgcego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmienic
lokalizacje.
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5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ SCIANY.

Zabrania sie wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez
strop i Sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi tukami, o
promieniu dostosowanym do Srednicy rurki.

5.2.2.3. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Nie dopuszcza sie wykonania bruzd w cienkich sciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach
konstrukcji budynku. Po utozeniu przewoddw bruzdy nalezy zamurowac zaprawg cementowa.
Trasowanie bruzd wedtug punktu 5.2.1.2.

5.2.2.4. UKLADANIE PRZEWODOW.
Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytdw, a nastepnie zaprawi¢ bruzdy zaprawg cementowa.
Grubos¢ przykrycia przewoddéw zaprawg min 0,5 cm.

5.2.3. MONTAZ WYtACZNIKOW OSWIETLENIA.

Wytaczniki w korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych nalezy instalowaé w puszkach
instalacyjnych gtebokich. Potgczenia przewoddéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod
tacznikiem. Wysokos¢ montazu 1,4 m od posadzki.

5.2.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy oswietlenia powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosci z doktadnoscig 1
cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z oprawami umozliwiajgcymi
ustawienie kata ok. 202. Doktadne nacelowanie opraw ustali¢ w czasie montazu, aby uzyskaé
odpowiednig rGwnomiernos¢ natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.. Oprawy w pomieszczeniach
i na korytarzach mocowac do sufitu za pomocg kotkdéw kotwigcych oraz kotkdw rozporowych.

5.2.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | tACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczanych przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktdre po potgczeniu beda niedostepne. zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiac
nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikdéw i aparatéw montowanych
na state nie powinny przenosic¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna
umozliwiaé przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Korice zyt przewoddéw wprowadzonych do
odbiornika, a niewykorzystanych, nalezy izolowaé i unieruchomi¢. Do danego zacisku nalezy
przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych. Zyty
jednodrutowe moga miec zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej o ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu, ktdre nalezy wyginaé¢ w prawo,

Konce przewodéw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

69| Strona



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi w
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare
postepu robdt. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowa
catosc. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidér dotyczacy catoksztattu robdt zleconych do
wykonania jednemu podwykonawcy. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw
robot ulegajacych zakryciu, takich jak utozenie rur pod tynkiem. Odbidr czesciowy powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic i
uzgodnié z Inwestorem termin odbioru. W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru
czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od
generalnego wykonawcy. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokét, w ktérym
powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dotgczeniem kopii protokotu.

7.2. ODBIOR KONCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.

Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Przewodniczgcym
komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

- umowe o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robét projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze préb rozruchowych,

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobow i urzadzen,

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

, - sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okreslonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed porazeniem, pragdem
elektrycznym,

- badania i préby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawierac: - tytut protokotu,
miejscowos¢ i date, - nazwe i adres obiektu, - imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska
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stuzbowe, - date wykonania badan odbiorczych, - ocene kompletnosci dokumentacji przedtozonej do
odbioru, - ocene wyniku badan odbiorczych, - potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji
elektrycznej wyrobdw i urzadzen, - potwierdzenie realizacji wpisdow do dziennika budowy o
wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia, - oswiadczenie komisji odbioru o
wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu
do eksploatacji, - ewentualne uwagi i zalecenia komisji, - podpisy cztonkéw komisji, - wykaz
dokumentdéw zatgczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzié¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb. Badania
odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej
zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac
przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i préby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Po zakoriczeniu badan odbiorczych
komisja powinna sporzgdzi¢ protokét koricowy z badan odbiorczych, ktory nalezy przedtozyé¢ do
odbioru korncowego. Protokét ten powinien zawierac co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE.
8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadzaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

- zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4- 41 oraz PN-1EC 60364-4-47,

- doboru urzadzen i sSrodkédw ochrony w zalewnosci od wptywdw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

- zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-42,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowe;j i spadku napiecia

- zgodnos¢ z normami PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-
52, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,
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- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i osprzetu,
- oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych zgodnos¢ z
norma PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodow, tacznikdw, zabezpieczen, zaciskow

itp.

8.3.3.2. POMIARY | PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystgpieniem do pomiardéw i préb nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

- zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania,

- badanie wytgcznikdw réznicowopradowych

- zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej

- zgodnos¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakorczona sporzgdzeniem protokotu.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koricowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

e, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

eRozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

oPN-|EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodow.

oPN-|EC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

oPN-|EC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

oPN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

oPN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

oPN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

oPN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

oPN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

oPN-|EC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

oPN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

oPN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym.

ePN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

oPN-|EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. TOM V. Arkady. W-wa
1988.

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r.

73| Strona



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1/2024

Nazwa zaméwienia: REMONT POMIESZCZENIA NATRYSKOW BUDYNKU ZAKWATEROWANIA B
ZAKtADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

Adres obiektu: 38-623 Uherce Mineralne 153

Zakres robdt budowlanych: ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6

Zamawiajacy: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153,

Nazwa specyfikacji: SST-9 ROBOTY MURARSKIE

Autor opracowania: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153

Data opracowania: 19 KWIECIEN 2024
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E. ROBOTY MURARSKIE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont
pomieszczenia natryskow pawilonu zakwaterowania B Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych”
38-623 Uherce Mineralne 153.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu uzupetnienie
$cian, oraz wymurowanie nowych $cian.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST ,,Wymagania ogdlne" Materiaty stosowane do wykonania tynkéow powinny miec:

[ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

[ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

[ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

[ okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatdw. Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
[l Zaprawa cementowa M-7

[1Belka nadprozowa L19/N -140

[] Ptytki z betonu komérkowego 49x24x12

[J Inne niezbedne materiaty- jako pomocnicze do wyzej wymienionych
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Wymagania wg. dokumentdw odniesienia

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobrac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej a ich
rodzaj uzgodnic z Inspektorem. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych, a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw ( np. cegty petnej) po uzyskaniu zgody Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania zalecen producenta dobranych materiatéw i technologii.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport materiatow.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1, Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST

5.2 Warunki przystgpienia do roboét
Uzupetnienie scian nalezy wykonac jako nosne bez dylatacji miedzy $ciana a stropem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Czes¢ 4: Elementy z betonu
komérkowego PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie

76| Strona



warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1/2024

Nazwa zaméwienia: REMONT POMIESZCZENIA NATRYSKOW BUDYNKU ZAKWATEROWANIA B
ZAKtADU KARNEGO W UHERCACH MINERALNYCH

Adres obiektu: 38-623 Uherce Mineralne 153

Zakres robdt budowlanych: ROBOTY SANITARNE CPV45232460-4

Zamawiajacy: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153,

Nazwa specyfikacji: SST-10 ROBOTY SANITARNE

Autor opracowania: Zaktad Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne 153

Data opracowania: 19 KWIECIEN 2024
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K. ROBOTY SANITARNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,,Remont
pomieszczenia natryskéw pawilonu zakwaterowania B Zaktadu Karnego w Uhercach Mineralnych”
38-623 Uherce Mineralne 153.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wykonanie podejs¢ wodociggowo-kanalizacyjnych pod wykonanie armatury
- wykonanie bruzd i przeku¢ w $cianach

- montaz rurociggu

- wykonanie izolacji termiczne;j

- wykonanie préb cisnieniowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci
na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i zaleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji musza mieé¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normg. W pomieszczeniu natryskéw zaplanowano podtynkowe zawory
natryskowe o konstrukcji wandaloodpornej dostosowane do wymagan obowigzujgcych w zaktadach
karnych tj. zabezpieczone przed nieuprawnionym demontazem. Przy stanowisku dla
niepetnosprawnych zamontowac¢ baterie przystosowang do ruchomej wylewki z.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robdt, zaréwno na miejscu tych robdt jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatu.
4. TRANSPORT.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalez unikac ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych. Armatura
specjalna jak zawory, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiat pomocniczy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury wodociggowe tgczone zgrzewane — przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z
wytycznymi producenta. Rury kanalizacyjne na wcisk. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
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przewodach nie ma zanieczyszczen . rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac. Kolejnos¢ wykonywanych prac:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- wykonanie pofaczen

W miejscu przejsé przez sciany wykonac tuleje ochronne. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie
centralnie w weztach przy pomocy zawordw termostatycznych przeciwoparzeniowych. Do baterii
natryskowych podtgczy¢ przewody wody zmieszanej. Woda z baterii prysznicowych odprowadzona
zostanie przy pomocy koryt ze stali nierdzewnej o srednicy odptywu DN 110 mm. Odptywy z PCV
wiaczyé do instalacji kanalizacyjnej za pomocg typowych ksztattek kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi w
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare
postepu robdt. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY. Odbiorem czeéciowym moze byé objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét,
stanowigca etapowa catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu
robét zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez
odbiory elementéw robét ulegajgcych zakryciu, takich jak utozenie rur pod tynkiem. Odbiér
czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomic i uzgodnic¢ z Inwestorem termin odbioru. Z dokonanego odbioru
czesciowego nalezy spisac protokot, w ktédrym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte usterki
oraz okres$lone terminy ich usuniecia.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych TOM Il instalacje sanitarne i
przemystowe- Arkady, Warszawa 1988

e, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.
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