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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

I. CZESC OGOLNA
A) Nazwa nadana z zamowieniu przez Inwestora

Remont pomieszczen przeznaczonych na szatnie na parterze Patacu Kazimierzowskiego na
terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmiesciu 26/28 w Warszawie.
B) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen j.w. pod katem dostosowania ich do
funkcji szatni oraz do wymagan okreslonych przez rzeczoznawce do spraw ochrony
przeciwpozarowej catego budynku.

Zakres robot:

- montaz drzwi zamykajacych przestrzeh przeznaczong na szatnie od strony korytarza ( z
przeniesienia , dostosowane do wymogow ochrony przeciwpozarowej).
- demontaz dwoéch skrzydet drzwiowych wewnetrznych (wspétczesne, z MDF) pomiedzy
pomieszczeniami. W powstatych po demontazu skrzydet o$ciezach nalezy zachowac
istniejace zabytkowe opaski, zdemontowac¢ przypadkowe i zniszczone oscieznice, a
nastepnie zamontowaé nowe oscieza drewniane w powigzaniu z zachowanymi opaskami,
wg ustalen na rysunkach wykonawczych..

- renowacja istniejgcych posadzek kamiennych (oczyszczenie i impregnacja)

- wymiana istniejacych posadzek z wyeksploatowanej klepki debowej na posadzke z
kamienia analogicznego jak istniejacy w bezposrednim sasiedztwie.
- naprawy lokalne istniejgcych tynkow
- malowanie wszystkich $cian i sufitow
- oczyszczenie i malowanie istniejgcych metalowych parapetéw okiennych
- montaz nowych lamp w miejscu wskazanych istniejgcych.

C) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

e Sprawdzenie wymiaréw w naturze w zakresie niezbednym do wykonania nowych
elementdéw, zamodwienia drzwi, kamienia na posadzke itp., wymiary budowlane
podawane w projekcie majg charakter orientacyjny.

¢ Wykonanie niezbednych pomiaréow i dokumentacji fotograficznej demontowanych
zabytkowych obramien drzwi przeznaczonych do demontazu, ze wzgledu na
przewidziany ich ponowny montaz i ewentualne konieczne uzupetnienia.

e Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji warsztatowej kamienia na posadzki.

e Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac elementow

wyposazenia i wykonczenia wnetrz przeznaczonych do zachowania.



e Uporzadkowanie i wywiezienie gruzu, odpaddw i opakowan po wykonaniu prac.

D) Teren budowy,

Whnetrza Patacu Kazimierzowskiego, parter, Krakowskie Przedmiescie 26/28, Warszawa.
Budynek figurujacy w rejestrze zabytkow.

I.D1. Warunki bezpieczehstwa pracy:
Zabezpieczenie terenu  budowy przed wejSciem 0s6b nieupowaznionych oraz

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

Miejsca prowadzenia prac remontowych - strefe niebezpieczng nalezy wygrodzi¢ lub w inny
sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia nalezy wykonaé
w taki sposéb, zeby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi.

Wszelkie zabezpieczenia : zgodnie z wytycznymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowanych.

I.D2. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokoéci co najmniej 1m
nad poziomem podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci

i mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci.
Wymiary pomostéw i ramp nalezy dostosowaé do wymiarow przetadowywanych tadunkéw
Drabiny - nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem oraz zapewni¢ ich stabilnosc.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do wysokosci
nie przekraczajgcej 4m od poziomu podtogi

I.D3. Zagrozenia konstrukcji podczas realizacji:

Nie przewiduje sie zagrozen dla konstrukcji budynku.

Prowadzone prace mogace mie¢ lokalny wptyw na istniejace elementy konstrukcyjne ( np.
minimalne poszerzanie otworéw drzwiowych) i wymagajg odpowiednich zabezpieczen.

W trakcie robét mogg wyjs¢ na jaw wady i uszkodzenia ukryte konstrukcji, moze to
spowodowac¢ wzrost zakresu robét remontowych. W razie stwierdzenia w/w uszkodzen
nalezy powiadomi¢ nadzér i skonsultowaé z nim sposob postepowania w danym przypadku
Materiaty nalezy sukcesywnie dostarcza¢ i montowaé w odpowiednim miejscu w obrebie
remontowanych pomieszczen.

W trakcie wykonywanych prac nie nalezy uzywac ciezkiego sprzetu.

I.D4. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét.

Odpady nalezy usuwaé w sposob wykluczajacy ich rozrzut i pylenie poza remontowanymi
pomieszczeniami..

Elementy, ktéore mogg ulec przewrdéceniu w czasie montazu  nalezy odpowiednio

zabezpieczyé.



Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac w rejonie wystepowania
instalacji wewnetrznych .

Maszyny i inne urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane tylko
wowczas jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do eksploatacii

Uzywanie uszkodzonych narzedzi oraz ich samowolne przerdbki sg zabronione.

Roboty tynkarskie i malarski na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w sposoéb uniemozliwiajacy powstanie spekan oraz
uszkodzen we fragmentach nierozbieralnej konstrukciji.

Ze wzgledu na istniejacy, dobry stan wnetrza budynku nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem elementy wnetrz nie podlegajace zmianom. Dotyczy to gtodwnie posadzek,
oktadzin sciennych, sztablatur.

I.D5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Na terenie wykonywania prac nalezy zapewni¢ szatnie¢ na odziez roboczg

i ochronng, jadalnie i sanitariaty, tak, aby nie powodowato to ucigzliwosci dla uzytkownikéw
budynku .

Palenie tytoniu nie moze odbywac sie w przestrzeni remontowanych pomieszczen ani na
terenie budynku.

I.D6. Drogi komunikacji ogélne;j

Drogi ewakuacyjne w budynku nie moga byé w Zzaden sposdb ograniczane przez
prowadzone prace remontowe. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ze stanowisk pracy
jak rowniez z czesci budynku w ktérym nie trwajg prace.

Teren prac budowlanych nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
Skrzydta otwieranych okien i drzwi nie mogag stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

I.D7. Oswietlenie

Stanowiska pracy w miare mozliwosci powinny by¢ oswietlone swiattem dziennym. Gdy
Swiatto dzienne jest niewystarczajgce nalezy stosowaé swiatto sztuczne. Konstrukcja,
obudowa i sposéb zasilania Swiatta sztucznego nie moze powodowac zagrozenia porazenia
pradem

1.D8. Ochrona $rodowiska w otoczeniu placu budowy

Dodatkowa emisja pytdw pochodzaca z miejsca wykonywania robot, a takze ze srodkow
transportu i bedzie okresowg niewielkg ucigzliwoscig co do czystosci powietrza w rejonie
realizacji inwestycji. Nalezy to maksymalnie ograniczy¢ poprzez kurtynowanie rejonu
prowadzonych prac.

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu, wykazuje nieznaczne spodziewane
okresowe ucigzliwosci dla sgsiedztwa przeprowadzanych prac

W godzinach dopuszczonej pracy urzadzen emitujgcych hatas nalezy niezwtocznie
wytgczacé zrodta hatasu po kazdorazowym przerwaniu robét.



E) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robét, wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - roboty rozbidrkowe

45262321-7 - wyrdwnywanie podtdg

45262423-2 - wykonywanie podkfaddéw

45262512-3 - kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45211134-2 - instalowanie drzwi drewnianych

45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - roboty malarskie

45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

F) Okreslenia podstawowe i definicie poje¢

Inwestor - Uniwersytet Warszawski , ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
Projektantki - arch. Matgorzata Benedek
arch. Krystyna Szypulska

Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizujgca

caly zakres robot objetych umowag,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,

upowazniona do kierowania Robotami i wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Roboty - wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 1Bi 1C
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg techniczna, zaakceptowane

przez Inzyniera i Projektanta

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

1.1 — materiaty do wykonania obudéw

11.1.2 ptyta gipsowo — kartonowa ogniowa GKF gr. 1,25cm




Piyty nie zawierajg szkodliwych substancji, nie wydzielajg szkodliwych zwigzkdéw lotnych
zaréwno w trakcie eksploatacji jak i w trakcie pozaru. Plyta przeznaczona jest do stosowania
w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Posiada obtozong
kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedz oraz rowno obcietg krawedz krotka.

11.1.3 Stelaz

Elementy stelazu systemowego - Profile walcowane na zimno cienkoscienne z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm lub 0,55mm dla profili typu Ui C
Zastosowanie: obudowy pionow instalacji- wg ustalen na rysunkach

Ptyty i profile powinny posiadac Atest Higieniczny oraz Certyfikat zgodnos$ci ITB
I1.2. — Drzwi wewnetrzne
11.2.1. drzwi wejsciowe do szatni, z wymaganiami ppoz.

Drzwi z przeniesienia z istniejgcych zasobow z wymogiem dopasowania oscieznic do
istniejacych osciezy i odnowienia catosci. Skrzydta drzwiowe dostosowanie do wymogow
ochrony przeciwpozarowej poprzez zamontowanie samozamykacza i elektrotrzymacza
podtgczonego do systemu sygnalizacji pozaru w budynku. Lakierowane w kolorze biatym, jak
drzwi istniejgce. Montaz w istniejgcych osciezach. W przypadku ztego stanu istnioejgcych
drzwi do przeniesienia nalezy je doktadnie odtworzyc.

Okucia analogiczne jak w drzwiach istniejgcych, zamki podklamkowe patentowe.

Do drzwi zastosowaé gorny samozamykacz z szyng slizgowa.

Cechy:

regulowana z przodu predkos¢ zamykania

regulowana z przodu koncowa faza zamykania (dobicie)

tatwa zmiana sity zamykania w zakresie 1/3/4 (wedtug normy PN EN1154) poprzez
odsuniecie/zblizenie samozamykacza przy montazu

posiada mechaniczne ttumienie otwierania drzwi od kata ok. 80° (funkcja "antywiatrowa")

I O 0

wpuszczana ptyta montazowa
Kolor samozamykacza — biaty, ew. do uzgodnienia w nadzorze, np. Geze TS 2000V lub

réwnorzedny

11.2.2. Oscieza po zdemontowanych drzwiach z o$cieznicami.

Po zdemontowaniu drzwi i oscieznic montowaé oscieza z drewna debowego gr. 3cm w
grubosci istniejacych otynkowanych $cianek — patrz rysunek. Zamontowa¢ zachowane
oryginalne opaski drzwiowe. Lakierowac¢ w kolorze biatym analogicznie jak drzwi istniejgce w

budynku.



1.3 - materialy posadzkowe : marmur Stawniewice

Piyty gr.3cm wymiary i uktad wg rysunku na rzucie pomieszczen, kolor szary - jak ptyty
istniejace.
Wymiar ptyt istniejgcych w przedsionku 24 x 87 cm , uktad wg rysunku

Dane fizykomechaniczne:

Gestosc¢ objet. 2690 kg/m3

Nasigkliwos¢ 0,023 %

Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

- w stanie suchym 83 MPa

- po mrozoodpornosci

(wg PN-EN 1926) 76 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie 6 MPa

Odpornosé na Scieranie

- wg PN-EN 14157 12400 mm3

Mrozoodpornosc¢ - 48 cykli:

- obnizenie masy prébki 0,03 %

Opis

typowy przedstawiciel marmuréow

barwa bardzo zmienna, jasna, szara, szaroniebieska do ciemnoszarej, z odcieniem
bezowym, przecieta nielicznymi zytkami o grubosci 1 mm barwy brunatne;j
struktura drobnokrystaliczna nieréwno ziarnista

wyraznie warstwowany, o Jtupliwosci kierunkowej

zawartos¢ weglanu wapnia ponad 98%

mozliwe kawerny i zytki kwarcowe i kalcytowe

Uwaga : préobki kamieni przedstawié do akceptacji w nadzorze autorskim, powinny one
by¢é maksymalnie zblizone struktura i kolorem do istniejgcego na posadzce kamienia.

Klej do kamienia

Stuzy do przyklejania ptyt | ptytek z kamieni naturalnych (granitowych, marmurowych, itp.).
Klej jest wodo- i mrozoodporny, klasyfikowany jako $redniowarstwowa( do 2 cm grubosci)
cementowa zaprawa klejaca do wykonczen wewnetrznych i zewnetrznych, podtogowych i
Sciennych.

Moze byC stosowany na odksztatcalne podtoza mineralne takie jak: tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe, mury z cegiet i pustakdw ceramicznych, mury z betonu

komérkowego, powierzchnie betonowe, itp.

Przyklejanie ptyt: Zaprawe klejowg naktada¢ na podtoze pacq zebata, a nastepnie dociskac
do niego ptytki. Jezeli zaprawa nie klei sie juz nalezy usung¢ starg warstwe zaprawy i
nanies¢ nowa. llos¢ kleju tak dobraé, by po docisnieciu ptyty klej pokryt co najmniej 65% jej
powierzchni, a w przypadku ptytek wielkoformatowych 100% powierzchni. Wytrzymatosé
uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 48 godzin.



Klej wystepuje w kolorze BIALYM oraz SZARYM.
Zuzycie kleju 2-4kg/m2
Opakowanie 25 kg.

11.3.1. Klepka ( w przypadku decyzji o pozostawieniu ).
Klepka debowa istniejgca do uzupetnienia ubytkow, wycyklinowania oraz zaolejowania
produktami firmy Osmo lub réwnorzednymi - parkiet o ustojeniu naturalnym w barwie

stonowanej, bez sekéw i innych wad.

I.4. Tynki
Tynki do lokalnych napraw i reperacji ubytkdw i uszkodzen po rozbiérkach scianek,
demontazu i montazu oscieznic drzwiowych. Tynki analogiczne jak istniejgce , cementowo

wapienna warstwa wierzchnia kat. IV ,tynki filcowane.

I1.5. Farby
Produkty powinny posiada¢ Atest Higieniczny PZH.

Stosowac farby krzemianowe przeznaczone do wnetrz zabytkow.

Charakterystyka farb :

Bezrozpuszczalnikowa i wodorozcienczalna farba na bazie potasowego szkta wodnego do
wykonywania ochronno-dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkéw, zwlaszcza
przy renowacji zabytkéw oraz w budownictwie ekologicznym. Produkt catkowicie pozbawiony
srodkéw konserwujgcych oraz zmigkczaczy. Stosowany jest do pierwotnego i renowacyjnego
malowania podtozy mineralnych (jak np.: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe), przy czym nowo wykonane poditoza mineralne nie wymagajg biatkowania czy
gruntowania i moga by¢ malowane farbg juz po uptywie 14 dni od ich wykonania. llo$¢
substanciji organicznych zawartych farbie ponizej 5%, zgodnie z normg DIN 18 363.

Wiasciwosci:

* Produkt sklasyfikowany jako mineralny

* Dobre krycie podtoza

» Wyjatkowa paroprzepuszczalnosc

» Wysoka przyczepnosé¢ do podtoza

* Dobra odpornos¢ na szorowanie na mokro

* Naturalna odporno$¢ na porost grzybow i plesni
* Do stosowania na podtozach mineralnych



Parametry
Bazowy srodek wigzacy: potasowe szkto wodne.

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO): Kat. A/a. Produkt zawiera ponizej 30 g/l
LZO.

Gestos¢: ok. 1,65 g/cm3;

Kolory: naturalna biel oraz kolory pastelowe wg wzornika Farby KABE lub wg dostarczonego
wzoru / mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentdw nieorganicznych/;

Stopien potysku: gteboko matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,22 I/m2 /na gtadkim podtozu, przy dwoéch warstwach zuzycie jest
zalezne od wtasciwosci podioza, jak rowniez od sposobu aplikacji.

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +8°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: ponizej 80%.

Odpornosé na szorowanie na mokro: klasa Il (wg PN-EN 13300);

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: Sd = 0,02 m (Klasa V1);

Absorpcja wody: w = 0,12 kg/m2 « h0,5 — (Klasa W2);

Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierajgce 10 i 5 litrow produktu;
Przechowywanie: przechowywac¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu,

w pomieszczeniu chtodnym, Chronié¢ przed dzie¢mi.

Kolor biaty, powierzchnia matowa. Zaktada sie szczegétowy dobor numeru koloru wg
prébnika np. NCS w ramach nadzoru.

1.6. Wyposazenie szatni

11.6.1. Wieszaki

Metalowe, lakierowane na mat w kolorze czarnym z przeniesienia i do wykonania .
Wieszaki obrotowe mocowane do $cian na podkonstrukcji z profili stalowych - z
przeniesienia.

Wieszaki nascienne state do wykonania wg rys. nr 8.

11.6.2.Zabudowa szafkowa : do wykonania na miare wg ustalen na rys. nr 9. Uchwyty
drzwiczek: mosiezne okragte gafki.

11.6.3. Lada szatni : wg rys. nr 7.

Powierzchnie frontéw powinny charakteryzowac sie:

Odpornoscig na scieranie

Odpornoscig na zarysowania

Odpornoscig na dziatanie wilgoci

Odpornoscig na substancje barwigce.
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lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca powinien dysponowaé¢  wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniami i
wykwalifikowana kadrg pracownikéw niezbednymi do wykonania prac w budynku wpisanym
do rejestru zabytkow.

Przy wykonywaniu prac nie nalezy stosowac¢ sprzetu ciezkiego

Stosowany do wykonywania robot sprzet powinien gwarantowaé jakos¢ wykonania robét
okreslong w dokumentaciji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do materiatu ktéry poddajemy obrébce i by¢ zgodny z

zaleceniami dostawcy materiatu dla uzyskania odpowiedniej jako$ci wykonywanych robot.

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zamoéwienie i zakup potrzebnych materiatdw oraz zorganizowanie ich transportu lezy po
stronie wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z
wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach

Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
tadunku i fadunek nie powinien przekracza¢ dozwolonych obcigzenh osi pojazdow

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonym pozwoleniem na budowe a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegodlnionych

w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢é wykonania wszystkich robot ponosi
Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej czy projekcie wykonawczym nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot i wykonania ich zgodnie ze sztuka
budowlang. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Projektanta, na pismie.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.
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V.1, Roboty demontazowe w zakresie drzwi wewnetrznych, rozbidrki scianek

Istniejgce drzwi wewnetrzne nalezy zdemontowac razem z oscieznicami. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na demontaz istniejgcych opasek drzwiowych zabytkowych. Nalezy je
wymontowac¢ mozliwie bez uszkodzen.

Trzy krotkie scianki h=299, I=50cm gr 10 cm nalezy wyburzy¢ przy uzyciu recznych narzedzi.
V.2. Reperacje tynkow, malowanie scian, sklepien i parapetow

V.2.1. reperacje tynkéow

Na sScianach istniejgcych usung¢ istniejgcg farbe, oceni¢ stan tynkéw i wykonac niezbedne
naprawy tynkiem analogicznym jak istniejgcy. Wygtadzi¢ naprawione tynki do stopnia co
najmniej nie gorszego niz istniejagce w budynku. Istniejgce kable prowadzone natynkowo
wkug.

Powierzchnie zabuddéw g-k nalezy zaszpachlowac¢ gipsem szpachlowym typu G.

Odbidér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z przedmiotem
zamowienia, okreslonym w projekcie. Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie
PN-70/B-10100. Wszystkie wyniki badan musza by¢ pozytywne.

V.2.2. Malowanie

Wszystkie Sciany i sklepienia istniejace pomalowac

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budynku
narazone na zabrudzenie farbami np. posadzki, osprzet instalacyjny, oscieznice okienne itp.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, w
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem z przewodow wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta farby co do ilosci
warstw i sposobu naktadania.

Parapety stalowe przed malowaniem catkowicie oczysci¢ z istniejgcych zniszczonych
wymalowani. Nierownoséci zaszpachlowac i wyszlifowac¢. Nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta farby co do iloéci warstw i sposobu naktadania.

Powtoki z farb powinny by¢é niezmywalne przy zastosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych, barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug, plam i sladéw pedzla.

V.3. Wymiana i renowacja posadzek

V.31

Przewidziane roboty rozbiérkowe :

W pomieszczeniach gdzie bedzie wykonywana nowa posadzka kamienna nalezy rozebraé
warstwy istniejgcej podtogi do poziomu ptyty stropowej (strop istniejacy nad piwnicg - na
belkach stalowych).
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V.3.2

Nowe warstwy podiogowe:

Przed wykonaniem posadzki z pityt kamienia ( marmur analogiczny jak istniejacy w czesci
pomieszczenia) nalezy wykona¢ warstwy podtogowe uzaleznione od ilosci miejsca jaka sie
uda uzyskaé. Rodzaj i grubosci warstw pod wylewka nalezy ostatecznie ustali¢ po wykonaniu
odkrywki i rozbiérce istniejgcej posadzki przy udziale Nadzoru.

Na istniejgcej ptycie stropowej wykonac izolacje termiczng — np. styrodur , ew. zasypka
keramzytowa), zabezpieczy¢ jg folig PE i wykona¢ podktad betonowy( B20) zbrojony siatka fi
3mm o oczkach 10x10cm — gr 5cm.

V3.2a

Wykonanie podktadu betonowego —

Pod posadzki wykona¢ podkfady betonowe z betonu B20 zbrojonych siatkg @3,0 co 15cm.
przed wykonaniem posadzki nalezy dokona¢ odbioru wykonanych podktadéw

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo: najpierw 2 podktadu a po utozeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do petnej grubosci. W podkfadzie nalezy wykonac¢
szczeliny przeciwskurczowe co max 6m. W ciggu pierwszych 7 dni wigzania podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Odbiér podktadu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na podiozu

-podczas wykonywania podktadu

-po catkowitym stwardnieniu podktadu

Sprawdzeniu powinny podlegaé materiaty — zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
wiasciwymi normami, odpowiednie atesty

-prawidtowo$¢ utozenia warstwy ochronnej

-grubosé podkiadu

-wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

-odchylenia od zatozonej ptaszczyzny

-szczelny dylatacyjne

V.3.3

Zalecenia do uktadania nowych posadzek

V.3.3,1 Posadzki z ptyt marmuru

Zamowienia kamienia dokonaé po pomiarach, na podstawie uzgodnionego z nadzorem
projektu kamieniarki oraz akceptacji probek.

Na przygotowane podtoze natozy¢ izolacyjna przepone uszczelniajaca.

Przed zamontowaniem ptyt nalezy dokonac¢ przegladu catej zakupionej partii sprawdzajgc ich
jako$¢, odcien, wymiar aby upewnic sie ze nie nastgpity pomytki podczas wydawania towaru.
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Piyty nalezy przykleja¢ na warstwie zaprawy klejacej z tego samego systemu co przyjeta
przepona uszczelniajgca.

Masy i kleje powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie umieszczonym bezposrednio na wyrobie
lub na dokumentach technicznych.

Piyty nalezy ukfada¢ zgodnie z ukladem w czesci pomieszczenia z kamienng posadzkg

istniejaca.

V.3.3.2. Posadzki z klepki

W przypadku podjecia decyzji o zachowaniu istniejgcej klepki debowej nalezy dokonac
niezbednych uzupetnien i zaszpachlowa¢ szczeliny. W przypadku uzupetnieh nalezy
zwroci¢ uwage na dobdr klepki jak najbardziej zblizonej do istniejacej, po dokonaniu
uzupetnien caty parkiet cyklinowa¢ i polakierowaé lakierem nawierzchniowym
poliuretanowym jednosktadnikowym bezbarwnym pétmatowym Hartzlack Apu 2-professional

lub réownorzednym lub zamienne olejowoskiem Osmo lub réwnorzednym.

V.4. Montaz drzwi wewnetrznych

Uwagi do montazu nowych drzwi od strony korytarza z wymaganiami p.poz

Drzwi z przeniesienia (oscieznice, skrzydto, opaski i okucia) nalezy montowaé w istniejgcych
osciezach. Drzwi analogiczne jak pozostate drzwi korytarzowe istniejace w najblizszym
sgsiedztwie, lecz dodatkowo spetniajgce wymagania ochrony przeciwpozarowej wg
pktu.ll.2.1.

VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie Ze roboty zostaty wykonane z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.
VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.
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Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Projektanta, na pismie.

VIil. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane beda podlegaly odbiorom czesciowym robét zanikajacych
odbiorowi koncowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem robét
uzgodnionym z Inwestorem
Odbior bedzie polegat na ocenie jakosci wykonanych prac i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg. Odbioru dokona komisja sktadajgca sie z przedstawiciela Inwestora
Uzytkownika i Projektanta.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty do odbioru ostatecznego:
-Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
-Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
-recepty i ustalenia technologiczne
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci uzytych materiatow
-karty katalogowe
Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Termin wykonania ewentualnych robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

XI.SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Cena okreslona w przetargu jest stata. Wykonawca nie ma prawa wystepowania o zaptate
za roboty dodatkowe, z wyjatkiem robét wykonywanych na dodatkowe zlecenie Inwestora,
potwierdzone przez projektantéw i zalegalizowane w formie wpiséw do Dziennika Budowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét Nadzor Inwestorski i
Nadzér Autorski powinny zosta¢ o tym zawiadomione w pierwszej kolejnosci.

Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszg by¢ zgtoszone i wycenione .

Do rob6t mozna przystapic tylko na zlecenie Inwestora i po akceptacji ofertowej wyceny.
Wykonawca nie bedzie wystepowat o wynagrodzenie poza Umowg za konstrukcje
tymczasowe i zabezpieczajgce

(np. rusztowania, sprzet do wykonania i zabezpieczenia budowy itp.).
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY , APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY

| USTALENIA TECHNICZNE

X.1. Spis rysunkow projektu wykonawczego

1. Sytuacja 1:500
2. Rzut pomieszczen szatni — stan istniejacy 1:50
3. Przekroje — stan istniejgcy 1:50
4A . Rzut pomieszczen — projekt 1:50
4B. Rzut pomieszczen — wyposazenie szatni 1:50
5. Drzwi od korytarza — projekt 1:10
6. Oscieza po zdemontowanych drzwiach — projekt 1:10
7. Lada szatniowa 1:20
8. Wieszaki szatniowe nascienne 1:10
9. Zabudowa szafkowa 1:20

Fotografie ( stan istniejacy, lampy do zmiany )

X.2. Obowigzujace dokumenty
X.2a. Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( DZ U z 2002r Nr 147 poz.
1229)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z
pdzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r ( Dz.U z 2004 nr 102 poz. 2072)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z 2003, Nr 47 poz. 401.
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X.2b. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne stosowane powinny (jako legalne) posiada¢ wazne
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placowki
naukowo - badawcze , np. ITB.

Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich wbudowanych w elementéw,
materialtdbw  budowlanych i uzytych preparatow chemicznych, legalnych, nie
przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i autoryzowane, odniesione
do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w obiekt ) nalezy wigczyé w zbiér zatgcznikow
do dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do
ksigzki eksploatacji obiektu).

X.2c. Normy.

przywotywane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002 roku wraz z pézniejszymi zmianami.) w zakresie dotyczacym przedmiotu
zamoéwienia.

Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ dokumentacji. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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