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Opis jm | ilos¢
1 | Demontaz rur spustowych m 8
2 | Demontaz rynien m 22
3 | Demontaz obrébek blacharskich okapow m 22
4 | Rozbidrka ptytek ceramicznych m 54
5 | Rozbidérka podtoza cementowego m 54
6 | Rozbidrka papy m |54
Pz 7 | Frezowanie podtoza betonowego m | 54
77777 . 8 | Rozbidrka pasa poziomego ocieplenia 0,5 m m2 | 22
<Al F % 9 | Gruntowanie podfoza betonowego tarasu m2 | 60
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} S - — - —- —- ‘ ﬁv 13 | Wtapianie siatki elewacyjnej m2 | 22
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= ! ! 5 | 15 | Wykonanie warstwy tynku pocienionego na $cianach m2 |22
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! i | ‘f’o Poz. 8 17 | Klejenie warstwy ocieplenia stropodachu z XPS 16 cm m2 | 60
} g g,7$$$,7& g,fﬁ ‘ L@ . 18 | Klejenie papy podktadowej m2 | 60
| ‘ ‘ i ‘_LD 19 | Klejenie papy nawierzchniowe;j m2 | 60
! ! } ‘ ! 20 | Montaz obrdébek blacharskich stykéw ze cianami m2 |3
GP %**@ﬂ}ﬁ}**% ﬁ}’*%ﬁ%% T 21 | Montaz obrébek blacharskich krawedzi okapow m2 | 22
| | i : :8 22 | Montaz podpdrek pod plyty 60x60 cm szt | 95
é> g _ 7$4> g _ 7&7 g B 7&7 ‘ 14| -k 23 | Uktadanie ptyt tarasowych ze spiekdéw ( greséw ) 60x60x2 cm | m2 | 60
‘ ‘ i 1 | Poz23 23 | Montaz wspornikow pod balustrady szt | 22
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Stropodach

Piyty

Podpory

Papa

XPS

XPS spadkowy

Istniejacy strop

Masa samorozlewna  1.cm

30x60x2 cm
4-16 cm
2x5 mm

16 cm

4-16 cm

0 - -
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PLYTY
CERAMICZNE
KERAMO

AKERAMOFAGTURE
S HDUST .

=

ar. A
PLEYTY POJEDYNCZE Wymiar palety [em] | Waga palety [kg] | Paleta (m?] Paczka [m?] m
KERAMOQ CONCRETO 60x60 80x120 1,060 23,04 072
KERAMO TERRA 60x60 80x120 1072 23,04 072
KERAMO STONE 45x90 94x120 0,885 1944 0,81

KERAMO CONCRETO (STRUKTURA BETONU)

Pakietem sprzedazowym
jest paczka

Format [cm]

Grubosé [cm]

Cena netto [PLN]

Cena brutto [PLN]

60x60

2

m?

113,01

139,00

KERAMO TERRA (STRUKTURA BETONU)

light grey

grey

Format [cm]

Grubo$é [cm]

Cena netto [PLN]

Cena brutto [PLN]

60x60

2

m?

137,40

169,00

anthracite

KERAMO STONE (STRUKTURA KAMIENIA)

light grey

Format [cm]

Grubosé [cm]

Cena netto [PLN]

Cena brutto [PLN]

45x90

2

m?

159,35

196,00

130

grey

anthracite

ivory

www.bruk-bet.pl




PLYTY POJEDYNCZE Wymiar palety [em] | Waga palety [kg] | Paleta [m?] Paczka [m?]
KERAMO FACTURE 60x120 80x120 1,050 21,30 0,71
KERAMO WOOD 40x120 80x120 1120 23,04 048
KERAMO SOFT 60x60 80x120 0990 21,60 072
KERAMQ SOFT 60x120 80x120 1,048 23,04 072
KERAMO URBAN 60x60 80x120 0990 21,60 072
KERAMO URBAN 60x120 80x120 1,048 23,04 072
KERAMO URBAN 100x100 103x103 1,092 24,00 1,00

KERAMO FACTURE (STRUKTURA BETONU)

Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]

159,35 | 196,00

Format [cm] |Grubosé [cm]

60x120 2 ™

gallery desert dust

KERAMO WOOD (STRUKTURA DREWNA)

Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]

169,92 | 209,00

Format [cm] |Grubosé [cm]

40x120 2 ™

wood brown

KERAMO SOFT (STRUKTURA BETONU)

Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]

259,00

Format [cm] | Grubosé [cm]

60x60 2 |™| 210,57

Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]

™ 23496

Format [cm] |Grubosé [em]

60x120 2 289,00 | white brown iron

KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)

Cena netto [PLN] |Cena brutto [PLN]

259,00

Format [cm] |Grubo$é [cm]

60x60 2 |™| 210,57

Format [cm] [Gruboéé [cm]

Cena netto [PLN]

Cena brutto [PLN]

60x120 2 |™

234,96

289,00

urban sand
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urban ivory

urban white

urban gray

urban dove urban anthracite
KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)
Format [em] | Grubodé [em] Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
100x100 | 2 |™| 26748 | 329,00 o
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urban ivory

urban grey urban anthracite



A= PEYTY
Bl 2 QEVR[EEN
PLYTY POJEDYNCZE Wymiar palety [cm] | Waga palety [kg] | Paleta [m?] Paczka [m?] @ Pakietem sprzedazowym
KERAMO ROYAL 60x60 80x120 0990 21,60 072 jest paczka
KERAMO ROYAL 60x120 80x120 1,048 23,04 0,72
KERAMO ROYAL 100x100 103x103 1092 24,00 1,00
KERAMO ROYAL (STRUKTURA KAMIENIA)
Format [cm] |Gruboéé¢ [cm] Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
60x60 2 |™| 210,57 | 259,00
Format [em] [Grubos¢ [cm] Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]
m7
60x120 2 23496 | 289,00 | white beige grey
Format [cm] [Grubosé [em] Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN]

132

100x100 z ™

267,48 | 329,00

brown

black

www.bruk-bet.pl



W przypadku zabudowy nawierzchni na ptycie zel-
betowej tarasu lub balkonu, ptyty posadzkowe moga
by¢ uktadane przy zastosowaniu wspornikéw dy-
stansowych. Systemowe wsporniki ptytowe Bruk-Bet
dostepne sa w wersji regulowanej wysokosci, uta-
twiajace doktadne wypoziomowanie ptyt lub ptaskie
o statej wysokosci. Elementem uzupetniajacym sa
elastyczne podktadki wyrdwnawcze, zwigkszajace sta-
bilnos¢ i wyciszenie nawierzchni.

Krzyzyki dystansowe na wspornikach zapewniajg uzy-
skanie réwnej szerokosci spoin pomiedzy ptytami. Przy
ptytach skrajnych, krzyzyki nalezy odpowiednio odciaé
umozliwiajac, catkowite wsuniecie wspornikéw pod pty-
ty. Ptyty kolejno uktadamy pasami, kontrolujac stabil-
nos¢ podparcia i poziom nawierzchni.

WSPORNIKI DO PLYT
TARASOWYCH

Cena Cena
. netto [PLN] 5150 Karton . netto [PLN] 6160 Karton
- Wspornik o Wspornik o
8 mm ' 35 mm ‘
Cena Cena
brutto [PLN] 6177 100 brutto [PLN] 811 2 40
. Cena . Cena
Wspornik netto [PLN] 7125 keitan Wspornik netto [PLN] 7160 Karton
. regulowany sat. regulowany szt
- Cena o Cena
40-67 mm brutto [PLN] 8192 120 60-50 mm brutto [PLN] 9'35 =
. Cena . Cena
Wspornik netto [PLN] 13,95 | Karton Wspornik netto [PLN] 19,40 | karton
regulowany szt regulowany szt.
- Cena e Cena
90-150 mm o o 1716 | « TB0s260mm | 5 2386 |
Cena Krzyzvki do Cena
Podktadka netto [PLN] 2160 Karton uk*idyania piyt netto [PLN] 0190
‘ amortyzujaco . x x tarasowych -
-wyréwnujaca | | Sena 320 | 1o y Cena M
brutto [PLN] 1 [fuga 3 mm] brutto [PLN] 1




MAX
SERIE

WERDEN

~\
DIE STELZLAGER KANN ZUSATZLICH VERWENDET

10680 10314
LEMAX 16 mm SH 145 1,5 mm
Selbstnivellierender Kopf Trittschallpad sorgt fur
0-6% Schallddmmung )
4 4 R \
STELZLAGER ZUSATZLICHE ELEMENTE
STELZLAGER
FUGENABSTANDHALTER oder ADAPTER
FUR PLATTEN (im Preis der Halterung 10744
(im Preis der Halterung inbegriffen) inbegriffen) Bi Schliissel
10441 | 10440 ] 10167 | 10168 10000 Schraubendreher Einstellung klein
D3 / D5 13 / L5 AD Zur schnellen Hohen
Zwischendenvier  Zwischen den Zur Befestigung Hoéhenverstellung des
Ecken der Platten Platten gegen die Balken mit Schrauben Stelzlagers
Wand
@ s 179 104368
. : Verlingerung DDPWAP
v ' H Clip fir Mauern
! ' ' Stelzlager isch
................ P S vergréRert zwischen
" . Terrasse und
Héhenbereich Wand
um 200 mm an
v
10039 1043728
DDPEDL DDPEDU
Befestigungsklam Befestigungsklam
mern flr die mern flr die
STELZLAGER untere obere
Verkleidungstafel Verkleidungstafel
MAX \ ; sstore
- Kopf
- Stelzlagerhilse - i? - ~
Schraubenmutter UNTER DEM STELZLAGER KANKN ZUSATZLICH
- Stelzlager Stitzfufl VERWENDET WERDEN

10681 sC

Neigungsausgleicher
0-8%

\.

SBR 220 10414

Clip fiir Mauern lsolierschutz
3mm

1000 mm

900 mm

800 mm

700 mm

600 mm

500 mm

400 mm

300mm

200 mm

100 mm

MAX MAX MAX
45-75 75-150 150-350
45-75mm 75- 150 mm 150-350 mm

MAX MAX MAX
350-550 550-750 750-950
350-550 mm 550-750 mm 750-950mm
150-350 150-350 150-350

+ DS 200 + 2x DS 200 +3x DS 200




RAPTOR
SERIE

7

STELZLAGER

STELZLAGER

RAPTORS
- Keil
- Basis

7

UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSATZLICH
VERWENDET WERDEN

P30

Erweiterung erhéht die
Verstelihdhe des Stelzlagers
um 30 mm

10908
KN
Neigungsausgleicher zur
Korrektur von Steigungen
0- 7%, Hohe 10 mm

107484
PA
Akkustikpads,
Hohe 10 mm

STELZLAGER

RAPTORM - XL4
- Keil
- B:Isis

107483
PO
Schutzpads fur weiche
Substrate, z.B. XPS,
2mm hoch

107485
SBR 170

Clip fiir Mauern
Isolierschutz 3 mm

300 mm.
200 mm
i— ] > L
100 mm A /\/ / B
RAPTOR RAPTOR RAPTOR RAPTOR RAPTOR RAPTOR RAPTOR RAPTOR
S M L XL XL1 XL2 XL3 XL4
15-35mm 35-65mm 65-95mm 95-125mm 125-155mm 155-185mm 185-215mm 215-245mm

10905

XL XL XL XL
+P30 +2x P30 + 3x P30 +4x P30




4 ™
S P I RAL DIE STELZLAGER KANN ZUSATZLICH VERWENDET
WERDEN

SERIE
LEMAX 16 mm
Selbstnivellierender Kopf
0-6%
J
~ \ [ - ™
STELZLAGER ZUSATZLICHE ELEMENTE
STELZLAGER
ADAPTER
FUGENABSTANDHALTER oder (im Preis der Halterung 10314 104332
. FUR PLATTEN inbegriffen)
(im Preis der Halterung inbegriffen)
10441 | 10440 ] 10167 | 10168 10000 N A
D3 / D5 L3 / L5 AD & 54 J
Zwischendenvier Zwischenden Zur Befestigung \'<~_/\"/
Ecken der Platten Platten gegen die Balken mit Schrauben
Wand SH1451,5mm DS 60
Trittschallpad sorgt Verlangerung
@ fir Schalldammung Stelzlager vergroRert
, Hoéhenbereich
: ! . um 60 mm
l| ............... l.._»_-.----..\...--._.--_-....-..: \ J
® P \

UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSATZLICH
VERWENDET WERDEN

8-102559
SBR 200
Clip fiir 3 oder 8 mm
Isolationsschutz

STELZLAGER
SPIRAL

- Oberes Element
- Unteres Element

Stufenweise Hohenverstellung ?
\.. J

150 mm

SPIRAL SPIRAL SPIRAL SPIRAL
010-017 017-030 030-050 050-070 070-090 090-110
10-17 mm 17 -30 mm 30-50mm 50-70mm 70-90 mm 90-110 mm
030-050
+ DS 60
250 mm
200 mm
150 mm '
= e B - A
100 mm m\ [m -
50 mm ‘ ﬁ = P‘ P
SPIRAL SPIRAL SPIRAL SPIRAL SPIRAL
110-130 130-150 150-170 170-190 190-210
110 - 130 mm 130-150 mm 150-170 mm 170 - 190 mm 190-210 mm
050-070 070-090 030-050 050-070 070-0%90

+ DS 60 + DS 60 + 2x DS 60 +2x DS 60 +2x DS 60
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Mineair

CIENKOSCIENNE PLYTY CEMENTOWO-WLOKNISTE
DLA BUDOWNICTWA

ZASTOSOWANIE

Ptyty elewacyjne Minerit HD o grubosciach 8 mm i 10 mm z uwagi na bardzo wytrzymatg na obcigzenia
mechaniczne i czynniki atmosferyczne cementowo-widknista budowe majg zastosowanie jako wypetnienia
balustrad balkonéw. Do konstrukcji balustrady elewacyjne ptyty Minerit mogg by¢ przykrecane Srubami
z zachowaniem szczelin dylatacyjnych lub osadzone w ramie. Maksymalna wielko$¢ pojedynczych arkuszy ptyt
oprawianych w rame zalezna jest od ich grubosci i od tego, czy ptyta uchwycona jest z czterech stron czy tylko
z géry i dotu. Przy mocowaniu mechanicznym pamietac nalezy aby nawiercone wczesniej otwory w ptycie byty
wieksze od $rednicy $ruby o 5 mm oraz aby minimalna odlegtos¢ pierwszego punktu mocowan od naroznika
ptyty wynosita 100 mm. Pozostate punkty mocowan powinny oddalone by¢ od krawedzi ptyty o minimum 30
mm. Ptyty HD po zamontowaniu mozna pokrywac dekoracyjnie farbami akrylowymi, silikonowymi, silikatowymi
lub strukturalnymi (tynkami akrylowymi). Zastosowanie ptyt barwionych w masie lub ptyt, ktérych powierzchnia
wewnetrzna jest fabrycznie zagruntowana, a zewnetrzna pokryta dekoracyjnie farbg nawierzchniowg znacznie
przyspiesza i utatwia prace montazowe.
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Max. wielkosé plyty (HxL) 1200 x 1800 mm.
Maksymalna odleglosé kszialtownikéw ramy 500 mm

PRZYKLADY MOCOWAN

. Krawgdz W srodku plyty Dolna krawed?
gérna i pionowa
Podkiadka

\A - : f\ieei;il:awn(;j ﬁﬁﬁﬁﬁ N Plyty Minerit moga by¢ mocowane do
¢//,4:/,§4‘/{i,:/, E._.fz : o érednicy konstrukcji balkonu bez ramki lub w
5? 7 ok. 35 mm ramce ceownika lub katownika
N 7
> ?
7

2225

=
55

Vg

N

S
ASSSSSE

Przed montaiem nalezy w plycie
wykonaé otwory na $ruby. Srednica
otwordw wierconych w plycie powinna
by¢ wieksza od $rednicy Sruby 0 5 mm.

! ! obrany do
X . grubosci
X ' piyty

Do mocowari piyt powinny byt
stosowane S$ruby ze stali nierdzewnej
oraz podktadki o $rednicy 15 mm.

jieal "




vy
Mineair

masa {
uszczelniajaca I !
Maksymalny wymiar ptyty Maksymaliny wymiar plyty
balkonowej oprawionej w balkonowej osadzonej w
petnej ramie (z 4 stron). ramie od géry i z dotu

HD 8 mm bxh 1200 x 600

HD 8 mm bxh 1200 x 1200
HD 10 mm bxh 1200 x 1200 < & HD 10 mm bxh 1200 x 800 <
20
J
b b

BALUSTRADY GIETE

Ptyty mozna réwniez montowaé do konstrukcji balustrad tukowych. tuki o duzym promieniu uzyskuje sig
poprzez naprezenie pfaskich ptyt o grubosci 8 lub 10 mm. Minimalny promien gigcia ptyty o grubosci 8 mm
wynosi 3 600 mm. Pokrycie na balustrady o matym promieniu (od 1 600 mm) uzyska¢ mozemy ze sklejonych
dwadch ptyt Minerit o grubosci 3,2 mm.

tgcznik TTS
2 nakretka TTN-A
t i podkiadka stal/EPDM

G4
N
a
A
A
A
\
A

Uwaga: przed zamontowaniem
nakretki TTN-A, otwdr w plycie
pokryc warstwa rozdzielajacg farby. i

~8mm

Dystrybutor: Copal Sp. z 0.0. 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 78
tel. 67 216 67 67, fax 67 216 40 83 e-mail: elewacje@copal.com.pl

www.copal.com.pl



Rozwiazania Systemowe

Centrala: 91-421 £4dZ, ul. Kilinskiego 2, tel. +48 42 631 88 00

ATLAS Sp. 2 0.0., 91-222 t4d, ul. $w. Teresy 105

www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym
pod izolacjg termiczng
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- wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja
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Ptytka ceramiczna 9
Zaprawa do spoinowania:
Atlas Fuga Cermiaczna

Zaprawa klejowa (do wyboru): 10
Atlas Plus 52 Hydro 11
Atlas Ultra Geoflex

Atlas Plus Mega (tylko do posadzki) 12
Atlas Plus Mega Bialy (tylko do posadzki) 13
Atlas Plus

Atlas Plus Bialy 14
Hydroizolacja podplytkowa: 15
Atlas Woder Duo

Atlas Wodeer Duo Express 16
Atlas Plus S2 Hydro

Tasma uszczelniajgca:

Atlas Hydroband 3G

Warstwa dociskowa - podkifad (do wyboru):
Atlas Postar 10

Atlas Postar 20 17
Atlas Postar 60

Atlas Postar 80 18
Warstwa rozdzielajaca: 19
Folia z tworzywa sztucznego

Siatka @3 mm, w rozstawie 10x10 cm 20

pas o szerokosci min. 50 cm od krawedzi (opcjonalnie)

@@@S@@@@é@@ ()

Kit trwale plastyczny (do wyboru):

Atlas Silikon Elastyczny

Atlas Silton S

Sznur dylatacyjny ATLAS

Profil okapowy z uchwytem na rynne:

Atlas 150

Rynna

Warstwa izolacji termicznej:

Polistyren ekstrudowany XPS (grubos¢ wg obliczeri termicznych)
Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej
Paroizolacja i hydroizolacja miedzywarstwowa:
Samoprzylepna membrana bitumiczna Atlas SMB
Warstwa spadkowa - podkiad {do wyboru):
Atlas Postar 10

Atlas Postar 20

Atlas Postar 60

Atlas Postar 80

Atlas ZW330

Warstwa sczepna:

Atlas Adher S

Plyta konstrukcyjna

Warstwa izolacji termicznej:

polistyren ekstrudowany XPS (grubos¢é wg obliczeri termicznych)
System dociepleri Atlas

Nr 5.2 Taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym - wariant 1 - strefa okapu
z wykorzystaniem profilu okapowego




Rozwiazania Systemowe

ATLAS Sp. 7 0.0., 91-222 £6d2, ul. Sw. Teresy 105
Centrala: 91-421 £éd2, ul. Kilinskiego 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym -
wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja pod
izolacjg termiczng

2 @?@@ ??7
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1 Plytka ceramiczna 11 Paroizolacja i hydroizolacja miedzywarstwowa
2 Zaprawa do spoinowania: Membrana bitumiczna Atlas SMB
Atlas Fuga Ceramiczna 12 Preparat gruntujacy
3 Zaprawa klejowa (do wyboru): Bitum uniwersalny Atlas
Atlas Plus S2 Hydro 13 Warstwa spadkowa - podkiad (do wyboru):
Atlas Ultra Geoflex Atlas Postar 10
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki) Atlas Postar 20
Atlas Plus Mega Bialy (tylko do posadzki} Atlas Postar 60
Atlas Plus Atlas Postar 80
Atlas Plus Biafy Atlas ZW330
4 Woarstwa hydroizolacji podplytkowej (do wyboru): 14 Warstwa sczepna
Atlas Woder Duo Atlas Adher S
Atlas Woder Duo Express 15 Plyta konstrukcyjna
Atlas Plus $2 Hydro 16 System dociepleri ATLAS ETICS
5 Ta$ma uszczelniajgca 17 Sciana konstrukcyjna
Atlas Hydroband 3G 18 Profil okapowy z rynng
6 Sznur dylatacyjny ATLAS Atlas 150
7 Kit trwale plastyczny (do wyboru): 19 Balustrada
Atlas Silikon Elastyczny 20 Pianka rozpreina
Atlas Silton §
8 Warstwa dociskowa - podkiad (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80

9 Warstwa rozdzielajaca
Folia z tworzywa sztucznego
10 Warstwa izolacji termicznej
Polistyren ekstrudowany XPS Nr. 6.3 Taras nad pomieszczeniem
grubosé wg obliczen termicznych ogrzewanym - wariant 1 - montaz

balustrady
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ATLAS Sp. z 0.0., 91-222 £6di, ul. Sw. Teresy 105
Centrala: 91-421 £4dZ, ul. Kilinskiego 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pi, e-mail: atlas@atlas.com.pl

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja

pod izolacjg termiczng
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Plyta konstrukcyjna 9 Zaprawa klejowa (do wyboru):
Warstwa sczepna: Atlas Plus §2 Hydro
Atlas Adher S Atlas Ultra Geoflex

Warstwa spadkowa -podkiad (do wyboru):
Atlas Postar 10

Atlas Postar 20

Atlas Postar 60

Atlas Postar 80

Atlas ZW330

Paroizolacja i hydroizolacja
miedzywarstwowa:

Membrana bitumiczna Atlas SMB

na gruncie z Bitumu uniwersalnego Atlas
Warstwa izolacji termicznej

Polistyren ekstrudowany XPS

(grubosé wg obliczeri termicznych)
Warstwa rozdzielajgca:

Folia z tworzywa sztucznego

Warstwa dociskowa - podkiad (do wyboru):

Atlas Postar 10

Atlas Postar 20

Atlas Postar 60

Atlas Postar 80
Hydroizolacja podplytkowa:
Atlas Woder Duo

Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro

Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Bialy (tylko do posadzki)

Atlas Plus
Atlas Plus Biaty
10 Ptytka ceramiczna
11 Zaprawa do spoinowania:
Atlas Fuga Ceramiczna
12 Kit trwale plastyczny (do wyboru):
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S
13 Sznur dylatacyjny ATLAS
14 Tasma uszczelniajgca
Atlas Hydroband 3G
15 Warstwa zbrojona
16 Dylatacja obwodowa podkiadu
17  tacznik systemowy do ociepleri

Nr 5.4 Taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym - detal przy Scianie
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ATLAS Sp. 2 0.0., 91-222 £6d3, ul. Sw. Teresy 105
Centrala: 91-421 £6dz, ul. Kilinskiego 2, tel. +48 42 63188 00
www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym -
wariant 2 - hydroizolacja nad izolacjg termiczng

VOO VWQT':
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eis\ ST =Y
Ve N D 7  Warstwa dociskowa - podkiad
. 4 &\\\\ (do wyboru):
e ; / Atlas Postar 10
L / / / / > Atlas Postar 20
;S Atlas Postar 60
s Atlas Postar 80
7S 7 8  Hydroizolacja miedzywarstwowa:

2x polimerowo-bitumiczna
papa termozgrzewalna
9  Izolacja termiczna:
Polistyren ekspandowany EPS
grubosé wg obliczen termicznych
Polistyren ekstrudowany XPS
grubosé wg obliczen termicznych
10 Paroizolacja:
Membrana bitumiczna Atlas SMB
11 Preparat gruntujacy:

1  Plytka ceramiczna z zaprawg do spoinowania Bitum uniwersalny Atlas
2 Zaprawa klejowa (do wyboru): 12 Warstwa spadkowa -
Atlas Plus $2 Hydro podkiad (do wyboru):
Atlas Ultra Geoflex Atlas Postar 10
Atlas Geoflex Atlas Postar 20
Atlas Geoflex Biaty Atlas Postar 60
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki) Atlas Postar 80
Atlas Plus Mega Biaty (tylko do posadzki) Atlas ZW330
Atlas Plus 13 Warstwa sczepnaAtlas Adher §
Atlas Plus Biaty 14  Plyta konstrukcyjna
3.1 Warstwa hydroizolacji podptytkowej (do wyboru): 15 System dociepleri ATLAS ETICS
Atlas Woder Duo z listwa startowg
Atlas Woder Duo Express 16 Klej do zatapiania siatki
Atlas Plus S2 Hydro 17 Siatka do ociepleri
4  Tasma uszczelniajaca: 18 Klej do XPS (do wyboru)
Atlas Hydroband 3G lzohan WK
5 Sznur dylatacyjny ATLAS Izohan Styropuk Fundament
6  Kit trwale plastyczny (do wyboru): 19 Sciana konstrukcyjna

Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S

Nr 5.12 Taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym - wariant 2 - detal przy
Scianie
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ATLAS Sp. z 0.0., 91-222 £4d3, ul. Sw. Teresy 105
Centrala: 91-421 t6d2, ul. Kilinskiego 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl

Taras nad pomieszczeniem

ogrzewanym - wariant 2 -
*‘——@ hydroizolacja nad izolacjg

termiczng
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1  Plytka ceramiczna z zaprawgdo spoinowania 9  lzolacja termiczna:
2  Zaprawa klejowa (do wyboru): Polistyren ekspandowany EPS
Atlas Plus 52 Hydro grubosé wg obliczen termicznych
Atlas Ultra Geoflex Polistyren ekstrudowany XPS
Atlas Geoflex grubosé wg obliczeri termicznych
Atlas Geoflex Bialy 9.1 Izolacja termiczna progu drzwi
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki) XPS z warstwa zbrojaca (siatka + klej)
Atlas Plus Mega Bialy (tylko do posadzki) 10 Paroizolacja:
Atlas Plus Membrana bitumiczna Atlas SMB
Atlas Plus Biaty 11 Preparat gruntujgcy: Bitum uniwersalny Atlas
3 Warstwa hydroizolacji podplytkowej (do wybrou): 12 Warstwa spadkowa - podkiad (do wyboru):
Atlas Woder Duo Atlas Postar 10
Atlas Woder Duo Express Atlas Postar 20
Atlas Plus 52 Hydro Atlas Postar 60
4  Tasma uszczelniajgca: Atlas Postar 80
Atlas Hydroband 3G Atlas ZW330
5 Sznur dylatacyjny ATLAS 13 Warstwa sczepna: Atlas Adher S

14  Plyta konstrukcyjna
15 System dociepleri ATLAS ETICS z listwa startowa
16 Tasma uszczelniajaca: Tasma butylowa Atlas
17  Systemowy profil ostonowy do stolarki
(obrébka blacharska)
18 Drzwi balkonowe

6  Kit trwale plastyczny (do wyboru):
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S
7  Warstwa dociskowa - podkiad (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80 Nr 5.13 Taras nad
8  Hydroizolacja miedzywarstwowa: pomieszczeniem ogrzewanym -
2x polimerowo-bitumiczna papa termozgrzewalna wariant 2 - detal przy drzwiach




	2024_TORUN_GMT_SP27_Strona tytulowa
	K-01
	Arkusze i widoki
	A-03


	K-02
	Arkusze i widoki
	A-01


	20240915203253933

