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Budowa i naprawa pitko-chwytéw ogrodzeniowych na terenach
I rekreacyjnych i boiskach sportowych stanowigcych wtasnos¢ Gminy

Kobierzyce, ktérymi administruje Kobierzycki O$rodek Sportu i
KOBIERZYCKI OSRODEK SPORTU i REKREACII Rekreacji z podziatem na Czesci - zgodnie z OPZ

Kobierzyce, dnia 20.09.2024 r.
Numer referencyjny: 2720/KOSiR/ZOF/30/2024

Zleceniodawca nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zleceniodawca nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

na zadanie pn.: Budowa i naprawa pitko-chwytéw ogrodzeniowych na terenach rekreacyjnych i boiskach
sportowych stanowigcych witasnosé Gminy Kobierzyce, ktérymi administruje Kobierzycki Osrodek Sportu
i Rekreacji z podziatem na Czesci - zgodnie z OPZ

Czes¢ |I: Budowa ogrodzenia typu pitko-chwyt boiska sportowego w miejscowosci Jaszowice administrowanego
przez KOSIR dz. nr 58/4 oraz 57/3 - zgodnie z OPZ

Czesé Il: Zakup i montaz odcinka pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Tyniec nad Slezg dz. nr 331/1
administrowanego przez KOSIR - zgodnie z OPZ

Czes¢é lll: Zakup i montaz pitko-chwytu boiska do koszykéwki w miejscowosci Ksieginice dz. nr 89/1
administrowanego przez KOSIR — zgodnie z OPZ

Czes¢ IV: Naprawa pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Solna ul. Mlodziezowa 4, dz. nr 1/33

Cze$é V: Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ogrodowej Tyniec nad Slezg dz. nr 303- zgodnie z OPZ

Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Panstwa do ztozenia oferty cenowej na wyzej wymienione
zadanie.

Niniejsze Zaproszenie stanowi cze$¢ procedury rozpoznania rynku, o ktérej mowa w § 6 Regulaminu udzielania
Zamoéwien Publicznych w Kobierzyckim Osrodku Sportu i Rekreacji o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgce;j
kwoty 130 000,00 zt. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji stanowigcego zatgcznik
do Zarzadzenia Dyrektora KOSIR z dnia 10 listopada 2022 r.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1) ZLECENIODAWCA: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg: ul. Debowa 20, 55-040
Kobierzyce tel. (071) 715 12 00.

2) Postepowanie w celu wytonienia Zleceniobiorcy prowadzone bedzie wg. zasad okreslonych w niniejszym
zaproszeniu. Integralng czescig niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.

3) Ceny zaproponowane przez Zleceniobiorcéow w formularzu oferty pozostajg niezmienne przez okres
trwania umowy.

4) Osobg do kontaktu jest Tomasz Fasciszewski, tel. 726-999-720 , e-mail: kierownik.kosir@sport-

kobierzyce.pl

5) Zleceniodawca zastrzega, ze moze uniewazni¢ przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby

podawania przyczyn.

2. SPOSOB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postepowania porozumiewajg sie pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania sie
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droga elektroniczng (e-mailem).

2) Oswiadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uwazaé¢ sie bedzie za ztozone w
terminie, jezeli ich tres$¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu.

3) Pytania do przedmiotowego postepowania nalezy sktada¢ do dnia 26.09.2024r. godz. 15.30

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest: Budowa i naprawa pitko-chwytow na terenach rekreacyjnych i boiskach
sportowych stanowigcych wiasnos¢ Gminy Kobierzyce, ktéorymi administruje Kobierzycki Osrodek Sportu
i Rekreacji z podziatem na Czesci - zgodnie z OPZ

Czes¢ |I: Budowa ogrodzenia typu pitko-chwyt boiska sportowego w miejscowosci Jaszowice dz. nr 58/4 oraz
57/3 administrowanego przez KOSIR - zgodnie z OPZ

Czesé lI: Zakup i montaz odcinka pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Tyniec nad Slezg dz. nr 331/1
administrowanego przez KOSiR - zgodnie z OPZ

Czesé lll: Zakup i montaz pitko-chwytu boiska do koszykéwki w miejscowosci Ksieginice dz. nr 89/1
administrowanego przez KOSIR — zgodnie z OPZ

Czesé IV: Naprawa pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Solna ul. Mtodziezowa 4, dz. nr 1/33 -
zgodnie z OPZ

Czesé V: Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ogrodowej Tyniec nad Slezg dz. nr 303 - zgodnie z OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.Czes¢ |: Budowa ogrodzenia typu pitko-chwyt boiska sportowego w miejscowosci Jaszowice dz. nr 58/4 oraz
57/3 administrowanego przez KOSIR - zgodnie z OPZ

1.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitko-chwytéw skiadat sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr
Scianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w
dedykowanych tulejach (dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do
osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang zastrzaty stabilizujgce
pitko-chwyty wykonane z analogicznych profili jak stupy pitko-chwytéw mocowane na specjalnych zawiasach
pozwalajgcych dobra¢ odpowiedni kat nachylenia zastrzatu.

1.2 Zamawiajgcy wymaga aby a stupach zamontowa¢ dedykowang siatke polipropylenowg fi3mm, oczko 45mm
150g/m2 (do wysokosci 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyzej wysokosci 2m) odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen. Siatke przewiduje sie zamontowac
za pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych w tym $rub rzymskich M12, karabinczykoéw, linki stalowej
fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

1.3 Dtugos¢ catkowita odcinka pitko-chwytu zgodnie z PZT oraz zatgczong mapg odcinek “C” dtugosé¢ 66m,
wysokos¢: 6m oraz odcinek “D” dtugos¢: 6m, wysokosé: 3m

1.4 Zamawiajgcy wymaga aby usytuowanie pitko-chwytu byto zgodne z PZT a jego wspotrzedne nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie.

1.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.

Po zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét kohcowy w dwéch

jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktéry jest niezbedny do odbioru przedmiotu zamdéwienia.

2. Czesé lI: Zakup i montaz odcinka pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowo$ci Tyniec nad Slezg dz. nr
331/1 administrowanego przez KOSIiR - zgodnie z OPZ

2.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitkochwytow sktadat sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr
Scianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w
dedykowanych tulejach (dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do
osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang zastrzaty stabilizujgce
pitkochwyty wykonane z analogicznych profili jak stupy pitko chwytéw mocowane na specjalnych zawiasach
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pozwalajgcych dobraé odpowiedni kat nachylenia zastrzatu.

2.2 Na stupach przewiduje sie zamontowa¢ dedykowang siatke polipropylenowg fi3mm, oczko 45mm 150g/m2
(do wysokosci 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyzej wysokosci 2m) odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen. Siatke przewiduje sie zamontowac
za pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych w tym $rub rzymskich M12, karabinczykoéw, linki stalowej
fid3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

2.3 Dtugos¢ catkowita pitko-chwytu zgodnie z PZT $ciana poétnocna dlugosé 30,5m, wysokos¢ 4m  $ciana
potudniowa dtugosé 30,5m, wysokosé 4m

2.4 Zamawiajgcy wymaga aby usytuowanie pitko-chwytu byto zgodne z PZT a jego wspoirzedne nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie.

2.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.
Po zrealizowaniu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokét koncowy w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktory jest niezbedny do odbioru przedmiotu zamowienia.

3._Czes¢ lll: Zakup i montaz pitko-chwytu boiska do koszykéwki w miejscowosci Ksieginice dz. nr 89/1
administrowanego przez KOSIR — zgodnie z OPZ

3.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitkochwytéw sktadajacy sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr
$cianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w
dedykowanych tulejach (dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do
osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang zastrzaty stabilizujgce
pitkochwyty wykonane z analogicznych profili jak stupy pitko-chwytow mocowane na specjalnych zawiasach
pozwalajgcych dobra¢ odpowiedni kat nachylenia zastrzatu.

3.2 Zamawiajgcy wymaga aby na stupach zamontowa¢ dedykowang siatke polipropylenowa fi3mm, oczko
100mm 75g/m2 odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka
siatki — zielen. Siatke przewiduje sie zamontowaé za pomoca dedykowanych akcesoriow montazowych w tym
$rub rzymskich M12, karabinczykow, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie —
ocynk lub stal nierdzewna.

3.3 Wymiary pitko-chwytu dlugos¢ 30 m / 4 m wysokosci potgczony z dotychczasowym pitko-chwytem, na
potgczeniu pitko-chwytu starego z nowym na czesci nowej zamawiajgcy wymaga zrobienie dwoch furtek
wejsciowych o wymiarach 1,2m x 2m .

3.4 Usytuowanie pitko-chwytu pomiedzy istniejgcym pitko-chwytem miejscu wskazanym przez zamawiajgcego .

3.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.
Po zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokdt koncowy w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktory jest niezbedny do odbioru przedmiotu zamowienia.

4. Czes¢ IV: Naprawa pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Solna dz. nr 1/33

4.1 Zamawiajgcy wymaga aby demontaz pitko-chwytéw od strony potudniowej wykonaé poprzez rozbiérke siatek,
aby na istniejgcych stupach zamontowa¢ nowg dedykowang siatke polipropylenowg fidmm, oczko 10 x10 cm
odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen.
Siatke przewiduje sie zamontowaé za pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych w tym $rub rzymskich
M12, karabinczykéw, linki stalowej fidmm itp. Wszystkie elementy stalowe/metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

4.2 Przed montazem nowej siatki usungé oznaki korozji oraz odmalowac¢ stupki farbg antykorozyjng w danym
kolorze .
w przypadku stwierdzenia stabej stabilizacji istniejgcych stupéw stalowych naprawianego pitkochwytu,
Wykonawca powinien dokona¢ odpowiedniego fundamentowania majgcego na celu poprawe bezpieczenstwa na
obiekcie.
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4.3 Dtugos¢ catkowita siatki pitko-chwytu 30,10m, wysoko$é 5m

4.4.Po zrealizowaniu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét koncowy w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktéry jest niezbedny do odbioru przedmiotu zaméwienia.

5. Cze$é V: Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ogrodowej Tyniec nad Slezg dz.nr, 303 zgodnie z OPZ;

5.1 Przedmiotem zamowienia jest ustuga wykonania ogrodzenia przy stawie w miejscowosci Tyniec nad
Sleza przy ul. Ogrodowej zgodnie ze sztukg budowania ogrodzen z konstrukcji systemowych, z intencjg
Zamawiajgcego oraz zakresem czynnosci stanowigcymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt ogrodzenia
oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe ,3d”. Przyjeto wysokos¢:

ogrodzenia w granicach. 1,70 + 1,80 m,

przy osiowym rozstawie stupkdédw wynoszgcym ok. 2,6m. Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu.

5.2 Zamawiajgcy przewiduje wykonanie okoto 24 metréw biezacych (mb) ogrodzenia panelowego 3d tj:

- ok. 24 mb ogrodzenie o wys. 1,7+1,8 m

wraz z furtkg panelowsg .

Montaz konstrukcji poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych oraz zawieszenie paneli na systemowych
obejmach oraz furtki zamykanej na klucz .Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
producent posiada $wiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzeh.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos$¢ ogrodzenia, prawidlowo$¢ montazu paneli)

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

5.3 PANELE OGRODZENIOWE 3d przewidywana dtugos¢ ogrodzenia ok. 24 mb.
Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:
a) wysokos¢ paneli: 170 - 180 cm,

b) szerokos¢ standardowego panelu: 250 cm,

¢) $rednica drutu dla panelu min. 5 mm,

d) stupki o rozstawie ok. 2,6 m,

e) panele kratowe zgrzewane z drutu,

f) rozstaw pretéw (panel) : 50 x200 mm mierzone w osi drutéw, min. 50 drutéw pionowym,
g) panel od gory zakoriczony na gtadko, od dotu zakonczony na ostro,

h) panele nalezy wzmocni¢ przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.
i) Panel w kolorze zielonym RAL 6005

5.4 SLUPKI OGRODZENIOWE

Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:

a) standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikdw o przekroju prostokgtnym o

wymiarach min. 60 x 40 x 1,5 mm.

b) wysokos¢ catkowita stupkéw ogrodzenia ,$redniego” panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,50 m, z tego

co najmniej 70 cm nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej, W przypadku wiekszej wysokosci powyzej

terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszyc.

¢) Zamawiajgcy wymaga aby do betonowania Wykonawca zastosowat beton B20.

d) stupek zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowany proszkowo w kolorze zielonym RAL
6005

5.5 FURTKA PANELOWA

Proponowane furtki panelowe do ogrodzenia powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:

a) rama furtki stalowa z profili w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju prostokgtnym o wymiarach min.

40 x40 x 1,5 mm.

b) wysokos¢ furtki panelowej dostosowana do wysokos$ci danego ogrodzenia panelowego.

c) szerokos¢ furtki panelowej 120 cm

d) standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztaltownikow o przekroju kwadratowym o

wymiarach min. 60 x 60 x 2 mm.

e) wysokos¢ catkowita stupkdw furtki panelowej do ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,50 m, z tego co

najmniej 70 cm nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej, W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu

wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

f) cato$¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowane proszkowo w kolorze zielonym RAL
6005
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g) rama furtki wypetniona panelem, ktéry nie powinien z zadnej strony wychodzi¢ poza obrys ramy.

h) zamek na klucz wraz z wktadkg. Zamawiajgcy zamontowanej furtki wymaga dostarczenia min 5 szt. kluczy,
zawiasy min. 16mm, klamka oraz szyldy aluminiowe.

i) Wykonawca po podpisaniu umowy ustali z Zamawiajgcym wersje furtki (prawa/lewa),

5.5 ELEMENTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

Jako elementy mocujace panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowac¢ obejmy systemowe spetniajgce
nastepujgce zatozenia:

a) obejmy skrecane z panelami za pomoca nierdzewnych srub M8x80 mm (zwykta nakretka szesciokgtna M8).

b) zastosowanie min. trzech sztuk obejm na ogrodzenie ,$rednie ”, obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowane ogniowo.

C) cato$¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,

d) zaslepki goérne do ,wszystkich” stupkédw wykonane z tworzywa mrozoodpornego, odporne na UV w kolorze
czarnym lub innym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

e) kazdorazowe zakonczenie betonowania stupkéw na terenie trawiastym powinno mie¢ miejsce ok. 6 + 10 cm
ponizej istniejgcej darni trawiastej. Pozwoli to na dokonanie tzw. obsypania stupka rodzimym materiatem
ziemnym oraz zasiania w nim nasion traw.

4. OGOLNE WARUNKI DOT. REALIZACJI CZESCI I, I, 1lI, IV,V:

1. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone elementy ogrodzenia, o ktérych mowa w opisie przedmiotu
zamoéwienia , sg fabrycznie nowe, sg jego wiasnoscig, nie posiadajg wad fizycznych i prawnych, nie majg do
nich prawa osoby trzecie, nie sg przedmiotem jakiegokolwiek postepowania i zabezpieczenia czy tez zastawu.

2. W celu wiasciwego oszacowania kosztéw realizacji powyzszych prac zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty
Wykonawca osobiscie dokonat wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca
pokrywa samodzielnie.

3. Doktadne uporzadkowanie terenu poprzez plantowanie i przywrdcenie jego pierwotnego wygladu (w tym w
szczegolnosci po wykonaniu wykopdw i fundamentowaniu stupkéw oraz po zakonczeniu prac zwigzanych z
demontazem siatki), spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga aby urobek, ktéry powstat podczas
prac ziemnych przy fundamentowaniu nowych stupkéw byt zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany
transportem, sitg roboczg na koszt Wykonawcy. W miejscach plantowanych (wokoét stupkéw), Zamawiajgcy
wymaga wykonania dosiewu trawy sportowej w ilosci dwukrotnie wiekszej niz wskazujg na to odpowiednie
regulacje.

4. Oferowane fabrycznie nowe elementy konstrukcyjne budowanych ogrodzen, pitkochwytéw muszg spetniac¢
minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyzej i posiadaé wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne i. in., dopuszczajgce do sprzedazy i uzytkowania.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie z granicg dziatek ewidencyjnych
Zamawiajgcego, a nastepnie Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia doktadnego przebiegu ogrodzenia w
zakresie przewidzianym w OPZ z Zamawiajgcym.

6. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej stalowych elementéw ogrodzenia to max. 70 um, dodatkowo
wszystkie elementy ogrodzenie (oprécz elementéw systemowych stuzgcych do mocowania siatki)
zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL 6005.

7. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

8. W czasie wykonywania ogrodzenia Wykonawca nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢é montazu siatki zgodnie z wytycznymi
producenta)

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA (umowy):
Zleceniodawca przewiduje realizacje zadania do 45 dni od podpisania umowy

6. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty Zleceniodawca bedzie sie kierowat kryteriami:
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Cena oferty (brutto)

2) W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca moze zadac wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych ofert.
Nie dopuszcza sie prowadzenia miedzy Zleceniodawcg a Zleceniobiorcg negocjacji dotyczgcych
ztozonej oferty oraz dokonywanie jkiejkolwiek zmiany w jej tresci
3) Zleceniodawca odrzuci oferte Zleceniobiorcy, ktéry nie ztozy wymaganych wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niskg
cene w stosunku do przedmiotu zamowienia
4) Zleceniodawca poprawia w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie
b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Zleceniobiorce, ktérego oferta zostata poprawiona
W przypadku gdy okaze sie, ze nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcéw, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia
ofert dodatkowych w terminie przez niego okreslonym.

7. SKLADANIE OFERT:

1. Oferte ,opieczetowany i podpisany Formularz Ofertowy stanowigcy zat. nr. 2, Oswiadczenie
Zleceniobiorcy stanowigce zat. nr. 4 oraz podpisany i zaakceptowany projekt umowy stanowigcy zat. nr.
3 nalezy ztozy¢ drogg elektroniczng w postaci jednego e-maila do dnia 27.09.2024 r., do godz. 10:00
na adres e-mail: kierownik.kosir@sport-kobierzyce.pl . W tytule wiadomosci e-mail prosze wpisac:

Zleceniodawca niezwlocznie zwrdci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do
Zleceniodawcy, a nie data jej wystania.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrécona Zleceniobiorcy.

Analiza ofert nastapi w siedzibie KOSIiR, ul. Debowa 20, dnia 27.09.2024 r., po godz. 10:15.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Po otwarciu ofert Zleceniodawca przesle Zleceniobiorcom na adres zwrotny informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw Zleceniobiorcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny zaproponowanej przez Zleceniobiorce,

o0 AW

8. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zleceniobiorca powinien zapoznac sie z catoscig, dokumentoéw, a nastepnie wypetni¢ wszystkie miejsca do tego

celu wskazane w Formularzu Oferty.

1) Wymaga sig, by oferta byta przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniajgcej petng czytelnos¢
jej tresci.

2) Oferty nalezy sktada¢ w jednym egzemplarzu.

3) Oferta powinna by¢ podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Zleceniobiorcy,
upowaznionego do podejmowania zobowigzan w imieniu Zleceniobiorcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w
stosownym dokumencie uprawniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym lub udzielonym
petnomocnictwem.

4) Poza wypetnieniem miejsc do tego przewidzianych Zleceniobiorca nie moze skre$la¢, dopisywaé ani w
jakikolwiek sposdb zmieniaé tekstu dokumentéw otrzymanych od Zleceniodawcy, jesli miatoby to zmienié
tresc oferty.

5) Wymaga sie aby wszelkie poprawki byly dokonane w sposéb czytelny i dodatkowo opatrzone datg dokonania
poprawki oraz parafg osoby podpisujgcej oferte.

6) Cene ofertowg na realizacje catosci przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik do niniejszego Zaproszenia.

7) Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania (w tym podatek VAT), musi by¢ podana w ztotych
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polskich cyfrowo i stownie, do dwdch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmowaC wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zleceniodawce.
9) Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPELNIAC ZLECENIOBIORCY (*):
1) W postepowaniu moga wzig¢ udziat Zleceniobiorcy, ktérzy spetnia tacznie warunki podane w pkt. 8.1.

8.1 O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sig Zleceniobiorcy, ktorzy:

a: prowadzg dziatalnos¢ gospodarcza;

b: nie zalegajg z optacaniem podatkéw;

C: nie zalegajg z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;
d: zaproponujg realizacje zamowienia zgodnie z niniejszg instrukcja;

8.2 Nie spetnienie na dzien otwarcia ofert ktéregokolwiek ze wskazanych wyzej warunkéw i wymogow skutkowac
bedzie odrzuceniem oferty Zleceniobiorcy z udziatu w postepowaniu.

10. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)  Zleceniobiorca powinien ztozy¢ nastepujgce dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku sktadania w formie
pisemnej muszg by¢ poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez osobely umocowane do
podpisywania oferty) jako zatgczniki:

a) Formularz Oferty

b) zaparafowany projekt umowy (sporzgdzony przez Zleceniodawce) z adnotacjg na ostatniej stronie
~akceptuje” i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,

c) oswiadczenie o nie zaleganiu z optacaniem podatkéw oraz o niezaleganiu z optaceniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne.

d) oswiadczenie, ze nie zachodzg w stosunku do niego przestanki wykluczenia z mozliwosci udzielenia mu
zamowienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.)

2)W przypadku braku oswiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub ztozenia dokumentéw w
niewlasciwej formie Zleceniodawca moze wezwacé Zleceniobiorce do usuniecia tych brakow w
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

3)Zleceniodawca moze poprawi¢ w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste pomyiki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek Ilub inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty z Zaproszeniem do zlozenia ofert niepowodujgce istotnych zmian w tresci ofert. O
naniesionych poprawkach Zleceniodawca musi niezwlocznie powiadomi¢ Zleceniobiorce.
Zleceniodawca nie musi uzyska¢ zgody Zleceniobiorcy na dokonanie poprawek, ktére nie dotyczg
oczywistych omytek.

4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsigbiorcow) pracownik merytoryczny powinien

dofgczy¢ pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sgdowego (KRS) lub
Centralnej Ewidenciji Identyfikacji Dziatalno$ci Gospodarczej (CEIDG).

11. INNE DANE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1) zadanie wskazane w niniejszym Zaproszeniu bedzie realizowane za podstawie umowy stanowigcej Zatgcznik
nr 3 do niniejszego postepowania.
2) zapfata za przedmiot umowy bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowane Zadanie,
3) podstawg zaptaty faktury bedzie przyjecie przez pracownika KOSIR protokotéw pomiaréw / przegladéw
instalacji elektrycznej obiektow sportowych i rekreacyjnych administrowanych przez KOSIR,
4) zaptata na wskazane w fakturze VAT konto Zleceniobiorcy, nastapi przelewem w ciggu 21 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zleceniodawcy.
5) Zleceniobiorca wystawi fakture z uwzglednieniem ponizszych zapisow:
1) NABYWCA: Gmina Kobierzyce, al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) PLATNIK: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce
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6) Adresatem faktury jest Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji.

7) Zleceniodawca informuje, ze ptatnosé bedzie dokonana na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), o
ktorej mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

8) Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod
rygorem niewaznosci.

12.INNE POSTANOWIENIA:

1) Oferty niespetniajgce warunkow okreslonych w zaproszeniu podlegajg odrzuceniu.

2) Zleceniodawca podpisze umowe ze Zleceniobiorca, ktdry przedtozy oferte najkorzystniejsza z punktu
widzenia kryterium przyjetym w niniejszym zaproszeniu.

3) Jezeli Zleceniobiorca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zleceniodawcy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzi¢ ponowng procedure udzielenia zamowienia.

4) Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.

5) Umowy sg jawne i podlegajg udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informac;ji
publicznej.

6) Zakres swiadczenia Zleceniobiorcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

7) Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
Zaproszeniu.

Kobierzyce dnia 20.09.2024 r.

(podpis dyrektora jednostki )

Podpisane elektronicznie przez

Zataczniki :

2) Formularz oferty KRZYSZTOF MAREK NOWAK
 on P2 Jeezomice (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
5) Mapa PZT Tyniec nad Slezg 2024-09-20.

6) inne: oswiadczenia(*)
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