UMOWA Nr. 2720/KOSIR/ZOF/UM/......... 12024

zawarta W dniu ..oeeveeeeveerenenrenen. zgodnie z § 6 Regulaminem udzielania Zamoéwien Publicznych w Kobierzyckim
Osrodku Sportu i Rekreacji o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej kwoty 130 000,00 ztotych (netto) prowadzonych
przez Kobierzycki Os$rodek Sportu i Rekreacji stanowigcego zatgcznik do Zarzadzenia Dyrektora KOSIR z dnia 10
listopada 2022 r. w Kobierzycach, pomiedzy:

Gming Kobierzyce, al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, dziatajgca przez Kobierzycki Osrodek Sportu i
Rekreacji w Kobierzycach, ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiajgcego reprezentowany
przez: Dyrektora Kobierzyckiego Osrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Nowaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Panig Marie Prodeus

zwana dalej ,Zleceniodawcg”

a
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
z siedzibg, ul. , wpisang do Centralnej Ewidencji i
Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: , REGON
lub
NIP , REGON . wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w pod Nr KRS z siedzibg
kapitat zaktadowy reprezentowanym przez

Zwanym dalej ,,Zleceniobiorca”, bedacym ptatnikiem VAT.

Zgodnie z dokonanym przez Zleceniodawce wyborem najkorzystniejszej oferty Zleceniobiorcy w drodze Zapytania o
cene, znak sprawy 2720/KOSIiR/ZOF/30/2024.
0 nastepujacej tresci:

zwane dalej tacznie ,,Strong” lub ,,Stronami”,

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem umowy jest: Budowa i naprawa ogrodzen pitko-chwytéw na terenach rekreacyjnych i boiskach
sportowych stanowigcych wiasnos¢ Gminy Kobierzyce, ktéorymi administruje Kobierzycki Osrodek Sportu i
Rekreacji z podziatem na Czesci - zgodnie z OPZ

2. Czes¢ |I: Budowa ogrodzenia typu pitko-chwyt boiska sportowego w miejscowosci Jaszowice administrowanego przez
KOSIR dz. nr 58/4 oraz 57/3 - zgodnie z OPZ

2.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitko-chwytéw sktadat sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr Scianki
3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych tulejach
(dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie oraz
zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang zastrzaty stabilizujgce pitko-chwyty wykonane z
analogicznych profili jak stupy pitko-chwytéw mocowane na specjalnych zawiasach pozwalajgcych dobra¢ odpowiedni
kat nachylenia zastrzatu.

2.2 Zamawiajacy wymaga aby a stupach zamontowa¢ dedykowang siatke polipropylenowg fi3mm, oczko 45mm
150g/m2 (do wysokosci 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyzej wysokosci 2m) odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen. Siatke przewiduje sie zamontowaé za
pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych w tym srub rzymskich M12, karabiriczykow, linki stalowej fi3mm itp.
Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

2.3 Diugos¢ catkowita odcinka pitko-chwytu zgodnie z PZT oraz zatgczong mapg odcinek “C” dtugos¢ 66m, wysokosé:
6m oraz odcinek “"D” dtugos¢: 6m, wysokosé: 3m

2.4 Zamawiajgcy wymaga aby usytuowanie pitko-chwytu byto zgodne z PZT a jego wspotrzedne nalezy wyznaczyé
geodezyjnie.

2.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.

Po zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét koncowy w dwoch jednobrzmigcych



egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktéry jest niezbedny do odbioru przedmiotu zamdéwienia

3. Czes$é |I: Zakup i montaz odcinka pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Tyniec nad Slezg dz. nr 331/1
administrowanego przez KOSiR - zgodnie z OPZ

3.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitkochwytéw skfadat sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr Scianki
3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych tulejach
(dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie oraz
zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang =zastrzaty stabilizujgce pitkochwyty wykonane z
analogicznych profili jak stupy pitko chwytdw mocowane na specjalnych zawiasach pozwalajacych dobra¢ odpowiedni
kat nachylenia zastrzatu.

3.2 Na stupach przewiduje sie zamontowa¢ dedykowang siatke polipropylenowa fi3mm, oczko 45mm 150g/m2 (do
wysokosci 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyzej wysokosci 2m) odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen. Siatke przewiduje sie zamontowaé za pomocg
dedykowanych akcesoriéw montazowych w tym $rub rzymskich M12, karabinczykdw, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie
elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

3.3 Dlugosc¢ catkowita pitko-chwytu zgodnie z PZT $ciana pétnocna diugo$¢ 30,5m, wysoko$¢ 4m  $ciana potudniowa
dtugos¢ 30,5m, wysokosé 4m

3.4 Zamawiajgcy wymaga aby usytuowanie pitko-chwytu byto zgodne z PZT a jego wspodirzedne nalezy wyznaczyé
geodezyjnie.

3.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.
Po zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokdt koncowy w dwoch jednobrzmigcych

egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktory jest niezbedny do odbioru przedmiotu zaméwienia.

4. Czesé¢ llI: Zakup i montaz pitko-chwytu boiska do koszykdwki w miejscowosci Ksieginice dz. nr 89/1
administrowanego przez KOSIR — zgodnie z OPZ

4.1 Zamawiajgcy wymaga aby system pitkochwytow sktadajgcy sie z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr
Scianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych
tulejach (dt. tulei od 0,5m do 1m — uzalezniona od wysokosci stupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie
oraz zabetonowania. Na stupach skrajnych zlokalizowane zostang zastrzaty stabilizujgce pitkochwyty wykonane z
analogicznych profili jak stupy pitko-chwytéw mocowane na specjalnych zawiasach pozwalajgcych dobra¢ odpowiedni
kat nachylenia zastrzatu.

4.2 Zamawiajgcy wymaga aby na stupach zamontowaé dedykowang siatke polipropylenowg fi3mm, oczko 100mm
75g/m2 odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen.
Siatke przewiduje sie zamontowa¢ za pomocg dedykowanych akcesoriéw montazowych w tym $rub rzymskich M12,
karabinczykéw, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

4.3 Wymiary pitko-chwytu dtugos¢ 30 m / 4 m wysokosci potgczony z dotychczasowym pitko-chwytem, na potaczeniu
pitko-chwytu starego z nowym na czesci nowej zamawiajgcy wymaga zrobienie dwoch furtek wejsciowych o wymiarach
1.2mx2m.

4.4 Usytuowanie pitko-chwytu pomiedzy istniejgcym pitko-chwytem miejscu wskazanym przez zamawiajgcego .

4.5 Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.
Po zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét koncowy w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktéry jest niezbedny do odbioru przedmiotu zaméwienia.

5. Czesé¢ IV: Naprawa pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Solna ul. Mtodziezowa 4, dz. nr 1/33

5.1 Zamawiajgcy wymaga aby demontaz pitko-chwytéw od strony potudniowej wykonaé poprzez rozhiérke siatek, aby
na istniejgcych stupach zamontowaé nowg dedykowang siatke polipropylenowg fi4mm, oczko 10 x10 cm odporng na
dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki — zielen. Siatke przewiduje sie
zamontowa¢ za pomocg dedykowanych akcesoriow montazowych w tym srub rzymskich M12, karabinczykéw, linki
stalowej fidmm itp. Wszystkie elementy stalowe/metalowe zabezpieczone antykorozyjnie — ocynk lub stal nierdzewna.

5.2 Przed montazem nowej siatki usung¢ oznaki korozji oraz odmalowa¢ stupki farbg antykorozyjng w danym kolorze .
w przypadku stwierdzenia stabej stabilizacji istniejgcych stupéw stalowych naprawianego pitkochwytu, Wykonawca
powinien dokonaé¢ odpowiedniego fundamentowania majgcego na celu poprawe bezpieczenstwa na obiekcie.



5.3 Dtugo$c¢ catkowita siatki pitko-chwytu 30,10m, wysoko$¢ 5m

5.4.Wykonawca winien udzieli¢ 2 letniej gwarancji na zamontowane pitkochwyty.
Po zrealizowaniu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt konicowy w dwéch jednobrzmigeych
egzemplarzach dla kazdej ze stron, ktéry jest niezbedny do odbioru przedmiotu zamoéwienia.

6. Czesé V: Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ogrodowej Tyniec nad Slezg dz. nr 303- zgodnie z OPZ

6.1 Przedmiotem zaméwienia jest ustuga wykonania ogrodzenia przy stawie w miejscowosci Tyniec nad Sleza
przy ul. Ogrodowej zgodnie ze sztukg budowania ogrodzen z konstrukcji systemowych, z intencjg Zamawiajgcego oraz
zakresem czynnosci stanowigcymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelo-
we ogrodzenia systemowe ,3d”. Przyjeto wysokos$¢:

ogrodzenia w granicach. 1,70 + 1,80 m,

przy osiowym rozstawie stupkdéw wynoszgcym ok. 2,6m. Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu.

6.2 Zamawiajacy przewiduje wykonanie okoto 24 metréw biezacych (mb) ogrodzenia panelowego 3d {j:

- ok. 24 mb ogrodzenie o wys. 1,7+1,8 m

wraz z furtkg panelowsg .

Montaz konstrukcji poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych oraz zawieszenie paneli na systemowych obejmach
oraz furtki zamykanej na klucz .Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowos$¢ montazu paneli)

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.3 PANELE OGRODZENIOWE 3d przewidywana dtugos¢ ogrodzenia ok. 24 mb.
Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:
a) wysokos¢ paneli: 170 - 180 cm,
b) szerokos¢ standardowego panelu: 250 cm,
¢) S$rednica drutu dla panelu min. 5 mm,
d) stupki o rozstawie ok. 2,6 m,
e) panele kratowe zgrzewane z drutu,
f)  rozstaw pretéw (panel) : 50 X200 mm mierzone w osi drutéw, min. 50 drutéw pionowym,
g) panel od géry zakonczony na gtadko, od dotu zakonczony na ostro,
h) panele nalezy wzmocni¢ przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.
i)  Panel w kolorze zielonym RAL 6005

6.4 SLUPKI OGRODZENIOWE
Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:

a) standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju prostokgtnym o wymiarach
min. 60 x 40 x 1,5 mm.

b) wysokos¢ catkowita stupkéw ogrodzenia ,$redniego” panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,50 m, z tego co
najmniej 70 cm nalezy zabetonowac¢ w stopie fundamentowej, W przypadku wigkszej wysokosci powyzej terenu wy-
miar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwiekszyc¢.

¢) Zamawiajgcy wymaga aby do betonowania Wykonawca zastosowat beton B20.

d) stupek zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

6.5 FURTKA PANELOWA
Proponowane furtki panelowe do ogrodzenia powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:
a) rama furtki stalowa z profili w formie zamknietych ksztattownikdw o przekroju prostokgtnym o wymiarach min. 40 x
40 x 1,5 mm.

b) wysokos¢ furtki panelowej dostosowana do wysokosci danego ogrodzenia panelowego.

c) szerokos¢ furtki panelowej 120 cm

d) standardowe stupki stalowe z profili w formie zamknietych ksztattownikdow o przekroju kwadratowym o wymiarach
min. 60 x 60 X 2 mm.

e) wysokos¢ catkowita stupkow furtki panelowej do ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,50 m, z tego co najmniej
70 cm nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej, W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu wymiar
catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszyc¢.

f) cato$¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

g) rama furtki wypetniona panelem, ktéry nie powinien z zadnej strony wychodzi¢ poza obrys ramy.

h) zamek na klucz wraz z wktadkg. Zamawiajgcy zamontowanej furtki wymaga dostarczenia min 5 szt. kluczy, zawiasy
min. 16mm, klamka oraz szyldy aluminiowe.

i) Wykonawca po podpisaniu umowy ustali z Zamawiajgcym wersje furtki (prawa/lewa),



6.5 ELEMENTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
Jako elementy mocujgce panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowaé obejmy systemowe spetniajgce naste-
pujace zatozenia:
a) obejmy skrecane z panelami za pomocg nierdzewnych srub M8x80 mm (zwykta nakretka szesciokatna M8).
b) zastosowanie min. trzech sztuk obejm na ogrodzenie ,$rednie ”, obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowane ogniowo.
c) catos¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
d) =zaslepki gorne do ,wszystkich” stupkdéw wykonane z tworzywa mrozoodpornego, odporne na UV w kolorze
czarnym lub innym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
e) kazdorazowe zakonczenie betonowania stupkéw na terenie trawiastym powinno mie¢ miejsce ok. 6 + 10 cm
ponizej istniejgcej darni trawiastej. Pozwoli to na dokonanie tzw. obsypania stupka rodzimym materiatem ziem-
nym oraz zasiania w nim nasion traw.

7. OGOLNE WARUNKI DOT. REALIZACJI CZESCI |, II, Ill, IV,V:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dostarczone elementy ogrodzenia, o ktérych mowa w opisie przedmiotu zamdwienia , sg
fabrycznie nowe, sg jego wtasnoscig, nie posiadajg wad fizycznych i prawnych, nie majg do nich prawa osoby trze-
cie, nie sg przedmiotem jakiegokolwiek postepowania i zabezpieczenia czy tez zastawu.

2. W celu wtasciwego oszacowania kosztow realizacji powyzszych prac zaleca sie, aby przed zlozeniem oferty Wyko-
nawca osobiscie dokonat wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodziel-
nie.

3. Doktadne uporzadkowanie terenu poprzez plantowanie i przywrocenie jego pierwotnego wygladu (w tym w szcze-
golnosci po wykonaniu wykopéw i fundamentowaniu stupkdw oraz po zakonczeniu prac zwigzanych z demontazem
siatki), spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga aby urobek, ktdry powstat podczas prac ziemnych przy fun-
damentowaniu nowych stupkéw byt zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, sitg robocza na koszt
Wykonawcy. W miejscach plantowanych (wokét stupkéw), Zamawiajgcy wymaga wykonania dosiewu trawy sportowej
w ilosci dwukrotnie wiekszej niz wskazujg na to odpowiednie regulacje.

4. Oferowane fabrycznie nowe elementy konstrukcyjne budowanych ogrodzen, pitkochwytdw muszg spetiaé mini-
malne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyzej i posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne i. in., dopuszczajgce do sprzedazy i uzytkowania.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac sie z granicg dziatek ewidencyjnych Zamawiajgcego, a
nastepnie Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia doktadnego przebiegu ogrodzenia w zakresie przewidzianym w
OPZ z Zamawiajgcym.

6. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej stalowych elementéw ogrodzenia to max. 70 um, dodatkowo wszystkie
elementy ogrodzenie (oprécz elementéow systemowych stuzacych do mocowania siatki) zabezpieczone poprzez la-
kierowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL 6005.

7. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

8. W czasie wykonywania ogrodzenia Wykonawca nalezy zbadac¢ o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

prawidtowos¢é wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu siatki zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta)

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

§2

Termin realizacji zaméwienia

1. Zleceniobiorca wykona przedmiot zamdwienia na terenach ktérych administratorem jest Kobierzycki Osrodek
Sportu i Rekreacji (KOSIR), ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce, w terminie do 45 dni od podpisania umowy.

§3
Odbioér
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia, praktyke oraz doswiadczenie w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia.
2. Zleceniobiorca wykona ustuge budowy utwardzen nawierzchni, uzywajgc sprawnych i profesjonalnych
maszyn, narzedzi.



3. Podczas wykonywania prac ziemnych oraz budowlanych Zleceniobiorca zobowigzuje sie na wtasny koszt i wlasnym
staraniem do prawidlowego zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg aktualnie prace w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom placéw zabaw oraz terendw rekreacyjnych.

§4

Podwykonawstwo

. Zleceniobiorca oswiadcza, ze przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie tj. bez udziatu podwykonawcow.

. Jezeli w okresie trwania umowy Zleceniobiorca zechce zatrudni¢ podwykonawcéw musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na zatrudnienie wskazanych przez siebie podwykonawcow

i zakres prac przez nich realizowany. Ustalenia pomiedzy stronami w powyzszym zakresie bedg integralng czescig
umowy.

. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcoéw, Zleceniobiorca zapewni ustalenie w
umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu od-
powiedzialnosci za wady Zleceniobiorcy wobec Zamawiajgcego.

. Zleceniobiorca jest catkowicie odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jako$¢, terminy

i prawidtowos$¢ wykonanych prac zrealizowanych przy pomocy zatrudnionych przez siebie podwykonawcow.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dalszego powierzania podwykonawstwa prac objetych umowg na pod-
wykonawstwo.

Nie spetnienie warunkéw o ktérych mowa w ust. 2 i 5 stanowi dla Zamawiajgcego przyczyne do odstgpienia od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorce.

. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania

i zaniechania os6b, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonywa, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza.

§5

Wynagrodzenie i sposoéb rozliczenia

1. Laczne wynagrodzenie ryczaltowe Zleceniobiorcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala sie
zgodnie z ofertg na kwote brutto .............. zt (stownie zZlotych: ............ ). Dodatkowo Strony ustalajg rozbicie tacznej
kwoty wynagrodzenia na ponizsze Czesci:

1) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakonczenia realizacji zaméwienia r. za realizacje
Budowa ogrodzenia typu pitko-chwyt boiska sportowego w miejscowosci Jaszowice administrowanego
przez KOSiR dz. nr 58/4 oraz 57/3 - zgodnie z OPZ przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto
.................................. 00/100zt (stownie: ........c..covevieiiieinnenennen....) W tym nalezny podatek VAT

2) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakonczenia realizacji zamowienia r. za realizacje
Zakup i montaz odcinka pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Tyniec nad Sleza dz. nr 331/1
administrowanego przez KOSIiR - zgodnie z OPZ przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto
.................................. 00/100zt (stownie: ...........cocevvieieneneennn.an...) W tym nalezny podatek VAT

3) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakonczenia realizacji zamowienia r. za realizacje
Zakup i montaz pitko-chwytu boiska do koszykéwki w miejscowosci Ksieginice dz. nr 89/1 administro-
wanego przez KOSIR - zgodnie z OPZ przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto
.................................. 00/100zt (stownie: ........c.cceveviviiieninninenen....) W tym nalezny podatek VAT

4) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia r. za realizacje
Naprawa pitko-chwytu boiska sportowego w miejscowosci Solna ul. Mlodziezowa 4, dz. nr 1/33 przed-
miotu niniejszej umowy wynosi brutto ... 00/100zt (stownie:
....................................... ) w tym nalezny podatek VAT

5) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakonczenia realizacji zamowienia r. za realizacje :
Wykonania ogrodzenia przy ul.Ogrodowej Tyniec nad Sleza dz.nr, 303- zgodnie z OPZ przedmiotu ni-
niejszej umowy wynosi brutto .................coii 00/100zt (STOWNI€: ....vvvenieiiiiie e ) w tym
nalezny podatek VAT

2. Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i na jego wysoko$¢ nie bedg miaty
wplywu zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku od towardw i ustug.

3. Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona i dostarczona Zleceniodawcy

po podpisaniu bezusterkowego protokotu przez Strony umowy.

4. Zapftata naleznosci nastepowaé bedzie przelewem na konto bankowe wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu , w

ciggu 21 dni od otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo wystawionej faktury VAT.



5. Nie dopuszcza sie mozliwosci waloryzowania cen — stawek podczas trwania umowy.
6. Ptatnosé¢ nastgpi przelewem, na konto bankowe podane przez Zleceniobiorce: ..........ccccvvevevveiiieieienennnn.
7. Zleceniobiorca wystawi fakture z uwzglednieniem ponizszych zapiséw:

1) nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Patacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) platnik: Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. Debowa 20, 55-040 Kobierzyce
Adresatem faktury jest Kobierzycki Osrodek Sportu i Rekreacji.
9. Zleceniodawca informuje, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), o ktdrej
mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
10. Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem
niewaznosci

0

§6

1. Zleceniobiorca udziela na wykonany przedmiot umowy oraz na ustuge ich konserwacji 12 miesiecznej gwaranc;ji i
12 miesiecznej rekojmi.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez obie strony protokotu zdawczo - odbiorczego.

3. W okresie trwania gwarancji Zleceniobiorca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek powstatych w
okresie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia.

4. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do dokonywania drobnych napraw w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zleceniodawce.

5. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do dokonywania napraw gwarancyjnych (innych niz drobne) w okresie nie
przekraczajgcym 10 dni roboczych.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zleceniodawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

Pan ....ooooveiiiiiiiiin, ctel E-mail i .o,
2. Przedstawicielem Zleceniobiorcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
Pan ..o, el o E-mail ;.o

3. Zleceniodawca dopuszcza mozliwos¢ zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemng informacje o za-
istniatem sytuaciji.

§8

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
a) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

- za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego ustalonego w
umowie okreslonego w §1 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki, jednakze nie wiecej niz 20% wartosci wynagro-
dzenia brutto,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczonego od dnia wy-
znaczonego na usuniecie wad, jednakze nie wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia brutto,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn obcigzajgcych Zleceniobiorce w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w §5 ust. 1.

b) Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn obcigzajgcych
Zleceniodawce w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1.
3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢ odszkodo-
wania uzupetniajgcego.
4. Zleceniodawca ma prawo potrgca¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, chocby obie
naleznosci nie byly wymagalne.

§9

Postanowienia koncowe

1. Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu mozliwosci ich
polubownego zatatwienia, podlega¢ bedg rozstrzygnieciu przez sgd miejscowo wtasciwy dla Zleceniodawcy.

2. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez

obie strony pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zleceniodawcy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca moze odstgpi¢ od

w



umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Zleceniobiorca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czynnosci umowy.
Zleceniobiorcy nie przystuguje z tego tytutu odszkodowanie, jak tez zgdanie zaptaty kar umownych.

Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obwigzujgcym prawie, Zleceniodawcy przystuguje
prawo do jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Zleceniobiorce bez
uzasadnionych przyczyn lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zleceniodawcy ztozonego na pismie.
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawierac
uzasadnienie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla
Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
dla wykonawcy umowy

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie
Danych - RODO), informujemy, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

administratorem danych osobowych wykonawcéw umowy jest Dyrektor Kobierzyckiego Osrodka Sportu i
Rekreacji z siedzibg 55-040 Kobierzyce, ul. Debowa 20;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest droga pocztowa lub elektronicznie — gdpr@int.pl;

celem gromadzenia danych osobowych jest podjecie na Pani/Pana zgdanie czynnosci zmierzajgcych do zawar-
cia umowy oraz jej realizacji;

dane przetwarzane sg na podstawie przepisow:

a) art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
b) ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 roku o systemie ubezpieczen spotecznych,

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw pub-
licznych,

d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa,

e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych,

f)  ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci,

g) art. 6 ust. 1 lit. c Ogoélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

h) art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbedne do celdw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemoéw informatycznych, wewnetrzna identyfikacja
wizualna pracownikéw, stosowanie systemu kontroli dostepu);

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty do tego upowaznione na mocy przepisow
obowigzujgcego prawa;



6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres dwéch lat od daty zakohnczenia umowy;

7) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostow-
ania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

8) Pani/Pana dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;
9) Pani/Pana dane nie beda poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji;

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych w
Warszawie;

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zawarcia umowy.

Oswiadczam, ze poinformowano mnie o przystugujgcych mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych

data oraz czytelny podpis
osoby sktadajgcej oswiadczenie



