STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
. NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa ciagéw komunikacyjnych na terenie szkoly

-

Przy budynku Intematu na terenie Zespolu Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego i
2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) m. chor. Jana Szymarskiege w Marianowie

s Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
3. Nazwa zamawiajgcego

. Marianowo 7 18-421 Pigtnica Poduchowna
4. Adres zamawiajgcego

: ; . . Adam Lazarski
5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar
6. Nazwa podmiotu opracowujacej przedmiar ZP| LAZAR Adam Lazarski
7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar tomza, ul. Kierzkowa 118A
8. Data opracowania 2024-08-22
Rodzaje robét wediug Wspdlnegqo Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

452331237 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
Data utworzenia: 2024-08-22



Spis dziatdow przedmiaru robot

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111290-7

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Roboty rozbidrkowe 45111300-1

2, ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
45233123-7

3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
_ ——



KOSZT KD 8.2.25

Data utworzenia: 2024-08-22

Tabela przedmiaru robét

Tytut:
Kod
pozycji Numer W s ik : Hoéé
Nr przedmiaru STWIORE Nazwa, opis i obliczenie ilogci robét J.m. jm.
1 2 3 4 5 6
1:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV:45111290-7:Roboty przygotowawcze do swiadczenia
ustug]
1.5 Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog 1 0,12
0111-01 w terenie réwninnym km
tras
Y
(51,0+55,2+16,4)1000 0,12260
1.2, Roboty rozbiérkowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiérkowe]
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. m2 11,00
0803-08 Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiérka reczna -
ANALOGIA 0 KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
11,00 11,00000
3 KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych. m 9,50
0806-07 Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa
9,50 9,50000
4 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody m3 0,77
1103-01 samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3 samochoddw
kostka brukowa gr. 6 cm:
11,0°0,06 0,66000
obrzeze:
9,50*0,06*0,20 0,11400
5 KNR 4-04 Wywoz gruzu zaladowanego na samochéd samowytadowczy do 5t z m3 0,77
1103-05 terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km odleglosci
transportu ponad 1km
[Krotnosé = 5]
kostka brukowa gr. 6 cm:
11,0°0,06 0,66000
obrzeze:
9,50"0,06"0,20 0,11400
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ROBOTY ZIEMNE
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]

6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem m3 78,92
0202-0701 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1km.
Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.|-ll; transport
samochodami 5-10t
197,31°0,4 78,92400
3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
[CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych]
KOSZT_KD 8.2.25 -1-
2 ROGBOTY KAWERLCHNITVS
Kod
pozyciji Numer 4 o Bl T i llosé
Nr przedmiaru | STWiORB Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. tm,
1 2 3 4 5 6
7 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstr.nawierzchni. m2 197,31
0103-01 Wykonywane recznie - kat.gruntu 11-1V
197,31 197,31000
8 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki - analogia - tawy z betonu 1 8,92
0402-04 C12/15 pod obrzeze m3
(2,534‘0,371»2&73«02,83+5,27+2,D?+142ﬂ+2‘50—010,53f45‘52f3‘25f4,70f51.0ﬂ 1,16+2,17+1,20+3,48+5,27+42 63+20,34+16,38+1,5)°0,038 8,92430
9 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. m 234,85
0404-03 Wypetnienie spoin piaskiem
(2,53+0,37+28,73+2,83+5,27+2,07+1,20+2,60+10,63+45,62+3,28+4,70+51,0411,16+2,17+1,20+3,40+5,27+2,63+20,34+16,38+1,5) 234,85000
10 KNNR 6 Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i woda. Grubo$é po m2 197,31
0109-02 zageszczeniu 15 cm - analogia - kruszywo naturalne zwigzane cementem
C1,5/2
197,31 1967,31000
11 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa géma - grubo$¢ warstwy po m2 197,31
0113-06 zageszczeniu 15 cm - analogia - kruszywo 0-31,5 C50/30
197,31 197,31000
12 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - ukiadanie m2 197,31
0502-0201 na podsypce cementowo-piaskowsj. Z wypelnieniem spoin piaskiem-
kostka szara
197,31 197,31000
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