OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest przebudowa pomieszczen w Patacu Kazimierzowskim przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 przeznaczo-

nych na szatnig. Pomieszczenia te zlokalizowane sg na parterze . Przebudowa przewiduje montaz nowych drzwi EI30, cze$ciowg wy-
miang posadzek, malowanie.

DANE TECHNICZNE

wysoko$¢ pomieszczen - od 2,38 do 4,40m
Powierzchnia uzytkowa - 29,10m2
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Lp. | Podstawa I

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA SZATNIE W PALACU KAZIMIERZOWSKIM
1[{45111300-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1]KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1|01 1216-01
4.5+0.61*1.25 m?2 5.26
RAZEM 5.26
2|KNR 2-02 |Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1{0925-01
analogia
okna 1.31*2.75*2 m?2 7.21
drzwi 1.25*2.32 m2 2.90
RAZEM 10.11
3|KNR 4-01  |Rozebranie otynkowanej $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-|m2
d.1/0348-02 wo-wapiennej
0.50*3.10*3 m?2 4.65
RAZEM 4.65
4|KNR 4-01  (Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1|0332-05 towo-wapiennej
3.10*3 m 9.30
RAZEM 9.30
5|wycena Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 4-01 |Zerwanie wyktadziny dywanowe;j m?2
d.1/0818-05
7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 m?2 25.80
RAZEM 25.80
7|KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z klepki z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1|0816-06
poz.6 m?2 25.80
RAZEM 25.80
8/KNR 4-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej grubosci do 10 cm wraz z legarami m2
d.1{0609-01
poz.6 m2 25.80
RAZEM 25.80
9|KNR 19-01 |Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0358-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|45111220-6 [WYWOZ GRUZU
10|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
d.2{0108-11 legtos$¢ do 1 km
poz.3*0.11 m3 0.51
poz.5*2.00*1.00*0.08 m3 0.32
poz.6*0.01 m3 0.26
poz.7*0.03 m3 0.77
poz.8*0.10 m3 2.58
0.5 <rézne> m3 0.50
RAZEM 4.94
111KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2{0108-12 kazdy nastgpny 1 km -za 28km
Krotnos$é = 29
poz.10 m3 4.94
RAZEM 4.94
3|45432100-5 |POSADZKI
12|KNR-W 2- |Izolacje z folii polietylenowe] szerokiej - poziome podposadzkowe m2
d.3|02 0606-01
7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 m?2 25.80
RAZEM 25.80
13|KNR 9-07  |Ulozenie izolacji z keramzytu na stropodachach plaskich, o gr. 10 cm m2
d.3{0103-01
7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 m?2 25.80
RAZEM 25.80
14/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 mm [m2
d.3(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 m2 25.80
RAZEM 25.80
15|KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.3|1106-07
poz.14 m2 25.80
RAZEM 25.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
16| TZKNBK Montaz posadzki petnej z elem.prostokatnych 24x87cm gr 3cm kamiennych z |m?2
d.3{XVIm 0222- [marmuru Stawniewice
03
analogia
poz.14 m2 25.80
RAZEM 25.80
17| TZKNBK Montaz cokolika m
d.3(XVIm 0222-
13
analogia
(3.31+1.94+0.14)*2-1.01 m 9.77
(5.80+2.00+0.40+0.87+0.53+0.87+0.43+0.40*2+0.14)*2-1.01 m 22.67
RAZEM 32.44
18|wycena Naprawa istniejgcej posadzki z kamienia (przeszlifowanie i polerowanie z na- _ |m2
d.3|wlasna prawg ubytkow)
2.41*1.95+0.61*1.25 m?2 5.46
RAZEM 5.46
19/KNR AT-26 |Impregnacja antyposlizgowa posadzki jw m2
d.3|0102-03
analogia
7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 m?2 25.80
4.5+0.61*1.25 m2 5.26
RAZEM 31.06
4145421131-1 |STOLARKA DRZWIOWA
20|KNR-W 4- |Wymiana pionowych elementéw oscieznic drzwiowych osadzonych w $cianach |m
d.4/01 0901-04 |- zachowac istniejgce zabytkowe opaski, zdemontowaé przypadkowe i znisz-
analogia czone o$cieznice, zamontowac nowe oscieza drewniane w powigzaniu z zacho-
wanymi opaskam
2.10*2*2 m 8.40
RAZEM 8.40
21/KNR-W 4- |\Wymiana poziomych elementéw o$cieznic drzwiowych osadzonych w $cianach |m
d.4({01 0901-05 |- zachowac istniejgce zabytkowe opaski, zdemontowaé przypadkowe i znisz-
analogia czone oscieznice, zamontowac nowe o$cieza drewniane w powigzaniu z zacho-
wanymi opaskam
1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20
22|wycena Dostarczenie drzwi wewnetrznych drewnianych filongowych D1 1,10x2.29 z m?2
d.4|wiasna oscieznicg drewniang - drzwi na wzor istniejgcych lub remontowane z przenie-
sienia
D1 1.10*2.29 m?2 2.52
RAZEM 2.52
23|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.4/1104-02
1.10*2.29 m2 2.52
RAZEM 2.52
24|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczonych |m2
d.4|1103-01
D1 1.10*2.29 m2 2.52
RAZEM 2.52
25/KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo- [szt
d.4|0304-06 zamykacz do drzwi
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR AL-01 |Dostarczenie i montaz elektrotrzymacza szt
d.4|0304-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|wycena Podtaczenie elektrotrzymacza do systemu sygnalizacji pozaru w budynku kpl
d.4|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg oscieznic uprzednio malowanych - paséw |m
d.4/1308-12 o szer. do 20 cm
Krotnos¢ = 2
(2.10*2+1.10)*2 m 10.60
RAZEM 10.60
5/45442100-8 [MALOWANIE
29|KNR 2-02 |Obudowa instalacji ptytami GK gr 12,5mm.na rusztach metal.pojedyn.jednowar-|m?2
d.5|2004-01 stwarstwowo
analogia
1.10%4.30 m?2 4.73
RAZEM 4.73
30|KNR 19-01 |Wykonanie paséw tynku cementowo - wapiennego kat. IV, filcowanego o sze- |m
d.5(0712-01 rokosci do 15 cm
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.05*3 m 9.15
RAZEM 9.15
31|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m2
d.5(0716-02 - uzupetnienia i reperacja tynkow
29.10*1.25 m?2 36.38
RAZEM 36.38
32|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach|mz2
d.5|0716-01 - uzupetnienia i reperacja tynkéw
(3.31+1.94)*2*(4.39+3.15)*0.5-1.00*2.00 m?2 37.59
(2.41+1.95)*2*2.75+0.61*2.32*2 m2 26.81
(2.26+2.70)*2*2.38+0.40*2.00*4+0.40*2*2.28-2.26*2.28 m?2 23.48
(2.26+2.00)*2*2.75-2.26*2.28+0.40*2*2.75-2.00*2.75 m?2 14.98
(3.14+2.00)*2*(4.39+3.15)*0.5-2.00*2.75 m?2 33.26
RAZEM 136.12
33|KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5|0345-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba dyspersyjno-krzemiano-|m?2
d.5|1305-02 wa o wysokiej paroprzepuszczalnoéci i odpornosci na szorowanie, bialg
poz.32 m2 136.12
poz.31 m?2 36.38
RAZEM 172.50
35|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.5|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.29 m2 4.73
RAZEM 4.73
36(KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba ftalowa, biata, parapetéw metalowych szpachlowa- |m?2
d.5(1311-02 nych jednokrotnie
0.60*1.60*2 m2 1.92
RAZEM 1.92
37|KNNR-W 9 (Wymiana opraw o$wietleniowych szt
d.5/0506-03
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
6145450000-6 |WYPOSAZENIE
38|wycena Dostarczenie i montaz zabudowy meblowej - szafki z plyty laminowanej w kolo- [kpl
d.6|wiasna rze bialym 2,00x2,60m wg rys nr 8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|wycena Dostarczenie i montaz lady szatni z ptyty MDF gr 12mm laminowanej HPL w ko-|kpl
d.6|wiasna lorze biatym mat dtugosci 1,30m szerokos$ci 0,40m wysokosci 0,75m na koét-
kach z szufladg pod blatem, wg rys nr 9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|wycena Dostarczenie i montaz lady szatni z plyty MDF gr 12mm laminowanej HPL w ko-|kpl
d.6|wlasna lorze bialym mat dtugosci 1,30m szeroko$ci 0,40m wysokosci 0,75m na koi-
kach z szufladg pod blatem, wg rys nr 9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-  [Palki z ptyt meblowych gr 3cm szerokosci 40cm m2
d.6(02 1029-01
analogia
0.40*(3.06+0.87*2) m2 1.92
RAZEM 1.92
42|KNR 2-02  |Montaz istniejgcych wieszakéw szatniowych stalowych, obrotowych umocowa- |szt.
d.6(1219-05 nych na stojakach z rur
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
43/KNR 2-02  |Wieszaki $cienne state montowane do ptaskownika 90x5mm wg rys nr 10 szt.
d.6{1219-08
analogia
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
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