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1.PODSTAWYFORMALNG-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna

1.2 Podstawy prawne

1.3 Wizja lokalna

1.4 PB opracowano na podstawie

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bielany ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany-Zylaki,
a Mirostawem Burta prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa Mirostaw Burta Zakfad Ustugowy,
08-110 Siedlce, ul. Grabianowska 23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725
7 pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225 7 pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi
Zmianami)

czerwiec 2024 r.

Ustalen z Inwestorem,

Wizji lokalnej,

Inwentaryzacji wykonanej przez Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy, 08-110 Siedice,
ul. Grabianowska 23.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
2.1 0SWIADCZENIE
Siedlce, 28 czerwca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
22024 poz. 725 1z pzniejszymi zmianami) z o$wiadczam, iz projekt budowlany w branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno-
budowlanej:

REMONT KAPLICY W KORABIACH, GMINA BIELANY
DLA ZADANIA ,RENOWACJA KAPLICY W KORABIACH”
W RAMACH ,RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW”

usytuowanej na dziatce nr ewid. 192 obreb ewid. 0009 Korabie, jednostka ewid. 142902_2 Bielany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OT1/17

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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2.2 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

® POLSKA

N 1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YN8-TJW-2L4 *

Pan MIROStAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABIANOWSKA 23, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numaza e ryfIk sy my m:

MAZ-MID-3A2-GRC*

Fan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABLAN DWSKS 23, 08-110 SIEDLCE

jest catonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Infyniertw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnei.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zafwiadezenie 2ostato wwygenercowane elektroniczhie | oopatrzone bBezpieczivin podpisem elektronicziym
wengfikowanym przy pomoey wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-0B-08 roku przez

Foman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budowhictwa.

Zgodrwa 2art. 7B Koo,

§ 1. Do 2achoeania ababt roncana) formmy c2e nncde pravena ) weystaieaa Mosanie edwiadozan iz wiall w postac alebktrankana) 1 opatiaane ga
kavalfik ety m podp sam 2 laktroncznm.

b 2. Odiack2a e weall doaong w farmia alaktionieang st rdeinamtazng 2 ol ma m wall oz e we farmie prsamng.

* owaryfikarga paprawenodor dangeh e ninigEzy m adwiadiianio moana sprawdal 2a pormacy numard waryfikaoy nago 2adwiadeaania na
stiorna Pakhie) by Inzyneide Budowenietid oot pibaog.pl lub kontaktupge sz bioem owdadomee) Okagowa) lzbey Tnayne idw
Biuchoney i s
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2.3 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Wl owddzkid Blure
P anwania Prosst czeimpe, Arehfiekter Siedlce, dnia 15 maja 1984 r.
wizecs Tryeistrerag-Rudoniznegy

BP. 4224/ 1 / 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 1 3, § 7 4 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
2e Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funkcji
kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2z wyZaczeniem linii,
w¢zléw 1 stac)i kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel io racyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno = budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i ﬁspodamzych adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bydacych budynkami,

Otrzymujes: Z . WORWONYD
Ob, Mirostaw Burta s o
zam, Siedlce

ul, 22 Lipca 41 /90
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2.4 KSEROKOPIA ZASWIADCZEN OD KONSERWTORA

WOEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTROW . '
W WARSZAWIE Siedlce 20 czerwca 2008r
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedice, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadcza , ze mgr inz Mirostaw Burta, zam. 08-110 Siedlce ul.
Floriafiska 7/22 pelnit funkcje inspektora nadzoru przy robotach budowlanych
prowadzonych na nastgpujacych obiektach zabytkowych znajdujacych si¢ na terenie
dzialania tutejszej delegatury :

1.Pawilonu IV (D) przeznaczony na potrzeby Zakladu Opieki Zdrowotnej i

Zakwaterowania osadzonych w Zakladzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy - 432,53 m? i kubaturze 8218,00 m*

2.Budynek nr 3 (C) przeznaczony na potrzeby Zakwaterowania

osadzonych w Zaktadzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 366,41 m* i Kubaturze 4 074,50 m’

3.Palac Oginskich w Siedlcach uzytkowany jako Rektorat Akademii

Podlaskiej w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 2421,70 m? powierzchni uzytkowej —

2528,30 m* kubaturze 21 244,00 m®

4.Budynek dworu zlokalizowany na terenie zabytkowego zespolu dworsko-

parkowego w Gatkach Gm. Grebkéw ;

budynek o powierzchni zabudowy — 542,50 m? i Kubaturze 3236,00 m’

Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej
w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwiazku z powyzszym osoba ta
moze by¢ rekomendowana do nadzorowania i wykonywania prac przewidzianych do
realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na pro$be zainteresowanego.

Zwo. MAZOWIECKIHGO WOIEW DZKIEGO
L wp. MAZ .
KONSERWATHIRA ZABYTROW

D ——— o~
Stantetan] Fiedorezuk
Kierownik Deldpatury w Siedicach
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkiw w Warszawie
DELEGATURA w SIEDLCACH 3
08-110 Siedlce, ul. Bema 44 SHedles dn 1200w

bel /fax (025) 633-94-58, (33-56-29
WEKZ/S -4116/11/05

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadeza, ze mgr ini. Miroslaw Burta, 08-110 Siedlce ul
Florianska 7/22 pelnit funkeje inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
prowadzonych na obiektach zabytkowych znajdujacych sie na terenie driatania
tutejszej delegatury. Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwiazku z
powyiszym osoba ta moke byé rekomendowana do  nadzorowania i
wykonywania prac przewidzianych do realizacji na obiekcie zabytkowym.

Ninigjsze zaswiadczenie wydaje si¢ na prosbe zainteresowanego.
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3. CZESC OPISOWA
3.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kaplicy w miejscowosci Korabie zlokalizowanej na dziatce nr 192
w obrebie Korabie w gminie Bielany. Kaplica wymurowana z cegty, datowana na lata 40 XX w Kaplica w ztym stanie technicznym -
wymaga remontu.

Projektuje sig nastepujacy zakres prac remontowych:

1. Renowacja elewacji wraz z wykonaniem opaski

2. Odtworzenie pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich;

3. Renowacja wnetrza z lakierowaniem scian;

4. Lakierowanie podtogi z desek;

5. Renowacja drzwi i okien;

6. Odtworzenie kompozycji wngtrza;

Przedmiotowa kaplica wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 147/1738 - kserokopie karty zataczono
w pkt. 4 niniejszego opracowania.
Niniejsza dokumentacjg uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - Delegatura w Siedlcach.

3.2 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz stanu zachowania zabytku
3.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego kaplicy w miejscowosci Korabie wraz z otaczajacym
terenem przylegtym do zabytku - zakres remontu w pkt. 2.2.

3.2.2 Cel niniejszej ekspertyzy

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego kaplicy i terenu wokot zabytku.

3.2.3 Zakres opracowania

1. Analizg stanu elementdw kapliczki, jej ogrodzenia i terenu wokat zabytku
2. Okreslenie sposobu naprawy poszczegdlnych elementéw - jezeli wymagane.

3.2.4 Opis techniczny elementdw oraz ocena stanu zachowania

KAPLICA

Fundamenty - brak widocznych sladdw uszkodzen fundamentow w postaci zarysowar scian lub widocznych ubytkdw w konstrukcji
murow.

Sciany zewngtrzne - murowane z cegly, malowane, gr. 40 cm, farba fuszczaca sie, kwalifikuja sie do remontu, widoczne
zawilgocenia od strony fontowe;

Dach - wigzba drewniana, nie stwierdzono nadmiernych ugiec, pokrycie blachg stalowa na rabek, obrdbki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej, zamontowac podokienniki od zewngtrz z blachy w kolorze pokrycia, deski czotowe wymieni¢ na nowe,
zabezpieczone przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i przeciwwilgociowo

10
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Stolarka - drzwiowa i okienna - okna i drzwi drewniane, z ozdobnymi witrazami, farba popekana, fuszczaca sie

Whetrze: posadzki - podtoga z z desek kwalifikuje sig do cyklinowania, podsufitka — drewniana kwalifikuje si¢ do malowania,
parapety — drewniane - pomalowac

Opaska i dojscie do kapliczki - od frontu kostka betonowa stanowigca schody do budynku, z pozostatych stron brak opaski

Ogrodzenie - brak

3.2.5Wnioski i zalecenia

NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZAC)I ORAZ SZCZEGOtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
| ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ZE PRZEDMIOTOWA KAPLICZKA OBJETA OPRACOWANIEM ZOSTAtA WYBUDOWANA
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A JEJ STAN TEGHNICZNY UMOZLIWIA REMONT.

3.3 Wskazanie oczekiwanych efektow prac

Gtownym celem planowanych robdt budowlanych jest powstrzymanie destrukcji obiektu objgtego opracowaniem,
podniesienie jego walorow estetycznych i historycznych oraz poprawa warunkéw uzytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane
beda prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i przyczynia sig do poprawy stanu technicznego
obiektu.

W zwigzku z powyzszym:

- prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancii oryginalnej. W procesie konserwacii
nalezy wykorzysta¢ wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacii, chyba, ze ich stan techniczny jest tak zty, ze nie uda
sie z powodzeniem przeprowadzi¢ prac konserwatorskich, wtedy nalezy przyja¢ wykonanie ich wiernych replik.

- rekonstrukcja elementdw brakujgcych powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu materiatéw i technik zgodnych z oryginatem.

- nalezy zachowac bez zmian bryte obiektu.

Biorac pod uwage wartos¢ zabytkowa jak i historyczng obiektéw nalezy zaznaczyc, ze konserwacja ma na celu
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocg odpowiednich metod
wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postac zabytku winna pozostac przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki
zabytkowego budynku moze nastapic jedynie za zgodg konserwatora zabytkdw.

Przy remoncie zabytkowego obiektu nalezy przestrzegaé, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji
zabytku i wszystkich jego wartosci (materialnych i niematerialnych). Ponadto nalezy dazy¢ do minimalizowania prac budowlanych,
ale rdwniez usuwania tego, co na oryginat dziata niszczaco.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z najlepsza wiedza i na najwyzszym poziomie.

Przed podjeciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementdw zabytku na nowe, nalezy réwniez
przeanalizowad skutki takich dziatan, zwracajac uwage, aby nie wprowadzaty one naprezen, np. wynikajacych z innej rozszerzalnosci
cieplnej, innej kapilarnosci itp., powodujacych nastepnie degradacje substancji oryginalnej. Kazdy nowy element wprowadzany do
zabytku musi by¢ réwniez starannie wkomponowany, aby nie konkurowat estetycznie z oryginalng substancja. Kolor, faktura, forma
i charakter nowych elementéw powinny stanowic dyskretne tto dla autentycznej, starej substancji. Powinny spetnia¢ wymag
odrdznialnosci, ale bez dominowania nad oryginatem.

1
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3.4 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materiatéw i technik - opis poszczegdinych

prac budowlanych

Produkty stuzace naprawom konserwatorskim musza by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane
i naprawcze nalezy wykonywac stosujac rozwigzania systemowe dobrane do wtasciwych rodzajéw prac konserwatorskich.

3.4.1 Bramy i furtki

Zakres robot:

1. Renowacja elewacii:

2. Opaska:

usuniecie starej tuszczacej sie farby z elewacji,

obicie odparzonych tynkéw,

przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w cegtach, oczyszczenie
powierzchni muru, reprofilacja spoin w cegtach,

gruntowanie podtoza,

wykonanie systemowych tynkéw renowacyjnych.

przygotowanie powierzchni pod malowanie - szpachlowanie,- szpachla mineralna zwnetrzna
malowanie dwukrotne elewacji farbami paroprzepuszczalnymi silikonowymi w  kolorach
uzgodnionych z Konserwatorem zabytkow

Rozebranie istniejacej opaski z kostki od strony frontowej i przetozenie na nowej podbudowie

Z pozostatych stron wykorytowanie terenu pod opaske wokét budynku szerokosci 30 cm
Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku — 20 ¢cm

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (50 kg cementu na 1 m? podbudowy) -
15¢cm

Wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,

Wykonanie opaski o szerokosci 0,36 m z kostki betonowej, jak na schodach

3. Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej:
Okna w poziomie parteru — drewniane w stanie ztym. Zaleca sig przeprowadzenie renowacji ww. okien oraz
drzwi zewngtrznych - drewnianych.
Proces konserwacji jest uzalezniony od rodzaju oraz wieku stolarki - zakres prac renowacyjnych dopasowac do
stanu okien i drzwi. Ogélny zakres renowaciji obejmuje takie prace, jak:

usuniecie starych powtok malarskich,

przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie zgrubne, migdzy warstwowe, i wykoriczeniowe,
szpachlowanie ubytkow i nierdwnosci specjalistycznymi masami wypetniajacymi,

impregnacje drewna preparatami grzybobdjczymi, owadobajczymi, itp.,

pokrycie stolarki warstwa gruntujaca,

pokrycie stolarki warstwa nawierzchniowa - kolor ciemny dab — dopasowac do elewacii i uzgodnié z
Konserwatorem Zabytkow

renowacje elementdw z metali szlachetnych (mosiadz, miedz, itp.),

naprawe lub wymiang okuc (zamki, zasuwy, oliwki, baskwile, itp.),

montaz lub wymianeg uszczelek.

Schematy istniejacych okien i drzwi do renowacji przedstawiono na rysunkach elewacii.
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4. Renowacja wnetrza wraz lakierowaniem $cian, cyklinowaniem podtogi, lakierowaniem podtogi oraz podsufitki
i odtworzenie kompozycji wngtrza:

Powtoki lakierowane Scian, stropu i ottarza oczyscic przy uzyciu szlifierek z wierzchniej warstwy
lakieru
W miejscach wyraznych ubytkdw uzupetni¢ przy uzyciu mas szpachlowych do drewna
Powierzchnie cian i sufitow, oftarza, zalakierowac dwukrotnie lakierem przeznaczonym do wnetrz
Podtoge wycyklinowac i zalakierowac dwa razy ,lakierem przeznaczonym do wngtrz o zwigkszonej
odpornosci na $cieranie. Lakier powinien by¢ szybkoschnacy, uretanowo-alkidowy tworzacy powtoke
0 dobrej odpornosci. Przeznaczony do lakierowania wyrobéw stolarskich o wysokich wymaganiach
zaréwno wewngtrz i na zewngtrz pomieszczen. Wykoriczenie matowe. Powtoka lakierowa powinna
by¢ twarda i réwnoczesnie elastyczna, dzieki czemu odporna na $cieranie i uderzenia. Odporna na
detergenty, ttuszcze i oleje. Przeznaczony do podtdg z desek i innych powierzchni drewnianych gdzie
potrzeba trwatej powtoki lakierowe).
Lakierowanie wykona¢ systemowymi powtokami z JEDNEGO systemu, z dostepnych na rynku,
przeznaczonych do zabezpieczania elementéw z drewna. Nie nalezy stosowac ,marketowych”
rozwigzan do indywidualnego uzytku dostepnych w sklepach sieciowych, z uwagi na ich skrdcong
trwatos¢ w stosunku do rozwigzan i kompleksowych systemdw profesjonalnych producentow.
Ostateczny kolor potwierdzié po wykonaniu probek z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
delegatura w Siedlach.

5. Odtworzenie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem
Pokrycie i obrdbki blacharskie istniejace do demontazu. Nowe pokrycie wraz z obrdbkami wykonac z

hlachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 - 0,55 mm w kolorze RAL 8028 mat. Pokrycie dachu z
blachy panelowej na rabek stojacy - zatrzaskowy. Pod projektowane pokrycie wykona¢ deskowanie
petne oraz membrang paroizolacyjna. tacenie dostosowac do wybranych bach panelowych
Istniejace orynnowanie oraz rury spustowe zdemontowac - nowe rynny @100 mm i rury spustowe
(075. Wykonac nowe obrbki blacharskie (m.in. pasy podrynnowe) i podbite systemowa z blachy
perforowanej. Obrdbki oraz orynnowanie z blachy grubosci 0,50 - 0,55 mm ocynkowane; i
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
Wykona¢ nowe parapety zewngtrzne - parapety zewnetrzne z jednego elementu, boczne krawgdzie
wygiete do gdry, zabezpieczone ksztattkg PCV. Okapnik wysuniety 4 cm poza lico elewacii,
mocowany na podlewce ze spadkiem ., ostonigtej ptyta XPS gr. 2 cm. Parapety w kolorze pokrycia
dachu.- w razie konieczno$ci wykonac nowe podktady pod parapety z blachy

Ostateczny wybdr rodzaju i kolorystyki pokrycia, obrdbek itp. nalezy uzgodnic z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

W przypadku stwierdzenia widocznych zarysowan i spekan na murze wykonac zszycie Scian systemowymi pretami. Zaprojektowano
naprawe muru przez zszycie rys zbrojeniem. W tym celu nalezy:
usunac zaprawe co 3-gj spoiny wspornej na gtebokosc 6 cm — max. gteboko$c bruzdy nie moze przekraczac 1/3 grubosci
muru,
bruzde obficie polac woda,
umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawg cementowo-wapienng przy uzyciu specjalnego aplikatora,
w bruzdzie obsadzi¢ prety zbrojeniowe systemowe np. jak nizej, dtugos¢ zakotwienia pretéw zbrojeniowych poza rysg min.
50 cm z kazdej strony rysy. Prety zbrojeniowe zakonczone hakami prostymi, haki osadzi¢ poziomo w zaprawie (wykutg
bruzde odpowiednio pogtebic na korcach)
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wypetnic bruzde zaprawg cementowo-wapienng az do lica muru,

Rys.1 Pret systemowy spiralny , gdzie: a - dtugo$c skretu

Jezeli po dokonanej odkrywce Sciany (skuciu tynku elewacyinego), stwierdzona zostanie zarysowanie 0 rozwarciu wiekszym niz
0.4 mm nalezy wykonaé dodatkowo wypetnienie rysy metoda iniekcii lub migjscowe przemurowanie. Prace te nalezy wykonaé
przed zszyciem muru.

Mury zagruntowac recznie. Nastepnie wykonac systemowe tynki renowacyjne zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Natozy¢
pierwszg warstwe — obrzutka pdtkryjaca, nastepnie natozy¢ tynk renowacyjny dla Sredniego stopnia zasolenia. Odtwarzajac tynki
zachowac charakterystyczne elementy architektoniczne (gzymsy, weiecia itp.). Przygotowac powierzchnig pod malowanie farbami
paroprzepuszczalnymi ze szpachlowaniem nierdwnosci. Nastepnie wykona¢ dwukrotne szpachlowanie i dwukrotnie pomalowaé
farbami silikonowymi.

Tynki renowacyjne WTA
System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostepem wody

i wilgoci oraz osuszeniu w kontrolowany sposéb. Dodatkowo do osuszania tego typu muréw stosuje sie system tynkdw
renowacyjnych, ktdre mozna aplikowac zardwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz powyzej poziomu terenu.

Instrukcja WTA nr 2-9-04 okresla parametry najwazniejszych tynkéw wchodzacych w skfad systemu, tak aby mozna je
byto nazwac tynkami renowacyjnymi WTA. Jest to o tyle istotne, ze w obowigzujgcej aktualnie normie PN-EN 998-1 takze znajduja
sie wymagania dotyczace tynku klasyfikowanego jako renowacyjny. Jednak nie wolno w tym przypadku méwic tylko o jednym
materiale, lecz o systemie tynkéw. Przy wyborze tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowac wszystkie materiaty z jednego systemu
od jednego producenta. Nie wolno mieszac ze sobg réznych systemdw od rdznych producentow.

Wyrdznié mozna w nim sktadniki podstawowe:
obrzutke
tynk podktadowy (magazynujacy)
tynk renowacyjny
oraz uzupetniajace:
- szpachle wygtadzajacq
— farby do malowania

W strefie cokotowej gdzie wystepowaty duze zawilgocenia na cokole nalezy wykonac tynki renowacyjne WTA. Przystepujac
do wykonywania tynkéw cokotowych nalezy zaczaé wydrapania spoin. Spoiny nalezy wydrapaé na gtebokosc okoto 2 cm. Nalezy
oczysSci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarskg z systemu tynkdw renowacyjnych
przyjetych przez Wykonawce robdt. Obrzutke systemowg nalezy nanosic sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- 50%) przy
pomocy kielni. Czas schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzaleznionyod warunkéw atmosferycznych. Nastepnie na obrzutke
nanie$¢ systemowy tynk komorowy o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,5 cm (nawilzanie jest konieczne jedynie wprzypadku
mocno chtongcych podtozy). Stosujac tynk komorowy zniwelowac nierdwnosci $ciany cokotowej: uzupetnic puste spoiny, ubytki cegiet
uzupetnic cegta lub samym tynkiem komorowym, stosujac narzuty kilkukrotne nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.

Obrabke wykonac recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego. Powierzchnig Sciagnac przy pomocy
listwy aluminiowej. Czesciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnigcia wynosi
okoto 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy tynku. Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk komorowy naniesé recznie
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przy pomocy kielni warstwe renowacyjng tynku grubosci okoto 1,5 cm. Po natozeniu warstwy powierzchnig $ciggnaé przy pomocy
listwy aluminiowej i zatrze¢ packa. Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podtozy ze wzgledu na
spodziewane rdznice struktury tynkdw w miejscach nieréwno zatartych. Nierdwnosci wyrdwnac poprzez szpachlowanie tynkow
pacg metalowa i filcowanie gabka, uzywajac konfekcjonowanej systemowej mineralngj szpachlowki. Po szpachlowaniu i
wyschnieciu warstw wykona¢ gruntowanie uzywajac preparatu wystepujacego w przyjetym systemie tynkéw renowacyjnych.
Gruntowanie wyréwna chtonno$¢ naprawianego podtoza i znacznie zmniejszy zuzycie farby renowacyjnej stanowiacej ostatnia
warstwe systemu.

Malowanie koricowe wykona¢ 2-krotnie barwionymi farbami renowacyjnymi kolorze biatym. Malowanie nalezy wykonywac
po catkowitym wyschnigciu ptynu gruntujacego. Farbe nalezy uktadac w dwdch warstwach stosujac metode krzyzowa (pierwsza
warstwa farby nanoszona jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Farba renowacyjna powinna by¢ wzhogacona
widknami, ktdre zszywajg mikrospekania o szerokosci do 0,3 mm. Gotowa powtoka powinna zapewni¢ paroprzepuszczalnose.

Dopuszcza sig wykonanie warstwy tynku mineralnego w kolorach elewacyjnych, zamiast malowania farbami. Przy wykonywaniu
tynkdw renowacyjnych stosowac si¢ bezwzglednie do zapisow zawartych w kartach technicznych wybranego producenta.
Bezwzglednie przestrzegat rezimu opisanego w systemie wybranej technologii tynkéw WTA.

Malowanie wykonac farba przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary
wodnej, powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Farba musi sie nadawac do stosowania jako powtoka
renowacyjna na nosnych powfokach krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
powtokach dyspersyjnych, tynkach zywicznych i funkcjonujacych systemach dociepleniowych.

Wiasciwosci farby:
zawierajaca mikrowtdékna
hydrofobowosé w < 0,1 kg/(m? h0,5),
mikroporowaty charakter zblizony do mineralnego,
niewielkie naprezenia - niewielka sktonnos¢ do brudzenia sig ,
wysoka przepuszczalno$é pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,14 m,
wysoka szczelno$é w stosunku do wody w stanie ciektym (deszcze i woda rozbryzgowa),
wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne - odporna na promieniowanie ultrafioletowe, odporna na spaliny przemystowe,
taczenie sig ze wszystkimi podtozami mineralnymi - mozliwos¢ stosowania na zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
ale nosnych starych powtokach malarskich,
nieszkodliwa dla Srodowiska - wodorozcienczalna - niezraca.

Podtoze musi byé suche, czyste, no$ne, wolne od luznych czastek, pytu, Srodkdw antyadhezyjnych do deskowan, pozostatosci
oleistych i tustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usungé. Powtoki zniszczone przez czynniki
atmosferyczne oczyscic urzadzeniem do mycia cisnieniowego. Podtoze zagruntowac i wyrdwnac. Nastepnie pomalowaé farbg
podkfadowa i nawierzchniowg przestrzegajac cyklu roboczego (czasu schnigcia poszczegdlnych warstw farby). Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowac w temperaturach ponizej +5°C. Duze
graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w jednym ciggu, w celu uniknigcia $laddw taczenia. Podczas wykonywania prac
stosowac sig do wytycznych producenta.

Nawierzchnie utwardzone i zieleri - po zakoriczeniu prac teren wyprofilowac ze spadkiem od budynku, rozplantowac i obsiac trawa.
Utwardzenia z kostki brukowej i zielen odtworzy¢.
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Nawierzchnia z kostki brukowsj - uzupetnienia kostki wykona¢ z kostki brukowej 6 cm, kolorystyke dopasowac do kostki juz
istniejacej. Kostke uktadac na posypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5em i podbudowie gr. 12 cm z kruszywa tamanego lub
mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm. Nawierzchnig z kostki ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 posadowionym
w tawie krawgznikowej betonowej 10*15*20 cm z betonu B15 cm, W miejscu uszkodzer istniejacej nawierzchni trawiastej - wokot
nawierzchni z kostki- dokona¢ prac naprawczych nawierzchni, tj. teren wyréwnac i obsia¢ trawa; nadmiar gruntu (pozostatosc po
wykopach pod fundamenty) wywiezc.

3.5 Dane dotyczgce warunkéw ochrony pozarowej

Nie dotyczy.

3.5 Uwagi koricowe

W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewddzki Konserwator Zabytkéw kazdorazowo zastrzega sobie prawo do
opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia.

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe majg na celu harmonijne powigzanie wspatczesnych
potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego Systemu renowacii
ohiektow zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty wybranej w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw firmy, dla ktérego nalezy zapewni¢ wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozgdang
i wysoka jakos¢ planowanych prac. Firma wykonawcza przystepujaca do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie
zabytkowym powinna posiadac stosowne uprawnienia wydane przez wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego prowadzonych robdt budowlanych, a wszystkie watpliwosci
wystepujace w toku prac oraz ewentualne korekty wynikajace ze specyfiki obiektu nalezy konsultowac z projektantem oraz
przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nadzorujacym przebieg prac. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
teren w bezposrednim sasiedztwie remontowanych budynkdéw powinien zostac ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed
przystapieniem do rozpoczecia prowadzonych prac nalezy w uzgodnieniu z inwestorem przygotowa¢ odpowiednie miejsce do
gromadzenia i sktadowania materiatdw oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robdt catos¢ materiatdw rozbidrkowych
powinna by¢ poddana utylizacji, a teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP,
obowiazujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy muszg by¢ chronieni osobistymi Srodkami ochrony.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikéw odnosnie bezpieczenstwa
prowadzonych prac, szczegélnie dotyczy to pracy na wysokosci.
Nalezy zapewni¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
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awarii i innych zagrozen. Wszystkie materiaty budowlane oraz preparaty powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
stosownym normom technicznym.
Powstate w wyniku rozbidrki o demontazy materiaty poddac utylizacji, wywiez¢ na przystosowane do tego sktadowiska

$mieci i materiatdw rozbiérkowych oraz poddac utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OT/T

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 3,4, 5, 6. Elewacja, okap, elementy zewngtrzne i opasa
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4.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU KAPLICY W KORABIACH, GMINA BIELANY
DLA ZADANIA: ,RENOWACJA KAPLICY W KORABIACH"

W RAMACH ,RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW”

Lokalizacja dziatka nr ewid. 192
obreb ewid. 0009 Korabie,
jednostka ewid. 142902_2 gmina Bielany

Inwestor Gmina Bielany, ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany Zylaki
Kategoria obiektu X - kaplica
Lp. Brania Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. Agnieszka Specjalnos¢ architektoniczna do
1 | ARCHITEKTURA Burta projektowania bez ograniczen
Marysin 31A MA/OT1T7
08-130 Kotun

Siedlce, czerwiec 2024 r.
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4.3.1 Opis techniczny
Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
4.3.2 Zakres robdt budowlanych dotyczy remontu kaplicy na dziatce 192 w obrebie 9, we wsi Korabie, w gminie Bielany.

4.3.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na dziatkach nr ew. 192 w obrebie 9, we wsi Korabie w gminie Bielany, nie
stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.3.4 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowac przy realizacji nastepujacych robot:
roboty zwigzane z pracg sprzetu budowlanego: maszyny wykorzystywane do wykopdw (koparki, ciagniki, dzwigi) oraz

transportu gruzu,
prace na wysokosci podczas krycia dachu

4.3.5 Instruktaz pracownikow realizujgcych remont budynku nalezy prowadzic zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).

4.3.6 Przy wykonywaniu robdt wymienionych w punkcie 4.3.4 nalezy zachowac szczegding ostroznos¢, dodatkowo nalezy dokonacé
wygrodzenia stref bezpieczenstwa w celu zapobiezenia wstepu osdb postronnych.

Opracowata:

mgr inZ. arch. Agnieszka Burta
upr. MA/OT1/11
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5. CZESC RYSUNKOWA




Projekt budowlany remontu kaplicy w Korabiach

5.1 Plan sytuacyjny - rys. 1
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5.2 Inwentaryzacja - Rzut, elewacje - rys. 2
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