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1.PODSTAWYFORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna

1.2 Podstawy prawne

1.3 Wizja lokalna

1.4 PB opracowano na podstawie

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bielany ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany-Zylaki,
a Mirostawem Burta prowadzacym dziatalnos¢ pod nazwg Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy,
08-110 Siedlce, ul. Grabianowska 23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 125
7 pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z pozniejszymi
Zmianami)

czerwiec 2024 r.

Ustaleri z Inwestorem,

Wizji lokalnej,

Inwentaryzacji wykonanej przez Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy, 08-110 Siedice,
ul. Grabianowska 23.
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2. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
2.1 0SWIADCZENIE

Siedlce, 18 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.

12024 poz. 725 7 p6zniejszymi zmianami) z o$wiadczam, iz projekt budowlany w branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno-
budowlanej:

REMONT KAPLICZKI W TREBNIU GMINA BIELANY
DLA ZADANIA ,RENOWACJA KAPLICZKI W TREBNIU™ W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY

ZABYTKOW

usytuowanego na dziatce nr ewid. 52/1 obreb ewid. 0023 Trebien, jednostka ewid. 142902_2 Bielany zostat sporzadzony zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK

MA/OT1/1]

Projektant br. konstrukeyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA

BP.4224/1/2/84
WKZ/S-4116/11/05, WKZ/S-24/2008
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2.2 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numer2e we ryfikacyjrry m:

MAZ-M39-342-GMC *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABIAN OWSK& 23, D8-110 SIEDLCE

jest catonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-06-08 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2ait. 7B KL,

§ 1. Do 2achawvania elektroniczne) for my c2y nnedzr prawene) wiystaraa 2oz nie adwiadoenia woll w pastact elektronikang) | opatizenie go
kwvalfikanvany m podpam elektronikanym.

§ 2. 0dwiade nie woli 2dozone w formie elektroniang) pest rdwenonvarne 2 cdweiadoe mie m woll o rym w formie pisamne).

* weryfikazje poprawncdzl danych w ninig)szy m 2adwiadueniu moxna sprawcdail 2a pomocy numeru weryfikazynego 2¥wiadoenia na
stionle Pokkie) by Ineyniedey Budownictwa ww. pib.oig.pl lub kontaktupge s 2 biuem wiadomee) Okggowve) laby Irayniedw
Budanyni tiva.
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2.3 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

W owsd:kih BTure
P mowanly Proastriofmge, frehi iektu Siedlce, dnia 15 maja 1984 1.
wdrees Driasistroreg-Eydonlanege

BP. 4224/ 1 [/ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwlie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust,1 1 3, § 741 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inZzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada éprzygtowa-
nie zawodowe upowaZniajace do wykonywania samodzielnej funkecjd
kierownika budowy i robét w specjalnoscl konstrukeyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sile wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2z wyZaczeniem linii,
wizl6w 1 stac)i kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto=-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel 1o racyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzanh konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzal architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i igspodamzych adaptac)i projektéw
typowych 1 powtarzalnych innych budynh&w oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych 2z realizacjq
tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

Qtrzymujes:

Ob, Mirostaw Burta
zam. Sledlce

ul, 22 Lipca 41 /90
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2.4 KSEROKOPIA ZASWIADCZEN OD KONSERWTORA

WOIERODZEL LRZAD OCHRONY ZABYTROW 4
ey W WARSZAWTE Siedlce 20 czerwca 2008r
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedleach
08-110 Siedlce, ul. Bema 42

tel, 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadcza , ze mgr inz Mirostaw Burta, zam. 08-110 Siedlce ul.
Florianska 7/22 pehil funkcje inspektora nadzoru przy robotach budowlanych
prowadzonych na nastgpujacych obiektach zabytkowych znajdujacych si¢ na terenie
dziatania tutejszej delegatury :

1.Pawilonu IV (D) przeznaczony na potrzeby Zakladu Opieki Zdrowotnej i

Zakwaterowania osadzonych w Zakladzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy - 432,53 m? i kubaturze 8218,00 m’

2.Budynek nr 3 (C) przeznaczony na potrzeby Zakwaterowania

osadzonych w Zaktadzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 366,41 m? i Kubaturze 4 074,50 m’

3.Patac Oginskich w Siedlcach uzytkowany jako Rektorat Akademii

Podlaskiej w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 2421,70 m?, powierzchni uzytkowej —

2528,30 m* kubaturze 21 244,00 m’

4.Budynek dworu zlokalizowany na terenie zabytkowego zespolu dworsko-

parkowego w Gatkach Gm. Grebkéw ;

budynek o powierzchni zabudowy — 542,50 m* i Kubaturze 3236,00 m’

Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej
w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie, W zwigzku z powyzszym osoba ta
moze by¢ rekomendowana do nadzorowania i wykonywania prac przewidzianych do
realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na proébe zainteresowanego.

7w MAZOWIECKIGEO WOIEWODIRIEGD
KONSERWATHIRA ZAEYTROW

-
LS [
w Siedicach

| .
—— !
B T Fiedo

Kierownik Deldpatan
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Warsrawie
DELEGATURA w SIEDLCACI
08-110 Siedlce, ul. Bema 44 Stedice dn. 19-01-2005 r.

bel. /fax (025) 633-94-58, 633-56-20
WELS -4116/11/05

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Siedlcach zadwiadeza, ze mgr inz. Miroslaw Burta, 08-110 Siedice ul
Florianska 7/22 pemit funkcje inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
prowadzonych na obiektach zabytkowych znajdujacych sie na terenie drialania
tutejszej delegatury. Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwigzku z
powyzszym osoba ta moze byé rekomendowana do nadzorowania i
wykonywania prac przewidzianych do realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zadwiadczenie wydaje sig na prosbe zainteresowanego.
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3. CZESC OPISOWA

3.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kapliczki sakralnej zlokalizowanej na dziatce nr 52/1 w obrebie
Trebien w gminie Bielany, przy drodze wjazdowej do miejscowosci Trebien od strony m. Rozbity Kamien.
Kapliczka sakralna datowana na poczatek XXI w. Projektuje sie nastepujacy zakres prac remontowych:

Renowacja czesci kamiennych z uzupetnieniem spoin, czyszczeniem i lakierowaniem powierzchni.

Renowacja figurki oraz tablicy napisami.

Renowacja utwardzenia terenu.

Odtworzenie zadaszenia figurki.

Pielegnacja drzew.

Przedmiotowa kapliczka sakralna wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw pod numerem 169/1738 - kserokopig
karty zataczono w pkt. 4 niniejszego opracowania.

Niniejszg dokumentacje uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow - Delegatura w Siedlcach.

3.2 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukeji obiektu oraz stanu zachowania zabytku
3.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego kapliczki sakralnej w miejscowosci Trebien wraz
7 otaczajacym terenem przylegtym do zabytku - zakres remontu w pkt. 3.1.

3.2.2 Cel niniejszej ekspertyzy

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego kapliczki i terenu wokét zabytku.

3.2.3 Zakres opracowania

1. Analize stanu elementdw obiektu, ogrodzenia i terenu wokdt zabytku
2. Okreslenie sposobu naprawy poszczegdlnych elementow - jezeli wymagane.

3.2.4 Opis techniczny elementdw oraz ocena stanu zachowania

Fundamenty - brak widocznych $ladow uszkodzen fundamentow w postaci zarysowan lub widocznych ubytkow w konstrukcji
kapliczki.

Kapliczka - wykonana z kamienia polnego spoinowanego zaprawg cementowg. Ogdlny stan techniczny dobry. Kamienie zabrudzone,
porosniete porostami oraz miejscowo pokryte zielonym nalotem; miejscowe ubytki spoinowania.

Ogrodzenie - ptotek metalowy o wysokosci catkowitej 75 cm; przesta i furtki wykonane z katownikow stalowych, stupki
kwadratowe zwienczone ozdobng kulg metalowa - stan dobry — widoczne zabrudzenia i miejscowe ztuszczenia farby; cokét
betonowy - beton surowy, widoczne miejscowe ubytki.
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3.2.5 Wnioski i zalecenia

NA PODSTAWIE WYKONANE) INWENTARYZAC)I ORAZ SZCZEGOtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
| ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ZE PRZEDMIOTOWA KAPLICZKA OBJETA OPRACOWANIEM ZOSTALA WYBUDOWANA
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A JE) STAN TECHNICZNY UMOZLIWIA REMONT.

3.3 Wskazanie oczekiwanych efektow prac

Gtownym celem planowanych rob6t budowlanych jest powstrzymanie destrukcji obiektu objetego opracowaniem,
podniesienie jego walorow estetycznych i historycznych oraz poprawa warunkow uzytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane
bedg prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i przyczynia sig do poprawy stanu technicznego
obiektu.

W zwigzku z powyzszym :
- prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej. W procesie konserwacii
nalezy wykorzystac wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacji, chyba, ze ich stan techniczny jest tak zty, ze nie uda sig
z powodzeniem przeprowadzi¢ prac konserwatorskich, wtedy nalezy przyja¢ wykonanie ich wiernych replik.
- rekonstrukcja elementdw brakujgcych powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu materiatdw i technik zgodnych z oryginatem.
- nalezy zachowac bez zmian bryte obiektu.

Biorgc pod uwage wartosc zabytkowg jak i historyczng obiektow nalezy zaznaczy¢, ze konserwacja ma na celu
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomoca odpowiednich metod wypracowanych
na bazie nauk przyrodniczych. Posta¢ zabytku winna pozostac przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki zabytkowego
budynku moze nastapic jedynie za zgodg konserwatora zabytkow.

Przy remoncie zabytkowego obiektu nalezy przestrzega¢, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji
zabytku i wszystkich jego wartosci (materialnych i niematerialnych). Ponadto nalezy dazy¢ do minimalizowania prac budowlanych,
ale rdwniez usuwania tego, co na oryginat dziafa niszczaco.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z najlepszg wiedzg i na najwyzszym poziomie.

Przed podjeciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementow zabytku na nowe , nalezy rwniez
przeanalizowac skutki takich dziatan, zwracajac uwage, aby nie wprowadzaty one naprezen, np. wynikajacych z innej rozszerzalnosci
cieplnej, innej kapilarnosci itp., powodujacych nastepnie degradacje substancji oryginalnej. Kazdy nowy element wprowadzany do
zabytku musi by¢ rdwniez starannie wkomponowany, aby nie konkurowat estetycznie z oryginalng substancja. Kolor, faktura, forma
i charakter nowych elementdw powinny stanowi¢ dyskretne tto dla autentycznej, starej substancji. Powinny spetnia¢ wymag
odréznialnosci, ale bez dominowania nad oryginatem.

3.4 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materiatdw i technik - opis poszczegélnych
prac budowlanych

Produkty stuzace naprawom konserwatorskim muszg by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane
i naprawcze nalezy wykonywac stosujac rozwigzania systemowe dobrane do wtasciwych rodzajow prac konserwatorskich.

Zakres robét:
1. Oczyszczenie czesci kamiennych z zanieczyszezen, uzupetnienie i reprofilacja spoin, lakierowanie powierzchni.
2. Oczyszczenie figurki z zanieczyszczen, drobne naprawy, lakierowanie.
3. Renowacja tablicy napisowej - oczyszczenie, odtworzenie napisow, lakierowanie.
4. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki imitujgcej kamien.
5. Odtworzenie zadaszenia figurki.
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6. Renowacja ogrodzenia wraz z cokotem.
1. Pielegnacja drzew przy kapliczce.

Elementy metalowe wraz z ogrodzeniem poddac renowacji. Elementy stalowe oczysci¢ z luznych powtok malarskich i rdzy.
Ewentualne pogigte elementy wyprostowac. Elementy stalowe pomalowac w kolorze czarnym. Zastosowac farbe przeznaczong do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo) najlepiej z formutg zapewniajacg podwdjng ochrong
malowanym elementom: tworzac barierg chronigcg przed wilgocia i zapobiegajac powstawaniu rdzy. Wybrac farbe, ktdra moze by¢
nakfadana zaréwno na nowe, niezagruntowane powierzchnie metalowe, jak i na te, ktére sq pokryte rdza. Powtoka powinna
wykazywac nastepujace wtasciwosci:

odporno$c na dziatanie wody - wytrzymywac okresowy kontakt z wodg,

odpornos¢ mechaniczna - odporna na zginanie i uderzenia,

odporno$c na dziatanie temperatur,

odporno$c¢ chemiczna - odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozciericzonymi kwasami i zasadami

(stezenie do 10%),

odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejow napedowych i benzyn,

odporna na dziatanie soli,

nie tuszczy¢ sig i nie pekac - elastycznosc powtoki powinna jg uodparniac na zmiany objgtosci metalu pod wptywem

temperatury.

Podtoza do malowania muszg byc:
suche,
czyste i odttuszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotdw organicznych itp.),
wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgorzeliny, luznej rdzy itp.).

Bezwzglednie nalezy wykona¢ drobne naprawy elementow stalowych poddawanych renowacii, nieuwidocznione podczas
inwentaryzacii, tj. mocowania pasyjek i innych drobnych elementdw krzyzy; pogigte elementy wyprostowac; brakujace elementy
odtworzyc.
Naprawa elementéw betonowych - w miejscach ubytkow betonu wykonac reprofilacje elementéw. Reprofilacje rozpoczaé od
usuniecia wszelkich niezwigzanych z powierzchnig betonowych fragmentow, pytéw, zattuszczen i uszkodzen w celu odstonigcia
nosnego i zwartego podtoza. Czyszczenie wykonac przy uzyciu narzedzi recznych lub elektrycznych. Na oczyszczona powierzchnie
oraz po zabezpieczeniu lub zaszalowaniu, natozy¢ mase lub zaprawg naprawcza do napraw konstrukcji betonowych. Wilgotnosé
podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy zgodnie z wymogami wybranego systemu danego Producenta. Stosowac petne systemy
naprawcze jednego Producenta. Stosowa¢ materiaty do napraw w -elementow znajdujacych sie w warunkach ekstremalnych,
zewnetrznych np.

—  tréjsktadnikowa substancja naprawcza

— nadajaca sig do naprawy miejsc narazonych na ekstremalne zuzycie np. schoddw, podjazddw, ramp zatadowczych,

nadprozy okiennych itp.

— nie zawierajaca wody oraz substancji obnizajgcych objetos¢ podczas schnigcia

—  posiadajgca bardzo dobra przyczepno$é do wszystkich powierzchni -szczegalnie betonu

- masa ekstremalnie mocna i odporna na substancje chemiczne- np. sol

- przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i na zewnatrz
Po wykonaniu napraw elementéw cokotu , cato$¢ powierzchni przetrze¢ w celu wyrownania. Zagruntowac recznie. Powierzchnig
wykoriczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbami do betonu w kolorze jasno szarym, RAL 7038. Dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
malowanie preparatem silikonowym do hydrofobizacji podtozy o parametrach jak nizej podanych do kamienia.

1
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Kapliczka z kamienia - kamienie i spoiny oczyscic z zanieczyszezen. Rozpoczaé od usunigcia wszelkich niezwigzanych z powierzchnia
betonowych fragmentdw, pytéw, zattuszczen i uszkodzen w celu odstonigcia nosnego i zwartego podtoza. Czyszczenie wykonac
przy uzyciu narzedzi recznych lub elektrycznych, wody pod wysokim cisnieniem itp. Uzupetni¢ spoinowanie z zaprawy cementowe;.
Powierzchnie z kamienia wykoriczy¢ poprzez malowanie preparatem silikonowym do hydrofobizacii podtozy o parametrach jak nizej:

kolor - bezbarwny,

przeznaczony do impregnaciji podtozy betonowych,

baza - zywica silikonowa,

gestosé objetosciowa - 0,76 kg/dm?,

zabezpiecza przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, wnikaniem wilgoci oraz substancji agresywnych

zawartych w powietrzu,

chroni przed powstawaniem plam i wykwitow,

tworzy mikroporowata powtoka umozliwiajaca swobodne ,oddychanie” murdw,

penetruje i wzmacnia podtoze

nie zmienia koloru podtoza,

uzycie - 0,3 - 0,65 I/m?.

Napisy na tablicy - napisy odtworzy¢ przy uzyciu specjalnych farb i markerdw. Przed rozpoczgciem malowania nalezy odpowiednio
przygotowac powierzchnie - istniejace napisy oczyscic ze starych powtok farby, np. przy uzyciu szczotek z twardym wtosiem;
odttuscic powierzchnig czyszczonych liter, odpylic. Do malowania wybrac farbki/markery o wysokim stopniu krycia, tak by pokry¢
ewentualne pozostatosci starej farby, ktdrej nie dato sig doczyscic. Kolorystyke odtworzyc.

Zadaszenie figurki - zadaszenie wykonaé w postaci metalowego daszku
czterospadowego na czterech metalowych podporach - przykfadowe zadaszenie
przedstawiono obok. Spdd zadaszenia na wysokosci 120 cm od wierzchu
istniejgcej podstawy figurki. Elementy stalowe pomalowac w kolorystyce kamieni
kapliczki, np. RAL7003 lub RAL7006. Zastosowa¢ farbe przeznaczong do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, Zeliwo)
najlepiej z formuta zapewniajacq podwajng ochrong malowanym elementom:
tworzac bariere chronigca przed wilgocig i zapobiegajaca powstawaniu rdzy -
szczegdty podano powyzej.

Podpory zadaszenia mocowane na prety #12 mm i dtugosci 150 mm, wklejane w
ptyte granitowq na gtebokosé okoto 35 mm. Do wiercenia otwordw montazowych
uzywac wiertet diamentowych. Otwory d-15 mm wypetniac systemowymi
klejami montazowymi, szybkowigzacymi.

Nawierzchnia utwardzona - istniejaca nawierzchnia wraz z obrzezami do rozbidrki. Nowg nawierzchnig wykonac z kostki brukowej
6 cm stylizowanej na starg kostke z kamienia (ponizej fotografia przyktadowej kostki wraz z kolorystyka). Kostke uktadac na
posypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 5 cm i podbudowie gr. 15 cm z kruszywa tamanego lub mieszanki zwirowo-piaskowej
0-31,5 mm. Nawierzchnie z kostki ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm w kolorze bragzowym, posadowionym w fundamencie
betonowym 15x20 ¢m z betonu B20 cm, tawe posadowic na chudym betonie B10 gr. 10 cm. W miejscu uszkodzen istnigjacej
nawierzchni trawiastej - wokot nawierzchni z kostki - dokona¢ prac naprawczych nawierzchni, tj. teren wyrdwnac i obsiac trawg;
nadmiar gruntu (pozostato$¢ po wykopach pod fundamenty) wywiezc.
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Zielen - przed przystapieniem do prac wtasciwych nalezy wykonac prace przygotowawcze. Zabezpieczy¢ przylegte trawniki przed
szkodliwym wptywem Srodkéw chemicznych czy mechanicznymi uszkodzeniami. Prace prowadzic tak, aby unikngc zniszczenia
istniejacej zieleni z powodu braku Swiatta. Po zakoriczeniu prac teren wyrdwnac i wyprofilowac, rozplantowac i obsiac trawa.
Ponadto wykonac prace pielegnacyjne drzew przy kapliczce - usunigcie suchych gatezi oraz przycigcie pozostatych
przestaniajacych kapliczke.

Prace nalezy wykonywac odtworzeniowo, przy uzyciu materiatéw analogicznych do pierwotnie uzytych.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ stosownym normom technicznym. Roboty
budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

3.5 Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej

Nie dotyczy.

3.5 Uwagi koricowe

W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewddzki Konserwator Zabytkdw kazdorazowo zastrzega sobie prawo do
opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia.

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe majg na celu harmonijne powiazanie wspdtczesnych
potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego systemu renowaci
obiektéw zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty wybranej w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw firmy, dla ktdrego nalezy zapewni¢ wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozadana
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i wysokg jakosc planowanych prac. Firma wykonawcza przystepujaca do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie
zabytkowym powinna posiadac stosowne uprawnienia wydane przez wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego prowadzonych robdt budowlanych, a wszystkie watpliwosci
wystepujace w toku prac oraz ewentualne korekty wynikajace ze specyfiki obiektu nalezy konsultowac z projektantem oraz
przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nadzorujgcym przebieg prac. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
teren w bezposrednim sasiedztwie remontowanych budynkow powinien zostac ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed
przystapieniem do rozpoczecia prowadzonych prac nalezy w uzgodnieniu z inwestorem przygotowa¢ odpowiednie miejsce do
gromadzenia i sktadowania materiatw oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robdt catos¢ materiatow rozbiorkowych
powinna by¢ poddana utylizacji, a teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP,
obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy muszg by¢ chronieni osobistymi Srodkami ochrony.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikow odnosnie bezpieczenstwa
prowadzonych prac, szczeg6lnie dotyczy to pracy na wysokosci.

Nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Wszystkie materiaty budowlane oraz preparaty powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
stosownym normom technicznym.

Powstate w wyniku rozbidrki o demontazy materiaty podda¢ utylizacji, wywiez¢é na przystosowane do tego skiadowiska
$mieci i materiatéw rozbidrkowych oraz poddac utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Projektant br. architektura:
mer inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/071/17

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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4.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT KAPLICZKI W TREBNIU GMINA BIELANY

DLA ZADANIA ,RENOWACJA KAPLICZKI W TREBNIU™ W RAMACH RZADOWEGO
PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW

Lokalizacja dziatka nr ewid. 52/1, obrgb ewid. 0023 Trebien, jednostka ewid. 142902_2 Bielany;
Inwestor Gmina Bielany
ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany

Kategoria obiektu VIl - inne budowle

Opracowat/a:
mgr inz. arch. Agnieszka Burta- Michalak

upr. MA/OTI/1T
Marysin 31a

08-130 Kotun
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4.3.1 Opis techniczny

Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
1.1.1 Zakres robat budowlanych dotyczy remontu kapliczki sakralnej wraz z ogrodzeniem.

1.1.2 Przedmiotowa kapliczka usytuowana jest na dziatce nr ew. 52/1, obrgb 0023 Trebien. Poza przedmiotem opracowania, na ww.
dziatce usytuowany jest rowniez parterowy budynek mieszkalny jednorodzinny i budynki gospodarcze - poza opracowaniem. Teren
dziatki w obrebie przedmiotowego krzyza ogrodzony, z utwardzonymi dojsciami z kostki brukowej do kapliczki. Pozostaty teren
dziatki trawiasty, porosnigty kwiatami oraz drzewami.

1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na przedmiotowej dziatce nie stwarzajg zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

1.1.4 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowac przy realizacji nastepujacych robot:
- praca na wysokosci przy czyszczeniu kapliczki, figurki i wykonywaniu zadaszenia figurki,
- stosowanie narzedzi budowlanych,
- stosowanie srodkéw chemicznych.

1.1.5 Instruktaz pracownikéw realizujacych przebudowe budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. 21972 r.Nr 13, poz. 93)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych
i odgrzybieniowych (Dz. U.z 1956 r. Nr 5, poz. 25)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 118, poz.1263

1.1.6 Przy wykonywaniu robdt wymienionych w punkcie 4.1.4 nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, dodatkowo nalezy dokonac
wygrodzenia stref bezpieczenstwa w celu zapobiezenia wstgpu 0sob postronnych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Burta- Michalak
MA/0T1/17
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5. CZESC RYSUNKOWA
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5.1 Plan sytuacyjny - rys. 1
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5.2 Inwentaryzacja - Rzut, widok z przodu- rys. 2
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