OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie
dostosowania do aktualnych wymagan bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku
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Lokalizacja budynku: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28

Wrzesien 2024r.



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1.1 Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania
budynku dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Kampusu
Centralnego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie do aktualnych wymagan
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan Uzytkownika (zwang dalej: Dokumentacjg), w
tym wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych we
wszystkich branzach wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiarami i kosztorysami.

1.2 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w okresie realizacji robét, w tym wspodtpraca
z wykonawcg robét budowlanych w celu przeprowadzenia procedury zakoriczenia i odbioru robét
budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.4 Przekazanie Zamawiajgcemu praw autorskich do Dokumentacji projektowej przez Projektanta.

2. PODSTAWOWE INFORMACIJE DOTYCZACE BUDYNKU.
2.1 Opis budynku.

Budynek dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego [w skrécie: CIUW]
zlokalizowany jest przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie na Terenie Kampusu
Centralnego w Warszawie w dzielnicy Srédmieécie przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 26/28 w
potnocno — wschodniej czesci kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek petni
funkcje naukowo — dydaktyczne oraz administracyjne.

Budynek dawnego CIUW wybudowano w roku 1953, w stylu klasycystycznym, na miejscu
zniszczonego w czasie wojny tzw. Budynku Pokuratorskiego. Jest wpisany do rejestru zabytkéw. Miesci
pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne.

Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne (w tym zagospodarowane poddasze), jest
podpiwniczony. Plan i bryta cechujg sie Scistag symetriag w stosunku do osi wejscia. Centralnym
elementem wnetrza jest obszerny hall z usytuowang na osi wejscia z otwartg klatkg schodowa. Po obu
stronach klatki znajdujg sie dwa nowo wyremontowane piony sanitariatéw, w czesci potudniowe;j
budynku znajduje sie winda osobowa obstugujgca wszystkie kondygnacje.

Sciany konstrukcyjne budynku sa murowane z cegly petnej i ceglty dziurawki. Stropy
gestozebrowe typu Akermana w uktadzie trzyprzestowym ciggtym (pustaki o wysokosci 20 cm, grubos¢
ptyty nadbetonu okoto 4 cm, tynk sufitu grubosci 2 cm). Stupy i podciaggi zelbetowe. Dach
czterospadowy pokryty dachéwka cementowg oraz wiezba dachowa drewniana o konstrukgcji
ptatwiowo-kleszczowe;.

2.2 W budynku znajdujg sie instalacje oraz pomieszczenia:

— wezta cieplnego c.o.;

— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacje wodno — kanalizacyjne;
—  pompowni p.poz.;
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instalacja wody hydrantowej z hydrantami wewnetrznymi;

instalacje wentylacji mechanicznej cze$ci pomieszcze m.in. na parterze, | pietrze i poddaszu;
wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach sanitarnych;
wentylacja grawitacyjna w pozostatych pomieszczeniach;

instalacja klimatyzacji (wybranych pomieszczen budynku);

instalacja elektryczna i teletechniczna;

serwerownia;

pomieszczenie UPS;

przeciwpozarowy wyfacznik pradu;

system sygnalizacji pozaru w zakresie parteru i poddasza (SSP);

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na czesci budynku;

instalacja odgromowa;

Gtoéwne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: okoto 700 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2.670,38 m2
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 3.188,12 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 4
Liczba kondygnacji podziemnych budynku: 1
Kubatura: 10.241 m3

Dtugosé¢ budynku: okoto 41,35 m

Szeroko$¢ budynku: okoto 17,00 m

Budynek zakwalifikowany zostat jako budynek sredniowysoki (SW) - wysokos¢ budynku

w zasadniczej czesci wynosi okoto 16,25 m, tym niemniej miejscowo wystepujg miejsca o wysokosci

okoto 18,85 m np. w miejscu lukarn dachowych - wysoko$¢ budynku ponizej 25 m.

3.

3.1

3.2

3.3

34

GLOWNE ZAtOZENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEI:

Docelowe uzytkowanie budynku przewidziano w sposdb dotychczasowy tzn. dla celéw
dydaktycznych i administracyjnych z dostosowaniem budynku do wymagan Uzytkownikéw
budynku.

Dostosowanie budynku do obowigzujgcych wymogdéw przeciwpozarowych zgodnie
z uzgodniong z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
,Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej - Budynku uzytecznosci publicznej
dawne Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ulicy
Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie autorstwa inz. Mariusza Ocipki - Rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz inz. bud. lgd. Mariana Noculi - Rzeczoznawcy
budowlanego — czerwiec 2018r.”.

Uwzglednienie poprawy dostepnosci budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami -
uwzglednienie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Uwzglednienie rozbudowy, przebudowy lub zaprojektowanie nowej (w zaleznosci od potrzeb
Uzytkownika i decyzji Zamawiajgcego) instalacji kontroli dostepu (KD), systemu sygnalizacji
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wtamania i napadu (SSWiN) oraz instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) dla budynku.

3.5 Uwzglednienie rozbudowy, przebudowy Iub zaprojektowanie nowej instalacji statego
monitorowania pomieszczen technicznych i magazynowych (w szczegdlnosci pom. serwerowni,
centrali telefonicznej, rozdzielni elektrycznej oraz UPS) w zakresie m.in. bezpieczenstwa ppoz.,
systemu kontroli dostepu, systemu monitorujgcego i informujacego o zalaniu pomieszczet wodg
wraz z mozliwoscig zdalnego wizyjnego podgladu ww. pomieszczed oraz zdalnego
powiadomienia o ww. sytuacjach alarmowych.

3.6 Uwazglednienie w dokumentacji systemu gaszenia automatycznego w technologii bezpiecznej dla
infrastruktury IT dla pomieszczen technicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem serwerowni.

3.7 Uwazglednienie w dokumentacji ewentualnej przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji
budynku w zakresie zabezpieczenia jej przed przeptywem zwrotnym (cofka) i zalaniem budynku.

3.8 Dostosowanie budynku do obowigzujgcych wymagan wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego, w tym warunkéw technicznych w zakresie przedmiotu zamdwienia.

3.9 Uwzglednienie w Dokumentacji projektowej etapowego realizowania inwestycji ze wzgledu na
obecnych w budynku Uzytkownikdw oraz mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.

3.10 Opracowanie scenariusza rozwoju wypadkdw w czasie pozaru tzw. ,scenariusza pozarowego” z
matrycg sterowan.

3.11 Uwzglednienie w Dokumentacji uwag Zamawiajgcego / Uzytkownika w zakresie funkcjonalnosci
oraz estetyki istniejacej stolarki i $Slusarki drzwiowej w budynku m.in. poprzez uwzglednienie w
szerszym stopniu wymiany stolarki drzwiowej, w celu jej ujednolicenia z pozostatymi istniejgcymi
drzwiami, niz wynikatoby to z dostosowania budynku do obowigzujgcych wymogow
przeciwpozarowych.

3.12 Uwzglednienie w Dokumentacji uwag Zamawiajgcego / Uzytkownika w zakresie funkcjonalnosci
oraz estetyki istniejgcego oswietlenia w budynku m.in. poprzez uwzglednienie wymiany
istniejacych opraw oswietleniowych w czesciach wspdlnych (komunikacji).

4. WYMAGANIA OGOLNE:

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy (wg. stanu
prawnego na dzien przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej), w szczegdlnosci ustawe z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami, wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawe z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, z pézniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi do ustawy (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz. 869).

4.1 Dokumentacje projektowq nalezy wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

4.1.1 Z uwagi na historyczny charakter budynku, projektowane elementy nalezy dopasowac
do jego wystroju wewnetrznego.

4.1.2 Dokumentacja projektowa winna by¢ spdjna oraz bezwzglednie skoordynowana
we wszystkich branzach oraz miedzy wszystkimi branzami.

4.1.3 Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

4.1.4 W ramach przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ cyklicznych
spotkan z Projektantem w celu uszczegdtowienia uzgodnien i monitorowania postepu prac
projektowych, ktére odbywaé sie beda w siedzibie Zamawiajacego.
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4.1.5 Wszelkie uzgodnienia muszg mie¢ forme pisemna.

4.1.6 Przedmiot zamdowienia obejmuje réwniez przekazywanie na wezwanie Zamawiajgcego

wyjasnien i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawcéw robét budowlanych
na temat wykonanej Dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury
przetargowej na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

4.1.7 W zakres Dokumentacji projektowej wchodzi wykonanie inwentaryzacji instalacji budynku

w zakresie niezbednym do wykonania Dokumentacji projektowej oraz (w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci) wykonanie aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowe] budynku.

4.1.8 Uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych wymagane przepisami prawa, ktére okazg

sie niezbedne do idla kompleksowego wykonania prac projektowych w szczegdlnosci:
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej i Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, SANEPID-u-i innych. W przypadku niekompletnosci dokumentacji
objetej niniejszym zamodwieniem, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej przygotowania.

419 W zakres przedmiotu zamdwienia (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) moze

wchodzié rowniez wykonanie przez Projektanta innych opracowan, jakie okazg sie niezbedne
do zrealizowania celu umowy.

4.1.10 Dokumentacje nalezy uzgodnic z:

4.2

— Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami budynku,

— Biurem ds. Oséb z Niepetnosprawnosciami Uniwersytetu Warszawskiego (BON UW),

— Dziatem Telekomunikacji Uniwersytetu Warszawskiego (TP UW),

— Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (dotyczy catej dokumentacji tzn. zaréwno
budowlanej jak i wykonawczej),

— Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych oraz BHP.

Wymagania stawiane materiatom wykorzystanym do realizacji przedmiotu zamdéwienia:

4.2.1 Projektant zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania

Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, posiadajg wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiadajg odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.2.2 Projekt powinien by¢ dostosowany do przepiséw umozliwiajacych zaméwienie robdt

budowlanych w procedurze zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych. tzn. bez uzywania
nazw wtasnych, a jedynie poprzez okreslenia parametréow precyzujgcych ich rodzaj, wielkosé,
standard oraz inne istotne elementy. W przypadku koniecznosci  uzycia
w dokumentacji projektowe] dla okreslenia projektowanych materiatéow lub urzadzen znakéw
towarowych, patentédw lub pochodzenia, Projektant zobowigzany jest dotgczy¢ opis kryteriow
na podstawie, ktérych bedzie mozna dokona¢ oceny, ze inne dopuszczone w ich miejsce
materiaty lub urzadzenia bedg mogty by¢ uznane za réwnowazne - dokumentacja wykorzystana
bedzie do opisu i udzielenia zamdwienia publicznego na realizacje inwestycji.

4.2.3 W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ urzadzenia, materiaty, instalacje

i technologie, ktére zapewnig wtasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie obiektu, dotyczy
réwniez wspédtpracy z istniejgcymi sieciami/ instalacjami lub urzadzeniami zewnetrznymi
i wewnetrznymi.
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4.2.4 Wymagania techniczne zwigzane z zastosowanymi materiatami i urzadzeniami nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym. Prace projektowe nalezy wykonac zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.

4.3 Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania informacji koniecznych do
przygotowania oferty. Projektant ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamoéwienia.

5. PODZIAL ZAMOWIENIA NA ETAPY:
ETAP 1

a) Prace koncepcyjne: opracowanie projektu koncepcyjnego w uzgodnieniu z Uzytkownikiem /
Zamawiajgcym.
b) Procedury odbiorowe projektu koncepcyjnego prowadzone przez Zamawiajgcego.

ETAP 2

a) Prace przedprojektowe: inwentaryzacje do celéw projektowych, opracowanie programu
etapowania realizacji inwestycji oraz uzgodnienia z Uzytkownikiem / Zamawiajgcym.

b) Prace projektowe: opracowanie Projektu budowlanego zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem
/ Zamawiajgcym projektem koncepcyjnym oraz programem etapowania realizacji inwestycji.

c) Procedury odbiorowe Projektu budowlanego prowadzone przez Zamawiajgcego.

ETAP 3 (Procedury administracyjne)

a) Uzgodnienie Projektu budowlanego z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

b) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

c) W razie zaistnienia takiej koniecznosci — uzyskanie postanowienia od MKWPSP do
przygotowanego przez Projektanta aneksu do ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

ETAP 4

a) Wykonie dokumentacji wykonawczo — kosztorysowej sktadajacy sie z dokumentow:

d) Projektéw wykonawczych w branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j,

e) Projektow wykonawczych dla instalacji sanitarnych wystepujacych w Projekcie Budowlanym,

f) Projektéw wykonawczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych wystepujgcych w jw.,

g) Kosztorysow inwestorskich do w/w branz (oddzielne do kazdego projektu wykonawczego i
etapu),

h) Przedmiaréw robét do w/w branz (oddzielne do kazdego projektu wykonawczego i etapu)

i) Specyfikacji technicznych wykonania i odbiorow robét (oddzielne do kazdego projektu
wykonawczego i etapu).

j) scenariusza pozarowego, matryce sterowan zgodng z tym scenariuszem oraz instrukcja
pozarowa,

k) Procedury odbiorowe w/w dokumentacji prowadzone przez Zamawiajgcego.

ETAP 5

Petnienie nadzoru autorskiego, w tym wspodtpraca z Zamawiajgcym i wykonawcg robét budowlanych w
szczegolnosci w celu przeprowadzenia procedury zakonczenia, odbioru robdt budowlanych oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub (w tym réwniez ze skutecznym odbiorem budynku przez PSP).
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6. UDZIAL ZAMAWIAJACEGO W PRACACH PROJEKTOWYCH.

6.1 Zamawiajagcy ma prawo zgtaszania uwag i zadaé¢ wprowadzenia poprawek, modyfikacji,
uszczegdtowien i zmian w przedstawionych projektach, a Wykonawca zobowigzany jest te uwagi
i zmiany uwzglednié lub wskazac przyczyny merytoryczne lub prawne, dla ktérych niemozliwe
jest uwzglednienie uwag Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca uwaza, ze uwzglednienie
uwag Zamawiajgcego jest niemozliwe, uzasadni pisemnie swoje stanowisko w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego chyba, ze strony ustalg inny termin.

6.2 Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien dotyczacych projektéw, a
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ takich wyjasnien niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia zgdania. Zamawiajgcy moze zgdaé wyjasnien zaréwno
w okresie projektowania, jak i w okresie wykonywania robét budowlanych.

6.3 Zamawiajagcy ma prawo do zgtaszania Wykonawcy wad i zastrzezen réwniez do czesci
Dokumentacji projektowej wczesniej odebranej. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na
wiasny koszt wad, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego w ciggu 14 dni kalendarzowych
(chyba ze strony ustala inny termin) od dnia pisemnego powiadomienia (réwniez droga
elektroniczng) go przez Zamawiajgcego o wadach.

6.4 Zamawiajgcy ma prawo nie przyja¢ Dokumentacji lub jej czesci lub jej poszczegdlnych opracowan,
jezeli jest ona niekompletna lub niezgodna z umowa.

7. PRZEKAZANIE DOKUMENTACII ZAMAWIAJACEMU:

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowe w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (na ptytach CD lub innym nosniku elektronicznym):
a) do sprawdzenia: opracowania wchodzace w sktad kazdego Zadania dokumentacje projektowe

w ilosci 1 (jednego) egzemplarza dla wersji papierowej oraz 2 (dwdch) egzemplarzy w wersji
elektronicznej,
b) po zaakceptowaniu: opracowania wchodzace w sktad kazdego Zadania dokumentacje projektowe

w ilosci:
Projekt koncepcyjny — 2 szt. w wersji papierowe;j i 2 egz. w wersji elektronicznej (PDF, DOC oraz DWG).
Projekt budowlany — 4 szt. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (PDF, DOC oraz DWG).
Projekty wykonawcze oraz pozostate opracowania — 3 szt. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej (PDF, DOC oraz DWG).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 1 szt. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej (PDF oraz DOC).
Przedmiary robot — 1 szt. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (PDF oraz ATH).
Kosztorys inwestorski — 1 szt. w wersji papierowe] i 2 egz. w wersji elektronicznej (PDF oraz ATH).

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Projekt koncepcyjny (Etap 1) — 4 tygodnie od daty podpisania umowy, nie obejmuje czynnosci
odbiorowych przez Zamawiajgcego.
Projekt budowlany (Etap 2) — 10 tygodni od daty podpisania umowy, nie obejmuje czynnosci
odbiorowych przez Zamawiajgcego.

Projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie oraz pozostate opracowania (Etap 4) — 10 tygodni od uzyskania pozytywnej
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decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (MWKZ) dla projektu budowlanego,
nie obejmuje czynnosci odbiorowych przez Zamawiajgcego.
Nadzory autorskie (Etap 5) — przez okres realizacji, bedg sprawowane od dnia rozpoczecia robot

budowlanych.

9. OKRES GWARANCII.

Wymaga sie, aby Projektant udzielit gwarancji, jakosci na wykonane przez siebie prace projektowe
na okres 24 miesiecy od dnia zakonczenia Etapu 4.

10. PLATNOSCI:

10% wartosci przedmiotu umowy — za opracowanie projektu koncepcyjnego (Etap 1);

40% wartosci przedmiotu umowy — za opracowanie projektu budowlanego (Etap 2);

5% wartosci przedmiotu umowy — za uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (Etap 3);

35% wartosci przedmiotu umowy — za opracowanie projektow wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarédw robdt oraz szczegdétowych kosztorysow
inwestorskich (Etap 4);

10% wartosci przedmiotu umowy - za nadzory autorskie w przypadku realizacji inwestycji (Etap 5).

11. ZABEZPIECZENIE.

Projektant jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

12. ZAtACZNKI STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)J:

12.1 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej - Budynku uzytecznosci publicznej
dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ulicy
Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie autorstwa inz. Mariusza Ocipki - Rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz inz. bud. lad. Mariana Noculi - Rzeczoznawcy
budowlanego z czerwca 20138r.

12.2 Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej znak
WZz.5595.589.2.2018 z dnia 20.12.2018r. do ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku dawne Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego
zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.

12.3 Pismo MWKZ WZW.5183.158.2019.AK z dn. 20.09.2019r. pozytywnie opiniujgce ekspertyze
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku dawne Centrum Informatycznego
Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowanego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w
Warszawie.

12.4 Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku dawnego Centrum Informatycznego
Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie opracowane przez
mgr inz. architekt Monike Ry$-Szczesny w 2024r.

12.5 Dokumentacja archiwalna bedaca w zasobach archiwum Biura Technicznego UW.
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