MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
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‘27 jelcz-Laskowice, ul. Otawska 4z 1110

TR MICHAL BAJOR

Z zespotem
WYMAGANIA TECHNICZNE
,NO, A JA?” 2023 v3.1

Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umoziiwiajace wykonawcom i realizatorom
diwieku przeprowadzenie koncertu na wlasciwym poziomie artystycznym i technicznym.

Wymagana jest obecnos$é technika dobrze znajgcego przygotowany system P.A., technika odwietlenia
oraz elektryka. APARATURA POWINNA BYC W PELNI ZAINSTALOWANA, WYSTEROWANA,
URUCHOMIONA | SPRAWDZONA PRZED NASZYM PRZYJAZDEM.

REALIZATORZY MICHALA BAJORA PRZYJEZDZA MINIMUM 5 GODZIN PRZED KONCERTEM. Préba
zespotu planowana jest na 3 godziny przed koncertem, a préba z Michalem Bajorem 2 godziny przed
koncertem.

Wszystkie kanaly, przeloty (tj. kable, pyty, stageboxy itp.) oraz urzadzenia peryferyjne opisane w
riderze sa zarezerwowane wylacznie dla Michata Bajora i zespolu.

Caly system (aparatura naglo$nieniowa + mikser frontowy + sprzet muzykéw) musi byé zasilany z
tego samego zrédla, umoiliwiajacego odpowiedni pob6r mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanych
urzadzesi. Urzadzenia zasilajace - piony, rozdzielnie i podrozdzielnie, musza posiadaé aktualne atesty
dopuszczajace je do eksploatacjil!!

Firma zapewniajaca naglo$nienie i zasilanie sprzetu wykonawcdw, bierze na siebie catkowita
odpowiedzialno$¢ za bezpieczernstwo wykonawcéw, realizatoréw | technikow zespolu, podczas préb i
koncertu.

1. NAGLOSNIENIE FOH:
- sterecfoniczne, minimum trojdrozne, z aktywnym podziatem pasm, oparte na jednolitym systemie uznanej
marki (Meyer Sound, d&b, ElectroVoice, L-Acoustics, Nexo, JBL, PolAudio, etc.). Nie akceptujemy aparatury
niefirmowej,
- subbasy najlepiej ustawione w konfiguracji cardioid lub endfire, najchgtniej na osobnej szynie miksujacej
{Aux, matryca, dedykowana szyna C, Sub),
- moc systemu dopasowana do rozmiardéw sceny i widowni, zapewniajaca réwnomierne pokrycie dzwiekiem
wszystkich stref publicznosci pod wzgledem jakosci dzwigku i cisnienia akustycznego, na poziomie co
najmniej 96db SPL (A),
- aparatura powinna by¢ wolna od bruméw i przydzwigkow, strony lewa i prawa powinny gra¢ identycznie,
- front-fill (konieczny), out-fill i strefy, najlepiej sterowane z procesora. Jesli z miksera (matryce), prosimy o
przygotowanie listy wyjé¢ z opdznieniami i korekcja do zastosowania w naszej scenie.
- jesli sala wyposazona jest w balkon, prosimy zadbaé o wiasciwe doglosnienie tej strefy.

2. MIKSER FOH:
- mikser cyfrowy uznanej marki, zadbany i sprawny (prosimy o kontakt w celu akceptacji). Konieczne jest
zapewnienie mozliwosci zdalnego sterowania za pomocg tabletu. Bardzo prosimy, by tablet miat natadowang
baterig, a w przypadku uzycia naszego tabletu prosimy o przygotowanie aktualnego hasta do routera,
- mikser musi by¢ umiejscowiony na widowni, realizacja z balkonu, z kabiny, z boku sceny itp. jest
wykluczona,
- mikser musi mie¢ zmotoryzowane ttumiki,
- mikser musi mieé¢ aktualny firmware,
- min. 24 kanaty wejSciowe + 8 kanatdw na powroty efektéw, min. 16 szyn miksujacych Aux (na odstuchy,
efekt zewnetrzny, efekty wewnetrzne) oraz niezbedng liczbe szyn gléwnych (LR, Sub, Matryce),
- mozliwosc¢ skonfigurowania zaréwno grup audio jak i DCA,
- wyrmagana jest dostepno$é osoby doskonale znajacej obstuge danego urzadzenia,
- miejsce na efekt/laptop, bezposrednio obok miksera,
- Mikrofon z wylgcznikiem, z mozliwoscig uzycia jako talkback,
- sprawne os$wietlenie miksera i stanowiska FOH,
- w przypadku braku wymaganego miksera, mozemy odpfatnie zapewni¢ wiasny mikser. W takim przypadku
prosimy o przygotowanie ekranowanej skretki CAT5e pomiedzy mikserem a miejscem, w ktérym ma byé
ustawiony stagerack.
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3. SYSTEM MONITOROWY | SCENA:

-zespdl przyjezdza z wlasnym sytemem monitorowym dia muzykéw- P1 i MR18 ze splitterem ( kanaly : 4,5,18i 19
wpinane s3 bezposrednio do lokalnego stagebox’a )

- prosimy o zapewnienie przewod6w XLR pomigedzy MR18 a odsluchami P1 { po dwa na urzadzenie)
- fortepian akustyczny lub elektroniczny (zaakceptowany przez zespdf), nastrojony do A=442Hz,

- w przypadku fortepianu elektronicznego prosimy o przygotowanie dwoch D.l.Box'6w,

- miksy dla Michala Bajora realizowane sg z miksera FOH,

- 2 identyczne monitory podtogowe (monitory dla Michata Bajora przywozimy),

-2 x D.l.Box'y stereo i 1x D..Box mono (takie same)

- 5 dodatkowych { poza wymienionymi w liscie kanalow) srednie statywy mikrofonowe pod odstuchy P1 i
jeden wysoki

- podest z czarnymi wystonkami pod perkusje i bas 3m x 2m x 0.4m, ustawiony tak, by nie znajdowat si¢
bezposrednio za Michalem Bajorem,

- wszystkie potgczenia wykonane przy uzyciu profesjonalnych kabli i zigczy,
- okablowanie bedace na widoku powinno byé w kolorze czarmym i zabezpieczone przed przypadkowym
zahaczeniem (na scenie przyklejone tasma, poza sceng przykryte najazdami),

- sprzet z koniecznosci ustawiony z boku sceny (wzmacniacze, racki, stagebox'y) oslonigty lub odwrécony w taki
sposob, by w strone sceny nie $wiecily zadne wyswietlacze i diody kontrolne, a tak2e w miarg mozliwosci
wygluszony,

- stolik na wode przy szczycie fortepianu {czarny lub przykryty czarym obrusem),
- stolik, case, lub inne podwyzszenie na odtwarzacz przy pianiscie.
- czarny kolor sceny

Ze wzgledu na koniecznos$¢ potwierdzenia listy sprzetu oraz rozwiania wszelkich
watpliwosci, prosimy o kontakt minimum 14 dni przed koncertem.
Aktualny rider techniczny dostepny jest na stronie https://www.michalbajor.pl

Realizator dzwieku:
Dariusz Geisler
tel. +48 664 715 217
e-mail: m.bajor.technika@gmail.com

LISTA MIXOW Z MIKSERA FOH

Nr Monitor/Urzadzenie | Uwagi
| 1stereo | MICHAL BAJOR - \Mésny monitor aktywny PRE B
T 2  MICHAL BAJOR-TYL | Monitor podiogowy PRE
3 MICHAL BAJOR-BOK  Monitor podiogowy PRE
4 Efekt Lexicon Wiasny proces.;r pogtosowy przy mikserze PRE '
5 TimeCode XLR miedzy miksérem FOH a mikserem swiatla
e Talkback |
i: 13+16 Efekty ) .' Efekty Wewnetrzn;e miksera PRE J

d
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Nr Instrument Rodzaj podiaczenia FOH Statyw Splitter MR18
Insert
1 Stopa Audix D& (whasny) Gate Niski v
2 Werbel Audix 15 (whasny) | Sredni v
|
3 Hi-Hat Audix F15 (wiasny) 5 Sredni \
4 Tom 1 Audix D2 (wilasny) Gate Do miksera |=6if|"
5 Tom 2 Audi;(. D4 (wiasny} Gate Do miksera FOH
6 OHL AKG C3000 (whasny) Sredni | v
R OHR AKG C3000 (wiasny) Sredni v
| 8 Bas XLR/(D.1.Box) Comp. v
[
9 | Gitara klasyczna XLRF v
10 Gitara XLRF | v
elektryczna
1 Piano L AKG C3000 (wiasny)/D.1.Box 1. Wysoki v
| 12 Piano R AKG C3000 (wiasny)/D.1.Box | Wysoki | v
13 |  LoopL |  DlBox | v
I —
| 14 Loop-R D.1.Box : v
I E |
15 Chér-L D.1.Box i v
16 Chér-R D.l.Box v
17 Michal KMS 105 (wiasny) Gl R Y
— K T —
| : .
18 Patyk’ AKG C3000 (wlasny) | Sredni Do miksera FOH
| DIR OUT 19.
; i kanatu
| i przekierowany na |
; wyjscie XLRM |
19 TimeCode D.\.Box | miksera FOH i |
wystany do
! konsolety
| oswietleniowej
Kiik XLRE Tylko do MR18 |
XX | WasnyFXR | Tylko pizy stole
| XXX | Talkback Mikrofon z wytacznikiem ! J
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4, OSWIETLENIE:

Lp Typ urzadzenia llosé Mode Uwagi
1 Martin Quantum Profile 6 Extended Mieszanie koloréw tyllgéﬂd\(_!_
2 Robe Robin 600 Led Wash § | Mode1(37ch) | lub Wash RGBW z Zoom
= o : :
3 LED BAR RGB 5 do pod$wietlenia horyzontu
4 ETC 750W Profil + IRYS! 9 osob;l_eE&;i;(._u-stav.vione
wg, plotu + pracownik do
ustawiania reflektorow
5 Follow Spot halogen min. 1200W z dimmerem | 1 ustawiony w osi sceny na- 1|
irysem! koncu sali, mozliwos¢
sterowania po DMX :
6 |  Chamsys MagicQ (MQ PRO 2010/MQ H Software w wersji 1.9.2.8 lub |
80/PCWing + Ekran dotykowy itp.) wy2sze.

Konsoleta MUSI posiadac
sprawne gniazdo
LTC iub skonfigurowane
wejscie TimeCode

7 MDG ATMe/PEA SOUP PHANTOM HAZER 1 | | |ubinny podobnejjakosci +
- wentylator

Istnieje mozliwos¢ zmiany typu urzadzenia oraz rozmieszczenia urzadzen po wczesniejszej konsultacji z
realizatorem oéwietlenia. Zmiana mozliwa wylgcznie na urzgdzenia podobnej klasy lub wyzszej. Prosze, aby
urzgdzenia byly sprawne, posiadaly zgodnosé tarczy GOBO oraz byly rozmieszczone symetrycznie, tak aby
skrajne urzgdzenia miescily sie w oknie sceny. Ponadto, kazde z urzadzeri musi by¢ odpowiednio zabezpieczone,
aby nie stanowilo zagrozenia dla zdrowia osob przebywajgcych na scenie i w je] obrebie. Tyt sceny powinien byc
wysloniety czarmym, nieprzezroczystym materialem tak, aby nie przeszkadzal w pracy urzadzen. Wszelkie
oswietlenie (Swiatto robocze, przészkodowe itp.) w obrebie sceny na czas koncertu powinno zosta¢ wylgczone.

Prosze, aby konsoleta byta ustawiona obok realizatora dzwigku. Je$Sli nie ma takiej mozliwosci
technicznej,prosze o doprowadzenie sygnalu TimeCode z miksera diwieku do konsolety oswietleniowej za
posrednictwemn przewodu XLRF — XLRM.

Prosze o zapewnienie fachowych technikéw znajgcych doktadnie calg aparature o$wietleniowg danego obiektu,
oraz przygotowanie catej aparatury przed przyjazdem realizatora.

|

Prosze o kontakt oraz przestanie listy sprzetu najpdzniej na 14 dni przed koncertem.
Aktualny rider techniczny dostepny jest na stronie https://www.michatbajor.pl

Realizator o$wietlenia:
Bartosz Strzelecki
tel. +48 513 090 005
e-mail: bartosz.strzelecki@wp.pl

Istnieje mozliwo$¢ dostarczenia konsolety oswietleniowej oraz hazera. W tym przypadku prosze o
wczesniejszy kontakt.

W razie problemoéw z zapewnieniem odpowiedniego sprzetu oswietleniowego polecamy kontakt
do firmy LEVEL Technika Estradowa: Leszek Boch tel. 602 273 808, e-mail info@level-estrada.pl.

d
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