Adaptacja budynku przy ulicy Sandomierskiej na potrzeby ,,Regionalnego Centrum Promocji Obszaru NATURA
2000” w Tarnobrzegu, opracowat: Budownictwo-Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, Wojkéw 63,
39-340 Padew Narodowa, adres biura ul. Pisarka 3a/8, 39-300 Mielec.

.  CZESC OPISOWA

. DANE OGOLNE

1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby ,,Regionalnego Centrum Obszaru
Natura 2000” w Tarnobrzegu, na dziatce nr ewid. 613 w Tarnobrzegu.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wschodnie skrzydto budynku bytych stajni i ujezdzalni
znajdujgcego sie przy ulicy Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu na dziatce nr ewid. 613.
Obecnie wschodnie skrzydto budynku jest wykorzystywane przez EURO-SZKOLA-BIS w
Tarnobrzegu. Po przebudowie i adaptacji cze$¢ budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby
,;Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000” w Tarnobrzegu.

3. INWESTOR
Gmina Tarnobrzeg ul. Kosciuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

4. PODSTAWY OPRACOWANIA

«  Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

-« Umowa na prace projektowe z Inwestorem, zatozenia inwestycyjne,

«  Wizja w terenie,

«  Ogledziny techniczne,

«  Odkrywki konstrukcyjne stropéw,

«  Wiasne badania makroskopowe materiatéw i elementéw budynku,

« Inwentaryzacja budowlana,

«  Wytyczne konserwatorskie wydane przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow,

« Materialy i dokumenty udostepnione przez Zarzadce budynku -Tarnobrzeskie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu.
Inwentaryzacja i ekspertyza konstrukcyjna budynku opracowana przez Pracownie

Konserwacji Zabytkow Oddziat w Rzeszowie w roku 1980.

lil. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1 Dane podstawowe

« Dziatka nr 613 w Tarnobrzegu potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej przy ul.
Sandomierskiej.

- Dziatka powyzsza znajduje sie na obszarze nie objetym aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego.

+  Przedmiotowy budynek bytych stajni i ujezdzalni jest wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa podkarpackiego nr A-209 w ramach zespotu parkowo- patacowego w
Tarnobrzegu-Dzikowie.
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«  Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie szkdd gérniczych.

«  Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

- Stosownie do art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane ustalono, ze projektowana
przebudowa czesci budynku nie bedzie oddziatywac¢ na sgsiednie nieruchomosci.

2 Istniejace zagospodarowanie terenu
« Budynek bytych stajni i ujezdzalni stanowi jeden z segmentéw zespotu parkowo-
patacowego w Tarnobrzegu-Dzikowie i jest usytuowany w potudniowo- zachodniej czesci
tego terenu.
«  Budynek jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci i posiada rzut poziomy zblizony do
litery U. Powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 1620 m2 a jego kubatura 14327
m3.
. Niniejsze opracowanie stanowi wschodnie skrzydto budynku. Jest ono na czesci
parterowe, a na czesci pietrowe.
«  Obiekt jest usytuowany na dziatce nr ewid. 613 i jest ogrodzony.
«  Dojazd do budynku istniejgcy od strony zachodniej z ulicy Sandomierskie;j.
«  Obok budynku znajdujg sie utwardzone nawierzchnig ttuczniowg miejsca postojowe dla
samochod6éw osobowych.
«  Budynek posiada opaski odbojowe z kostki brukowej i trylinki. Wokot budynku znajdujg sie
utwardzone place z kostki betonowej i trawniki.
« Do czesci budynku prowadzi pie¢ wejs¢.
Na dziatce usytuowane sg miejsca postojowe oraz ostona smietnikowa i inne zabudowania
zespotu parkowo-zamkowego, ktére sg poza zakresem opracowania. Budynek posiada
istniejgce przytacza i instalacje, ktére na zewnatrz budynku nie ulegaja zmianie.

lll. OPIS TECHNICZNY

3.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt adaptacji wschodniego skrzydta budynku bytych stajni i
ujezdzalni przy ul. Sandomierskiej 27 na potrzeby ,,Regionalnego Centrum Obszaru Natura
2000” w Tarnobrzegu, na dziatce nr ewid. 613 w Tarnobrzegu.

3.2 Stan istniejacy budynku
Czes¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem (wschodnie skrzydto budynku) znajduje sie
na dziatce nr ewid. 613 w Tarnobrzegu. Budynek w tej czesci jest niepodpiwniczony jedno i
dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej drobnowymiarowej. Fundamenty na
tawach zelbetowych monolitycznych, $ciany fundamentowe ceglane murowane z cegty petne;j
palonej ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej i wapiennej. Fundamenty sg
posadowione ptasko na gtebokosci 1,75m ponizej terenu. Poziom wody gruntowej ponizej
posadowienia fundamentdédw. Powierzchnia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu
zawilgocona, sciany nie posiadajg izolacji pionowej, miejscowe ubytki cegty ceramicznej oraz
zaprawy w spoinach. Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej i wapiennej. Grubos¢ Scian zewnetrznych na parterze 45- 80 cm.
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Nie stwierdzono na $cianach nadziemia i nadprozach peknie¢, zarysowan i innych uszkodzen
bedacych skutkiem uzytkowania.

Stropy typu Kleina i drewniane. Strop nad czescig parterowg typu Kleina na ksztattownikach
stalowych 300mm rozstaw dzwigaréw 1,15 m- 1,2m. Grubos$¢ ptyty 13 cm. Strop nad
parterem czesci pietrowej oraz nad pietrem w czesci z klatkg schodowg typu Kleina na
ksztattownikach stalowych 200mm rozstaw dzwigarow 1,15 m- 1,2m. Grubos$¢ ptyty 15 cm.
Ptyta stropowa nie posiada rys i peknie¢ z widocznymi ubytkami tynku. Reszta stropu nad
pietrem w czesci pietrowej drewniana: legary 20 x 22 cm, deski powaty grubos¢ 3,2 cm, deski
podsufitki 3,2 cm, rozstaw legaréw srednio 1,1 m.

Dokonano dwéch odkrywek stropu drewnianego i stwierdzono miejscowe ubytki w belkach.
Po dokonaniu ogledzin elementéw drewnianych, dokonac¢ selekcji i ponownej oceny.
Konstrukcja stropu nie posiada nadmiernych ugie¢, na powierzchni tynku sufitu nie sg
widoczne zarysowania oraz inne zniszczenia swiadczace o uszkodzeniu konstrukcji.

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo — ptatwiowa o wymiarach :

Dach nad czescig pietrowsg :

Krokwie 14 x 16 cm, ptatwie 16 x 18 cm, stupy 20 x 16 cm, zastrzaty 16 x 17 cm, tramy 30 x
24 cm, murtaty 14 x 14 cm, wieszak 16 x 16 cm, miecze 12 x 17 cm, belki 24 x 30 cm.

Dach nad czescig parterows :

Krokwie 13 x 17 cm, ptatwie 16 x 18 cm, stupy 16 x 17 cm, kleszcze 2 x 10 x 16 cm, miecze
14 x 16 cm, tramy 30 x 24 cm, murtaty 14 x 14 cm, nadbitki krokwi 7 x 14 cm.

Stwierdzono miejscowe zniszczenia elementow konstrukcji dachu, spowodowane korozjg
biologiczng. Po dokonaniu ogledzin elementéw drewnianych, dokonac selekcji i ponownej
oceny. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej na catej powierzchni dachu.

W czesci budynku objetej opracowaniem znajdujg sie tylko przewody wentylacji grawitacyjnej,
komin dymowy w kottowni zgodne z zaleceniami protokotu oceny stanu technicznego z 2017
r. ma by¢ rozebrany (wg odrebnego opracowania). Kominy sg wykonane z cegty ceramicznej
petnej. Konstrukcja kominéw stabilna bez peknig¢ i zarysowan. Kominy ponad dachem
czesciowo tynkowane czesciowo nietynkowane. Sg w ztym stanie technicznym, rozpadajg sie.
Budynek posiada schody zewnetrzne betonowe i wewnetrzne Zzelbetowe monolityczne.
Schody wewnetrzne obtozone lastrykiem sg w dobrym stanie technicznym.

Scianki dziatowe w budynku wykonane sg z cegty ceramicznej i ptyt gipsowo- kartonowych na
stelazu. W wiekszosci istniejgce $cianki sg z ztym stanie technicznym.

W budynku wykonane sg tynki cementowo—wapienne i wapienne, w ztym stanie technicznym.
W sanitariatach oktadziny Scian z ptytek glazurowanych—w ztym stanie technicznym.

Posadzki lastrykowe, z parkietow debowych i ptytek ceramicznych. Posadzki w ztym stanie
technicznym.

Stolarka okienna z PCV (nie spetniajgca norm cieplnych), oraz drewniana w ztym stanie
technicznym — pomieszczenia kottowni.
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Drzwi zewnetrzne wejsciowe PCV i stalowe. Drzwi stalowe w bardzo ztym stanie technicznym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w ztym stanie technicznym.

Elewacja wykonczona tynkiem nakrapianym z tarabony. Posiada wiele uszkodzen i
przebarwien. Gzyms pod rynng pomalowany na biato farbami elewacyjnymi z licznymi
przeciekami przy rurach spustowych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA

4.1 Zestawienie powierzchni i kubatura wschodniej czesci budynku zgodnie z
rysunkami inwentaryzacji:

«  pow. zabudowy budynku — 470,50 m?

«  kubatura budynku — 2254,0 m3

«  pow. uzytkowa budynku — 494,65 m?

NR NAZWA POWIERZCHNI RODZAJ WYSOKOSC
POMIESZCZENI POMIESZCZE A POSADZKI | POMIESZCZENI
A NIA (m?) A (m)

PARTER

1. Sala lekcyjna 55,22 Parkiet 3,08

2. Sala lekcyjna 53,84 Parkiet 3,08

3. Korytarz 19,52 Parkiet 3,08

4. Korytarz + schowek 19,77 Lastrico 3,08

5. Dyzurka 8,50 Lastrico 3,08

6. Korytarz 12,71 Lastrico 2,80

7. Pokoj 24,72 Parkiet 2,80

8. Pokoj + schowek 24,39 Parkiet 2,80

9. Pokoj 14,30 Parkiet 2,80

10. Pokoj 11,86 Parkiet 2,80

11. WC 8,71 Lastrico 2,80

12. Skfad opatu (nieuzywany) 26,57 Pos. cem. 3,87-4,82

13. Kottownia (nieczynna) 45,86 Pos. cem. 4,75

Wymiennikownia 10,45 2,73

14. (nieczynna) Pos. cem.

15. Korytarz 4,73 Pos. cem. 4,75

16. WC 2,53 Gress 2,80
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17. WC 1,86 Gress 2,80

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU : 345,54 m2

PIETRO

1.1 Sala lekcyjna 55,22 parkiet 3,06
1.2 Sala lekcyjna 53,84 Parkiet 3,06
1.3 Korytarz 19,52 Lastrico 3,06
1.4 Korytarz 14,28 Lastrico 3,06
1.5 WC 6,25 Gress 3,06

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA : 149,11 m2

4.2 Zestawienie powierzchni i kubatura wschodniej czesci budynku po przebudowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania:
«  pow. zabudowy budynku - 470,50 m?

«  kubatura budynku - 2254.00 m3

«  pow. uzytkowa budynku — 501,94 m?

NR NAZWA POWIERZCHN | RODZAJ WYSOKOSC

POM. POMIESZCZENIA 1A POSADZKI POM. (m)

(m?)

PARTER

1. Sala ekspozycyjna z 55,22 3,00
akwariami i terrariami Gress

2. Korytarz 6,08 Gress 3,00

3. Szatnia 8,14 Gress 3,00
Sala ekspozycyjna z 53,84 3,00
dioramg prezentujagca Podtoga deski

4. brzeg Wisty debowe

5. Korytarz 31,19 Gress 3,00

6. Schowek 5,88 Gress 3,00
Pomieszczenie 25,02 2,70
administracyjne z

6. aneksem jadalnym Parkiet debowy
Biblioteka z czytelnig i Podtoga  —deski

7. ekspozycjg mineratow 24,64 debowe 2,70
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Sala ekspozycyjna z 42,38 Podtoga- deski 2,70
8. gablotami debowe
9. WC- przedsionek 2,41 Gress 2,70
10. WC 2,23 Gress 2,70
WC dla 0s6b
11. niepetnosprawnych 4,27 Gress 2,70
12.* Wezet C.O 9,60 Pos. Cem. 4,75
13.” Byta kottownia 45,54 Pos. Cem. 4,75
14.* Korytarz 4,18 Gress 4,75
15.” Byty skitad opatu 26,57 Pos. Cem. 3,87-4,82
16.” WC 2,53 Gress 2,80
177 WC 1,86 Gress 2,80

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU : 351,58 m2

PIETRO BUDYNKU

Pracownia 27,45 2,80
1.1 mikroskopowa Gress

Pracownia artystyczna 26,86 Plyta OSB| 2,80
1.2 lakierowana
1.3 Korytarz 34,20 Gress 2,80

Sala  konferencyjno- 53,84 Podtoga—deska 2,80
1.4 multimedialna debowa
1.5 WC 1,76 Gress 2,90
1.6 WC- przedsionek 2,06 Gress 2,90
1.7 WC 1,93 Gress 2,90
1.8 WC -przedsionek 2,26 Gress 2,90

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA : 150,36 m2

5. INSTALACJE ISTNIEJACE

+  Wodna - istniejgca wg opracowania,

- Kanalizacji sanitarnej — istniejgca wg opracowania,

« Kanalizacja deszczowa — istniejgca wg opracowania,
« C.O. —istniejgca wg opracowania,
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Elektryczna — wg opracowania.
Wentylacja — grawitacyjna.

6. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT :

6.1. I1zolacja przeponowa i termiczna muréw fundamentowych,

6.2. Remont elewaciji,

6.3 Remont dachu i stropu,

6.4 Dostosowanie wejscia zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych,

6.5 Przebudowa i dostosowanie klatki schodowej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne,

6.6 Przebudowa pomieszczen,

6.7 Wymiana stolarki drzwiowej i okienne;j

6.8 Przebudowa instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie),

6.9 Przebudowa instalacji elektrycznej z osprzetem, instalacji teletechnicznej
i multimedialnej.

6.1 lzolacja przeponowa i termiczna muréw fundamentowych.

W ramach tych robét planuje sie wykonanie izolacji przeponowej przeciwwilgociowej oraz
termicznej Scian fundamentowych wschodniego skrzydta budynku. Istniejgce wejscia i
schody do wschodniej czesci budynku, opaske na szerokosci 50cm i nawierzchnie w
miejscu nowoprojektowanych chodnikéw i pochylni skué.

Projektuje sie wykonanie przepony izolacyjnej na catej dtugosci $cian zewnetrznych.

Po oczyszczeniu s$cian fundamentowych nalezy uzupetni¢ ich powierzchnie (rapéwka
cementowa), nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania iniekcji. Zaktada sie zastosowanie
metody iniekcji krystalicznej poprzez wykonanie otworéw w scianach zewnetrznych ponizej
poziomu posadzek w budynku i grawitacyjng iniekcje aktywatora krzemianowego do
otworéw. Po wykonaniu tych rob6t nalezy wykonac izolacje pionowg $cian fundamentowych
dysperbitem wodorozcienczalnym, nastepnie nalezy wykonaé izolacje termiczng
fundamentéw z ptyt styroduru grubosci 5cm, mocowanych na klej.

Czes¢ pietrowa i czes¢ A czesci parterowej

Sciany fundamentowe odkopaé¢ na gteboko$é min. 0,5m ponizej poziomu terenu oraz
zerwa¢ wszystkie podtogi i posadzki w pomieszczeniach na parterze i odkopa¢ sciany
fundamentowe do gtebokosci min. 0,5m ponizej poziomu posadzki.

Cze$c¢ B czesci parterowej

Sciany fundamentowe odkopaé na gtebokos¢ min. 0,5m ponizej poziomu terenu.

UWAGA! W przypadku zaobserwowania niepokojacych zjawisk podczas odkopywania
scian fundamentowych nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, inspektora
nadzoru badz kierownika budowy.

6.2 Remont elewaciji.

W ramach tych rob6t planuje sie wykonac reperacje tynkéw na elewacji budynku.
Zaktada sie takze wymiane zwoddw instalacji odgromowej na $cianach budynku, wymiane
opraw oswietlenia zewnetrznego oraz wymiane rur spustowych i rynien na nowe. Po tych
robotach nalezy wykona¢ nowag wyprawe tynkarskg tynkiem szlachetnym nakrapianym w
kolorach zblizonych do istniejgcych ustalonych z inwestorem.
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Reperacja tynkéw na elewacji budynku polega¢ ma na:

- Usunieciu starej warstwy farby oraz skuciu odspojonych tynkow.
- Oczyszczeniu catej powierzchni elewacji poprzez zmycie wodg pod wysokim cisnieniem z
luznych pozostatosci tynkdéw, powitoki starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
pozostatosci powtok farb nalezy dodatkowo mechanicznie catkowicie usung¢ z powierzchni
tynkdw.
- Uzupetnieniu tynkdéw oraz wyréwnaniu uszkodzehn w narozach gzymsow, opasek okiennych
za pomocg tynku podktadowego kps tp.
- Natozeniu na klej szpachlowy kps oraz wtopieniu w swiezo natozony klej siatki zbrojonej z
widkna szklanego tgczgc poszczegobine pasy na zaktad 10 cm oraz wyréwnaniu powierzchni
klejem.

- Wyréwnaniu powierzchni papierem sciernym - po catkowitym zwigzaniu warstwy (ok. 3 dni) i
pokryciu ptynem gruntujgcym ibo grunt.
- Natozeniu po 12 godzinach na elewacje budynku tynku drobnoziarnistego terranova tdb
— kolor z6ity (jak dotychczasowy) w celu uzyskania gtadkiego podtoza pod powtoki
malarskie oraz natozeniu farby silikatowej terracolor sil firmy ,Weber - Terranowa”, - kolor
ATLAS 0270 na cokole, ATLAS 0054 we wnekach, ATLAS 0052 na gzymsach i scianach.
Petne powierzchnie elewacji nalezy tynkowaé bez przerw w celu unikniecia widocznych
potgczen dwdch tynkowanych powierzchni.
Zamontowa¢ nowe parapety okienne na wszystkich oknach z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachu.

Opaska obojowa

Wykonac¢ opaski z kostki brukowej w kolorze zéttym gr. 6cm o szerokosci 50 cm. Kostka w
kolorze zéitym z istniejgcej opaski do ponownego wykorzystania.

Chodniki i pochylnie

Zgodnie z pkt. 6.4

6.3 Remont dachu i stropu,
W ramach robét planuje sie wykonaé¢ remont dachu w zakresie wymiany czesci zniszczonych
elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont stropu w
zakresie wzmochienia istniejgcych belek stropowych.
Dach
Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono koniecznos¢ wymiany czesci krokwi, czesci
nabitek krokwi, czesci tram oraz murtat i belek. Wymieni¢ nalezy wszystkie taty na dachu
wschodniego skrzydta budynku na taty o wymiarach 6x5cm. taty w rozstawie co ok. 27cm
(dostosowa¢ do dachdéwki). Na czesci parterowej belki dachowe nalezy wzmocnié
dwustronnie poprzez dokrecenie za pomocg $rub M16 co 30cm desek grubosci 3,2cm i
wysokosci 19cm.
Wzmocnienie dachu:

* Usung¢ z poddasza wszystkie przedmioty

» Zdemontowac podtoge z desek na czesci parterowej

* Przygotowac¢ gniazda dla projektowanych wzmocnien — wzmocnienia opiera¢ na

poduszce z zaprawy cementowej M10 i papie.
» Podstemplowa¢ elementy na czas trwania robét
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» Ostroznie oczysci¢ drewno konstrukcyjne z fragmentow zbutwiatych lub przezartych
przez drewnojady

» Zaimpregnowac drewno preparatami ochrony biologicznej i p.poz.

* Wzmocni¢ elementy poprzez obustronne dokrecenie desek

» Zaizolowac¢ i obmurowaé miejsca opar¢ wzmacnianych elementéw na scianach

Wszystkie nowe elementy oraz elementy istniejgce nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybo i
ogniochronnymi. Przy wymianie elementdéw konstrukcji dachu, nalezy zachowa¢ obecny uktad
konstrukcyjny.
Na czesci pietrowej zdemontowac¢ ostroznie dachowke ceramiczng (przewiduje sie
odzyskanie z rozebranej dachéwki ok. 30%) i gasiory, nastepnie po wymianie tat na nowe
przystgpi¢ do uktadania nowej dachdéwki ceramicznej i ggsiorow. Na czesci parterowej
zdemontowac¢ ostroznie dachowke ceramiczng (przewiduje sie odzyskanie z rozebranej
dachéwki ok. 70%) i gagsiory, nastepnie po wymianie fat na nowe przystgpi¢ do uktadania
odzyskanej dachowki ceramicznej (70% z czesci parterowej i 30% z czesci pietrowej) i
nowych gasioréw. Kolor dachéwki, wzor i uktad jak istniejgce.
Na czesci pietrowej zamontowaé okno wytazowe 54 x 75 cm.
Dokona¢ wymiany obrobek blacharskich w koszach, wokdét komindw oraz na gzymsach.
«  Zastosowac aluminiowy grzbiet okapu z listwg wentylacyjng oraz dachéwkg wentylacyjng
uktadang mijankowo na 1/3 i 2/3 wysokosci dachu — 1 szt. dachéwki na 50 m2.
« Na grzbiecie dachu zamontowa¢ tasme aluminiowg wentylacyjno — uszczelniajgca
kalenice i grzbiet dachu.
«  Wymieni¢ opierzenia gzymsow, rynien, rur spustowych - blacha ocynkowana powlekana
w kolorze dachu.
«  Przy kominach wykona¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
dachu wraz z listwg zamykajgcg wtopiong w tynk. Szeroko$¢ blachy - min 20 cm szersza z
dwdéch stron od poszczegblnego komina.
Strop nad pietrem czesci pietrowej
Nalezy usung¢ wszystkie warstwy stropu, dochodzac do belek nosnych. Belki stropowe
wzmocni¢ dwustronnie poprzez dokrecenie za pomocg srub M16 co 30cm desek grubosci
3,2cm i wysokosci 22cm. Po dokonaniu ogledzin elementéw drewnianych, dokona¢ selekcji i
ponownej oceny.
Wzmocnienie stropu:
* Usungc¢ ze stropu wszystkie przedmioty
* Przygotowac¢ gniazda dla projektowanych wzmocnien — wzmocnienia opiera¢ na
poduszce z zaprawy cementowej M10 i papie.
» Podstemplowa¢ elementy na czas trwania robét
» Ostroznie oczysci¢ drewno konstrukcyjne z fragmentéw zbutwiatych lub przezartych
przez drewnojady
» Zaimpregnowac drewno preparatami ochrony biologicznej i p.poz.
* Wzmocni¢ elementy poprzez obustronne dokrecenie desek
» Zaizolowac i obomurowaé miejsca opar¢ wzmacnianych elementéw na scianach
* Na belkach stropowych utozy¢ folie paroprzepuszczalna, granulat z wetny mineralnej o
A=0,032 W/mK gr. 26¢cm, legary podiogowe 5x5cm, podtoge z desek gr. 3,2cm.
Wszystkie belki drewniane zabezpieczy¢ preparatami grzybo i ogniochronnymi.
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UWAGA! Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny wszystkich belek stropowych, w
przypadku stwierdzenia zniszczen uniemozliwiajgcych wzmocnienie belki, belke nalezy
wymieni¢ na nowa.

Strop nad czes$cig parterowg

Nalezy usung¢ wszystkie warstwy stropu. Od spodu zamontowaé sufit z ptyt g-k na stelazu
metalowym. Od géry utozy¢ folie paroprzepuszczalna i granulat z wetny mineralnej o A<0,032
W/mK gr. 26cm.

Trzon komina wentylacyjno - spalinowego do przebudowy (od poziomu strychu). Nalezy go
rozebra¢ oraz wymurowac z nowej cegty petnej wysokiej jakosci na zaprawie cementowo-
wapiennej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokosci w celu wyprowadzenia trzonéw
kominowych ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajaca przewody przed zadmuchiwaniem.
Kolorystyka komina - licéwka ceglana. Na kominach zamontowa¢ czapki zelbetowe z obrdbkag
blacharska. Przy kominach zamontowac nowe tawy i stopnie kominiarskie metalowe.

Po dokonaniu oceny stanu technicznego i sprawdzeniu droznosci przewoddw, istniejgce
kominy wentylacyjne zaadaptowa¢ (ewentualnie przebudowaé, naprawi¢ i uszczelni¢)
poprzez wigczenie w ich kanaty nowych przewoddéw wentylacyjnych. Wiloty do kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych) w pomieszczeniach wyposazy¢ w kratki wywiewne o
odpowiedniej wielkosci. Po przebudowie nalezy ponownie sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnosé
komindw.

6. 4 Dostosowanie wejscia zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych,

Od strony potudniowo-zachodniej wykona¢ chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze
z6ttym. Poziom drzwi réwny z poziomem chodnika.

Od strony pétnocno-wschodniej wykona¢ podest wraz z pochylnig z kostki brukowej gr. 6 cm
w kolorze zéttym. Poziom drzwi 48cm powyzej poziomu chodnika. Spadek pochylni max. 8%.
Na pochylni i podescie zamontowaC balustrade ze stali nierdzewnej — balustrada
przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6.5 Przebudowa i dostosowanie klatki schodowej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne,

Projektuje sie poszerzenie biegéw schodowych na pietro z 1,1m do 1,30m, z zastosowaniem
nowej balustrady i windy schodowe;.

W celu poszerzenia biegu schodowego nalezy sku¢ lico biegu schodowego na gtebokosé
okoto 40cm, nastepnie nawierci¢ otwory prostopadle do schodéw na gtebokosé min. 40cm i
w nie wmontowac¢ na kotwach chemicznych lub klejach montazowych prety zbrojeniowe ze
stali o 8r. 12mm co 10 cm. Nastepnie utozy¢ zbrojenie podtuzne wzdtuz biegoéw ze stali o $r.
12mm - 3 prety mocowane do wtopionych w ptyte pretéw poprzecznych oraz dodatkowo
zbrojenie rozproszone przeciw skurczowe witdknami polipropylenowymi. Po zaszalowaniu
przygotowane zbrojenie zala¢ betonem B20.

Powierzchnie schoddw obtozy¢ ptytkami gressowymi. Zamocowac nowg barierke schodowa,
wzmocniong umozliwiajgcg zamontowanie prowadnicy do windy schodowej. Winde
schodowg ustawi¢ na pietrze budynku, z przywotaniem poprzez przycisk przy schodach na
parterze. W celu uzyskania szerokosci podestu 1,25m nalezy sku¢ czes$¢ poszerzenia sciany
na spoczniku do uzyskania zgdanej szerokosci.
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6.6 Przebudowa pomieszczen,
Na parterze:
Czes$¢ pietrowa i czes$¢ A czesci parterowe;
«  Wyburzenia i zamurowania zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
« Nowoprojektowane $cianki z cegty petnej i dziurawki oraz lekkie z ptyt g-k na ruszcie
metalowym (uzupetnienie z wetny mineralnej). Zamurowania cegtg petng lub bloczkami z
betonu komérkowego.
« Stolarka drzwiowa do wymiany
« Skuc¢ tynki i ptytki na scianach nie przeznaczonych do wyburzenia i sufitach
« Wykona¢ nadproza — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
Nadproza w istniejgcych scianach - 3x dwuteownik 160. Belki tgczy¢ ze sobg Srubami
M12 co ok. 70 cm. Minimalna dtugos¢ oparcia 25cm na poduszce betonowej gr. min.
15cm.
Nadproza w nowoprojektowanych scianach — prefabrykowane z belek L19. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta.
« Rodzaj posadzki zgodnie z tabelarycznym wykazem powierzchni — pkt. 4.2
« Przekréj przez nowe podtogi parteru:
Posadzka (deski debowe na kleju/gress na kleju)
Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona siatkg stalowg
Styropian EPS gr. 8cm
Folia izolacyjna PE
Ptyta betonowa z betonu B10 gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm
Zasypka piaskowa zageszczona
« Sciany zaimpregnowaé $rodkiem grzyboboéjczym
+ Na $cianach wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne z gtadziami gipsowymi. Sciany
pomalowac farbami akrylowymi dopuszczonymi do stosowania w budynkach publicznych.
Kolory farb do uzgodnienia z Inwestorem.
» Wykona¢ nowe sufity — podwieszane g-k na ruszcie metalowym, systemowe.
» W pomieszczeniu projektowanej sali z akwariami przewiduje sie wykonanie brodzika z
zaworem czerpalnym do mycia filtréw akwariow.
W czesci administracyjnej wneke sciany nalezy wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do
wysokosci 1,6m.
» W sanitariatach $ciany nalezy wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2m.
* Z uwagi na zalecenia konserwatorskie istniejgce w pomieszczeniach trzy piece kaflowe
wyremontowac.
Czes$¢ B czesci parterowe;
W pomieszczeniach bytej kottowni i korytarzu od strony sanitariatbw i pomieszczen
uzytkowych nalezy wykona¢ izolacje termiczng $cian poprzez przyklejenie ptyt
styrodurowych gr. 5 cm na catej wysokosci. Plyty nalezy zabezpieczy¢ siatkg na kleju z
wyprawg tynkarska.

Na pietrze:
«  Woyburzenia i zamurowania zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
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« Nowoprojektowane Scianki z cegty petnej i dziurawki oraz lekkie z ptyt g-k na ruszcie
metalowym (uzupetnienie z wetny mineralnej). Zamurowania cegtg petng lub bloczkami z
betonu komérkowego.

« Stolarka drzwiowa do wymiany
Drzwi prowadzgce na strych nieuzytkowy przeciwpozarowe EI30.

«  Sku¢ tynki i ptytki na $cianach nie przeznaczonych do wyburzenia i sufitach

+ Wykona¢ nadproza — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
Nadproza w istniejgcych scianach - 3x dwuteownik 160. Belki ze sobg zespawac pretem
#16mm. Minimalna dlugos¢ oparcia 25cm na poduszce betonowej gr. min. 15cm.
Nadproza w nowoprojektowanych scianach — prefabrykowane z belek L19. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta.

+ Rodzaj posadzki zgodnie z tabelarycznym wykazem powierzchni — pkt. 4.2

« Przekréj przez nowe podtogi pietra:

Posadzka (deski debowe na kleju/gress na kleju/lakierowana ptyta OSB)

Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona siatkg stalowg

Styropian EPS gr. 8cm

Folia izolacyjna PE

Istniejgcy strop Kleina na belkach stalowych

Sufit z ptyt g-k na stelazu

« Sciany zaimpregnowaé $rodkiem grzybobojczym

« Na $cianach wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne z gtadziami gipsowymi. Sciany
pomalowac farbami akrylowymi dopuszczonymi do stosowania w budynkach publicznych.
Kolory farb do uzgodnienia z Inwestorem.

* Wykona¢ nowe sufity — podwieszane g-k na ruszcie metalowym, systemowe.

» W sanitariatach $ciany nalezy wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2m.

W pomieszczeniu przeznaczonym na sale wystawowg przewiduje sie zamontowanie
dwédch zlewozmywakéw na Scianie od strony sanitariatow.

Wentylacja projektowanych na parterze i pietrze sanitariatow poprzez istniejace przewody
wentylacyjne w kominach.

6.7 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

W ramach tych robét planuje sie wykona¢ wymiane zniszczonych drzwi stalowych na nowe
oraz wymiane zniszczonej drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV, a takze
zniszczonych parapetéw okiennych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi stalowe ocieplane. U drzwi < 1,3 W/m2K. Kolor
szary. Oscieznica stalowa. Zamek na klucz, klamka, uszczelki w komplecie.

Stolarka okienna - okna PCV. U okna < 0,8 W/m2K. Kolor biaty. Klamki systemowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - Drzwi jednoskrzydiowe, przylgowe, skrzydio zbudowane z
ramy drewnianej oraz gtadkimi ptytami HDF pokrytymi okleing CPL o grubosci 0,5 mm, 3
zawiasy, fabrycznie wykonczone. Oscieznice obwiedniowe z drewna litego lub klejonego.
Zamki (na klucz lub blokada WC), klamki, uszczelki w komplecie. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie Wykonawstwa. Drzwi bezprogowe.

Krata stalowa - krata stalowa malowana proszkowo. Montowana na state. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie Wykonawstwa.
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Drzwi wejsciowe wraz z oscieznicg od strony pétnocno-wschodniej nalezy ostroznie
zdemontowac¢ i odtozy¢. Nastepnie po wykonaniu nowego nadproza zamontowac je
ponownie — 18cm wyzej.

Szczegotowe zestawienie stolarki w czesci rysunkowej opracowania.

6.8 Przebudowa instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie),
Wg. odrebnego opracowania

6.9 Przebudowa instalacji elektrycznej z osprzetem, instalacji teletechnicznej
i multimedialne;.
Wg. odrebnego opracowania

7. PROJEKTOWANA NOWA FUNKACJA POMIESZCZEN

Przebudowywana wschodnia cze$s¢ budynku bedzie wykorzystywana przez ,,Centrum
Promocji Obszaru Natura 2000” w Tarnobrzegu. Na parterze budynku bedg znajdowac sie
sale z akwariami oraz ekspozycje, czytelnia z biblioteka, pomieszczenie administracyjne oraz
sanitariaty dla mezczyzn i odrebnie dla os6b niepetnosprawnych. Na pietrze budynku zostang
urzgdzone pracownia mikroskopowa, pracownia artystyczna, sala multimedialna oraz
sanitariaty odrebnie damska i meska.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie materialy uzyte do wykonczenia wnetrz musza odpowiada¢ wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej, bhp, sanepid, stawianym obecnie projektowanym
pomieszczeniom oraz posiadaé¢ aktualne atesty. Wszelkie roboty nalezy wykonac
zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami:

8.7 Zalecenia szczegolne:

+ Roboty rozbiérkowe elementéw dachu, jak i roboty remontowe zaleca sie bez wzglednie
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP przez
wykwalifikowang kadre pod nadzorem uprawnionej osoby. W przypadku ujawnienia w trakcie
remontu wystgpienia dodatkowych uszkodzenh elementéw nie objetych projektem, mogacych
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy
niezwtocznie porozumiec sie z autorem projektu w celu podjecia odpowiednich decyzji.

« Nalezy dokona¢ odgrzybienia i impregnacji catej wiezby dachowej wraz z deskowaniem i
elementami poddasza preparatami impregnacyjnymi posiadajgcymi aprobate techniczng.

«  Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia NRO
lub Srodkiem nie rozprzestrzeniajacy ognia.

9. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji
i w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII
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Staty personel — do 4 os6b
Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji - 15 oséb
Przewidywana liczba oséb w catym budynku - 45 os6b.

Opracowat:
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