PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -
W TARNOBRZEGU [TRS Sp.7z0.0.
ul. Targowa 3, 39-400 Tarnobrzeg W

MRZ.52800.3.4.2025

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) — zwanej dalej
,ustawg o PSP”, i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 572) — zwanej dalej ,k.p.a.”

nakazuje

Tarnobrzeskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg

wykonanie nastepujacych obowiazkow:

Obowiazek nr 1:
Zapewni¢ podzial budynku przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu na strefy
pozarowe o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m? elementami oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz wzniesionego w klasie

odpornosci pozarowej "D".

Granice stref pozarowych nalezy wyznaczy¢, uwzgledniajac podzial obiektu na
lokale uzytkowe, ktore okreslono w umowach uzyczenia poszczegoélnych czesci
budynku.

Podstawa prawna obowigzku nr 1:

~ art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r.
poz. 822 ze zm.),

—~ §12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz
drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030),
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- §226 ust. 1, § 232 ust. 1, 2, 4 i 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin wykonania obowiazku nr 1 ustalam na: 6 miesiecy, od dnia w ktérym
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Obowiagzek nr 2:

Zapewni¢ przegrode o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI15
stanowigca obudowe oraz wydzielenie korytarza, tj. poziomej drogi
ewakuacyjnej w potudniowym segmencie budynku przy ul. Sandomierskiej 27
w Tarnobrzegu, od klatki schodowej prowadzacej na nieuzytkowane pietro
budynku.

Podstawa prawna obowiazku nr 2:

— art. 4 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

- § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 .
poz. 822 ze zm.),

- § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin wykonania obowigzku nr 2 ustalam na: 6 miesiecy, od dnia w ktorym
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Obowigzek nr 3:

Usuna¢ okladzine scienng wykonang z materiatu tatwo zapalnego umieszczong
na scianie wewnetrznej korytarza stanowigcego jedyna droge ewakuacyjna
w potudniowym segmencie budynku przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.

Podstawa prawna obowiazku nr 3:

— art. 4 ust. 1 pkt 1i4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— §15ust. 1 pkt3iust. 2, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lit. b i ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (jednolity
tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),

— § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin wykonania obowiazku nr 3 ustalam na: 3 miesiace, od dnia w ktérym
niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.
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Obowiazek nr 4:

Zapewnié zamknigcie drzwiami wyj$é z pomieszczen prowadzacych na droge
ewakuacyjng na parterze w poétnocnym segmencie obiektu przy
ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.

Minimalna szerokosé¢ drzwi w $wietle powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku

drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osé6b - 0,8 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny
mieé co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo o szerokos$ci nie mniejszej niz

0,9 m.
Podstawa prawna obowiazku nr 4:

— art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— § 15 ust. 1 pkt 1i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),

— §236ust. 3, § 239 ust. 1, § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin_wykonania _obowigzku nr 4 ustalam na: 6 miesiecy, od dnia w ktérym
niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Obowiagzek nr 5:

Zapewnié zamkniecie wyjscia na droge ewakuacyjna (hol) z pomieszczenia
szatni na parterze w srodkowym segmencie budynku przy ul. Sandomierskiej 27
w Tarnobrzegu drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m, lub w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Podstawa prawna obowiazku nr 5:

— art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— § 15 ust. 1 pkt 1i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),

— § 236 ust. 3, § 239 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin wykonania obowigzku nr 5 ustalam na: 3 miesigce, od dnia w ktérym
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Obowiazek nr 6:

Wyposazyé strefy pozarowe o kubaturze przekraczajacej 1000 m* w budynku
przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu w przeciwpozarowy wytacznik pradu
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje iurzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.
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Obowiazek nalezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest
przeprowadzenie préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos$é dziatania.

Podstawa prawna obowiazku nr 6:

— art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— §4ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),

— § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Termin wykonania obowigzku nr 6 ustalam na: 6 miesiecy, od dnia w ktorym
niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Obowiazek nr 7:

Podda¢ probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska
Norma dotyczaca konserwacji hydrantéw wewnetrznych, weze stanowiace
wyposazenie hydrantéw wewnetrznych w budynku przy ul. Sandomierskiej 27
w Tarnobrzegu.

Podstawa prawna obowiazku nr 7:

— art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

- § 3 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.).

Termin wykonania obowigzku nr 7 ustalam na: 30 dni, od dnia w ktérym niniejsza
decyzja stanie sie ostateczna.

Obowiazek nr 8:

Dostosowac¢ do wymagar okreslonych w przepisach przeciwpozarowych tresé
instrukcji bezpieczenistwa pozarowego opracowanej dla budynku przy
ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.

Podstawa prawna obowiazku nr 8:

— art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188),

— § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.).

Termin_wykonania obowigzku nr 8 ustalam na: 3 miesiace, od dnia w ktorym
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.
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UZASADNIENIE

W dniach od 20 do 28 lutego 2025 r. na podstawie upowaznienia Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnobrzegu nr 16/2025 z dnia 10 lutego
2025 r., znak MRZ.52800.3.2025, w budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu (wsp. geog. N: 50,578567219; E: 21,675021855)
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnobrzegu
przeprowadzili czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze z ktérych sporzadzili protokot z dnia
28 lutego 2025 r., znak MRZ.52800.3.2025. Protokét zostat podpisany w dniu 28 lutego
2025 r. przez Pana Jakuba Sudot — Prezesa Zarzadu Tarnobrzeskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg
(KRS: 0000001285), ktéry podpisat protokot bez wnoszenia uwag i zastrzezen.

Nieruchomos¢ na ktérej potozony jest kontrolowany budynek posiada zatozong
ksiege wieczystg nr TB1T/00073249/0. Zgodnie z trescig ww. dokumentu Miasto
Tarnobrzeg jest wtascicielem dziatki o numerze ewid. 613, obreb 0012 Tarnobrzeg.
Pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
(Zamawiajgcym) a Tarnobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg (Wykonawcg), zostata zawarta na
okres od 21 listopada 2024 r. do 20 listopada 2025 r. umowa nr BZP-1.272.53.2024 z
dnia 21 listopada 2024 r. Przedmiotem umowy jest organizowanie oraz wykonywanie
prac zwigzanych z zarzadzaniem zasobem nieruchomo$ci Miasta Tarnobrzeg.
Zatacznik nr 6 do ww. umowy okresla zadania z zakresu zarzgdzania wskazujgc
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. (zatgcznik nr 6
rozdziat |ll pkt 4) jako odpowiedzialnego za zapewnienie ochrony przeciwpozarowej
dla budynkéw wymienionych w zatacznikach nr 1-4 do umowy wraz z przejgciem w
cafoéci odpowiedzialnosci za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] dla powierzonych budynkéw Miasta Tarnobrzega na podstawie
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w tym wykonywanie
okresowych kontroli z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Kontrolowany budynek przy
ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu potozony na dziatce nr ewid. 613, obreb 0012
Tarnobrzeg, wskazany zostat pod poz. 24 w zatgczniku nr 3 ww. umowy.

Uzytkownikami obiektu sg: Dark Hoods Polska Wolna Grupa Tarnobrzeg,
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 8672247136); Tarnobrzeski Klub
Kyokushin Karate, ul. Krélowej Jadwigi 4/6, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 8672028138),
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty,
ul. Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 8672238373); Polski Zwigzek
Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie, ul. J. Kochanowskiego 12/55, 39-400
Tarnobrzeg (NIP  8132767872); Tarnobrzeskie = Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych ,FRAM", ul. Stowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 8672159509);
Zwierzynski Krzysztof - Niepanstwowa Szkota Muzyczna | stopnia, ul. Sandomierska
27A, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 8671525952); Stowarzyszenie Spotecznych Szkot
i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27A, 39-400 Tarnobrzeg

(NIP 8671022843).
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Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 40/NU/2022/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 23 sierpnia 2022 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Ko$ciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Dark Hoods Polska Wolna Grupa Tarnobrzeg, ul. Sandomierska
27, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem najmu jest lokal uzytkowy na parterze
budynku sktadajgcy sie z czerech pomieszczen o tacznej powierzchni uzytkowej
41,39 m?, przeznaczony na cele treningéw oraz realizacji zadan statutowych klubu.
Umowa najmu zostata zawarta na okres od 2 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r.
Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. umowy obowigzkiem Najemcy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej jest przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych w zakresie
uzywania otwartego ognia oraz zachowywanie warunkéw ewakuacyjnych (nie
zastawianie drég ewakuacyjnych).

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 36/NU/2022/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 19 lipca 2022 r. pomigdzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Tarnobrzeskim Klubem Kyokushin Karate, ul. Krolowej
Jadwigi 4/6, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem najmu jest lokal uzytkowy
na parterze budynku sktadajacy sie z pomieszczen: pomieszczenie B o pow. uzytkowej
118,11 m?, pomieszczenie C o pow. uzytkowej 21,57 m? pomieszczenie |
o pow. uzytkowej 16,77 m? pomieszczenie J o pow. uzytkowej 3,50 m?
pomieszczenie K o pow. uzytkowej 4,58 m?, cze$¢ pomieszczenia D o pow. uzytkowe;
5,87 m?. Lokal uzytkowy o tgcznej powierzchni 170,40 m2 przeznaczony na cele
prowadzenia treningow oraz realizacji zadan statutowych klubu. Umowa najmu zostata
zawarta na okres od 10 lipca 2022 r. do 9 lipca 2025 r. Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. umowy
obowiazkiem Najemcy w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest przestrzeganie
przepisow przeciwpozarowych w zakresie uzywania otwartego ognia oraz
zachowywanie warunkéw ewakuacyjnych (nie zastawianie drég ewakuacyjnych).

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 18/U/2023/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000
Tarnobrzeska Dolina Wisty, ul Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca).
Przedmiotem najmu jest lokal uzytkowy w prawym skrzydle budynku sktadajacy sie
z pomieszczen: na parterze pomieszczenie A - pow. uzytkowa 55,21 m?
pomieszczenie B - pow. uzytkowa 53,77 m?, pomieszczenie C - pow. uzytkowa
19,52 m?, pomieszczenie D - pow. uzytkowa 28,01 m2, pomieszczenie E - pow.
uzytkowa 12,02 m?, pomieszczenie F - pow. uzytkowa 25,77 m?, pomieszczenie G -
pow. uzytkowa 24,44 m?, pomieszczenie H - pow. uzytkowa 14,43 m2, pomieszczenie |
- pow. uzytkowa 12,05 m?, pomieszczenie J - pow. uzytkowa 8,75 m2, i na pietrze
pomieszczenie A - pow. uzytkowa 55,21 m?, pomieszczenie B - pow. uzytkowa
53,77 m?, pomieszczenie C - pow. uzytkowa 19,52 m?2, pomieszczenie D - pow.
uzytkowa 9,95 m?, pomieszczenie E - pow. uzytkowa 8,80 m2. Lokal uzytkowy o tacznej
powierzchni 401,22 m? przeznaczony na realizacje zadan statutowych. Umowa najmu
zostata zawarta na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zgodnie z § 5
ust. 4 ww. umowy obowigzkiem Najemcy w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest
przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych w zakresie uzywania otwartego ognia
oraz zachowywanie warunkéw ewakuacyjnych (nie zastawianie drég ewakuacyjnych).

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr Ol/U/2024/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 10 stycznia 2024 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Polskim Zwiazkiem Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie,
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ul. J. Kochanowskiego 12/55, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem najmu jest
lokal uzytkowy na parterze budynku (lewe skrzydio) sktadajgcy sie z pomieszczen:
pomieszczenie A - pow. uzytkowa 38,51 m?, pomieszczenie | - pow. uzytkowa 2,63 m?,
pomieszczenie J - pow. uzytkowa 0,93 m?, pomieszczenie K - pow. uzytkowa 3,06 m2.
Lokal uzytkowy o tgcznej powierzchni 45,13 m? przeznaczony na prowadzenie
dziatalnosci Polskiego Zwigzku Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie
w Tarnobrzegu. Umowa najmu zostata zawarta na okres od 1 lutego 2024 r. do 31
stycznia 2027 r. Zgodnie z § 5 ust. 4 ww. umowy obowiazkiem Najemcy w zakresie
ochrony przeciwpozarowej jest przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych
w zakresie uzywania otwartego ognia oraz zachowywanie warunkéw ewakuacyjnych
(nie zastawianie drog ewakuacyjnych).

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 6/NU/2020/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 10 lutego 2020 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych
,FRAM", ul. Stowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem najmu jest
lokal uzytkowy w budynku. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. umowy Najemca bedzie
wykorzystywat przedmiot najmu, tj. lokal uzytkowy o tacznej powierzchni 671,55 m?
w celu utworzenia obiektu o nazwie ,Fabryka Réznosci Artystycznych Miasta
Tarnobrzega — Wozownia”, ktéry ma stuzy¢ jako instytucja pozytku publicznego
$wiadczgca oferte uzupetniajaca w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej. Umowa najmu
zostata zawarta na okres 6 lat i obowigzuje od 15 lutego 2020 r. do 15 lutego 2026 .
Tres¢ ww. umowy nie okre$la obowigzkéw Najemcy w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 42/NU/2022/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 24 sierpnia 2022 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Zwierzynski
Krzysztof - Niepanstwowa Szkota Muzyczna | stopnia, ul. Sandomierska 27A, 39-400
Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem najmu jest lokal uzytkowy nr 2 potozony na
parterze (skrzydto lewe) budynku skfadajacy sie z pomieszczen: pomieszczenie B -
pow. uzytkowa 17,52 m2, pomieszczenie C - pow. uzytkowa 17,60 m?, pomieszczenie
D - pow. uzytkowa 14,29 m? pomieszczenie E - pow. uzytkowa 6,02 m?
pomieszczenie F - pow. uzytkowa 4,46 m? i udziat w czesci wspolnej H, L, M,
stanowigcy dojscie do ww. pomieszczen (klatka schodowa, korytarz, przedsionek)
opow. uzytkowej 958 m2 Lokal uzytkowy o tacznej powierzchni 69,47 m?
przeznaczony na prowadzenie dziatalnosci statutowej. Umowa najmu zostata zawarta
na okres od 2 wrzesnia 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. umowy
obowiazkiem Najemcy w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest przestrzeganie
przepisow przeciwpozarowych w zakresie uzywania otwartego ognia oraz
zachowywanie warunkow ewakuacyjnych (nie zastawianie drog ewakuacyjnych).

Umowa najmu lokalu uzytkowego nr 41/NU/2022/Sandomierska 27 zawarta
zostata w dniu 24 sierpnia 2022 r. pomiedzy Miastem Tarnobrzeg, ul. Kosciuszki 32,
39-400 Tarnobrzeg, a Stowarzyszeniem Spotecznych Szkét i Ognisk Artystycznych
w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27A, 39-400 Tarnobrzeg (Najemca). Przedmiotem
najmu jest lokal uzytkowy na parterze budynku (lewe skrzydto) sktadajacy sig
z pomieszczen: pomieszczenie £ - pow. uzytkowa 10,91 m?, pomieszczenie R - pow.
uzytkowa 16,27 m?, pomieszczenie P - pow. uzytkowa 3,68 m? pomieszczenie
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O - pow. uzytkowa 11,47 m?, pomieszczenie N - pow. uzytkowa 3,75 m?2
pomieszczenie G - pow. uzytkowa 8,62 m?, pomieszczenie | - pow. uzytkowa 2,63 m?,
pomieszczenie J - pow. uzytkowa 0,93 m?, pomieszczenie T - pow. uzytkowa 3,38 m?,
I udziat w czesci wspolnej H, L, M, stanowiacy dojécie do ww. pomieszczen (klatka
schodowa, korytarz, przedsionek) o pow. uzytkowej 9,58 m2. Lokal uzytkowy o tacznej
powierzchni 71,22 m? przeznaczony na prowadzenie dziatalnosci statutowej. Umowa
najmu zostata zawarta na okres od 2 wrze$nia 2022 r. do 1 wrzeénia 2025 r. Zgodnie
z § 6 ust. 4 ww. umowy obowigzkiem Najemcy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
jest przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych w zakresie uzywania otwartego
ognia oraz zachowywanie warunkéw ewakuacyjnych (nie zastawianie drog
ewakuacyjnych).

Kontrolowany obiekt to budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod poz. A-209
stanowigcy jeden z segmentéw zespotu parkowo-patacowego w Tarnobrzegu-
Dzikowie. Obiekt posiada rzut poziomy zblizony do litery U i sktada sie z trzech
segmentow: potudniowego, srodkowego oraz pdinocnego. Budynek zlokalizowany jest
w potudniowo-zachodniej czesci zespotu parkowo-patacowego na dziatce nr ewid.
613, obrgb 0012 Tarnobrzeg, jedn. ewid. 186401_1 Tarnobrzeg, w sasiedztwie
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektu uzytecznosci publicznej.
Zespot parkowo-patacowy posiada ogrodzenie od ul. Nadole oraz ul. Sandomierskiej
oraz wjazd na wysokosci skrzyzowania ulic Nadole i Sandomierskiej.

Uzytkownikami segmentu potudniowego sa: Tarnobrzeski Klub Kyokushin
Karate, Dark Hoods Polska Wolna Grupa Tarnobrzeg, Polski Zwigzek Niewidomych
Koto Powiatowe i Grodzkie, Zwierzyriski Krzysztof - Niepanstwowa Szkota Muzyczna
| stopnia, Stowarzyszenie Spotecznych Szkét i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu.
Uzytkownikiem srodkowego segmentu jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych ,FRAM", natomiast segmentu péinocnego Regionalne Centrum
Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty. W pétnocnozachodnie]
czesci potnocnego segmentu zlokalizowane sg pomieszczenia po dawnej kottowni.
Obecnie ogrzewanie obiektu realizowane jest z wykorzystaniem wymiennikowni.
Ww. cze$¢ obiektu nie posiada potgczen komunikacyjnych z pozostatymi czesciami
budynku. Pomieszczenia zlokalizowane na | pietrze w potudniowym segmencie
budynku sa nieuzytkowane.

Obiekt zostat wzniesiony w XIX wieku. Przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania péinocnego segmentu obiektu dokonano w oparciu o pozwolenie na
budowe udzielone decyzjg Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 120/18, znak: UAB-
111.6740.115.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Zatgcznik do ww. decyzji stanowi projekt
budowlany pn. ,Adaptacja budynku przy ulicy Sandomierskiej na potrzeby
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru NATURA 2000 w Tarnobrzegu”. Projekt
zostat opracowany przez jednostke projektowg Budownictwo-Firma Doradczo-
Inwestycyjna Jan Pluta, Wojkéw 63, 39-340 Padew Narodowa.

Obiekt posiada murowanag gtéwng konstrukcje nosng, $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne — murowane oraz z ptyt g-k, stropy prefabrykowane gestozebrowe Dz3,
Kleina i drewniane, konstrukcja dachu drewniana (segment potudniowy oraz
potnocny), stropodach (segment $rodkowy), dach pokryty blacha (segment
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potudniowy), papg (segment $rodkowy) oraz dachoéwka ceramiczng (segment
potnocny). Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia zabudowy -
1625,7 m2, powierzchnia uzytkowa — 16194 m? powierzchnia wewnetrzna -
2 180 m?, kubatura — 14 326,6 m3. Budynku posiada dwie kondygnacje nadziemne,
a jego wysokos$¢ wynosi 10,55 m. Obiekt posiada trzy klatki schodowe, po jednej
w kazdym segmencie budynku.

Obiekt tworzy jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l o powierzchni 2180 m?, i nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Statymi uzytkownikami obiektu jest 14 oséb.

Budynek wyposazony jest w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
zamontowane na drogach ewakuacyjnych w czesci budynku uzytkowanej przez
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty oraz
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, ktére umieszczone zostaty w holu,
w centralnym segmencie obiektu, w czesci uzytkowanej przez Tarnobrzeskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ,FRAM". Instalacje uzytkowe wystepujace
w obiekcie to: elektryczna, piorunochronna oraz przewody kominowe.

Poszczegdlne segmenty obiektu - potudniowy, $rodkowy oraz poétnocny, nie
zostaly oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Sciany zewnetrzne
obiektu od strony wschodniej tworza katy zblizone do kgta prostego, a w miejscach
tworzacych narozniki wewnetrzne budynku stwierdzono wystepowanie otworéw
okiennych wypetnionych oknami nie posiadajgcymi klasy odpornosci ogniowej.
Odlegtosci otworéw w sasiedztwie naroznikéw po wschodniej stronie obiektu wynosza:
odlegtos¢ blizszej krawedzi okna segmentu potudniowego do $ciany segmentu
srodkowego - 0,38 m, odlegto$¢ blizszej krawedzi okna segmentu $rodkowego do
$ciany segmentu potudniowego - 0,51 m, odlegto$c¢ blizszej krawedzi okna segmentu
srodkowego do $ciany segmentu poétnocnego - 0,68 m, odlegtos¢ blizszej krawedzi
okna segmentu pétnocnego do $ciany segmentu srodkowego - 1,76 m. Odlegtosci
otwordéw w sgsiedztwie naroznikdéw po zachodniej stronie obiektu mierzona pomiedzy
blizszymi krawedziami otworéw w $cianach zewnetrznych — ponizej 4 m. Pomiedzy
blizszymi krawedziami otworéw okiennych w pomieszczeniach po bytej kottowni
a otworem okiennym w pomieszczeniu w czesci budynku uzytkowanej przez
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty
zachowany zostat pas z materiatu niepalnego o szerokosci 0,5 m.

W styczniu 2024 r. opracowana zostata ekspertyza techniczna dot. stanu
ochrony przeciwpozarowej przebudowywanego budynku stajni z ujezdzalnig wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania kilku pomieszczen budynku w Zespole Patacowym
zlokalizowanym na dziatkach nr ewid. 613, 618/1 obreb 0012 Tarnobrzeg.
Postanowieniem z dnia 6 marca 2024 r., znak: WZ.52840.28.2024, Podkarpacki
Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej uzgodnit rozwigzania zamienne
obejmujace:

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)

z zapewnieniem przekazania sygnatu do obiektu KM PSP w Tarnobrzegu,
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- Wwyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu o$wietlenie co najmniej
do 5 Ix,

— oddzielenie konstrukeji i przekrycia dachu od wnetrza budynku sufitem
podwieszanym wykonanym w catosci z materiatbw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej EI130,

— wyposazenie budynku w zwigkszona o 200% ilo$¢ $rodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach,

— zapewnienie dla hallu (1.1) mozliwo$¢ ewakuacji poprzez widownie oraz sale
widowiskowa na zewnatrz budynku,

— zamkniecie klatki schodowej (0.9) drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30,

w zwigzku z wystepowaniem w obiekcie nastepujgcych niezgodnosci:

- wystepowaniem stalowej bezklasowej konstrukcji dachu budynku,

- wystepowaniem w czterometrowym pasie sciany oddzielenia
przeciwpozarowego znajdujgcej sie na granicy stref pozarowych w potudniowo-
wschodniej czesci obiektu, dwoéch bezklasowych otworéw okiennych
stanowigcych 24,42% powierzchni tego pasa,

- wystepowaniem w czterometrowym pasie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego znajdujgcej sie na granicy stref pozarowych w pétnocno-
wschodniej czesci obiektu, bezklasowego otworu okiennego o wymiarach 1,3 m
X 3,6m,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci pasa wykonanego z materiatu
niepalnego o klasie EI60 odpornosci ogniowej, a jego powierzchnia nie powinna
przekracza¢ 10 % tego pasa,

— przekroczeniem dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego, ktora
maksymalnie wynosi 19,5 m,

- niezapewnieniem wymaganej szerokosci wyjscia ewakuacyjnego, ktéra wynosi
0,9 m,

— niezapewnieniem wymaganej szeroko$ci uzytkowej biegéw i spocznika
schodoéw statych, ktére wynosza odpowiednio 1,11 mi 1,03 m.

Podstawg wystapienia do Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych byta
planowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa $rodkowego segmentu
budynku. Kontrolowany nie rozpoczat inwestycji zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania i przebudowa srodkowego segmentu budynku.

W trakcie czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od
20 do 28 lutego 2025 r. stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dotyczace przestrzegania przeciwpozarowych wymagan
techniczno-budowlanych i instalacyjnych, wyposazenia budynku w wymagane
urzadzenia przeciwpozarowe, zapewnienia przegladu technicznego urzadzen
przeciwpozarowych w sposéb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne
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funkcjonowanie, zapewnienia osobom przebywajagcym w budynku bezpieczernstwo

i mozliwo$¢ ewakuaciji, przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz

ustalenia sposobdw postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia.

W zwigzku z ujawnieniem naruszen, ktorych nie usunieto w trakcie kontroli,
pismem z dnia 7 marca 2025 r., znak MRZ.52800.3.2.2025, zawiadomiono
Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 4,
39-400 Tarnobrzeg, o wszczeciu postepowania administracyjnego z urzedu w sprawie
nakazania ich usuniecia.

Dowodem na zaistniate nieprawidiowosci jest protokét z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych, gdzie w ,Wykazie stwierdzonych nieprawidtowosci” na stronie 17
i18 w punktach 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 opisano przedmiotowe
nieprawidtowosci.

W sentencji niniejszej decyzji przyjeto sposéb usuniecia nieprawidtowosSci
w budynku potozonym przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu poprzez:

— zapewnienie podziatu budynku na strefy pozarowe o powierzchni
nieprzekraczajgcej 1000 m?,

- zapewnienie przegrody stanowigcej obudowe oraz wydzielenie poziomej drogi
ewakuacyjnej w potudniowym segmencie budynku od klatki schodowej
prowadzgcej na nieuzytkowane pietro obiektu,

— usuniecie okfadziny $ciennej umieszczonej na $cianie wewnetrznej korytarza
w potudniowym segmencie budynku,

— zapewnienie zamkniecia drzwiami wyj$¢ z pomieszczen prowadzgcych na droge
ewakuacyjng na parterze w pétnhocnym segmencie obiektu,

- zapewnienie zamkniecia drzwiami jednoskrzydfowymi wyjscia na droge
ewakuacyjng (hol) z pomieszczenia szatni na parterze w srodkowym segmencie
budynku,

—~ wyposazenie stref pozarowych w budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

— poddanie prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze wezy
stanowigcych wyposazenie hydrantow wewnetrznych w budynku,

- dostosowanie do wymagan okreslonych w przepisach przeciwpozarowych tresci
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla budynku.

Wykonanie obowigzkow jest spetnieniem wprost naruszonego przepisu,
ti.art.4 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2025 r. poz. 188) — zwanej dalej ,ustawg
0 ochronie przeciwpozarowe]”, co w najprostszy sposob doprowadza obiekt do stanu
zgodnego z prawem w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Nakaz jest zgodny ze
stusznym interesem strony postepowania, a przez podniesienie ogélnego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego réwniez z interesem spotecznym. Wykonanie
obowigzkow zmniejsza prawdopodobienstwo powstania i rozwoju pozaru w obiekcie
oraz utatwia prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych w budynku.
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Wyznaczajgc terminy realizacji obowigzkéw kierowano sie interesem
spotecznym, dotyczgcym dopuszczalnej toleranciji czasowej trwania nieprawidtowosci
oraz stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwosé wykonania
koniecznych prac — to jest wykonalnoscig decyzji.

Ponadto informuje, ze okres$lajac termin realizacji decyzji oraz uzalezniajac ten
termin od ostatecznosci decyzji, kierowano sie zasadg trwatosci decyzji. Decyzja staje
sie ostateczna w nastepujacych przypadkach:

1. po uptywie terminu na ztozenie odwotania, gdy odwotanie nie zostato ztozone,

2. z dniem doregczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,

3. w dniu dorgczenia decyzji wydanej przez organ Il instancji w postepowaniu
odwotawczym.

Strone zobowigzang do usunigcia stwierdzonych uchybien okreslono na
podstawie przepisow art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zgodnie
z ktorym, odpowiedzialno$¢ za realizacie obowigzkéw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do
obowiazkoéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku przejmuje - w cato$ci lub
w czesci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawne;
ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. Jak wynika z ustalen czynno$ci kontrolno-
rozpoznawczych, zobowigzany na podstawie umowy nr
BZP-1.272.53.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. jest odpowiedzialny za zapewnienie
ochrony przeciwpozarowej dla budynku wraz z przejeciem w catosci
odpowiedzialno$ci za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Informuje, ze na podstawie § 2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze
zm.) — zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych”, mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do wymagar okreslonych
w tym rozporzadzeniu, a w $lad za tym — w odniesieniu do obowigzkow nr 1, 2, 3, 4, 5
i 6 niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania sie na taki tryb usuniecia
nieprawidtowosci, konieczne jest zastosowanie sie do procedur okreslonych w art. 6a
ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych. Procedury te zobowigzujg do nastepujgcych krokéw: po
pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia
Podkarpackiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej, po
trzecie $cistego wykonania uzgodnionych rozwigzar zamiennych. Jednoczesnie stowo
,uzgodnienie” nie okre$la obowigzku organéw Panstwowe] Strazy Pozarnej
o koniecznosci konkretnego wskazania takich rozwigzan, lecz akceptacje, bywa ze
z dodatkowymi warunkami, rozwigzan zamiennych proponowanych przez inwestora.
Nalezy zdawac sobie sprawe, ze nie kazde rozwigzanie zamienne moze zyskac
akceptacje (uzgodnienie) organéw do tego uprawnionych, oraz ze termin realizacji
niniejszej decyzji musi by¢ zachowany.

Strona12 z 21



Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencii.

Ad Obowigzek nr 1:

Ustalenia z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych  przeprowadzonych
w obiekcie przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu wykazaty, ze obiekt sktada sie
z trzech segmentéw: potudniowego, $rodkowego oraz pétnocnego. Uzytkownikami
segmentu potudniowego sa: Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate, Dark Hoods Polska
Wolna Grupa Tarnobrzeg, Polski Zwigzek Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie,
Zwierzynski Krzysztof - Niepanstwowa Szkota Muzyczna | stopnia, Stowarzyszenie
Spotecznych Szkot i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu. Uzytkownikiem
srodkowego segmentu jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
,FRAM", natomiast segmentu pétnocnego Regionalne Centrum Promocji Obszaru
Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisty.

Budynek zroznicowany pod wzgledem wysokos$ci posiada rzut poziomy
zblizony do litery U, ktéry z uwagi na brak zapewnionych elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni 2180 m2. Budynek
nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie i zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
Kontrolowany obiekt posiada wysokos$¢ 10,55 m, co stanowi podstawe do zaliczenia
go do budynkoéw niskich (§ 8 pkt 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych).

Podstawag ustalenia obowigzku zapewnienia podziatu budynku na strefy
pozarowe o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m? jest wystgpowanie naruszen
zwigzanych z doprowadzeniem do obiektu drogi pozarowej oraz wyposazeniem
obiektu w hydranty wewnetrzne 25, ktérych zasieg w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku.

Jak wynika z ustaleri czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych
w dniach od 20 do 28 lutego 2025 r., zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.
nr 124 poz. 1030) — zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie dréog pozarowych”,
obiekt wymaga doprowadzenia do niego drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz
dituzszego boku budynku na catej jego dtugosci lub w przypadkach uzasadnionych
warunkami lokalnymi moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony
dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Wymagania, o ktérych mowa
powyzZej, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych
i wysokoséci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg
wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu od strony
wschodniej stanowi utwardzony ciag pieszo jezdny na terenie zespotu parkowo-
patacowego w Tarnobrzegu-Dzikowie. Szeroko$¢ bramy wjazdowej na ogrodzony
teren parku wynosi 3,72 m. Dojazd do obiektu zakonczony jest miejscem do
zawracania pojazdow wokot terenu zielonego przed obiektem. Z uwagi na dostepna
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szerokoS¢ ww. placu manewrowego oraz wymagane parametry w zakresie
minimalnego promienia zewnetrznego tuku drogi pozarowej, ktéry nie moze wynosié
mniej niz 11 m, zawrocenie pojazdéw pozarniczych na ww. odcinku drogi wewnetrzne;
nastepuje w zblizeniu do $cian zewnetrznych obiektu w odlegtosci mniejszej niz 5 m.
Ustalenia czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych wykazaty, ze w odlegtosci 16,5 m od
segmentu potudniowego oraz w odlegto$ci 23 m od segmentu potnocnego zapewnione
zostato miejsce dla ustawienia pojazdéw pozarniczych szerokoéci 3,5 m wraz
z zapewnionym rozwigzaniem umozliwiajgcym zawrécenie pojazdéw pozarniczych.
Potaczenie z ww. odcinkiem drogi pozarowej wyjé¢ z tego budynku zapewniono
utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugoéci: 33 m — wejscie do
segmentu potudniowego, cze$¢ obiektu uzytkowana przez Polski Zwigzek
Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie, Zwierzynski Krzysztof - Niepanstwowa
Szkota Muzyczna | stopnia, Stowarzyszenie Spotecznych Szkéti Ognisk Artystycznych
w Tarnobrzegu; 43 m —wej$cie do segmentu potudniowego, czeé¢ obiektu uzytkowana
przez Dark Hoods Polska Wolna Grupa Tarnobrzeg; 39 m — wejscie do segmentu
srodkowego, cze$¢ obiektu uzytkowana przez Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate,
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ,FRAM”; 39 m — wejscie do
segmentu potnocnego, czes¢ obiektu uzytkowana przez Regionalne Centrum Promocji
Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina. Ww. wejscia do obiektu zapewniajg
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do poszczegéinych czesci obiektu.

Dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu od strony
potudniowej stanowi droga publiczna (ul. Nadole). Minimalna szeroko$é drogi
publicznej na ww. odcinku wynosi 7,1 m, natomiast minimalna odlegto$¢ pomiedzy
budynkiem a krawedzig jezdni 1,8 m. Ul. Nadole jest drogg umozliwiajgca przejazd
pojazdow pozarniczych bez zawracania. Teren wokot obiektu od ww. ulicy wydzielony
zostat przez ogrodzenie wykonane jako mur petny. Na plac wewnetrzny przed
segmentem potudniowym oraz segmentem $rodkowym zapewniono dostep w postaci
bramy wjazdowej. Dostep do budynku od ul. Nadole na potrzeby prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych mozliwy jest poprzez dziedziniec po stronie potudniowo-
zachodniej oraz drzwi wejéciowe do czesci budynku uzytkowanej przez Tarnobrzeski
Klub Kyokushin Karate. W $cianach zewnetrznych budynku od strony dziedzifica nie
stwierdzono wystepowania innych otworéw zamykanych drzwiami.

Czynnosci kontrolne budynku wykazaty, ze hydranty wewnetrzne w budynku nie
zapewniaja zasiegu obejmujacego cata powierzchnie chronionej strefy pozarowej
w budynku, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie oraz § 20 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.) — zwanego dalej
~rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow”.

Obiekt wyposazony zostat w dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym, ktére umieszczone zostaty w holu, w centralnym segmencie obiektu,
w czesci uzytkowanej przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
~FRAM". Na poziomie | pietra ww. segmentu nie stwierdzono wystepowania hydrantéw
wewnetrznych. Zasigeg hydrantow wewnetrznych w poziomie nie obejmuje catej
powierzchni chronionej strefy pozarowej obiektu. Ze wzgledu na lokalizacje hydrantéw
wewnetrznych na parterze w holu w centralnym segmencie obiektu nie jest mozliwe
objecie zasiegiem rzutu hydrantéw nastepujacych powierzchni w obiekcie: segment
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potudniowy w czesci uzytkowanej przez Dark Hoods Polska Wolna Grupa Tarnobrzeg,
Polskim Zwigzkiem Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie, Zwierzyniski Krzysztof -
Niepanstwowa Szkota Muzyczna | stopnia, Stowarzyszenie Spotecznych Szkoét
i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu oraz segmentu poétnocnego, ktorego
uzytkownikiem jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska
Dolina Wisty.

Pobdr wody do celéw sanitarnych w budynku realizowany jest ze wspdlnego
przytacza wody zasilajacego instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Uszkodzenie
przyboréw sanitarnych moze spowodowac niekontrolowany wyptyw wody z instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej. W obiekcie nie zostato zastosowane rozwigzanie,
ktére umozliwia zapewnienie wymaganych parametréw instalacji wodociagowej
przeciwpozarowe] w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych. Przewody
instalacji wodociggowej, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, na odcinku
przytacza wody do obiektu (komora wodomierzowa w holu w segmencie srodkowym)
zostaty wykonane z materiatow palnych. Przewody zasilajgce ww. instalacji nie zostaty
obudowane ostonami o klasie odpornosci ogniowej.

Oceniajgc stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznat, iz usuniecie
uchybien w zakresie ochrony przeciwpozarowej mozliwe jest poprzez podziat budynku
na strefy pozarowe o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m? elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz wzniesionego w klasie odpornosci
pozarowej "D".

W nastepstwie wykonania ww. obowiazku ustang wymagania dotyczgce
doprowadzenia do obiektu drogi pozarowej oraz wyposazenia obiektu w hydranty
wewnetrzne 25. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporzagdzenia w sprawie drog
pozarowych droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej
1000 m?, obejmujgcg kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza. Obowigzek
stosowania hydrantéw 25 ograniczony jest do stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajacej 1 000 m? w budynku
niskim, co znajduje swoje potwierdzenie w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Ad Obowigzek nr 21 3:

Droge ewakuacyjng z pomieszczen w potudniowym segmencie obiektu, ktory
uzytkowany jest przez Polski Zwiazek Niewidomych Koto Powiatowe i Grodzkie,
Zwierzynski Krzysztof - Niepanstwowa Szkota Muzyczna | stopnia oraz
Stowarzyszenie Spotecznych Szkot i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu, stanowi
wiatrotap oraz korytarz, stanowigcy jedyng droge ewakuacyjng dla o0so6b
przebywajacych w tej czesci obiektu. W obrebie korytarza, wzdtuz jedynej drogi
ewakuacyjnej na poziomie parteru na $cianach wewnetrznych zastosowano oktadzine
§cienng wykonang z drewna lakierowanego. Oktadzina $cienna o wysokosci 1,6 m
zastosowana zostata na $cianie wewnetrznej korytarza na tacznej dtugosci 11,8 m.
Stwierdzono jednocze$nie brak dokumentacji potwierdzajacej trudno zapalnosc ww.
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materiatéw. W tym stanie faktycznym uznano, ze materiat zastosowany jako oktadzina
$cienna jest materiatem tatwo zapalnym.

Ustalenia czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych wykazaty, ze schody
dwubiegowe prowadzace do nieuzytkowanych pomieszczen na | pietrze obiektu
w segmencie potudniowym, tj. biegi, spoczniki oraz konstrukcja no$na, zostaty
wykonane z drewna. Pomiedzy parterem a spocznikiem na poziomie poipietra
stwierdzono wystepowanie oktadziny $ciennej o wysokosci 1,6 m, ktora zastosowana
zostata na $cianie wewnetrznej klatki schodowej. Ww. schody sg jedyna droga
ewakuacji dla osob, ktére moga przebywaé na | pietrze w segmencie potudniowym.
Dostepu do klatki schodowej oraz pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze nie
ograniczajg przegrody budowlane. Z uwagi na brak dokumentéw potwierdzajacych
klase reakcji na ogien palnych elementéw schodéw oraz oktadzin $ciennych w obrebie
ww. klatki schodowej, uznano, ze ww. materiaty sg materiatami tatwo zapalnymi.

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, wystepowanie oktadziny $ciennej z materiatu tatwo
zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwoch kierunkéw
ewakuacji, stanowi podstawe do uznania istniejgcego budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage, wskutek wystepowania w obiekcie warunkéw
technicznych, ktére nie zapewniaja mozliwosci ewakuacji ludzi, budynek uznano za
zagrazajgcy zyciu ludzi. W mys$l § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, wiasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest
zastosowa¢ rozwigzania zapewniajace spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie
z § 207 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego stosuje sie do uzytkowanych budynkéw istniejacych,
ktére na podstawie przepiséw odrebnych uznaje sie za zagrazajace zyciu ludzi.
Wymaganie dotyczace zapewnienia co najmniej trudno zapalnej oktadziny $ciennej
wynika z § 258 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, ktéry
zabrania stosowania na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacii
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

Ustalenia czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych wykazaty, ze pomieszczenia
zlokalizowane na | pietrze w potudniowym segmencie budynku sg nieuzytkowane.
Usunigcie uchybien w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dot. drég ewakuacyjnych
na poziomie parteru w potudniowym segmencie budynku nastgpi poprzez wykonanie
przegrody o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI15, ktéra stanowi¢ bedzie
obudowa oraz wydzielenie korytarza, tj. poziomej drogi ewakuacyjnej w potudniowym
segmencie budynku, od klatki schodowej prowadzgcej na nieuzytkowane pietro
budynku. Powyzsze znajduje swoje uzasadnienie w postanowieniach § 241 ust. 1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, ktéry wskazuje, ze obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana
dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15, oraz w § 15 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, ktory nakazuje
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji z kazdego miejsca w obiekcie,
przeznaczonego do przebywania ludzi.
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Ad Obowigzek nr4 i 5:

Ustalenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych wykazaty, ze wyjécia na droge
ewakuacyjng na parterze budynku w segmencie poétnocnym (czeSC obiektu
uzytkowana przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska
Dolina Wisty) nie zostaly zamkniete drzwiami. Pomigdzy pomieszczeniem szatni
a korytarzem stwierdzono wystgpowanie niezamykanego drzwiami otworu
o wymiarach 1,54 m (szerokos$¢) x 2,05 m (wysokos$¢). Pomiedzy pomieszczeniem
przeznaczonym na statg ekspozycje zbiorow a korytarzem stwierdzono wystgpowanie
niezamykanego drzwiami otworu o wymiarach 1,58 m (szeroko$¢) x 2,09 m
(wysokosg).

Wyijécie na droge ewakuacyjna — hol, na parterze budynku w segmencie
srodkowym (czesé obiektu uzytkowana przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych ,FRAM”") z pomieszczenia szatni zostato zamknigte drzwiami
rozsuwanymi, ktére z uwagi na brak wyposazenia obiektu w system wykrywania dymu,
nie sg wyposazone W rozwigzanie zapewniajgce ich samoczynne rozsunigcie
i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru. Otwor zamykany
ww. drzwiami posiada wymiary 0,88 m (szeroko$c¢) x 2,04 m (wysokos¢).

W mys$! § 15 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
z kazdego miejsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia si¢
odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, polegajgce m.in. na zapewnieniu dostatecznej
liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych. Odpowiednie warunki ewakuacji
okresélajg przepisy techniczno-budowlane.

Przepis § 236 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
wskazuje, ze wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami. Zgodnie z § 240 ust. 4 ww. rozporzadzenia istnieje mozliwo$¢ stosowania
drzwi rozsuwanych jako wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne jezeli s3
przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, oraz ich samoczynne
rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi. Rozwigzanie techniczne, o ktérym
mowa w § 240 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych z uwagi na
obecny stan wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, tj. brak systemu
sygnalizacji pozarowej zapewniajacego ochrone catkowitg obiektu, jest niemozliwe do
wykonania.

Stwierdzone nieprawidtowo$ci w zakresie wyjéé ewakuacyjnych z pomieszczen
naruszajg art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, ktéry wskazuje obowigzek
zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwosé
ewakuacji.

Wobec powyzszego w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji o0sob
przebywajacych w obiekcie nalezy w ww. pomieszczeniach zapewni¢ zamknigcie
wyj$¢é z pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne drzwiami o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m, lub w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.
Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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Drzwi ewakuacyjne spetniajgce wymagania techniczno-budowlane s3
kluczowym elementem systemu bezpieczenstwa pozarowego, ktéry zapewnia
szybkie, sprawne i bezpieczne opuszczenie budynku w sytuacjach zagrozenia.

Ad Obowiazek nr 6:

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej,
jednak poniewaz stuzy do zabezpieczenia instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub
innego zagrozenia jest rowniez urzadzeniem przeciwpozarowym i jako taki wpisany
zostat w definicje § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow. Stuzy on do odciecia doptywu pradu do wszystkich obwodéw w strefie
pozarowej, z wyjgtkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
powinien by¢ instalowany w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ztgcza.

Przeprowadzone czynnoéci wykazaly, ze budynek tworzy jedna strefe
pozarowa. Ustalenia kontroli wykazaly, ze na korytarzu w potudniowym segmencie
obiektu znajduje sie tablica elektryczna oznaczona znakiem ,Przeciwpozarowy
wyfgcznik pradu”, zgodnym z Polskg Norma. Przeprowadzona proba uruchomienia
przetacznika, ktéry wedtug oznakowania, jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
spowodowata zanik napigcia w obwodach elektrycznych w potudniowym segmencie
budynku. Stwierdzono ponadto, ze uruchomienie wytgcznika nie spowodowato zaniku
napiecia w obwodach elektrycznych w segmencie $rodkowym oraz w segmencie
pétnocnym. Wobec powyzszego stwierdzono, ze obiekt nie zostat wyposazony
w wytgcznik pragdu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku.

Wymdg stosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu  wynika
z§ 4 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych dotyczy
wszystkich stref pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m2.

Ustalenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych wykazaty, ze strefa pozarowa
obejmujgca budynek  posiada kubature 14 326,6 md Realizacja obowiazku
wskazanego w niniejszej decyzji, ktéry polega na zapewnieniu podziatu budynku na
strefy pozarowe o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m2, spowoduje utworzenie w
obrebie obiektu co najmniej 3 stref pozarowych. W odniesieniu do stref pozarowych
kubaturze powyzej 1000 m?3, tj. przekraczajgcych wartos¢ wskazang w rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych, istnieje zatem obowigzek wyposazenia ich
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Za realizacje wskazanego powyzej obowigzku
uznaje sie¢ wyposazenie budynku w jeden przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
w kazdej ze stref pozarowych odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Brak przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w przypadku wystgpienia
zagrozenia pozarowego moze op6zni¢ podjecie bezpiecznych i skutecznych dziatan
ratowniczo gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej, co w konsekwencji
moze stworzyC zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w budynku.

Jednoczes$nie z uwagi, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu jest urzadzeniem
przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkow, jako urzadzenie przeciwpozarowe, powinien byc¢
wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb | badan
potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania.

Ad Obowiazek nr 7:

Uzytkowanie urzgdzen przeciwpozarowych niepoddawanych przeglgdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie przeciwpozarowej, w mysl| ktérego wiasciciel budynku, obiektu
budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarows, jest obowigzany
zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

W trakcie prowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych ustalono, ze
obiekt przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu wyposazony zostat w dwa hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, ktére umieszczone zostalty w holu,
w centralnym segmencie obiektu, w czesci uzytkowanej przez Tarnobrzeskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych ,FRAM". Jak wynika z protokotu ustalen
kontrolnych weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych nie byly
poddawane proébie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, o czym Swiadczy
brak dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ww. czynnosci.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw poddajg weze stanowiace
wyposazenie hydrantéw wewnetrznych raz na 5 lat prébie cisnieniowej na
maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normag dotyczgcag konserwacji
hydrantow wewnetrznych, tj. Polskg Norma PN-EN 671-3:2009 ,State urzgdzenia
gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3. Konserwacja hydrantéw wewnetrznych
z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym”.

Instalacje, urzadzenia przeciwpozarowe niepoddawane przegladom
technicznym w zakresie oraz czestotliwosci wynikajacej z przepiséw, wymagan
dokumentacji techniczno - ruchowej i Polskich Norm moga utrudni¢ lub uniemozliwic¢
prowadzenie dziatan ratowniczo - gasniczych. Nieprawidtowo funkcjonujace hydranty
wewnetrzne, w szczegoélnosci w zakresie dotyczacym sprawnosci wezy stanowiacych
ich wyposazenie, mogg w znacznym stopniu wydtuzy¢ czas do podjecia skutecznych
dziatan gasniczych, szczegolnie w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

Ad Obowiazek nr 8:

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest zbiorem podstawowych
i niezbednych informacji, potrzebnych nie tyle w momencie powstania pozaru, co
pozwalajacych na zapobiezenie jego powstania lub rozprzestrzeniania sig. Instrukcja,
o ktorej mowa powyzej zawiera m.in. takie elementy, jak: warunki ochrony
przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem, sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnosciom
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konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,
sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego =zagrozenia, sposoby
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa
przewidywane, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuaciji
ludzi, plany graficzne obiektu z uwzglednieniem m.in. warunkéw ewakuacii
i rozmieszczenia sprzetu ppoz., sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu
z treScig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi. Zapoznanie
si¢ z jej treScig daje dostep do podstawowych informacji na temat postepowania
w sytuacji powstania pozaru oraz mozliwo$ci ograniczenia jego skutkéw. Koniecznoéé
opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz jej zakres wynika z § 6 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zgodnie z ustaleniami czynnosci kontrolno-rozpoznawczych skontrolowany
obiekt przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu spetnia warunek do obligatoryjnego
wprowadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Obowigzku zapewnienia ww.
instrukcji nie wytgcza przepis § 6 ust. 8 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw albowiem kubatura obiektu przekracza 1000 m3.

Podczas czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany przedstawit
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowana w grudniu 2013 r. Ww. instrukcje
sporzadzono na podstawie § 6 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow. Dokument nie byt aktualizowany po dacie jego sporzadzenia.

Analiza instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla budynku
wykazata, ze jej tres¢ nie odpowiada zakresowi okreslonemu w § 6 ust. 1
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw. W instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego wskazane zostaty nastepujgce parametry obiektu:
powierzchnia wewnetrzna 1920 m?2, kubatura 10068 m?® wysoko$é 9,74 m.
Ww. parametry obiektu réznig sie od warto$ci wymienionych w rozdziale 2.1.2 i 2.1.4
protokotu ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 28 lutego 2025 r.,
tj. 2180 m? i 14 326,6 m>. Zgodnie z trescig instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie moze przebywa¢ okoto 170 uczniéw oraz 40 pracownikéw, tacznie okoto
210 oso6b bedgcych statymi uzytkownikami obiektu. Dokument wskazuje, ze sala
sportowa jest pomieszczeniem w ktérym organizuje sie zbidrki, apele, okoliczno$ciowe
spotkania i uroczystosci. Jednoczesnie w sali sportowe]j podczas takich spotkarn moze
przebywaé grupa do 100 osob.

Ustalenia czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od
20 do 28 lutego 2025 r. wykazaly, ze w pomieszczeniu sali sportowej zostata wykonana
scena, ktora dzieli obszar pomieszczenia na trzy obszary: widownia, scena, kieszen
sceniczna, a statymi uzytkownikami obiektu jest 14 osob. Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego zawiera ponadto informacje o lokalizacji w obiekcie kottowni z kottem na
paliwo state o mocy cieplnej 150 kW. Ustalenia czynno$ci kontrolnych wykazaty, ze do
ogrzewania obiektu wykorzystywana jest wymiennikownia a nie kottownia z kottem na
paliwo state.

Zatgczniki graficzne do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nie zawierajg
danych na temat parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,
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przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji oraz przewidywanej liczby osob
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego stanowi czynno$¢
z zakresu ochrony przeciwpozarowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i wymaga od autora wiedzy specjalistycznej w przedmiotowym
obszarze. Zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz 2a i 2b ww. ustawy autor powinien posiadac
jedne z nastepujgcych kwalifikacji: posiadaé tytut zawodowy inzynier pozarnictwa,
magister inzynier pozarnictwa albo tytut zawodowy inzynier i dyplom ukonczenia
w Szkole Gtownej Stuzby Pozarniczej studiéw w zakresie inzynierii bezpieczenstwa
w specjalnosci inzynieria bezpieczenstwa pozarowego wydany do dnia 30 wrze$nia
2019 r. lub studiéw na kierunku inzynieria bezpieczenstwa w zakresie inzynieria
bezpieczenstwa pozarowego wydany po dniu 30 wrzesnia 2019 r. lub dyplom
ukonczenia w Akademii Pozarniczej studidow na kierunku inzynieria bezpieczenstwa
w zakresie inzynieria bezpieczenstwa pozarowego.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenciji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1i2iart. 129 § 112 k.p.a. w zwigzku z art. 27 ustawy
o PSP od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Podkarpackiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnobrzegu (ul. Targowa 3, 39-400
Tarnobrzeg), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymuja:

1) Tarnobrzeskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg

2) aa
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