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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania srodkowej czesci zabytkowego budynku oswiatowo-kulturalnego
w Zespole Patacowym polegajgca na wykonaniu pomieszczen stuzgcych jako sala
widowiskowa z zapleczem oraz sala do ¢wiczen wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania pn.: ,Budowa pomieszczen wewnatrz istniejgcego
budynku stajni z ujezdzalniag wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla czesci
pomieszczen budynku w Zespole Patacowym®. Przedmiotowa czes¢ budynku
zostanie rowniez doprowadzona do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Uzyskano odstepstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej od obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony pozarowej
i zastosowano rozwigzania zamienne.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Teren Inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 613 oraz 618/1 obr. 12 Tarnobrzeg.
Przedmiotowy budynek dawnej stajni z ujezdzalnig jest elementem kompleksu
Zamku Tarnowskich w Dzikowie (obecnie jest to dzielnica miasta Tarnobrzeg).
Budynek jest zlokalizowany w obrebie zatozenia dworskiego bezposrednio przy
gtdbwnym wejsciu do zespotu patacowego (w obrebie ogrodzenia catego zespotu).
Przed wejsciem zlokalizowany jest uktad zaokrgglonego podjazdu z centralnie
umieszczonym klombem zieleni i uktadem latarni doswietlajgcych teren. Podjazd
prowadzi do centralnej drogi kompleksu parkowego oraz przez brame prowadzi na
teren zewnetrzny do ulic Sandomierskiej i Nadole. Jest to gtbwna droga dojazdowa
do budynku.

Zespot budynkow ujezdzalni sktada sie z trzech bryt, przebudowywany, centralny,
dominujgcy element zamierzenia to byta ujezdzalnia, budynki pomocnicze nizsze
stanowig dwa symetryczne rozmieszczone pod katem rozwartym skrzydta
kompleksu. Os gtdbwna budynku zorientowana jest w kierunku z potudniowego-
wschodu na potnocny-zachod. Teren wokdét budynku jest morfologicznie ptaski
z nieznacznym nachyleniem w kierunku pétnocno zachodnim.
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2.2 Istniejagce nawierzchnie utwardzone

Wokot budynku znajduje sie opaska z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych.
Istniejgcy podjazd od strony potudniowo-wschodniej posiada nawierzchnie zwirows.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie rowniez place utwardzone
z trylinki, betonu i chodniki z ptyt chodnikowych, kostki i betonu. Wjazd i droga
dojazdowa z ul. Nadole do patacu wraz z chodnikami posiada nawierzchnie z kostki
brukowe;j.

2.3 Istniejace sieci podziemne

Teren inwestyciji jest uzbrojony.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku przebiegajg takie sieci jak: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Budynek posiada rowniez przytgcz do miejskiej sieci
cieptowniczej oraz do sieci gazowe;.

2.4 Istniejaca zielen

W sasiedztwie budynku znajdujg sie klomby i trawniki. Na terenie kompleksu
wystepujg rowniez drzewa i krzewy ozdobne.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa bedzie dotyczyta gtownie pomieszczen wewnatrz
budynku a forma i bryta budynku nie ulegng zmianie. Na zewnatrz budynku
przebudowie ulegnie droga dojazdowa z centralnym klombem. Zostang przedtuzone
chodniki od istniejgcej drogi wewnetrznej w kierunku przebudowywanego budynku.
Zostanie roéwniez wykonany odcinek chodnika taczacy wyjscie tylne =z
projektowanymi schodami zewnetrznymi z istniejgcym placem utwardzonym.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1 Infrastruktura techniczna

Przedmiotowy budynek jest podigczony do podstawowych mediow jak instalacja
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna a takze sieci gazowej i cieptowniczej.

Wymianie ulega przylgcze kanalizacji sanitarnej do budynku wraz z pierwszg
studzienkg. Wykonane zostang zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej kablowej
wewnetrznej.
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3.1.2 Usuwanie odpadow statych i ochrona srodowiska

Usuwanie odpadéw komunalnych bedzie sie odbywato na dotychczasowych
zasadach do pojemnikéw i kontenerow w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych
na terenie kompleksu patacowego.

3.1.3 Sposob odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Wody =z dachow i powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane na
dotychczasowych zasadach - do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo na tereny zielone przylegajgce do budynku. Odprowadzenie sciekow
bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

3.1.4 Uktad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny pozostaje bez zmian - za posrednictwem istniejgcych drog
wewnetrznych. Przebudowie ulegnie istniejgca droga dojazdowa do budynku wraz
z chodnikami. Zostanie wykonany réwniez odcinek chodnika w tylnej czesci budynku.
Miejsca parkingowe na dotychczasowych zasadach - zlokalizowane sg na terenie
przy przebudowywanym budynku, na placach utwardzonych oraz wzdtuz dojazdu.

4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Budynek jest obiektem zabytkowym i planuje sie ingerencije w forme budynku
poprzez wykonanie dodatkowych otworow okiennych i drzwiowych w tylnej Scianie
oraz schodow zewnetrznych do w/w drzwi, klatke schodowg a takze likwidacje
wspotczesnego komina nieuzytkowanej obecnie kottowni. Likwiduje sie takze drabine
na dach poniewaz projektuje sie wejscie na dach z nowo projektowanej klatki
schodowe;.

Z elementow zewnetrznych projektuje sie dodatkowe urzgdzenia techniczne jak
centrala wentylacyjna, wywiewki, czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej.

4.1 Opis stanu istniejgcego obiektu

Budynek stajni i ujezdzalni koni zostat wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku
w stylu eklektycznym.

Budynek Stajni z ujezdzalnig jest elementem kompleksu Zamku Tarnowskich
w Dzikowie (obecnie jest to dzielnica miasta Tarnobrzeg).

W okresie powojennym na terenie zamku utworzono Liceum Rolnicze Meskie
i Zenskie. W oficynie urzgdzono lecznice weterynaryjng i garaze, a na pietrze
mieszkania, ujezdzalnia byta magazynem stomy i siana.
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Zespot budynkow ujezdzalni sktada sie z trzech bryt, centralny dominujgcy element
zamierzenia to ujezdzalnia, budynki pomocnicze nizsze stanowig dwa symetryczne
rozmieszczone pod katem rozwartym skrzydta kompleksu. Pierwotnie byty to budynki
gospodarcze stanowigce zaplecze dla ujezdzalni. Os gtéwna budynku ujezdzalni
zorientowana jest w kierunku z potudniowego wschodu na pétnocny zachdéd.

W okresie powojennym bryte budynku w dos¢ agresywny sposoéb przebudowano,
tzn w centralnej wyzszej czesci zdemontowano dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej zastepujgc go dachem ptaskim na podkonstrukcji ze stalowych kratownic.
Zmienito to radykalnie elewacje budynku.

Prawdopodobnie byto to zwigzane ze stanem wiezby nad gtéwng halg ujezdzalni.
Zmieniono funkcje stajni i ujezdzalni na funkcje mieszkalng i obecng funkcje obiektu
kultury.

Na dzien dzisiejszy w obiekcie jest kilku uzytkownikow.

Hala dawnej ujezdzalni to sala widowiskowa ze sceng, a pomieszczenia boczne
budynkow wykorzystano na muzeum przyrodnicze, pomieszczenia wynajmowane
przez kluby (klub motocyklowy itp.). CzeS¢ pomieszczen jest jeszcze nie
zagospodarowana.

Budynek jest zlokalizowany w obrebie zatozenia dworskiego bezposrednio przy
gtbwnym wejsciu do zespotu patacowego (w obrebie ogrodzenia catego zespotu).
Przed wejsciem zlokalizowany jest uktad zaokrgglonego podjazdu z centralnie
umieszczonym klombem zieleni i uktadem latarni doswietlajgcych teren. Podjazd
prowadzi do centralnej drogi kompleksu parkowego oraz przez brame prowadzi na
teren zewnetrzny do ulic Sandomierskiej i Nadole. Jest to gtéwna droga dojazdowa
do budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, telefoniczng, kanalizacje
sanitarng i deszczowg. Budynki ogrzewane sg instalacjg centralnego ogrzewania
z sieci miejskiej (w prawym skrzydle znajduje sie wymiennikownia z osobnym
wejsciem). Budynek posiada instalacje odgromowa.

4.2 Zakres prac w budynku

W ramach prac projektowych przewiduje sie wykonanie nowej przestrzeni uzytkowe;j
w wyniku podziatu wysokiej czesci ujezdzalni na dwie kondygnacje.

Pozwoli to na wygospodarowanie dwoch wiekszych pomieszczen. Pomieszczenia na
pietrze bedg stuzy¢ gtownie jako pracownie do ¢wiczen muzycznych lub ruchowych,
pomieszczenie na parterze bedzie petnito funkcje zaplecza sceny.

Poniewaz pomieszczenia na pietrze nie bedg dostepne dla niepetnosprawnych,
zajecia dla osob niepetnosprawnych bedg sie odbywaty na parterze w Sali gtéwnej
ze sceng dostepng dla osob niepetnosprawnych.
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Komunikacje zapewni nowa projektowana klatka schodowa z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz budynku. W klatce schodowej na kondygnacji pietra
wydzielono dodatkowg toalete oraz pomieszczenie gospodarcze.

W elewacji potnocno zachodniej (tylnej) w nawigzaniu do istniejgcego podziatu
elewacji wykonane zostanie doswietlenie wskazanych nowo projektowanych
pomieszczen oraz doprojektowane wyjscie z budynku petnigce takze funkcje wyjscia
ewakuacyjnego z Sali widowiskowej. W czesci wejSciowej w istniejgcym wezle
prysznicowo sanitarnym zostanie zaprojektowany nowy wezet sanitarno toaletowy
dla uzytkownikow Sali widowiskowej (toaleta meska bedzie petni¢ funkcje toalety dla
0sOb niepetnosprawnych).

Dostosowanie obiektu do przepisow przeciwpozarowych nastgpito w wyniku
opracowania ekspertyzy i wprowadzenia zalecen ekspertyzy i zatwierdzenie
odstepstwa od obowigzujgcych przepisow w Wojewddzkiej komendzie Strazy
Pozarnej. Gtownym elementem usprawniajgcym zalecenia pozarowe jest wykonanie
instalacji SSP (System Sygnalizacji Pozaru) w czesci obiektu podlegajgcej
przebudowie.

W czesci frontowej na pietrze bedg znajdowac sie pomieszczenia dla pracownikow w
formie dyzurki i pomieszczenia biurowego, ale bedg to pomieszczenia do pracy
maksymalnie w czasie 2 godzin. Na pietrze zaprojektowano toalete dla pracownikow
obiektu.

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego dotyczg dwukondygnacyjnej
czesci obiektu objetej opracowaniem.

5.1 Budynek Stajni z Ujezdzalnia
Dane liczbowe dotyczgce tylko przebudowywanej czesci budynku

. Kubatura
Kubatura budynku wynosi - 5 599 m®

. Zestawienie powierzchni

Parter
Parter - 479,57 m* pow. netto kondygnaciji
Parter - 444,61 m*> pow. uzytkowa
Parter - 588,93 m?> pow. catkowita
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Parter - 509,95 m?> pow. wewnetrzna
Pietro
Pietro . 171,72 m*>  pow. netto kondygnacji
Pietro - 145,40 m* pow. uzytkowa
Pietro - 180,82 m®> pow. catkowita
Pietro - 178,66 m*> pow. wewnetrzna
Catosé
Pow. netto - 650,64 m?
Pow. uzytkowa - 590,01 m?
Pow. catkowita - 769,75 m®
Pow. wewnetrzna - 688,61 m?
Pow. zabudowy czesci przebudowywanej - 601,72 m?
Pow. zabudowy catego budynku - 1630,90 m?

) Wysokosé, diugosé, szerokos¢ budynku

Wysokosc¢ budynku - 10,70 m (10,55 m do gornej ptaszczyzny
najwyzszego stopu)

Ditugos¢ budynku - 33,88 m

Szerokos¢ budynku - 15,86 m (21,73 m wraz z zapleczem)

. Liczba kondygnacji

Kondygnacje nadziemne - 2
Kondygnacje podziemne - 0

o Pozostate dane
Wysokos¢ pom. na parterze i pietrze - ok. 3,15 +6,97 m

6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Prace prowadzone bedg gtdbwnie wewnatrz budynku.

6.1 Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Projektuje sie posadowienie nowych elementéw konstrukcyjnych budynku na fawach
i stopach zelbetowych na poziomie okoto 1,50m ponizej “0”. Poziom posadowienia
nowo projektowanych fundamentéw na styku z budynkiem istniejgcym nie powinien
byC nizszy niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw. Osiggnac to nalezy
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uzupetniajgc roznice poziomow (projektowanego i istniejgcego) na odcinku 1,5m
betonem podktadowym lub piaskiem stabilizowanym cementem i zageszczonym
warstwami gr.~30cm. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30) o
wodoszczelnosci W8, klasa ekspozycji XC2, zbrojongo stalg A-IlIN z otuling 5cm, na
nienaruszonym gruncie na warstwie betonu podktadowego. W czasie betonowania
fundamentow ustawi¢ prety zbrojeniowe startowe trzpieni i stupow. Wykonaé wg
rysunkéw szczegotowych.

Prace zwigzane z wykonaniem nowych fundamentow w sgsiedztwie istniejgcych
prowadzi¢ zwracajgc szczegolng uwage na statecznosc¢ scian. Przewiduje sie prace
prowadzone odcinkowo w tym obszarze. Odkopanie istniejgcej tawy fundamentowe;j
na catej dtugosci sciany moze doprowadzi¢ do katastrofy!

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub nasypowych
nalezy je zastgpi¢ betonem podktadowym lub piaskiem stabilizowanym cementem,
zageszczajgc mechanicznie warstwami gr. ~30cm do stopnia zageszczenia Is >0,98.
Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich
Scian np. za pomocg Sciany berlinskiej, a prace ziemne prowadzi¢ w okresach
suchych. Nawodnienie gruntu pod fundamentami prowadzi do jego uplastycznienia i
utraty nosnosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z pominieciem okresu zimowego. W przypadku
wystgpienia niskich temperatur w czasie prowadzenia prac ziemnych
i fundamentowych, grunt nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem.

Po wykonaniu roboét ziemnych, nalezy dokonac¢ odbioru wykopu przez kierownika
budowy w celu okreslenia rzeczywistych parametrow  podfoza gruntowego.
W przypadku wystepowania innych parametrow gruntowych niz okreslone
w projekcie, nalezy powiadomic projektanta konstrukcji w celu ustalenia ostatecznych
wymiarow fundamentow.

Prace betoniarskie nalezy wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopow.

Nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot. Roboty nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych okresla sie, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, jednakze ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nalezy go zaliczy¢
do trzeciej kategorii geotechniczne;.
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7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Czes¢ istniejgcego zabytkowego budynku Stajni z Ujezdzalnig nie jest obecnie
przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych. W ramach prac projektowych
przewiduje sie roboty budowlane pozwalajgce na zaadaptowanie Sali Widowiskowej
oraz pomieszczen parteru dla osob niepetnosprawnych. Wejscie gtdwne bedzie
z poziomu terenu z progiem wysokosci 2 cm. Wejscie tylne (do Sali ¢wiczen) bedzie
dostepne dzieki dwom podnosnikom schodowym umozliwiajgcym takze dostep
osobom niepetnosprawnym do sceny. Sala ¢wiczen na pietrze nie bedzie dostepna,
ale Zamawiajgcy bedzie tak planowat zajecia, ze wszystkie aktywnosci przewidujgce
obecnos¢ osbéb niepetnosprawnych bedg odbywaty sie na parterze. Na parterze
przewidziano takze toalete dla os6b niepetnosprawnych.

8 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
BUDYNKU

8.1 Zakres robét budowlanych w budynku

W ramach niniejszego opracowania w czesci budynku objetej opracowaniem

przewiduje sie:
e Demontaz:

- czesSci posadzek wraz z podbudowg w czesci Sali widowiskowej oraz poczekalni
i pomieszczeniach sanitarnych na parterze

- czesSci podtogi sportowej w Sali widowiskowej

- komina murowanego w wymiennikowni.

- kanatu instalacyjnego podposadzkowego w Sali widowiskowej

- istniejgcej sceny wraz z zabudowami i wyposazeniem

- stolarki drzwiowej wewnatrz budynku

- czesci stolarki okiennej w Sali widowiskowej

- czesci scianek dziatowych murowanych i gipsowo-kartonowych

- instalacji sanitarnych (wod-kan, co, wywietrzaki dachowe)

- przyboréw toaletowych

- instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem

- instalacji odgromowej

- zewnetrznej drabiny z zabezpieczeniami, prowadzgcej na dach budynku

- balustrad na istniejgcej widowni na pietrze

- fragmentu opaski budynku od strony ul. Nadole
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e Zaprojektowanie:

- wydzielenia nowych pomieszczen z Sali widowiskowej poprzez wykonanie scian
nosnych wraz z fundamentami, stropu i biegdbw schodéw w nowej klatce
schodowej

- wykonania nowych kanatéw instalacyjnych podposadzkowych w Sali
wielofunkcyjnej

- uzupetnienia ubytkdéw i wyréwnania powierzchni scian w miejscach po rozbiérce
posadzek i kanatéw instalacyjnych, wykonanie w tych miejscach izolacji
przeciwwilgociowej Scian fundamentowych

- wykonania nowych posadzek w miejscach rozebranych posadzek

- odtworzenia czesci podtogi sportowej w Sali widowiskowej

- podniesienia poziomu posadzki w czesci istniejgcej widowni

- wykonania nowych zelbetowych biegow schodow wewnetrznych i zewnetrznych
wraz z montazem balustrad i ruchomych podestow schodowych dla
niepetnosprawnych

- Scian dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia sanitarne na parterze i pietrze
budynku

- wykonania nowej sceny

- nowych otworow okiennych i drzwiowych oraz ich przebudowy w istniejgcych
Scianach wraz z montazem nadprozy

- nowych otwordw instalacyjnych w istniejgcych Scianach

- montazu stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami

- montazu zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych (w tym o odpornosci ogniowej)
przy wymienianych oknach na wysokosci nowoprojektowanego stropu pietra

- wykonania bruzd instalacyjnych w Scianach

- sufitdw podwieszanych wraz z podkonstrukcjg stalowg

- montazu centrali wentylacyjnej na zewngtrz budynku wraz z podkonstrukcjg i
kanatami wentylacyjnymi

- montazu instalacji sanitarnych (wod-kan, co, wentylacji mechanicznej)

- montazu przyboréw sanitarnych

- zabudowy instalacji sanitarnych  Sciankami  gipsowo-kartonowymi  na
podkonstrukcji systemowej

- montazu instalacji hydrantowej wraz z dodatkowymi hydrantami ppoz

- montazu instalacji elektrycznej, oswietleniowej, @SSP, teletechnicznej
(komputerowe))

- instalacji odgromowej
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- wykonania ptyty zelbetowej w dachu w miejscu zdemontowanej ptyty zebrowej
wraz z montazem wytazu dachowego

- uzupetnienia warstw w dachu ptaskim krytym papg oraz dwuspadowym krytym
dachdéwkag po zlikwidowanych wywietrzakach dachowych i kominie murowanym

- montazu czerpni i wyrzutni dachowych, wywiewek kanalizacyjnych wraz z
obrébkami

- montazu elementow slusarki (drabina wytazowa na dach, Scianka odgradzajgca)

- zamurowania nawietrzakbw podokiennych po stronie wewnetrznej $cian
zewnetrznych (kratki po stronie zewnetrznej pozostajg bez zmian)

- robat tynkarskich, gtadzi gipsowych, rob6t malarskich w pomieszczeniach

- wykonania oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych

8.2 Opis konstrukcji budynku

Budynek ujezdzalni wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
0 mieszanej konstrukcji — w czesci przebudowanej wraz z klatkg schodowg w formie
ptyty zelbetowej monolitycznej, stropodach niewentylowany wykonany z piyt
zelbetowych prefabrykowanych panwiowych na dzwigarach kratowych w konstrukcji
stalowej. Stalowe wigzary dachowe wystepujg w obszarze Sali widowiskowej
w rozstawie co ok. 5,92m i wsparte sg na scianach zewnetrznych sali.

Sciany budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci od ok 66cm do ok. 80cm.

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie od strony wschodniej jako wejscie
gtéwne oraz za posrednictwem zelbetowej klatki schodowej jednobiegowej. Klatka
schodowa zlokalizowana jest posrodku budynku w czesci wschodniej w poblizu
wejscia gtbwnego.

Fundamenty bezposrednie wykonane w postaci tawy fundamentowej murowanej
z cegly ceramicznej petnej pod Scianami wraz z poszerzeniami za pomocg odsadzki
fundamentowej w miejscu usztywnien pionowych sciany.

8.3 Elementy konstrukcyjne
Szczegoty dotyczgce elementdéw konstrukcyjnych budynku wg projektu branzowego.

8.3.1 Fundamenty

Fundamenty istniejgce murowane =z cegty ceramicznej petnej. Odkrywke
fundamentowg wykonano do gtebokosci ~150cm p.p.t.i. i do tego poziomu nie
stwierdzono wystepowania spodu fundamentu oraz nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;j.
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Odsadzke fundamentowg stwierdzono jedynie w miejscu pilastra usztywniajgcego
Sciane a na pozostatej czesci nie stwierdzono odsadzki fundamentowe;j

Projektuje sie posadowienie nowych elementéw konstrukcyjnych budynku na fawach
i stopach zelbetowych na poziomie okoto 1,50m ponizej “0”. Poziom posadowienia
nowo projektowanych fundamentéw na styku z budynkiem istniejgcym nie powinien
byC nizszy niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw. Osiggnac to nalezy
uzupetniajgc roznice poziomow (projektowanego i istniejgcego) na odcinku 1,5m
betonem podktadowym lub piaskiem stabilizowanym cementem i zageszczonym
warstwami gr.~30cm. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30)
o wodoszczelnosci W8, klasa ekspozycji XC2, zbrojonego stalg A-1lIN z otuling 5cm,
na nienaruszonym gruncie na warstwie betonu podktadowego. W czasie
betonowania fundamentéw ustawi¢ prety zbrojeniowe startowe trzpieni i stupdw.
Wykonac wg rysunkéw szczegotowych.

Projektowane $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Parametry techniczne bloczkow betonowych:
- klasa B15

- wymiary: 1=380mm, s=240mm, h=120mm.

- masa - ok. 21,5 kg

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15,0 MPa

8.3.2 Sciany

Istniejgce sciany nosne budynku wykonane jako murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od ok 66cm do ok. 80cm.

Projektowane sciany nosne wykonane z pustakow ceramicznych oraz z cegty petnej
klasy 15 na zaprawie M15 w $cianach oddzielenia pozarowego. Zamurowania
otworow z cegty kratowki klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej (w Scianach
oddzielenia pozarowego z cegty petnej klasy 15).

Sciany dziatowe w budynku z cegly kratéwki (cegty peinej w $cianach oddzielenia
stref ppoz.), oraz bloczkow z betonu komoérkowego gr. 12 cm na zaprawie
systemowej z pozostawieniem przestrzeni 3 cm do poziomu stropu, pozostata czesc
wypetni¢ wetng mineralng.

Z uwagi na znaczng smukto$¢, wierzchotek Sciany zamocowac¢ do spodu stropu za
pomocg systemowego rozwigzania uniemozliwiajgcego przesuw poziomy
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wierzchotka sciany z jej ptaszczyzny i zapewniajgcy zakladane odksztatcenie
(ugiecie) stropu.

Wszystkie sciany murowane, murowa¢ na warstwie poslizgowej (pasy podwadjnej
papy utozone bezposrednio na ptycie stropowej). Ze wzgledu na duzg wysokosé
Scian dziatowych zastosowa¢ zbrojenie systemowe w spoinach (kratowniczka
systemowa do zbrojenia spoin) w pierwszych czterech warstwach, dalej w co 3-ciej
spoinie poziomej oraz nad otworami drzwiowymi.

Sciany murowane fgczyé z przylegajgcymi stupami za pomocg systemowych
rozwigzan kotwigcych w co drugiej spoinie poziomej Sciany.

Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nie obnizajgce ich wytrzymatosci.
ZapewniC wykonanie wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowa¢ materiat
na sciany w kategorii I.

8.3.3 Kominy

W ramach zadania istniejgcy, nieczynny komin murowany z cegly petnej,
zlokalizowany pomiedzy toaletami na parterze a istniejgcg wymiennikownig zostanie
rozebrany do poziomu stropu nad parterem. Otwér w potaci dachu nalezy zaslepié
poprzez uzupetnienia fat, wiatroizolacji oraz utozenie dachowek o takim samym
ksztafcie i kolorze. Otwory w stropie nalezy rowniez zaslepic.

8.3.4 Stropy i stropodachy

W budynku wystepujg stropy istniejgce typu Kleina oraz Zzelbetowe.

Konstrukcje stropodachu obiektu stanowig typowe elementy prefabrykowane ztozone
z ptyt zelbetowych panwiowych o rozpietosci ~5,92m (modut 6,0m), szerokosci
149cm (modut 150cm) uzebrowane. Piyty oparte sg na dzwigarach kratowych
stalowych indywidualnych o przekroju trapezowym z poziomym pasem dolnym,
wysokosci od 160cm do 221cm i rozpietosci netto 149cm. Wigzary stalowe
usztywnione stezeniem pionowym w srodku rozpietosci oraz stezeniami potaciowymi
w dwoch przed skrajnych polach pofaci dachu. Pokrycie w postaci papy
termozgrzewalnej na warstwie wylewki betonowe;.

Projektuje sie stropy i uzupetnienia stropow istniejgcych w postaci zelbetowej ptyty
grubosci od 12 do18cm wylewanej na budowie z betonu C25/30, XC1, zbrojony stalg
A-llIN. Strop opiera sie na Scianach murowanych i stupach zelbetowych. Wykonac
wg rysunkow szczegotowych.
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8.3.5 Dzwigary kratowe

Konstrukcje wsporczg istniejgcych ptyt dachowych stanowig dzwigary kratowe
stalowe, usztywnione stezeniem pionowym w Srodku rozpieto$ci oraz stezeniami
potaciowymi w dwoch przed skrajnych polach potaci dachu. Wigzary kratowe
trapezowe wykonane z profili otwartych w uktadzie elementéw dwugateziowych
z przewigzkg w srodku elementu z rozsunieciem jedynie o gr. blachy weztowej —
10mm: pas gorny z profili 2x C180, pas dolny z kgtownikéw nieréwnoramiennych
L120x80x10 (ramie dtuzsze w pionie), stupki i krzyzulce z podwdjnych kagtownikow
rbwnoramiennych w dwodch polach przy podporze z 2x L80x80x8 i w czesci
Srodkowej z 2x L60x60x8. Stezenia kratowe wykonane =z katownikow
nierownoramiennych podwaojnych, 2x L60x40x4.

Do zatozen obliczeniowych przyjeto stal konstrukcyjng St3S odpowiadajgcg obecnie
stosowanej S235. Ze wzgledu na zwiekszone obcigzenia w celu dostosowania
konstrukcji do obecnych norm i przepisow przewidziano wzmocnienie pojedynczych
skratowan istniejgcej kratownicy stalowej dachu. Szczegotowe obliczenia znajdujg
sie w ekspertyzie technicznej. Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie.

8.3.6 Nadproza

W miejscach wyburzen nad nowo projektowanymi otworami, projektuje sie nadproza
stalowe z profili potrojnych C140, C160 i C200 ze stali S235. Profile taczy¢ Srubami
M12 w rozstawie max 50cm. Nadproza tukowe wzmacniane pretami spiralnymi.
Wykonac wg rysunkéw szczegotowych.

W nos$nych scianach nowoprojektowanych zaprojektowano nadproza monolityczne
zelbetowe. W scianach dziatowych nadproza systemowe np. N-115x71.

Parametry techniczne nadprozy prefabrykowanych:

Nadproza typu N-115x71

- wymiary takiego elementu wynoszg: b x h = 11,5cm x 7,1cm.

- produkowane dtugosci od 115 cm do 305 cm (co 30 cm). Belki na scianach nalezy uktadaé
- minimalne oparcie 12,5/ 17,5 cm

8.3.7 Schody

Schody istniejgce z Hallu wejsciowego na pietro zelbetowe.

Zaprojektowano wewnetrzne schody ptytowe, monolityczne, z betonu C25/30 (B30),
XC1 zbrojone stalg A-IlIN z ptytg biegowg i spocznikowg o grubosci opisanej na
rzutach oraz schody Zzelbetowe o stopnicach zamocowanych w srodkowej belce

18



architekt Pawel Spedzia
nl Wioletta Spedzia

39-200 Debica, ul. Powslania Styczniowego 4

faktoyy tel.fax 14 681 3565 tel kom. 577 385 108

Biuro projektowe Sp. zoo. Sp.k email biuro@artfaktory.pl

policzkowej. Oparcie schodow stanowig sciany murowane za posrednictwem
wiencow oraz stupy zelbetowe. Schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne z betonu C30/37 (B37), W6, XC4, XF3, zbrojone stalg A-IIIN Wykonac¢
wg rysunkéw wykonawczych.

8.4 Rozwiazania materiatowe budynku

Zestawienie warstw przegrod budowlanych stanowi zatgcznik do niniejszego opisu
technicznego.

8.4.1 Uwagi ogdlne

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametréw.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach meteorologicznych przewidywanych do wykonywania prac budowlanych
zgodnie z normami budowlanymi.

8.4.2 Zabezpieczenie scian fundamentowych

Po rozebraniu posadzek i odkopaniu $cian fundamentowych w miejscach w ktorych
bedg wykonywane Zzelbetowe kanaty instalacyjne, po doktadnym oczyszczeniu
metodg mechaniczng z brudu, kurzu i wszelkich nierownosci nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociows.

8.4.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e |zolacje poziome
Jako izolacje poziomg pod styropian i na styropian folia PE.
Pod folie PE w celu wzmocnienia powierzchni i poprawienia jej nosnosci oraz jako
tymczasowg warstwe ochronng, poprawiajacg odpornos¢ na pylenie, zastosowano
dodatkowo emulsje gruntujgcg. Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody
z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnos¢ podtoza

e |zolacje pionowe
lzolacja z masy dwuskfadnikowej uszczelniajgcej uktadanej na zagruntowanym
podtozu na scianach fundamentowych do poziomu posadzki. Istotne jest prawidtowe
wyoblenie i zaizolowanie faset na styku Sciany fundamentowej i fundamentu.

e |zolacje w pomieszczeniach sanitarnych
lzolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach sanitarnych systemowe (folia
w plynie) z zastosowaniem dodatkowych akcesoridw (tasmy, kotnierze itp.).
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Pomiedzy oktadzinami Sciennymi a umywalkami, pisuarami i miskami ustepowymi
nalezy zastosowaC uszczelniajgce maty PE. Bialy montaz nalezy wykonczy¢
silikonem sanitarnym antybakteryjnym.

8.4.4 lzolacje termiczne i akustyczne

e |zolacje poziome
W nowoprojektowanych podtogach na gruncie styropian twardy EPS 200-036.
W stropach miedzykondygnacyjnych warstwy twardego styropianu EPS 200-036
oraz styropianu akustycznego. Na sufitach podwieszanych zaprojektowano
dodatkowo utozenie warstwy wetny mineralne;.
Grubosci wg zestawienia warstw oraz czesci rysunkowe;.

Parametry techniczne ptyt styropianowych:

- naprezenia sciskane 200 kPa przy 10 % odksztatceniu,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda AD = 0,036 W/mK,
- nasigkliwos¢ woda ponizej 2%,

- reakcja na ogien [Euro klasa] E

Styropian akustyczny do izolacji akustycznej podtég

- wspotczynnik przenoszenia ciepta: 0,045 W/mK,

- wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 28-30 dB,
- wytrzymatosc¢ na zginanie: 2 50 kPa,

Parametry techniczne mat z wetny mineralnej:

- klasa reakgcji na ogien: A1

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,033 W/mK

- deklarowany poziom odpornosci przeptywu powietrza AFr =5 kPa s/m2
- Klasa toleranciji grubo$ci: T2

8.4.5 Przekrycie dachu

Stropodach z ociepleniem z wetny mineralnej i papy asfaltowej, dwuwarstwowe - bez
zmian.

8.4.6 Stolarka drzwiowa

e Drzwi zewnetrzne projektowane
Drzwi  zewnetrzne  ocieplane U=1,1  W/(m2K), projektuje sie jako
drewniane/ptycinowe, ramowe, petne oraz czesciowo przeszklone oraz
z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego P2A. Jedne z drzwi o odpornosci ogniowe;.
Skrzydta drzwi wyposazone w samozamykacze. Szczegoty wg czesci rysunkowe;.

e Drzwi wewnetrzne projektowane
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Zaprojektowano drzwi aluminiowe, stalowe oraz drewniane, czes¢ drzwi przeszklona
szklem bezpiecznym klasy P2A.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w odpowiednie otwory wentylacyjne
(o wielkosci zgodnej z przepisami). Drzwi wyposazone w klamki, uchwyty i szyldy ze
stali nierdzewnej chromoniklowej. Drzwi pozarowe wyposazone w samozamykacze.
Szczegoty wg zestawienia stolarki.

e Minimalne wymagania stolarki drzwiowej
— Podczas wykonywania otworéw drzwiowych zwroci¢ uwage na wymagane luzy
montazowe drzwi wg rozwigzania wybranego producenta.
— Drzwi w klatce schodowej wykona¢ o odpowiedniej klasie ppoz. oraz jako
dymoszczelne,
— Drzwi przeciwpozarowe:
o wyposazy¢ w samozamykacz dostosowany do ciezaru skrzydta
o wykonac z wypetnieniem wg wymaganego atestu
o wykonac¢ w odpowiedniej klasie ppoz.
— Wszelkie podane w czesci graficznej wymiary otworow drzwiowych dotyczag
wymiaru otwarcia drzwi przy otwarciu osciezy na szerokos¢ 90 stopni z
uwzglednieniem uchwytéw lub innych elementow drzwi.

8.4.7 Stolarka okienna

Stolarka okienna tradycyjna aluminiowa, ocieplona U=0,9 W/(m?K), szklenie zestawami
szklanymi ze szkfa bezpiecznego klasy P2A, przezierne i nieprzezierne. Kwatery state
i uchylne. W oknach przeciwpozarowych szklenie ognioodporne, kwatery state.
Konstrukcja okien powinna by¢é wykonana w sposoOb zapewniajgcy przeniesienie sit
poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych.

8.4.8 Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Obrobki blacharskie stupkow podkonstrukcji centrali wentylacyjnej na gruncie
wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. min. 0,7 mm. Nalezy réwniez
wykona¢ obrébki blacharskie dachu polegajgce wykonaniu uszczelnien elementow
przechodzgcych przez pota¢ dachowa.

Parapety zewnetrzne wykonac z tej samej blachy z wypuszczeniem okoto 4 cm poza
obrys wykonczonej elewacji. Parapety na podktadkach wygtuszajgcych.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego o grubosci 3 cm
z zaokraglonymi naroznikami i wypustem ok. 3 cm poza Sciane wewnetrzna.
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8.4.9 Rynny i rury spustowe
Istniejgce rury spustowe ze stali ocynkowanej — bez zmian.

8.4.10 Podtogi

We wszystkich nowoprojektowanych stropach zaprojektowano podtogi ptywajgce.
Wzdtuz scian nalezy wykonac izolacje z taSmy styropianowej.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow
myjgco-dezynfekcyjnych.
Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych nalezy odpowiednio wywingC warstwy
wodoodporne na sciany.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano posadzki gresowe w klasie R10-R11.
W miejscach gdzie wystepujg kratki odptywowe nalezy wyprofilowa¢ spadki ok. 1%
w kierunku tych kratek.

Parametry techniczne ptytek gresowych:

- klasa antyposlizgowoéci R10, R11,

- odpornos¢ na Scieranie: PEI 4

- gatunek 1

- grubosc¢: ok. 0,7 = 1,0 cm

- nasigkliwosc¢: < 0,1% (PN-EN ISO 10545 — 3)

- wytrzymatos¢ na zginanie: 45N/mmz2 (PN-EN ISO 10545 — 4)
- odpornos$c¢ na plamienie: odporne (PN-EN ISO 10545 — 14)

- wymiary wg wykonczenia pomieszczen

W pomieszczeniach z nowoprojektowang posadzkg zastosowaC 10 cm cokot
Szerokos¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm.

Powierzchnie spocznikow i schodow w budynku powinny mieC wykonczenie
wyrozniajgce je odcieniem lub barwg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodow.

Potaczenia ptytek w naroznikach scian wykonane przez szlifowanie brzegdéw, bez
zastosowania listew fgcznikowych. Na podniesionej czesci widowni oraz na
nowoprojektowanych schodach prowadzgcych na widownie posadzka zywiczna
antyposlizgowa.

Parametry techniczne posadzki zywicznej:
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- zawartos¢ czesci statych wagowo 100% / objetosciowo 100%
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie wg PN EN 196-1
zywica (28 dni/+23°C) 53 MPa
- wytrzymatosc¢ na zginanie wg PN EN 196-1
zywica (28 dni/+23°C) 28 MPa
- Twardos¢ metoda Shore’a D wg EN ISO 868: po 7 dniach w 23°C: 76
- Odpornos¢ na scieranie wg EN ISO 5470-1: (7 dni/+23°C) 25 mg (CS 10/1000/1000)

W pomieszczeniach wykohczonych wyktadzing pcv nalezy zastosowac listwy
przypodtogowe z tworzywa HDPS.

Szczegoty i rodzaj zastosowanych ptytek wg zatgcznika - Wykonczenie
pomieszczen.

8.4.11 Dylatacje posadzkowe

Ptyte posadzki nalezy odizolowac od elementéw konstrukcji budynku: $cian, stupow,
itp. (posadzka ptywajgca). Podtoze gruntowe wykonac z doktadnoscig rownosci: +0, -
10mm. Posadzke cementowg nalezy zdylatowa¢ przeciwskurczowo tworzgc pola nie
wieksze niz 20 m? przy diugosci boku nie wiekszym niz 5m. Nalezy dgzyé, aby ksztatt
pola dylatacyjnego byt zblizony do kwadratu. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé
poprzez naciecie do gtebokosci ok. 1/3 grubosci ptyty posadzki i o szerokosci ok. 3
mm (najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy
24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki). Przy stupach nalezy nacina¢ wzor ,karo”
lub ,po6t karo". Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjng, po
uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki zgodnie z przyjetg technologig wykonania
posadzki.

8.4.12 Tynki i oktadziny scian wewnetrznych

Sciany i sufity pomieszczen tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii IV.
Przewidziano wymiane 30% powierzchni istniejgcych tynkow. W pomieszczeniach
sanitarnych oktadzina z piytek ceramicznych ukfadana do wys. sufitu
podwieszonego.

Szczegoly i rodzaj zastosowanych ptytek wg zatgcznika - Wykonczenie pomieszczen.
W hallu gtéwnym, przedsionku toalet na parterze i w projektowanej klatce schodowej
tapeta z wtokna szklanego do wys. 1,6 m, malowana farbami lateksowymi.

Parametry techniczne ptytek ceramicznych:
- grubos¢: ok. 0,7 - 0,9 cm
- nasigkliwos¢: < 2,5% (PN-EN ISO 10545 — 3)
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- wytrzymatos¢ na zginanie: 35N/mmz2 (PN-EN ISO 10545 - 4)
- odpornosc¢ na Scieranie: 4 (PN-EN ISO 10545 - 7)
- odporno$¢ chemiczna: min. A (PN-EN ISO 10545 — 13)

Parametry techniczne tapety z widékna szklanego:
- gramatura: min. 100 g/m2

- wzor - drobny wzorek

- do wielokrotnego malowania,

- odporne na szorowanie i zmywanie,

- wysoka odpornos¢ na uszkodzenia,

- niepalna

8.4.13 Malowanie

Nalezy zastosowac farby lateksowe, odporne na Scieranie i mycie tagodnymi
detergentami, dajgce powierzchnie gtadka, utrzymujgcg duzg odpornos$¢ powtoki.
Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowa¢ gruntem systemowym.
Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

8.4.14 Elementy wykonczeniowe

Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami z zywicy akrylowinylowej w kolorze
zblizonym do koloru Sciany.

8.4.15 Tynki scian zewnetrznych

Istniejgce tynki cementowo wapienne.

Po wykonaniu otworéw w scianach a takze zamontowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy uzupetnic tynki zewnetrzne w obrebie tych otworéw oraz wykonac
malowanie na kolor analogiczny jak istniejgcy.

8.4.16 Sufity podwieszane

W Sali widowiskowej oraz na kondygnacji pietra w czesci nowoprojektowanej znajdg
sie sufity z ptyty o gr. 18 mm o odpornosci ogniowej EI30. W pomieszczeniu
gospodarczym oraz toalecie nalezy zastosowacC system samonosny z podwojne;j
ptyty ognioodpornej oraz wodoodpornej, rowniez spetniajgcy wymogi odpornosci
ogniowej EI30

W czesci pomieszczen parteru zaprojektowano sufity podwieszane rozbieralne,
modutowe o formacie 60 x 60 cm. W poczekalni na parterze projektuje sie sufity
z czesciowo ukrytg krawedzig.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano sufity o podwyzszonej odpornosci
na wilgoc¢ i odpornosci na strumien wody.

Stosowac podkonstrukcje i akcesoria systemowe.

24



archiltlekt Pawel Spedzia
nl Wioletla Spedzia
39-200 Debica, ul. Powslania Styczniowego 4
a Oyy tel.fax 14 681 35 65 tel kom. 577 385 108

Biuro projektowe Sp. zoo. Sp.k email biuro@artfaktory.pl

Pozostate pomieszczenia tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz
malowane farbg lateksowa.

Sufity podwieszane powinny byc¢ instalowane w mozliwie p6znym etapie budowy, po
zakonczeniu prac instalacyjnych, dzieki czemu zostanie zminimalizowane ryzyko
zabrudzenia ptyt.

Piony instalacyjne nalezy obudowaé ptytami cementowo-wtoknowymi na konstrukciji
systemowej oraz wykonczy¢ jak $ciany pomieszczenia.

Szczegoty dotyczgce rodzaju  wykonczenia  sufitow w  poszczegdlnych
pomieszczeniach znajdujg sie w zatgczniku do niniejszego opisu technicznego (zat.
nr 2 Wykonczenie pomieszczen).

Parametry techniczne sufitu podwieszanego:
- ciezar systemu: max 17 kg/m2 (wraz z wetng)

- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 10 [J]

- bezpieczenstwo pozarowe: klasa A2-s1,d0

8.4.17 Sciany lekkie i zabudowy

Zabudowy instalacji oraz stelazy w pomieszczeniach sanitarnych z ptyt cementowo-
witdknowych na konstrukcji systemowej. Zabudowa wyjscia na dach sciankg z ptyt
GK, ocieplona wetng mineralna.

Pod istniejgcymi schodami zostanie wykonane pomieszczenie Rozdzielni
elektrycznej. Pomieszczenie to nalezy obudowaé Sciang gipsowo-kartonowg
o odpornosci ogniowej REIGO.

8.4.18 Elementy sSlusarki
Wyjscie na dach projektowang drabing stalowg ze stali ocynkowanej, malowang
proszkowo, uktad stopni i zabezpieczeh zgodnie § 101, pkt 1-4 warunkow
technicznych. Minimalna odlegtos¢ od Sciany 15 cm. Mocowanie do sSciany wg
wytycznych producenta.

Przy jednym z wej$¢ do Sali widowiskowej zaprojektowano scianke odgradzajgca,

wykonang z profili stalowych, malowanych proszkowo. Wypetnienie z ptyt HPL.
Mocowanie do podfoza kotwami wklejanymi.
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8.4.19 Balustrady i podesty ruchome dla niepetnosprawnych

Projektowane balustrady wewnetrzne oraz porecze scienne nalezy wykonac ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo a balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej AlSI 304. Balustrada na schodach w Sali widowiskowej przeszklona
szktem hartowanym, laminowanym. Wszystkie spoiny nalezy wykonac¢, jako
pachwinowe o grubosci spetniajgcej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie
ostre krawedzie balustrady nalezy zfazowac. Minimalna wysokosc¢ balustrad powinna
wynosi¢ 1,1m. Balustrady mocowane do podioza za pomocg kotew wklejanych
chemicznie. Szeroko$¢ biegdw mierzona pomiedzy balustradami powinna wynosic
min. 140 cm, szeroko$¢ spocznikdw min. 150 cm. Konstrukcja balustrad powinna by¢
wykonana w sposOb zapewniajgcy przeniesienie sit poziomych, okreslonych
w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych
i montazowych a ich wysoko$¢ i wypetnienie powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone
przed wypadnieciem oséb.

Do transportu oséb niepetnosprawnych pomiedzy poziomem parteru a sceng
zaprojektowano ruchome podesty schodowe, poruszajgce sie po specjalnej poreczy.

8.5 Uwagi koncowe

1. Do budowy nalezy stosowalC wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu, bedagcych
robotami budowlanymi zdefiniowanymi w ustawie Prawo budowlane, jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania w przypadku
robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m.

3. Ewentualne odstepstwa w projekcie nalezy skonsultowa¢ z osobami petnigcymi
role nadzoru autorskiego i odpowiednim rzeczoznawcg.

4. Po wykonaniu i zamontowaniu wyposazenia w budynku nalezy przeszkoli¢
Uzytkownika i Administratora obiektu w zakresie eksploatacji i konserwacji
zamontowanych urzgdzen i instalaciji.

5. Wszystkie wymiary sprawdza¢ w naturze przed ztozeniem zaméwienia elementow
prefabrykowanych, konstrukcji stalowej, stolarki itp. wraz z weryfikacjg zestawien
materiatowych. W razie jakichkolwiek watpliwosci informowac projektanta.

6. W okresie prowadzenia prac teren wiasciwie zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi, umozliwiajgc przy tym funkcjonowanie pozostatych czesci budynku
w sposob niezakidcony.

7. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi oraz z zapisami opisu
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technicznego i specyfikacji techniczne;.

9 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Szczegoty dotyczgce poszczegolnych instalacji wg projektow branzowych.
9.1 INSTALACJE SANITARNE

9.1.1 Instalacje sanitarne

¢ Informacje ogdlne

W budynku projektuje sie budowe, przebudowe i rozbudowe nastepujacych
instalacji sanitarnych:

- wodociggowg

- wodociggowg przeciwpozarowg

- cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

- kanalizacje sanitarna

- grzewcza co

- wentylacje mechaniczng Sali widowiskowe;j

¢ Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej

Dostawa wody do przedmiotowej inwestycji bedzie realizowana poprzez istniejgcy
przytgcz wodociggowy.

Gtéwny zestaw wodomierzowy dla budynku pozostaje istniejagcy w studni
wodomierzowej. Za zestawem wodomierza w budynku zaprojektowano rozdzielenie
instalacji p.poz. hydrantowej i instalacji bytowej poprzez montaz na odgatezieniu
przeznaczonym do celéw bytowych, zaworu pierwszenstwa VV300, w celu odciecia
przeptywu wody bytowej w czasie trwania pozaru.

Woda zimna doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele:
* socjalno-bytowe pracownikéw i uzytkownikow obiektu,
* przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
* porzadkowe,
+ zasilenie hydrantow wewnetrznych.

Rozprowadzenie dystrybucyjnych przewodow instalaciji wodociggowe;j
zaprojektowano dotem w kanale podtogowym na poziomie parteru, do pionéw
wodociggowych. Prowadzenie poziomych odcinkow instalacji wodnej do
pomieszczen zaprojektowano w warstwach podtogowych. Podejscia pionowe do

27



architekt Pawel Spedzia
nl Wioletla Spedzia
39-200 Debica, ul. Powslania Styczniowego 4
a Oyy tel.fax 14 681 35 65 tel kom. 577 385 108

Biuro projektowe Sp. zoo. Sp.k email biuro@artfaktory.pl

przyboréw sanitarnych zaprojektowano w przedsciankach instalacyjnych lub
bruzdach sciennych.

Instalacja wody cieptej

Zrodtem cieptej wody dla obiektu jest wezet wytwarzania c.w.u. w obrebie
pomieszczenia wezta ciepta, zlokalizowanego na parterze budynku.

Przeptyw wody w instalacji c.w.u. zabezpieczajgcy przed nadmiernym
wychtodzeniem zapewnia pompa cyrkulacyjna wraz z instalacjg cyrkulacji. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12IV 2002; (Dz.U.75, § 120)
instalacja spetnia wymagania dotyczgce temperatury cieptej wody uzytkowej oraz
okresowego przegrzewu.

Na instalacji cyrkulacji c.w.u. projektuje sie termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Na instalacji nalezy wykona¢ kompensacje, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej do armatury czerpalnej zaprojektowano
analogicznie jak w przypadku wody zimnej.

Instalacja ppoz

Prowadzenie dystrybucyjnych przewodow instalaciji przeciwpozarowe;j
zaprojektowano dotem w kanale podtogowym na poziomie parteru, do piondéw
przeciwpozarowych, zasilajgcych poszczegolne hydranty wewnetrze.

Na kondygnacji parteru i pietra poprowadzono instalacje do hydrantow Hp25 o
wydajnosci 11/s. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych wedtug rysunkow architektury.
Zgodnie z przepisami wymagane jest dziatanie rownoczesne dwoch hydrantow.

Rurociagi i armatura

Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

robot budowlano-montazowych” cz.ll — Instalacje sanitarne.

Materiat rurociggéw instalacji wodociggowych:

- Przewody dystrybucyjne instalacji wody zimnej z rur jednorodnych, wykonanych
z polipropylenu - PP-RCT odpornych na temperature do 80°C

- Przewody dystrybucyjne instalacji wody cieptej i cyrkulacji z rur jednorodnych,
wykonanych z polipropylenu - PP-RCT odpornych na temperature do 80°C,

- Przewody rozprowadzajgce wode zimng, cieptg i cyrkulacie w weztach
sanitarnych i zapleczach socjalnych z rur wielowarstwowych opartych na rurze
bazowej typu PE-Xc/ PERT, z doczotowo zgrzang wktadkg aluminiowg
odpornych na temperature do 80°C.

- Przewody instalacji hydrantowej z rur stalowych bez szwu.

Na instalacji nalezy rozmiesci¢ armature odcinajgcg na cisnienie 1,0MPa, w celu

mozliwosci wytgczenia poszczegolnych odcinkow instalacii.
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Zawory czerpalne ze ztgczkg powinny posiada¢ wbudowany zespot zabezpieczajgcy
przed przeptywem zwrotnym typu HA.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o Srednicy
wewnetrznej co najmniej o 2cm wiekszej od Srednicy rury przewodowej z izolacjg
termiczng, a wolng przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg i uszczelni¢ kitem
silikonowym. Przewody nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
i mocowac przy uzyciu podwieszen systemowych. Rozstaw obejm w zaleznosci od
Srednicy rury wedtug zalecen producenta.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Scieki odprowadzane sg grawitacyjnie, poprzez zewnetrzng kanalizacje sanitarng.
Przytacz do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nowe piony kanalizacyjne projektuje sie wyprowadzi¢ 1,0m ponad dach budynku
i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi @110/160 PVC. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy zamontowacC rewizje okoto 0,50m nad posadzka. Rewizje
nalezy réwniez zamontowac na poziomach.
Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej do piondw powinny mie¢ spadek min
i=1.5%. Wszystkie przybory sanitarne powinny byé zasyfonowane. Srednice
przytgczy okreslono wedtug normy PN-EN 12056-2:2002. Piony i odptywy
z przyboréw sanitarnych w obrebie pomieszczen socjalnych prowadzi¢
w przedsciankach instalacyjnych lub obudowac.
Przejscia rur kanalizacji przez sSciany pod posadzkg oraz pod fawami
fundamentowymi wykona¢ w rurach ochronnych stalowych zabezpieczonych przed
korozjg przez obustronne malowanie. Wszystkie przejscia przez posadzke wykonaé
jako szczelne. W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe rurociggi
zabezpieczy¢ pozarowo. Przejscie wykonac¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

Materiat rurociagu instalacji kanalizacji sanitarnej

- gtébwne poziomy kanalizacji zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC,

- kanalizacje podposadzkowg zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC
dedykowanych do kanalizacji zewnetrznej (wzmocniona wytrzymatosc
mechaniczna),

- piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego
niskoszumowego PVC do kanalizacji wewnetrznej tgczonych za pomocg
uszczelek gumowych,
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- odpowietrzenia nalezy wykonac¢ z PP lub PVC,

¢ Instalacja c.o.
Zrodlo ciepta
Zrodtem ciepta dla obiektu jest istniejgcy dwufunkcyjny wezet ciepta, co+cwu,
zlokalizowany na parterze budynku.
* ogrzewania budynku
* przygotowania c.w.u.

Istniejacy bilans zapotrzebowania na ciepto
t gcznie maksymalne zapotrzebowanie na ciepto wynosi okoto 220 kW.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na poszczegdlne cele:

* ogrzewanie budynku okoto 190 kW

* przygotowanie c.w.u. okoto 30 kW

Projektowany bilans zapotrzebowania na ciepto
t gcznie maksymalne zapotrzebowanie na ciepto wynosi okoto 245 kW.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na poszczegdlne cele:

* ogrzewanie budynku okoto 190 kW

* przygotowanie c.w.u. okoto 30 kW

* Wentylacja mechaniczna okoto 25 kW

Rozwigzania projektowe

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji grzewczej, po istniejgcej trasie
w kanatach podtogowych, dwururowg pompowg o zamknietym obiegu wodnym
o parametrach wody grzewczej. Obieg wody grzewczej wymuszony bedzie pompg
obiegowg w istniejgcej wymiennikowni. Instalacja jest zabezpieczona zamknietym
naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Regulacja temperatury
w pomieszczeniach odbywa sie bedzie za pomocg zaworow termostatycznych na
grzejnikach oraz globalnie za pomocg regulatora pogodowego wpietego do
automatyki wezta.

Materiat przewodow

- rury stalowe czarne o potgczeniach spawanych — potgczenia instalacyjne w wezle
pozostajg bez zmian.

- Przewody dystrybucyjne instalacji, poziomy i piony z rur polipropylenowych,
jednorodnych, wykonanych z polipropylenu - PP-RCT, typ 4.
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- prowadzenie w posadzkach, podtgczenie projektowanych grzejnikdw, z rur
wielowarstwowych opartych na rurze bazowej typu PE-Xc/ PERT, z doczotowo
zgrzang wktadkg aluminiowa;

Grzejniki ptytowe.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe, zaworowe
(z podtaczeniem dolnym). Przy grzejnikach przewidziano montaz zaworow
termostatycznych, powrotnych i automatycznego odpowietrznika.

Na wszystkich przewodach przechodzacych przez przegrody oddzielenia
pozarowego zastosowac elementy ochrony p.poz.

¢ Wentylacja Sali widowiskowej
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do pomieszczenia Sali
widowiskowej Swiezego powietrza w ilosci wymaganej ze wzgledéw higienicznych.
Przewiduje sie prace instalacji wentylacji mechanicznej w oparciu o centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta, dziatajgcej w sposob ciggly - 30%, w trakcie
wykorzystania Sali — petna wydajnos¢ centrali.
llosci powietrza okreslono zgodnie z normami PN-B-0343:1983 i PN-B-
3430:1983/Az3:2000.
Parametry powietrza zewnetrznego wedtug norm PN-82/B-02403 i PN-76/B-03420.
Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana za pomocg centrali nawiewno-
wywiewnych z odzyskiem ciepta.
Centrale zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznym, stojgcg obok budynku na
gruncie.
Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng, czynnik grzewczy glikol
etylenowy 35%, 80/60°C.

Instalacje nalezy wykonac jako kanatowg. Zaprojektowano centrale wentylacyjng
z wbudowanymi kanatowymi ttumikami hatasu.

Regulacja instalaciji:

- przepustnice wieloptaszczyznowe na kanatach prostokatnych

- przepustnice soczewkowe na kanatach okragtych.

Kanaty z blachy stalowej, ocynkowanej, prostokatne, klasy A/l oraz okragte typu B.
Wyijscie przewodow na dach z zastosowaniem podstaw dachowych montowanych na
cokotach.

W przejsciach przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie pozarowe
zainstalowac klapy ppoz.
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Kanaly wentylacyjne zaizolowaC termicznie i akustycznie otulinami z wetny
mineralne;.

Rewizja do wnetrza przewoddéw poprzez projektowane otwory rewizyjne oraz
demontaz projektowanych przewodow elastycznych.

Nawiew oraz wywiew z pomieszczenia przez anemostaty i kratki nawiewne
i wywiewne.

9.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Zatozenia projektowe

W przedmiotowym budynku nalezy wykonaé nowg instalacje elektryczng
i komputerowg, wymieni¢ instalacje odgromowg (przewody odprowadzajgce utozyé
w tynku w rurkach — istn. przewody odprowadzajgce sg utozone natynkowo).
Przewiduje sie likwidacje istniejgcego przytacza napowietrznego i likwidacje licznika
30094-56280742-20-0 zabudowanego w istn. rozdzielnicy gtownej T.G. Zasilanie
elektryczne budynku wykona¢ z przebudowanego zestawu przytgczeniowego
zabudowanego na elewacji budynku Regionalnego Centrum Promocji Obszaru
Natura 2000. Przewiduje sie zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla tego zestawu
przytgczeniowego. Zestaw wyposazy¢ min. w wytgcznik pozarowy PWP, ktory bedzie
wytagczat - jak dotychczas - budynek Regionalnego Centrum Promocji Obszaru
Natura 2000 oraz przedmiotowy budynek.

e Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce urzgdzenia rozdzielcze i instalacje:
- przebudowa zestawu przytgczeniowego ze wzgledu na zwiekszenie mocy
przytgczeniowej wraz z wytgcznikiem PWP,
- budowa linii kablowych zasilajgcych projektowany budynek,
- rozdzielnica gtdwna RG,
- rozdzielnica obwodéw pozarowych RPPOZ,
- rozdzielnica R1,
- instalacja tras kablowych,
- instalacja oswietlenia ogodlnego,
- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja zasilajgca gniazd ogdlnych,
- zasilanie urzgdzen technologicznych,
- instalacja odgromowa,
- instalacja potgczen wyrownawczych,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona od porazen.
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e Zasilanie budynku
Przytacz istniejgcy z zestawu przytgczeniowego

o Zestaw przylaczeniowy wraz z pomiarem energii elektrycznej
Zestaw przytgczeniowy zabudowany na elewacji zewnetrznej budynku Regionalnego
Centrum Promociji Obszaru Natura 2000 skfada sie ze ztgcza kablowego ZK-3, szafki
uktadu pomiarowego-pomiar bezposredni, wytgcznika pozarowego.
W zwigzku ze zwiekszeniem mocy projektuje sie przebudowe zestawu. Przebudowa
polega na:

e wymianie w istn. zlgczu ZK-3 wkiladek bezpiecznikowych stanowigcych
zabezpieczenie przedlicznikowe na 125AgG,

e likwidacji szafek ukladu pomiarowego bezposredniego | wylgcznika
pozarowego — zastgpienie ich obudowami wyposaznonymi w uktad pomiarowy
potposredni — przebudowe wykonuje PGE Dystrybucja S.A.,

e zabudowie szafki RR wyposazonej w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe
umozliwiajgce podtgczenie istn. budynku Regionalnego Centrum Promociji
Obszaru Natura 2000 oraz przedmiotowego budynku,

e zabudowie szafki RPOZ. wyposazonej w roztgcznik bezpiecznikowy - z szafki
zasila sie obwody sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e zabudowie przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP.

Zestaw przylaczeniowy nalezy wykona¢ w obudowach odpornych na czynniki
zewnetrzne (UV, min. IP 44). Zestaw zabudowaC¢ na prefabrykowanych
fundamentach.

e Zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej kablowej wewnetrznej
Projektuje sie zasilanie przedmiotowego budynku (zasilanie gtowne za wytgcznika
pozarowego PWP), =zasilanie sprzed wylgcznika pozarowego dla obwodow
wymagajgcych dziatania podczas pozaru w przedmiotowym budynku oraz
sterowania z sygnalizacjg dla PWP. PodejScie okablowania do przyciskow WP
i lampek S wykona¢ pod tynkiem w rezimie E90. Bruzdy uzupetni¢ tynkiem
i pomalowac.

Wejscie do budynku kablami zasilajgcymi wykonac¢ jako szczelne.

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego
llosciowe i jakosciowe cechy oswietlenia w miejscach pracy we wnetrzach budynku
oraz miejscach zwigzanych, dobrano tak, aby zostaty spetnione wymagania normy
PN-EN 12461. Instalacje oswietleniowg zaprojektowano kablami bezhalogenowymi
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typu N2XH(J)(O) 0,6/1 kV. Kable do opraw i tacznikow nalezy uktada¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego w korytach kablowych, a w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego — pod tynkiem. lloSci zyt, przekroje kabli oraz ich zabezpieczenia
podano na  schematach  dotgczonych do  projektu  wykonawczego.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac¢ osprzet instalacyjny o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach toalet, magazynowych itp nalezy stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP55. Wysoko$¢ montazu tgcznikdédw oswietlenia oraz ich
doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie z Uzytkownikiem (1m od posadzki). Przy
uktadaniu przewoddéw nalezy zachowac¢ okreslone przepisami odlegtosci od innych
instalacji w budynku.

Po zamontowaniu opraw oswietleniowych Wykonawca instalacji elektrycznych
powinien wykona¢ pomiary natezenia osSwietlenia, a protokoty przekazac
Inwestorowi.

¢ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Poszczegolne pomieszczenia zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, ktore zostanie zaprojektowane zgodnie z normg o PN-EN 50172: 2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie
oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne. Dla realizacji celu oswietlenia awaryjnego
budynku zostang zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED, dziatajgce
w uktadzie autonomicznym z autotestem.

Zostanie przewidziane natezenie oswietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi
Normami, na poziomie min. 1lux oraz dodatkowe oswietlenie przestrzeni otwartych
(np. wyjScia ewakuacyjne na zewnatrz). Dla urzadzeh ppoz. (np. hydranty)
montowanych poza drogami ewakuacyjnymi oraz na korytarzach (hall 1.1, hall
wejsciowy 0.1) i klatkach schodowych min. natezenie oswietlenia awaryjnego
powinno wynosic Slux.

¢ Instalacja gn. wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Przewody instalacyjne do gniazd nalezy uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego,
w korytach kablowych i/lub na uchwytach, a w poszczegdlnych pomieszczeniach p/t.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach natomiast w pomieszczeniach toalet,
magazynowych, nalezy stosowac gniazda o stopniu ochrony IP55. Na gniazdach
i zestawach gniazd nalezy umiesciC trwate napisy z podaniem napiecia
znamionowego dla kazdego gniazda oraz nr obwodu.
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Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowac
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Dopuszcza sie korekte lokalizacji gniazd na budowie, po ustaleniu z Uzytkownikiem
i sprawdzeniu ewentualnych kolizji z innymi elementami instalacji w budynku.

e Prowadzenie instalacji
Kable do urzadzen nalezy uktada¢ w szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego w korytach kablowych i/lub na uchwytach, w pomieszczeniach bez
sufitu uktadane pod tynkiem.

e Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone od porazen projektowanych instalacji wykona¢ wg PNHD 60364441 przy
zastosowaniu samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie sieci TNS
z zastosowaniem w instalacjach budynku oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”.
W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom pragdem elektrycznym ma
zapobiegac¢ ochrona przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodéw,
obudow ochronnych aparatow i urzgadzen elekirycznych chronigcych przed
niezamierzonym dotknieciem.
Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w obwodach rozdzielczych i odbiorczych z zastosowaniem bezpiecznikow
i wytgcznikow réznicowoprgdowych oraz ochronnych potgczen wyréwnawczych.

e Ochronne potaczenia wyréwnawcze
W budynku zaprojektowano gtéwne i miejscowe szyny wyrbwnawcze.
Do szyn jak wyzej przytgcza¢ linkami (o przekrojach zgodnych z PNHD 60364554)
urzgdzenia technologiczne montowane na state, przewody ochronne, rurociagi oraz
metalowe elementy konstrukcyjne budynku, metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych niebedgce w czasie normalnej pracy pod napieciem.
Gtéwne szyny wyréwnawcze podtgczy¢ do wyprowadzen bednarki z uziomu.

e Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji przed udarami zaprojektowano skoordynowany uktad
ogranicznikéw przepie¢ SPD zgodny z PN-EN 623053 i PN-EN 623054.

e Ochrona odgromowa
Projektowany budynek zostat zakwalifikowany jako wymagajacy zastosowania IV
klasy ochrony odgromowej zgodnie z ,Zatgcznik Krajowy NA — Wyszczegolnienie
obiektow wymagajacych wyposazenia w instalacje chronigcg od wytadowan
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atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony" na podstawie
normy PN-EN-62305.

Uwaga:

Wszystkie elementy urzgadzenia piorunochronnego powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm  dotyczgcych odpornosci elementéw
potgczeniowych na oddziatywanie prgdu piorunowego.

Zwody poziome — zwody poziome niskie na dachu nalezy wykonac¢ z drutu dFeZn f8
mm. Zwody poziome prowadzi¢ na uchwytach betonowych klejonych do membrany
(papy) co 1 m (+/- 30 cm), a na attykach na uchwytach przykrecanych do muru.

Przewody odprowadzajgce — przewody odprowadzajgce od poziomu dachu do
ztgcz kontrolnych nalezy wykonac¢ z drutu FeZn fi8 i prowadzi¢ w tynku w rurkach
certyfikowanych do instalacji odgromowych. Tynk uzupetni¢ i wymalowac¢ miejsce po
bruzdowania farbg o kolorze istn. elewac;ji.

Ztacza kontrolne — zigcza kontrolne nalezy wykona¢ na elewacji pod tynkiem
w skrzynkach izolacyjnych na wys. 0,5m.

Przewody uziemiajagce — od zlgcz kontrolnych do uziomu nalezy wykonac
z ptaskownik FeZn 30x4 mm. Ptaskownik prowadzi¢ po scianie budynku (w tynku) na
dedykowanych uchwytach dystansowych montowanych za pomocg kotkow
rozporowych oraz w ziemi. Tynk uzupetni¢ i wymalowa¢ miejsce po bruzdowania
farbg o kolorze istn. elewac;ji.

Uziom - Uziom nalezy wykonac z pretow pionowych ocynkowanych fi16.

9.3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

e Teleinformatyczna sie¢ strukturalna
Okablowanie poziome przeznaczone jest do realizacji sieci teleinformatycznej
(komputerowej) i telefonicznej. tacza nalezy wykona¢ jako okablowanie miedziane
czteroparowe z komponentami kat.6A ekran. tgcza zakonczy¢ gniazdami RJ-45
montowanymi na stanowiskach i innych.

e System sygnalizacji pozaru SSP
W budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru. Centrala pozarowa bedzie
zlokalizowana w pom. energetycznym. W budynku z wyjgtkiem pom. sanitarnych (WC,
umywalnie itp.) przewiduje sie zabudowe punktowych czujek pozarowych. Dla kanatu
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technicznego, przestrzeni pod sceng oraz przestrzeni nad sufitem podwieszanym sali
widowiskowej przewiduje sie zasysajgcy system detekc;ji.

Sygnaty alarmowe zostang wystane poprzez UTA do strazy pozarnej (np. Miejskich Stuzb
Ratowniczo-Gasniczych).

10 ROBOTY DROGOWE

e Rozwigzanie geometryczne i odwodnienie nawierzchni

Na zaftgczonym opracowaniu PZT pokazano usytuowanie projektowanych
nawierzchni utwardzonych, oraz chodnikow z zaznaczeniem linii wymiarowych.
Nawierzchnia drogowa i chodnikowa bedzie odwadniana na dotychczasowych
zasadach — powierzchniowo.

o Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drogi dojazdowej wg. ponizszego zestawienia warstw:

8 cm — kostka betonowa,

5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0/63 mm)

25 cm - stabilizacja dowozona stabilizowana cementem C3.0/4.0
10 cm - piasek zageszczony

- grunt rodzimy zageszczany mechanicznie

Nawierzchnia chodnikéw wg. ponizszego zestawienia warstw:

6 cm — kostka betonowa,

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

30 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm Cgyq3,stab. mechanicznie do 1s=0,99

Zastosowano kostke brukowag w kolorze grafitowym, bez fazy, ztozong ze zblizonych
wymiarowo, lekko trapezowych, matych elementow, nasladujgcych naturalne kostki
tamane lub ciete o wymiarach 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 i grubosci 8
cm i 6 cm. Uktad i kolor kostki analogiczny jak istniejgcy na gtdbwnej drodze
dojazdowej. Ostateczng kolorystyke i ksztatt kostki brukowej nalezy dobra¢ w oparciu
o wyglad istniejgcej kostki brukowe;.

Obrzeza w kolorze stalowym z fazg, o fakturze gtadkiej i wymiarach 8 x 30 x 100 cm.

e Dane techniczne
obcigzenie nawierzchni 120 kN/os

spadki poprzeczne jezdni 0,5% + 0,6 %
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spadki podtuzne jezdni 0,0% + 0,5 %.

e Obramowania

- Obramowanie z obrzeza chodnikowego przewidziano dla wyznaczenia
nawierzchni jezdnych oraz chodnikéw. Obrzeza zréwnane z poziomem kostki.

- Obrzeze ustawiaC na tawie betonowej.

¢ Roboty ziemne

- Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205/1998
"Budowle drogowe i kolejowe roboty ziemne".

- W miejscach, gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci.

- Ze wzgledu na rodzaj gruntu zaleca sie wykonywanie wykopdw w czasie
suchej pory roku.

- Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe zagescic
nalezy do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z w/w normg. Stopien
zageszczenia sprawdzi¢ za pomocg sondy udarowe;.

- Nasyp niekontrolowany z wykopow nalezy odwiez¢ na odkfad jako grunt
nieprzydatny do wbudowania

e Uwagi

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi.
Z podtoza nalezy usung¢ warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w normach

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Podstawy formalno-prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie.
(. Dz. U z dnia 9 czerwca 2022 r. Poz. 1225) [1].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz.719) [2].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3].
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— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (poz. 1772) [4]

11.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek kultury i oswiaty

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 601,72 m? (1627,05 m® dla catego

budynku)
Powierzchnia uzytkowa (Pc, m?) 590,01 m?
Powierzchnia wewnetrzna (pw,m?) 769,75 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysokosc¢ 10,70 m (10,55 m do gornej ptaszczyzny

najwyzszego stopu)

Diugos¢ 33,88 m
Szerokosc¢ 15,86 m (21,73 m wraz z zapleczem)
Kubatura budynku (V, m?) 5599 m®

11.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatléw niebezpiecznych pozarowo.

W obiekcie wystepowaC bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie sal
i pomieszczen zwigzanych z dziatalnosci kulturalng. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty
drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

11.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL nie okresla sie wartosci
gestosci obcigzenia ogniowego.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktory zgodnie z §209 warunkdéw techniczno-
budowlanych [3.4.] zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. llo§¢ osob
w budynku — do 160 (pietro — 30, parter — 130).
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11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W  projektowanym budynku nie wyznacza sie przestrzeni oraz pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

11.7 Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL | przyjeto

klase C odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornoégi gtéwna - -
pozarowej kon- konstruk- . ScClana ScClana przekrycie
budynku strukcja cja dachu strop Ze:;??ﬁ?- V:fZWnZ%'- dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI160 | E 30 (o~i) El15? RE15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1'.
Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)-nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetiaé
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

'§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m*, powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz R E 15.

40



architekt Pawel Spedzia
nl Wioletla Spedzia
39-200 Debica, ul. Powslania Styczniowego 4
a Oyy tel.fax 14 681 35 65 tel kom. 577 385 108

Biuro projektowe Sp. zoo. Sp.k email biuro@artfaktory.pl

® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218 warunkow technicznych (Dz. U z 2015 .
poz. 1422, j.t. 2017 poz. 2285 z p. zm.), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania zatozonej klasy odpornosci
ogniowej. Konstrukcja dachu bezklasowa, nie spetnia wymagan klasy odpornosci
ogniowej R15

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma i bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg niz EI15.

Sciany podziatu wewnetrznego spetniajg wymagania klasy El15 odporno$ci ogniowe;
Obudowa projektowanej klatki schodowej: $ciany i strop - minimalna klasa
odpornosci ogniowej REIG0. Biegi i spoczniki schodow, zarowno w projektowanej
klatce schodowej, projektowanych na widownie 1.9 oraz istniejgcych majg klase
odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowe;.
Podtogi podniesione w sali widowiskowej bedg posiadac niepalng konstrukcje nosng
oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,
majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. Przewody i kable elektryczne
oraz inne instalacje wykonane z materiatbw palnych, jezeli bedg prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Na
drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Do wykonczenia wnetrz zastosowanie materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.
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Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonywane bedg z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktow spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowacC wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

11.8 Podazial na strefy pozarowe

Zgodnie z przyjeta koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego, budynek
w analizowanej czesci stanowigcej przebudowe stanowi jedng strefe pozarowg
(odrebng w stosunku do przylegtych czesci obiektu) o powierzchni 688,61 m2.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia pozarowego pomiedzy
strefami pozarowymi REI120, a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory
(przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI120 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS120); drzwi w tych Scianach
o klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciana zewnetrzna analizowanej czesci obiektu
od strony potudniowo-zachodniej, prostopadta do sciany z oknem przylegtej czesci
budynku, bedgca w pasie 4 m Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwiami (o powierzchni do 15% powierzchni
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego) i statym przeszkleniem (o powierzchni do
10% powierzchni $ciany oddzielenia przeciwpozarowego) o klasie odpornosci
ogniowej EIB0. Sciana zewnetrzna analizowanej czeéci obiektu od strony
potudniowo-wschodniej, prostopadta do Sciany z oknem przylegtej czesci budynku,
bedgca w pasie 4 m Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120 oraz dwoma oknami do poczekalni 0.4 na parterze o wymiarach 1,8
m x 1,5 m, (okna te stanowig 24,42% powierzchni tego pasa) bez klasy odpornosci
ogniowej E160. Sciana zewnetrzna analizowanej czesci obiektu na poziomie pietra od
strony potnocno-wschodniej, prostopadta do Sciany strychu czesci budynku poza
zakresem opracowania, bedgca w pasie 4 m Sciang oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz oknem do sali widowiskowej o wymiarach
1,3 m x 3,6 m bez klasy odpornosci ogniowej EI60. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (toaleta damska 0.7 - pozostata
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czesc budynku poza zakresem opracowania) nie jest wysunieta na co najmniej 0,3 m
poza lico Sciany zewnetrznej budynku - na catej wysokosci sciany zewnetrznej
bedzie zastosowany pionowy pasy z materiatu niepalnego o szerokosci 1,93 m
i klasie odpornosci ogniowej EI60. Strop nad czescig socjalng jednokondygnacyjng
o klasie odpornosci ogniowej REIG0. Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez strop
oddzielenia przeciwpozarowego wg technologii aprobowanej do klasy EI60. Przejscia
przewodow  wentylacyjnych przez strop oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi do klasy EIS60.

Klatke schodowg 0.9 zaprojektowano jako obudowang scianami o klasie odpornosci
min. REI 60 z drzwiami EIS30. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w przegrodach o wymaganej klasie REIGO lub EIG0 nie bedacych elementami
oddzielen bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60 (dla przewodow
wentylacyjnych EIS60).

Pomieszczenie techniczne (rozdzielnia el. 0.1) zaprojektowano jako obudowane
Scianami o klasie odpornosci min. REI60 z drzwiami EI30. Przepusty instalacyjne
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w przegrodach o wymaganej klasie REI60 lub EIGO
nie bedacych elementami oddzielen bedg miec klase odpornosci ogniowej EIG0 (dla
przewodow wentylacyjnych EISG0).

11.9 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujacych;

Odlegtosci od granic i od budynkow sgsiednich zostaty zachowane jak w stanie

istniejgcym.

Od strony potudniowo-zachodniej przedmiotowej czesci obiektu znajduje sie sgsiedni

budynek mieszkalny usytuowany w odlegtosci 16 m.

Od strony potudniowo-zachodniej, potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej —

pozostata czes¢ budynku Zespotu — oddzielenie jako odrebna strefa pozarowa.

Od strony potnocno-zachodniej i pétnocnej przedmiotowej czesci obiektu znajduje sie

sgsiedni budynek usytuowany w odlegtosci 9,2 m.

11.10 Warunki ewakuaciji.

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujace warunki:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

c/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugosc¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),
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d/

e/

f/

il

m/

n/

o/

szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do
3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
bedg mie¢ min. dwa wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
tego pomieszczenia, oddalone od siebie o ponad 5 m,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
Z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m,

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewnatrz budynku
wynosi min. 1,7 m;

szerokos¢ drzwi w sSwietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi wynosi 0,9 m w swietle oscieznicy,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

widownia na balkonie sali widowiskowej spetnia wymagania okreslone w §261
warunkéw techniczno-budowlanych: fotele trudno zapalane; przy liczbie siedzen
13 w rzedzie przysciennym pomiedzy przejsciami, szerokoS$¢ przejs¢ miedzy
rzedami wynosi 0,5 m; szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych wynosi 1,2 m; rzedy
siedzen trwale umocowane do podtogi,

minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob (za wyjgtkiem
komunikacji przed wyjsciem z dyzurki 1.3 ktérej szerokos¢ wynosi 0,9 m),
wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,
skrzydta drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng (korytarz) nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi
otwierane pod kagtem 180° lub wyposazone w samozamykacze,
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p/ klatka schodowa 0.9 zamknieta zostanie drzwiami o klasie EIS30 nie
wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu; szerokos$¢
uzytkowa biegdbw schoddéw (miedzy wykonczong powierzchnig Sciany
a wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi min. 1,2 m; min. szerokosc¢ uzytkowa
spocznikéw wynosi min. 1,5 m; wysokos¢ stopni biegéw schodéw wynosi 17,5
cm a ich szerokosc¢ 28 cm,

g/ schody prowadzgce z sali widowiskowej na widownie 1.9 o szerokosci uzytkowej
biegu wynoszgcej min. 1,2 m; spoczniki o szerokosci min. 1,5 m; wysokos¢
stopni 17,4 cm,

r/ schody prowadzgce z holu 1.1 na parter o szerokosci uzytkowej biegu
wynoszacej min. 1,11 m; spoczniki o szerokosci min. 1,5 m (za wyjgtkiem
spocznika miedzykondygnacyjnego, ktorego szerokos¢ wynosi 1,03 m; wysokos¢
stopni 17,4 cm,

s/ max. dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi:

- przy jednym kierunku dojscia - 10 m (za wyjgtkiem dojs¢ od wyjs¢ z sali
widowiskowej 0.8 poprzez hall wejsciowy 0.1 na zewnatrz budynku, ktérych
dtugos¢ wynosi 13 m; dojs¢ od wyjs¢ z pomieszczen dyzurki 1.3 i pomieszczenia
technicznego 1.4 na pietrze poprzez hall 1.1, schody i hall wejsciowy 0.1 na
zewnatrz budynku, ktorych dtugo$¢ wynosi 23 m; dojscia od wyjscia z sali
¢wiczen 1.5 na zewnatrz budynku, ktérego dlugos¢ wynosi 14 m oraz dojscia od
wyjsC¢ z pomieszczen gospodarczego 1.7 i toalety 1.6 ktérego dtugos¢ wynosi
19,5 m)

- przy dwoch kierunkach ewakuacji — 40 m,

t/  oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

u/ na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest
stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

11.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» odgromowg w wykonaniu podstawowym,

» wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng (bez pomieszczenia wentylatorni),

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg
byC stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposOb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,
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» przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

» kable w budynku, w czesciach gdzie bedzie instalacja elektryczna poddawana
przebudowie, dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09,

» instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czagstek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw
i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bgdz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce (o ile zajdzie koniecznosS¢ stosowania)
powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza termicznego oraz
przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego,

11.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktore muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkow technicznych — zasadami wiasciwej PN. Przewody
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i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany
czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego,

» drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux
w kazdym miejscu podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami
i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenia max 2 s,

» obiekt wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym
na wszystkich kondygnacjach; zasieg hydrantow w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku i wszystkie strefy pozarowe — dtugos¢ weza
30 m; minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
powinna wynosi¢ 1,0 dm?s; ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno
zapewnia¢ wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku Ilub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sgsiednich hydrantéw przez co najmniej 1 godz.; przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatobw niepalnych;
mozliwos¢ poboru wody do celédw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie
od stanu pracy innych systemow bgdz urzgdzen, np. poprzez zastosowanie
zaworow pierwszenstwa,

» system sygnalizacji pozaru (w tym w przestrzeni miedzysufitowe] -—
z zachowaniem dostepu do konserwacji urzgdzen) =z automatycznym
monitoringiem do KP PSP w Tarnobrzegu,

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile zajdzie
koniecznos¢ stosowania), uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza
termicznego oraz przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

» drzwi przeciwpozarowe oraz dymoszczelne.

Szczegotowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej

w budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych

przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych niezaleznie od

uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania. Nadto nalezy opracowac na tym etapie
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szczegotowy scenariusz zdarzeh w czasie pozaru okreslajgcy wspotdziatanie
wszystkich urzgdzen i systemow przeciwpozarowych oraz pozostatych systemoéw
bezpieczenstwa.

11.13 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 6 kg (lub 9 dm3) zawartego w gasnicach
przypadac¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia
pozarow grup ABC.

11.14 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm3/s
z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy DN80. Wydajnos¢ ta zapewniona jest
z hydrantow DN80 usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozone hydranty
znajdujg sie w odlegtosci do 75 m od budynku.

11.15 Droga pozarowa.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona od
strony potudniowo-wschodniej . Droga o szerokosci min. 4 m i min. promieniach skretu
11 m, przebiegajgca w odlegtosci 6 m od potudniowo-wschodniej Sciany analizowane;j
czesci (strefy pozarowej) budynku z mozliwoscig przejazdu bez zawracania. Droga
pozarowa na catej dtugosci posiada nachylenie podtuzne nie przekraczajgce 5%.
Najblizsze wyjscia z budynku bedg posiadac¢ potgczenie z drogg pozarowg poprzez
chodniki o szerokosci min. 1,50 m o dtugosci 7 m.

11.16 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Obiekt wymaga opracowania scenariusza pozarowego dla instalacji systemu
sygnalizacji pozaru.
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11.17 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, W zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-
budowlanym.

. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci z wymaganiami przepisow

techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Sg to nastepujgce niezgodnosci:

— stalowa konstrukcja nosna dachu bez zabezpieczenia do klasy R15 odpornosci
ogniowe;j

— Sciana zewnetrzna analizowanej czesci obiektu od strony potudniowo-
wschodniej, prostopadta do Sciany z oknem przylegtej czesci budynku, bedgca
w pasie 4 m sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120 oraz dwoma oknami do poczekalni 0.4 na parterze
o wymiarach 1,8 m x 1,5 m, (okna te stanowig 24,42% powierzchni tego pasa)
bez klasy odpornosci ogniowej EI60,

— Sciana zewnetrzna analizowanej czesci obiektu na poziomie pietra od strony
potnocno-wschodniej, prostopadta do Sciany strychu czesci budynku poza
zakresem opracowania, bedgca w pasie 4 m $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz oknem do sali
widowiskowej o wymiarach 1,3 m x 3,6 m, bez klasy odpornosci ogniowej EI60,

— Sciana oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych (toaleta
damska 0.7 - pozostata czesS¢ budynku poza zakresem opracowania) nie jest
wysunieta na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku - na catej
wysokosci $ciany zewnetrznej bedzie zastosowany pionowy pasy z materiatu
niepalnego o szerokosci 1,93 m i klasie odpornosci ogniowej EI60,

— szerokos$¢ komunikacji przed wyjsciem z dyzurki 1.3 wynosi 0,9 m,

— schody prowadzgce z holu 1.1 na parter o szerokosci uzytkowej biegéw
wynoszacej 1,11 m,

— schody prowadzgce z holu 1.1 na parter o0 szerokosci spocznika
miedzykondygnacyjnego wynoszgcej 1,03 m

— dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia od wyjs¢ z sali
widowiskowej 0.8 poprzez hall wejsciowy 0.1 na zewnatrz budynku, wynosi 13
m; od wyjSC z pomieszczen dyzurki 1.3 i pomieszczenia technicznego 1.4 na
pietrze poprzez hall 1.1, schody i hall wejsciowy 0.1 na zewnagtrz budynku,
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wynosi 23 m; od wyjscia z sali ¢wiczen 1.5 na zewnatrz budynku, wynosi 14 m;
od wyjs¢ z pomieszczen gospodarczego 1.7 i toalety 1.6, wynosi 19,5 m

. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno- budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciw-
pozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Dla zrekompensowania wystepujgcych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami wyszczegolnionych w punkcie 11.17, proponuje sie nastepujgce

rozwigzania zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1) Wpyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

2) Zastosowanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru (w tym w przestrzeni
miedzysufitowej — z zachowaniem dostepu do konserwacji urzadzen)
z automatycznym monitoringiem do KP PSP w Tarnobrzegu,

3) Oddzielenie konstrukcji i przekrycia dachu od wnetrza budynku sufitem
podwieszonym wykonanym w catosci z materiatdbw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej EI30

4) Zwiekszenie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 % (6
kg na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni)

5) Zapewnienie mozliwosci ewakuacji z hallu 1.1 poprzez widownie i sale
widowiskowg na zewnatrz budynku

6) Zamkniecie klatki schodowej 0.9 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30,

7) Przeprowadzanie (przez osobe posiadajgcg okreslone w ustawie o ochronie
ppoz. kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony ppoz.) co
najmniej raz w roku szkolen dla personelu w zakresie prowadzenia akciji
ratowniczej, w tym ewakuaciji,

8) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej zostang
szczegotowo okreslone zasady i procedury postepowania pracownikow obiektu w
przypadku zaistnienia  zdarzenie  niebezpiecznego ze = szczegdlnym
uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan zamiennych.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzgce ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,

2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang
opracowane projekty zawierajgce rozwigzania szczegotowe w zakresie
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bezpieczenstwa pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Nadto nalezy opracowaé¢ na tym
etapie szczegotowy scenariusz zdarzen w czasie pozaru okreslajagcy
wspoétdziatanie wszystkich urzgdzen i systemow przeciwpozarowych oraz
pozostatych systemow bezpieczenstwa.

11.18 Uwagi koncowe

1) Wymiary podawane w opisie nalezy rozumiec jako uzyskane po wykonczeniu
elementow budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowg schodow (biegéw
i spocznikdw) nalezy rozumieC szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytow) - nie
moze byC¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki,
tablice rozdzielcze itp.

2) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane
oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego
instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegolnosci instalaciji
elektrycznej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, a takze Dziennik budowy
i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy.

3) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosnoscia,
szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowg (R,E,I) powinny by¢ wykonywane, jako
rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentow zgodnie z aktualnymi
Swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia
rozprzestrzeniania ognia.

4) W projekcie zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do tomu branzy sanitarne;j.

13 UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robot zostang uzyskane wszystkie wymagane
zezwolenia.

2. Roboty bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg
budowlang pod nadzorem osob uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.
Oznacza to, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany bedzie
do stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepiséw prawa takze
tych nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

3. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i
wykonczeniowe powinny posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie
dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z 1995r oraz Dz. U.
Nr 8 poz. 71 z 2002r. z p6zn. zm.)

4. Dokumentacja Wykonawcza, STWIORB, przedmiary robot bedg stanowity
kompletny zestaw opracowan zapewniajgcy prawidtowg realizacje inwestycji.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wykonawca bedzie miat obowigzek zgtosic
inwestorowi i zgdaC wyjasnienia w fazie skfadania oferty na roboty budowlane.
Integralng czescig dokumentacji jest takze wiedza budowlana, doswiadczenie
i wszelkie obowigzujgce normy, przepisy jak i wytyczne producentéw oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

5. Wykonawca Ilub nadzor z ramienia inwestora ma obowigzek prowadzic
dokumentacje fotograficzng wszystkich etapow budowy, odbioréw zbrojenia,
uktadu rur i przewodow w posadzkach i $cianach oraz ponad sufitami
podwieszonymi. Dokumentacja bedzie stanowiC integralng czes¢ dokumentacji
powykonawczej i musi by¢ udostepniona projektantom na ich zyczenie.

14 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant oswiadcza, ze w swietle art. 35 pkt. 6 w powigzaniu z art. 36a pkt.5
ustawy Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm,
Projektant przewiduje mozliwosci wystgpienia nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie:

- zmiany technologii wykonywania robot, oraz zmiany zastosowanych materiatéw w
niewielkim zakresie nie majgcym wptywu na jakos wykonywanych robdt,

- innych zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego jedynie w
uzgodnieniu z Projektantem — na wniosek Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Spedzia
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