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1.PODSTAWYFORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna

1.2 Podstawy prawne

1.3 Wizja lokalna

1.4 PB opracowano na podstawie

Umowa zawarta pomiedzy Gming Bielany ul. Stoneczna 2, 08- 311 Bielany-Zylaki, a
Mirostawem Burta prowadzacym dziatalnos¢ pod nazwg Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy,
08-110 Siedlce, ul. Grabianowska 23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 125
7 pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225 7 pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679
7 pozniejszymi zmianami)

czerwiec 2024 r.

Ustaleri z Inwestorem,

Wizji lokalnej,

Inwentaryzacji wykonanej przez Mirostaw Burta Zakfad Ustugowy, 08-110 Siedice,
ul. Grabianowska 23.
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2. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
2.1 0SWIADCZENIE
Siedlce, 15 lipca 2024 1.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
12024 poz. 725 7 p6zniejszymi zmianami) z o$wiadczam, iz projekt budowlany w branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno-
budowlanej:

REMONTU KAPLICY W PATRYKOZACH-KOLONII, GMINA BIELANY
DLA ZADANIA: ,RENOWACJA KAPLICY W PATRYKOZACH- KOLONIP
W RAMACH ,RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW”

usytuowanej na dziatkach nr ewid. 391, 498, 261 obreb ewid. 0018 Patrykozy-Kolonia, jednostka ewid. 142902_2 gmina Bielany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OTN/1T

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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2.2 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

® POLSKA
I Z B A

R

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarze we yfikayjy m:

MAZ-YNB-TIW-21L4 *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABIAN OWSKA 23, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-10 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnke 2ait. 7B KL

§ 1. Do 2achowvania elektroniane) for my c2y nnodzr praweng) wiystaraa 2oz nie edwiadaenia woll w pastact elektronikang) | opatizenie go
kevalfikenvary m podpem elektronkanym.

§ 2. 0dwiade nie woli 2dazone w formie alektioniang) past rdwnonvazne 2 adwiadoe nie m woll oo rym w farmie pizamne).

* weryfikaz)e poprawncézl darych w ninig)szy m 2adwiadoeniu moxna sprawdail 23 pomocy numeru weryfikacy jnego 2x@wiadoenia na
stronle Polskie) by lrayniedee Budownictwa wenw. pib.oig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem wiadomee) Okiggame) laby Inyniedw
Budanwnitiva.

\/ AT
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® POLSKA
I Z B A

N,
—

N
——= INZYNIEROW
Q%VT[/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarze we iyfikacyjy m:

MAZ-M39-342-GMC *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABIAN OWSKA 23, 08-110 SIEDLCE

jest catonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpieczhym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-06-08 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodne 2art. 78! KL,

§ 1. Do 2achowania elektroniane) fornty 22y nncdar prawene) wiystaic2a 2axnie cdwiadoenia woll w postact elektronikzng) 1 opatizenie go
kevalfikanvany m podpem elektronkanym.

§ 2. 0dwiade nie woli 2dozona w formie alektioniang) past rdwnonvazne 2 adwiadoe niem woll o rym w formie pizamne).

¢ weryfikazje poprawnadzl darych w ninig)szy m 23dwiadoeniu moxna sprawdail 23 pomacy numeru weryfikay nego 2x@wiadoenia na

stionle Pokkie) Lby Inayniedew Budownictwa ww. pib.oig.pl lub kontaktupge s 2 biuem wiadomee) Okiggonve) Izby Irayniedw
Budanvni tiva.
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2.3 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

W owsd:kih BTure
P mowanly Proastriofmge, frehi iektu Siedlce, dnia 15 maja 1984 1.
wdrees Driasistroreg-Eydonlanege

BP. 4224/ 1 [/ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwlie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust,1 1 3, § 741 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inZzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada éprzygtowa-
nie zawodowe upowaZniajace do wykonywania samodzielnej funkecjd
kierownika budowy i robét w specjalnoscl konstrukeyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSIAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sile wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2z wyZaczeniem linii,
wizl6w 1 stac)i kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto=-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel 1o racyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
mtz’wiqu{xz konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzal architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i igspodamzych adaptac)i projektéw
typowych 1 powtarzalnych innych budynh&w oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych 2z realizacjq
tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

Qtrzymujes:

Ob, Mirostaw Burta
zam. Sledlce

ul, 22 Lipca 41 /90
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2.4 KSEROKOPIA ZASWIADCZEN OD KONSERWTORA

WOIERODZEL LRZAD OCHRONY ZABYTROW 4
ey W WARSZAWTE Siedlce 20 czerwca 2008r
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedleach
08-110 Siedlce, ul. Bema 42

tel, 023/633-56-29, fax: 025/633-94-58

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Siedlcach zaswiadcza , ze mgr inz Mirostaw Burta, zam. 08-110 Siedlce ul.
Florianska 7/22 pehil funkcje inspektora nadzoru przy robotach budowlanych
prowadzonych na nastgpujacych obiektach zabytkowych znajdujacych si¢ na terenie
dziatania tutejszej delegatury :

1.Pawilonu IV (D) przeznaczony na potrzeby Zakladu Opieki Zdrowotnej i

Zakwaterowania osadzonych w Zakladzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy - 432,53 m? i kubaturze 8218,00 m’

2.Budynek nr 3 (C) przeznaczony na potrzeby Zakwaterowania

osadzonych w Zaktadzie Karnym w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 366,41 m? i Kubaturze 4 074,50 m’

3.Patac Oginskich w Siedlcach uzytkowany jako Rektorat Akademii

Podlaskiej w Siedlcach ;

budynek o powierzchni zabudowy — 2421,70 m?, powierzchni uzytkowej —

2528,30 m* kubaturze 21 244,00 m’

4.Budynek dworu zlokalizowany na terenie zabytkowego zespolu dworsko-

parkowego w Gatkach Gm. Grebkéw ;

budynek o powierzchni zabudowy — 542,50 m* i Kubaturze 3236,00 m’

Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej
w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie, W zwigzku z powyzszym osoba ta
moze by¢ rekomendowana do nadzorowania i wykonywania prac przewidzianych do
realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ na proébe zainteresowanego.

7w MAZOWIECKIGEO WOIEWODIRIEGD
KONSERWATHIRA ZAEYTROW

-
LU [
w Siedicach

| .
—— !
B T Fiedo

Kierownik Deldpatan
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Warsrawie
DELEGATURA w SIEDLCACI
08-110 Siedlce, ul. Bema 44 Stedice dn. 19-01-2005 r.

bel. /fax (025) 633-94-58, 633-56-20
WELS -4116/11/05

ZASWIADCZENIE

Kierownik Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Siedlcach zadwiadeza, ze mgr inz. Miroslaw Burta, 08-110 Siedice ul
Florianska 7/22 pemit funkcje inspektora nadzoru przy pracach budowlanych
prowadzonych na obiektach zabytkowych znajdujacych sie na terenie drialania
tutejszej delegatury. Prace te zostaly przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej w oparciu o stosowne wytyczne konserwatorskie. W zwigzku z
powyzszym osoba ta moze byé rekomendowana do nadzorowania i
wykonywania prac przewidzianych do realizacji na obiekcie zabytkowym.

Niniejsze zadwiadczenie wydaje sig na prosbe zainteresowanego.




Projekt budowlany remontu kaplicy w Patrykozach-Kolonii

3. CZESC OPISOWA

3.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kaplicy w miejscowosci Patrykozy-Kolonia zlokalizowanej na dziatce
nr 391, 498, 261 w obrebie Patrykozy-Kolonia w gminie Bielany. Kaplica wymurowana z cegty , datowana na 1935 r. Kaplica w
ztym stanie technicznym - wymaga remontu.
Projektuje sig nastepujacy zakres prac remontowych:
Renowacja elewacji wraz z opaska;
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
Renowacja wngtrza wraz z wymiang terakoty oraz podsufitki, wymiana parapetow i odtworzenie kompozycji wnetrza;
Odtworzenie i renowacja ogrodzenia zewngtrznego i renowacja istniejgcego utwardzenia wokdt kaplicy;
Odtworzenie pokrycia dachowego wraz z rynnami;

Przedmiotowa kaplica wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkdw pod numerem 175/1738 - kserokopie karty zataczono
w pkt. 4 niniejszego opracowania.
Niniejsza dokumentacje uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - Delegatura w Siedlcach.

3.2 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukeji obiektu oraz stanu zachowania zabytku
3.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego kaplicy w miejscowosci Patrykozy-Kolonia wraz z
otaczajacym terenem przylegtym do zabytku - zakres remontu w pkt. 2.2.

3.2.2 Cel niniejszej ekspertyzy

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego kaplicy i terenu wokét zabytku.

3.2.3 Zakres opracowania

1. Analize stanu elementdw kapliczki, jej ogrodzenia i terenu wokodt zabytku
2. Okreslenie sposobu naprawy poszczegélnych elementéw - jezeli wymagane.

3.2.4 Opis techniczny elementdw oraz ocena stanu zachowania

KAPLICA
Fundamenty - brak widocznych Sladéw uszkodzen fundamentow w postaci zarysowan scian lub widocznych ubytkow w konstrukcji
murow.

Sciany zewngtrzne - murowane z cegty, malowane, gr. 40 cm, farba tuszczaca sie, kwalifikuja sig do remontu.
Dach - wigzba drewniana, nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, pokrycie blachodachdwka, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe
do regulacji i uzupetnienia po wykonaniu remontu $cian, zamontowa¢ podokienniki od zewnatrz, deski czotowe wymieni¢ na nowe,

zabezpieczone przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i przeciwwilgociowo

Stolarka - drzwiowa i okienna - do wymiany na nows, stylizowana




Projekt budowlany remontu kaplicy w Patrykozach-Kolonii

Whetrze: posadzki - terakota do wymiany na nowa, podsufitka - czesciowo zdemontowana, wykonac nowy sufit podwieszany z ptyt
G-K, parapety - brak - wykona¢ nowe z konglomeratu

Opaska i dojscie do kapliczki - ptyty betonowe monolityczne i prefabrykowane, chodniki z kostki betonowej. Elementy opaski do
demontazu i wykonania na nowo z ptyt stylizowanych w odcieniach cieniowanego brazu

Ogrodzenie - pfotek stalowy, malowany w kolorze czarnym, do wymiany na nowy o taj samej wysokosci, zabezpieczony
antykorozyjnie, z furtka wejsciowg

3.2.5 Wnioski i zalecenia

NA PODSTAWIE WYKONANE) INWENTARYZAC)I ORAZ SZCZEGOtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
| ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ZE PRZEDMIOTOWA KAPLICZKA OBJETA OPRACOWANIEM ZOSTALA WYBUDOWANA
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A JE) STAN TECHNICZNY UMOZLIWIA REMONT.

3.3 Wskazanie oczekiwanych efektw prac

Gtéwnym celem planowanych robot budowlanych jest powstrzymanie destrukcji obiektu objetego opracowaniem,
podniesienie jego waloréw estetycznych i historycznych oraz poprawa warunkdw uzytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane
beda prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i przyczynig sie do poprawy stanu technicznego
obiektu.

W zwigzku z powyzszym:
- prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej. W procesie konserwacii
nalezy wykorzystac wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacji, chyba, ze ich stan techniczny jest tak zty, ze nie uda sig
z powodzeniem przeprowadzi¢ prac konserwatorskich, wtedy nalezy przyja¢ wykonanie ich wiernych replik.
- rekonstrukcja elementdw brakujgcych powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu materiatdw i technik zgodnych z oryginatem.
- nalezy zachowac bez zmian bryte obiektu.

Biorac pod uwage warto$¢ zabytkowg jak i historyczng obiektéw nalezy zaznaczy¢, ze konserwacja ma na celu
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocg odpowiednich metod wypracowanych
na bazie nauk przyrodniczych. Posta¢ zabytku winna pozostac przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki zabytkowego
budynku moze nastapic jedynie za zgoda konserwatora zabytkow.

Przy remoncie zabytkowego obiektu nalezy przestrzegac, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji
zabytku i wszystkich jego wartosci (materialnych i niematerialnych). Ponadto nalezy dazy¢ do minimalizowania prac budowlanych,
ale rowniez usuwania tego, co na oryginat dziafa niszczaco.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z najlepszg wiedzg i na najwyzszym poziomie.

Przed podjeciem decyzji 0 wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementow zabytku na nowe, nalezy rdwniez
przeanalizowac skutki takich dziatan, zwracajac uwage, aby nie wprowadzaty one naprezen, np. wynikajacych z innej rozszerzalnosci
cieplnej, innej kapilarnosci itp., powodujacych nastepnie degradacje substancji oryginalnej. Kazdy nowy element wprowadzany do
zabytku musi by¢ rowniez starannie wkomponowany, aby nie konkurowat estetycznie z oryginalng substancja. Kolor, faktura, forma
i charakter nowych elementdw powinny stanowi¢ dyskretne tto dla autentycznej, starej substancji. Powinny spetnia¢ wymadg
odréznialnosci, ale bez dominowania nad oryginatem.
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3.4 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materiatdw i technik - opis poszczegdinych
prac budowlanych

Produkty stuzace naprawom konserwatorskim musz by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane
i naprawcze nalezy wykonywac stosujac rozwigzania systemowe dobrane do wtasciwych rodzajéw prac konserwatorskich.

3.4.1 Kapliczka

Zakres robét:

1.

Renowacja elewacji:

Opaska:

usuniecie starej tuszczacej sie farby z elewacii,

obicie tynkéw,

przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w cegtach, oczyszczenie
powierzchni muru, reprofilacja spoin w cegtach,

gruntowanie podtoza,

wykonanie systemowych tynkéw renowacyjnych.

przygotowanie powierzchni pod malowanie — dwukrotne szpachlowanie, szpachla mineralna do prac
zewngtrznych,

malowanie dwukrotne elewacji farbami paroprzepuszczalnymi silikonowymi w kolorach
uzgodnionych z Konserwatorem zabytkow

Rozebranie istniejacej opaski

Wykorytowanie terenu pod opaske wokdt budynku

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku - 20 cm

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (50 kg cementu na 1 m? podbudowy) -
15¢m

Wykonanie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem,

Wykonanie opaski 0 szerokosci 0,5 m z ptyt stylizowanych typu retro

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: dwa okna drewnioane o wymiarach 0,7x1,00 i U=0,9 W/m?K w kolorze
hiatym, podzielone szprosami symetrycznie na 4 czesci w kolorze biatym. Drzwi drewniane, 0,8x1,80, U=1,3
W/m?K, w kolorze biatym, wyposazone w zamek na klucz i klamke. W o$ciezach okiennych osadzi¢ parapety z
konglomeratu gr. 2 cm, w kolorze biatym. Od strony zewngtrznej podokienniki w kolorze blachy pokrycia
dachowego gr. 0,5 mm. Podokienniki zakoriczy¢ plastikowymi zaslepkami.

Renowacja wnetrza wraz z wymiang terakoty oraz podsufitki i odtworzenie kompozycji wnetrza:

Obicie tynkéw wewngtrznych, usunigcie starej podsufitki, oczyszczenie podtoza

Gruntowanie powierzchni

Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych paroprzepuszczalnych, dwukrotne szpachlowanie Scian
Wykonanie podsufitki drewnianej z desek gr. 22 mm, malowane na biato preparatami dekoracyjnymi
do drewna.

Malowanie dwukrotne farbami paroprzepuszczalnymi

Usunigcie starej terakoty, frezowanie podtoza, wykonanie warstwy szczepnej, utozenie nowej
posadzki z terakoty podtogowej, uktadanej w jodetke, o wymiarach 30x15 gr. 17-19 mm w kolorze
ceglanym. Ptytki z terakoty nalezy zaimpregnowac po utozeniu. Na Scianie wykonac cokoliki na
wysokos$¢ jednej ptytki.
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Przyktadowe utozenie i kolorystyka ptytek terakotowych R10

5. Odtworzenie ogrodzenia zewngtrznego i renowacia istniejacego utwardzenia wokot kaplicy:
Usunigcie starej farby, oczyszczenie ptotka
Wykonanie nowej powtoki malarskiej z kolorze czarnym farbami przeznaczonymi do stosowania na
powierzchniach zardzewiatych
Zamontowanie furteczki o wysokosci ptotka - pomalowac w kolorze ptotka

6. Odtworzenie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi:
Demontaz istniejacego pokrycia wraz z tatami i kontrtatami, obrébek i orynnowania,
Wykonanie tacenia dachu tatami 38x50 co 25 cm (dostosowac do typu pokrycia) wraz montazem
folii wiatroizolacyjnej
Wykonanie nowego pokrycia z blachodachdéwki imitujacej dachdwke ceramiczng w kolorze naturalnej
dachéwki ceramicznej, np. RAL8004, blacha gr. 0,5 mm wraz z wykonaniem obrdbek blacharskich
dachu
Wykonanie nowego orynnowania: rynny o srednicy/,5 cm, rury spustowe fi 5 cm, w kolorze pokrycia
dachu, powtoka mat, stalowe powlekane.

Ostateczny wybor rodzaju i kolorystyki $cian, pokrycia, obrébek, posadzek itp. nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

W miejscach widocznych zarysowan i spekan na murze wykonac zszycie Scian systemowymi pretami. Zaprojektowano
naprawe muru przez zszycie rys zbrojeniem. W tym celu nalezy:

usunaé zaprawe co 3-gj spoiny wspornej na gtebokosc 6 cm — max. gtebokos¢ bruzdy nie moze przekraczac 1/3 grubosci
mur,
bruzdg obficie pola¢ woda,
umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawg cementowo-wapienng przy uzyciu specjalnego aplikatora,
w bruzdzie obsadzi¢ prety zbrojeniowe systemowe np. jak nizej, dtugosc zakotwienia pretow zbrojeniowych poza rysg min.
50 cm z kazdej strony rysy. Prety zbrojeniowe zakoriczone hakami prostymi, haki osadzi¢ poziomo w zaprawie (wykuta
bruzde odpowiednio pogtebic na koricach)
wypetnic bruzde zaprawg cementowo-wapienng az do lica muru,

&%&%&L ' $‘J T

Rys.1 Pret systemowy spiralny , gdzie: a - dtugosc skretu
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Jezeli po dokonanej odkrywce Sciany (skuciu tynku elewacyinego), stwierdzona zostanie zarysowanie o rozwarciu wigkszym niz
0,4 mm nalezy wykonac dodatkowo wypetnienie rysy metods iniekcji lub migjscowe przemurowanie. Prace te nalezy wykonaé
przed zszyciem muru.

Mury zagruntowac recznie. Nastepnie wykonac systemowe tynki renowacyjne zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Natozy¢
pierwszg warstwe - obrzutka pétkryjaca, nastepnie natozy¢ tynk renowacyjny dla Sredniego stopnia zasolenia. Odtwarzajac tynki
zachowac charakterystyczne elementy architektoniczne (gzymsy, weigcia itp.). Przygotowac powierzchnie pod malowanie farbami
paroprzepuszczalnymi ze szpachlowaniem nierdwnosci. Nastgpnie wykona¢ dwukrotne szpachlowanie i dwukrotnie pomalowac
farbami silikonowymi.

Tynki renowacyine WTA

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostgpem wody
i wilgoci oraz osuszeniu w kontrolowany sposdb. Dodatkowo do osuszania tego typu murdw stosuje sig system tynkdw
renowacyjnych, ktre mozna aplikowac zardwno od wewngtrz, jak i od zewngtrz powyzej poziomu terenu.

Instrukcja WTA nr 2-9-04 okresla parametry najwazniejszych tynkéw wchodzacych w sktad systemu, tak aby mozna je byto
nazwac tynkami renowacyjnymi WTA. Jest to o tyle istotne, Ze w obowigzujacej aktualnie normie PN-EN 998-1 takze znajduja sie
wymagania dotyczace tynku klasyfikowanego jako renowacyjny. Jednak nie wolno w tym przypadku méwic tylko o jednym materiale,
lecz o systemie tynkdw. Przy wyborze tynkow renowacyjnych nalezy zastosowac wszystkie materiaty z jednego systemu od jednego
producenta. Nie wolno mieszac ze sobg rznych systemdw od réznych producentow.

Wyrdzni¢ mozna w nim sktadniki podstawowe:
obrzutke
tynk podkfadowy (magazynujacy)
tynk renowacyjny
oraz uzupetniajace:
- szpachle wygtadzajaca
- farby do malowania

W strefie cokotowej gdzie wystepowaty duze zawilgocenia na cokole nalezy wykonac tynki renowacyjne WTA. Przystepujac
do wykonywania tynkéw cokotowych nalezy zacza¢ wydrapania spoin. Spoiny nalezy wydrapaé na gteboko$c okoto 2 cm. Nalezy
oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarska z systemu tynkdw renowacyjnych
przyjetych przez Wykonawce robét. Obrzutke systemowg nalezy nanosic sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- 50%) przy
pomocy kielni. Czas schniecia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzaleznionyod warunkow atmosferycznych. Nastgpnie na obrzutke
nanies¢ systemowy tynk komorowy o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 1,5 cm (nawilzanie jest konieczne jedynie wprzypadku
mocno chtongeych podtozy). Stosujac tynk komorowy zniwelowac nieréwnosci Sciany cokotowej: uzupetnic puste spoiny, ubytki cegiet
uzupetnic cegta lub samym tynkiem komorowym, stosujac narzuty kilkukrotne nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.

Obrébke wykonac recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego. Powierzchnig $ciagnac przy pomocy
listwy aluminiowej. Czesciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schnigcia wynosi
okoto 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy tynku. Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk komorowy naniesc recznie
przy pomocy kielni warstwe renowacyjng tynku grubosci okoto 1,5 cm. Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggnaé przy pomocy
listwy aluminiowej i zatrze¢ packa. Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podfozy ze wzgledu na
spodziewane roznice struktury tynkéw w miejscach nierdwno zatartych. Nierownosci wyréwnac poprzez szpachlowanie tynkéw
pacg metalowa i filcowanie gabka, uzywajac konfekcjonowanej systemowej mineralnej szpachlowki. Po szpachlowaniu i wyschnigciu
warstw wykona¢ gruntowanie uzywajac preparatu wystepujacego w przyjetym systemie tynkdw renowacyjnych. Gruntowanie
wyrdwna chtonnos¢ naprawianego podtoza i znacznie zmniejszy zuzycie farby renowacyjnej stanowiacej ostatnia warstwe systemu.

Malowanie koricowe wykonac 2-krotnie barwionymi farbami renowacyjnymi kolorze biatym. Malowanie nalezy wykonywac
po catkowitym wyschnieciu ptynu gruntujgcego. Farbe nalezy ukfada¢ w dwach warstwach stosujac metode krzyzowg (pierwsza
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warstwa farby nanoszona jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Farba renowacyjna powinna by¢ wzhogacona
wtéknami, ktore zszywaja mikrospekania o szerokosci do 0,3 mm. Gotowa powtoka powinna zapewni¢ paroprzepuszczalnosc.

Dopuszcza sig wykonanie warstwy tynku mineralnego w kolorach elewacyjnych, zamiast malowania farbami. Przy wykonywaniu
tynkéw renowacyjnych stosowac sie bezwzglednie do zapiséw zawartych w kartach technicznych wybranego producenta.
Bezwzglednie przestrzegac rezimu opisanego w systemie wybranej technologii tynkdw WTA.

Malowanie wykonac farbg przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej,
powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Farba musi sie nadawac do stosowania jako powtoka renowacyjna
na nosnych powtokach krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne powtokach
dyspersyjnych, tynkach zywicznych i funkcjonujacych systemach dociepleniowych.

Wiasciwosci farby:
zawierajaca mikrowtdkna
hydrofobowos$¢ w s 0,1 kg/(m? h0,5),
mikroporowaty charakter zblizony do mineralnego,
niewielkie naprezenia - niewielka sktonnos¢ do brudzenia sie
wysoka przepuszczalno$é pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,14 m,
wysoka szczelno$¢ w stosunku do wody w stanie ciektym (deszcze i woda rozbryzgowa),
wysoka odpornosc na czynniki atmosferyczne - odporna na promieniowanie ultrafioletowe, odporna na spaliny przemystowe,
taczenie sig ze wszystkimi podtozami mineralnymi - mozliwo$¢ stosowania na zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
ale nosnych starych powtokach malarskich,
nieszkodliwa dla Srodowiska - wodorozcienczalna - niezraca.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, Srodkéw antyadhezyjnych do deskowari, pozostatosci
oleistych i ttustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usungé. Powtoki zniszczone przez czynniki
atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia cisnieniowego. Podtoze zagruntowa¢ i wyrdwnac. Nastgpnie pomalowac farba
podktadowa i nawierzchniowg przestrzegajac cyklu roboczego (czasu schnigcia poszczegdlnych warstw farby). Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowa¢ w temperaturach ponizej +5°C. Duze
graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w jednym ciggu, w celu uniknigcia sladéw taczenia. Podczas wykonywania prac
stosowac sie do wytycznych producenta.

Ptotek stalowy z furtkg oczyscic z luznych powtok malarskich i rdzy. Ewentualne pogiete elementy wyprostowac. Elementy stalowe
pomalowaé w kolorze czarnym. Zastosowac farbg przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych
(stal, zeliwo) najlepiej z formutg zapewniajgcg podwajng ochrong malowanym elementom: tworzgc barierg chronigcg przed wilgocia
i zapobiegajacg powstawaniu rdzy. Wybrac farbe, ktéra moze by¢ naktadana zardwno na nowe, niezagruntowane powierzchnie
metalowe, jak i na te, ktdre sg pokryte rdza. Powtoka powinna wykazywac nastepujgce wtasciwosci:

odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymywac okresowy kontakt z wodg,

odporno$¢ mechaniczna - odporna na zginanie i uderzenia,

odpornos¢ na dziatanie temperatur,

odpornos¢ chemiczna - odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozcienczonymi kwasami i zasadami

(stezenie do 10%),

odporna na okresowe dziafanie (rozpryski, zachlapania) olejow napedowych i benzyn,

odporna na dziatanie soli,

nie tuszczyc sig i nie pekac - elastyczno$¢ powtoki powinna jg uodparniac na zmiany objetosci metalu pod wptywem

temperatury.
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Podtoza do malowania muszg by¢:
suche,
czyste i odttuszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotow organicznych itp.),
wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgorzeliny, luznej rdzy itp.).

Furtka - wykona¢ jako nowg stalowg, na zasadzie odwzorowania furtki istniejacej. Elementy stalowe malowac
w kolorze czarnym zgodnie z opisem powyzej.

Nawierzchnie utwardzone i zieler - po zakoriczeniu prac teren wyprofilowac ze spadkiem od opaski budynku, rozplantowac i obsia¢
trawa. Utwardzenia z kostki brukowej i zieler odtworzyc.

Nawierzchnia z kostki brukowej - istniejacg nawierzchnig oczyscic z roslinnosci, spoinowanie uzupetnic piaskiem, uzupetnienia
kostki wykonac z kostki brukowej 6 cm, kolorystyke dopasowacé do kostki juz istniejacej. Kostke uktadac na posypce cementowo -
piaskowej (1:4) gr. Sem i podbudowie gr. 12 cm z kruszywa tamanego lub mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm. Nawierzchnig
7 kostki ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 posadowionym w tawie betonowej 10*15*20 cm z betonu B15,. W migjscu
uszkodzen istniejacej nawierzchni trawiastej - wokot nawierzchni z kostki- dokona¢ prac naprawczych nawierzchni, tj. teren
wyréwnac i obsia¢ trawa; nadmiar gruntu (pozostatos¢ po wykopach pod fundamenty) wywiez¢.

Remont kapliczki to szeroki zakres prac, polegajacych na czyszczeniu, a takze naprawie uszkodzen. Przed przystapieniem do prac
wtasciwych nalezy wykonaé prac przygotowawcze. Zabezpieczy¢ elementy istniejace oraz przylegte trawniki i nawierzchnie
utwardzone przed szkodliwym wptywem Srodkéw chemicznych czy mechanicznymi uszkodzeniami. Prace nalezy prowadzic etapami,
aby uniknaC zniszczenia istniejacej zieleni z powodu braku Swiatta.

Trawy, mech, chwasty usuna¢ recznie ze spoin i kamieni szczotkami. Powierzchnie oczyscic z zabrudzen poprzez zmycie migkka
szczotkg oraz woda z detergentem.

Oczyszczone powierzchnie odpylic i umy¢. Nastepnie wykonaé prace renowacyjne powierzchni. Drobne spekania uzupetnic zaprawa
przeznaczong napraw konstrukeyjnych - rodzaj zaprawy dopasowac do materiatu elementéw naprawianych. Z zaprawa nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg Producenta zaprawy.

Prace nalezy wykonywaé odtworzeniowo, przy uzyciu materiatéw analogicznych do pierwotnie uzytych.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac stosownym normom technicznym. Roboty
budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

3.5 Dane dotyczace warunkdw ochrony pozarowej

Nie dotyczy.

3.5 Uwagi koricowe

W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewddzki Konserwator Zabytkow kazdorazowo zastrzega sobie prawo do
opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia.
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Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe majg na celu harmonijne powiazanie wspdtczesnych
potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego systemu renowaci
ohiektow zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty wybranej w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw firmy, dla ktdrego nalezy zapewni¢ wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozadang
i wysokg jakosc planowanych prac. Firma wykonawcza przystepujaca do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie
zabytkowym powinna posiadac stosowne uprawnienia wydane przez wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego prowadzonych robdt budowlanych, a wszystkie watpliwosci
wystepujace w toku prac oraz ewentualne korekty wynikajace ze specyfiki obiektu nalezy konsultowac z projektantem oraz
przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nadzorujgcym przebieg prac. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
teren w bezposrednim sasiedztwie remontowanych budynkow powinien zostac ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed
przystapieniem do rozpoczecia prowadzonych prac nalezy w uzgodnieniu z inwestorem przygotowaé odpowiednie miejsce do
gromadzenia i sktadowania materiatow oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robdt catos¢ materiatow rozbiorkowych
powinna by¢ poddana utylizacji, a teren uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP,
obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy musza by¢ chronieni osobistymi $rodkami ochrony.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikéw odnosnie bezpieczenstwa
prowadzonych prac, szczeg6lnie dotyczy to pracy na wysokosci.

Nalezy zapewni¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Wszystkie materiaty budowlane oraz preparaty powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
stosownym normom technicznym.

Powstate w wyniku rozbidrki o demontazy materiaty poddaé utylizacji, wywiezé na przystosowane do tego sktadowiska
$mieci i materiatw rozbiérkowych oraz poddaé utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
MA/OT1/17

Projektant br. konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. MIROStAW BURTA
BP.4224/1/2/84
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4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-4. Elewacje
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Fot/ 5,6,7. Wnetrze kaplicy
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4.3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU KAPLICY W PATRYKOZACH-KOLONII, GMINA BIELANY

DLA ZADANIA: ,RENOWACJA KAPLICY W PATRYKOZACH- KOLONIP
W RAMACH ,RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW”

Lokalizacja dziatka nr ewid. 391, 498, 261
obrgb ewid. 0018 Patrykozy-Kolonia,
jednostka ewid. 142902_2 gmina Bielany

Inwestor Gmina Bielany, ul. Stoneczna 2, 08-311 Bielany Zylaki
Kategoria obiektu X - kaplica
Lp. Brania Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inZ. arch. Agnieszka Specjalnosé architektoniczna do
1 | ARCHITEKTURA Burta projektowania bez ograniczen
Marysin 31A MA/OT1/1T
08-130 Koturi

Siedlce, lipiec 2024 .
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4.3.1 Opis techniczny
Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

4.3.2 Zakres robot budowlanych dotyczy remontu kaplicy na dziatkach 391, 498, 261w obrebie 18, we wsi Patrykozy - Kolonia w
gminie Bielany.

4.3.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujgce na dziatkach nrew. 391, 498, 261w obrgbie 18, we wsi Patrykozy - Kolonia
w gminie Bielany, nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.3.4 Szczegdlne warunki bezpieczeristwa nalezy zachowac przy realizacji nastepujacych robt:
roboty zwigzane z pracg sprzetu budowlanego: maszyny wykorzystywane do wykopow (koparki, ciagniki, dZwigi) oraz

transportu gruzu,
prace na wysokosci podczas krycia dachu

4.3.5 Instruktaz pracownikéw realizujacych remont budynku nalezy prowadzic zgodnie z:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.).

4.3.6 Przy wykonywaniu rob6t wymienionych w punkcie 4.3.4 nalezy zachowac szczegdIng ostroznosc, dodatkowo nalezy dokonac
wygrodzenia stref bezpieczenistwa w celu zapobiezenia wstepu 0sdb postronnych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Agnieszka Burta
upr. MA/QT1/17
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5. CZESC RYSUNKOWA
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5.1 Plan sytuacyjny - Rys. nr 1
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5.2 Inwentaryzacja - Elewacje - Rys. nr 2
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5.3 Inwentaryzacja - Rzut budynku - Rys. nr 3
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