M {7 Migjsko-Gminne

Centrum Kultury Zatacznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamowied

Q R Jelcz-taskowice publicznych o wartodci mniejste)
niz 130.000,00 zt w Miejsko-Gminaym

Centrum Kulury w Jelczu-Laskowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 42/2025
. Zamawiajgcy MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY W JELCZU LASKOWICACH
zaprasza do udziatu w postepowaniu na: obstuge techniczng podczas imprezy masowej, pn. 18-stka
MGCK (koncert Oskara Cymsa) hali sportowej przy ul. Otawskiej 46 w Jelczu- Laskowicach, obejmujaca:
Scene o minimalnych wymiarach 12m x 10m stabilng, pokryta powierzchnia antypoélizgowa, ostonieta
siatka z trzech stron (czarny horyzont i ciemne, jednolite boki sceny), z wybiegiem zgodnym z Riderem
technicznym, posiadajaca schody z dwach stron. Boki sceny, tyl oraz stanowiska techniczne musza by¢
wyposazone w barierki ochronne. Wszelkie informacje nt. zabezpieczen, okotarowania zawarte
53 w zataczonych riderach technicznych. Wszystkie elementy sceny musza posiadac niezbedne atesty
i certyfikaty.
Podesty (risery) - zgodne z wymogami zawartymi w riderach technicznych.
Pozostate wymagania dot. sceny zawarte w riderach technicznych.
Nagtosnienie - zgodne z wymogami zawartymi w riderach technicznych.
Oéwietlenie - zgodne z wymogami zawartymi w riderach technicznych.
Zapewnienie pracownikéw sceno-techniki i 2 oséb do pomocy zespotom przy roztadunku i zatadunku
sprzetu oraz przy montaiu i demontazu scenografii.
Zasilanie energii elektrycznej stoi po stronie MGCK
. Termin realizacji zaméwienia ~ sobota, 27 wrzesnia 2025 rozpoczecie koncert godz. 19:00.
Godziny préb i gotowosc sceny do ustalenia.
. Termin sktadania ofert zostal wyznaczony na dzier: 18 lipca 2025 roku.
Oferte w formie elektronicznej nalezy przestaé na adres: biuro@mgck-jl.pl
0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na BIP
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach oraz droga mailowa 23 lipca 2025 roku.
Przy wyborze oferty zostana zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:

1) Cena - 70 %,

2) Doswiadczenie - 30 % - ocenione na podstawie referencji od min. 3 Organizatoréw imprez o
podobnym charakterze, z ktérymi Oferent wspotpracowat.
. Warunki platnosci: faktura/rachunek, platne przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu ustugi.
Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:
Dyrektor MGCK Dorota Mis-Hanys, tel. 509-736-988, dyrektor@mgck-jl.pl
Sposéb przygotowania oferty:
oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej/elektronicznej - w jezyku polskim
oferte mozna ztozy¢ w formie pisemnej na adres ul. Otawska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
oferte mozna ztoiyc jako skan podpisanych dokumentéw na adres poczty elektroniczne;j: biuro@mgck-

iLpl
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oferte mozna zlozy¢ jako korespondencje mailowg na adres: biuro@mgck-jl.pl

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, ktdrzy
ztozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriow ofert.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci lub catosci zaméwienia podwykonawcom.

11. Zamawiajacy nie dopuszcza moizliwosci sktadania ofert czesciowych.

12. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

13. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moize igdac od oferentéw wyjasnien dotyczacych tresa
ztozonych ofert.

14. Oferenci uczestnicza w postepowaniu na wlasny koszt i ryzyko, nie przystuguja im Zadne roszczenia z
tytutu uniewainienia postepowania przez Zamawiajaceqo.

15. Zamawiajacy moze uniewaini¢ postepowanie na kazdym etapie bez uzasadnienia.

16. Zataczniki:
ridery techniczne.

rektor MGCK
wJe g cach
Dorota Mis-Hanys
MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelcu-Laskowicach

55-220 Jelcz-Laskowice, ul, Clawska 46
HIP 912-182-24-67, Regon 020588510
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OSKAR CYMS

Rider techniczny nagtosnienie — 2025 v.6.03.25

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na najwyiszym
poziomie jakosciowym i stanowi integralna czes¢ umowy koncertowej i zawiera 7 stron.
Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagaja potwierdzonej pisemnie badi
elektronicznie zgody przedstawiciela zespotu w osobie Realizatora lub Managera. Zespot zastrzega
sobie moiliwos¢ odmodwienia zagrania koncertu w przypadku niedotrzymania ustalen technicznych.

UWAG!I OGOLNE

1. Wymagane jest przestanie petnej specyfikacji sprzetu zapewnianego na zaplanowanym
wydarzeniu w celu jej zaakceptowania na adres mailowy DAVID.ATAMANIUK@GMAIL.COM
na minimum 30 dni przed koncertem.

Taki mail powinien zawieraé:
a. W tytule - datg, miejsce, nazwg zespotu.
b. Nazwe firmy nagtosnieniowej, nazwiska i kontakty do oséb takich jak inzynier systemu,
kierownik sceny.
c. Pelng liste sprzetu (systemy bezprzewodowe, konsolety, stageboxy, mikrofony itd.),
szczegotowe informacje o systemie naglosnieniowym i jego predykcje, rozmiar i rodzaj
nagtasnianej powierzchni.

W celu uznania ponizszych wymagan za spelnione przez firme naglosnieniowa, przestana
specyfikacja powinna zosta¢ zaakceptowana przez Realizatora Zespotu.

2. Obstuga techniczna koncertu to nie tylko sprzet, ale przede wszystkim odpowiedni ludzie, dlatego
w trosce o najwyiszg jakosé koncertu oraz bezpieczenstwo i komfort nasz i Panstwa Gosci Zespét
zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji firmy nagtoénieniowej pomimo zaoferowania
konfiguracji sprzetowej mieszczacej sie w wymaganiach niniejszego dokumentu. W takim przypadku
Zespol zobowigzuje sie do wskazania w jej miejsce co najmniej dwdch innych, a preferowanych
ustugodawcéw operujacych w regionie odbywania sie koncertu, ewentualnie wskazania
poszczegdlnych osdb (np. Inzyniera systemu naglosnieniowego, riggera itd.) ktérych zatrudnienie
przez firme naglo$nieniowa warunkowaé bedzie jej akceptacje.

Prosimy niezwtocznie przekazac ten dokument podmiotowi odpowiedzialnemu za nagtosnienie!

3. Wymagamy wykwalifikowanej ekipy od nagtosnienia ktéra ma doswiadczenie w pracy z diwiekiem
koncertowym i zna specyfike pracy przy wiekszych wydarzeniach.

Cata aparatura naglosnieniowa powinna by¢ przygotowana, wystrojona i sprawdzona na okoto

1 godzine przed przyjazdem zespolu.

Zaréwno w czasie montaiu i proby diwieku jak i samego koncertu absolutnie niezbedna jest ciggta
obecnoié przynajmniej dwach technikow sceny, RF Managera oraz inzyniera systemu
nagtosnieniowego {z ramienia firmy obstugujacej impreze lub przydzielonych przez Organizatora),
znajacych biegle specyfike dostarczonej aparatury i pozostajacych do dyspozycji techniki Zespotu.

TOUR MANAGER: DAWID ZYGADtO - DB4 +48 505 701 942 DAWID@DB4.PL
REALIZATOR FOH: DAVID ATAMANIUK +48 881365 270  DAVID.ATAMANIUK@GMAIL.COM



4. Minimalny czas potrzebny na montaz i probe diwieku wynosi 120 minut od momentu przybycia
zespolu na miejsce koncertu. Prosimy ponadto o uwzglednienie przynajmniej 60 minutowego
odstepu pomiedzy planowanym czasem zakornczenia proby diwieku, a godzing rozpoczecia koncertu.

5. Wszelkie limity gto$nosci ustanowione przez lokalne przepisy badi zarzadzenia administracyjne
bedq przez nas respektowane, o ile Organizator powiadomi przedstawiciela Zespotu o takowych
limitach i ich wysokosci z wyprzedzeniem. W przypadku braku takiej informacji a priori,
odpowiedzialnosé za ewentualne konsekwencje naruszen spoczywa w catosci na Organizatorze.
Organizator oswiadcza, ze uzyskat wszelkie niezbedne zezwolenia na przeprowadzenie imprezy (w
tym na uzywanie aparatury nagitosnieniowej) i bierze na siebie wytgczna odpowiedzialnosé
prawnokarng i materialng w przypadku stwierdzenia przez organy wladzy, ze hatas emitowany
podczas koncertu zakldca porzadek publiczny lub spoczynek nocny

(art. 51 kodeksu wykroczen), lub tamie ktérekolwiek z lokalnych zarzadzen administracyjnych (z
zastrzeieniem pkt. 6).

6. Fakt odbycia sig koncertu nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie
postanowien Ridera.

7. Organizator odpowiada za sprzet artysty, wszelkie uszkodzenia i kradzieie, poczawszy od préby
diwieku, przez czas oczekiwania na wystep, az do jego zakoiiczenia.

8. Wszystkie konstrukcje — scena, wybieg, schody, podtoga, risery, FOH - powinny byt stabilne,
wypoziomowane, odpowiednio zabezpieczone przed zawaleniem, wypadnieciem, deszczem,
wiatrem, dostepem osob postronnych, posiadaé odpowiednie atesty oraz byé regularnie czyszczone
na proébe techniki Zespolu. Brzegi sceny oraz wybiegu musza by¢ oklejone tasmg fluorescencyjna.

9. Wymagana jest obecnos¢ jednej asoby z ochrony na stanowisku FOH podczas prab Zespotu,
wystepdw, az do korica demontazu oraz dwoch osob z ochrony bezposrednio po koncercie podczas
rozdawania autografow przez artyste. Osoby te powinny pozostawac do dyspozycji Managera
Zespotu, wnikliwie stuchajac jego polecen.

10. Na etapie roztadunku i zatadunku potrzebne s3 DWIE osoby do pomocy przy noszeniu backline’u,
NIE BEDACE jednoczesnie technikami naglosnienia, ani odwietlenia.

11. Wymagana minimalna temperatura na scenie 10°C. W przypadku koniecznosci zastosowania
ogrzewania, niedopuszczalne jest stosowanie nagrzewnic spalinowych ustawionych na scenie.
Wymagane jest zapewnienie profesjonalnego systemu ogrzewania sceny z dodatkowymi rekawami.

12. W sytuacji, gdy na terenie koncertu znajduje sie wesote miasteczko, stragany itp., podczas
trwania proby i koncertu nie moze byc puszczana zadna muzyka, ani inne komunikaty diwiekowe,
poza systemem nagloénienia sceny!

Z ogromna przyjemnoscia WSPOLPRACUIEMY z firmami nagtosnieniowymi takimi jak:
BRAWLERS, FOTIS, TARGET, TIT Music, Modus Sound, Fabryka Diwieku, Ragtime Opole.

Z powodu wezesniejszych doswiadczern NIE WSPOLPRACUJEMY 2z firmami:
Music Land Opole, Elektro Akustyka Wagrowiec.

Obydwie listy firm moga sie powiekszaé, dlatego zachecamy jednak dobrze sie zapoznac z riderem
technicznym i przestrzegac wszystkich wymagan w nim zawartych @
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SCENA:

Minimalny wymiar sceny to 12m x 10m z wybiegiem 2m x 4m po srodku.
Dopuszczainy wymiar po akceptacji to 10m x 8m. Mile widziane zdjecia proponowanej sceny &

Konstrukcja musi byc stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Catos¢ powinna posiadac aktualne atesty oraz by¢ wyposazona w barierki po bokach i z tytu
sceny. Schody z obu stron sceny, o szerokos¢ minimum jednego metra muszg by¢ wyposazone w
barierki oraz w odpowiedni sposéb oswietlone i zabezpieczone.

Horyzont sceny oraz przestrzen wokoét sceny musi by pozbawiona wszelkich banerdw, oznaczen oraz
elementéw brandingowych.

Scena musi by¢ otoczona metalowymi barierkami ochronnymi tzw. Mojo.

Tyt oraz boki sceny muszg by¢ wystonigte ciemnym, nieprzeswitujacym materiatem.

Opcjonalnie podwdjng warstwa siatki MESH.

Niezbedna jest opcja dojazdu do sceny samochodem typu Mercedes Sprinter.

Prosimy o przygotowanie riseru pod perskusje o wymiarach 3x2m - wys. 30cm oraz riseru pod
instrumenty klawiszowe o wymiarach 2x2m - wys. 30cm, wyslonietych czarnym,
nieprzeswitujacym materiatem.

ZADASZENIE:

¢ Minimalny wymiar zadaszenia 12m x 10m

»  Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia {(kratownice, wizki, szekle,
zawiesia) muszg posiadac atesty.

» Plandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normami EN.

» Podstawy slupow zabezpieczone przed przesuwaniem.

» Stupy zadaszenia zabezpieczone odciggami z balastami typu mauser lub kotwy {min 2
sztuki/stup).

s Obwiednia, boki oraz tyt zadaszenia zabezpieczony przez potaczenia diagonalne.

e Weciagarki reczne i elektryczne z aktualnym przegladem technicznym.

s Wszystkie atesty oraz ksigzki serwisowe do wgladu w miejscu imprezy.

* W przypadku gdy zadaszenie sceny jest tukowe, wymagane jest zastosowanie wytlumienia
eliminujgcego efekt soczewki akustycznej.

ZASILANIE:

s System (aparatura + sprzet zespotu} musi by¢ zasilany z tego samego Zrédta,
umozliwiajgcego odpowiedni pob6r mocy adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
Zarowno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i tréjfazowego, bezwzglednie wymagana
jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

s Aparatura nagto$nieniowa musi zostaé odseparowana od instalacji oéwietleniowej lub
jakiejkolwiek innej nie zwigzanej z naglosnieniem.

s Do gtéwnego irddta zasilania gdzie podpiete jest naglosnienie nie moze by¢ podpiete nic
innego np.: wesote miasteczko, gastronomia itp.

TOUR MANAGER: DAWID ZYGADLO - DB4 +48 505 701 942 DAWID@DB4.PL
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SYSTEM PA:

Pod zadnym pozorem nie akceptujemy systemow naglosnieniowych ,,domowej roboty”, podrobek,
replik, rozwiazan chinskich ani systeméw przeznaczonych do zastosowan innych niz nagtosnienie
koncertowe.

Akceptujemy system tréjdrozny, w peini sprawny, wolny od szuméw i przydiwiekdéw, dostosowany do
wielkosci przestrzeni i miejsca, w ktorym odbywa sie koncert, zestrojony przy pomocy dedykowanego
oprogramowania (np. Smaart, ktére bedzie dostepne na stanowisku FOH).

Powinien zapewnié rownomierne pokrycie diwiekiem catej publicznosci w petnym zakresie
czestotliwosci styszalnych. Maksymalne natezenie déwieku generowane przez system PA powinno
wynosi¢ co najmniej 105d8B A lub 112db A-peak na stanowisku FOH.

W plenerach lub halach wymagany jest wylgcznie system liniowy w ilosci wigkszej niz 8 modutéw
na strone. Preferowana konfiguracja subbaséw to tuk cyfrowy z dodatkiem ukiadu cardio.

System musi by¢ napedzany dedykowanym wzmacniaczami lub w wyjatkowych sytuacjach
Powersoftem serii X z dedykowanymi presetami, w ilosci 1 lub maximum 3 moduty na jeden kanat
wzmacniacza. Kazdy kanat musi mie¢ mozliwosc zarzgdzania poziomem oraz equalizacjg w
processorze. Realizator zespolu powinien miec dostep do processora w trakcie préb oraz wykonu.

Preferowane marki: d&b (J, KSL, GSL} L-acoustics (K2, K1), Meyer Sound (Lyon, Leo, Panther),
Qutline (GTO), Adamson (510).
Nieakceptowalne systemy: Electro-Voice, Pal-Audio, HK Audio, Bose, JBL VRX.

Prosimy o przestanie pliku predykeji systemu do akceptacji. Mile widziany wynik pomiaréw w
Smaart do wgladu na miejscu.

STANOWISKO FOH:

powinno by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych i znajdowacé sie w 2/3
diugoéci audytorium na poziomie widowni lub (tylko jesli to niezbedne) — na podescie, nie wyiszym
jednak niz 30cm.

Nie musi natomiast {cho¢ moie) znajdowac sie w osi centralnej sceny.

Prosimy o niestosowanie wyston tylnych i bocznych FOHa, a jeéli zajdzie taka koniecznos¢ prosimy o
uzycie w tym celu materiatéw neutralnych akustycznie.

Prosimy o zapewnienie miejsca 1m x 1m obok konsolety na peryferia Realizatora Zespotu.

Konieczna jest bezposrednia komunikacja z lokalng technikg w postaci dwdch aktywnych gtognikéw
typu Behringer B205D ustawionych na FOHu i stanowisku z peryferiami na scenie (po jednym z kaidej
ze stron) oraz dwdch mikrofondw kablowych z wiacznikiem.

Komunikacja Shout musi by¢ niezaleina i nie moze przechodzi¢ przez konsolety zespolow.

KONSOLETA FOH:

Whytgcznie A&H dLive z firmwarem minimum 2.01 2 kartg Waves V3 (SURFACE IO Port 4) oraz
karty Dante (SURFACE 10 Port 5) + CDM48/64 (z adresem IP 192.168.1.70).

Zespdt praywozi wtasny router o podobnej adresacji.

Odstuchy dla zespotu realizowane sg z konsolety frontowej.

Konsoleta musi byé w pelni dostepna dla Realizatora Zespotu na 30 minut przed rozpoczeciem
koncertu.

Wykluczone jest przechodzenie sygnatami do PA przez jakakolwiek inng konsolete.

TOUR MANAGER: DAWID ZYGADtO - DB4 +48 505 701 942 DAWID@DB4.PL
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SYSTEMY BEZPRZEWODOWE:

Potrzebujemy 5 x IEM sposrad wymienionych: Shure PSM 1000, Sennheiser G4 lub SR2050.
Wszystkie 5 systemow powinny by¢ jednakowe.

Potrzebne s dwa mikrofony bezprzewodowe Shure QLX/ULX/AXIENT:
1. Bodypack do gitary Oskara
2. Wokalowy - zespdt przywozi wiasng kapsute DPA d:facto

Wszystkie systemy bezprzewodowe musza posiadac komplet combinerdw oraz anten kierunkowych.
Nie akceptowalne jest uzywanie anten pot-falowych lub ¢wieré-falowych.

Osoba odpowiedziaina za koordynowanie czestotliwosci radiowych, tzw. RF Manager, musi
przygotowat i zestroic systemy bezprzewodowe na minimum 30 min przed przyjazdem zespolu na
prébe.

Wszystkie systemy bezprzewodowe uiywane przez Zespdl Oskara Cymsa muszg by¢ wydane do
dyspozycji realizatorowi diwieku na 30 min przed rozpoczeciem koncertu.

Wymagana jest pleksa do perkusji sktadajaca sie z minimum 5 elementow.

OSKAR CYMS — OUTPUT PATCH v.6.03.25

OUTPUT ARTIST TYPE
1-2 OSKAR IEM
3-4 DRUMS IEM
5-6 BASS IEM
7-8' GUITAR IEM
9-10 KEYS IEM
11 DRUM FILL 2 x SUB za perkusistg
12 - -
13 PA LEFT
14 PA RIGHT Zapiete bezposrednio do
procesora lub koncéwek
i5 PA SUB mocy
16 PA FF
TOUR MANAGER: DAWID ZYGADtO - DB4  +48 505 701 942 DAWID@DB4.PL
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OSKAR CYMS — INPUTLIST v.6.03.25

CHANNEL SOURCE MIC/DI-BOX STAND
1 KICKIN BETA 91 E
2 KICK OUT DPA 4055 STOPKOWY
3 SN 1TOP M201 NISKI
4 SN 1BTM c414 NISKI
5 SN 2 M201 NISKI
6 TOM 1 eb04 .
7 TOM 2 e604 :
8 TOM 3 eb04 -
9 OHL CCa WYSOKI
10 OH R CC8 WYSOKI
11 H-H ATM450 NISKI
12 TRIG KICK XLR &
13 TRIG SN1 XLR S
14 TRIG SN2 XLR -
15 TRIG TOM 1 XLR &
16 TRIG TOM 2 XLR &
17 TRIG TOM 3 XLR &
18 SPDS SUB DI-BOX -
19 SPDS L DI-BOX S
20 SPDS R DI-BOX &
21 BASS XLR 5
22 NOVATION DI-BOX -
23 GTRL XLR -
24 GTRR XLR &
25 KEYS 1L DI-BOX -
26 KEYS 1R DI-BOX &
27 KEYS 2L Di-BOX &
28 KEYS 2R DI-BOX -
29 LOOP SYNTH L XLR &
30 LOOP SYNTH R XLR &
31 LOOP PERCUSSION L XLR -
32 LOOP PERCUSSION R XLR -
33 LOOP CHOIR L XLR &
34 LOOP CHOIR R XLR &
35 LOOP CLICK XLR &
36 LOOP GUIDE XLR &
37 LOOP BACKUP L XLR S
38 LOOP BACKUP R XLR &
39 LOOP BACKUP VOCAL XLR &
40 LOOP TIMECODE XLR &
41 TB KEYS SM58 SWITCH WYSOKI
42 TB DRUMS SM58 SWITCH WYSOKI
43 GTR OSKAR QLX-D1/ULX-D1/AD1 S
44 VOCAL OSKAR QLX/ULX/AXIENT -
TOUR MANAGER: DAWID ZYGADLO — DB4 +48 505 701 942 DAWID@DBA.PL

REALIZATOR FOH: DAVID ATAMANIUK

+48 881 365 270

DAVID.ATAMANIUK@GMAIL.COM
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STAGE PLOT

Ch 1-20, 42

-

Ch 23-24

Ch 43-44

Ch 25-41

-

Ch 21-22

B
-

KONTAKT

TOUR MANAGER:

DAWID ZYGADLO / DB4 MANAGEMENT
+48 505 701 942

DAWID@DBE4.PL

REALIZATOR FOH:

DAVID ATAMANIUK

+48 881 365 270
DAVID.ATAMANIUK@GMAIL.COM
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OSKAR CYMS Rider oéwietleniowy plener 2025

Niniejszy dokument zawiera niezbedne wytyczne umozliwiajgce
wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu.
Zastrzegane jest tym samym prawo do wprowadzania w nim

zmian i poprawek, dlatego nalezy kazdorazowo upewnié sig o

posiadaniu najnowszej wersiji rideru.

Nieupowaznione kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie,
wyswietlanie, rozpowszechnianie oraz przesytanie zawartosci
dokumentu w dowolnej formie i w dowolnym celu
(nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraznej uprzedniej
zgody, jest surowo zabronione.

Wiasnosé: Michat "KOSSI” Kossakowski



OSKAR CYMS Rider oéwietleniowy plener 2025 B
SCENA

Konstrukcja musi byé stabilna, wypoziomowana i wykonana
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP. Cato$é powinna posiadaé
aktualne atesty oraz byé wyposazona w barierki po bokach i z tytu
sceny. Schody z obu stron sceny, o szeroko$é minimum jednego metra
muszq byé wyposazone w barierki oraz w odpowiedni sposéb os$wietlone
i zabezpieczone. W oknie sceny nie mogq znajdowaé sie zadne banery
reklamowe. Minimainy rozmiar sceny to 12m x 10m, wysoko$é okna
sceny nie mniejsza niz 7 metrow.

Stanowisko realizatoréw (FOH) powinno znajdowaé sie w osi sceny
na podwyzszeniu min 0,5m. Musi by¢ ono zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi i dostepem oséb postronnych.

4
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OSKAR CYMS Rider oéwietleniowy plener 2025 ) "B )

URZADZENIA

Wszystkie urzgdzenia powinny byé zainstalowane, sprawdzone
oraz zaadresowane przed przyjazdem realizatora. Niedopuszczalnym
jest zmiana uktadu urzqdzen oraz zastosowanie bez wezesniejszej
konsultacji zamiennikéw (w szczegélnosci chifiskich kopii).Urzqdzenia do
dymu muszq byé zadbane, wyposazone w wentylator oraz uzupetnione
nietoksycznym ptynem marki zalecanej przez producenta wytwornicy.

Firma musi zapewnié konsolete oswietleniowg! Akceptowane
konsolety to grandMA3 Fullsize/Light. Istnieje mozliwo$éé dostarczenia na
miejsce wlasnej konsolety po uprzedniej konsultacii.

Niedopuszczalne sq wszelkie konstrukcje typu fader & command wing!

B’ 4



OSKAR CYMS Rider oswietleniowy plener 2025

LISTA URZADZEN

10 szt ROBE Pointe

10 szt HY B-EYE k25

12 szt CLF Ares

8 szt Prolights Sunblast 3000 FC
12 szt Sunstrip

8 szt LedWash 800

7 szt ROXX Cluster B2FC

2 szt Ovation CYC-1 FC

2 szt MDG + Wentylator

1 szt GrandMA 3 full size/light
1 szt krzesto dla realizatora

1 szt BMFL Fallow spot



OSKAR CYMS Rider oswietleniowy plener 2025 ‘ "B y

INFORMACJE DODATKOWE =

Powyzsza lista odnosi sie do scen o wymiarach 12x10m.

W przypadku wigkszych bgdz mniejszych scen zapotrzebowanie uvlega zmianie.
Podczas préb oraz koncertu niezbedna jest obecno$é dwéch doswiadczonych
dobrze znajgcych system oswietlenia na danej scenie technikéw z firmy
oswietlajgcej dany koncert, wyposazonych w tgcznoéé bezprzewodowaq.

Sprzet musi byé sprawdzony i gotowy do pracy na godzine przed przyjazdem
techniki.

Wymagany jest kontakt z realizatorem o$wietlenia minimum 14 dni przed
planowanym koncertem w celu potwierdzenia ustaler z rideru.

Istnieje mozliwoéé dostarczenia sprzetu oswietleniowego zgodnego z riderem za
dodatkowq optatq.

Dane kontaktowe do realizatora oswietlenia:

Michat “Kossi” Kossakowski
Tel: +48 782 667 434
E-mail: contact@blackout.limited

B’



OSKAR CYMS Rider oswietleniowy plener 2025 B’

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz zapoznalem sie z calq trescig dokumentu oraz akceptuje wszystkie
zawarte w nim informacje. Zobowigzuje si¢ réwniez do zapewnienia
wyszczegdlnionych elementéw instalacji oswietleniowej i scenicznej niezbednych do
prawidtowego przeprowadzenia koncertu. Ponosze réwniez petng odpowiedzialno$é
za wykonane instalacje elekiryczne i mechaniczne.

Data i podpis Data i podpis osoby
organizatora odpowiedzialnej za oswietlenie
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