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Przedmiar Strona 2/9
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SLUCHOCIN
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. KORYTARZ
1.1. Prace rozbiérkowe
1 KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
4,77%2,19 m2 10,45
razem m2 10,45
2 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
4,77%2,19%0,03 m3 0,31
razem m3 0,31
3 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(Krotnosé= 9)
4,77%2,19%0,03 m3 0,31
razem m3 0,31
1.2. Sciany
4 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow uzupehiajacych zwyktych kategorii III na murach, na podtozu z cegiet lub betonowym po
0707/02 obmurowanych koncach belek stropowych- NAPRAWA
szt 2,00
5 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04
(4,77%2+2,19%2)*1,4 m2 19,49
razem m2 19,49
6 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202 1134/02
(4,77%2+2,19%2)*1 4 m2 19,49
razem m2 19,49
7 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania- KOLOR do
1505/01 uzgodnienia z inwestorem
(4,77%2+2,19%2)*1 4 m2 19,49
razem m2 19,49
8 KNR 0-23 | Wyréwnanie $cian zaprawa klejowa
2612/06
analogia
(4,77%2+2,19%2)*1,5 m2 20,88
razem m2 20,88
9 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
0930/01 na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej W KOLORZE TYNKU
(4,77%2+2,19%2)*1,5 m2 20,88
razem m2 20,88
10 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY GR. 1,5 mm wykonana r¢cznie na
0930/03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych- KOLOR do uzgodnienia
z Iwestorem
(4,77%2+2,19%2)*1,5 m2 20,88
razem m2 20,88
11 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
2,0%2+1,0 m 5,00
razem m 5,00
1.3. Posadzka
12 KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
4,77*%2,19 m2 10,45
razem m2 10,45
13 KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x60cm metoda kombinowana- kolor
1118/09 do uzgodnienia z inwestorem
4,77*%2,19 m2 10,45
razem m2 10,45
14 KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15cm uktadanych na klej metoda
1120/05 zwykla z przecinaniem ptytek
4,77*2+2,19%2-0,8*6 m 9,12
razem m 9,12
1.4. Sufit
15 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202 1134/01
4,77*%2,19 m2 10,45
razem m2 10,45
16 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
4,77*%2,19 m2 10,45
razem m2 10,45
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2. LAZIENKI, SZATNIA
2.1. Prace rozbiérkowe
17 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819/15
2,98%1,45 m2 4,32
1,9%1,45+1,8*1,45+0,5*%1,0%1,36 m2 6,05
(0,4+0,17)*2,85+2,57*1,45+0,5%1,0%1,36 m2 6,03
4,77%0,5 m2 2,39
razem m2 18,79
18 KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
4,77*%2,98 m2 14,21
razem m2 14,21
19 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
18,79*0,03 m3 0,56
14,21*0,05 m3 0,71
razem m3 1,27
20 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(Krotnosé= 9)
18,79*0,03 m3 0,56
14,21*0,05 m3 0,71
razem m3 1,27
2.2. Sciany
21 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z pustaka grubosci 12cm
0121/03
(3,0%2+1,5%2)*2,9 m2 26,10
-3*%0,9%2,1 m2 -5,67
razem m2 20,43
22 KNR 2-02w | Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0132/01 pustakow
otwor 2,00
23 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupow wykonywane recznie- NOWE SCIANY
0803/03
(3,0%2+1,5%2)*2,9%2 m2 52,20
-3%0,9%2,1*2 m2 -11,34
razem m2 40,86
24 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej- kolor do uzgodnienia z inwestorem
0829/07
wel  (1,5%2+1,43*2)*2,0%2-0,9%2,0*3 m2 18,04
wel  (1,5%2+1,43%2)*2,0%2-0,9%2,0*3 m2 18,04
razem m2 36,08
25 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
SZATNIA (1,53*2+2,98*2)*1,4 m2 12,63
razem m2 33,73
26 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202 1134/02
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
SZATNIA (1,53*2+2,98*2)*1,4 m2 12,63
razem m2 33,73
27 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania- KOLOR do
1505/01 uzgodnienia z inwestorem
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
wel  (1,5%2+1,43%2)%2%0,9 m2 10,55
SZATNIA (1,53*2+2,98*2)*1,4 m2 12,63
razem m2 33,73
28 KNR 0-23 | Wyréwnanie $cian zaprawa klejowa
2612/06
analogia
SZATNIA (1,53*2+2,98*2)*1,5 m2 13,53
razem m2 13,53
29 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
0930/01 na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej W KOLORZE TYNKU
SZATNIA (1,53*242,98*2)*1,5 m2 13,53
razem m2 13,53
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30 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY GR. 1,5 mm wykonana r¢cznie na
0930/03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych- KOLOR do uzgodnienia
z Iwestorem
SZATNIA (1,53*2+2,98*2)*1,5 m2 13,53
razem m2 13,53
31 KNNR 2 Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr. 3cm szer. 30cm
1802/01
1,8 m 1,80
razem m 1,80
32 KNR K-03 | Elementy wyposazenia kanalow wentylacyjnych - kratka wentylacyjna
0501/10
szt 1,00
2.3. Posadzka
33 KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
wel 1,5%1,43%2 m2 4,29
we2 1,5%1,43%2 m2 4,29
SZATNIA 1,53*%2,98 m2 4,56
razem m2 13,14
34 KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x60cm metoda kombinowana- kolor
1118/09 do uzgodnienia z inwestorem
wel 1,5%1,43%2 m2 4,29
we2 1,5%1,43%2 m2 4,29
SZATNIA 1,53*%2,98 m2 4,56
razem m2 13,14
2.4. Sufit
35 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202 1134/01
wel 1,5%1,43%2 m2 4,29
we2 1,5%1,43%2 m2 4,29
SZATNIA 1,53*%2,98 m2 4,56
razem m2 13,14
36 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
wel 1,5%1,43%2 m2 4,29
we2 1,5%1,43%2 m2 4,29
SZATNIA 1,53*%2,98 m2 4,56
razem m2 13,14
37 Kalkulacja | Wyprowadzenie wentylacji ponad dach-wentylacja grawitacyjna ( kratka wentylacyjna -+potaczenie rurg spiro
wiasna izolowana +kominek wentylacyjny izolowany)
kpl 2,00
3. POM. KUCHENNE
3.1. Sciany
38 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach- 10% powierzchni $cian
0701/01
analogia
(4,77*2+7,62*2)*2,9%0,1 m2 7,19
razem m2 7,19
39 KNR 4-01 | Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/02 jednym miejscu do 2m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(4,77*2+7,62*2)*2,9%0,1 m2 7,19
razem m2 7,19
40 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
(4,77*2+7,62*%2)*1,4 m2 34,69
4,77%0,8 m2 3,82
razem m2 38,51
41 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202 1134/02
(4,77%2+7,62*%2)*1,4 m2 34,69
4,77*%0,8 m2 3,82
razem m2 38,51
42 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania- KOLOR do
1505/01 uzgodnienia z inwestorem
(4,77%2+7,62*%2)*1,4 m2 34,69
4,77*%0,8 m2 3,82
razem m2 38,51
43 KNR 0-23 | Wyroéwnanie $cian zaprawa klejowa
2612/06
analogia
(4,77+4,57+5,21)*1,5 m2 21,83




Rodos 6.8.14.0 [10399]

Przedmiar Strona 5/9
MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SLUCHOCIN
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 21,83
44 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
0930/01 na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej W KOLORZE TYNKU
(4,77+4,57+5,21)*1,5 m2 21,83
razem m2 21,83
45 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY GR. 1,5 mm wykonana r¢cznie na
0930/03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych- KOLOR do uzgodnienia
Z Iwestorem
(4,77+4,57+5,21)*1,5 m2 21,83
razem m2 21,83
46 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
1,45%2%2 m 5,80
razem m 5,80
47 KNNR 2 Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr. 3cm szer. 30cm
1802/01
1,8%2 m 3,60
razem m 3,60
48 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej- kolor do uzgodnienia z inwestorem
0829/07
4,77*%0,7 m2 3,34
(2,4+2,05)*2,05 m2 9,12
razem m2 12,46
3.2. Sufit
49 Analiza Demontaz sufitu podwieszanego
wiasna
7,62%4,77 m2 36,35
razem m2 36,35
50 KNR 2-02 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm
2011/01
7,62%4,77 m2 36,35
razem m2 36,35
51 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202 1134/01
7,62%4,77 m2 36,35
razem m2 36,35
52 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
7,62%4,77 m2 36,35
razem m2 36,35
53 Kalkulacja | Wyprowadzenie wentylacji ponad dach-wentylacja grawitacyjna ( kratka wentylacyjna +potaczenie rurg spiro
wiasna izolowana +kominek wentylacyjny izolowany)
kpl 2,00
4. SALA ZEBRAN DUZA
4.1. Sciany
54 KNR 4-01 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
0713/01
sala duza
(13,11*2+7,29%2)*2,9 m2 118,32
razem m2 118,32
55 KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw uzupehiajacych zwyktych kategorii III na murach, na podtozu z cegiet lub betonowym po
0707/03 obsadzonych puszkach, wytacznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach
szt 10,00
56 | KNR-W 2-02 | Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/07 pojedynczych
0,5%13,11 m2 6,56
razem m2 6,56
57 | KNR-W 2-02 | Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
0,2%4%*3,0%2 m2 4,80
razem m2 4,80
58 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
sala duza
(13,11%2+7,29%2)*1,4 m2 57,12
razem m2 57,12
59 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202 1134/02
sala duza
(13,11%2+7,29%2)*1,4 m2 57,12
razem m2 57,12
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60 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania- KOLOR do
1505/01 uzgodnienia z inwestorem
sala duza
(13,11%2+7,29%2)*1,4 m2 57,12
stupy, podciag
0,2*4*3,0*2+0,5%13,11 m2 11,36
razem m2 68,48
61 KNR 0-23 | Wyréwnanie $cian zaprawa klejowa
2612/06
analogia
sala duza
(13,11*2+7,29*2)*1,5 m2 61,20
razem m2 61,20
62 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
0930/01 na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej W KOLORZE TYNKU
sala duza
(13,11*2+7,29*%2)*1,5 m2 61,20
razem m2 61,20
63 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY GR. 1,5 mm wykonana r¢cznie na
0930/03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych- KOLOR do uzgodnienia
z Iwestorem
sala duza
(13,11*2+7,29%2)*1,5 m2 61,20
razem m2 61,20
64 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
(1,45%2*1,8)*3 m 15,66
2,9%4%2+13,11%2 m 49,42
razem m 65,08
65 KNNR 2 Parapety wewngtrzne z konglomeratu gr. 3cm szer. 30cm
1802/01
1,8%3 m 5,40
razem m 5,40
66 Kalkulacja | Wyprowadzenie wentylacji ponad dach-wentylacja grawitacyjna ( kratka wentylacyjna +potaczenie rurg spiro
wilasna izolowang +tkominek wentylacyjny izolowany)
kpl 2,00
7. OCIEPLENIE STROPU
67 KNR 2-02 | Wykonanie rusztu drewnianego z listew drewnianych pod weiln¢ mineralna nad sala duza
0410/03
analogia
13,11*%7,29 m2 95,57
razem m2 95,57
68 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej
0604/02
17,60%12,32 m2 216,83
razem m2 216,83
69 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z welny mineralnej gr. 15cm uktadanymi na sucho - jedna
0613/03 warstwa
17,60%12,32 m2 216,83
razem m2 216,83
70 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04 ponad jedna- 15cm
17,60%12,32 m2 216,83
razem m2 216,83
8. STOLARKA DRZWIOWA
71 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 4,00
72 Demontaz skrzydet drzwiowych
szt 4,00
73 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej- POSZERZENIE
0349/02 OTWOROW DRZWIOWYCH
4*0,24*0,1*2,1 m3 0,20
razem m3 0,20
74 KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
gniazdo 4,00
75 KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- ceownik C140
0313/04
1,5+1,5 m 3,00
razem m 3,00
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76 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z recznym uktadaniem
0210/05 betonu- NADPROZA
1,5%0,12%0,24*2 m3 0,09
razem m3 0,09
77 KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02 cementowo-wapiennej- DRZWI DO LAZIENKI I POM. GOSP.
1,0%2,1*2 m2 4,20
razem m2 4,20
78 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
0,2+4,2%0,12 m3 0,70
razem m3 0,70
79 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
(Krotnosé= 9)
0,2+4,2*0,12+0,57 m3 1,27
razem m3 1,27
80 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-
1017/02 SKRZYDLA PELNE RAMOWE wraz z klamka i o$cieznica regulowana na $ciang o grubosci dol8cm- 6szt-
kolor do ustalenia z inwestorem
0,9%2,05*6 m2 11,07
razem m2 11,07
81 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-
1017/02 SKRZYDLA PELNE RAMOWE wraz z klamka i o$cieznicg regulowana na $ciang o grubosci do 28cm- 2szt-
kolor do ustalenia z inwestorem
0,9%2,05*2 m2 3,69
razem m2 3,69
9. INSTALACJA SANITARNA
9.1. Instalacja wodna
82 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08
szt 3,00
83 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiel grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09
szt 2,00
84 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 cementowo-wapiennej
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
85 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1012/03
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
86 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na
0111/02 $cianach w budynkach mieszkalnych
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
87 KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
0101/06
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
88 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
0107/02 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 20mm
szt 4,00
89 KNR 0-35 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy zewngtrznej 15mm do wody zimnej i cieptej do ptuczek ustgpowych
0106/07 o polaczeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym
szt 2,00
90 KNR 0-35 | Wykonanie podej$¢ obustronnych o $rednicy 15mm do wodomierzy skrzydetkowych montowanych na $cianach
0108/01 do wody zimnej lub cieptej
szt 1,00
91 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
0107/01 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm- WEZYKI ELASTYCZNE
szt 4,00
92 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm
0118/01
szt 1,00
93 | KNR-W 2-15 | Zawoér kulowy katowy do WC
0130/01
szt 2,00
94 KNR 2-15W | Zawory zwrotne, instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm- DO
0132/01 SPLUCZEK USTEPOWYCH
szt 2,00
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MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SLUCHOCIN
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95 | KNR-W 2-15 | Zlew gospodarczy 60x60cm+ szafka
0229/02
szt 1,00
96 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z ociekaczem+ szafka
0229/05
szt 1,00
97 KNR 2-15w | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0230/02
kpl 2,00
98 KNR 2-15w | Pétpostument porcelanowy do umywalek
0230/05
kpl 2,00
99 | KNR-W 2-15 | Ustgpy z pluczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl 2,00
100 KNR 2-15 | Syfony zlewowe
0213/01
szt 2,00
101 KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2,00
102 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2,00
103 | KNR 2-15w |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm (ze ztaczka do weza)
0135/01
szt. 1,00
104 Analiza Przepltywowy podgrzewacz wody montowany nad umywalke i zlew
wlasna
kpl 4,00
105 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
106 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
5,0+18,0+4,0+2,2%2 m 31,40
razem m 31,40
9.2. Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna
107 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 o grubosci do 30cm, wykonanie otworéw wiertnica
0208/03
analogia
szt 2,00
108 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40cm
0208/04
szt 2,00
109 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,4*0,15%(4,70+4,0+2,2%2) m3 0,79
razem m3 0,79
110 | KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
0106/01
0,3*1,0%(4,0+4,0+2,2%2) m3 3,72
razem m3 3,72
111 | KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15c¢cm w gruncie kategorii
0105/02 111
0,3*1,0%(4,0+4,0+2,2%2) m3 3,72
razem m3 3,72
112 KNR 4-01 | Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02
0,5%(4,0+4,0+2,2*2) m2 6,20
razem m2 6,20
113 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego- uzupetnienie
1101/01
0,5%(4,0+4,0+2,2*2)*0,15 m3 0,93
razem m3 0,93
114 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/03 weciskowych
4,0+4,0 m 8,00
razem m 8,00
115 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkoéw, o potaczeniach
0203/01 weciskowych
2,2%2 m 4,40
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razem m 4,40
116 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
0211/03
podejsé 2,00
117 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowych
0211/01
podejsé 4,00
118 KNR 2-15 | Rury wywiewne z PCV 110
0209/06
Analogia
szt 3,00
119 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
0,4*0,15%(4,70+4,0+2,2%2) m3 0,79
razem m3 0,79
120 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 9)
0,4*0,15%(4,70+4,0+2,2%2) m3 0,79
razem m3 0,79
11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
121 KNNR 0-05 | Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w tynku innym niz betonowy YDYp
0204/05 3x 1,5 mm2
m 180,00
122 | KNNR 0-05 |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w tynku innym niz betonowy YDYp
0204/05 3x2,5mm2
m 250,00
123 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/06 podtozu innym niz betonowe
m 200,00
124 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
1207/01
m 80,00
125 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1208/03
m 80,00
126 | KNR 4-03w | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dugosci przebicia do 2 cegly - ér. rury do 25
1003/16 mm
Nr ST: SST-1
otw. 10,00
127 KNR 5-08 | Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalno$ci przewodéw do
0309/04 16A/2,5mm?2
szt 25,00
128 KNR 5-08 | Montaz do przygotowanego podtoza tacznikow natynkowych krzyzowych 2-biegunowych
0307/07
szt 10,00
129 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych- OPRAWA LED 60x60cm DO SUFITOW
0502/03 PODWIESZANYCH
saladuza 10 kpl 10,00
salamata 6 kpl 6,00
korytarz 2 kpl 2,00
szatnia 1 kpl 1,00
razem kpl 19,00
130 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane oprawa LED- DO
0504/02 LAZIENEK
kpl. 4,00




