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Opinia geotechniczna.

Wiercenia badawcze, badania terenowe

analizy inzynierskie.

Okreslenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkéw hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymatosciowych gruntu na podstawie wynikéw
wiercen badawczych, badan terenowych
i laboratoryjnych.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Os. Ziotej Jesieni 1
31-826 Krakow

GEOPROFIL, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Pawet Rozanski nr upr MS VII-1352,

ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakow

Biuro: ul. Zawita 57, 30-390 Krakow
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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Biura Konsultingowego
Rozwoju Budownictwa Stuzby Zdrowia PROMEDICON Sp. z 0.0. Sp. K dziatajgcego
w imieniu Inwestora. Celem prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
w rejonie projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcego obiektu
"Patomorfologii" celem utworzenia wielospecjalistycznego zespolu  opieki
ambulatoryjnej obejmujacego POZ oraz specjalistyczne poradnie zachowawcze

w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.
Opinie sporzgdzono na podstawie:

o Mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.
e Mapy geologicznej Polski — ark. Niepotomice w skali 1 : 50 000.
¢ Wizji terenowe;j.
» Wykonanych badan wiasnych.
e Badan laboratoryjnych
Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gteboko$¢ otwordw, zostata
okreslona przez Zleceniodawce. Zlecono wykonanie czterech otworéw
rozpoznawczych. Opracowujgc niniejsza opinie uwzgledniono dane z wiercen
otworow badawczych, obserwacji, badan terenowych i laboratoryjnych. Prace
terenowe wykonano we wrzesniu 2021r.
Istniejgcy budynek Patomorfologii jest budynkiem wolnostojacym, parterowym
z podpiwniczeniem. Piwnice tgczg sie korytarzem podziemnym z gtéwnym
budynkiem szpitala oraz obiektami towarzyszgcymi. Konstrukcje budynku stanowi
szkielet zelbetowy w systemie SBM 75, zaprojektowany na module 6,00x6,00m,
6,0x9,0 i 4,8x9,0m. Zgodnie z informacjg od Zleceniodawcy, istniejgcy budynek
posadowiony jest na ptycie monolitycznej gr.50cm na gtebokos$ci okoto 4,0m p.p.t.
Rozpoznane warunki gruntowo wodne beda podstawg do zaprojektowania
rozwigzan inzynierskich dla projektowane] przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
istniejgcego  obiektu "Patomorfologii" celem utworzenia wielospecjalistycznego
zespotu opieki ambulatoryjnej obejmujgcego POZ oraz specjalistyczne poradnie

zachowawcze w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.
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Po przeprowadzeniu prac powstanie budynek z maksimalaiew. trizétnaiska 41

kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony. Zgodnie z koncepcjg, dobudowany
fragment budynku bedzie posadowiony na gtebokosci okoto 4,0m p.p.t.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012r nr 81 poz. 463). Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe, a dla projektowanej inwestycji proponuje sie
przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie
okreslona przez Projektanta.

Dla inwestycji zaliczonych do Il kategorii geotechnicznej poza opinig
geotechniczng wymagane jest opracowanie dokumentacji podtoza gruntowego oraz

projektu geotechnicznego.
2. Polozenie i morfologia

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na terenie miasta
Krakowa w dzielnicy XVII — Wzgorza Krzestawickie, Osiedle Ziotej Jesieni 1, na
dziatce 3/9 obr. 8 Nowa Huta. W bezposrednim sasiedztwie znajduje zabudowa
szpitalna, a w dalszej odlegtosci zabudowa handlowa, uzytecznosci publicznej
mieszkalna jedno i wielorodzinna. Ogolna lokalizacja terenu zostata przedstawiona
na zatgczniku 1.

Przedmiotowy obszar jest przeksztatcony antropogenicznie. Teren badan jest
lekko nachylony w kierunku poétnocno wschodnim. W rejonie projektowanych prac
rzedne terenu osiggajg wielkosci okoto 232,0-232,8 m n.p.m

W bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania ciekéw wodnych.
Zlewnie omawianego terenu stanowi rzeka Dtubnia przeptywajgca w odlegtosci okoto

680m na wschod od projektowanej inwestycji.
3. Wykonane prace geologiczne

3.1. Zakres rzeczowy
Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano cztery otwory badawcze.

Otwory 1, 3 wykonano do gtebokosci 8,0m p.p.t natomiast otwory 2, 4 do gtebokosci
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9,0m p.p.t. Lacznie wykonano 34,0mb wiercen. W trakcie wierceﬂgﬁ\&/ﬁwg%ﬁﬁska 41

na biezgco probki gruntu opisujac je makroskopowo.

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu i liczng infrastrukturg wystepujgcg
w terenie, otwory nr 2, 3, 4 przesunieto w stosunku do pierwotnej lokalizacji, do
najblizszego miejsca umozliwiajgcego wiercenie.

3.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu lokalizacji otworéw metodg domiarow
prostokatnych. Rzedne posadowienia otworow wiertniczych podano z mapy
dokumentacyjnej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

3.3. Roboty wiertnicze

Otwory badawcze wykonano przy uzyciu wiertnicy samochodowej typu H20SG
(Wamet) — éwidrem spiralnym, ¢ =100 mm, bez uzycia ptuczki. Polozenie oraz
glebokos¢ otworéw zostata okreslona przez Zleceniodawce. Lokalizacje otworow
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2)

Wyniki wiercenn przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych stanowigce zatgczniki 3.1-3.4 oraz zobrazowane na przekrojach

geotechnicznych stanowigce zatgczniki 4.1-4.2.
3.4. Zasady likwidacji wyrobisk

Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory
zlikwidowano urobkiem, ubijajgc warstwowo, zachowujgc nastepstwo litologiczne

i stratygraficzne przewierconych warstw.
3.5. Prace terenowe

Wykonano nastepujace prace terenowe:
- wyznaczenie i niwelacje otwordéw geotechnicznych,
- wiercenie otworow,
- badania makroskopowe gruntu,

- pobor préb gruntu,
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4.1. Budowa geologiczna

Obszar badan znajduje sie na terenie miasta Krakowa. Zgodnie z podziatem
fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego nalezy go zaliczy¢ do mezorgionu
geograficznego zwanego Plaskowyzem Proszowickim, stanowigcego potudniowg
cze$é makroregionu Niecka Nidzianska.

Pod wzgledem geologicznym, teren badan lezy na potudniowo-wschodnim
skraju Monokliny $lgsko-krakowskiej. W budowie geologicznej tego obszaru udziat
biorg utwory plejstocensko-holoceriskie oraz miocenskie, kredowe i jurajskie.
Powierzchnia terenu pokryta jest utworami akumulaciji eolicznej i rzeczno-lodowcowej
wyksztatconymi jako osady lessowe i lesscpodobne, a w dolinach rzecznych
akumulagji rzecznej w postaci giownie mad rzecznych oraz zwiréw i piaskow o réznej
granulacji. Utwory te zalegajg na osadach miocenu wyksztatconych gtéwnie jako ity
niekiedy z domieszkg piaskow ale takze margle i mutowce. Lokalnie wystepowac
moga osady kredowe wyksztatcone w postaci margli.

Na przedmiotowym terenie, nawiercono osady wieku czwartorzedowego
wyksztatcone jako pyty, gliny pylaste oraz lokalnie piaski drobne.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W czasie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, intensywnych opadow lub roztopow,
moga sie pojawi¢ wody zwigzane z infiltracjg wod opadowych i roztopowych w gtab
przestrzeni gruntowej. Nalezy zwrdciC uwage, ze gtebokos$¢ wystepowania,
intensywnos¢ oraz wielkos¢ wyptywow wody jest uzalezniona od warunkow
atmosferycznych i moze ulega¢ znacznym wahaniom.

Badania terenowe zostaly przeprowadzone w okresie jesiennym, dlatego
warunki hydrogeologiczne w trakcie prowadzonych wiercen mozna przyja¢ za
niekorzystne.

Obszar badan znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
Chrzanow nr 452.
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4.3. Warunki geotechniczne i wiasnosci fizyczno-methaniczne.gry ka 41

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie
prac polowych i laboratoryjnych. W obrebie gruntow rodzimych wydzielono, tgcznie
z podgrupami cztery warstwy geotechniczne. Kryteriami podziatu byly rodzaje
gruntow, ich geneza oraz konsystencja.  Zestawienie  parametrow
charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli
ponizej. Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych w rejonie projektowanej
inwestycji ilustrujg przekroje geotechniczne przedstawione na zatacznikach 4.1-4.2.

W badanym podifozu ponizej warstwy gleby lub nasypu nawiercono grunty
spoiste wyksztatcone jako pyly w stanie twardoplastycznym, a od gtebokosci 5,0-
6,5m p.p.t w stanie plastycznym. Pod nimi nawiercono gliny pylaste i lokalnie gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym i sporadycznie plastycznym. W spagu
otworu 4 nawiercono grunty niespoiste piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym,
w spagu pozostalych otworéw nawiercono gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikow wydzielono
nastgpujace warstwy geotechniczne:

Grunty rodzime

Warstwa la — grunty spoiste wyksztatcone jako pyly, barwy brgzowej, wilgotne,
w stanie plastycznym, 11=0,28. Nawiercone we wszystkich otworach w strefie
gtebokosci 5,0-6,5m p.p.t tworzac warstwy o migzszosci 1,2-1,5m.

Warstwa lb — grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste, niekiedy gliny
piaszczyste, barwy szarej, brazowo szarej, ciemno szarej, matowilgotne w stanie
twardoplastycznym, sporadycznie na pograniczu konsystencji twardoplastyczne]
i plastycznej, 11=0,20. Rozpoznane w otworze 4 od gigbokosci 7,0m p.p.t tworzgc
warstwe o migzszosci 1,7m, oraz w spagu otworéw 1, 2, 3 od gigbokosci 6,5-7,8m
p.p.t warstwy tej w otworach 1, 2, 3 nie przewiercono.

Warstwa Ic — grunty spoiste wyksztatcone jako pyly sporadycznie z domieszkag
czesci organicznych, barwy brazowej i ciemno brazowej, matowilgotne w stanie
twardoplastycznym 1.=0,12. Rozpoznane w czgsci stropowej wszystkich otwordéw od
gtebokoséci 0,2-0,8m p.p.t tworzgc warstwy o migzszosci 4,2-6,0m.

Warstwa Il — grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne, barwy
brazowo rdzawej, matowilgotne w stanie sredniozaggszczonym Ip=0,45. Rozpoznane

w spagu otworu 4 od glebokosci 8,7m p.p.t warstwy tej nie przewiercono.
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Przedstawione warto$ci parametrow sg wartosciami charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé wspétczynnik materialowy ym

réwny 0,9 lub 1,1 przyjmujac wartosci mniej korzystne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81 poz. 463) na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe, a dla projektowanej inwestycji proponuje sie
przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie

okreslona przez Projektanta.

5. Wnioski i uwagi koncowe.

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie Biura Konsultingowego
Rozwoju Budownictwa Stuzby Zdrowia PROMEDICON Sp. z o.0. Sp. K
dziatajgcego w imieniu Inwestora.

2. Wykonano cztery otwory badawcze o gtebokosci 8,0-9,0m p.p.t. tgcznie
wykonano 34mb wiercenia.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych, wydzielono, tgcznie
z podgrupami cztery warstwy geotechniczne.

4. W badanym podiozu ponizej warstwy gleby lub nasypu nawiercono grunty spoiste
wyksztatcone jako pyly w stanie twardoplastycznym, a od gtebokosci 5,0-6,5m
p.p.t w stanie plastycznym. Pod nimi nawiercono gliny pylaste i lokalnie gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym i sporadycznie plastycznym. W spagu
otworu 4 nawiercono grunty niespoiste piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym, w spagu pozostatych otworéw nawiercono gliny pylaste
w stanie twardoplastycznym.

5. W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W czasie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, intensywnych opadow lub roztopow,
moga sie pojawi¢ wody zwigzane z infiltracjg wod opadowych i roztopowych
w gtgb przestrzeni gruntowej.

6. Na omawianym terenie, w podiozu gruntowym, wystepuja proste warunki
gruntowe, a dla projektowanej inwestycji proponuje sig¢ przyjecie Il kategorii
geotechnicznej. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie okreslona przez
Projektanta.

7. Grunty warstw la majg stabe parametry geotechniczne.
10

31-545 Krakdw, ul. Mogilska 41
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8. érunty warstw Ib, Ic, || majg dobre parametry geotechniczne. 31+848 Krakow, ul. Mogiska 41

9. Grunty warstw la, Ib, Ic sg gruntami tiksotropowymi, wrazliwymi na obcigzenia
dynamiczne i tatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem wilgoci, co moze
skutkowaé naglym pogorszeniem parametrow geotechnicznych.

10.Zaleca sie posadowienie w obrebie jednej warstwy geotechnicznej. Jako warstwe
o najlepszych parametrach posadowienia mozna wskaza¢ warstwe lc. Biorgc pod
uwage warunki gruntowe, zaleca sig dozbrojenie i poszerzenie fundamentow lub
posadowienie na ptycie fundamentowej. Ostateczne decyzje o sposobie
i gtebokosci  posadowienia, typie fundamentowania, oraz o wzmocnieniu,
wymianie | zabezpieczeniu podioza powinien podjg¢ Projektant/Konstruktor.

11.Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy potwierdzi¢ parametry gruntow
w dnie wykopu. W przypadku ewentualnego wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntow stabonosnych, po konsultacji
7 Konstruktorem/Projektantem nalezy je wymieni¢ lub wzmocnic.

12.W zwiazku z wystepowaniem gruntdw tiksotropowych, ktore tatwo ulegajg
uplastycznieniu pod wptywem wilgoci, zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
systemu drenazy podziemnych oraz powierzchniowych.

13.Wszelkie wody opadowo-dachowe oraz z powierzchni utwardzonych nalezy
odprowadzi¢ poza teren inwestycji, najlepiej, jesli istnieje do kanalizacji
deszczowej lub zbiornika szczelnego.

14.Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na szczelnose instalacji przytaczy sieci wodno-
kanalizacyjnej.

15.Wykopy nalezy wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ wody
w wykopie. W wypadku gromadzenia sig wody w wykopie nalezy ja natychmiast
usuna¢, a zamokniete grunty wybrac i wymienic. Sciany wykopdw bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed obrywaniem. Przed przystgpieniem do fundamentowania
nalezy potwierdzi¢ parametry gruntéw w dnie wykopu. Ewentualne dogeszczanie
gruntéw, w tym gruntow wbudowywanych, nalezy prowadzi¢ metodg bez wibragji.

16.Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa z odpowiednimi
uprawnieniami.

17.Strefa przemarzanie gruntdw w rejonie projektowanego budynku wynosi okotfo
1,0m p.p.t

18.Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.
11
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacego obiektu "Patomarfologii”
celem utworzenia wielospecjalistycznego zespotu opieki ambulatoryinej
obejmujgcego POZ oraz specjalistyczne poradnie zachowawcze
w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.

Mapa lokalizacyjna Skala: 1:10 000
Data: Opracowat: PPN
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Geoprofil Pawet Rézanski
ul. Sodowa13/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rydygiera 1

ZakNr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Krakow
Gmina: krakéw (gmina miejska)
Powiat: krakowski

Obiekt: przebudowa, rozbudowa Patomorfologii
Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
Wiercenie: Geoprofil, Ustugie Geologiczne i InZynierskie

System wiercenia: mechanicany

Rzedna: 232.20 mn.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Nadzor geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1:75 | Data wiercenia:
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Geoprofl Pawet Rzarski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 32

ul. Sodowa13AM

Rydygiera 2 Wiertnica: H20SG
Miejscowos¢: Krakéw Obiekt: przebudowa, rozbudowa Patomorfologii System wiercenia: mechanicany
Gmina: krakow (gmina miejska) Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera ]
Powiat: krakowski Wiercenie: Geoprofil, Uslugie Geologiczne i Inzynierskie Regdng: 292.20 m np.m.
Wojewddztwo: matopolskie Nadzor geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1:75 | Data wiercenia:
T w = g < )
N} — —_ -
¢ 833|s| E| = | E g | 28| g | 5
8| 55E S I B 3 Opis Litologiczny = ? £ ° >
3| 825 & 2 @ g S g8 2 =
S| 0F8|a| @ T 3 8| =2 o
= (2] =]
1 2 3 4 5 6 7 8‘ 9 10 11
w[ g ST ~plyta chodnikowa i
AR
z ﬁ @2‘4}; 0.06| Nasyp budowlany (podbudowa piaszczysta) NB N2 w szg
~ ~ 050 Pyl, brgzowy ] L
1 ~ URZAD MIASTA KRAKQWA
-1.0 ,-..:N’-..a WYDZIAL ARCHITEKTURY
L I~ o~ I URBANIST[YKI
—~ 311545 Krakdw, ul. Mogilskal 41
—2.0 e,
o~
o L
fr— ~
—3.0 ~
3 ~ lc mw tpl
b~ ~
- —4.0 e -
g e -
E 82. ~
Q g P~ o~
[ 4
2| &ls0 e
E G - o~ ~
[} —~
I~ j—" |
6.0 ~ ~
~
b Lo
I~ e~ 8,50 Pyi, brgzowy
s la w pl
- o~ ~
. ~ 7.80| Glina pylasta, brgzowo-szara
8.0 %
L ~ / Gn Ib mw tpl
o 9.00




Geoprofil Pawet Rozanski

ul. Sodowa13/1

Rydygiera 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.3

Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Krakow

Gmina: krakéw (gmina miejska)
Powiat: krakowski
Wojewddziwo: matopolskie

Obiekt: przebudowa, rozbudowa Patomerfologii
Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera

Nadzor geologicany: mgr inz P. Rézanski

Wiercenie: Geoprofil, Uslugie Geologiczne i Inzynierskie

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 232.80 mn.p.m.

Skala 1:75 | Data wiercenia:
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Geoprofil Pawet Rézanski

ul. Sodowa13/1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rydygiera 4

ZalNr: 3.4

Wiertnica: H20SG

Miejscowosé: Krakow

Gmina: krakéw (gmina miejska)
Powiat: krakowski
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: przebudowa, rozbudowa Patomorfologii
Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. L.Rydygiera
Wiercenie: Geoprofil, Uslugie Geologiczne i Inzynierskie
Nadzor geologiczny: mgr inz. P. Rézanski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 232.40 mn.p.m.

Skala 1:75 | Data wiercenia:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zat. 5

Symbole geotechniczne gruntéw
wig normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H -

grunt préchniczny  2%<l,,<5%

Nm - namut 5%<I,,<30%
T - torf 30%=<l,,,
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) _—
KwW - wietrzelina @ 1
KWg - wietrzelina gliniasta 2
KR - rumosz L
KRg - rumosz gliniasty %
KO - otoczaki = Vi
d - Zwir , @A
Zg - Zwir gliniasty .g g
Po - pospotka 5.5
Pog - pospotka gliniasta Ny
Pr - piasek gruby 2 - t
Ps - piasek Sredni EZ
Pd - piasek drobny Sz
Pr - piasek pylasty 8=
Pg - piasek gliniasty g 2
P - pyl piaszczysty ol
m - pyt ®
Gp - glina piaszczysta 3
Gpz - glina piaszczysta zwiezia 3
G - glina i)
Gz - glina zwiezta %
Gnr - glina pylasta 'g
Gnz - glina pylasta zwiezta =
Ip - e
| it A
In - it pylasty =
GRUNTY SKALISTE
Ji - itotlupek
L - tupek
Li - tupek ilasty
P-c - piaskowiec
. - nr warstwy geotechnicznej

— — — - granica warstw niepewna

- granica warstw
s -~ |inia uskoku

ZNAKI DODAT%QMEKOWA
OPISU GRUNT DZIAL ARCHITEKTURY

+
I
/

(

- domieszki I URBANISTYKI
- przewarstwﬂsjﬁ?éi\mag@ﬁﬂ‘”' Mogilska 41
- na pograniczu

) - w nawiasie okreslenia uzupehiajgce

dotyczgce skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografi skat.

_4 . numer wiercenia
527 rzedna wiercenia (terenu)
OPROBOWANIE WIERCENIA
+ prébka o naturalnej strukturze (NNS)
+ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU
Y 7  poziom wody gruntowej
6,4  (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody -
22/4 ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i glebokosé
nawiercony poziom wody gruntowej
i glebokosé
e saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU
O pzw - potzwarty
® ftpl -twardoplastyczny
® pl - plastyczny
—@ mpl - miekkoplastyczny
% In -luzny
® szg - sredniozageszczony
@ z9 -zageszczony
UTWORY CZWARTORZEDU

- nasypy/gleba

- namuty

- grunty prochniczne

- grunty spoiste

- grunty niespoiste

skata miekka/ twarda

mmmmmmmm plaszcozyzna poslizgu




ZAL. 6

Laboratorium Przedsigbiorstwa Geologicznego SPHErARSWITASTA KRAK

Tel. 12 656 10 67 I URBANISTYKI

A4

Q4 _EAE L rolefon,
Oznaczenie spdjnosci i kata tarcia wewnetrznego gruntu
metodabezposredniegoscinania
PN88/B-04481

il Al ailal
MTERVYY W TVIVYTTORAa ™ |

Temat: Rydygiera Wilgotnoé¢konicowa ©i :
Otwor; 3 wso =22,2%
Glebokosépobrania: 3,0 m p.p.t. wio = 22,0%
Rodzaj gruntu: Pyt - o,
Wilgotnoéénaturalna:  wa = 22,2% nin B 21’7‘:6
Predkoééprzesuwu: v = 0,10 mm/min Wi =21,4%
Was = 21,20/0
Wykres bezpoSredniego$cinania
300
250
Kat tarcia ® = 16,38
Spadjnos¢ C= 20,63 kPa
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Badanie wykonat: Sprawdzit: - ///

mgr Dariusz Budzinski mgr inz tukasz Cempura




ZAL. 7

Laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Krakéw
ul-Wapienna 2 30-544 Krakéw {;p- AD MIASTA KRAKOWA
Tel. 12 656 10 67 WYDZIAL ARCHITEKTURY

rRBANISTYKI
—

Badanie stanu gruntu 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41

PKN-CEN ISO/TS 17892-12

Tt Rvdvei WilgotnoéénaturalnaWn: 22,2%
O?anr‘. 3 ydyglera Granica plastyczno$ciWp: 19,7%
Glebokoéépobrania: 6,0 m p.p.t ?;al? ’e -ilyTn?SCIWL': : T é%g%
Rodzaj gruntu: Pyl o 5 s e e

Stopienplastycznosci IL: 0,28
Wskaznik konsystencji Ic: 0,72
Wykres badania granicy plynnosci
Wh =22.2%
Wp = 19,7% 31
WL = 28,6%
I =89%
L =0,28
e = 072
30
< L™
?‘g‘ A d =
Q
| =
©
2 29
=
=
—
> ; 28
27
26
0 5 10 15 20 25 30 35
Penetracja stozka [mm]
Badanie wykonat: Sprawdzit:

tech.tukasz Kozera

mgr inz.tukasz Cempura




ZAL. 8

badan laboratoryjnych gruntéw

Rydygiera

r

ienie wynikow

Zbiorcze zestaw
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41



