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Adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Osiedle Zlotej Jesieni 1,
31-826 Krakow, dziatka nr 3/9 obreb 0008, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoOwienia (cze$ciowo, komplet
W dalszej cze$ci opracowania):

Zakres prac projektowych:
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

Zakres robot budowlanych:
45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Nazwa i adres Zamawiajacego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z 0.0.,
Osiedle Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:

1) Strona tytutowa

2) Dane ogolne (uzupehienie strony tytutowej)
3) Cze$¢ opisowa

4) Czg$¢ informacyjna

5) Zalaczniki

Osoba opracowujaca; Kazimierz Linczowski

Dzial Inwestycji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Sp. z 0.0.

maj 2024

NIP 6783103119
REGON 121188694



LUDWIK

www.szpitalrydygierpl
Spis tresci
1. DANE OGOLNE ..ottt ettt sttt 3
1.1  Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia: ................... 3
1.2 Podstawa opracowania. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem
i wykonaniem przedmiotu ZAMOWIENIA.........ccverueiieieeie e ere e s e nne e 5
1.3 Przedmiot opracowania i Cel INWESTYCJI........ccververuiriiiiiiiiiieieeseese e 8
13.1 Przedmiot OPraCOWANIA .......ccveiuieiieieiee et 8
1.3.2 CI INWESTYCIE 1.ttt 8
2 CZESC OPISOWA ..ot tee st se st aenens 9
2.1 Opis ogolny przedmiotu ZAMOWIENIA.........cccveieerieeieieeie e 9
2.2 Charakterystyczne parametry iNWESLYC]i .....covviveieerieiieie e seese e 12
2.2.1 LOKAliZaCja INWESLYCJH ....veivveieeie ettt 12
2.2.2 Parametry techniczne budynku ...........ccooe i 12
2.2.3 WYLYCZNE PrOJEKIOWE. ... .c.eiiiiiiiieiietee ettt 13
2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia..........c.ccevrvrvenennn. 14
2.3.1 Dokumenty fOrmMalne...........ocoiiiiiiiiiee s 14
2.3.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji INWESLYCJi ......ccevvevvereiiniiinieiennn 14
2.3.3 Uwarunkowania teChNICZNE .........c.cvoveieieieieie e 15
2.3.4 Organizacja BUdOWY ...........coiiiiiiiiiecc e 15
2.35 Inwestor zastepczy / Nadzor INWESLOISKI .......ccviviieieieieiese e 16
2.4 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-UzytkOWE.............cccviiiieieiieieie e 16
2.5  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia..................... 24
25.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projeKtoWe].........cccevererinineninieienen, 24
2.5.2 Zakres dokumentacji ProjektoWe] ........cccoereririiininieieee e 26
2.5.3 Przygotowanie terenu DUOWY ..o 30
254 Ogolny zakres prac budowlano - instalacyjnych..........cccoeiiiiiniicicnnn 32
255 Tabelaryczne zestawienie wymagan minimalnych, technicznych i
materiatowych do wykonania przedmiotu ZamOoWIeNia ..........ccccveveiereiiienisiseeeeiees 33
2.5.6 Minimalne wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji i
WYKONCZENIA ....uve ittt ettt e ab e et e e b e et e e s st e et e e st e e e steesabeebeeaneeensae e 102
257 Ogolne warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych..............c.c.e.. 153
3 CZESC INFORMACYINA w..ooiietieetceese st es et s tess s tssas st 158

NIP 6783103119
REGON 121188694

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow
tel. (12) 646 82 07




LUDWIK

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow
HYDYG'EH tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl
Szpital
. Specjalistyczny
im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

3.1 INFOrMAC]E OQOINE ...cvveeee e 158
3.1.1 Dokumenty administracyjno - teChNICZNe ..........ccccvvveevvere i 158
3.1.2 Prace ProJEKIOWE .......ocueiiiieie ettt 159
3.1.3 Istniejgce opracowania ProJEKIOWE ..........cccvevverieiieieeie e 159

4 ZALACZNIKI ..ottt sttt e st nne s 160

A1 RYSUNKIL ..ottt bbbt 160

4.2 Projekty I OPraCOWEANIA.......cc.eiviiuiiiiiieiieieiest ettt 160

4.3  Zdjgcia terenu przeznaczonego pod budowg nowego budynku............cc.ceveneeneee. 161

1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwy i kody rob6dt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Zakres prac projektowych:
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Zakres robot budowlanych:
45000000-7 Roboty budowlane
45215130-7 Roboty budowlane w zakresie kliniki
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

77211400-6 Wycinka drzew

77211500-7 Pielggnacja drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

45260000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45232460-4 Roboty sanitarne

45260000-7 Roboty w zak. wyk. pok. dach. i konstr. dachu i inne podobne roboty spec.
45262522-6 Prace murarskie

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421146-9 Uktadanie stropow podwieszanych
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45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45432130-4 Pokrywanie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

1.2 Podstawa opracowania. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem

I wykonaniem przedmiotu zaméwienia

Podstawe opracowania stanowig obowigzujace przepisy prawa, w tym m. in.:

v Ustawa Prawo zamdowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

v Rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202
poz. 2072 z p6z. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz program funkcjonalno-uzytkowy;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 02 Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

v' Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z pdzn.

zm.);
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v’ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178
poz. 1380 z pdzn. zm.);

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.

U. 2009 nr 124 poz. 1030);

v Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoto-
wych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. Nr 213, poz. 739);

v wizja lokalna;

v" uzgodnienia z uzytkownikiem;

v obowigzujace normy i przepisy.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowiazujace, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spo-
sOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi-
sow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. W szczegolnosci Wykonawca bedzie przestrze-

gal przepisOw wynikajacych z nastepujacych aktow prawnych (lub aktow je zastepujacych):

v' Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zn. zm.);

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w/s szczegdtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072 z p6zn. zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 191 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonu-
jacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. Nr 213, poz. 739);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z
pézn. zm.). Przywolane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy na-
lezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszel-
kimi wprowadzonymi zmianami na dzien zlozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz

wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.
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1.3 Przedmiot opracowania i cel inwestycji

1.3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlano —
instalacyjnych  zwigzanych z przedsigwzigciem inwestycyjnym pt. ,,BUDOWA
WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO ZESPOLU OPIEKI AMBULATORYIJNEJ
OBEIMUJACEJ POZ | AOS W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA
RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O. O.” oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji
powykonawczej. Zadanie bgdzie realizowane w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” w oparciu
0 niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy. Wykonawca w ramach realizacji zadania
powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez Zamawiajacego uktad funkcjonalny

W odniesieniu do obowigzujacych przepisoéw prawa.

W zakres zlecenia wchodzi wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie robot
budowlano — instalacyjnych wraz z zagospodarowanie terenu, przebudowa wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego dla catego zamierzenia przewidzianego do realizacji oraz uzyskanie
wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, w tym m. in. uzgodnienie
Zrzeczoznawcami  ds.  ochrony  przeciwpozarowej,  sanitarno-epidemiologicznych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, urzedu dozoru technicznego, inspektoratu nadzoru
budowlanego itp. Jezeli wystapi taka koniecznos¢, obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odstepstw od warunkoéw technicznych, np. dotyczacych
wysokosci pomieszczen. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne
decyzje, pozwolenia i zgody konieczne do poprawnej realizacji zlecenia wynikajgce
Z przepisOw prawa. Zalozeniem jest przekazanie Zamawiajagcemu obiektu spehiajacego
wymagania wynikajace z przepisOw prawa oraz niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego, dopuszczonego do uzytkowania.

1.3.2 Cel inwestycji
Planowanym celem inwestycji jest centralizacja lokalizacji podstawowej opieki

zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w tatwo dostepnym,
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pozbawionym barier architektonicznych budynku, uwzgledniajagcym specjalne potrzeby

pacjentdw, dogodnie usytuowanym wzgledem komunikacji miejskiej oraz w sasiedztwie

parkingu gtownego Szpitala.

Obecne gabinety i sale zabiegowe POZ oraz AOS znajduja si¢ czesciowo w budynku
glownym Szpitala (na roznych kondygnacjach), czesciowo w budynku sasiednim dla budynku
gléwnego. Punkty rejestracyjne zlokalizowane sg na roznych kondygnacjach gloéwnego
budynku oraz w budynku sgsiednim. Wybudowanie planowanego obiektu pozwoli na
centralizacj¢ systemu rejestracji i przyje¢ pacjentow w jednym obiekcie co znacznie utatwi
pacjentowi dostep do specjalistow oraz wyeliminuje konieczno$¢ poszukiwania odpowiedniej

rejestracji i gabinetu.

2 CZESC OPISOWA

2.1 Opis og6lny przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja pt. ,,BUDOWA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO ZESPOLU
OPIEKI AMBULATORYJINEJ OBEJMUJACEJ] POZ | AOS W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O. O.” bedzie
realizowana w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan
Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory
opisuje wymagania 1 oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji z
zastosowaniem obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca powinien kontynuowac
okreslong przez Zamawiajacego koncepcj¢ planistyczng w sposdb pozwalajacy spetnicé

wymagania Zamawiajacego z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych 1 robdt budowlano-instalacyjnych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie
W zakresie obliczenia ryczattowej ceny ofertowej. Stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowe;
kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie peinej, wymaganej

dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
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decyzjami, jak rowniez na wykonanie wszelkich robot rozbiorkowych, budowlano-

konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych (np. aranzacja pomieszczen) z rozruchem
technologicznym, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, przekazaniem obiektu do
uzytkowania. Szkoleniami personelu 1 obslugi technicznej Zamawiajgcego, wraz
Z zapewnieniem konserwacji, z wymiang wyrobow/materiatow eksploatacyjnych przez okres

gwarancji.

W szczego6lnosci zadanie obejmuje:

1) Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz dokumentacji
projektowej wielobranzowej technicznej i wykonawczej, w tym projekt organizacji
robot z zagospodarowaniem terenu budowy, projektu koncepcyjnego, projektu
architektonicznego, konstrukcyjnego, projektow instalacyjnych (w tym projektow
odnawialnych Zrdédel energii, np.: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta, central
klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepla, itp.), projektu rozbiorki, projektu
zagospodarowania terenu, sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

2) Uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen (w tym pozwolenia na budowg
I pozwolenia na uzytkowanie), odstgpstw, ekspertyz, decyzji 1 opinii
srodowiskowych, decyzji 1 opinii administracyjnych oraz opracowan koniecznych
do wykonania i niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia przedmiotowego
zadania.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji/budowy istniejgcych zrodet gazow
medycznych oraz istniejgcej sieci gazow medycznych w zakresie umozliwiajagcym
obstuge nowego budynku.

4) Wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediow, uzyskanie wszelkich koniecznych
warunkow przytaczenia do sieci, dla realizacji przedmiotowego zadania w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego.

5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

NIP 6783103119
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6) Wykonanie robdt budowlano — konstrukcyjnych, rozbiérkowych, montazowych,

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow
tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

instalacyjnych 1 wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym,
szkoleniami i przekazaniem obiektu do uzytkowania.

7) Wykonanie sieci i przytaczy mediow do nowego budynku dla wszystkich branz.
Uwzglednienie rozbudowy istniejacych sieci i urzadzen lub budowg¢ nowych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8) Wykonanie instalacji wraz z podpigciem do wskazanych lub projektowanych (jezeli
bedzie potrzeba) urzadzen, ktore nalezy zainstalowa¢ w budynku glownym (np.
polaczenie serwerownia).

9) Dostawe i montaz odnawialnych zrodet energii, tj. paneli fotowoltaicznych, pomp
ciepta, central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepta, itp.

10) Dostawe i montaz biatego osprzetu, akcesoriow oraz wyposazenia (np. armatura,
osprzet elektryczny itp.) zgodnie z projektem i technologia.

11) Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — chodniki, drogi,
miejsca postojowe, instalacje zewnetrzne, uksztattowanie terenu, wycinek
i nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, byliny itp.).

12) Wykonanie koniecznych instrukcji, opisow, logotypéw, oznaczen itp. oraz
przeszkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace wszystkich rozwigzan
koniecznych do prawidtowego uzytkowania obiektu.

13) Zapewnienie obstugi gwarancyjnej zgodnie z Umowa. W okresie gwarancji
zapewnienie kompleksowej obstugi obiektu wraz z zapewnieniem na wtasny koszt
przegladow 1 wszelkich wyrobow eksploatacyjnych (w tym filtrow itp.)

koniecznych do prawidtowego uzytkowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest to opracowania dokumentacji w sposdb uwzgledniajacy
wszelkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen oraz liczby
gabinetow zgodnie z zalaczonymi do PFU rysunkami przy zachowaniu stosownych,
obowigzujacych wymogoéw okreslonych w przepisach prawa (m. in.: budowlanych,
sanitarnych, p. poz.), ktorych spelnienie warunkuje dokonanie odbioru budynku do

uzytkowania.

NIP 6783103119
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Dane przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane

za wartosci docelowe, ktére Zamawiajacy wymaga. Zamawiajacy dopuszcza odchylenia
W wymagan niniejszego programu w przypadku wymagan prawnych, formalnych lub
funkcjonalno-uzytkowych. Kazdg ze wspomnianych mozliwosci nalezy przedstawié

Zamawiajacemu na pismie do akceptacji.

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, aktualnymi na date realizacji z normami polskimi i europejskimi o ile
wymagania opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nie okreslaja

kryteriéw jako$ciowych bardziej wymagajacych niz te opisane w normach.

Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.

2.2 Charakterystyczne parametry inwestycji

2.2.1 Lokalizacja inwestycji

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Osiedle Ztotej Jesieni 1, 31-826
Krakow, dziatka nr 3/9 obrgb 0008, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

2.2.2 Parametry techniczne budynku

1 | Powierzchnia zabudowy 1 674,50m?
2 | Powierzchnia wewnetrzna 4 357,17m?
3 | Wysokos¢ budynku 9,40m,

11,65m kond. techniczna

4 | Kubatura brutto 18000,00m?®
5 | Liczba kondygnacji 3 (2 nadziemne, 1 podziemna)
NIP 6783103119

REGON 121188694
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Ostateczne wartosci powierzchniowo — kubaturowe zostang okre$lone w projekcie

budowlanym i wykonawczym opracowanym przez Wykonawce.

2.2.3 Wytyczne projektowe

Przedmiotowa inwestycja budowlana ma na celu centralizacje POZ i AOS w jednym
budynku. Obiekt musi uwzglednia¢ specyfike dziatalnosci szpitala w zakresie pelnienia
$wiadczen medycznych. Budynek musi by¢ dostosowany dla 0s6b 0 szczeg6lnych potrzebach
(uwzgledniajagc m.in. ustawe z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami). Przy projektowaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
dostepno$¢ kazdej czesci budynku dla o0séb niepelnosprawnych ze szczeg6lnym
uwzglednieniem os6b poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich, ale takze dla rodzin
Z dzie¢mi. Budynek powinien posiada¢ ergonomiczne rozwigzania, ktdre pozwolg na sprawng
obsluge pacjenta pod wzgledem komunikacyjnym oraz funkcjonalnym jak takze w kwestii

piktogramow, oznaczen 1 opisOw poszczegolnych gabinetow.

Rozwigzania zastosowane w budynku musza uwzglednia¢ wymagania prawne ze
szczegodlnym uwzglednieniem przepisow dotyczacych pomieszczen przewidzianych do

petnienia dziatalnosci leczniczej.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby Wykonawca uwzglednit nadzoér autorski

prowadzony przez Projektanta.

NIP 6783103119
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2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.3.1 Dokumenty formalne

1) Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Biefczyce — Szpital”

3) Opinia geotechniczna z listopada 2021 roku

2.3.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji

2.3.2.1 Zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony na budowg¢ budynku POZ i AOS wraz z zagospodarowaniem terenu
i wewngtrznym uktadem komunikacyjnym jest wystarczajacy dla zlokalizowania zadanego

przez uzytkownika programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.3.2.2 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media

Na terenie przewidzianym pod budowe budynku POZ i AOS zlokalizowane sa Sieci
instalacyjne obshugujace budynki Szpitala. W ramach zamowienia Wykonawca jest
zobowigzany do przektadki instalacji lub adaptacji, lub catkowitej wymiany na nowe
w zalezno$ci od przyjetych rozwigzan projektowych i stanu technicznego odstonigtych

instalacji.

Jakiekolwiek prace zwigzane z instalacjami zewnetrznymi musza by¢ uzgodnione

Z Zamawiajacym.

NIP 6783103119
REGON 121188694
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2.3.3 Uwarunkowania techniczne

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje si¢ budynek ,,Patomorfologii”,
obiekt jest przewidziany do rozbidrki w zakresie inwestycji (w ramach zamdwienia). Na terenie
Szpitala przebiega tunel podziemny. Istniejacy budynek ,,Patomorfologii” jest potaczony tym
tunelem z budynkiem gléwnym Szpitala. Nalezy zachowa¢ tag komunikacj¢ w projektowanym
budynku. Nalezy przewidzie¢ prace naprawcze na odcinku tunelu bedacym w zakresie
inwestycji. Istniejace otwory okienne w tunelu nalezy wypetni¢ 1 zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Catos$¢ tunelu w obrebie inwestycji nalezy odstoni¢, zweryfikowaé stan
techniczny konstrukcji tunelu, wykona¢ ewentualne roboty naprawcze i konserwacyjne.

Wykona¢ warstwy izolacyjne zgodnie z przyjeta technologia robot.

Na terenie przewidzianym do realizacji znajdujg si¢ drzewa, zasiedlone sg ptaki oraz
wystepuja nietoperze. W zataczniku do PFU znajduje si¢ inwentaryzacja drzew i1 krzewow
z 2022 roku. Wykonawca ma obowiazek uzyskania wszelkich zgdd administracyjnych oraz

wykonac te prace.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za niewlasciwie prowadzone prace, w tym
W szczeg6lno$ci za naruszenie konstrukcji budynku Szpitala 1 uszkodzenie instalacji
obstugujacych obiekty Szpitala. Zamawiajacy informuje, ze konstrukcja budynku Szpitala jest
stabilna 1 nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania. Wykonawca zobligowany jest do
prowadzenia prac w taki sposob, aby nie zagrazaé¢ bezpieczenstwu konstrukcji budynkow

Szpitala oraz nie zaktocaé ciaglej pracy Szpitala.

2.3.4 Organizacja budowy

W organizacji budowy nalezy uwzglednié, ze prowadzone roboty budowlano-instalacyjne
beda realizowane w czynnym zakladzie pracy i nie moga zaktocaé pracy Szpitala. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z konieczno$ci usunigcia pojawiajacych
si¢ w trakcie realizacji inwestycji kolizji robot z istniejaca infrastrukturg. Przebudowa lub

budowa infrastruktury nie moze pogorszy¢ warunkéw funkcjonowania Szpitala

NIP 6783103119
REGON 121188694
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Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0.0., dlatego wszystkie prace
nalezy zaprojektowac i wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos$ci

W biezacej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity czas realizacji budowy.

2.3.5 Inwestor zast¢pczy / nadzor inwestorski

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zatrudnienia Inwestora Zastepczego W ramach
odrebnego postgpowania przetargowego. Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje si¢ na zatrudnienie
Inwestora Zastepczego oglosi postepowanie przetargowe na Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajacy bedzie wymagatl Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich

branzach.

2.4 Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamiarem Zamawiajacego jest wybudowanie budynku nowej siedziby POZ i AOS wraz
z zagospodarowaniem przyleglego terenu. Budowa powinna by¢ zrealizowana przy uzyciu
technologii 1 $rodkoéw technicznych ograniczajacych niekorzystne oddzialywanie na
srodowisko naturalne (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie medidow, racjonalna gospodarka odpadami itp.). Uzyte wyroby budowlane,
instalacyjne, wykonczeniowe 1 rozwigzania techniczne musza zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji 1 utrzymania obiektu przy zachowaniu wymaganego przez Zamawiajacego
standardu wykonczenia i funkcjonalno$ci. Przedmiot inwestycji nalezy wykonaé zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych przepisOw prawa oraz norm stosowanych w budownictwie.
W szczego6lnosci realizowane dziaty i1 elementy budowlane oraz instalacyjne musza spehniac
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwo konstrukcji 1 uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagan sanitarnych 1 higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogoéw Narodowego
Funduszu Zdrowia. Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne, aby zapewniona byta

prawidlowa izolacyjno$¢ (termiczna i akustyczna) przegrod oraz oszczedno$¢ w pobieraniu

NIP 6783103119
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I wydatkowaniu energii, zardwno cieplnej jak i elektrycznej. Nalezy w taki sposob zrealizowac

prace zwigzane z inwestycja, aby pobdr wody i odprowadzanie $ciekéw sanitarnych byty
dobrane optymalnie dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania

wlasciwego stanu technicznego i funkcjonalnego budynku.
Planowana funkcja poszczegdlnych kondygnacji projektowanego obiektu:

1) Kondygnacja -1 (piwnica): archiwum, komunikacja (windy, klatka schodowa,
korytarze), wezet cieplny, pomieszczenie prézni, pomieszczenie sprezarek,
pomieszczenie elektryczne, pomieszczenie UPS, informatyczny punkt dystrybucyjny,
magazyn, wentylatorownia, pomieszczenie porzadkowe, magazyn odpadow
medycznych, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej, pomieszczenie
przytacza wody, sanitariaty, szatnie. Polgczenie komunikacyjne przez tunel
Z budynkiem gléwnym Szpitala.

2) Kondygnacja 0 (parter): wejscie glowne, komunikacja (windy, klatka schodowa,
korytarze), rejestracja, pokoje badah oraz gabinety zabiegowe, punkt pobran, RTG,
$luza, sanitariaty, pomieszczenia higieniczne.

3) Kondygnacja +1 (pierwsze pietro) komunikacja (windy, klatka schodowa, korytarze),
administracja, pokoje badan oraz gabinety zabiegowe.

4) Kondygnacja +2: kondygnacja techniczna (komunikacja, wentylatornia).

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe zgodnie z polskimi Normami. Ostateczne

Zestawienie zaktadanej powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkciji.
Zestawienie pomieszczen PIWNICE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
-1/001 HOL 64,05
-1/002 ARCHIWUM 131,25
-1/003 KORYTARZ 117,55
-1/004 WEZEL CIEPLNY 39,97

NIP 6783103119
REGON 121188694
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-1/005 | POM. PROZNI 24,06
-1/006 POMIESZCZENIE SPREZAREK 27,10
-1/007 POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE 21,38
-1/008 POMIESZCZENIE UPS 9,93
-1/009 SERWEROWNIA 11,03
-1/010 MAGAZYN 37,27
-1/011 WENTYLATORNIA 331,50
-1/012 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 7,53
-1/013 MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH 6,78
-1/014 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNE]J] 6,94
-1/015 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 21,14
-1/016 PRZYLACZ WODY 23,02
-1/017 WEZEL SANITARNY 10,98
-1/018 SZATNIA MESKA 22,42
-1/019 SZTANI DAMSKA 25,23
-1/020 WEZEL SANITARNY 8,06
-1/D1 DZWIG 2,89
-1/D2 DZWIG 7,87
-1/K1 KLATKA SCHODOWA 23,76
-1/K2 KLATKA SCHODOWA 23,59
SUMA 1 005,30
Zestawienie pomieszczen PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
0/001 WIATROLAP 10,1
0/002A KORYTARZ 133,76
0/002B KORYTARZ 101,6
0/002C KORYTARZ 44,28
0/003 HOL WEJSCIOWY 131,78
0/004 REJESTRACJA 40,88
NIP 6783103119

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl




LUDWIK

RYDYGIER

Szpital
Specjalistyczn

im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

yczny

REGON 121188694

19

0/004A | WIATROLAP 12,56
0/005 POM. REJESTRACIJI TELEFONICZNE! 12,62
0/006 REJETRACJA + WYNIKI 8,86

0/007 POKOJ POBRAN 4 STANOWISKA 33,02
0/008 POKOJ BIUROWY 15,68
0/009 POKOJ BIUROWY 15,53
0/010 POKOJ BADAN 15,54
0/011 POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 19,21
0/012 POKOJ BADAN 16,17
0/014 POKOJ BADAN 13,37
0/015 POKOJ BADAN 14,09
0/016 POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 20,04
0/017 POKOJ BADAN 14,81
0/018 POKOJ BADAN 13,8

0/019 POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 21,2

0/020 POKOJ BADAN 15,37
0/021 POKOJ BADAN 15,37
0/022 POKOJ BADAN 15,61
0/023 POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 16,36
0/023A | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 19,65
0/024 POKOJ BADAN 12,32
0/025 POKOJ BADAN 12,36
0/026 POKOJ BADAN 18,74
0/027 STEROWNIA 8,78

0/028 GABINET USG + BIOPSJA 22,76
0/029 GABINET RTG 36,3

0/030 KABINA 3,26

0/031 POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 26,87
0/032 WEZEL SANITARNY 4,56

0/033 DYZURKA 33,54
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0/034 POKOJ BADAN 18,86
0/035 POKOJ BADAN 14,95
0/036 POKOJ BADAN 14,85
0/037 POKOJ BADAN 14,85
0/038 POKOJ BADAN 13,54
0/039 POKOJ BADAN 16,05
0/040 WIATROLAP 5,36
0/041 WIATROLAP 5,86
0/042 KORYTARZ 41,65
0/043 KORYTARZ 85,65
0/044 REJESTRACJA 11,75
0/045 SLUZA 5,88
0/046 WC NPS 7,86
0/047 POKOJ HIGIENICZNY DZIECKA 9,42
0/048 WC NPS 6,95
0/049 POKOJ BADAN 13,57
0/050 POKOJ ZABIEGOWY - SZCZEPIEN 17,98
0/051 WC PACJENTA DAMSKI 22,48
0/052 WC PACJENTA MESKIE 22,18
0/053 WC NPS 6,76
0/054 POKOJ PORZ. 3,12
0/055 WC DAMSKI 10,52
0/056 WC MESKI 10,56
0/057 POKOJ SOCJALNY 10,62
0/057A | POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE 9,29
0/058 PUNKT OBSLUGI PACJENTA 7,72
0/059 SZATNIA 18,43
0/060 MAGAZYN WOZKOW 10,62
0/D1 DZWIG 2,89
0/D2 DZWIG 7,87
NIP 6783103119
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0/K1 KLATKA SCHODOWA 23,77
0/K2 KLATKA SCHODOWA 23,92
0/K3 KLATKA SCHODOWA 8,76
SUMA 1 475,29
Zestawienie pomieszczen +1 PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

[m2]
+1/001 | POKOJ SOCJALNY 15,08
+1/002 | POKOJ BADAN 15,01
+1/003 | POKOJ BADAN 15,91
+1/004 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 28,76
+1/005 | POKOJ BADAN 14,93
+1/006 | POKOJ KIEROWNIKA 16,88
+1/007 | POKOJ BIUROWY 12,06
+1/008 | POKOJ BADAN 16,14
+1/009 | KABINA HIGIENICZNA 3,41
+1/010 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 19,98
+1/011 | POKOJ BADAN 16,20
+1/012 | KABINA HIGIENICZNA 2,99
+1/013 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 20,93
+1/014 | POKOJ BADAN 16,33
+1/015 | KABINA HIGIENICZNA 2,99
+1/016 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 19,64
+1/017 | POKOJ BADAN 16,30
+1/018 | KABINA HIGIENICZNA 3,16
+1/019 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO - ZAB. 17,70
+1/020 | POKOJ BADAN 12,04
+1/021 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 22,82
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+1/022 | POKOJ BADAN 13,86
+1/023 | POKOJ BADAN 14,92
+1/024 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 16,72
+1/025 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 17,32
+1/026 | POKOJ BADAN 14,83
+1/027 | POKOJ BADAN 13,98
+1/028 | POKOJ BADAN 14,93
+1/029 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 17,02
+1/030 | POKOJ BADAN 14,72
+1/031 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 20,95
+1/032 | POKOJ AUDIOMETRII 15,30
+1/033 | POKOJ AUDIOMETRII 15,11
+1/034 | POKOJ BADAN 18,88
+1/035 | POKOJ BADAN 18,29
+1/036 | POKOJ BADAN 17,95
+1/037 | POKOJ BADAN 18,12
+1/038 | POKOJ BADAN 17,32
+1/039 | POKOJ BADAN 13,17
+1/040 | KORYTARZ 41,37
+1/040A | WC NPS 6,10
+1/041 | POKOJ BADAN 19,88
+1/042 | KABINA HIGIENICZNA 2,83
+1/043 | POKOJ BADAN 12,58
+1/044 | KABINA HIGIENICZNA 3,10
+1/045 | POKOJ BADAN 12,74
+1/046 | KABINA HIGIENICZNA 3,10
+1/047 | POKOJ KTG 16,27
+1/048 | KABINA HIGIENICZNA 2,91
+1/049 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 23,48
+1/050 | KORYTARZ 26,51
NIP 6783103119
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+1/051 | POKOJ BADAN 13,08
+1/052 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 17,67
+1/053 | POKOJ BADAN 13,34
+1/054 | POKOJ BADAN 13,39
+1/055 | POKOJ DIAGNOSTYCZNO — ZAB. 15,78
+1/056 | POKOJ BADAN 12,78
+1/057 | POKOJ BIUROWY 15,81
+1/058 | POKOJ BADAN 17,76
+1/059 | POKOJ DIAG. — ZAB. EKG 17,73
+1/060 | POKOJ BADAN 16,53
+1/061 | POK. PROB WYSILKOWYCH HOLTER 20,44
+1/062 | POKOJ USG + ECHO 16,74
+1/063 | POKOJ BADAN 16,48
+1/064 | KORYTARZ 43,19
+1/065 | POKOJ SOCJALNY 15,66
+1/065A | POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE 12,74
+1/066 | WC PACJENTOW DAMSKI 10,74
+1/067 | WC PACJENTOW MESKI 10,46
+1/068 | P. PORZ. 3,34

+1/069 | WC NPS 6,92

+1/070 | WC PACJENTOW DAMSKI 22,71
+1/071 | WC PACJENTOW MESKI 22,45
+1/072 | KORYTARZ 122,72
+1/072A | KORYTARZ 32,37
+1/072B | KORYTARZ 171,63
+1/072C | KORYTARZ 97,17
+1/K1 KLATKA SCHODOWA 23,76
+1/K2 KLATKA SCHODOWA 23,92
+1/K3 KLATKA SCHODOWA 23,62
+1/D1 DZWIG 2,89
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+1/D2 DZWIG 7,87

SUMA 1635,01

Zestawienie pomieszczen +2 PIETRO

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
+2/001 WENTYLATOROWNIA 217,55
+2/K1 KLATKA SCHODOWA 24,02
SUMA 241,57

Ostateczny uktad pomieszczen, ich przeznaczenie oraz powierzchnia beda okreslone
w projekcie opracowanym przez Wykonawcg. Dopuszcza si¢ tolerancje W powierzchni
i wymiarowaniu pod warunkiem spelnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan
funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu, spetnienia wymagan Zamawiajacego
oraz obowigzujacych przepisow. Wymiary pomieszczen podane w programie funkcjonalno-

uzytkowym sg orientacyjne i nalezy je dostosowac na etapie projektu.

2.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.5.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie

niezbednym do przeprowadzenia robot 4.2.

Ostateczne rozwigzania co do sposobu realizacji inwestycji okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa sporzadzona na podstawie niniejszego opracowania. Calo$¢
dokumentacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Wykonawca na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej musi uzyskaé¢ prawomocng
decyzje pozwolenia na budoweg. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo

konieczne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Wszelka dokumentacja zwigzana
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z przygotowaniem 1 realizacja przedmiotowej inwestycji przekazana Wykonawcy przez

Zamawiajacego stanowi¢ bedzie sktadnik umowy, a wymagania w niej okreslone stang si¢

obowigzujace dla Wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania moga odbiega¢ od koncepcji  architektonicznej
Zamawiajacego, jesli wynika to z niemoznosci technicznego wykonania, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa winna by¢ spdjna z zatgczong
Koncepcja Aranzacji Wnetrz. Koncepcje Aranzacji Wnetrz mozna zmieni¢ za zgoda

Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa dotyczaca instalacji systemu zarzadzania budynkiem (z ang.
BMS) musi sktada¢ si¢ z opisu rozwigzan technicznych wraz z ich zatozeniami. Nalezy nanies¢
wszystkie elementy wchodzace w sktad systemu na podktady architektoniczne uwzgledniajac
ich lokalizacje i skoordynowa¢ ich potozenie z uwzglgdnieniem wszystkich branz. Rzuty
architektoniczne powinny zawiera¢ trasy instalacji wraz z projektowanym systemem mocowac
1 rozwigzaniem technicznym. Dokumentacja musi zawiera¢ schematy automatyzacji wraz
Z projektem technicznym rozdzielnic zasilajaco sterujacych wchodzacych w sktad systemu.
Projekt rozdzielnic powinien zawiera¢ rysunki elewacyjne projektowanych urzadzen.
Schematy powinny zawiera¢ ponumerowane listwy zaciskowe wraz z unifikowanym systemem
oznaczen. Do dokumentacji powinna by¢ zalaczona lista niezbednych wyrobéw obejmujaca
schematy projektowanych rozdzielnic oraz elementy przedstawione na rzutach
architektonicznych. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ listy kablowe wraz z obliczeniami
dobranych przewodoéw oraz rodzajem zabezpieczen. Dokumentacja powinna uwzgledniaé
projekt wizualizacji systemu BMS z rozpisaniem na poszczegdlne mapy, schematy wraz

z opisem funkcjonalnosci systemu wizualizacji.

Podczas projektowania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy kierowa¢ si¢
wymaganiami okre§lonymi w polskich 1 europejskich normach oraz przepisach
ogolnobudowlanych, o ochronie przeciwpozarowej oraz tych, zwigzanych ze stuzbg zdrowia.
Wszelkie proponowane rozwigzania w zakresie wentylacji i klimatyzacji, na etapie
projektowania musza uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Proces projektowy musi

przebiega¢ w pelnej koordynacji migdzybranzowej z nadrzedna rolg architekta prowadzacego.
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Calos¢ dokumentacji musi by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodnosci rozwigzan z przepisami

I obowigzujacymi standardami z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych, p. poz

oraz bhp.

Nalezy koordynowa¢ wszystkie branze, aby unikna¢ kolizji i opdznien na etapie
budowy. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢é na taczenie poszczegdlnych zakresow (np.
klimatyzacja z zasilaniem w cieplo technologiczne central; ogrzewanie i chlodzenie

pomieszczen, posadowienie urzadzen, zasilanie elektryczne, BMS, SSP, DSO itp.).

Przed zakonczeniem inwestycji nalezy opracowaé petno branzowa dokumentacje
powykonawczg zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Zamawiajacego. Dodatkowo przy
wykonywaniu dokumentacji powykonawczej nalezy opracowac instrukcje, opisy, schematy,
ktore beda umieszczona m.in. w szafach rozdzielnic oraz wszelkie opracowania pomocne na

poczatkowym etapie eksploatacji wedlug wymagan Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

(STWIOR) powinny zosta¢ wykonane w oparciu o obowigzujace przepisy prawa.

2.5.2 Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowania projektu koncepcyjnego, ktory bedzie bazowal na niniejszym
opracowaniu. Projekt koncepcyjny musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
2) Opracowanie projektu budowlanego na postawie zatozen przestawionych w niniejszym
opracowaniu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczeg6lnosci Sanepidu,
PSP itp. oraz niezbgdnych decyzji, decyzji srodowiskowych (m. in. w zakresie drzew,
ptakow oraz nietoperzy), pozwolenia odpowiedniego Konserwatora Zabytkéw,
ekspertyz, zezwolen, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz wymagan

wynikajacych z uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg.
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3) Opracowanie projektu rozbiorki istniejgcego obiektu, uzyskanie pozwolenia na

rozbidrke, jezeli bedzie wymagane oraz spelnienie wszelkich wymagan okreslonych
przez przepisy przy typu robotach budowlanych.
4) Opracowanie projektu dotyczacego zagospodarowania terenu z uzyskaniem
odpowiednich zgdd i1 decyzji administracyjnych.
5) Opracowanie wiclobranzowego projektu technicznego obejmujacego branze:
a. architektoniczno-budowlana,
b. konstrukcyjna,

Cc. instalacji elektrycznej wewnetrznej, w tym m. in.:

instalacji o§wietlenia ogdlnego,
¢ instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji o$wietlenia kierunkowego (dynamicznego),
¢ instalacji oswietlenia nocnego,
e instalacji gniazd wtykowych 230V ogdlnych,
e instalacji gniazd wtykowych 230V separacyjnych,
¢ instalacji obwoddw separacyjnych (transformatory separacyjne),
e instalacji ochrony od porazen,
e instalacji potaczen wyrdwnawczych,
e instalacja uziemiajaca,
e instalacji gniazd dedykowanych,
e instalacji przeciwprzepigciowe;j,
¢ instalacja sieci komputerowej i przywolawczej,
e instalacji zasilania awaryjnego (UPS).
d. instalacji odgromowej,

e. instalacji niskopradowych:

instalacja systemow sygnalizacji pozaru (SSP),

instalacja oddymiania klatek schodowych,

instalacje dzwiekowe systemow ostrzegawczych (DSO),

instalacja sieci strukturalnej (LAN),
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e instalacja TV,

e instalacja systemu kontroli dostgpu (KD),

e instalacja telewizji dozorowej, wewnetrznej i zewngtrznej (CCTV),
¢ instalacje systemow przyzywowych,

e instalacja systemu kolejkowego,

instalacje systemu zarzadzania budynkiem (z ang. BMS).

Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji,

Przytacza wodociggowego,

Instalacji hydrantowej wewnetrznej,

Instalacji hydrantowej zewnetrznej,

Przylacza kanalizacji og6lnosptawnej oraz do gromadzenia wody opadowej na
przytaczu deszczowym,

Instalacji kanalizacji zewngtrznej sanitarnej i deszczowe;,

Instalacje systemu uzdatniania wody,

. Instalacja systemu zmigkczania wody,

Instalacja systemu grzewczo-wentylacyjno-chtodniczego
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,
e Instalacja ciepla technologicznego (zasilanie urzadzen),
¢ Instalacja wody lodowej,
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
¢ Instalacja elektryczna pomp ciepta wraz z dolnym zrodtem ciepta,
e Instalacje uzupetniajace moc szczytowa z istniejacej kottowni gazowe;j
obstugujacej szpital,
¢ Instalacje fotowoltaiki.

Instalacji gazow medycznych.

6) Pozostate opracowania niezbedne do wykonania:

a. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
b. Wykonanie badan archeologicznych,
c. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w tym BIOZ),
d. Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,
NIP 6783103119
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e. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych decyzji w tym

pozwolenia na uzytkowanie.

7) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

Wykonawca sporzadzi wielobranzowa dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach
w formie papierowej. Do kazdego egzemplarza bedzie dolaczony nosnik (pendrive)
z wersja elektroniczng. Przez wersje elektroniczng nalezy rozumie¢ skan w kolorze wersji
papierowej wraz ze wszystkimi pieczatkami i podpisami oraz wersj¢ plikow tekstowych

i rysunkowych w formatach edytowanych (dwg. i doc.) i nieedytowalnych (pdf).

WyzZej wymienione opracowania wykonane zostang w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa (m. in.: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego). Dokumentacja bedzie podzielona branzami w osobnych opisach
segregatorach (uktad do ustalenia z Zamawiajgcym). Atesty, aprobaty, deklaracje, karty

gwarancyjne nalezy zebra¢ w jednym 0sobnym segregatorze.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych na

kazdym etapie projektowania.

Szczegoly wykonania dokumentacji projektowej technicznej musza pozwala¢ na doktadne
okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru

wykonanych robo6t przez Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.

Rozwigzania przyjegte w projektach powinny przewidywac sprawna i bezpieczna realizacje
robot budowlanych. Roboty budowlane powinny maksymalnie ogranicza¢ negatywny
wpltyw na $rodowisko naturalne oraz prawidtowg prace instalacji Szpitala. W ramach
wykonywania projektow nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia

wymagane przepisami (m.in.: BHP, ppoz., Sanepid, UDT).

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia przenie$¢ na Zamawiajgcego

autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej
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(w tym dokumentacji powykonawczej) wraz z petlnomocnictwem do wykonywania

w imieniu autora praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach
papierowych oraz w dwoch kopiach na nosnikach elektronicznych (pendrive) w wersji
edytowalnej oraz nieedytowalnej (przez wersje elektroniczng nalezy rozumie¢ skan
W kolorze wersji papierowej wraz ze wszystkimi pieczatkami i podpisami oraz wersje
plikow tekstowych irysunkowych w formatach edytowanych (dwg. 1 doc.)
i nieedytowalnych (pdf).).

2.5.3 Przygotowanie terenu budowy

Organizacja terenu budowy nalezy do Wykonawcy. W organizacji budowy nalezy
uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlano — instalacyjne i wykonczeniowe NIE
MOGA ZAKLOCIC pracy funkcjonujacych czeéci Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydyqgiera.

Wykonawca ma obowigzek organizacji terenu budowy zgodnie z wymaganiami prawa oraz
ustaleniami z Zamawiajacym. Wykonawca ma obowigzek ograniczy¢ teren budowy do
niezbednego zakresu wynikajacego z realizacji inwestycji budowlanej. W przypadku
budowy przytaczy, przebudowy istniejacej infrastruktury, drog, chodnikéw oraz terenow
zielonych zajecia terenu nalezy organizowac¢ okresowo 1 w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
tzn. na czas ich wykonywania oraz w sposob najmniej kolidujacy z funkcjonowaniem

dzialajacych obiektow Szpitala.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zniszczenia spowodowane swojg
dziatalnoscig. Wykonawca ma obowigzek wywozki odpadow budowlanych i ich utylizacji
zgodnie z przepisami prawa na swoj koszt. Odpady powinny by¢ usuwane na biezaco.
Gromadzenie odpadéw na terenie budowy moze odbywac¢ si¢ w uzgodnionym

Z Zamawiajagcym miejscu w obrebie terenu budowy, w sposob nie pozwalajacy na ich
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rozprzestrzenianie si¢ 1 zanieczyszczanie terenu, powietrza czy tez wody gruntowej

(zamknigte, lub odpowiednio zabezpieczone kontenery). Wywozem i utylizacja odpadow
powinny zajmowaé si¢ specjalistyczne przedsigbiorstwa, na koszt Wykonawcy zgonie
z przepisami prawa. W procesiec budowy nalezy dazy¢ do minimalizacji iloSci odpadow,
atakze do ograniczenia ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Zabrania si¢

pozostawiania jakichkolwiek odpaddéw poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Wykonawca powinien dazy¢ do minimalizacji halasu ucigzliwego dla realizatorow oraz
otoczenia. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku prac o duzym nat¢zeniu hatasu,
godziny takich prac beda musialy by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, a Wykonawca nie

bedzie mégt domagac si¢ wydtuzenia czasu realizacji ze wzglgdu na te uzgodnienia.

Wykonawca zapewni odpowiednig infrastruktur¢ zwigzang z zapleczem budowy
w odniesieniu do liczby personelu zatrudnionego przy pracach zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac z godnie z obowigzujacymi przepisami
prawa (m. in.: BHP, Planem BIOZ, PPOZ.). Wszystkie podlaczone do terenu budowy media
muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone 1 uzytkowane. Pobor mediéw na cele budowy nie
moze wptywac negatywnie na prawidlowg prace Szpitala. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Wszyscy pracownicy Wykonawcy musza posiadaé
odpowiednie badania oraz szkolenia. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ pracownikow
w sprzet ochrony osobistej (m.in.: odziez, kamizelki Z WIDOCZNYM LOGO
WYKONAWCY, kaski ochronne, obuwie robocze itd.) zgodnie z wymaganiami prawa.

Do realizacji robdt stosowac nalezy wyroby budowlane oraz materiaty zgodne z przepisami
prawa, posiadajace odpowiednie certyfikaty, dopuszczone do stosowania w obiektach

stluzby zdrowia, zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Teren budowy bedzie wymagal m.in.;

1. Odpowiedniego wydzielenia terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
2. Odpowiedniego oznakowania i wyznaczenia stref bezpieczenstwa.
3. Zapewnienie organizacji transportu obslugujacego teren budowy, ustalenie trasy

dojazdu do terenu budowy w sposob nie kolidujacy z prawidlowa pracg Szpitala
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inwestycji nie moze negatywnie wptywacé na przejezdnos¢ drog dojazdowych do

Szpitala jak 1 drog wewnetrznych na terenie Szpitala.’

4. Zabezpieczenie okien, uktadow wentylacyjnych itp. na koszt Wykonawcy wraz

Z utrzymaniem tych zabezpieczen w odpowiednim stanie technicznym przez caty

okres wymagany przy realizacji robot budowlanych. Zabezpieczenia nie moga

negatywnie wplywac na prawidlowo$¢ funkcjonowania infrastruktury Szpitala.

Wykonawca na czas prowadzonych robdt budowlanych (od momentu przejgcia terenu

budowy do czasu przekazania budynku Zamawiajagcemu — na mocy bezusterkowego

protokotu koncowego) zapewni ochron¢ mienia na terenie budowy. Wykonawca po

zakonczeniu robot usunie poza teren Szpitala wszystkie urzadzenia i maszyny zwigzane

z realizacja robot z terenu budowy, a takze cate zaplecze budowy. Wykonawca uporzadkuje

teren budowy oraz tereny wykorzystywane podczas robot budowlanych zwigzanych

Z inwestycja (ze szczeg6lnym uwzglednieniem drog, ktorymi wykonywano transport na

teren budowy).

254

Ogolny zakres prac budowlano — instalacyjnych

Prace zwigzane z organizacjg terenu budowy (zaplecze, przylacza budowlane),
Prace zwigzane z wycinka drzew (zgody $rodowiskowe),

Prace zwigzane z badaniami archeologicznymi,

Prace rozbiérkowe,

Prace zwigzane z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej kolidujace
Z inwestycja,

Prace ziemne,

Roboty instalacyjne obiektu w cze¢$ci podziemne;,

Roboty stanu surowego,

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne i zewnetrzne (budowlane i instalacyjne),
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Prace zwigzane z montazem wyposazenia obiektu

Zagospodarowanie terenu,

Rozruch obiektu (proby testy),

Prace porzadkowe.

Procedura dopuszczenia budynku do uzytkowania.

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

Tabelaryczne zestawienie wymagan minimalnych, technicznych i materiatowych do

wykonania przedmiotu zamdowienia

Doktadne opisy wymaganych wyrobow i urzadzen w dalszej czg$ci opracowania. Korytarze

W projektowany obiekcie beda petni¢ funkcje poczekalni dla pacjentéw. Nalezy pamictac, aby

w pomieszczeniach o przypisanych funkcjach dla budynku zastosowaé przeglebienia

i instalacje dostosowane do wymagan urzadzen przewidzianych do montazy w tych

pomieszczeniach (zgodnie z ewentualnymi wymogami gestoréw sieci). Stanowiska

komputerowe wyposazy¢ w odpowiednig liczbe punktoéw elektrycznych, teletechnicznych.

Przy kazdym zestawie komputerowym wymaga si¢ dodatkowych 2 gniazd 230V, 2 gniazd

230V DATA oraz 2 gniazd RJ45. Przy kazdej umywalce nalezy zamontowaé wylewke

dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia oraz zestaw dozownikow (bezdotykowe: mydto,

ptyn do dezynfekcji) oraz papier. Wymiary mebli podano w centymetrach.

Nr

Nazwa pomieszczenia

Wykonczenie, wyposazZenie, urzadzenia

Uwagi

-1/001

HOL

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowa¢ narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z
normg o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia

kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.6, gniazdo 230 V porzadkowe
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szt.4, kamera szt3, grzejnik higieniczny. Wylaczniki o$wietlenia.
Wyposazenie p. poz.

Instalacje: Instalacje elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO),
instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu przemystowego; instalacje

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/002

ARCHIWUM

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokotem, beton
architektoniczny klasy BA2.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z
normg oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego (Gniazda Ethernet
1xRJ45 szt.6, gniazdo 230 V szt.4, gniazdo gwarantowane 230 V 2szt) ,
grzejnik higieniczny. Wytaczniki o§wietlenia.

Szafy kartotekowe (60x60x120cm) 92szt., biurko (140x65x85cm), komputer
(All-In-One), regat magazynowy przesuwny 56szt,

Instalacje: Instalacje elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO),
instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu przemystowego; instalacje

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/003

KORYTARZ

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokol z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowac narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokos$ci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornos$ci na szorowanie.

Wyposazenie: O$wietlenie sufitowe - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z
norma oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.6, gniazdo 230 V porzadkowe
szt4, kamera szt4, grzejnik higieniczny. Wylaczniki os$wietlenia.
Wyposazenie p. poz.

Instalacje: Instalacje elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO),
instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu przemystowego; instalacje

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/004

WEZEL CIEPLNY

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokotem, beton
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowac narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokos$ci gornej krawedzi oscieznicy,

wymiar ramion 50/50 mm.

Przegl¢bienia i
instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen

przewidzianych
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Sufit: strop betonowy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.
do braku

podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma os$wietlenia),

Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane sufitu
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia kierunkowego.
Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wylaczniki
o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowa¢ przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, instalacja c.o.

do montazu w

tym pom.

SPREZAREK

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.

We wszystkich wystgpujacych naroznikach wypuktych zastosowa¢ narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: strop betonowy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.
Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma o$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia kierunkowego.
Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wylaczniki
o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/005 POM. PROZNI Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglgbienia i
Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokotem, beton | instalacje
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo. dostosowa¢  do
We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki | wymagan
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, | urzadzen
wymiar ramion 50/50 mm. przewidzianych
Sufit: strop betonowy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo. do montazu w
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | tym pom.
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma o$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia kierunkowego.

Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wylaczniki
o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/006 POMIESZCZENIE Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i

instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen
przewidzianych

do montazu w

tym pom.
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-1/007 POMIESZCZENIE Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i
ELEKTRYCZNE Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokofem, beton | instalacje

architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo. dostosowa¢  do
We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki | wymagan
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokos$ci gornej krawedzi oscieznicy, | urzadzen
wymiar ramion 50/50 mm. przewidzianych
Sufit: strop betonowy BA2. do montazu w
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | tym pom.
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma os$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia kierunkowego.
Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wylaczniki
o$wietlenia.
Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/008 POMIESZCZENIE UPS | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglgbienia i
Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokotem, beton | instalacje
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo. dostosowa¢  do
We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki | wymagan
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, | urzadzen
wymiar ramion 50/50 mm. przewidzianych
Sufit: strop betonowy BA2. do montazu w
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | tym pom.
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma o$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia kierunkowego.

Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wylgczniki
o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/009 SERWEROWNIA Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i
Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokotem, beton | instalacje
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo. dostosowa¢  do
We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowa¢ narozniki | wymagan
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, | urzadzen
wymiar ramion 50/50 mm. przewidzianych
Sufit: strop betonowy BA2. do montazu w
Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | tym pom.
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma o$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia kierunkowego.
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Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4. Wytaczniki
o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowa¢ przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, instalacja c.o.

-1/010

MAGAZYN

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600mm, (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4, grzejnik higieniczny. Wylaczniki o$wietlenia.

Regatl magazynowy, aluminiowo - polipropylenowy (50x100x240cm) 25szt.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/011

WENTYLATORNIA

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.

We wszystkich wystgpujacych naroznikach wypuktych zastosowa¢ narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: strop betonowy BA2.

Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma os$wietlenia),
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy oswietlenia kierunkowego.
Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik
higieniczny. Wylaczniki o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemyslowego; instalacje wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, instalacja c.o.

Przegtebienia i
instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen
przewidzianych
do montazu w

tym pom.

-1/012

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: plytki na calg wysokoé¢ pomieszczenia. We wszystkich

wystepujacych naroznikach wypuklych zastosowa¢ narozniki ze stali
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nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, wymiar
ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia.

Dozownik recznikow papierowych ABS, bezdotykowe pojemniki na mydto i
plyn dezynfekujacy, regat na srodki czystosci (60x50x180), kinkiet, lustro,
umywalka, zlew gleboki, wozek z przyborami do sprzatania, kosz na odpadki
z przyciskiem pedalowym min. 251,

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/013

MAGAZYN ODPADOW
MEDYCZNYCH

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na calg wysoko§¢ pomieszczenia. We wszystkich
wystepujacych naroznikach wypuklych zastosowa¢ narozniki ze stali
nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, wymiar
ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornos$ci na szorowanie.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4. Wylaczniki oswietlenia.

Pojemnik na odpady zamykany szczelnie, lodowka do przechowywania
odpadow, stelaz na worki z pokrywa podwojny, dozownik rgcznikow
papierowych ABS, bezdotykowe pojemniki na mydto i ptyn dezynfekujacy,
kinkiet, lustro, umywalka, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym min. 251,
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/014

MAGAZYN BIELIZNY
BRUDNEJ]

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na calg wysoko§¢ pomieszczenia. We wszystkich
wystepujacych naroznikach wypuklych zastosowa¢ narozniki ze stali
nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, wymiar
ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600, (liczba zgodna z norma

o$wietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy o$wietlenia
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kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4. Wylaczniki oswietlenia.

Stelaz na worki z pokrywa podwojny, umywalka, dozownik recznikéw
papierowych ABS, bezdotykowe pojemniki na mydto i ptyn dezynfekujacy,
kinkiet, lustro, umywalka, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym min. 251,
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/015

MAGAZYN BIELIZNY
CZYSTE]

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,
plytki na

wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowaé narozniki ze stali

Sciany: cala wysoko$¢ pomieszczenia. We wszystkich
nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy, wymiar
ramion 50/50 mm.

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie.

Wyposazenie: Oprawy os$wietleniowe 600x600, (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4. Wylaczniki o$wietlenia.

Regatly magazynowe 13 sztuk.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/016

PRZYLACZ WODY

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z plytek gres na 10cm wysokosci, ponad cokolem, beton
architektoniczny klasy BA2, impregnowany przeciwwilgociowo.

We wszystkich wystepujacych naroznikach wypuktych zastosowac narozniki
ze stali nierdzewnej o kacie 90 st. Do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm.

Sufit: strop betonowy BA2.

Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego - Oprawy 600x600, (liczba zgodna z norma o$wietlenia),
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia kierunkowego.
Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik
higieniczny. Wylaczniki o$wietlenia.

Instalacje: Nalezy zaprojektowaé przebieg i wyglad instalacji jak dla
pomieszczenia bez sufitu podwieszanego. Instalacje wod.-kan., Instalacje
elektryczna, instalacja p. poz. (hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne;
instalacja monitoringu przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji, instalacja c.o.

Przeglebienia i
instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen
przewidzianych
do montazu w

tym pom.

-1/017

WEZEL SANITARNY

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Przeglgbienia i
instalacje

dostosowa¢  do
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia.

Dwie umywalki z zestawem dozownikéw na papier, ptyn dezynfekcyjny i
mydlo, dwa kinkiety, dwa lustra, kabina z miska ustgpowa i uchwytem na
papier toaletowy, szczotka do WC, kabina z pisuarem, kabina z prysznicem.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

wymagan
urzadzen
przewidzianych
do montazu w

tym pom.

-1/018

SZATNIA MESKA

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysoko§é¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600, (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4, grzejnik higieniczny. Wytaczniki o§wietlenia.

Szafki dla personelu 26 sztuk.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/019

SZTANI DAMSKA

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysoko§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600, (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.4, grzejnik higieniczny. Wytaczniki o§wietlenia.

Szafki dla personelu 25 sztuk.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/020

WEZEL SANITARNY

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Przeglgbienia i
instalacje

dostosowa¢  do
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem, | wymagan
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do | urzadzen
stosowania w pomieszczeniach mokrych. przewidzianych
Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma | do montazu w
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia | tym pom.
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe

szt.4, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia.

Dwie umywalki z zestawem dozownikéw na papier, ptyn dezynfekcyjny i

mydlo, dwa kinkiety, dwa lustra, kabina z miska ustgpowa i uchwytem na

papier toaletowy, szczotka do WC, kabina z prysznicem.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.

(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu

przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

-1/D1 DZWIG Urzadzenie dzwigowe

-1/D2 DZWIG Urzadzenie dzwigowe

-1/K1 KLATKA SCHODOWA | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i

Sciany: cokot z ptytek, zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cmnad | instalacje
posadzke spocznikow i stopni. dostosowa¢  do
Sufit: farba o wysokiej odpornos$ci na szorowanie (1 klasa) wymagan
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | urzadzen
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia | przewidzianych
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych, | do montazu w
grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach. tym pom.
Bariery zabezpieczajace.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

-1/K2 KLATKA SCHODOWA | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i
Sciany: cokot z plytek, zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad | instalacje
posadzke spocznikow i stopni. dostosowa¢  do
Sufit: farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa) wymagan
Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | urzadzen
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia | przewidzianych
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych, | do montazu w
grzejnik drabinkowy. Wyltaczniki o$wietlenia przy kazdych drzwiach. tym pom.
Bariery zabezpieczajace.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

0/001 WIATROLAP Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.1, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Woycieraczka systemowa 260x150 cm — zaglebiona w posadzce.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu

przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/002A KORYTARZ Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.
Siedziska 2 osobowe (11szt), 3 osobowe (9szt), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251 (Sszt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

0/002B KORYTARZ Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (15szt), 3 osobowe (2szt), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251 (5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.

(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
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przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/002C

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (4szt), 3 osobowe (3szt), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/003

HOL WEJSCIOWY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wyltaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (18szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251
(5szt), biletomat, wys$wietlacz numeryczny, zaluzje w oknach, tablica
informacyjna z utatwieniami dla 0sob ze specjalnymi potrzebami.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/004

REJESTRACJA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabudowa aluminiowo — szklana z lada zewnetrzna, wewnatrz
zabudowa meblowa, calo$¢ przystosowana do funkcji recepcji

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.

Wytaczniki os§wietlenia.
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Lada z zabudowa meblowa po obwodzie, szafy kartotekowe w formie wyspy
(80x50x120, 4szt), fotel do biurka (12szt), zestaw komputerowy AlO (All-In-
One) z peryferiami (5kpl), niszczarka do dokumentow, kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/004A

WIATROLAP

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.1, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Woycieraczka systemowa 150x150 cm — zaglebiona w posadzce.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/005

POM. REJESTRACJI
TELEFONICZNEJ]

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 4sz), fotel do biurka (4szt), Zestaw komputerowy AlO z
peryferiami (Skpl), zaluzje w oknach, kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/006

REJETRACJA +
WYNIKI

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Lada z zabudowa meblowa (240cm dhugosci), szafa kartotekowa (80x50x120,
2sz), fotel do biurka (2szt), Zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl),
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/007

POKOJ POBRAN 4
STANOWISKA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V szt.4, grzejnik higieniczny. Wylaczniki
o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), zestaw komputerowy AlO z
peryferiami (2kpl), Szafka stojaca z umywalka (60x58x85), Szafka stojaca
(60x58x85, 2szt; 40x58x85, 1szt), szafka wiszaca (60x35x72), blat dt. 330cm
ze stali nierdzewnej, os$wietlenie pod szatkami wiszacymi, komplet
dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydlo), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatlowym 251, pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, zaluzje w oknach,

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/008

POKOJ BIUROWY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.

Wytaczniki o$wietlenia.
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Biurko (120x65x85, 2sz), fotel do biurka (2szt), Krzesto (2szt), regat
gabinetowy (120x50x200, 4szt), Zestaw komputerowy AIO z peryferiami
(2kpl), niszczarka do dokumentéw, zaluzje w oknach, kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/009

POKOJ BIUROWY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2sz), fotel do biurka (2szt), Krzesto (2szt), regat
gabinetowy (120x50x200, 4szt), Zestaw komputerowy AIO z peryferiami
(2kpl), niszczarka do dokumentoéw, zaluzje w oknach, kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/010

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto, parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.

(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
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przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/011

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/012

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AlO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 25I.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

NIP 6783103119
REGON 121188694

47




LUDWIK

RYDYGIER

Szpit
Specjalistyczny

im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

0/014

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/015

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wyltaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/016

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby

zdrowia (w gabinetach zabiegowych).
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Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienic do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, pltyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/017

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/018

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do

stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/019

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na petng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/020

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie §ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
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kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AlO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/021

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier,
pltyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/022

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,

umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
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mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/023

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, pltyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/023A

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
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o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/024

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/025

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o§wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S§cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem

pedatowym 251

NIP 6783103119
REGON 121188694

53




LUDWIK

RYDYGIER

Szpital
Specjalistyczny

im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/026

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki os§wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/027

STEROWNIA

Wykoniczenie i instalacje zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia, do
uzgodnienia na etapie projektu.

Biurko (245x80x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami.

0/028

GABINET USG +
BIOPSJA

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto, zestaw komputerowy AIO z
peryferiami, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa
lekarska (60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca
ze zlewem (60x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt), blat dt. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szatkami wiszacymi, dwa
komplety dozownikéw (papier, plyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik
trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem

pedatowym 25I.
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Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/029

GABINET RTG

Wykonczenie i instalacje zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia, do
uzgodnienia na etapie projektu.

Umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpadki z

przyciskiem pedatowym 251.

0/030

KABINA

Wykonczenie i instalacje zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia, do
uzgodnienia na etapie projektu.

Wieszak nascienny, krzesto, dozownik bezdotykowy na ptyn do dezynfekcji

0/031

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/032

WEZEL SANITARNY

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na calg wysokos¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.
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Umywalka z zestawem dozownikéw na papier, ptyn dezynfekcyjny i mydto,
kinkiet, lustro, miska ustepowa z uchwytem na papier toaletowy, szczotka do
WC, kabina prysznicowa z brodzikiem.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/033

DYZURKA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.8, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Kanapy rozkltadane (3szt), biurko (90x65x85, 3szt), fotel do biurka (3szt),
zestaw komputerowy AlO z peryferiami (3kpl), wieszak $cienny (3szt), zaluzje
w oknach, szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt; 40x35x72; 1szt), blat dt. 350cm
ze stali nierdzewnej (na stojace szafki), lodowka pod blatem, kuchenka, dwa
komplety dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), szafa schowkowa
(5 schowkéw zamykanych na kluczyk, 32x50x160, 4szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/034

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydto), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem

pedatowym 251.
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Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/035

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki os§wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/036

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/037

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypoétkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/038

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydto), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/039

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do

stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/040

WIATROLAP

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.1, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Woycieraczka systemowa 435x210 cm — zaglebiona w posadzce.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/041

WIATROLAP

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.1, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Wycieraczka systemowa 435x210 cm — zaglebiona w posadzce.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/042

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (6szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251
(2szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

C.0.

0/043

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (12szt), siedzisko 3 osobowe (1szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedalowym 251 (2szt), biletomat, wyswietlacz numeryczny (2szt),
tablica informacyjna dostosowana dla 0sob ze specjalnymi potrzebami.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/044

REJESTRACJA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabudowa aluminiowo — szklana z lada zewnetrzna, wewnatrz
zabudowa meblowa, cato$¢ przystosowana do funkcji recepcji

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o§wietlenia.

Lada z zabudowa meblowa df. 480cm, fotel do biurka (2szt), zestaw
komputerowy AIO (All-In-One) z peryferiami (2kpl), niszczarka do
dokumentéw, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

NIP 6783103119
REGON 121188694

60




LUDWIK

RYDYGIER

Szpit
Specjalistyczny

im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/045

SLUZA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabudowa aluminiowo — szklana z ladg zewnetrzna, wewnatrz
zabudowa meblowa, calo$¢ przystosowana do funkcji recepcji

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki os§wietlenia.

Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, pojemnik zamykany na brudng bielizng, kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/046

WC NPS

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$§wietlenia.

Pochwyty podnoszone (4szt), komplet dozownikéw (papier, plyn
dezynfekcyjny, mydto), lustro uchylne, kinkiet, wieszak $cienny, umywalka
NPS, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, przewijak dla dziecka,
muszla ustegpowa NPS, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/047

POKOJ HIGIENICZNY
DZIECKA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabudowa aluminiowo — szklana z lada zewnetrzna, wewnatrz
zabudowa meblowa, catos¢ przystosowana do funkcji recepcji

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do

stosowania w pomieszczeniach shuzby zdrowia.
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Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Krzesto, stot (60x60), przewijak dla dzieci, umywalka, lustro uchylne, kinkiet,
komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), wieszak
nascienny, zamykane kosze na $mieci (czerwony i niebieski),

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/048

WC NPS

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$§wietlenia.

Pochwyty podnoszone (4szt), komplet dozownikéw (papier, plyn
dezynfekcyjny, mydto), lustro uchylne, kinkiet, wieszak $cienny, umywalka
NPS, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, przewijak dla dziecka,
muszla ustgpowa NPS, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/049

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem

pedatlowym 251.
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Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/050

POKOJ ZABIEGOWY -
SZCZEPIEN

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/051

WC PACJENTA
DAMSKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Trzy komplety dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (3szt),
kinkiet (3szt), wieszak $cienny, umywalka (3szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (4szt), szczotka do WC (4szt), muszla ustgpowa
(4szt), zabudowy kabin (4kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (Sszt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

NIP 6783103119
REGON 121188694

63




LUDWIK

RYDYGIER

Szpit
Specjalistyczny

im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

0/052

WC PACJENTA
MESKIE

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Etheret 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Trzy komplety dozownikoéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (3szt),
kinkiet (3szt), wieszak $cienny, umywalka (3szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (2szt), szczotka do WC (2szt), muszla ustgpowa
(2szt), pisuar (2szt), zabudowy kabin (4kpl) z plyt wodoodpornych
(systemowych), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/053

WC NPS

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Pochwyty podnoszone (4szt), komplet dozownikow (papier, plyn
dezynfekcyjny, mydto), lustro uchylne, kinkiet, wieszak $cienny, umywalka
NPS, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, przewijak dla dziecka,
muszla ustgpowa NPS, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/054

POKOJ PORZ.

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na calg wysokos¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.
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Umywalka, zlew, lustro, kinkiet, dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydto), wozek z przyborami do sprzatania, kosz na odpadki z
przyciskiem pedalowym 251

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/055

WC DAMSKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na catg wysokos$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$§wietlenia.

Dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (2szt),
kinkiet (2szt), wieszak $cienny, umywalka (2szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (2szt), szczotka do WC (2szt), muszla ustepowa
(2szt), zabudowy kabin (2kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/056

WC MESKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia.

Dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (2szt),
kinkiet (2szt), wieszak $cienny, umywalka (2szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, muszla ustgpowa, pisuar,
zabudowy kabin (2kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na odpadki
z przyciskiem pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/057

POKOJ SOCJALNY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Krzesto (Sszt), stot (120x60), stot (60x60), szafka stojaca z umywalka
(60x58x85), szafka stojaca ze zlewem (60x58x85), Szafka stojaca (60x58x85,
2szt), szafka stojaca (40x58x85, 2szt), szafki wiszace (60x35x72, Sszt;
40x35x72; 1szt), blat kuchenny na stojace szafki, o$wietlenie pod szafkami
wiszacymi, lodéowka pod blatem, kuchenka mikrofalowa, komplet
dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydlo), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/057A

POMIESZCZENIE
ELEKTRYCZNE

Wyposazenie i wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

0/058

PUNKT OBSELUGI
PACJENTA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Lada z zabudowa meblowa dt. 300cm (3szt), regat biurowy 90x40x200 (6szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/059

SZATNIA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy os$wietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
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kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Lada z zabudowa meblowa dt. 300cm, fotel do biurka, wieszak szatniowy dt.
290cm (10szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/060

MAGAZYN WOZKOW

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

0/D1

DZWIG

Urzadzenie dzwigowe

0/D2

DZWIG

Urzadzenie dzwigowe

0/K1

KLATKA SCHODOWA

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokot z ptytek, zabezpieczenie §ciany z PCV do wysokosci 140cm nad
posadzke spocznikow i stopni.

Sufit: farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)

Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych,
grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach.

Bariery zabezpieczajace.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

Przegtebienia i
instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen
przewidzianych

do montazu w

tym pom.

0/K2

KLATKA SCHODOWA

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: cokét z pytek, zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad
posadzke spocznikéw i stopni.

Sufit: farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych,

grzejnik drabinkowy. Wyltaczniki oswietlenia przy kazdych drzwiach.

Przeglebienia i
instalacje

dostosowa¢  do

wymagan
urzadzen
przewidzianych
do montazu w

tym pom.
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Bariery zabezpieczajace.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/001

POKOJ SOCJALNY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), regat
gabinetowy (120x50x200, 5szt), zestaw komputerowy AIO z peryferiami
(2kpl), kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym (2szt), niszczarka do
dokumentow.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/002

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (3szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/003

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (3szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypoétkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/004

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), zestaw komputerowy AIO z
peryferiami, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa
lekarska (60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca
ze zlewem (60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szafki wiszace (60x35x72,
3szt; 40x35x72; 1szt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/005

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/006

POKOJ KIEROWNIKA

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko narozne, fotel do biurka, krzesto, regat gabinetowy (80x50x200, 3szt;
60x50x200, 2szt), zestaw komputerowy AIO z peryferiami, stolik — fawa
(120x60), fotel do tawy (4szt), niszczarka do dokumentow, kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym. Zaluzje w oknach.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/007

POKOJ BIUROWY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.

Wytaczniki o$wietlenia.
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Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), regal gabinetowy
(120x50x200, 2szt), zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), szafka
stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem (60x58x85), Szatka
stojaca (40x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 2szt; 40x35x72; 1szt), blat dt.
180cm kuchenny (na stojace szafki), komplet dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym (2szt), niszczarka do dokumentow.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/008

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/009

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
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przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/010

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/011

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.
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+1/012

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/013

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/014

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do

stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

NIP 6783103119
REGON 121188694

73




LUDWIK

RYDYGIER

Szpital
Specjalistyczny

im. Ludwika Ruydygiera
w Krakowie sp. 2 0.0

0s. Ztotej Jesieni 1 31-826 Krakow

tel. (12) 646 82 07
www.szpitalrydygierpl

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/015

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysoko§é¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/016

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), zestaw komputerowy AlO z
peryferiami (2kpl), kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski),
szafa lekarska (60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka
stojaca ze zlewem (60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szafki wiszace
(60x35x72, 3szt; 40x35x72; lszt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na
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stojace szafki), o$wietleniec pod szaftkami wiszacymi, zaluzje w oknach
(zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/017

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/018

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysoko§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.
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+1/019

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), zestaw komputerowy AlO z
peryferiami (2kpl), kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski),
szafa lekarska (60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka
stojaca ze zlewem (60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szaftki wiszace
(60x35x72, 3szt; 40x35x72; lszt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na
stojace szafki), os$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach
(zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/020

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.
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+1/021

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/022

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/023

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/024

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat dt. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/025

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie Sciany z PCV na pelna wysokos$¢ pomieszczenia,
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt;
40x35x72; 1szt), blat df. 220cm ze stali nierdzewnej (na stojace szafki),
o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje w oknach (zmywalne,
zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/026

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/027

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/028

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), parawan
sufitowy, zestaw komputerowy AIO z peryferiami (2kpl), wieszak $cienny,
zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier,
ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/029

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
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kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat df. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw
(papier, ptyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/030

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydto), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/031

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,
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Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat di. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow
(papier, plyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/032

POKOJ AUDIOMETRII

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto, zestaw komputerowy AIO z
peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro,
komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik
trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/033

POKOJ AUDIOMETRII

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto, zestaw komputerowy AIO z
peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach, umywalka, kinkiet, lustro,

komplet dozownikow (papier, plyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik
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trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/034

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikoéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/035

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.

(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
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przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/036

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/037

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/038

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/039

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydtlo), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/040

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
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kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Siedziska 2 osobowe (6szt), siedzisko 3 osobowe (3szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251 (5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/040A

WC NPS

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokosé¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Pochwyty podnoszone (4szt), komplet dozownikow (papier, plyn
dezynfekcyjny, mydto), lustro uchylne, kinkiet, wieszak $cienny, umywalka
NPS, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, muszla ustgpowa NPS,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/041

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto, parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypoétkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.
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+1/042

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Etheret 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/043

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak §cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/044

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokosé pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.
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Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydlo), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/045

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypoétkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/046

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/047

POKOJ KTG

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), regat
gabinetowy (120x50x200, 5szt), zestaw komputerowy AIO z peryferiami
(2kpl), kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 92szt), niszczarka do
dokumentow.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/048

KABINA
HIGIENICZNA

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na cala wysoko§¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia.

Komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro, kinkiet,
wieszak $cienny, umywalka, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC,
muszla ustgpowa, bidet, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (Sszt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/049

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$¢ pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
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(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szafka stojaca (60x58x85), Szafka stojaca (40x58x85), szatki
wiszace (60x35x72, 4szt; 40x35x72; 1szt), blat dt. 310cm ze stali nierdzewnej
(na stojace szafki), oswietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje w oknach
(zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe,
kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu

przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/050 KORYTARZ Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa)
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.
Siedziska 2 osobowe (5szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

+1/051 POKOJ BADAN Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.

(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
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przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/052

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat df. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow
(papier, plyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/053

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedalowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/054

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
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Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypoétkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/055

POKOJ
DIAGNOSTYCZNO —
ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat df. 200cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw
(papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/056

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rgkawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

C.0.

+1/057

POKOJ BIUROWY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85, 2szt), fotel do biurka (2szt), krzesto (2szt), regat
gabinetowy (120x50x200, 5szt), zestaw komputerowy AIO z peryferiami
(2kpl), kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 92szt), niszczarka do
dokumentow.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/058

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.

Wytaczniki oswietlenia.
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Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak S$cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/059

EKG

POKOJ DIAG. — ZAB.

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$é pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
oswietlenia), oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki oswietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat di. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), o$wietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikow
(papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/060

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,

umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny,
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mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/061

POK. PROB
WYSILKOWYCH
HOLTER

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca z umywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szatki wiszace (60x35x72, 3szt), blat dif. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szatkami wiszacymi, zaluzje
w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw
(papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatlowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/062

POKOJ USG + ECHO

Podloga: PCV antyelektrostatyczna, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV na pelng wysoko$¢ pomieszczenia,
Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm stalowy, szczelny,
zmywalny, z przeznaczeniem do stosowania w pomieszczeniach shuzby
zdrowia (w gabinetach zabiegowych).

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Gazy medyczne (O A V), instalacja pod lampe zabiegowa sufitowa,

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, zestaw komputerowy AlO z peryferiami,
kosz na odpady dwukomorowy (czerwony, niebieski), szafa lekarska
(60x48x200), szafka stojaca zumywalka (60x58x85), szafka stojaca ze zlewem
(60x58x85), szafki wiszace (60x35x72, 3szt), blat dif. 180cm ze stali
nierdzewnej (na stojace szafki), oswietlenie pod szafkami wiszacymi, zaluzje

w oknach (zmywalne, zaciemnienie do 100%), dwa komplety dozownikéw
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(papier, plyn dezynfekcyjny, mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki
jednorazowe, kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/063

POKOJ BADAN

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Biurko (120x65x85), fotel do biurka, krzesto (2szt), parawan sufitowy, zestaw
komputerowy AIO z peryferiami, wieszak $cienny, zaluzje w oknach,
umywalka, kinkiet, lustro, komplet dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny,
mydlo), pojemnik trzypotkowy na rekawiczki jednorazowe, kosz na odpady
dwukomorowy (czerwony, niebieski), kosz na odpadki z przyciskiem
pedatowym 251.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/064

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (4szt), siedziska 3 osobowe (3szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatlowym 251 (2szt), kacik zabaw dla dzieci (stolik, krzesetka),
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/065

POKOJ SOCJALNY

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.4, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Krzesto (Sszt), stot (120x60), stot (60x60), szafka stojaca z umywalka
(60x58x85), szafka stojaca ze zlewem (60x58x85), Szafka stojaca (60x58x85,
2szt), szafka stojaca (40x58x85, 2szt), szafki wiszace (60x35x72, Sszt;
40x35x72; 1szt), blat kuchenny na stojace szafki, o$wietlenie pod szafkami
wiszacymi, lodéwka pod blatem, kuchenka mikrofalowa, komplet
dozownikoéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydio), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/065A

POMIESZCZENIE
ELEKTRYCZNE

Wyposazenie i wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

+1/066

WC PACJENTOW
DAMSKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (2szt),
kinkiet (2szt), wieszak Scienny, umywalka (2szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (2szt), szczotka do WC (2szt), muszla ustgpowa
(2szt), zabudowy kabin (2kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/067

WC PACJENTOW
MESKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokosé pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony petne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy os$wietleniowe 600x600 (liczba zgodna z normag

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
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kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki os§wietlenia.

Dwa komplety dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (2szt),
kinkiet (2szt), wieszak $cienny, umywalka (2szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, muszla ustgpowa, pisuar,
zabudowy kabin (2kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na odpadki
z przyciskiem pedatowym 251 (3szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/068

P. PORZ.

Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na caty wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$§wietlenia.

Umywalka, zlew, lustro, kinkiet, dwa komplety dozownikéw (papier, ptyn
dezynfekcyjny, mydto), wozek z przyborami do sprzatania, kosz na odpadki z
przyciskiem pedatowym 251

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/069

WC NPS

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: plytki na cala wysoko$¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Pochwyty podnoszone (4szt), komplet dozownikéw (papier, plyn
dezynfekcyjny, mydto), lustro uchylne, kinkiet, wieszak $cienny, umywalka
NPS, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, przewijak dla dziecka,
muszla ustgpowa NPS, kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.
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+1/070

WC PACJENTOW
DAMSKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazda Etheret 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o$wietlenia.

Trzy komplety dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (3szt),
kinkiet (3szt), wieszak $cienny, umywalka (3szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (4szt), szczotka do WC (4szt), muszla ustepowa
(4szt), zabudowy kabin (4kpl) z ptyt wodoodpornych (systemowych), kosz na
odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (Sszt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/071

WC PACJENTOW
MESKI

Podloga: gres, min. R11, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: ptytki na calg wysokos§é¢ pomieszczenia

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazda Ethernet 1xRJ45 szt.2, gniazdo 230 V porzadkowe
szt.2, grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia.

Trzy komplety dozownikow (papier, ptyn dezynfekcyjny, mydto), lustro (3szt),
kinkiet (3szt), wieszak Scienny, umywalka (3szt) zamontowane w blacie,
uchwyt na papier toaletowy (2szt), szczotka do WC (2szt), muszla ustgpowa
(2szt), pisuar (2szt), zabudowy Kkabin (4kpl) z plyt wodoodpornych
(systemowych), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251 (5szt).
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/072

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma

o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
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kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki oswietlenia.

Siedziska 2 osobowe (16szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedatowym 251
(5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/072A

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa oswietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (7szt), kosz na odpadki z przyciskiem pedalowym 251
(5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/072B

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,

Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,
powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wytaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (10szt), siedzisko 3 osobowe (9szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedalowym 251 (5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/072C

KORYTARZ

Podloga: PCV, kolor do ustalenia na etapie projektu,
Sciany: zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad posadzke,

powyzej farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)
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Sufit: sufit podwieszany, kasetonowy 600x600mm z widocznym stelazem,
kasetony pelne, o wysokiej odpornosci na szorowanie, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Wyposazenie: Oprawy oswietleniowe 600x600 (liczba zgodna z norma
o$wietlenia), oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa os$wietlenia
kierunkowego. Gniazdo 230 V porzadkowe szt.6, grzejnik higieniczny.
Wylaczniki o$wietlenia.

Siedziska 2 osobowe (12szt), siedzisko 3 osobowe (2szt), kosz na odpadki z
przyciskiem pedatlowym 251 (5szt).

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu

przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

+1/K1 KLATKA SCHODOWA | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglgbienia i
Sciany: cokot z ptytek, zabezpieczenie §ciany z PCV do wysokosci 140cmnad | instalacje
posadzke spocznikow i stopni. dostosowa¢  do
Sufit: farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa) wymagan
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | urzadzen
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia | przewidzianych
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych, | do montazu w
grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach. tym pom.
Bariery zabezpieczajace.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

+1/K2 KLATKA SCHODOWA | Podloega: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglgbienia i
Sciany: cokot z ptytek, zabezpieczenie §ciany z PCV do wysokosci 140cm nad | instalacje
posadzke spocznikow i stopni. dostosowa¢  do
Sufit: farba o wysokiej odporno$ci na szorowanie (1 klasa) wymagan
Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu | urzadzen
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia | przewidzianych
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych, | do montazu w
grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach. tym pom.
Bariery zabezpieczajace.
Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja
c.0.

+1/K3 KLATKA SCHODOWA | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i

Sciany: cokét z pytek, zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad
posadzke spocznikdw i stopni.
Sufit: farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Wyposazenie: Os$wietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu

podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia

instalacje

dostosowa¢  do

wymagan
urzadzen

przewidzianych
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kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pigtrowych,
grzejnik drabinkowy. Wylaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach.

Bariery zabezpieczajace.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu

przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

do montazu w

tym pom.

c.0.
+1/D1 DZWIG Urzadzenie dzwigowe
+1/D2 DZWIG Urzadzenie dzwigowe
+2/001 | WENTYLATOROWNIA | Wyposazenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia, do ustalenia na etapie
projektu.
+2/K1 KLATKA SCHODOWA | Podloga: gres, min. R10, kolor do ustalenia na etapie projektu, Przeglebienia i

Sciany: cokot z ptytek, zabezpieczenie $ciany z PCV do wysokosci 140cm nad
posadzke spocznikow i stopni.

Sufit: farba o wysokiej odpornosci na szorowanie (1 klasa)

Wyposazenie: Oswietlenie sufitowe dostosowane do braku sufitu
podwieszanego, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawa o$wietlenia
kierunkowego. gniazdo 230 V porzadkowe na spocznikach pietrowych,
grzejnik drabinkowy. Wytaczniki o§wietlenia przy kazdych drzwiach.

Bariery zabezpieczajace.

Instalacje: Instalacje wod.-kan., Instalacje elektryczna, instalacja p. poz.
(hydrant, SSP, DSO), instalacje teletechniczne; instalacja monitoringu
przemystowego; instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja

c.0.

instalacje
dostosowa¢  do
wymagan
urzadzen
przewidzianych

do montazu w

tym pom.

2.5.6 Minimalne wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji i wykonczenia

2.5.6.1 Wymagania z zakresu konstrukcji i zagospodarowania terenu

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, czterokondygnacyjny w tym kondygnacja techniczna

na dachu. Jedna kondygnacja podziemna wykonana w technologii betonu wodoszczelnego

(TBW) z uwzglednieniem dodatkowej izolacji powlokowej. Stropy, biegi schodowe ze

spocznikami, szyby windowe zelbetowe. Stropodach ptaski o konstrukeji zelbetowej z izolacja

przeciwwodng z membrany, izolacja termiczna zgodna z przepisami prawa. Na dachu nalezy
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zaprojektowa¢ komunikacje umozliwiajacg uzytkowanie w sposob bezpieczny 1 nie

powodujacy uszkodzenia warstw dachowych. Odprowadzenie wody deszczowej wewngtrzne
poprzez podgrzewane wpusty systemowe do kanalizacji deszczowej. Na dachu nalezy wykonac
przelewy awaryjne. Pomieszczenie techniczne na dachu w konstrukcji stalowej, $ciany
i powierzchnia dachu z plyt warstwowych o wymaganych wspotczynnikach. Nalezy
przewidzie¢ ocynkowang konstrukcje pod instalacj¢ fotowoltaiczna, konstrukcja ta musi
przewidywaé¢ mozliwos$¢ bezpiecznego i poprawnego uzytkowania i serwisowania instalacji

fotowoltaicznej (np. pomosty serwisowe).

Budynek bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki
W miejscu przebiegu istniejacych, czynnych instalacji. W trakcie wykonywania rob6t (glownie
rozbiérkowych i ziemnych) zalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$é. Prowadzone prace NIE
MOGA ZAKEOCIC sprawnosci instalacji obstugujacych Szpital.

W budynku przewidziane sg pomieszczenia specjalistyczne przeznaczone m.in. pod RTG,
audiometri¢ oraz sale zabiegowe. Projektujac konstrukcje nalezy uwzgledni¢ wymagania
nosno$ci oraz izolacyjnosci przegréod pionowych i poziomych. Nalezy takze uwzglednié
transport urzadzen i aparatury medycznej do poszczegdlnych pomieszczen (droga pionowa

i pozioma).

Zamawiajacy dopuszcza zmiang technologii wykonania konstrukcji z tradycyjnej na
prefabrykowang. Projekt wchodzi w zakres zlecenia. W przypadku checi zastosowania
alternatywnej  konstrukcji budynku nalezy przedstawi¢ Zlecajacemu kosztorysy
i harmonogramy poréwnujace budowe w technologii tradycyjnej oraz budowe w technologii

prefabrykowanej.

Nalezy zaprojektowac zagospodarowanie terenu wokolo nowego obiektu uwzgledniajac
istniejace ciagi komunikacji kolowej (z uwzglednieniem dojazdu do tzw. ,,grzybka”). Nalezy
zaprojektowa¢ miejsca postojowe dla karetek oraz osob niepelnosprawnych. Ciagi
komunikacyjne piesze oraz zielen. Obszar przewidziany do zagospodarowania zaznaczono na

rysunku (w zataczniku).
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2.5.6.2 Wyroby budowlane

ELEWACIJA: Nalezy wykona¢ elewacj¢ wentylowang tak aby spetnione zostalty wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepiséw. Nalezy zaprojektowac rozwigzania konstrukcyjne
dotyczace konstrukeji elewacji oraz wszystkiego co do elewacji bedzie miato by¢ zamontowane
W sposéb eliminujacy mostki termiczne. Wykonczenie elewacji w formie paneli 0 kolorystyce
i uktadzie przedstawiony na rysunku w zalaczniku. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kolorystyki
oraz uktadu paneli w zaleznos$ci od mozliwosci producenta. Wszelkie rozwigzania muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Prawidlowo$¢ wykonania izolacji termicznej musi by¢
potwierdzona wynikami z przeprowadzonego przez autoryzowane przedsiebiorstwo audytu
termicznego. Wykonawca przedstawi trzy przedsigbiorstwa mogace wykona¢ audyt do wyboru

przez Zamawiajacego. Wykonanie audytu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

STOLARKA OKIENNA: PCV o wspoétczynnikach speliajagcych wymagania techniczne
okreslone w przepisach prawa. Montaz stolarki okiennej przewidziano jako ciepty, na
konsolach. Okna zlicowane z elewacja zewngtrzna. Bez parapetow zewnetrznych z wystajagcym
kapinosem, dolna obrobka okna ma by¢ zlicowana z elewacja. Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu. W miejscach wymaganych nalezy zastosowa¢ okna z odpornoscig EI zgodnie
z przepisami. W oknach nalezy zamontowac rolety zewngtrzne z ukrytymi kasetami, sterowane

elektrycznie.

WINDY TOWAROWO - OSOBOWE SZPITALNE: dwa dzwigi z przeznaczeniem
szpitalnym, elektryczne, bez maszynowni (szafa podtynkowa lub ukryta w oscieznicy drzwi)
Z bezreduktorowg wciagarka z synchronicznym silnikiem pradu zmiennego, z regulatorem
czestotliwosci, z odzyskiem energii. Kazdy dzwig nalezy umiesci¢ w osobnym szybie.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestawi¢c Zamawiajgcemu do akceptacji trzech
potencjalnych dostawcow dzwigéow wraz z umowami na serwis w okresie gwarancyjnym i po

gwarancyjnym.

Jedna z wind przeznaczona do przewozu osob chorych na t6zkach szpitalnych oraz na noszach.
Zadaniem wind jest komunikacja pionowa pomig¢dzy jedng kondygnacja podziemna oraz

dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Wykonawca zapewni mozliwos$¢ korzystania z wind dla
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kondygnacji podziemnej tylko dla os6b uprawnionych (kontrola dostgpu), komunikacja

pomigdzy parterem i pierwszym pigtrem bedzie ogdlnodostepna. Przyciski przywotania wind

indywidualne dla kazdego z dzwigow.

Drzwi kabinowe oraz szybowe powinny by¢ automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
rozsuwane wykonane ze stali nierdzewnej, z kurtyng $wietlng oraz odpornoscia ogniowa
(nalezy to ustali¢ ze specjalista do spraw zabezpieczen ppoz. Na etapie projektu). Kabiny nalezy
wyposazy¢ w listwy odbojowe boczne oraz lustro i porecz okragla na tylnej Scianie. Panele
wewnatrz kabin powinny by¢ duze, czytelne i dostosowane dla uzytkownikow ze szczegdlnymi
potrzebami. Kabiny powinny posiada¢ oswietlenie podstawowe, awaryjne oraz kamery

potaczone z centralna dyspozytornig Szpitala.

Wszystkie rozwigzania dotyczace konstrukcji dzwigéw oraz ich wyposazenia muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. Windy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przede wszystkim dotyczacymi dzwigdéw osobowych szpitalnych. Wykonawca ma obowigzek
zglosi¢ zamontowane dzwigi do Urzedu Dozoru Technicznego i uzyska¢ pozytywny odbior

urzadzen. Dla kazdego urzadzenia nalezy zatozy¢ ksigzke dzwigu.

SCIANY ZEWNETRZNE: konstrukcja no$na z pustaka ceramicznego szczelinowego i/lub
zelbetu, jako przegroda zewnetrzna ma spelnia¢ (wraz ze wszystkimi warstwami

wykonczeniowymi) wytyczne wynikajace z przeznaczenia obiektu, 1 Z przepisOw prawa.

SCIANY WEWNETRZNE: Zastosowana technologia $cian dzialowych, parametry
wytrzymatos$ciowe, grubos$¢ itp. cechy powinny pozwala¢ uzyska¢ wymagane ze wzgledu na
przeznaczenie pomieszczen parametry techniczne zwigzane m. in. z no$noscig, termika
i akustyka. Sciany wewnetrzne powinny umozliwia¢ zawieszenie na nich aparatury medycznej,
oprzyrzadowania 1 wyposazenia meblowego za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen
wymagajacych wykonania odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy umiejscowi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
W pomieszczeniach mokrych nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie §$cian przed
wilgocig w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania $cian wewnetrznych. Wszystkie
lokalizacje wzmocnien w $cianach nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. W przypadku zastosowania

systemOw wznoszenia $cian dzialowych nalezy utrzymac¢ kompletno$¢ elementow tych
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systemow. W ramach zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany zamontowaé do §$cian

dostarczony przez Zamawiajacego (np. ekrany, rzutniki, tablice, kamery itp.).

Sciany dzialowe pomieszczen, kondygnacji piwnicy zelbetowe i murowane z elementow
drobnowymiarowych (silikat). Na kondygnacjach nadziemnych Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ zastosowania systemu suchej zabudowy.

Sciany wewnetrzne w gabinetach oraz na komunikacji nalezy zabezpieczy¢ do wysokosci
140cm od podtogi wyrobami o wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania (np. tworzywa
PCV). Sciany w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, tazienkach itp. winny by¢

zabezpieczone na catej wysokosci (PCV lub ptytki gres).

IZOLACJA WODOSZCZELNA: Izolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach wilgotnych
wykonana przy uzyciu folii w ptynie wraz z zatopiong systemowa taSma w naroznikach i styku
$ciany z podlogami w systemie szczelnych elastycznych powlok pod okladziny z plytek
ceramicznych w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (np. tazienki,
brudownik itp.). Przy izolacji tylko posadzki wymagane jest wyprowadzenie folii w ptynie na

wysokos$¢ 50cm na §ciany pomieszczenia.

STOLARKA DRZWIOWA: Stolarka i Slusarka drzwiowa musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z przepisOw prawa, gldwnie p. poz. oraz musi spetnia¢ wszystkie funkcje jakie peini
w obiekcie. Stolarka drzwiowa musi umozliwia¢ identyfikacje dla ludzi ze szczegdlnymi
wymaganiami. Przewiduje si¢ zastosowanie futryn oraz klamki w innym kolorze niz skrzydta
drzwiowe, aby widocznie zarysowac otwor drzwiowy. Odpornos¢ drzwi EIS w zaleznos$ci od
przepisbw prawa, do ustalenia na etapie projektu. Wzmocnienia drzwi i wypelnienia

W drzwiach nalezy dostosowac¢ do przeznaczenia pomieszczenia (np. RTG).
Stolarka wewnetrzna:

e Drewniana: typowa, gladka, obustronnie laminowana lub fornirowana, minimalna
izolacyjnos$¢ akustyczna 27dB (izolacyjnos¢ akustyczng nalezy dobra¢ indywidualnie
w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia). Jednoskrzydlowa, o wymiarach
dostosowanych do przeznaczenia pomieszczen i pacjentéw na wozkach oraz noszach

szpitalnych (dwuskrzydtowa, jezeli bedzie to miato uzasadnienie uzytkowe). Skrzydta
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zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej. Oscieznice stalowe lub

PCV malowane proszkowo w wybranym kolorze. Oscieznica i skrzydta wzmocnione
0 wysokiej odporno$ci na uderzenia mechaniczne. Klamki i1 galki nierdzewne
0 zwigkszonej trwatosci (uktad zgodny z koncepcja). Zamki na wktadki wewnetrzne,
zamknigcia w lazienkach. Drzwi lazienkowe z nawiewem ze stali nierdzewnej
(rozwigzanie musi umozliwia¢ utrzymanie otworu wentylacyjnego w czystosci) lub
podcigciem. Samozamykacze w zalezno$ci od przepiséw W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia potaczenie z kontrolg dostepu (szyfrator z mozliwoscia
obstugi ,,pineska” lub kartg) oraz SSP — zgodnie z koncepcja.

e Aluminiowa: gtadka, malowana proszkowo, ze szkleniem na catej powierzchni (szkto
bezpieczne, hartowane — Zamawiajacy przewiduje okleinowanie szyb), skrzydia
zawieszona na min. trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej, z samozamykaczem
w zaleznosci od przeznaczenia (Zamawiajacy dopuszcza drzwi przesuwne takze ze
sterowaniem automatycznym). Os$cieznice malowane proszkowo o wysokiegj
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w klamki, szyldy, gatki

I antaby ze stali nierdzewnej. Zamek na wktadke.

Kolorystyka, ostateczny uktad, budowa i wyposazenie drzwi do potwierdzenia na etapie
projektu. Do montowanych szyfratorow kodow dostepu nalezy dostarczy¢ min. 250 sztuk
breloczkow zblizeniowych. Szyfratory koddéw dostgpu z wyjSciem przekaznikowym
umozliwiajacym przesylanie danych z mozliwos$cia programowania z poziomu komputera

(kabel z szyfratora doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego).

PORECZE: Porgcze trojgraniaste o szerokosci 40mm (28mm-40mm), profil aluminiowy,
ciagly pokryty gtadka, antybakteryjng ostong PCV o gr. 2mm. Mocowanie $cienne za
pomoca wspornikéw typu ,gesia szyja’. Porgcze wykona¢ z wyrobow trwatych,
spelniajacych wymagania zwigzane z lokalizacja (np. droga ewakuacyjna). Kolorystyke,

lokalizacje i sposOb montazu nalezy przedstawi¢ do akceptacji.

SUFITY: Podwieszane, systemowe, dopuszczone do stosowanie w obiektach shuzby
zdrowia — modut 600/600 lub 1200/600. Kasetony o powierzchni zmywalnej, malowane
farba bezrozpuszczalnikowa o wysokiej sile krycia — 1 klasy. W salach zabiegowych oraz
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punkcie pobran sufit podwieszany, kasetonowy (600/600), szczelny, metalowy. W sufitach

nalezy wykona¢ rewizje w celu pozniejszej eksploatacji (naprawy i serwis).

POSADZKI: Wykonczenie warstw podtogowych w postaci wyktadziny z PCV rulonowe;j
wraz z cokotem min. 10cm wywinigtym na $ciang. W przypadku styku z oktadzing PCV
$cienng wymaga si¢ dobrania sznura do spawania w odpowiednio dobranym kolorze.

Posadzki PCV po zakonczeniu prac nalezy zabezpieczy¢ srodkiem polimerowym — pdimat.

Wyktadzina heterogeniczna PCV o wysokiej odpornosci na wgniatanie, antyposlizgowa:
R10, grubo$¢ minimalna 2mm, klasa palnosci: Bfl-s1, grupa $cieralnosci T, klasyfikacja

obiektowa 34-43, kolorystyka do ustalenia na etapie projektu.

Wyktadzina PCV przewodzaca: wykladzina odprowadzajaca tadunki elektryczne,
wykladzina winylowa homogeniczna, grubos¢ 2mm, klasa palnosci: Bfl-sl,
antyposlizgowa: R10, grupa $cieralno$ci: min. P, antystatyczno$¢ <2 kV, wlasciwosci

przewodzace: 10*< R < 108 Ohm.

Gres antyposlizgowy: R11, w formacie co najmniej 60x60cm 1 min. grubosci 8mm. Nalezy
zastosowac plytki o duzej odpornosci na $cieranie i odporne na plamienie. Dobor ostateczny

kolorystyki ptytek oraz spoin na etapie projektu.

TYNKI WEWNEYTRZNE: tynki na mokro, gipsowe i cementowo — wapienne
w tazienkach, na naroznikach wypuktych stosowac listwy narozne aluminiowe, przy

oknach 1 drzwiach stosowac listwy systemowe.

WYLEWKI: Wylewki cementowe. Nalezy przyjaé obcigzenia rzedu 3,0-5,0kN/m?, ale przy
zatozeniu mozliwo$ci wystepowaniu obcigzen skupionych do 7,0kN. Nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj EPS. Grubos¢ wylewki min. 60mm, przy zastosowaniu zbrojenia

rozproszonego i siatki stalowej zgrzewanej 2,5mm, 15x15cm.

WYKONCZENIE SCIAN: Farby bezrozpuszczalnikowe, dopuszczone do stosowania
W obiektach stuzby zdrowia, zmywalna, bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1 Kklasa.
Zastosowana farba musi si¢ cechowa¢ stonowang kolorystyka oraz nie moze powodowac

zjawiska tzw. ,,ol$nienia”. Ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie projektu.
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W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, porzadkowych, sanitariatach, szatniach

WC, itp. — glazura do wysokosci stropu — ptytki ceramiczne o wymiarach 30x60cm, fuga o
szerokos$ci nie wigkszej niz 2mm. Estetyczne narozniki wykonczone do kata 90st. poprzez
szlifowanie plytek. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie listew wykonczeniowych

naroznych, aluminiowych, muszg one jednak uzyskac¢ akceptacje.

W pokojach zabiegowych, punkcie pobran — okladzina wykonana w 100% z PCV
stabilizowanego do wysokosci stropu, kolor do ustalenia na etapie projektu. Odporne na
uderzenia min. 400KJ/m? zgodnie z ISO 8256. Panele grubosci min. 2mm z przeznaczeniem
na $ciany. Laczenie paneli pomigdzy soba poprzez klejenie fazowanych plyt w sposob
higieniczny. Laczenie z wykladzing podlogowa wylacznie za pomoca spawania na goraco.
Kolor sznura nalezy dobra¢ kolorystycznie do zastosowanych oktadzin. Spawy powinny
by¢ estetyczne i trwate, o dobrej odpornosci chemicznej. Ptyty PCV przetestowane pod
katem dziatania gléwnych Srodkéw czystosci, dezynfekujagcych i antyseptycznych

stosowanych w obiektach stuzby zdrowia.

W pokojach badan — oktadzina wykonana w 100% z PCV stabilizowanego, kolor do
ustalenia na etapie projektu do wysokosci 140cm nad posadzke. Odporne na uderzenia min.
400KJ/m? zgodnie z ISO 8256. Panele grubosci min. 2mm z przeznaczeniem na $ciany.
Laczenie paneli pomiedzy soba poprzez klejenie fazowanych ptyt w sposéb higieniczny.
L.aczenie z wyktadzing podlogowa wylacznie za pomoca spawania na goraco. Kolor sznura
nalezy dobra¢ kolorystycznie do zastosowanych oktadzin. Spawy powinny by¢ estetyczne
1 trwate, o dobrej odpornosci chemicznej. Ptyty PCV przetestowane pod katem dzialania
gléwnych $rodkéw czystosci, dezynfekujacych 1 antyseptycznych stosowanych

W obiektach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach, na $cianach z umywalkami i zlewami glazura do wysokosci stropu —
ptytki ceramiczne o wym. 30x60xm, fuga o szerokosci nie wigkszej niz 2mm. Estetyczne
narozniki wykonczone do kata 90st. poprzez szlifowanie ptytek. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie listew wykonczeniowych naroznych, aluminiowych, musza one jednak

uzyska¢ akceptacje. W przypadku lokalizacji umywalki i/lub zlewu w narozniku
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pomieszczenia, na $cianie sagsiedniej w stosunku to tej z zamontowang umywalka i/lub

zlewem nalezy wykona¢ glazurg do stropu na szerokosci 1,5m.

W korytarzach, holu wejsciowym 1 poczekalniach — oktadzina wykonana w 100% z PCV
stabilizowanego do wysokosci 140cm, kolor do ustalenia na etapie projektu. Odporne na
uderzenia min. 400KJ/m? zgodnie z ISO 8256. Panele grubosci min. 2mm z przeznaczeniem
na $ciany. Laczenie paneli pomigdzy sobg poprzez klejenie fazowanych ptyt w sposéb
higieniczny. Laczenie z wykladzing podtogowa wylacznie za pomoca spawania na goraco.
Kolor sznura nalezy dobra¢ kolorystycznie do zastosowanych oktadzin. Spawy powinny
by¢ estetyczne i trwate, o dobrej odpornosci chemicznej. Ptyty PCV przetestowane pod
katem dziatlania gléwnych S$rodkéw czystosci, dezynfekujacych 1 antyseptycznych

stosowanych w obiektach stuzby zdrowia.

W korytarzach, holu wejsciowym, poczekalniach nalezy wykona¢ nadruk na ptytach
sciennych wykonanych w 100% z PCV stabilizowanego. Odporne na uderzenia min.
400KJ/m? zgodnie z ISO 8256. Panele grubosci min. 2mm z przeznaczeniem na $ciany.
L.aczenie paneli pomigedzy sobg poprzez klejenie fazowanych ptyt w sposob higieniczny.
Y.aczenie z wyktadzing podlogowa wylacznie za pomoca spawania na gorgco. Kolor sznura
nalezy dobra¢ kolorystycznie do zastosowanych oktadzin. Spawy powinny by¢ estetyczne
i trwale, o dobrej odporno$ci chemicznej. Zamawiajacy wymaga 20 nadrukow o wymiarach
130cm szeroko$ci kazdy i do pelnej wysokosci pomieszczenia. Doktadna lokalizacja

nadrukow na etapie projektu wykonawczego.
Wszystkie stosowane ptytki majg by¢ 1 gatunku, rektyfikowane.

LISTWY ODBOJOWE: na wszystkich naroznikach wypuktych zastosowa¢ systemowe
narozniki ochronne o kacie 90st. Do wysokosci gornej krawedzi o§cieznicy, wymiar ramion

min. 50x50mm. Kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH: we wszystkich weztach sanitarnych,
tazienkach przewiduje si¢ zastosowanie uchwytéw statych i ruchomych posiadajacych
stosowne atesty wymagane przepisami prawa. W strefach prysznicowych nalezy montowac

krzesetka z mozliwos$cig sktadania, dedykowane pod prysznic.
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INFORMACJA GRAFICZNA: wszystkie tablice informacyjne oraz tabliczki przy

pokojach nalezy wykona¢ sposob estetyczny i uzytkowy, dostosowany dla osob ze
specjalnymi potrzebami (zgodnie z ustawa o zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegOlnymi potrzebami).

Kolorystyke 1 rodzaj wszystkich wyrobow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania, w tym stolarki 1 $§lusarki wewnetrznej 1 zewngetrznej, nalezy uzgodnic
Z Zamawiajacym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac

akceptacje Zamawiajacego.

2.5.6.3 Wymagania z zakresu instalacji WOD.-KAN.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace instalacje

¢ Instalacj¢ wody cieptej, zimnej i cyrkulacje.

e Przylacz wodociggowy.

e Instalacj¢ hydrantowa wewnetrzna.

e Zmodernizowac istniejaca instalacj¢ hydrantowa zewnetrzna.

e Przylagcz kanalizacji ogolnosptawnej (Scieki bytowo — gospodarcze oraz
deszczdéwka) oraz system gromadzenia wody opadowej na przytaczu deszczowym.

¢ Instalacj¢ kanalizacji zewngtrznej sanitarnej 1 dreszczowe;.

e Instalacj¢ Kanalizacji wewnetrzne;.
Stan istniejacy:
Obecnie szpital posiada dwa przytacza wody z sieci miejskie;j:

e Przylacz z magistrali @600 ul. Glgboki Jar.
e Przylacz z magistrali @300 Ul. Stanistawa Mikotajczyka.

Woda z sieci miejskiej poprzez dwa rurociagi (dwa przylacza) wprowadzana jest do zbiornika
podziemnego 3-komorowego z zapasem wody ponad 1-dobowym oraz zapasem wody ppoz.

Rurociag zasilany w przytacza z ul. Stanistawa Mikotajczyka zasila zbiornik tylko w okresie
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awarii rurociggu z ul. Glgboki Jar. Woda rozprowadzana jest do czg$ci istniejacej szpitala.

Obydwa zrodta wody (z sieci miejskiej i podziemny zbiornik) sa polaczone.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przewidziane jest w oparciu o istniejgce
przytacza wodociggowe z uwzglednieniem ich rozbudowy i dostosowaniu do prognozowanego

poboru.

Odprowadzenie $ciekow bytowych, przemystowych oraz odbiér wod opadowych z terenu
budynku opiera¢ si¢ bedzie na istniejacych przytaczach kanalizacyjnych obstugujacych
budynek przeznaczony do rozbidrki w ramach przedmiotowej inwestycji, po ewentualnej
rozbudowie i dostosowaniu do prognozowanej ilosci sciekow. W odniesieniu do kanalizacji
burzowej zaktada si¢ (w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci) budowe systemu do
gromadzenia wody opadowej na przylagczu deszczowym, a przed siecig kanalizacyjng o
pojemnosci adekwatnej do prognozowanej ilosci wod opadowych. Nalezy wykonaé
dokumentacje projektowa przytaczy wod.-kan., uzyska¢ warunki przytaczenia do sieci, uzyskac
wszelkie niezbedne dokumenty do pelnego odbioru przytaczy w tym wykona¢ dokumentacje

powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna przytaczy zgodnie z przepisami prawa.
INSTALACJA WEWNETRZNA

Przewody wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji prowadzone beda w posadzkach i/lub §cianach oraz
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych
wedhug koncepcji lub w przypadku braku takiej mozliwosci z przyczyn technicznych w nowo
zaproponowanych miejscach w porozumieniu z Zamawiajagcym. Gtéwne przewody wody
zimnej, cieptej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie PEX/AL/PEX ze zlgczkami
zaprasowanymi. Podejscia do przyboréw w Scianach, w izolacji z pianki. Piony nalezy wykonaé

z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody wodociggowe posiadaé maja izolacje termiczng z pianki poliuretanowe;,
zabezpieczajace instalacje przed skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed
stratami ciepta zgodnie z przepisami prawa (m.in. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

W zwigzku z koniecznos$cig okresowej dezynfekcji termicznej instalacji nalezy zastosowac
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rozwigzania systemowe zabezpieczajace przed poparzeniem podczas okresowego przegrzewu.

Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg by¢ kompatybilne z istniejgcymi rozwigzaniami
w szpitalu. Na odejéciach z pionéw nalezy zastosowaé zawory zgodne z przeznaczeniem,
szachty nalezy oznakowa¢ zgodnie z istniejgca typologig infrastruktury szpitala oraz
wyposazy¢ w system jednego klucza. Armatur¢ oraz wyposazenie w obiekcie nalezy
dostosowa¢ do specyfiki i przeznaczenia obiektu (np. w pokojach zabiegowych nalezy
zastosowa¢ baterie umywalkowe, tokciowe), wszystkie rozwigzania muszg zostaé

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Nalezy wyposazy¢ budynek w instalacje hydrantowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Skrzynki hydrantowe z miejscem na gasnice ABC 4kg, podtynkowe, kolor do ustalenia na
etapie projektu wykonawczego. Projekt instalacji hydrantowej wewnetrznej musi by¢
zatwierdzony 1 podpisany przez rzeczoznawc¢ ppoz. Wykonawca ma rowniez obowigzek
dostarczy¢ dokument m.in. protokoly z pomiaréw wydajnosci hydrantow zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zmodernizowac/dostosowa¢ do nowego budynku istniejgcg instalacje hydrantow

zewngtrznych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).
KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna wewngtrzna bedzie odbiera¢ Scieki z przyborow sanitarnych oraz
skropliny z central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i1 odprowadza¢ do zewngtrznej
kanalizacji. Instalacje wewnetrzna wykona¢ rurami PCV o podwyzszone] odpornosci
termicznej i chemicznej oraz o wysokim stopniu izolacyjnosci akustycznej (PP HT+). Do
odprowadzenia $ciekoéw wewnatrz konstrukcji budynku oraz na zewnatrz budynku nalezy
zastosowac przewody rurowe wykonane z polietylenu o duzej gestosci (HDPE) przeznaczone
do tego celu. Piony kanalizacyjne przeprowadzi¢ w szachtach, odej$cia od przyboréw nalezy
skry¢ w $cianach, pod posadzka oraz w strefie nad sufitem podwieszanym. U podstaw pionéw

oraz na przewodach poziomych nalezy przewidzie¢ rewizj¢ systemowa. Lokalizacje rewizji
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I czyszczakow przewidzie¢ na komunikacji i poziomie technicznym (piwnica). Przej$cia przez

strefy pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami. Odejscia z przybordw zabezpieczy¢
syfonami. Zamawiajacy NIE DOPUSZCZA stosowania syfondw plastikowych. Podejscia do
maszyn i urzadzen (uzgodnionych z Zamawiajacym) nalezy wykona¢ rurg o srednicy @110 i na

wyijsciu zastosowa¢ odpowiednig redukcje (np. dla maceratora @50).
WYPOSAZENIE I MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Bialy montaz i armatura muszg spelnia¢ wymagania zawarte w obowiazujacych przepisach,
W tym przepisach szczegdétowych dotyczacych obiektow stuzby zdrowia. Urzadzenia sanitarne
powinny by¢ koloru biatego, pierwszej jakosci. Styk umywalek, misek ustgpowych itd.
Wypehiony silikonem sanitarnym o wysokiej odpornos$ci na grzyby i plesnie. Podlaczenia do
instalacji zostang wykonane w sposdb umozliwiajacy tatwy demontaz oraz serwis. Typ i rodzaj
zastosowanych wyrobow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Stosowaé urzadzenia 1 jakosci,
wytrzymale 1 odporne w zwigzku ze zintensyfikowang eksploatacja 1 specyfikg obiektu (m.in.
koniecznos$¢ czestej dezynfekcji). Miski ustepowe podwieszone na stelazach podtynkowych.

Umywali bez przelewu. Przybory 1 porgcze ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci.
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE

Przejscia instalacyjne przez przegrody pionowe 1 poziome muszg posiada¢ odpowiednie

zabezpieczenia ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5.6.4 Wymagania z zakresu instalacji centralnego ogrzewania

Nalezy zaprojektowac 1 wykonac instalacje centralnego ogrzewania zgodnie z wymaganiami
»Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie” na temat mozliwosci
przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej. Nalezy zamontowac grzejniki przeznaczone do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia z atestem higienicznym. Grzejniki musza pokry¢
catkowicie straty cieplne poszczegdlnych pomieszczen przy uwzglednieniu parametréw
czynnika grzewczego produkowanego na potrzeby szpitala, tj. w szczycie 80/60°C (przy

—20°C) oraz powinny by¢ dobierane z pewnym zapasem (co najmniej 10%). Zakladana
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docelowa temperatura w pomieszczeniach do celow projektowych +24°C. Gatazki nalezy

wykonac¢ w zakresie niezbednym dla prawidtowej pracy instalacji. Gatazki w §cianach lub jako
obudowane. Galazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu umozliwienia
odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikow. Styk galazki ze $ciang ostoni¢ rozeta.
W tazienkach zamontowac¢ grzejniki tazienkowe typu drabinkowego. Grzejniki montowac na
wysokosci oraz w odleglosci od lica Sciany wykonczonej umozliwiajacej utrzymanie ich
W czystosci oraz zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami wlasciwymi dla stuzby zdrowia.
Na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych zamontowa¢ zawory termostatyczne z ustawieniem
wstepnym, w wykonaniu standardowym o $rednicach odpowiadajacych $rednicom gatazek. Na
korpusach zaworow zamontowaé glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 6 + 26°C, z mozliwo$cig ograniczenia
1 blokowania warto$ci ustawionej temperatury. Glowice skierowane do gory lub na dot
réwnolegle do grzejnika (przy grzejnikach tazienkowych drabinkowych w prawo lub w lewo,
pod grzejnik). Glowice w wykonaniu antykradziezowym. Na galazkach powrotnych
z grzejnika zamontowaé zawory odcinajace umozliwiajace spuszczenie wody z grzejnika.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odpowietrzajace. Grzejniki musza posiada¢ mozliwosé
pelnego odcigcia od instalacji w razie jakiejkolwiek awarii / wycieku bez zaburzania pracy

pozostatych.

Catos$¢ robot projektowych, wykonawczych oraz odbiorowych nalezy realizowa¢ zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

2.5.6.5 Wymagania z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wymiana powietrza w catym budynku realizowana bedzie mechanicznie, z zastosowaniem
uktadow nawiewno — wywiewnych. Celem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
bedzie zapewnienie odpowiednich wymagan higieniczno — sanitarnych, szczegdlnie w zakresie
czystosci 1 jakosSci powietrza wewnetrznego. Wentylacja 1 klimatyzacja ma zapewnic
utrzymanie okre$lonych parametrow temperaturowo — wilgotno$ciowych w poszczeg6élnych

pomieszczeniach. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podzialu na linie wentylacyjne
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i klimatyzacyjne i nie fgczy¢ do wspoélnych instalacji pomieszczen o réoznym przeznaczeniu

funkcjonalnym oraz higienicznym. Podstawg zwymiarowania uktadéw wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych bedzie bilans strumieni powietrza, oparty na wielokryterialnych
wymaganiach, uwzgledniajagcych  zapewnienie  odpowiedniej czystosci  powietrza
wewnetrznego, odprowadzenia zyskow ciepta i wilgoci, zanieczyszczen (np.: gazy medyczne),
przepiséw higieniczno — sanitarnych, itd. Uktady wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢,
w ramach obowiazujacych przepisow oraz mozliwosci technicznych, w odzysk ciepta
Z powietrza wywiewanego. Urzadzenia wentylacyjne w zakresie zuzycia energetycznego
muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy Komisji Europejskiej ,,Ekodesign”. W wyznaczonych
pomieszczeniach przebywania ludzi nalezy zapewni¢ regulacje temperatury powietrza
wewnetrznego zarowno w okresie letnim, jak i zimowym. Do obnizania entalpii powietrza
wewnetrznego, nalezy zastosowa¢ belki chtodzace z naturalnym przepltywem powietrza (nie
wentylatorowe). Nie zaktada si¢ stosowania recyrkulacji powietrza
wentylacyjnego/klimatyzacyjnego. W catym budynku nalezy spelni¢ wymagania akustyczne
okreslone w polskich przepisach. Stosowaé urzadzenia o niskiej emisji halasu oraz absorpcyjne
wytlumienia instalacji. Zwroci¢ uwage na poziom emisji hatasu przez urzadzenia na zewnatrz
budynku i oddziatywanie na otoczenie. W razie koniecznosci wykonaé niezbedne analizy
akustyczne. Zrodtem energii ziebniczej dla budynku ma by¢ uktad min. 2 szt. agregatow wody
lodowej z napedzang elektrycznie sprezarka(-ami). Nalezy stosowaé rozwigzania o mozliwie

wysokich wspotczynnikach EER 1 ESEER.

e Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe

W przestrzeniach technicznych wymiana powietrza powinna by¢ dostosowana do
przeznaczenia pomieszczenia (wentylatorownia, magazyny, archiwum, itd.), wymagan
technologicznych. Wentylacja ma zapewnia¢ wymian¢ powietrza w zaleznosci od

powstajacego zanieczyszczenia (emisja substancji, zyski ciepta, wilgoci).
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e Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Wymagania w zakresie wentylacji pomieszczen szatni oraz we¢ztdw higieniczno — sanitarnych,

w zakresie wentylacji i ogrzewania, reguluja przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Pomieszczenia ogdlne - poczekalnia, komunikacja, sala konferencyjna, pokoj zabaw

dzieci, rejestracja, serwerownia

W przestrzeniach ogdlnych przebywania ludzi (poczekalnie, komunikacja, itd.,) nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza, na poziomie zapewniajacym odpowiednie wymagania
higieniczno — bytowe przebywajacych w przestrzeniach ludziom. Liczba 0os6b wynika¢ bedzie
z projektu architektonicznego i technologicznego. Do zwymiarowania instalacji i urzadzen
przyja¢ minimalny strumien powietrza zewnetrznego — 30 m3/h na osobg. Rownolegle nalezy
wzig¢ pod uwage kryterium minimalnych strumieni powietrza, ktore wymusi stosowanie belek
chlodzacych. W przestrzeniach nalezy zapewni¢ utrzymanie temperatury powietrza
wewnetrznego na poziomie ti = + (20 + 22) °C w okresie zimowym oraz ti = + (22 + 24)°C
W okresie letnim. Warto$¢ wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza, w przedziale 40 +
60%. Maksymalna predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi nie wyzsza anizeli 0,2 m/s
(okres zimowy) 1 0,3 m/s (okres letni). Minimalny stopien filtracji powietrza zewngtrznego —

F7.

e Pokoje badan

W pokojach badan zastosowac wentylacje 1 klimatyzacj¢ analogiczng, jak w pomieszczeniach
ogolnego przeznaczenia, niemniej w zakresie pokoi zabiegowych zastosowac nadci$nienie
wzgledem pomieszczen sgsiednich. Zastosowa¢ zwigkszong od normatywnego wartos¢
strumienia powietrza ze wzglgdu na osoby. Przyja¢ wydajno$¢ minimalng na poziomie 40 m3/h

na osobg.
INSTALACJA ELIMINACJT ZAGROZEN MIKROBIOLOGICZNYCH

Nalezy przewidzie¢ w zakresie wentylacji system eliminacji zagrozen mikrobiologicznych.
System powinien bazowa¢ na naturalnych procesach $rodowiskowych wykorzystujacych

nastepujace procesy dezynfekcji:
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v’ zimna plazma,

v promieniowanie UV wspomagajgce procesy fotokatalizy.

System winien przeprowadza¢ dezynfekcje parujaca w trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
System bedzie mogl pracowac przy jednoczesnej obecno$ci personelu i pacjentow. System
bedzie miat za zadanie dezynfekcje i uzdatnianie powietrza oraz dezynfekcje powierzchni
w pomieszczeniach. Opisywana eliminacja zagrozeh powinna polega¢ na usuwaniu
bakterii, wirusow grzybow, plesni, alergenow, nieprzyjemnych zapachow. System ma

wplywac¢ na zmniejszenie czastek PM oraz ogdlnie eliminowaé rdzne patogeny.
INSTALACJA WODY LODOWE]J]

Zrédlem energii ziebniczej dla budynku beda sprezarkowe agregaty wody lodowej, zasilane

energig elektryczng. Drycoolery nalezy montowa¢ na dachu budynku.

Nalezy zastosowaé niezalezne uktady z agregatami wody lodowej na potrzeby zasilania
instalacji belek chtodzacych. Instalacje wody lodowej, przeznaczong na potrzeby obnizenia
entalpii powietrza w centralach wentylacyjnych, nalezy wyposazy¢ w co najmniej uktad dwoch

agregatow wody lodowej, aby w przypadku serwisu (awarii) jednego z nich.

Instalacje wody lodowej wykona¢ jako dwururowe, wykonane z rur stalowych. Wzglednie
mniejsze S$rednice z rur tworzywowych, wielowarstwowych. Parametry wody lodowe;j
dostosowa¢ do specyfiki obstugiwanych urzadzen (chtodnice, belki chiodzace). Stosowac
czysta, uzdatniong wode, dostosowang parametrami do wymagan parametrOw urzadzen
i elementow instalacji. W instalacjach chtodzenia skraplaczy w systemie drycoolerow stosowaé
mieszaning niezamarzajaca, ktéra pozwoli na utrzymanie napelnionej instalacji réwniez
w okresie zimowym. Stosowal ciecze gotowe, zawierajgce inhibitory korozji. Zapewnié
opomiarowanie zuzycia energii zigbniczej w poszczegdlnych uktadach odbiorczych. Konieczne
jest zagospodarowanie energii odpadowej w okresie letnim np.: do podgrzewu c.w.u. Agregaty
wody lodowej, drycoolery, Uklady sterujace, regulacyjne, itd. musza by¢ potaczone

kompletnym systemem sterowania i automatyki, ktory zapewni optymalng prace¢ urzadzen,
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zminimalizuje zuzycie energetyczne, zapewni odczyt zuzycia energii zigbniczej i elektrycznej

oraz umozliwi wlaczenia do systemu nadrzednego BMS (system wg odrgbnego opracowania).
INSTALACJE GRZEWCZA ORAZ CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Nalezy przewidzie¢ w zakresie wentylacji 1 klimatyzacji uwarunkowania i charakter zrodta
ciepta. Przy wymiarowaniu wymiennikéw ciepta (nagrzewnic). Szczegoty w zakresie doboru
temperatur czynnika grzewczego uzgodni¢ w fazie projektowania z autorem czeSci grzewczej.
Wszystkie wymienniki ciepta nalezy w ramach budowy instalacji wentylacji/klimatyzacji
wyposazy¢ w kompletne systemy regulacyjno — pomiarowe (uktady pompowo — mieszajace)
oraz opomiarowania. Uklady te nalezy wlaczy¢ w systemy sterowania instalacjami

wentylacji/klimatyzacji oraz BMS.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE URZADZEN I INSTALACII

Wszystkie urzadzenia i1 elementy instalacji zwigzane z transportem, uzdatnianiem, regulacja,
itd. strumieni powietrza wentylacyjnego 1 klimatyzacyjnego musza posiada¢ atest PZH i by¢
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, z uwzglgdnieniem wymaganej klasy
czystoSci. Do zwymiarowania obliczeniowego zapotrzebowania na energi¢ zigbnicza
pomieszczen oraz zwymiarowania chlodnic central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych nalezy
przyja¢ wyzsze, anizeli normowe, parametry powietrza zewngtrznego, tj.: te = +35°C; ¢e =
45%, entalpia powietrza zewnetrznego he = 76 kJ/kg. W celu ulatwienia obstugi wyposazenia
technicznego, nalezy minimalizowa¢ ilo$¢ dostawcoOw/producentow urzadzen i1 elementow

instalacyjnych na obiekcie.

e Centrale wentylacyjne

Centrale na potrzeby pomieszczen ogdlnych oraz technicznych winny posiadaé atest PZH
Zz mozliwoscig stosowania w budynkach przeznaczonych na potrzeby stuzby zdrowia.

Urzadzenia na potrzeby wentylacji przestrzeni o podwyzszonej czystosci powietrza muszg miec
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wykonanie higieniczne, z przeznaczeniem do pomieszczen czystych w stuzbie zdrowia.

Centrale wykonane wg wymagan DIN 1946 1 VDI 6022.

W ww. urzadzeniach nalezy uwzgledni¢:

v' odpowiednig  konfiguracje poszczegélnych sekcji, zapewniajgcg realizacje
wymaganych zadan oraz utrzymanie czystoSci wewnatrz samego urzadzenia (praca
W nadci$nieniu);

v odporno$¢ wszystkich materiatdw konstrukcyjnych centrali na intensywne dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych i czyszczacych; uszczelnienia gladkie;

v" wykonanie $cian wewnetrznych centrali ze stali nierdzewnej lub materialu o
porownywalnych wlasciwosciach (odporno$¢ chemiczna i mechaniczna na zarysowanie
podczas czyszczenia);

v' mozliwo$¢ tatwego dostepu do wszystkich elementéw centrali w celu ich
wyczyszczenia;

v wysoka odpornos¢ korozyjna wszystkich elementéw centrali;

<

oSwietlenie wewnatrz centrali oraz okna inspekcyjne umozliwiajace kontrolg czystosci
podczas pracy urzadzenia,

gladka obudowe centrali od strony wewngtrznej;

zaokraglenia miejsc styku $cian prostopadtych obudowy centrali;

petng szczelno$¢ obudowy centrali oraz szczelne drzwi;

D N N NI N

tace ociekowe ze stali nierdzewnej 1 kroéce do odwodnienia centrali po myciu

i dezynfekciji;

v’ system odwodnienia centrali pozwalajacy na sprawne odprowadzenie wody po inten-
sywnym myciu i zabezpieczajacy urzadzenie przed wtérnym zanieczyszczeniem;

v materialy uszczelniajgce odporne na dziatanie substancji chemicznych i porastanie mi-
kroorganizmami;

v wentylatory muszg by¢ zabezpieczone w przypadku zastosowania przektadni pasowej
w zabezpieczenia przed emisja pylowa;

v' filtry — mata z tkanin mikrobiologicznie obojetnych, nieporowate uszczelnienia, ob-

stuga czesci brudnej z komorg serwisowg lub mechanizmem szybko uwalniajagcym
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filtr, monitoring réznicy cisnien na filtrach /optyczny lub elektroniczny/ dla kazdego

stopnia filtracji, rozwigzanie zapewniajace utrzymanie niskiej wilgotnosci na filtrach;

v wymienniki ciepta — minimalna odlegto$¢ migdzy lamelami 2 mm; wykonanie z alu-
minium lub stali nierdzewnej;

v’ tlumiki — wykonanie z materiatéw bezpiecznych dla zdrowia i niepylacych z mozliwo-
$cig regularnego czyszczenia;

v' sekcja nawilzania — mozliwo$¢ catkowitego odprowadzenia wody po procesie nawil-
zania;

v/ 'w wymiarowaniu centrali/central na potrzeby pokoi badan, w ktorych bedzie realizo-
wany odbidr ciepta poprzez uktad belek chtodzacych nalezy wziag¢ pod uwage specy-
fike pracy i konieczno$¢ wstepnego osuszania;

v’ przy zastosowaniu wymiennikow glikolowych odzysku ciepta z powietrza wywiewa-
nego, stosowac jako substancj¢ niezamarzajaca do -35°C ciecz bezpieczng (np.: glikol
propylenowy). Stezenie dostosowa¢ do wymagan zewngtrznych, zapewniajacych bez-

pieczne stosowanie rowniez w okresie zimowym.

e Elementy nawiewne i wywiewne
Wszystkie elementy nawiewne 1 wywiewne muszg posiada¢ odpowiednie do przeznaczenia
wykonanie, a takze dokumentacje dopuszczajaca do stosowania w okreslonych przestrzeniach
czystosci. Wymaga si¢, aby elementy nawiewne i wywiewne spetnialy wymagania okreslone

w DIN 1946-4 oraz VDI 6022.

e Kanatly do transportu powietrza, armatura instalacyjna

Wymagane jest, aby wszystkie elementy i urzadzenia instalacji przesytowych powietrza byty
dedykowane do realizacji w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Jezeli sg takie wymagania,
elementy musza mie¢ poswiadczenie z PZH, ze nadajg si¢ do stosowania w placowkach stuzby
zdrowia, a w szczego6lnosci z przeznaczeniem dla pomieszczen czystych. Instalacje kanatowe
wykona¢ przynajmniej z blachy stalowej, ocynkowanej, w klasie szczelnosci ,,C” (zgodnie

zPN-EN 1507 i PN-EN 12237, a takze PN-EN 13779). Dotyczy wszystkich instalacji
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W budynku. Instalacje kanatowe, w ramach mozliwos$ci technicznych, wymiarowac tak, aby

predkosci przeptywu powietrza nie przekraczaly 5 m/s w przewodach magistralnych oraz 3,5

m/s w przewodach rozdzielczych.
Instalacje kanalowe nalezy wyposazy¢ co najmniej w:

v/ otwory rewizyjne zapewniajgce inspekcje oraz czyszczenie instalacji, elementow
wyposazenie oraz urzadzen;

v’ izolacje termiczng spelniajaca wymagania okre$lone polskich przepiséw co do
izolacyjnosci, grubosci i klasy palnosci; izolacje termiczne zabezpieczy¢ przed emisja
pylow, powstawaniem ognisk plesni, grzybow, bakteryjnych, itp.;

v' regulatory statego (CAV) i zmiennego (VAV) wydatku, przepustnice regulacyjne;

v’ uklad wentylacyjny nalezy wydzieli¢ pozarowo poprzez zastosowanie klap p. poz.
z sitownikiem cyfrowym oraz modutem typu BKN. Wysterowanie klap nalezy wykonaé
za pomocg sterownika automatyki budynkowej oraz wykona¢ wizualizacja dziatania
klap w BMS. Sterownik powinien by¢ wyposazony w port Ethernet (projekt musi zosta¢
podpisany przez rzeczoznawce p. poz. wraz z kartami materialowymi i odpowiednimi
certyfikatami);

v" klapy p. poz nalezy podpia¢ do centrali SSP zgodnie systemem;

v tlumiki akustyczne;

v'elementy nawiewne i wywiewne.

Instalacje, realizujace wymiang powietrza w pomieszczeniach z gradacja ci$nien musza miec¢
mozliwo$¢ pomiaru warto$ci ci$nienia statycznego 1 catkowitego. Instalacje kanatowe oraz
armatura muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem podczas transportu,
magazynowania oraz montazu. Po wykonaniu instalacji, a jeszcze w trakcie trwania budowy
(prace wykonczeniowe), instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem/przedostaniem
si¢ do $rodka zanieczyszczen. Po wykonaniu prac, montazowych wszystkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed wtornym zanieczyszczeniem (np.: zwigzanym z wykonywaniem

W pomieszczeniach prac wykonczeniowych).
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e Agregaty wody lodowej oraz Instalacja wody lodowej

Na potrzeby odprowadzenia zyskow ciepta i obnizenia entalpii powietrza klimatyzacyjnego
zastosowane beda instalacje wody lodowej. Zrodlem chiodu beda agregaty wody lodowe;
chtodzone woda. Agregaty sprezarkowe (preferowane sprezarki typu scroll w uktadzie tandem
lub trzy), zasilane energig elektryczng (400V/3/50Hz). Stosowaé wersje wyciszone.
Wspotczynnik ESEER min. 6,0. Urzadzenia wyposazy¢ co najmniej w:

elektroniczny zawor rozprezny (praca z duzg zmienno$cig obcigzenia);

moduly hydrauliczne po stronie instalacji wewnetrznych oraz po stronie drycoolerdéws;
zbiorniki buforowe;

sterowniki wspotpracujace z systemem BMS;

kompletne uktady zabezpieczenia

amortyzatory gumowe;

wymienniki ptytowe ze stali nierdzewnej;

zabezpieczenie przed zamarzaniem;

N X X X X < X X

czujnik przeptywu wody.

Uktad rozdzieli¢ na niezalezne instalacje wody lodowej, zasilajace belki chiodzace oraz
chlodnice central klimatyzacyjnych. Instalacja wody lodowej na potrzeby zasilania belek
chtodzacych musi by¢ zasilana parametrem wody czystej, zapewniajacej schtodzenie powietrza
powyzej punktu rosy. Instalacje wykona¢ z rur stalowych, alternatywnie dopuszcza sie
stosowanie takze rur wielowarstwowych. Prowadzenie 1 wykonanie instalacji nalezy
dostosowac do specyfiki materiatu i budynku. Instalacja wymagac bedzie stosowania izolacji
termicznej, zgodnie z wymaganiami przepisOw oraz wiedzy technicznej. Zapewnic¢
indywidualng regulacj¢ temperatury powietrza wewngtrznego w  poszczegolnych
pomieszczeniach. Instalacja wody lodowej zasilajgca chlodnice central klimatyzacyjnych musi
sktada¢ si¢ z co najmniej z dwoch agregatow wody lodowej, aby w czasie prac serwisowych
dziata jeden z nich. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych. Prowadzenie i wykonanie instalacji
dostosowac do specyfiki materiatu 1 geometrii budynku. Instalacja wymagac bedzie stosowania
izolacji termicznej, zgodnie z wymaganiami przepisoOw oraz wiedzy technicznej. Chtodnice

wyposazy¢ w indywidualne uktady regulacyjne, zapewniajace dostosowanie temperatury
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nawiewu z poszczegdlnych central do biezacych potrzeb. Odprowadzenie ciepta zrealizowad

za pomocg drycoolerow zlokalizowanych na dachu budynku. Wymagang moc schtadzania
dostosowa¢ do nominalnej mocy grzewczej odprowadzanej z danego drycoolera. Dopuszcza
si¢ zastosowanie suchych lub mokrych chlodnice cieczy. Przepltyw powietrza bedzie
wymuszony pracg wentylatorow, napedzanych energia elektryczng. Lokalizacje drycoolerow
okresli¢ na etapie projektu z uwzglednieniem obcigzenia od urzadzen, wymaganych odlegtosci
od czerpni powietrza, skrajni dachu, itd. Nalezy zwroci¢ uwagg na etapie projektu/doboru na
poziom emisji hatasu, nalezy wykona¢ stosowne analizy akustyczne. Jako uktad posredni

zastosowac ciecz niezamarzajacg z inhibitorami koroz;ji.

e Belki chtodzace

Nalezy zastosowac belki chtodzace. Wymaga si¢ zastosowania belek indukcyjnych. Przeplyw
powietrza zapewni doprowadzenie powietrza zewnetrznego przez uklad klimatyzacji
mechanicznej oraz zaindukowanie powietrza wewnetrznego poprzez belke chtodzaca.
Przeznaczenie do zabudowy sufitowej. Co najmniej dwukierunkowy wyptyw powietrza. Belki
musza by¢ zastosowane z materiatow zapewniajacych utrzymanie odpowiedniej higieny
wewnatrz pomieszczenia 1 by¢ latwe w czyszczeniu. Belki chlodzace nalezy wyposazy¢
w uktad regulacyjny i sterowania z mozliwos$cig wiaczenia do systemu nadrzgdnego BMS.
W sktad regulacji musi wchodzi¢ co najmniej zestaw zaworowy, regulator pomieszczeniowy,
regulator cyfrowy oraz czujnik kondensacji. Na potrzeby pracy belek chtodzacych nalezy
zapewni¢ odpowiednie centralne schtodzenie powietrza wentylacyjnego oraz odpowiednie
nadci$nienie naptywu powietrza. Waznym elementem, przy stosowaniu belek chtodzacych
W budynku z otwieralnymi oknami, jest czujnik otwarcia okna. Czujniki tego typu nalezy
bezwzglednie zastosowaé. Majg one za zadanie odcig¢ zasilanie belki chtodzacej (lato) lub
uruchomi¢ zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe (zima) w przypadku otwarcia okna

W pomieszczeniu.
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Automatyka i sterowanie urzadzeniami i procesami

Nalezy opracowa¢ indywidualny projekt automatyki i sterowania zaréwno w obrgbie

poszczegbélnych urzadzen (w tym central, agregatow wody lodowej, pomp, armatury

regulacyjnej itd.), jak i cato$ciowego systemu. Catos¢ uktadow wentylacji 1 klimatyzacji musi

mie¢ mozliwos¢ podiaczenia do systemu nadrz¢dnego budynku (BMS).

WYTYCZNE WIELOBRANZOWE

v

Urzadzenia wentylacyjne, nalezy lokalizowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach
(maszynowniach wentylacyjnych), zapewniajacy odpowiednig czysto$¢ i komfort
serwisowania. Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem  0s6b
niepowotanych. Wykonczenie wewnatrz ma zapewnia¢ mozliwo$¢ utrzymania
czysto$ci (materialy niepylace, gladkie).

Na etapie projektowym nalezy zapewni¢ przestrzenie zarowno w kierunku poziomym,
jaki i pionowym na potrzeby prowadzenia instalacji sanitarnych.

Zakres wentylacji pozarowej wynika¢ bedzie z uwarunkowan architektoniczno —
budowlanych obiektu i wymagan okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych.
W przypadku ograniczenia wentylacji pozarowej do zabezpieczenia pionowych drog
ewakuacyjnych (klatek schodowych), instalacje odprowadzenia dymu i ciepla ujaé
w zakresie projektu architektonicznego.

W projekcie 1 na etapie realizacji nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania
komisyjnego przegladu catej struktury budowlanej i instalacyjnej z naciskiem na
sprawdzenie szczelno$ci przejs¢ instalacyjnych przez przegrody pomieszczen czystych
(warunek utrzymania wymaganych rozktadow cisnienia w budynku).

Nalezy zapewni¢ gwarantowane zrodto zasilania energiag elektryczng na potrzeby
urzadzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, ktorych praca ciagla jest niezbedna do
prawidlowego, ale takze awaryjnego dziatania budynku.

Nalezy skoordynowac¢ wszystkie branze. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na taczenie

poszczegbdlnych zakreséw (np.: klimatyzacja z zasilaniem w ciepto technologiczne
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central, ogrzewanie i1 chlodzenie pomieszczen, posadowienie urzadzen, zasilanie

elektryczne, BMS, SSP itd.)

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wymagac bedzie ich prowadzenia z zachowaniem nie tylko podstawowych
wymagan bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Instalacje musza spelnia¢ najwyzsze standardy
zwigzane z czystoscia catosci, ale takze poszczegdlnych elementow. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze
wprowadzenie zanieczyszczen stworzy nie tylko zagrozenie uzytkowe, ale skrdci czas
uzytkowania np. filtrow koncowych. Po przeprowadzeniu montazu, na etapach odbiorowych
nalezy dokona¢ pomiaréw czystosci powietrza wentylacyjnego oraz wewnetrznego pod katem
obecno$ci zanieczyszczen bakteriologicznych, gazowych 1 pylowych. Niezbedne jest
przeprowadzenie koncowej kontroli, ktéra potwierdzi uzyskanie zakladanych wydajnosci
strumieni powietrza oraz gradacji ci$nien. Nalezy wykona¢ takze badania akustyczne, ktore
okresla, czy wymagania normowe ze wzgledu na emisj¢ halasu sa spetnione (zaré6wno

wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku).

Uktad wentylacyjny nalezy wydzieli¢ pozarowo poprzez zastosowanie klap p. poz.
zZ sitownikiem cyfrowym oraz modutem typu BKN. Wysterowanie klap nalezy wykonaé za
pomoca sterownika automatyki budynkowej oraz wykona¢ wizualizacja dziatania klap w BMS.
Sterownik powinien by¢ wyposazony w port Ethernet (projekt musi zosta¢ podpisany przez
rzeczoznawce p. poz. wraz z kartami materiatowymi 1 odpowiednimi certyfikatami). Klapy p.
poz nalezy podpia¢ do centrali SSP zgodnie z obowigzujacym porozumieniem z gwarantem

obecnego systemu.

2.5.6.6 Wymagania z zakresu instalacji gazéw medycznych

Podlaczenie gazow medycznych powietrza, prozni 1 tlenu nalezy wykonac z istniejgcych na
terenie szpitala zbiornikow i rozprezarni. Pomocniczym Zrodtem zasilania w tlen medyczny

bedzie najmowany przez Zamawiajacego zbiornik, ktory posadowiony jest na terenie Szpitala,
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z ktorego nalezy zaprojektowac i wykona¢ rurocigg do planowanego budynku. Kazdy pion

powinien posiada¢ Skrzynk¢ Zaworéw Odcinajacych z manometrami, w przypadku prézni
wakuometr. Na korytarzach nalezy zamontowa¢ skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmowe
— S.Z.1A., przystosowane do wspotpracy z zewngtrznymi sygnalizatorami gazéw typu PSW.
Rodzaj Skrzynek -S.Z.1.A. - 3 gazy tlen, powictrze, proznia. Podlgczenie z istniejgcej sieci
szpitalnej gazéw wymaga zabezpieczenia ciaglosci pracy oddzialow i zaktadow w gazy
medyczne. Nalezy rozprowadzi¢ instalacje gazéw medycznych od SZIA przy pionach na
korytarzu oraz doprowadzi¢ do punktéw poboru gazoéw i tablicy TPG. Instalacj¢ wykona¢ z rur
miedzianych. Laczenie instalacji nalezy wykona¢ lutem srebrnym LS - 45, LS - 60. Uzyte rury
1 zkaczki musza posiadac atest dopuszczajacy do montazu w stuzbie zdrowia. Tablice TPG oraz
punkty poboru musza posiadaé certyfikaty dopuszczajace do montazu w stuzbie zdrowia.

Gniazda gazow osadza¢ w $cianie.

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowacé i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

normami.

Cisnienie gazow 5 bar, podci$nienie prozni (-0,5) bar. Po wykonaniu prac wykonac czyszczenie

1 proby instalacji w/g. aktualnych norm PN-EN.

2.5.6.7 Wymagania z zakresu instalacji elektrycznych

Budynek zasilany w energi¢ elektryczng ma by¢ dwustronnie: z istniejacej stacji
transformatorowej, do ktorej nalezy podpia¢ projektowany budynek (uwzgledniajagc wszystkie
konieczne roboty budowlano - instalacyjne) oraz awaryjnego zasilania z agregatu
pradotwoérczego wolnostojacego. Dostawa i montaz wolnostojacego agregatu pradotworczego

winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (przy nowo projektowanym

budynku).

W nowoprojektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ pomieszczenia dla: Rozdzielnicy
Gltownej; urzadzen UPS wraz z bateriami akumulatoréw; transformatoréw separacyjnych;

szachtow z rozdzielniami pigtrowymi sity, oswietlenia i separacji.
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Instalacje do wykonania:

e Instalacje o§wietlenia ogdlnego;

e Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego;

¢ Instalacja o$wietlenia kierunkowego;

¢ Instalacja o$wietlenia informacyjnego korytarzy;

e Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych;

e Instalacja gniazd wtyczkowych 230V separacyjnych;
¢ Instalacja obwoddw separacyjnych / transformatory separacyjne/;
e Instalacji ochrony od porazen;

e Instalacja potaczen wyrownawczych;

e Instalacja uziemiajaca;

e |Instalacja gniazd dedykowanych;

e Instalacja przeciwprzepigciowa;

e Instalacje teletechniczna;

e Instalacja odgromowa;

e System kolejkowy.

W  systemie zasilania urzadzen elektrycznych, aparatury medycznej oraz sprzetu
komputerowego nalezy zastosowal przewody 1 urzadzenia energooszczedne. Nalezy
uwzgledni¢ urzadzenie UPS 25 kVA (20 kW) z baterig bezobslugowa 15 minut podtrzymania,

zasilanie 3 fazy — wyjscie 3 fazy.

e Opis montazu instalacji

Instalacje  elektroenergetyczne, stabopradowe oraz strukturalne nalezy prowadzic¢

W nastepujacy sposob:

v w korytkach (drabinkach) — w przestrzeniach miedzy stropowych Kkorytarzy

I pomieszczeniach technicznych;
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v w rurach karbowanych pod flizami i w $ciankach GK.

e Przewody

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie 750V

I W grupie obcigzen jako:

v' natynkowe — w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzy-stropowej korytarzy oraz
cze$ciowo w pomieszczeniach;

v' wtynkowe — przy podej$ciach przewoddéw do opraw na stropach;

v podtynkowe — ponizej sufitbw podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

Obwody 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-zytowe (L, N, PE). Na poszczegdlnych fragmentach
obwodow os$wietleniowych przyja¢ taka liczbe zyl, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie

instalacji.

e Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nie przewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy
zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i1 na $cianach
z glazurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach migdzy-stropowych korytarzy
oraz czeSciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet nadtynkowy. Osprzet podtynkowy
nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na ,,pazurki”. Wymaga si¢
montazu dobrego jako$ciowo osprzetu odpornego na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, jakie
sg stosowane w obiektach stuzby zdrowia. W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce
(np. z glazurg do pelnej wysokos$ci) puszki rozgatezne montowaé poza tymi pomieszczeniami,
najlepiej w przestrzeni migdzystropowej korytarzy. Na pokrywach puszek opisaé numery
obwodow, ktorych dotycza. Puszki rozgatgZzne na korytarzach mocowacé np. do bocznych $cian
korytek kablowych. Nalezy pamigta¢, aby montowac puszki w sposob umozliwiajacy ich

p6zniejszg inspekcje (bez kolizji z innymi instalacjami i elementami budynku).
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e Oprawy

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w oddziale jest oswietlenie ledowe. Na
korytarzach oraz w pokojach badan oprawy kasetonowe o module 600x600mm.
W pomieszczeniach sanitarnych plafoniery $wietlowkowe. W lampach zainstalowad

$wietlowki o neutralnej barwie Swiatla.

¢ Instalacje o$wietlenia ogdlnego, miejscowego i informacyjnego

Oswietlenie zasilane bedzie z tablic TON (o$wietlenie podstawowe) i TOR (o$wietlenie

rezerwowane z agregatu). W sanitariatach oprawy oswietleniowe nie moga by¢ zabudowane

w strefie 0, 11 2 wg PN-1EC 60364-7-701-1999.

e Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa.

Do oswietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego przewidziano oprawy ledowe wyposazone
w uktad elektroniczny z zabezpieczeniem w centralng bateri¢. Przelaczenie na zasilanie
awaryjne odbywa si¢ samoczynnie po zaniku napi¢cia. Oprawy oswietleniowe kierunkowe
wyposazone w odpowiednie piktogramy. W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw
(na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym) nalezy wraz z oprawa zamowic¢

odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wyprowadza¢ z tablic pi¢trowych. Gniazda
porzadkowe 230V instalowa¢ na wysokosci 35-40 cm od posadzki. Wszystkie gniazda
wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych

wykona¢ jako troj-zytowa (L, N, PE). Przy wigkszej liczbie gniazd wtyczkowych
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montowanych obok siebie instalowa¢ gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Kazdy

obwdd gniazd zabezpiecza¢ osobnym wylacznikiem réznicowo-pragdowym.

e Tablice rozdzielcze

Przewiduje si¢ montaz w projektowanych szachtach kablowych konstrukcji wsporczych wraz
z szynami TH-35 dla montazu aparatury zabezpieczajacej (roznicowo-pradowe, bezpieczniki,
wylaczniki bistabilne). W tablicach nalezy przygotowa¢ odpowiednie zabezpieczenia dla
obwodow elektrycznych. Przewiduje si¢ wykonanie oddzielnych konstrukcji pod tablice dla

zasilania podstawowego, rezerwowego, z transformatoréw separacyjnych oraz z UPS-a.

¢ Instalacja ochrony od porazen

W ramach modernizacji projektowane instalacje odbiorcze wykonane beda w catosci
w uktadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze poczawszy od tablicy gtoéwnej przewod neutralny
N bedzie izolowany na calym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”. Miejsce
rozdziatu PE i N - tablica glowna. Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie
wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacj¢ (wyrdéwnanie potencjatow)
wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji
wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w polaczeniu z wylacznikami
réznicowo-pradowymi o pradzie roéznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja

pofaczenia wyrdwnawcze.

e Instalacja potagczen wyrownawczych

Na korytarzach nad stropem podwieszonym utozy¢ bednarka ocynkowang 30x4mm. Bednarke
montowac do bocznych $cian korytek kablowych. Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonac
przewodami LY6. Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przylaczy¢ przylacza wody
zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaly wentylacji mechanicznej, ciagi

drabinek 1 korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, §lusarke stalowg
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1 aluminiowg, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikow, przewody

ochronne styku gniazd ,,PE”, gniazda ekwipotencjalne itp.

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielenia p. poz.
nalezy uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé

ogniowa elementéw budowlanych.

b) Nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne i1 kierunkowe przetaczane

samoczynnie na wlasne zrodlo zasilania (centralna bateria).

e System kolejkowy (osobny dla POZ i AOS)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kompletny system kolejkowy obslugujacy wszystkie
przewidziane do tego pomieszczenia. System kolejkowy nalezy dobra¢ tak aby byt wstanie
obstugiwac rejestracje i poszczegolne pokoje jednoczesnie. Nalezy przewidzie¢ wyswietlacze
nad kazdym dedykowanym do tego pomieszczeniem. Biletomat nalezy przewidzie¢ w holu
wejsciowym do budynku, oznakowanie, funkcjonalnos$¢ i obstuga powinna by¢ dostosowana
dla o0s6b o szczegdlnych potrzebach. Ekrany i1 wyswietlacze zbiorcze powinny by¢
rozmieszczone na poszczegdlnych kondygnacjach tak aby w sposob prosty i intuicyjny dla

pacjentéw przekazywa¢ wymagane informacje.

e Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie zobowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi. Zachowac
wlasciwa kolejno§¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne 1 wentylacyjne, a na koncu
elektryczne 1 teletechniczne. Instalacje elektryczne mozna odda¢ do eksploatacji dopiero

wowczas, gdy pomiary elektryczne dadza wyniki uznane przepisami za prawidtowe.
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e Instalacja komputerowa -sie¢ LAN

Okablowanie - skretka ekranowana SFTP4x2xAWG23 Cu cat.7 — zyty miedziane (Cu) i osprzet
cat. 7. —nalezy dostarczy¢ karty katalogowe produktow. W celu wyeliminowania powstawania
zaktocen elektromagnetycznych okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od sieci elektrycznych. Maksymalna dlugo$¢ skretki komputerowe
pomigdzy punktem podlgczenia urzadzenia (punkt abonencki) a patchpanelami w szafie
serwerowej w PD (punkt dystrybucyjny) - 90m. Gniazda nalezy ,,zarobi¢” zgodnie ze
standardem EIA/TTAS568B i trwale oznaczy¢ numerami identyfikacyjnymi odwzorowujacymi
numery portow  patchpanela.  Skretke nalezy podlaczy¢ do 48  portowego
patchpanela/pachpaneli cat. 7 (dostarcza Wykonawca) w szafie dystrybucyjnej (serwerowej)
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Przetaczniki sieciowe dostarcza Wykonawca.
Wifi — Gniazdo RJ45 zostawione we wskazanych miejscach nad sufitem podwieszanym.
Access Pointy dostarcza Wykonawca. Montaz wraz z konfiguracjg urzadzen po stronie
Wykonawcy. Punkt dystrybucyjny nalezy potaczy¢ z serwerowniami szpitalnymi za pomoca
dwoch 12-sto parowych $wiattowodow MM 50/125um OM4. Swiattowody nalezy zakonczy¢
w PD na patchpanelu w szafie teletechnicznej i patchpanelu w pomieszczeniu kolejno
serwerowni na poziomie -1 w budynku Glownym Szpitala. Wykonawca dostarcza i montuje 3
patchpanele z gniazdami LC oraz przedstawia wyniki pomiaréw parametrow potaczen

optycznych. Wykonawca dostarcza komplet patchcordow miedzianych i §wiattowodowych.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci
obejmujace min. mape polaczen, dlugos¢ badanej linii, czas opdznienia propagacji oraz jego
rozrzut, rezystancje, thumienie, impedancje, thumiennos¢ odbicia, przenik zblizny i zdalny oraz

ACR.

Po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem ktory potwierdza
poprawnos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami, prawidtowos¢ dziatania sieci

strukturalnej. Wymagana gwarancja na sie¢ strukturalng - okres nie krotszy niz 25 lat.
Szafa teletechniczna typu RACK 42 U — szt.2 (dostarcza Wykonawca):

v' wysokos$¢ 42U;
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glebokos¢: min. 800 mm;

szerokos$¢: min 600 mm;

otwory wentylacyjne:

zdejmowane $ciany boczne;

mozliwo$¢ montazu drzwi jako lewych badz prawych;
drzwi przednie zamykane s3 na klamke z zamkiem;
elementy porzadkujace;

zlacze uziemiajace;

zamontowany wentylator chtodzacy;

AN N NN Y N N N NN

listwa zasilajaca serwerowa.

Szafe nalezy obja¢ ochrong przeciwporazeniows.

e Instalacja telefoniczna

Z szafy serwerowej punkcie dystrybucyjnym (PD) w pomieszczeniu technicznym, do
serwerowni na poziomie -1 w budynku glownym nalezy poprowadzi¢ kabel telefoniczny
0 liczbie par przewoddéw umozliwiajacej podiaczenie 100 aparatow telefonicznych. W szafie
serwerowej w PPD koncowki kabla nalezy zarobi¢ na dedykowanych do tego celu 48 portowym
patchpanelu/patchpanelach cat. 7 z gniazdami RJ45. W serwerowni koncéwki kabla nalezy
,»zarobi¢” na krosownicy telefonicznej. Wykonawca doposazy istniejaca krosownice w zaciski
telefoniczne w liczbie umozliwiajacej podtaczenie kabla telefonicznego oraz wykona wszystkie

niezbedne podlaczenia telefoniczne.

Sie¢ telefoniczna jest realizowana w ramach sieci komputerowej LAN. Brak rozroznienia
migdzy siecig telefoniczng i komputerowa. Funkcja sieci telefonicznej uruchamiana jest
poprzez wilasciwe skrosowanie polaczen na patchpanelach w pigtrowym punkcie
dystrybucyjnym (PPD). Komplet patchcordow krosujacych dostarcza Wykonawca. Telefony

dostarcza Zamawiajacy.
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e Monitoring wizyjny

Przewiduje si¢ wykorzystanie urzadzen IP w zwigzku z powyzszym wszelkie urzadzenia
wchodzace w sklad systemu monitoringu wizyjnego nalezy podtaczy¢ do sieci LAN. Kamery
IP, przetacznik sieciowy oraz rejestratory dostarcza Zamawiajacy. Montaz, uruchomienie

i konfiguracja po stronie Wykonawcy.

e Wymagania z zakresu instalacji przyzywowej

Nalezy wykona¢ nowg i kompletng instalacje¢ przyzywowa. Do instalacji przyzywowej nalezy
podtaczy¢ wezly sanitarne dla pacjentow. Wszystkie przywotania inicjowane przyciskami
(wciskowymi oraz sznurkowymi), powinny by¢ sygnalizowane $wiatlami nad drzwiowe;j

lampki sygnalizacyjnej oraz sygnatem dzwickowym.

e Instalacja kontroli dostepu

Instalacje nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy zarzadzanie zdalne kontrolerami. W tym
celu kazdy z kontrolerow nalezy podlaczy¢ do centralki, a centralke¢ do sieci LAN. Nalezy
zastosowa¢ urzadzenia kompatybilne ze stosowanymi juz w szpitalu. Czytniki musza
obstugiwa¢ kod wprowadzony z klawiatury oraz zblizeniowe breloczki magnetyczne
(transpondery w standardzie EM 125kHz). Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu
kontroli dostgpu (szyfratory, centralki lacznie z breloczkami zblizeniowymi, interfejsem
przylaczeniowym do sieci LAN) dostarcza Wykonawca. Konfiguracja systemu wraz

Z kodowaniem szyfratorow 1 breloczkéw po stronie Wykonawcy.

2.5.6.8 Wymagania z zakresu instalacji przeciwpozarowe;j

v Nalezy podzieli¢ budynek na strefy przeciwpozarowe, zgodnie z istniejgcymi

przepisami ($ciany oddzielenia pozarowego, drzwi, okna, klapy p. poz.), projekty musza
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zosta¢ zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych, nalezy dostarczy¢
wszelkiego rodzaju karty materiatlowe oraz certyfikaty na zastosowane wyroby do
oddzielenia pozarowego;

Nalezy wykona¢ instalacjc SSP i DSO (kompatybilng z istnicjgcym systemem
W szpitalu) zgodnie z obowigzujagcym porozumieniem,;

Nalezy system SSP i DSO podiagczy¢ do istniejacych systemow w  szpitalu,
rozbudowujac je 0 kolejne centrale dedykowane dla projektowanego obiektu.
Wszystkie centrale znajduja si¢ w Dyspozytorni Szpitala;

Nalezy dostosowac istniejaca sie¢ hydrantdow zewngtrznych do nowego budynku
(projekt zewngtrznej sieci hydrantowej musi zosta¢ podpisany przez rzeczoznawce p.
poz. oraz nalezy dostarczy¢ protokot z pomiaréw wydajnosci wraz z kartami
materialowymi i odpowiednimi certyfikatami);

Oprocz czujek, ROP-6w, klap p. poz. nalezy podpiac do systemu SSP wszystkie drzwi
rozsuwalne, drzwi z kontrolg dostepu oraz system oddymiania klatek schodowych;
Nalezy wyposazy¢ budynek w hydranty 25 z wezem potsztywnym 30m (zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami). Skrzynki z miejscem na gasnice, podtynkowe, kolor do
ustalenia (projekt wewng¢trznej sieci hydrantowej musi by¢ zatwierdzony i1 podpisany
przez rzeczoznawce p. poz., wykonawca ma rowniez obowigzek dostarczy¢ protokoty
Zpomiarow  wydajnosci  hydrantow oraz protokot z przegladu zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami wraz z kartami materialowymi 1 odpowiednimi
certyfikatami);

Strefy pozarowe muszg zosta¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
klatki schodowe oraz szachty to osobna strefa pozarowa;

Drzwi migedzy strefami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (nalezy
dostarczy odpowiednig dokumentacje potwierdzajaca niniejszy fakt);

Okna migdzy strefami nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (nalezy
dostarczy odpowiednig dokumentacje potwierdzajaca niniejszy fakt);

Przej$cia instalacyjne mig¢dzy strefami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami (nalezy dostarczy odpowiednia dokumentacje potwierdzajaca niniejszy
fakt);
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Kazdy szacht techniczny, nalezy traktowac¢ jako osobng stref¢ pozaru i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (nalezy dostarczy odpowiednig dokumentacje
potwierdzajaca niniejszy fakt);

Nalezy dostarczy¢ i1 zamontowaé gasnice zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(gasnice proszkowe 4kg typ ABC), gasnice zamontowane w skrzynkach hydrantowych,
w przypadku konieczno$ci zamontowania wigkszej liczby gasnic, gasnice nalezy
zamontowac¢ do $cian;

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac koce gasnicze;

Nalezy wyposazy¢ budynek w instrukcje p. poz. zgodnie z wymaganymi przepisami;
Drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ piktogramami, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

Hydranty oraz podrgczny sprzet gasniczy nalezy oznakowac piktogramami zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami;

Drzwi na drogach ewakuacyjnych nalezy oznakowaé piktogramami o kierunku
otwierania zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Drzwi przeciwpozarowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
Wszystkie elementy systemu SSP oraz gtdéwne wylaczniki pradu nalezy oznakowac
piktogramami zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (projekt o$wietlenia ewakuacyjnego musi zosta¢ podpisany przez
rzeczoznawce p. poz. oraz nalezy dostarczy¢ protokoét z pomiardw niniejszego
oswietlenia wraz z kartami materialowymi 1 odpowiednimi certyfikatami).

Uktad wentylacyjny nalezy wydzieli¢ pozarowo poprzez zastosowanie klap p. poz.
z sitownikiem cyfrowym oraz modutem typu BKN. Wysterowanie klap nalezy wykonac
za pomocg sterownika automatyki budynkowej umozliwiajacego po6zniejsze wykonanie
wizualizacji stanu klap w systemie BMS. Sterownik powinien by¢ wyposazony w port
Ethernet (projekt musi zosta¢ podpisany przez rzeczoznawceg p. poz. Wraz z kartami
materiatowymi i odpowiednimi certyfikatami);

Nalezy wykona¢ wizualizacje dziatania klap p. poz w projektowanym BMS;
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v Klapy p. poz nalezy podpia¢ do centrali SSP zgodnie z obowigzujacym porozumieniem

z gwarantem obecnego systemu;

v Przy kazdej klapie nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne, wraz z opisem klapy.

e Zabezpieczenia ogniochronne

Przejscia przewoddéw poziomych musza by¢ zabezpieczone kolnierzami ogniochronnymi
0 odpornos$ci ogniowej zgodnej z przepisami. Kotnierze montowaé nalezy z dwdch stron $ciany
w strefach ogniowych. PrzejScia przez stropy zabezpieczone zostang kolnierzami
ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. Ostony i obudowy kabli
przewodow 1 kabli elektrycznych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielenia p. poz. nalezy
uszczelni¢ masami peczniejagcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa

elementow budowlanych.

2.5.6.9 Wymagania z zakresu instalacji systemu zarzadzania budynkiem (BMS)

System BMS ma zapewnia¢ obstuge instalacji wchodzacych w jego sktad, bezpieczenstwo ich
eksploatacji, stabilno$¢ parametrow procesowych oraz przyczyni¢ si¢ do minimalizacji
kosztow uzytkowania i uzyskania optymalnej wydajnosci nadzorowanych instalacji. Instalacje
systemu BMS wraz z AKPiA nalezy zaprojektowac tak, aby byty zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami i potrzebami Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone mu prace z nalezyta starannoscia,
zgodnie z wiedza techniczng i w oparciu o nowe urzadzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej
inwestycji, w tym projektami innych branz z uwagi na powigzania systemowe w ramach

jednego BMS. Zakres robot BMS powinien obejmowaé¢ dostawe i montaz w pelni
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przetestowanego, wyregulowanego 1 ukonczonego systemu BMS. Nalezy przetestowac

wszystkie alarmy i sygnaty stanowigce czgs$¢ systemu BMS. Dla poprawnego przetestowania
sygnatow wykonawca systemu BMS bedzie si¢ stosowat do procedury prowadzenia testow,
ktora dostarczy do inwestora na m.in. 1 miesigc przed oddaniem instalacji w celu zatwierdzenia.
Wykonawca przeprowadzi proby dziatania instalacji, do ktérych napisze programy aplikacyjne.
Systemy, ktére zostang zintegrowane na drodze wymiany danych zostang oddane

Zamawiajgcemu jako gotowe do pracy (np. uktad central wentylacyjnych).

Zadaniem Wykonawcy jest zwizualizowanie procesu i zmiennych na stacji BMS. Wszystkie
elementy systemu BMS nalezy doktadnie oznakowaé. Znakowanie bazuje na adresach
i terminach podanych w systemie BMS. Kable BMS nalezy znakowa¢ po obu stronach
niepowtarzalnym adresem BMS (numerem etykiety). Szafy automatyki nalezy oznakowa¢ na
zewnatrz oraz wewnatrz. Kazdy element systemu BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki,
nalezy oznakowac¢ w poblizu elementu BMS. Opisy na elementach oznakowania powinny by¢

wykonane w jezyku polskim.

o  Wytyczne ogdlne elektryczne

Wszystkie zastosowane wyroby 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne
i Certyfikaty Zgodnosci. Wszelkie zastosowane urzadzenia oraz narz¢dzia muszg posiadac
oznaczenie CE. Instalacje elektryczne dla elementéw systemoéw wentylacji 1 klimatyzacji
musza by¢ wykonane zgodnie z polskim prawem. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uktadania
przewodow w obiekcie z wykorzystaniem istniejacych koryt kablowych instalacji elektrycznej

i teletechnicznej.

e Wytyczne dla szaf zasilajaco — sterowniczych.

Szafy zasilajaco - sterownicze BMS dla zasilania, sterowania i regulacji urzadzen klimatyzacji
1 wentylacji oraz dla sterowania i monitoringu innych urzadzen technologii budynku nalezy

wykona¢ na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego. Szafy powinny skladac sie¢
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Z pola zasilajacego 1 p6l odptywowych lub ich kombinacji. Kazda szafa zasilajgco sterownicza

musi by¢ wyposazona w roztacznik gtéwny, zabezpieczenie przepigciowe, czujnik zaniku fazy
(dla szaf sterujacych zespotami wentylacyjnymi), zabezpieczenia elektryczne zasilanych
urzadzen elektrycznych (wentylatorow, pomp) Szafy zasilajaco-sterownicze powinny by¢
0 odpornos$ci min. IP54 dla wykonania wewngtrznego i min. IP54 dla wykonania zewnetrznego,
malowane proszkowo, wyposazone w plyte montazows, daszek, zamek patentowy. Szafy
W wykonaniu zewnetrznym powinny posiadaé podwojne drzwi, daszek i elektryczne uktady
grzewcze (grzatka i termostat) zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz
szafy. Kazda szafe lub pole wyposazy¢ w oswietlenie i gniazdo serwisowe. Na elewacji szafy
powinny znalez¢ si¢ kontrolki informujace o stanie poszczego6lnych uktadéow automatyki szafy
(praca / awaria) oraz przetaczniki umozliwiajace zamiang stanu kazdego uktadu szafy (auto —
0 — r¢ka). Szafy automatyki central wentylacyjnych oraz szafy obstugujace maszynownie
chlodu 1 ciepta powinny by¢ wyposazone w panel operatorski zabudowany na elewacji szafy
polaczony ze sterownikiem zainstalowanym w szafie sterujacej, umozliwiajacy odczyt stanu
poszczegolnych elementow uktadow (wentylatory, pompy) oraz ich awarie. Doprowadzenie
kabli do szaf powinno by¢ realizowane od dotu, dodatkowo nalezy przewidzie¢ zapas 20%
W liczbie zakladanych dlawikow wejsciowych. Wszystkie kable wprowadzone do szafy
powinny zosta¢ rozszyte na ztgczkach szynowych zug. Listwy zaciskowe wewnatrz szafy
wyposazy¢ w oznaczniki. Polgczenia sterownicze 1 sitowe nalezy wykona¢ przewodem typu
LgY o odpowiednim przekroju. Zyty wyposazyé w konhcowki zaciskowe. W szafach
przewidzie¢ 30% rezerwe¢ miejsca montazowego dla ewentualnych rozszerzen. Wewnatrz szafy
(rowniez na wewnetrznej stronie drzwi) przewody uktada¢ w korytkach perforowanych
Z pelnym deklem. W szafach przewidzie¢ wentylacj¢ mechaniczng zataczang termostatem.
Wszystkie elementy musza posiada¢ znak bezpieczenstwa i odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ odpowiednie normy prawne.

e Wytyczne uktadania okablowania komunikacyjnego

Komunikacja miedzy urzadzeniami systemu BMS ma odbywaé si¢ za pomoca dwodch

standardow transmisyjnych:
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1. Ethernet - dla potaczenia miedzy sobg sterownikow systemowych, stacji roboczych, serwera
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Web i serwera bazy danych historycznych oraz innych urzadzen z wykorzystaniem protokotu

BAChnet IP, BACnet Ethernet zgodnego z norma EN ISO 16484-5:2012,;

2. RS-485 - dla przylaczania sterownikow aplikacyjnych (BACnet MS/TP) oraz innych
urzadzen wykorzystujacych transmisj¢ RS-485 1 obstugiwanych przez standardy i protokoty
typu BACnet (EN 1SO 16484-5:2012) oraz Modbus RTU.

Dla poszczegdlnych typdéw protokoldw komunikacyjnych nalezy przestrzegaé standardu

uktadania okablowania:

v Magistrala BACnet MS/TP: Magistrala oparta b¢dzie na przewodzie ekranowanym J-
Y(St)Y 1x2x0.8mm lub innym spetniajacym standardy powyzszego interfejsu
komunikacyjnego. Catkowita dlugo$¢ magistrali nie powinna przekracza¢ maksymalnej
dlugosci 1200m. Przewdd powinien by¢ utozony w odleglosci min. 10cm od
przewodow zasilajacych 230V. Wszystkie nadajniki 1 odbiorniki powinny by¢
uziemione do wspdlnej masy. Magistralg¢ nalezy za terminowac na obu jej koncach,
w celu eliminacji zaklocen zwigzanych z odbiciami, terminatorami o rezystancji
1200hm;

v' Magistrala M-Bus: Magistrala oparta bedzie na przewodzie ekranowym J-Y(St)Y
1x2x0.8mm lub innym spelniajacym  standardy powyzszego interfejsu
komunikacyjnego. Catkowita dtugo$¢ magistrali w gtéwnej mierze uzalezniona jest od
ustawione] predkosci transmisji 1 dla 9600Bd nie powinna przekroczy¢ 1000m, dla
2400Bd-3000m, a dla 300Bd-9000m. Ze wzgledu na stosunkowo rzadkg konieczno$¢
odczytywania licznikoéw w systemie BMS, dopuszcza si¢ najwolniejsza predkos¢, gdy
istnieje taka koniecznos$¢. Przewod powinien by¢ utozony w odlegto$ci min. 10cm od
przewodow zasilajacych 230V. Wszystkie nadajniki 1 odbiorniki powinny by¢
uziemione do wspolnej masy. Nie ma konieczno$ci terminowania magistrali na jej
koncach;

v Magistrala Modbus RTU: Magistrala oparta bedzie na przewodzie ekranowanym J-
Y(St)Y 1x2x0.8mm lub innym spetniajacym standardy powyzszego interfejsu
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komunikacyjnego. Catkowita dtugo$¢ magistrali nie powinna przekracza¢ maksymalne;j
dlugosci 1200m. Przewdd powinien by¢ ulozony w odleglosci min. 10cm od
przewodow =zasilajacych 230V. Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny by¢
uziemione do wspdlnej masy. Magistralg nalezy za terminowa¢ na obu jej koncach,
W celu eliminacji zakldcen zwigzanych z odbiciami, terminatorami o rezystancji
1200hm.

v’ Sieci BACnet/Modbus IP, TCP/IP: Sie¢ oparta bedzie na przewodzie typu skretka
ekranowana U/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat 6 lub innym spehniajacym
standardy powyzszego interfejsu komunikacyjnego. Maksymalna dtugos$¢ segmentu nie
powinna przekracza¢ 100m. Powyzej tej wielko$ci nalezy stosowaé repetery lub
polaczenia §wiattowodowe. Przewo6d powinien by¢ utozony w odlegtosci min. 10cm od

przewodow zasilajacych 230V.

Odleglos¢ w swietle migdzy kablami elektrycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica
zewngetrzna grubszego. Odleglos¢ w Swietle miedzy kablami elektrycznymi o réznych
napigciach znamionowych oraz migdzy warstwami kabli elektrycznymi o tych samych lub
r6éznych napigciach znamionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Dotyczy to réwniez
odlegtosci miedzy warstwami kabli elektroenergetycznych a  warstwami kabli
sygnalizacyjnych. W przypadku, gdy kable sa ulozone skupionymi grupami, np. grupami
nalezacymi do roznych urzadzen lub uzytkownikow oraz w przypadku utrudnionych warunkow
chtodzenia zaleca si¢ ukladanie kabli lub grup kabli w odlegtos$ciach wigkszych niz okreslone

wyZej.

e Wytyczne dla tras kablowych

Prefabrykowane konstrukcje kablowe musza by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ stosowac konstrukcje
kablowe charakteryzujace si¢ mocng konstrukcja i obcigzalno$cig oraz wyposazone w ostony
plastikowe ostrych krawedzi zabezpieczajace obstuge przed ewentualnymi przypadkowymi

urazami. W miejscach narazonych na wibracje nalezy stosowac¢ elastyczne potaczenia.
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Elementy konstrukcji pétek i1 koryt kablowych muszg by¢ gltadkie w celu eliminacji uszkodzen

powtok kablowych w trakcie ukladania kabli i w trakcie wieloletniej ich eksploatacji. Nalezy
unika¢ taczenia instalacji przewodowej w miejscach innych niz w obrgbie zaciskow taczonych
urzadzen. Podejscia do urzadzen wykona¢ z wykorzystaniem rur instalacyjnych PCV lub
RVKL lub metalowych, listwach instalacyjnych lub korytach kablowych w zaleznosci od

liczby przewodow prowadzonych w wigzce.

e Montaz elementow obiektowych

Elementy pomiarowe (czujniki i przetworniki) powinny zosta¢ tak dobrane, by posiadaty
odpowiedni zakres pomiarowy, aby warto$§¢ mierzonego parametru miescita si¢ pomigdzy 20-

80% zakresu pomiarowego przetwornika lub czujnika.

Falowniki silnikéw zlokalizowanych wewnatrz budynku montowac¢ bezposrednio przy silniku
badz na konstrukcji wsporczej w odlegtosci jak najmniejszej od zasilanego silnika. Falowniki
silnikow central zlokalizowanych na zewnatrz montowa¢ wewnatrz szaf zasilajaco sterujacych

z zachowaniem warunkéw odpowiedniej wentylacji urzadzen zgodnie z DTR falownikow.

Sitowniki przepustnic ze sprezyng powrotna - nalezy instalowa¢ w osi przepustnicy w dowolne;j
pozycji z wykorzystaniem uniwersalnej klamry montazowej. Sitownik powinny by¢
wyposazone w element mocujacy zapobiegajacy jego obracaniu si¢. Sitowniki przepustnic ze
sprezyng montowa¢ na przepustnicach central w pozycji zapewniajacej zamknigcie
przepustnicy bez napigcia. Sitowniki zaworéw montowaé do trzpieni zawordw za pomoca

potaczenia z wypustem ustalajagcym.

Termostaty przeciwzamrozeniowe montowa¢ w uktadach nawiewnych bezposrednio za
nagrzewnica wodng powietrza w celu ciagglego zabezpieczenia nagrzewnic wodnych,
zadziatanie termostatu musi spowodowac na drodze twardo-drutowej zatrzymanie wentylatora

nawiewu, zamkniecie przepustnicy powietrza i otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%.

Czujnik temperatury kanalowy - montowa¢ na kanatach tak, aby element pomiarowy znalazt

si¢ w plaszczyznie przekroju poprzecznego kanalu wentylacyjnego. Czujnik temperatury
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przylgowy - uzywany jest do pomiaru temperatury wody. Moze by¢ montowane w dowolne;j

pozycji.

Czujnik temperatury zanurzeniowy - uzywany jest do pomiaru temperatury wody. Czujniki
nalezy montowa¢ na instalacji wodnej za pomoca tulei pomiarowych ze stali nierdzewne;j.
Tuleje montowaé w ten sposob, aby ich konce znalazty si¢ mozliwie blisko osi rurociggdw,

W pozycji uniemozliwiajgcej wysunigcie si¢ czujnikow;

Czujnik temperatury (temperatury i wilgotnosci) pomieszczenia - nalezy umiesci¢ na $cianie
W pomieszczeniu klimatyzowanym, jesli jest to mozliwe z dala od drzwi, okien i zrodet ciepta.
Powinien by¢ on montowany na wysokos$ci ok. 1,5m nad podtoga i w odlegto$ci minimum

50cm od nastgpnej $ciany.

Przetworniki wilgotnosci kanatowe montowa¢ na kanatach nawiewnych w odlegtosci kilku do
kilkunastu metrow za lanca nawilzaczy. Przetworniki ci$nienia powietrza nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi w DTR na kanatach wentylacyjnych w odleglosci ok. 2/3 diugosci
ciggow od wentylatora. Przetworniki ci$nienia wody nalezy montowac na rurociggach zgodnie
z wytycznymi w DTR na z wykorzystaniem u-rurek tak jak w wypadku manometrow.
Sterowniki pomp ciepta nalezy montowa¢ wewnatrz fabrycznej szafki zasilajaco-sterujacej,
ktora jest dostarczona wraz z pompa ciepta. Elementy peryferyjne, sensory i urzadzenia

wykonawcze beda potaczone bezposrednio do sterownikow lub modutéw automatyki.

e Elementy systemu BMS

System Zarzadzania Budynkiem musi by¢ oparty o oprogramowanie 1 swobodnie
programowalne, mikroprocesorowe sterowniki cyfrowe DDC (Direct Digital Control) zgodne
z normg EN ISO 16484-5:2012. Protokoty komunikacyjne dopuszczone jako akceptowalne
muszg by¢ zgodne z polskag normg PN-EN ISO 16484-5 ,,Systemy automatyzacji i sterowania
budynkow - czesci 5: Protokot wymiany danych”. W w/w normie okreslono protokoty i ustugi
wymiany danych dla urzadzen stosowanych do monitorowania i sterowania systemow
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chtodnictwa oraz innych systeméw budynkowych (lub

norm i wymagan, ktore zastepujg te wspomniane powyzej).
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e Kompletny system automatyki budynkowej ma sktadac¢ si¢ z dwoch scalonych czesci:

1. zarzadzajacej instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urzadzeniami
realizujacymi funkcje sterowania 1 automatycznej regulacji, w ktorej sklad wchodza,
oprogramowanie Centralnego Systemu Zarzadzania i Nadzoru o profilu BACnet Operator

Workstation (B-OWS), serwer danych historycznych, panel operatorski kontrolno- sterujacy;

2. sterujaco-monitorujacej wykonanej w oparciu o swobodnie programowalne,
mikroprocesorowe sterowniki cyfrowe DDC o profilu BACnet Building Controller (B-BC) lub
BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) oraz konfigurowalne mikroprocesorowe
sterowniki cyfrowe DDC o profilu BACnet Application Specific Controller (B-ASC),

dedykowane do zastosowan w automatyce budynkowe;j.

e Zarzadzanie i monitoring BMS

Zarzadzanie instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urzadzeniami
realizujacymi funkcje sterowania i1 automatycznej regulacji odbywac si¢ bedzie za pomoca
Stacji Operatorskiej Centralnego Systemu Zarzadzania i Nadzoru (BMS) zlokalizowanej
w pomieszczeniu Centralnej Dyspozytorni. Oprogramowanie centralnego systemu zarzgdzania
1 nadzoru ma umozliwia¢ graficzng wizualizacj¢ instalacji, zarzadzanie 1 nadzor nad ukladami
regulacji 1 sterowania, zarzadzanie ekonomicznym zuzyciem energii, biezacy wydruk
informacji o stanach alarmowych oraz okresowy wydruk raportow. Oprogramowanie to musi
posiada¢ interfejs w jezyku polskim 1 pracowa¢ w srodowisku operacyjnym stosowanym
W szpitalu. Oprogramowanie centralnego systemu zarzadzania 1 nadzoru powinno by¢
zainstalowane na dedykowanej do tego celu stacji roboczej - komputerze PC. Komunikacja
migdzy stacja roboczg a sterownikami systemowymi (Building Controller) powinna odbywac
si¢ poprzez sie¢ BACnet Ethernet, BACnet UDP/IP natomiast komunikacja ze sterownikami
aplikacyjnymi (Application Controller) poprzez RS-485 z protokolem BACnet MS/TP.

Oprogramowanie stacji centralnego systemu nadzoru ma umozliwia¢ prace z instalacjg w czasie
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rzeczywistym, a w szczegolno$ci programowanie i zmian¢ parametrow programowych

I konfiguracji sterownikow bez koniecznosci zatrzymywania pracujacych w nich programéow.

Przyjmuje si¢ stanowisko BMS do nadzoru instalacji mechanicznych i elektrycznych
w obiekcie. Oprogramowanie zostanie dostarczone z mozliwos$cig pracy sieciowej. Licencje na
oprogramowanie nalezy dostarczy¢ jako licencje bez ograniczen ze wzgledu na liczbe stacji
operatorskich, sterownikéw 1 punktow. Nalezy roéwniez przewidzie¢ UPS zapewniajacy
dziatanie stacji 1 serwerow systemu BMS przez 30 min. 1 automatyczne jego zamknigcie.
Wymagania dotyczace stacji operatorskiej: konta uzytkownika, ustawienia jezykowe
I regionalne, dostosowywany widok systemu, efektywne zarzagdzanie alarmami, sprawne
$ledzenie alarmoéw, wglad w dzialania wykonywane w systemie, latwy odczyt rejestracji
trendow 1 wykresow, harmonogramy czasowe, funkcje graficzne, dynamiczna aktualizacja
danych w czasie rzeczywistym, interaktywne (gotowe do uzycia elementy). Stacja robocza ma
stuzy¢ jako interfejs uzytkownika, z ktérego operatorzy i inzynierowie maja dostep do serwera.
Operatorzy moga wyswietlac i zarzgdzaé grafikami, alarmami, harmonogramami, rejestracjami
trendami i raportami. Inzynierowie moga konfigurowac i przeprowadzaé¢ czynno$ci serwisowe
wszystkich elementow systemu. Programowanie sterownikow w systemie ma odbywac si¢ za
pomocg oprogramowania systemu BMS, ma by¢ on jego integralng czescig i pochodzi¢ od tego

samego producenta co oprogramowanie stacji operatorskiej.

Monitoring istotnych ukladow automatyki sanitarnej (centrale wentylacyjne, wezet cieplny,
itp.) oraz automatyki elektrycznej (stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne, itp.)
powinny by¢ dodatkowo zwizualizowane na panelu operatorskim wykonanym w formie
konsoli zabudowanej na stole operatora w pomieszczaniu Centralnej Dyspozytorni. Panel
sterowniczy powinien posiada¢ diody LED do zwizualizowania stanow elementow automatyki
(praca poprawna — zielony, usterka — zotty, awaria czerwony) oraz dodatkowo przyciski
sterujgce monostabilne wyposazonych w sygnalizacj¢ LED umozliwiajagce zmiang¢ stanu
sterowania poszczegdlnych uktadow (otwieranie drzwi, wiaczanie o$wietlenia i1 inne). Zmiana
sterowania powinna zosta¢ potwierdzona zmiang koloru $wiecenie LED przyporzadkowanej do
danego przycisku. Wszystkie sygnalizacje 1 przyciski powinny by¢ czytelnie opisane symbolem

graficznym 1 opisem. Urzadzenie powinno by¢ wykonane w postaci konsoli operatorskiej
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Z klawiaturg membranowg. Dostawca powinien przewidzie¢ panel sterujacy umozliwiajacy

monitoring 30 ukladéw automatyki (praca, usterka, awaria) oraz mozliwo$¢ sterowania 40
uktadami (wlacz / wytacz). Panel powinien by¢ sterownikiem BACnet pracujacym w sieci
ethernet, monitoring jak i sterowanie powinno odbywac si¢ bezposrednio pomiedzy panelem a
sterownikiem obiektowym. Uktad sterowania powinien by¢ catkowicie niezalezny od Stacji
Operatorskiej Centralnego Systemu Zarzgdzania i Nadzoru (BMS) i uszkodzenie stacji
operatorskiej nie powinno wpltywaé na poprawne dziatania uktadu sterowania (panel —

sterownik).

e Sterowniki BMS

System operacyjny sterownika, programy i dane majg by¢ przechowywane w nieulotnej
zapisywalnej pamigci operacyjnej. Programy w sterownikach musza by¢ przechowywane
W postaci nieskompilowanej, umozliwiajace wglad do aktualnie wykonywanej instrukcji.
Sterowniki i ewentualnie dodatkowe moduly wejs¢/wyjs¢ musza mie¢ mozliwos¢ swobodnego
rozmieszczenia ich na obiekcie w celu optymalizacji sterowania i okablowania. System ma
mie¢ mozliwos¢ pozniejszej swobodnej rozbudowy o kolejne elementy 1 funkcje. Kazdy ze
sterownikéw musi obejmowac wszystkie punkty wejscia/wyjscia niezbedne do realizacji
przewidzianej dla niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe zgodnie z zalaczona
specyfikacja szczegdtowa. Sterowniki 1 dodatkowe moduty wejs¢/wyjs¢ maja byc
skonfigurowane w taki sposob, aby wszystkie wej$cia i wyjscia przynalezne do jednej instalacji,
a takze caty algorytm sterowania znajdowaty si¢ w jednej jednostce (jednym sterowniku), co
zapewni niezalezng od sieci, oddzielng zamknigta petle bezposredniej regulacji cyfrowej.
Wszystkie wejscia analogowe muszg umozliwia¢ bezposredni odczyt sygnatéw 0-5V, 0-10V,
4-20mA, termistora NTC, oraz zdefiniowanie dowolnej charakterystyki w zakresie tych
sygnalow. Wszystkie wyjscia analogowe napigciowe (0-10V) muszg mie¢ obcigzalnos¢
pradowa 20mA. Aplikacja sterownika powinna zawiera¢ swobodnie definiowane zaleznoS$ci
programowe. System ma umozliwia¢ zatadowanie programow aplikacyjnych i1 konfiguracji
sieciowej do sterownikoOw poprzez sie¢ komunikacyjng ze stanowiska centralnego nadzoru on-

line bez przerywania pracy sterowanej instalacji w celu zmniejszenia czasochtonnosci oraz
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utatwienia serwisowania instalacji. Sterowniki majg by¢ zaprogramowane do bezposredniego

sterowania cyfrowego (DDC) instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
zarzadzania energig itp. z zapewnieniem wzajemnej komunikacji typu peer-to-peer z innymi
sterownikami. Kazdy z systemowych sterownikow musi posiada¢ wilasny zegar czasu
rzeczywistego. Czas kazdego sterownika w sieci ma by¢ zsynchronizowany systemowo.

Sterowniki maja mie¢ mozliwos$¢ bezposredniego dostgpu poprzez ODBC.

e Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne, czujniki jak i elementy wykonawcze beda polaczone bezposrednio do
sterownikéw lub moduléw komunikacyjnych. Nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy
peryferyjne niezbedne do wykonania automatyzacji obiektu jak réwniez wszystkie zawory,
klapy, przepustnice wraz z sitownikami sterowane z systemu automatyki. Wszystkie elementy
mocowane na rurociggach, kanalach, a znajdujace si¢ w dostawie branzy automatyki beda
mocowane przez Wykonawce. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zastosowane elementy peryferyjne

spelniaty nastgpujace parametry:

v' przetworniki ci$nienia, réznicy ci$nien, wilgotnosci majg mie¢ sygnal wyjsciowy
analogowy napigciowy lub pradowy, o zakresach 2-10YDC, 0-10YDC, 0-20ma, 4-
20mA;

v’ sygnalizatory roznicy ci$nien (presostaty) sygnalizujace zabrudzenie filtrow powinny
mie¢ ustawialng warto$¢ roznicy cisnien;

v' sitowniki przepustnic majg by¢ przystosowane do wspotpracy z danym typem wielkosci
przepustnicy. Zasilanie 24V AC; stopien ochrony IP54; sterowanie sygnalem
dwustanowym. Przepustnice na powietrzu $wiezym musza by wyposazone w sitownik
ze sprezyng powrotng. Sitowniki majg by¢ zabezpieczone przed przecigzeniem
I zablokowaniem w pelnym zakresie pracy;

v' Sitowniki zaworow regulacyjnych musza by¢ przeznaczone do wspolpracy z danym
typem 1 wielkos$cig zaworu regulacyjnego. Zasilanie 24V AC; sifa nacisku w zaleznos$ci

od cis$nienia réznicowego (min 400N); stopien ochrony IP54; sterowanie sygnatem
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0/2...10V. Czas przejscia (przebiegu) nie dtuzszy niz 60 s. Sitownik musi mie¢ pokretto

do recznego sterowania oraz mozliwo$¢ wyposazenia w 2 styki pomocnicze.

e Opis funkcjonalny i wytyczne sterowania

Wykonawca musi dostarczy¢ szafe zasilajgco-sterujaca oraz elementy peryferyjne, wykonac
okablowanie 1 uruchomienie poszczegélnych uktadow automatyki. Wykonawca dostarczy
zawory, sitowniki (sitowniki do zaworéw regulacyjnych beda sterowane sygnatem 0-10YDC
I zasilane 24Y AC), falowniki (w przypadku central wentylacyjnych majg zosta¢ zabudowane

w szafie zasilajaco-sterujacej).

Zabezpieczenie przeciwszronieniowe jest nadrzedne nad modutem regulacji temperatury. Gdy
temperatura na wyrzucie za wymiennikiem obrotowym w centrali wyciggowej spadnie ponizej
2°C zmniejszane bgda obroty rotora. Silnik rotora zataczany jest z modulu poréwnania
temperatury zewngtrznej 1 temperatury na wyciagu. Jesli roéznica ta przekracza 2°C, silnik jest
zalgczany. Rowniez w okresie letnim, gdy temperatura na zewnatrz przekroczy Twyciggu+2°C,
silnik bedzie zatagczany. Filtry powietrza wyposazone zostang w presostaty do kontroli stopnia
zabrudzenia. Alarm z presostatu nie jest alarmem krytycznym, ale system automatyki bedzie
rejestrowal czas wystgpienia alarmu. Po przekroczeniu zaprogramowanego czasu alarmu,
generowany bedzie alarm krytyczny. Przepustnice powietrza $wiezego 1 wyciggowego
W centralach otwierane sg przed zalaczeniem odpowiedniego silnika (on/off) nawiewu
i wyciggu. Przepustnica powietrza §wiezego i wyciggowego wyposazone sg w sitownik ze
sprezyna powrotng. System automatyki kontroluje temperature na nawiewie. Regulator gtowny
wypracowuje zadang temperatur¢ nawiewu, zgodnie z krzywg grzania. Praca nagrzewnicy
kontrolowana jest przez regulacj¢ przeptywu wody grzewczej] w nagrzewnicy, przez
wysterowanie silownika zaworu. Pompa obiegowa MP zalgczana jest, gdy sygnat potrzeby
nagrzewania przekroczy warto$¢ 5%. Pompa bedzie tez uruchamiana przy spadku temperatury
zewngtrznej ponizej +3C z jednoczesnym otwarciem zaworu nagrzewnicy dotyczy to takze
postoju centrali. Dodatkowo w okresie letnim pompa zalaczana bedzie okresowo w rezimie 30
sek./ tydzien. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem odbywac si¢ bedzie za pomoca

termostatu przeciwzamrozeniowego z kapilarg rozpigta za nagrzewnica w strumieniu
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powietrza. W przypadku awarii dostawy ciepta i spadku temperatury ponizej +5°C, nastepowac

bedzie wylaczenie silnikoéw wentylatoréw, catkowite odcigcie sitownikdéw przepustnic
powietrza §wiezego 1 wyciggowego i forsowanie otwarcie sitownika zaworu regulacyjnego
nagrzewnicy z uruchomiong pompg obiegowa CT. Ponowne samoczynne zalgczenie instalacji
nie bedzie mozliwe, co zmusza obstuge do reakcji na wystgpienie zaktécenia w dostawie CT.
Kazdy silnik w centrali wentylacyjnej bedzie zasilany poprzez przemiennik czg¢stotliwosci.
Systemy nawiewne oraz systemy wyciggowe wyposazone beda w przemienniki utrzymujace
zadane obroty wentylatorow. Silniki wentylatorow nawiewnych wyposazone zostang w uklady
dynamicznej kontroli. Wszystkie systemy wyposazone zostang w system kontroli statego
ci$nienia dyspozycyjnego na ttoczeniu centrali nawiewnej. W tym celu za centralg zostanie
zainstalowany przetwornik ci$nienia statycznego powietrza. W miar¢ zabrudzania si¢ filtrow
powietrza w centrali, zwigkszane beda obroty silnika wentylatora nawiewu, tak aby utrzymac
Dp=cont. Dodatkowo po osiaggnigciu przez system maksymalnych dopuszczalnych obrotow
silnika, generowany bedzie alarm niekrytyczny. System automatyki bedzie rejestrowat czas
wystgpienia tego alarmu. Po przekroczeniu zaprogramowanego czasu alarmu, generowany
bedzie niekasowalny alarm krytyczny. Kazdy z wentylatorow wyposazony zostanie w czujnik
ci$nienia statycznego. W razie awarii wentylatora czy jego silnika lub paska napgdowego
przektadni pasowej, nastapi spadek cisnienia i generacja alarmu. Jesli alarm utrzymuje si¢ przez
czas dhuzszy niz 10 sekund, nastepuje awaryjne wytaczenie catego zespotu, niezaleznie czy
sygnal pochodzi z czgéci nawiewnej czy wyciagowej. Nalezy monitorowaé dynamike
przyrostu/spadku ci$nienia w kanatach nawiewnych, jes$li odbywa si¢ zbyt szybki
przyrost/spadek ci$nienia lub zaczyna przekracza¢ dopuszczalny nastawialny poziom nalezy
wylaczy¢ centrale wentylacyjng, moze to by¢ spowodowane zamknigciem si¢ klap p.poz na
systemie. System automatyki skontroluje wilgotno§¢ powietrza na wyciaggu w systemie
regulacji kaskadowej z czujnikiem gléwnym na wyciagu (wilgotno$¢ wzgledna usredniona)
i czujnikiem pomocniczym na nawiewie. Regulator gldéwny na podstawie poroéwnania
wilgotnos$ci na wyciagu z wilgotnoscig zadang, wypracowuje zadang wilgotno$¢ nawiewu,
zgodnie z krzywa wydajno$ci nawilzacza. Praca nawilzacza kontrolowana jest przez jego
wewngtrzng automatyke. Sterowanie odbywa si¢ sygnatem zadajacym 0...10 V DC dla kazdego

z nawilzaczy w centrali. Sygnaly sterujacy, awarii oraz pozwolenie pracy ma by¢
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doprowadzony do kazdego z nawilzaczy osobno. Czujnik wilgotnos$ci na nawiewie bedzie

jednoczesnie petnit funkcje ogranicznika wilgotnosci maksymalnej. Po przekroczeniu wartosci
95%RH generowany bedzie opadajacy sygnal sterujacy, nawet w przypadku potrzeby
maksymalnego sygnatu nawilzania. Stata catkowania powinna by¢ niezbyt duza, aby nie

dochodzito do oscylacji uktadu regulac;ji.

Wykonawca musi przewidzie¢ monitoring stacji transformatorowych dla obiektu oraz systemu
fotowoltaiki. Zakres monitoringu bedzie obejmowal podglad stanu awarii transformatorow
I warto$ci temperatury pomieszczen transformatoréw. Wentylatory wywiewne z komor
transformatorowych, zalaczane s3 w przypadku wzrostu temperatur w danym pomieszczeniu
powyzej warto$ci zadanej. Wentylator pracuje do momentu spadku temperatury
W pomieszczeniu ponizej warto$ci zadanej z odpowiednig histereza. Dodatkowo nastepuje
zalaczenie wentylatorow od sygnatu przekroczenia 1 progu temperaturowego transformatora.
Wentylatory te monitorowane sg w systemie BMS z najblizszej rozdzielni. Przewiduje si¢
monitoring parametrOw sieci poprzez analizatory energii elektrycznej dostarczanych przez
branze elektryczng. Nalezy monitorowa¢ rowniez zuzycie energii elektrycznej poprzez liczniki
energii wyposazone w protokot komunikacyjny M-BUS. W rozdzielniach gléwnych
wyposazy¢ taczniki gléwne w styk bez potencjalowy przeznaczony do monitorowania pracy

poszczegbdlnych odplywow.

Nalezy zaprojektowa¢ mozliwos¢ sterowania wybranymi obwodami oswietlenia przez stacje
operatorskag BMS. Dla sterowania oswietleniem beda przewidziane odpowiednie moduty 1/O,
ktére poprzez przekazniki, bedg sterowaé cewkami stycznikow, zalaczajacych obwody
oswietleniowe w rozdzielnicach elektrycznych. Stan wysterowanie wybranych obwodow

oswietlenia powinien by¢ odwzorowany w systemie BMS oraz na panelu sterowniczym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania z systemu BMS (wlacz / wylacz) oraz
monitorowania (praca / awaria) drzwi automatycznych, wind. Sterowanie oraz stan
poszczegbdlnych urzadzen powinien by¢ odwzorowany w systemie BMS oraz na panelu

sterowniczym.
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Nadrzednym systemem sterujagcym instalacjami musi by¢ System Sygnalizacji Pozaru. Nalezy
spia¢ BMS z SSP, tak, aby system BMS nie kolidowat podczas dziatania Systemu Sygnalizacji

Pozaru. Spigcie systemu BMS i1 SSP musi zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg ds. p. poz.

Nalezy zwizualizowa¢ w BMS klapy p. poz. Wizualizacja ma nastapi¢ poprzez naniesienie na
projekt budynku odpowiednich klap p. poz. Kazda klapa musi zostaé opisana oraz wskazywac
zadziatanie (kolor ziclony — klapa otwarta, kolor czerwony — klapa zamknigta, kolor zotty —

awaria klapy).

Na panelu sterujagcym BMS nalezy nanie$¢ przyciski do recznego zamykania lub otwierania

klap oraz resetowania.

e Uwagi koncowe dotyczace BMS

Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi beda wykonane oraz
odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji prac elektrycznych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za elektryczne zasilenie silnikow itp. z gtdwnej szafy zasilajacej/paneli
sterujacych oraz za instalacje wylacznikow serwisowych wszystkich elementow uktadu
zasilanych z szafy zasilajaco sterujacej. Wykonawca systemu BMS zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumentacje warsztatowa, przeprowadzi¢ szkolenie personelu, przeprowadzi¢
testy 1 regulacje systemu, przeprowadzi¢ instrukcje obstugi i konserwacji, przygotowac

kompletng dokumentacje powykonawcza w formie rysunkow i doktadnego opisu.

2.5.6.10 Proéby, testy, rozruchy i szkolenia pracownikoéw

Wszystkie instalacje wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy podda¢ prébom,
testom, rozruchom oraz pomiarom. Instalacj¢ jak instalacja c.o., wentylacji 1 klimatyzacji
nalezy podda¢ dodatkowo regulacji. Z wszystkich powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢

protokoty i dofaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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Instalacje wodng i c.0. nalezy podda¢ probie szczelnosci na 1,5- krotne cisnienie 1 tak

w przypadku z.w.u., c.w.u jak i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ probe przy ci$nieniu 6 bar
W czasie 1 godziny. Instalacje c.o. przy ci$nieniu 6 bar w czasie 1 godziny. Instalacj¢ kanalizacji

nalezy poddac prosbie szczelnosci przelewowej w czasie 30 min.

Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskopradowe nalezy podda¢ pomiarom cigglosci
instalacji, oporno$ci izolacji, rezystancji instalacji. Dodatkowo wykona¢ sprawdzenie

poprawnosci funkcjonowania instalacji.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy podda¢ probie szczelno$ci, pomiarom wydajnosci

instalacji oraz pomiarom akustyki instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszelkich prac do przeprowadzenia szkolen
Z obshugi wszystkich dostarczonych urzadzen i systeméw. Termin szkolenia bedzie ustalony
wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce, ale nie pozniej niz 7 dni od przekazania obiektu
do uzytkowania. Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen czytelne dla

obstugi medycznej budynku.

2.5.7 Ogoblne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.5.7.1 Dokumentacja powykonawcza robot budowlanych oraz instalacyjnych wszystkich

modernizowanych pomieszczen

Wykonawca sporzadzi wielobranzowa dokumentacj¢ powykonawcza we wszystkich branzach
w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej i 3 nosniki (pendrive) egzemplarz w formie
elektronicznej (na pendrive) z podziatem na wersje edytowalng z rozszerzeniem typu doc. lub
odt. a w przypadku rysunkow z rozszerzeniem dwg.) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze
dokumentacji z pieczatkami i podpisami)). Zamawiajacy wymaga, aby w dokumentacji
powykonawczej, Wykonawca przedstawil zestawienie wszystkich urzadzeh wymagajacych
przegladow serwisowych zpodaniem ich czestotliwosci oraz podmiotdow mogacych

wykonywac te czynnosci.
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Wyzej wymienione opracowania wykonane zostang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami)
oraz wymaganiami Zamawiajacego. Dokumentacja bedzie podzielona branzami w osobnych

opisanych segregatorach.

2.5.7.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, ob-
wigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji:

v harmonogram finansowo- rzeczowy robot (termin dostarczenia harmonogramu robot regu-

luje umowa);

v’ wielobranzowg dokumentacje projektowa na podstawie, ktorej bedzie realizowat zadanie.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy

oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji zadania.

2.5.7.3 Wymagania dotyczac wlasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby 1 materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji zadania, powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom dla wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem
lub zamontowaniem wyrobow lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacje
zastosowania tych wyrobow przedktadajgc karte materiatowa, do ktorej dolaczone sa

W szczeg6lnos$ci probki, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, atesty, aprobaty, $wiadectwa
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dopuszczenia oraz wszelkie dokumenty wymagane prawem. Proponowane wyroby

I urzadzenia powinny by¢ przewidziane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji wyrobow lub urzadzen, jezeli nie beda
odpowiadaly mu kolorystycznie, nie beda pasowaly pod wzgledem estetycznym lub
funkcjonalnym do innych wyrobow lub urzadzen, jak rowniez, jezeli Zamawiajacy bedzie miat
uzasadnione watpliwosci co do zrdédha ich uzyskania. Zamawiajacy wymaga uzycia wyrobow
I urzadzen o jakosci, trwalosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta nie gorszej
niz zastosowane w poprzednich realizacjach. Zaleca si¢, aby Wykonawca przed ztozeniem
oferty szczegblowo zapoznal si¢ z materiatami przygotowanymi i udostgpnionymi przez
Zamawiajacego, dotyczacymi zakresu inwestycji, a takze do zapoznania si¢ (dokonania wizji
lokalnej) z istniejagcym stanem. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
wszelkie prace konieczne do wykonania wynikajace z wyzej wymienionych czynnosci. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy

zwigzane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

2.5.7.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca ma obowiazek sporzadza¢/ gromadzi¢ wszelkie niezbedne dokumenty na terenie
budowy wynikajace z odpowiednich przepiséw m.in. dziennik budowy. Pozostate dokumenty
budowy reguluje umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Zaginigcie ktoregokolwiek
Z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem — obowigzek po stronie Wykonawcy.

2.5.7.5 Odbiory robét instalacyjno — budowlanych

Rodzaje odbiorow reguluje umowa zawarta pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
Gotowos¢ do odbioréw czesciowych etapow prac, robot i1 czynnosci okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Kierownik Budowy zglasza Zamawiajacemu.
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Terminy przystgpienia do odbioréw czesciowych etapow prac, robot 1 czynnosci reguluje

umowa. Odbior rzeczowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych, rozruchow instalacyjnych 1 innych.
Gotowos¢ do odbioru rzeczowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;,
a takze udostepni Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej

na zasadach okreslonych w umowie.

Odbioér prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotowego zadania (tj.
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) nast¢puje przed dokonaniem odbioru koncowego

inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy, ktorego zakres reguluje Umowa.

Z czynno$ci odbiorowych sporzadzane sg protokoly, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany

przez Strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru rzeczowego i koncowego, jezeli w toku
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada istotne wady, {].
nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, nie zostaly wilasciwie
wykonane roboty, nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez
niezbedne rozruchy technologiczne, wady i usterki uniemozliwiajg poprawne korzystanie
Z przedmiotu umowy, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem 1 niezb¢dnych
dokumentow lub, gdy Wykonawca nie dostarczyt pelnej dokumentacji powykonawcze;j.
Przystapienie do dalszych czynno$ci odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje

umowa. Dokumenty niezbedne do odbioru robdt reguluje umowa.

2.5.7.6 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot
(czesciowych, rzeczowego 1 koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja

postanowienia zawarte w umowie pomie¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. Wartos¢
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funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji projektowej, jak rowniez wszelkie koszty zwigzane
z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji
odpaddéw, koszty odbioréw przez organy okreslone w przepisach, koszty préb, sprawdzen,
dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz przekazania go do uzytkowania wlaczywszy w to koszty nieujete w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest

ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty.

2.5.7.7 Ochrona $rodowisk podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.5.7.8 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wyroby flatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego

personel.

2.5.7.9 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

obiektu, terenu, na ktorym realizowane sa prace budowlane.

2.5.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

3 CZESC INFORMACYINA

3.1 Informacje ogblne

3.1.1 Dokumenty administracyjno — techniczne

v o$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane;

v Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,BIENCZYCE-
SZPITAL”;
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3.1.2 Prace projektowe

Zamawiajacy bedzie wymagal przedtozenia do akceptacji projektu koncepcyjnego,
budowlanego, projektéw wykonawczych we wszystkich branzach, szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wszelkiej dokumentacji techniczne;j
niezbednej do wykonania przedmiotowego zamowienia w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy przed ich skierowaniem do realizacji.

3.1.3 Istniejace opracowania projektowe

v' Istniejgca niepetna dokumentacja konstrukcji, architektury oraz instalacji budynku
»PATOMORFOLOGII” (do wgladu w siedzibie zamawiajacego).

v" Mapa do celow projektowych, skala 1:500 z 2021 roku.

v Inwentaryzacja drzew i krzew6w na terenie projektowanej inwestycji z 2021 roku.

v Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
istniejacego obiektu ,,Patomorfologii”, 2021 rok.

v Opinia koordynatora projektow ladowisk wraz z zatwierdzong analiza wystepowania
kolizji projektowanej budowy z plaszczyznami ograniczajacymi ladowiska dla
$migtowcow LPR przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Sp. z 0.0. z 2021 roku.

v' Warto$¢ kosztorysowa planowanej inwestycji.
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4 ZALACZNIKI

4.1 Rysunki

Rysunek PLANOWANY ZAKRES ZAGOSPODAROWANIA
Rysunek RZUT PIWNIC.

Rysunek RZUT PARTERU.

Rysunek RZUT PIETRO +1.

Rysunek RZUT PIETRO +2.

AN N NN

4.2 Projekty i opracowania

v" Mapa do celow projektowych, skala 1:500 z 2021 roku.

<

Inwentaryzacja drzew i krzewdw na terenie projektowanej inwestycji z 2021 roku.

v Opinia geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
istniejacego obiektu ,,Patomorfologii”, 2021 rok.

v Opinia koordynatora projektow ladowisk wraz z zatwierdzong analiza wystepowania

kolizji projektowanej budowy z plaszczyznami ograniczajacymi ladowiska dla

$migtowcow LPR przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Sp. z 0.0. z 2021 roku.

v' Wartos¢ kosztorysowa planowanej inwestycji.
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4.3 Zdjecia terenu przeznaczonego pod budowe nowego budynku
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