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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500

¢) Umowa zawarta z inwestorem.

d) Opinia geotechniczna wykonana przez MS-GEOTECHNIKA Marcin Sylka w czerwcu 2023r.

e) Uchwata nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,Kwiatowa”.

f) Ustalenia i uzgodnienia.

g) Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2 ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 193 obreb sto cztery, j.ewid. Bytéw. Przedmiotem
inwestycji jest budowa czterech identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
podpiwniczonych, realizowanych w jednym etapie wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna.
Budynki zaprojektowano jako niskie, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;.
W terenie projektuje sie plac zabaw, miejsce rekreacji dostepne dla 0séb niepetnosprawnych, miejsca
sktadowania odpadéw, ciagi piesze, ciggi jezdne oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
obstugujace cztery budynki.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej na dziatce nie znajduje sie zaden budynek, ani Zzadne inne elementy
zagospodarowania. Powierzchnia terenu jest porosnieta trawami oraz skupiskami zieleni
w postaci drzew i krzewdw. Dziatka sgsiaduje bezposrednio z dziatkg drogowa, ul. Kwiatowa.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w obszarze dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego pn. , Kwiatowa”.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Na przedmiotowej dziatce planuje sie budowe czterech identycznych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych. Zaprojektowano budynki o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz z jedna
kondygnacjg podziemng. Poziom posadzki parteru przedmiotowych budynkéw wynosi 138,1m
n.p.m., 137,9m n.p.m., 137,3m n.p.m. i 136,8m n.p.m. Na terenie dziatki projektuje sie nawierzchnie
utwardzone z elementéw drobnowymiarowych infiltrujagcych wody opadowe do gruntu, stuzgce do
komunikacji pieszej i kotowej oraz parkingi. Pozostatg czes$¢ terenu przeznacza sie na tereny zielone,
plac zabaw i miejsce rekreacji dostepne dla niepetnosprawnych. Budynki zostang zaopatrzone w
energie elektryczng, wode, gaz oraz kanalizacje sanitarng (w oparciu o projektowane przytgcza — wg
odrebnego opracowania). W pasie 2m od granicy z dziatkami nr 46/38, 46/37 i 46/28 wieksze drzewa
nalezy pozostawi¢. Pomiedzy nimi wykona¢ nasadzenia uzupetniajace z brzozy.
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4.1 Roboty realizowane w ramach projektowanego zagospodarowania terenu

e budowa czterech budynkéw mieszkalnych,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,

budowa infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie, w tym kanalizacja teletechniczna
budowe placu zabaw poprzez montaz urzagdzen,

nasadzenia drzew i krzewéw: brzoza, gtég jednoszyjkowy, tawuta ozankolistna, bedace
gatunkami rodzimymi.

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przytacze energetyczne — projektowane — z sieci gminnej - wg. odrebnego opracowania
Przytacze wodociggowe — projektowane — z sieci gminnej — wg. odrebnego opracowania
Przytacze gazowe — projektowane — z sieci gminnej — wg. odrebnego opracowania

Przytacze kanalizacji sanitarnej — projektowane — z sieci gminnej — wg. odrebnego opracowania

4.3 Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczenia $Sciekow

Odprowadzenie $ciekéw bytowych odbywaé sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przylacze (wg. odrebnego opracowania).

4.4 Uklad komunikacyjny

Komunikacja wewnetrzna, kotowa i piesza, odbywaé sie bedzie projektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi. Projektuje sie ciggi jezdne i piesze. Do utwardzerh parkingdw zastosowano
nawierzchnie ekologiczng przepuszczalng — ptyty azurowe. Do pozostatych utwardzen zastosowano
drobnowymiarowe elementy z kostki brukowej betonowej.

4.5 Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji skomunikowany bedzie bezposrednio z ul. Kwiatowa — teren 24-KDL. Zgodnie
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Budynki zaopatrzone beda w energie elektryczng na bazie gminnej sieci energetycznej z
projektowanego przytacza (wg. odrebnego opracowania). Budynki bedg wyposazone w wewnetrzng
instalacje elektryczna.
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Zaopatrzenie w_wode w oparciu o gminng sie¢ wodociggowa poprzez projektowane przylacze
wodociggowe (wg odrebnego opracowania). Budynki bedg wyposazone w wewnetrzng instalacje
wod. —kan.

Zaopatrzenie ciepto

Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. przewiduje sie kotly gazowe. W budynkach projektuje sie
wewnetrzng instalacje gazowa. Projekt przytacza gazowego wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzenie Sciekdow

w oparciu o gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
(wg. odrebnego opracowania). Budynki bedg wyposazone w wewnetrzng instalacje wod. —kan.

Odprowadzenie wdd opadowych.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynkéw odbywaé sie bedzie za pomoca systemu rur
spustowych powierzchniowo na teren. Odprowadzenie wod terenéw utwardzonych odbywaé sie
bedzie na tereny zielone w granicach wtasnej dziatki. Rozwigzanie to nie spowoduje naruszeni
stosunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach sasiednich.

4.7 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Planuje sie niwelacje terenu w granicach dopuszczonych ustaleniami  Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego - dopuszczalna zmiana naturalnego uksztattowania terenu o
wysoko$¢é wzgledng nie wieksza ni¢ 0,8m - tak by wyréwnac teren przy projektowanych obiektach.
Projektowane rzedne wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz rysunkach
elewacji. Obszar niwelacji obejmuje catg dziatke i zamyka sie w jej granicach. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wptynie na stosunki gruntowo-wodne dziatek sgsiednich i nie zmienia
naturalnego kierunku sptywu wad.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Powierzchnia dziatki: 13 357,00 m?

5.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych:

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw: 4 x 425,71m?= 1702,84m? — 12,75% < 20%
w stosunku do powierzchni dziatki - zgodnos¢ z MPZP

5.2 Wskaznik intensywnoS$ci zabudowy

Powierzchnia catkowita: 4x 1 629,81 m? =6 519,24 m? / 13 357,00m? = 0,49 < 0,8 -zgodno$¢ z MPZP

5.3 Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéow:

Powierzchnia projektowanych drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, w terenie: 5 170,98 m? w tym
4 467,25m? stanowi nawierzchnie utwardzona.
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5.4 Powierzchnia innych czes$ci terenu:

Powierzchnia biologicznie czynna: 6 483,91 m? — 48,53% > 40% w stosunku do powierzchni terenu
- zgodnosc z MPZP.

6

DANE | INFORMACJE DOT. ANALIZOWANEGO TERENU

6.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z uchwatg nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,Kwiatowa” obowigzujg nastepujgce ustalenia w
zakresie planowanej inwestycji, teren 10-MW/U:

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub ustugowej — projektuje sie cztery
budynki mieszkalne wielorodzinne — warunek spetniony

Zakaz stosowania jaskrawych koloréw w wykonczeniu elewacji obiektéw budowlanych —
kolorystyka elewacji jest stonowana, przewazajg odcienie bieli, szarosci, grafitu i drewna,
stolarka okienna w kolorze antracytowym — warunek spetniony

Na terenie dla nowych budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 20m od drogi 24-KDL ustala sie
usytuowanie diuzszg elewacjy rownolegle do rogi 24-KDL — projektowane budynki znajdujg
sie w odlegtosci wiekszej niz 20m — warunek nie dotyczy

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Stupi i
Gtéwnego zbiornika Wéd Podziemnych nr 117 - inwestycja nie wplywa na walory
krajobrazowe Parku i nie wptywa na wody podziemne — warunek spetniony

Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami gruntowymi, w przypadku natrafienia na
istniejgce drenaze nalezy je zachowac lub przetozy¢ zachowujac spdjnosc catego systemu
Wszelkie cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka i zbiorniki wodne podlegaja
ochronie — na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg wymienione elementy

Zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych — projektowane zagospodarowanie i
uksztattowanie terenu nie powoduje zmian stosunkdw wodnych — warunek spetniony
Poziom hatasu nalezy przyja¢ jak w przepisach odrebnych — projektowana inwestycja nie
spowoduje przekroczenia akustycznych standardéw jakosci Srodowiska —warunek spetniony
Nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk gatunkéw chronionych zwierzat, roslin i
grzybdw — na terenie inwestycji nie wystepuja siedliska i stanowiska gatunkéw podlegajacych
ochronie —warunek spetniony

Obowigzuje zapewnienie ochrony terenom zagrozonym erozjg o nachyleniu ponad 10% -
obszar inwestycji nie obejmuje terendw o wskazanym nachyleniu —warunek nie dotyczy
Wycinke drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym — na terenie wystepuja drzewa, na
drzewa dla ktérych wymaga sie pozwolenia na wycinke nalezy uzyskaé stosowne zgody—
warunek spetniony

Obowigzuje zakaz makroniwelacji (maks. 0,8m wzgledem naturalnej rzednej terenu) za
wyjatkiem budowy wjazdéw do czesci podziemnej budynkéw oraz zjazdéw z drogi publicznej
— projektowana niwelacja terenu nie przekracza 0,8 m i stuzy wyréwnaniu terenu przy
budynkach — warunek spetniony

Zakazuje sie wprowadzania zmian w rzeZbie terenu, powodujgcych zmiany uksztattowania
dziatek przylegtych oraz sptyw wdéd na tereny sgsiednie — projektowane uksztattowanie
terenu nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych dziatek sasiednich; projektowane spadki
nie beda powodowac sptywu na tereny sgsiednie; badania geotechniczne wskazujg na
wysokg chtonnos$é gruntu, wiec wody opadowe po odprowadzeniu z dachdéw i terenéw
utwardzonych na teren bedg wchtaniane przez grunt; odptyw wéd opadowych nie bedzie
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powodowat erozji i zalegania; inwestycja nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego —
warunek spetniony

e W celu zachowania komfortu aerosanitarnego oraz przewietrzania nalezy sytuowa¢ budynki
wielorodzinne z zachowaniem minimalnych odstepéw 1,5 krotnosci wysokosci -
projektowane budynki majg wysokos$¢ 9,34m a najmniejsza odlegto$s¢ miedzy nimi wynosi
14,01m — warunek spetniony

e Miedzy dtuzszymi osiami budynkéw nalezy projektowa¢ drogi np. w formie woonerféw —
miedzy budynkami nie projektuje sie drég —warunek niedotyczy

e Nalezy dazy¢ do tworzenia lokalnych klindbw napowietrzajagcych poprzez usytuowanie
gtéwnych drég wewnetrznych prostopadle do drogi 24-KDL — warunek spetniony

e Do utwardzenia wjazdow i miejsc postojowych zaleca sie stosowanie nawierzchni
przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych — nawierzchnie utwardzone zaprojektowano z
drobnowymiarowych elementéw - kostka brukowa betonowa; nawierzchnia miejsc
postojowych zaprojektowana jest z ekologicznych ptyt azurowych o deklarowanej
powierzchni biologicznie czynnej 40% - warunek spetniony

¢ Na terenie nalezy lokalizowac¢ zielen z wytgczeniem zieleni srodowiskowo obcej — projektuje
sie nasadzenia drzew i krzewow: brzoza, gtég jednoszyjkowy, tawuta ozankolistna, ktdre sg
gatunkami rodzimym — warunek spetniony

e Nieprzekraczalna linia zabudowy: 6m od 24-KDL i 22-ZP, 10m od 31-KP — warunek spetniony

e Wskaznik powierzchni zabudowy maks. 20% - projektuje sie 12,75% — warunek spetniony

e Wskaznik intensywnosci zabudowy min. 0, maks. 0,8 - projektuje sie 0,49 — warunek
spetniony

e Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % - projektuje sie 48,53% — warunek spetniony

o  Wysokos¢ zabudowy maks. 10m do 3 knd. nadziemnych — projektuje sie 9,34m oraz 3 knd.
nadziemne — warunek spetniony

e Roéznica poziomdédw pomiedzy wejsciem do budynku a poziomem posadzki parteru maks.
0,6m — projektuje sie wejscie w poziomie parteru — warunek spetniony

e Forma zabudowy: wolnostojgca — projektuje sie budynki wolnostojgce — warunek spetniony

e Geometria dachu: dachy pfaskie — projektuje sie dachy ptaskie — warunek spetniony

e Szeroko$¢ dtuzszej elewacji budynku min. 30m, maks. 47m — projektuje sie elewacje o
dtugosci 30,00m - warunek spetniony

e Obstuga komunikacyjna: z drég 24-KDL — projektuje sie obstuge komunikacyjng z drogi
gminnej, ul. Kwiatowej, w terenie 24-KDL — warunek spetniony

e  Wskaznik miejsc parkingowych: nie mniej niz 1,8 mp na kazdy lokal mieszkalny — wymagane
jest 1,8x72=130mp — projektuje sie 137 miejsca w terenie — warunek spetniony

e llo$¢ miejsc parkingowych dla posiadaczy karty parkingowej: 4% ogdlnej liczby miejsc —
projektuje sie 8 miejsc (4%x137=5,48) — warunek spetniony

6.2 Informacja dotyczaca lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

W granicach analizowanego terenu nie wystepujg obszary, obiekty oraz stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na dobra materialne oraz kultury.
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6.3 Wplyw eksploatacji géorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

W granicach analizowanego terenu nie wystepujg obiekty i obszary podlegajgce ochronie na
podstawie przepisow odrebnych dotyczacych terendéw goérniczych, terendéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz terenéw zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

6.4 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1939) nie
nalezy do grupy: przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w granicach otuliny Parku krajobrazowego ,Dolina Stupi”.
Inwestycja nie obejmuje obiektéw badz przedsiewzie¢ mogacych degradowaé walory przyrodnicze i
krajobrazowe parku.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w strefie ochronnej Gtéwnego Zbiornika Wodd
Podziemnych nr 117. Inwestycja nie obejmuje obiektéw badz przedsiewzie¢ mogacych negatywnie
oddziatywaé na wody podziemne.

Realizacja planowanej inwestycji zostata opracowana z uwzglednieniem intereséw osdb trzecich, nie
naruszajgc ich prawa do: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze s$rodkéw fgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowacé ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé utrudnien w dojsciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci, pogorszenia warunkdw technicznych tych posesji, zmian w stosunkach wodnych na
gruntach sasiednich.

Planowana inwestycja nie spowoduje odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych oraz
pozostatych powierzchni utwardzonych na tereny uzytkowania publicznego i sasiednie dziatki.
Inwestycja nie powoduje zmiany stanu wody na gruncie. Wody oraz $cieki nie bedg odprowadzane na
grunty sgsiednie.

Planowane zamierzenie nie spowoduje odprowadzenia jakichkolwiek sciekdw, sptywéw z terendw
utwardzonych w obrebie nowej zabudowy do systemu rowdw melioracyjnych, sgsiednich zbiornikéw
i ciekéw wodnych oraz studzienek wytgczonych z eksploatacji.

7 PLACE ZABAW | MIEJSCA REKREACYJNE

W ramach projektowanego zespotu zabudowy wielorodzinnej nalezy zapewnic¢ place zabaw dla dzieci
i miejsca rekreacyjne dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

W terenie zaprojektowano jeden plac zabaw o nawierzchni biologicznie czynnej zlokalizowany
w centralnej czesci terenu. Usytuowanie placu zabaw spetnia wymagane odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, $mietnikdw i jezdni oraz zapewnia
wymagane nastonecznienie, t.j. minimum 4 godziny w godzinach 10.00-16.00 w dniach réwnonocy.
Przy placu zabaw projektuje sie chodniki tawki i $mietnik. W potudniowej czesci dziatki
zaprojektowano teren rekreacji dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Wymagania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690
z pozn. zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.). [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z
pdéin. zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 z pdin.
zm.). [4]

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.). [5]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie. wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do
obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362 z
pdin.zm). [6]

- Wiasciwe normy

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej.

Analiza dotyczy budynku projektowanego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

- pow. zabudowy - 425,71 m?
- Wysokos¢ -9,34m
- liczba kondygnacji - 3 nadziemne + 1 podziemna

8.1 Informacja o Klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania:

Projektowany obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowaé nalezy do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku (budynek mieszkalny wielorodzinny) obiekt
nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Kondygnacja piwnicy kwalifikuje sie do
kategorii PM ( Q < 500).

8.2 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

8.2.1 Klasa odpornosci poZzarowej budynku

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich powinien
spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowej - § 212 ust. 2 przepisu [1]

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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8.2.2 Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ¢ ‘ ‘
F.) .I Gfowna' Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
,D” R 30 (-) REI 30 EI30(0&>i)* (-) (-)

Scianki dziatowe stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (oddzielajace pomieszczenia
od korytarzy) - El 30.

* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem. Wymagana wysokos$c
pasa miedzykondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza sie rownowazne wykonanie pasa miedzykondygnacyjnego w
formie daszkéw, gzymséw lub balkonéw o wysiegu co najmniej 0,50 m o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej
0,80 m.

elementow oddzielenie

8.2.3 Wymogi odpornosci stanowigcych

przeciwpozarowe

pozZarowej

Projektowany budynek mieszkalny (Strefa pozarowa ZL IV — klasa odpornosci pozarowej budynku
»D") stanowi jedng strefe pozarowg. Od kondygnacji podziemnej (Strefa pozarowa PM - klasa
odpornosci pozarowej budynku ,,C”) strefa oddzielona zostanie Scianami i stropem REI120.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia pozarowego wykonane zostang z materiatéw niepalnych a
wystepujgce w nich otwory zamykane bedg za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz za pomoca
innego zamkniecia przeciwpozarowego. tgczna powierzchnia ww. otwordw nie przekracza 15 %
powierzchni $ciany. Elementy budynku stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe w zakresie klasy
odpornosci ogniowej zaprojektowano spetniajgc nastepujgce wymagania:

- Sciany i stropy stanowiagce element oddzielenia przeciwpozarowego — REI120
- drzwi lub inne zamkniecie przeciwpozarowe — EI60
- przekrycie dachu — nierozprzestrzeniajgce ognia

8.3 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrzne;j.

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref zagrozenia wybuchem w tym
zewnetrznych, nie wyznacza sie.

8.4 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametréw wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce w odlegtosciach nie mniejszych niz dopuszczalne 4m od granicy
dziatek i 8m od innych budynkéw kategorii ZL oraz PM.

Odlegtos¢ od sasiadujgcych obiektdw budowlanych stanowigcych oddzielne strefy pozarowe ZL oraz
PM o Q < 1000 MJ/m? wynosi powyzej 8 m. W promieniu 20 m od analizowanego budynku nie
zlokalizowano obiektéw budowlanych stanowi strefe pozarowga: PM o Q > 1000 MJ/m?.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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8.5 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

8.5.1 Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Do budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej - § 12 ust. 1 pkt 5 przepisu [3].

8.5.2 Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpoZarowych, urzqdzeniach i innych rozwiqgzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody do celéow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych odbywac sie bedzie sieci wodociggowej
w ramach jednostki osadniczej - §3 ust.1 pkt 1 przepisu [3]. Orientacyjng lokalizacje hydrantu
oznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
bedzie poprzez hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej o srednicy minimum 80mm, zlokalizowany
w odlegtosci do 75m od chronionych budynkdéw.

8.6 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3, ust.1, pkt 2, przepis [4] budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia ochrony Zzycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub
innym miejscowym zagrozeniem i nie wymaga uzgodnienia.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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9

OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm) zwanego dalej "WT”".

Projektowany budynek posadowiono na dziatce w odlegtosciach nie mniejszych niz
dopuszczalne 4m od granicy dziatki wiec usytuowane zostaty zgodnie z §12 ust.1 WT.

Odlegtosci miejsca gromadzenia odpaddéw spetnia wymagania okreslone w §23 ust. 1 WT.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT)
Odlegtos¢ projektowanego budynku od istniejgcej badz potencjalnej zabudowy na sasiednich
dziatkach budowlanych wynosi powyzej 8m i spetnia wymagania § 271-273 WT w zwigzku z tym
nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Lokalizacje placu zabaw zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz dopuszczalne 10 m od
miejsca gromadzenia odpaddw, miejsc postojowych oraz okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, oraz linii rozgraniczajacych ulice spetnia wymagania § 19 i § 40 WT

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatki 193, na ktérej projektowana jest
inwestycja.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.), zgodnie . 34. ust. 3d. pkt 3) tej ustawy

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestyciji:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziafce nr: 193 obr.: sto cztery [0007] j.ewid. Bytow [220102_4]
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia
2020 r. z sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

PROJEKTANT
BRANZA mgr inz.arch. Marek Gwazdacz

ARCHITEKTONICZNA  upr. nr 2151/Gd/85
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci architektonicznej

PROJEKTANT
, mgr inZ. Piotr Kaszubowski
BRANZA
KONSTRUKGYJNA  UPT. nr POM/0111/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT
, mgr inz. Michat Mikotajczyk
BRANZA
ELEKTRYCZNA upr. nr POM/0206/POOE/13

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Chrzan
BRANZA upr. nr POM/0047/PWOS/10

SANITARNA do projektowgnia i kieroyvanig robotami .
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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PIOTR KASZUBOWSKI

ul. Ks.dr Bernarda Sychty 5/2A
77-100 Bytow
Tel. 606 911 596
bon.kaszubowski@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- BUDYNEKNR 1, 2,3, 4

Inwestor: Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ul. Dworzec 2
77-100 Bytow
Identyfikator dziatki:  dz. nr: 193

Adres inwestycji:

obr. sto cztery [0007], j.ewid. Bytéw [220102_4]
Ul. Kwiatowa, 77-100 Bytow

Kategoria obiektu
budowlanego: XIlI, XXII
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA mgr inz.arch. Marek Gwazdacz mgr inz.arch. Justyna Kolaszt

ARCHITEKTONICZNA  upr. nr 2151/Gd/85 upr. nr 41/POOKK/V/2018
do projektowania i kierowania robotami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej architektonicznej
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
] mgr inZ. Piotr Kaszubowski mgr inz. Marcin Kordyjasz
BRANZA
KONSTRUKCYJNA  UPT- I POM(Oj 1 1/PWOK/OQ upr. nr POI'\/I'/O'094/Fl’WOK/1'4
do projektowania i kierowania robotami do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT SPRA\_N%AJA}%
, mgr inz. Michat Mikotajczyk mgr mZI.:’OI\/T/rSOOIQ/(Ig’r\BVOEH )
BRANZA upr. nr POM/0206/POOE/13 upr. nr FUMIBIUSIE .
ELEKTRYCZNA ) ) - o do projektowania i kierowania robotami
.d° prqektovyama bez ograniczen w splelqalnosm , budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Chrzan mgr inz. Michat Fijatkowski
BRANZA upr. nr POM/0047/PWOS/10 upr. nr POM/0053/PWQOS/15
SANITARNA do projektowania i kierowania robotami do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. arch. Julia Wieczorek
WSPOLPRACA upr. nr 89/POOKK/V1/2023

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Bytow — 15/06/2023r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1 RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny Xl

Parking XXII

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie cztery identyczne budynki mieszkalne wielorodzinne, jednoklatkowe, o uktadzie
korytarzowym. Obiekty sg wolnostojgce i posiadajg trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng
podziemna. W kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie lokale mieszkalne. Projektuje sie mieszkania
jedno, dwu i trzypokojowe. Na kazdej kondygnacji znajduje sie sze$¢ mieszkan.

W kondygnacji podziemnej zaprojektowano komorki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i
gospodarcze.

3 UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynki zaprojektowano jako prostg bryte, nawigzujgcg charakterem do modernistycznych form.
Wejscie do budynku podkreslono prostym w formie zadaszeniem.

Klatka schodowa zostata doswietlona poprzez witryne. Bryte budynku urozmaicono poprzez
wprowadzenie wcie¢ i uskokédw w ptaszczyznie $cian oraz balkondw.

Kolorystyka elewacji i zastosowane materiaty wykonczeniowe tworzg spdjng kompozycje. Wystroéj
elewacji zaprojektowano z zastosowaniem, trwatych i estetycznych materiatéw wykonczeniowych z
uwzglednieniem przeznaczenia obiektu. Do wykonczenia elewacji budynku zaprojektowano tynki
silikonowe w odcieniach szarosci, bieli oraz imitujgce deski.

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby uzyskaé jednorodny, spdjny przestrzennie, funkcjonalnie
i uzytkowo uktad zabudowy, o czytelnej kompozycji urbanistycznej.

Zgodnie z uchwatg nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. ,Kwiatowa” obowigzujg nastepujgce parametry
ksztattowania zabudowy teren 10-MW/U:

e Wskaznik powierzchni zabudowy maks. 20% - projektuje sie 12,75% — warunek spetniony

e Wskaznik intensywnosci zabudowy min.0, maks.0,8 - projektuje sie 0,49 — warunek
spetniony

o  Wysoko$¢ zabudowy maks. 10m do 3 knd. nadziemnych — projektuje sie 9,34m oraz 3 knd.
nadziemne — warunek spetniony

e ROznica poziomdéw pomiedzy wejsciem do budynku a poziomem posadzki parteru maks.
0,6m — projektuje sie wejscie w poziomie parteru — warunek spetniony

e Forma zabudowy: wolnostojgca — projektuje sie budynki wolnostojgce — warunek spetniony

e Geometria dachu: dachy pfaskie — projektuje sie dachy ptaskie — warunek spetniony

o Szeroko$¢ dtuzszej elewacji budynku min. 30m, maks. 47m — projektuje sie elewacje o
dtugosci 30,00m - warunek spetniony

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ponizsze dane dotyczg kazdego z projektowanych budynkéw: B1/B2/B3/B4

KUBATURA 4 622,03 m3

POW. UZYTKOWA MIESZKAN 855,08 m2

POW. UZYTKOWA BUDYNKU 1 204,17 m?

POW. WEWNETRZNA 1384,92 m?

POW. CALKOWITA 1 629,81 m?

POW. ZABUDOWY 425,71 m?

WYMIARY (D£UGOSC x SZEROKOS() 30,00 m x 15,00 m
WYSOKOSC 9,34m

ILOSC KONDYGNACI!I 3 nadziemne + 1 podziemna
5 OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczng dla planowanej inwestycji opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

W miejscu lokalizacji analizowanej zabudowy, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia warunki
gruntowe zaliczono do warunkéw prostych tzn.: wystepujace w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntow stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5.1 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt la ww. rozporzadzenia obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej; ktéra obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.2 Okreslenie no$nosci oraz przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Analizowany teren jest pochyty. Nosnos¢ gruntu okreslono na podstawie badan geotechnicznych
(cztery otwory badawcze, odkrywka na gtebokosci od 5,0m do 5,5m p.p.t.) oraz okreslono rodzaj
gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono, ze na tym terenie wystepujg grunty:

Grunty antropogeniczne (warstwa nN — grunty nienormatywne), o charakterystyce nasypow
niekontrolowanych w postaci piaskdw drobnych i préchnicznych. Stanowg wierzchnig warstwe
gruntu do gtebokosci ok 0,4-0,6m p.p.t, sg gruntami stabonosnymi dla charakterystyki przedmiotowej
inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego obiektu budowlanego.

Grunty rodzime, wystepujgce ponizej gruntéw antropogenicznych, w postaci piaskdw drobnych
prochnicznych, gliny piaszczystej o uogdlnionym stopniu plastycznosci (1L=0,35), piaskéw gliniastych
i piaskéw $rednich nieznacznie zaglinionych, piasku drobnego zaglinionego o zréznicowanym stopniu
zageszczenia od 0,35% do 0,50%. Grunty te okresla sie jako nosne dla charakterystyki przedmiotowej
inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego obiektu budowlanego.

W wyniku badan podtoza rozpoznano zwierciadlo wdd gruntowych w postaci zwierciadfa
o charakterze napietym oraz sgczen srédglinowych.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podfozu wystepujg Srednio korzystne
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego z
wyjatkiem warstw gruntéw antropogenicznych.

W trakcie robét ziemnych nalezy zasiegngé opinii kierownika budowy, inspektora nadzoru lub
projektanta. Poziom posadowienia faw fundamentowych wyznacza kierownik budowy i sprawdza czy
grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia.

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W kazdym z budynkéw projektuje sie 18 lokali mieszkalnych, w tym 1 dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Mieszkania na parterze dostepne sg z poziomu terenu. Dostepnos$¢ do mieszkan
na wyzszych kondygnacjach zapewnia dZwig osobowy. Lokali uzytkowych nie wydziela sie.

Projektuje sie mieszkania:

e jednopokojowe — 3 szt.
e dwupokojowe — 6 szt.
e trzypokojowe —9 szt.

7 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Projektowane budynki beda zapewni¢ warunki niezbedne do korzystania z tych obiektédw przez osoby
niepetnosprawne. Dostepnosé parteru dla 0séb z niepetnosprawnosciami, w szczegélnosci dla oséb
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich, zapewnia wejscie do budynku z poziomu terenu. Dostep
do pozostatych kondygnacji zapewnia¢ bedzie diwig osobowy o odpowiednich wymiarach.
W kazdym z budynkéw przewidziano po jednym mieszkaniu dostosowanym do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W terenie zaprojektowano 8 miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych.

8 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD

WZGLEDEM

8.1 ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI I SPOSOBU ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw

Zapotrzebowanie na wode (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. Dz. U. Nr 8)
Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku: 45 oséb

Przecietna dzienna norma zuzycia wody na osobe: 100 dm?

Przecietne miesieczna norma zuzycia wody na osobe: 3,0m3

Srednie miesieczne zapotrzebowanie na wode: 45 x 3,0m®=135m3
Sredni dobowy zrzut $ciekéw: 450 dm?

Odprowadzenie sciekéw bytowych odbywac sie bedzie do sieci gminnej poprzez projektowane
przytacze.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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llos¢ i sposéb odprowadzenia wod opadowych:
Przewidywana $rednia ilo$¢ wéd opadowych: 30 I/s/ha = 0,003 I/s/m?

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw poszczegélnych budynkéw, w ilosci 1,11 /s, odbywac sie
bedzie systemem rur spustowych na teren, w granicach przedmiotowej dziatki. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanych terendéw utwardzonych, w ilosci 15,33 I/s, odbywal sie bedzie
powierzchniowo do gruntu. Wody opadowe nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne 100mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Sposéb odprowadzenia wdéd opadowych nie naruszy warunkéw gruntowo-
wodnych dziatek sasiednich.

8.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Projektowany budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje gazowg. Kazdy lokal mieszkalny
wyposazony zostanie w kociot gazowy dwufunkcyjny stuzacy do zaopatrzenia w ciepto i ciepta wode
uzytkowa.

8.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state gromadzone sg w pojemnikach pdtpodziemnych przeznaczonych do skfadowania
odpadéw z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Przewidywana ilos¢ odpadéw:
150 | /mieszkarica/miesigc. Odpady wywozone bedg z terenu posesji poprzez firme zajmujacy sie
wywozem odpaddéw.

8.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Projektowane budynki nie bedg wywotywaé ponadnormatywnych ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

8.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Planowane zamierzenie nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska
okreslonych w obowigzujgcych przepisach; nie bedzie powodowaé na terenach sasiednich
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; na terenie wystepujg drzewa, na drzewa dla ktérych
wymaga sie pozwolenia na wycinke nalezy uzyska¢ stosowne zgody. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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9 ANALIZA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

a) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACII, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla pojedynczego budynku (do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, chtodzenia itp.) oscyluje w granicy 65kWh/(m2*rok)

b) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Energia elektryczna dostarczana bedzie za pomocyg przytacza energetycznego, ponadto na
przedmiotowym obszarze mozliwe jest uzyskanie energii za pomocg ogniw fotowoltaicznych (do
produkcji energii elektrycznej), mozliwe jest takze wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego gtdéwnie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej za pomoca kolektoréw stonecznych, z
uwagi na lokalizacje inwestycji nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie jest wykorzystywanie
energii wiatru, ponadto na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystepowania
wysokoenergetycznych Zrédet energii geotermalnej, ktérej to odzyskanie na potrzeby ogrzewania
budynku oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej bytoby ekonomicznie uzasadnione, mozliwe jest
natomiast wspomaganie instalacji podgrzewania cieptej wody uzytkowej za pomocg powietrznej
pompy ciepta, na przedmiotowym terenie gtéwnym Zrédtem energii (poza energig elektryczng
dostarczang przez operatora — ENERGA) jest ciepto wytwarzane z gazu ziemnego.

c) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ

Do analizy przyjeto najbardziej popularne rozwigzania w postaci instalacji ogrzewania budynku i
przygotowania cieptej wody uzytkowej za pomocg gazowego kotta kondensacyjnego oraz
zdobywajacych coraz wiekszg popularnos¢ systemdéw wspomagania instalacji cieptej wody uzytkowej
za pomocg kolektoréw promieniowania stonecznego.

d) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE

Z przeprowadzonej analizy (gtéwnie pod katem ekonomicznym) wynika, ze catkowity koszt montazu
instalacji fotowoltaicznej dla przedmiotowej inwestycji przy uwzglednieniu dzisiejszych kosztéw
energii dla analizowanego obiektu zwrdci sie po okresie ponad 17 lat.

e) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze naktady poniesione na montaz systemu
wspomagajgcego instalacje grzewczg w analizowanym przypadku zostang ,,zwrécone” po ponad 17
latach, z ekonomicznego punktu widzenia jest to inwestycja o wydtuzonym okresie zwrotu
poniesionych kosztéw, niemniej jednak od strony ,ekologicznej” montaz instalacji redukuje emisje
dwutlenku. Majac powyzsze na uwadze zleca sie istniejgcg instalacje grzewczg wspomac instalacjg
fotowoltaiczng, wybér ostatecznej decyzji i systemu zaopatrzenia w energie pozostawia sie
Inwestorowi.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Sterowanie instalacjg grzewcza zalezy od wielu czynnikéw zewnetrznych: takich jak umiejscowienie
ogrzewanego budynku, warunki pogodowe, takie jak nastonecznienie, wiatr oraz wewnetrznych,

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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takich jak parametry instalacji grzewczej i ogrzewanego budynku. Parametrem wejsciowym podczas
regulacji jest: temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na pogodzie i temperatura wewnetrzna
przy regulacji pokojowej. Parametrem wyjsciowym jest zazwyczaj temperatura wody grzewczej na
zasilaniu poszczegélnych obiegdéw.

Obecnie na rynku wystepuja dwa gtéwne typy termostatéw sterujgcych ogrzewaniem:

e - gtowice grzejnikowe termostatyczne
e - termostaty Scienne

Gtowica termostatyczna jest w miare prostym elementem, dziatajagcym bez koniecznosci dostarczania
energii z zewnatrz. Urzadzenie tego typu jest montowane bezposrednio na zaworze grzejnika.
Nowoczesne gtowice termostatyczne majg mozliwos¢ ustawienia odpowiednich scenariuszy
czasowo-temperaturowych, jak i mozliwo$¢ zdalnego sterowania przez internet wykorzystujgc
odpowiednie oprogramowanie. Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢é koszty
ogrzewania nawet o 30%, a dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub
cotygodniowe czyszczenie zaworu wplywajg na komfort uzytkowania.

Drugim z rozwigzan, ktére mozna zastosowac w celu sterowania instalacjami grzewczymi jest montaz
odpowiednich termostatéw. Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na bazie uktadu
elektronicznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie ustawionej temperatury. Nowoczesne urzadzenia
tego typu poza utrzymywaniem zadanej temperatury w zaleznosci od temperatury panujacej w
pomieszczeniu posiadajg mozliwos$¢ zaprogramowania odpowiednich okien czasowych. Rozwigzanie
takie daje szerokie mozliwosci programowania temperatury w konkretnym czasie, a co za tym idzie
poprawia komfort i oszczedza pienigdze.

Bazujgc na tej funkcji, mozemy np. ustawi¢ wyzszg temperature zwtaszcza we wczesnych godzinach
porannych lub po pracy, gdy istnieje potrzeba zwiekszenia poziomu temperatury. W pozostatych
okresach temperatura moze sie zmniejszy¢ tak, aby zaoszczedzi¢ na ogrzewaniu.

Najnowsza technologia termostatéw jest dostosowana do ogrzewania podiogowego,
konwektorowego, olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp cieplnych oraz ogrzewania
elektrycznego. Na rynku wystepujg dwa typy termostatéw: analogowy i elektroniczny.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze catkowity koszt montazu urzadzen automatycznie regulujacych
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
dla przedmiotowej inwestycji oscylowaé bedzie na poziome 2000,- przy uwzglednieniu dzisiejszych
kosztow urzadzen tego typu. Przy uwzglednieniu dzisiejszych kosztow ogrzewania oraz
prawdopodobnym obnizeniu kosztéw ogrzewania przy uzyciu urzadzen automatycznie regulujgcych
temperature o nawet 30%, koszty poniesione na montaz urzadzen zwrdcg sie po okresie okoto 4 lat.
wybdr ostatecznej decyzji pozostawia sie Inwestorowi.
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11 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

11.1 Wyposazenie w instalacje uzytkowe

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie ponizszego wyposazenia technicznego oraz
instalacji uzytkowych:

a) Instalacje wodociggowa wody zimnej
b) Kanalizacje $ciekdw bytowych

c) Instalacje gazowg

d) Instalacje centralnego ogrzewania

e) Instalacje elektryczna

f) Instalacje domofonowg

g) Instalacje teletechniczne

h) Instalacje odgromowa

i) Instalacje oswietlenia awaryjnego

Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak
dla obiektédw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Szczegdtowy opis wykonania instalacji,
zawiera projekt techniczny.

12 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1 Dane konstrukcyjne:

e uktad konstrukcyjny — mieszany

e fundamenty —w postaci faw i stép fundamentowych zelbetowe monolityczne

e Sciany zewnetrzne nosne — bloczki silikatowe 24cm + 18cm styropian (A=0,038 W/mK)
U=0,1888 W/mK

$ciany wewnetrzne nosne i miedzylokalowe — bloczki silikatowe 24cm Rw=56dB
Sciany dziatowe — gazobeton 12cm

wience — zelbetowe monolityczne

trzpienie — zelbetowe monolityczne

nadproza — zelbetowe monolityczne i prefabrykowane strunobetonowe

stropy — zelbetowe monolityczne

balkony — zelbetowe monolityczne kotwione za pomoca facznikdw termoizolacyjnych
biegi schodowe — zelbetowe monolityczne

dach — stropodach, kryty papa, z odwodnieniem zewnetrznym

12.2 Izolacje termiczne:

Strop nad piwnicg — 15 cm styropian

Strop kondygnacji powtarzalnej — 6 cm styropian

Stropodach — styropian EPS 100 w spadku min. 25cm (min. A=0,036 W/mK)
Sciany zewnetrzne — 18 cm styropian (A=0,038 W/mK)

Sciany w gruncie — 12 cm styrodur XPS (A=0,036 W/mK)

Attyka — 18 cm i 5 cm styropian

e Spdd zadaszen — 10 cm styropian
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12.2.1 Wtasciwosci cieplne przegrod

Przegrody spetniajg wymogi izolacyjnosci cieplnej dla przegréd budowlanych okreslone w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia. Projektuje sie przegrody o nastepujacych parametrach

12.4

Sciany zewnetrzne - Uc=0,1888W/m?K < 0,20W/m?K

Stropodach - Uc=0,15W/m3K = 0,15W/m?K

Podtoga nad pomieszczeniem nieogrzewanym - Uc=0,24W/m?K < 0,25W/m?K
Drzwi zewnetrze - Uc=1,3 W/m?K

Stolarka okienna - Uc=0,9 W/m?K

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacja pozioma fundamentdw — 1x papa termozgrzewalna

Izolacja pozioma posadzki piwnic — 1x papa podktadowa termozgrzewalna PV 180 S4,0
Izolacja pionowa $cian w gruncie — dysperbit 1:1 z woda, IZOHAN WM2K+ gr. 4mm
( 3x ok. Imm nakfadany paca)

Izolacja pozioma balkonéw — 1x papa podktadowa termozgrzewalna

Paroizolacje

Stropy miedzy kondygnacyjne — folia PCW 0,2mm
Stropodach — papa paroizolacyjna
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13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wymagania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690
z pozn. zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.). [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z
pdéin. zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 z pdin.
zm.). [4]

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.). [5]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie. wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362 z
pdin.zm). [6]

- Wiasciwe normy

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowe;.

Analiza dotyczy budynku projektowanego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

13.1 Dane majace wplyw na warunki ochrony p.poz.:

- Funkcja — budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym

- wysokos¢ H=9,34m

- pow.wewnetrzna 1384,92 m?

- kubatura 4622,03m3

- liczba kondygnacji 3 nadziemne + 1 podziemna

Budynek zostaje zakwalifikowany do grupy budynkdéw niskich (N) - §8 pkt 1 przepisu [1]. W budynku
przewiduje sie instalacje grzewcza opartg o kotly gazowe dwufunkcyjne, w ktdre wyposazone
zostanie kazde mieszkanie. Projekt instalacji gazowej wg. odrebnego opracowania.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw pozarowych:

W analizowanym budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatéw definiowanych jako
niebezpieczne pozarowo, nie przewiduje sie réwniez zagrozen wynikajgcych z proceséw
technologicznych.
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13.3 Informacja o Klasyfikacji
uzytkowania:

pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

Projektowany obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowa¢ nalezy do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

13.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynku (mieszkalny) obiekt nalezy zakwalifikowaé
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przewiduje sie ze w budynku przebywa¢ bedzie 65 osdb. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
w ktérych przebywac bedzie wiecej niz 50 oséb.
13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe:

W budynku wyodrebnia sie dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa obejmuje cze$¢ nadziemng
budynku, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. W obrebie kondygnacji podziemnej
wyszczegdlnia sie dwie strefy PM, obejmujgce komérki lokatorskie oraz pomieszczenie techniczne.

Piwnica bedaca odrebng stref3 PM, ma powierzchnie wewnetrzng 208,06m? i zawiera 18 komdrek
lokatorskich oraz pomieszczenie gospodarcze.

Strefy PM obejmujaca pomieszczenie techniczne ma powierzchnie wewnetrzng 8,84m?.

13.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Ze wzgledu na funkcje budynku i jego kwalifikacje jako ZL, nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego dla strefy ZLIV. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM nie przekroczy
500 MJ/m2.

13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

13.7.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich powinien
spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej. Klasa odpornosci pozarowej dla czesci
podziemnej budynku zakwalifikowanej jako PM nie powinna by¢é mniejsza niz ,C” - § 212 ust. 7
przepisu [1].

13.7.2 Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wszystkie elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujace wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d SCi 16 ‘. ‘. .
° pornosq G owna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D" R 30 (-) REI 30 EI30(0&>i)* (-) (-)

W budynku ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od
komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkan powinna wynosi¢ co najmniej EI30.

* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem. Wymagana wysoko$¢
pasa miedzykondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza sie rdwnowazne wykonanie pasa miedzykondygnacyjnego w
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formie daszkéw, gzymséw lub balkonéw o wysiegu co najmniej 0,50 m o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej
0,80 m.

13.7.3 Wymogi  odpornosci  pozarowej elementéow  stanowiqgcych  oddzielenie
przeciwpozarowe

Projektowany budynek mieszkalny (Strefa pozarowa ZL IV — klasa odpornosci pozarowej budynku
»D") stanowi jedng strefe pozarowg. Od kondygnacji podziemnej (Strefa pozarowa PM - klasa
odpornosci pozarowej budynku ,,C”) strefa oddzielona zostanie $cianami i stropem REI120.

Sciany stanowiagce elementy oddzielenia pozarowego wykonane zostang z materiatéw niepalnych a
wystepujace w nich otwory zamykane bedg za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz za pomocg
innego zamkniecia przeciwpozarowego. taczna powierzchnia ww. otwordw nie przekracza 15 %
powierzchni $ciany. Elementy budynku stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe w zakresie klasy
odpornosci ogniowej zaprojektowano spetniajgc nastepujace wymagania:

- Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego — REI120
- drzwi lub inne zamkniecie przeciwpozarowe — EI60
- przekrycie dachu — nierozprzestrzeniajgce ognia

13.8 Informacje o wystepowaniu materiatléw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref zagrozenia wybuchem w tym
zewnetrznych, nie wyznacza sie.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposadb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Drogi ewakuacyjne

- Klatka schodowa bedaca drogg ewakuacyjng doswietlona jest za pomocg szklanej witryny
zapewniajgcej dostep Swiatta naturalnego. Poziome drogi ewakuacyjne nie posiadaja
osSwietlenia naturalnego. Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie system awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, ktére powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

- Z pomieszczehh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej
zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi” — warunek spetniony

- Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami — warunek
spetniony

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwierac sie na zewngatrz — warunek spetniony

- Zejscie do piwnicy nalezy zabezpieczy¢ ruchomag bramka w celu zabezpieczenia przed
omytkowym zejsciem do piwnicy — warunek spetniony

Przejscia ewakuacyjne

- W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku powinno byé¢ zapewnione przejscie, zwane dalej przejsciem ewakuacyjnym o
dtugosci nieprzekraczajgce;j:

o w strefie pozarowej ZL - 40 m — warunek spetniony
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- Przejscie o ktérym mowa powyzej nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia —warunek spetniony

- Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczny oséb do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6m na 100 osbb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m — warunek spetniony

Wymaég co najmniej dwéch wyjsé ewakuacyjnych

- Pomieszczenie powinno mieé co najmniej dwa wyjscia oddalone od siebie o co najmniej 5 m
w przypadkach, gdy:

o znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
oraz gdy jego powierzchnia przekracza 1000 m? — brak pomieszczen
przekraczajacych 1000m?

o jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb— brak
pomieszczen dla wiecej niz 50 oséb

Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych

- taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim rédwnoczes$nie
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m. wysoko$¢ drzwi co najmniej 2m —
warunek spetniony

- Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 1i 2 przepisu [1] —warunek spetniony

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

- obudowa poziomych drég powinna mieé¢ klase odpornosci nie mniejszg niz EI 30 — warunek
spetniony
Szerokosc¢ i wysokos¢ drég ewakuacyjnych

- szerokos$é poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto > 1,4 — warunek spetniony

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej wynosi 1,2m i spocznikéw 1,5m —
wymog spetniony

- Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysokosc¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugo$é obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza

niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m Wysokosé wszystkich
pomieszczen jest nie mniejsza niz 2,5 m — warunek spetniony

- Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace — warunek spetniony
Dojscie ewakuacyjne

- dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL IV przy 1 dojsciu wynosi
60m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony.

- kierunki i wyjécia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
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normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

13.10 Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

- Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

13.11 Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez wszystkie stropy w budynku,
$ciany no$ne oraz $ciany bedgce obudowa klatki schodowej powinny mieé klase odpornosci ogniowej
El 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ewentualne palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Instalacja elektroenergetycznej

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowied § 186 ust. 2
przepisu [1] — zasadami wtasciwe]j PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 min.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E1) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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13.12Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania:

Budynek nie wymaga wyposazenia w: state urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej oraz
dzwiekowy system ostrzegawczy, urzadzenia oddymiajgce, dzwig przystosowany dla potrzeb ekip
ratowniczych.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozZzarowa

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 19 przepisu [2], projektowany budynek nie wymaga
wyposazenia w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu

Wymaga sie i projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w strefie pozarowej o kubaturze
powyzej 1000 m3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy umiejscowi¢ w poblizu wejscia gtéwnego
do obiektu lub zfacza i odpowiednio oznakowac.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno
dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w §32 ust.3 przepisu [2] w budynku niskim, zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie ma obowigzku instalowania gasnic. W kondygnacji piwnicy,
zakwalifikowanej do kategorii PM, nalezy zapewni¢ gasnice przenosne zapewniajgc 2kg $rodka
gasniczego na kazde 300m? powierzchni strefy.

13.13 Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek zlokalizowany jest na dziatce w odlegtosciach nie mniejszych niz dopuszczalne 4m od granicy
dziatek i 8m od innych budynkéw kategorii ZL oraz PM.

Odlegtos¢ od sasiadujgcych obiektdw budowlanych stanowigcych oddzielne strefy pozarowe ZL oraz
PM o Q < 1000 MJ/m2 wynosi powyzej 8 m. W promieniu 20 m od analizowanego budynku nie
zlokalizowano obiektéw budowlanych stanowi strefe pozarowg: PM o Q = 1000 MJ/m?2.

13.14Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach:

Obiekt dostosowany do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwig przystosowany dla potrzeb ekip ratowniczych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
bedzie poprzez hydranty zewnetrzne, na sieci wodociggowej o S$rednicy 80mm.Hydranty
zlokalizowane w odlegtosciach do 75m i 150m od chronionych obiektow.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej
w ramach jednostki osadniczej - §3 ust.1 pkt 1 przepisu [3].

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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13.15Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3, ust.1, pkt 2, przepis [4] budynek niski zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub
innym miejscowym zagrozeniem i nie wymaga uzgodnienia.

Projekty urzadzer przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: gtéwny wytgcznik, awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3 ust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.), zgodnie . 34. ust. 3d. pkt 3) tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycii:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - BUDYNEK NR 1, 2, 3, 4

Na dziatce nr: 193, obr.: sto cztery [0007], j.ewid. Bytow [220102_4]
zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2020 r. z sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztoZzonego oSwiadczenia.

PROJEKTANT
BRANZA mgr inz.arch. Marek Gwazdacz

ARCHITEKTONICZNA  upr. nr 2151/Gd/85
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci architektonicznej

SPRAWDZAJACY
mgr inz.arch. Justyna Kolaszt
upr. nr 41/POOKK/V/2018

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
, mgr inZ. Piotr Kaszubowski mgr inz. Marcin Kordyjasz
KoNSIa e A Upr. nr POM/0111/PWOK/09 upr. nr POM/0094/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA mar in2. Michai Miotajczyk Lﬂgrr Ir?rzlsé(lj\/lalrgolégg\;VOEMZ
ELEKTRYCZNA upr. ,nr POM/0206/POOE/1 3 - dopprlojektowania i kierowania robotami
_do t;)rIOJektowanla Il()ez pgrgnn;z_entV\/l spggaln(zjscn , budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen . g R ,
SekiycanyCh oraz dekTOSnErgeyCamyh rtlanyin] w zeiclo e, ezt
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Chrzan mgr inz. Michat Fijatkowski
; upr. nr POM/0047/PWOS/10 upr. nr POM/0053/PWOS/15
BRANZA

SANITARNA do projektowgnia i kieroyvanig robotami B
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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Urzad Woi_ewbdxkl SR o, 1995-10-10 _soxxxoex
w GalRisiz®
N 2151/6a/85

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 5 ust, 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt. _ S
rozporzqdzenia Ministra Gospodark: Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ko) PRSI CHCTRI [] S10R M s 1 25 AN

(ncuwnsko i «mnq)

ster inZynigr arc!
(tytui noullox/)’ - zowodowy)

urodzeny(a) dnia listopada 1975 rw .‘.f" zowie

‘Z'll(l\

posiada 'przygofowonie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii

projektanta oraz (ie ro inika budowy i robot
(Iodxa] funkcu)

w Specjulnoﬁci arcl l ('( n) 1( / '.}. ——————

w zaokresie

GIP Sopot! 248 3000

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem
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farek  Gwazdacz

Obywatel(ka)

it Jest upowazniony(a) do:
(imig i nazwisko) .

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzen @

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno - .budowlan ch obiektdéw budowlanyeh w budc f

nictwie osdéb fizycznych
z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i truduiejszych konstrukcji
statycznie niewyzunaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rebdt, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukecyjnych elerentdéw budowlanych oraz oceniania i badaniy

stanu technicznego

a/ zelkich budynkéw,
/ budowli w budownictwie os6b fizycznych oraz budowli siuzgcych do celdw

rozrywki, wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukeji fundamentow
okich i trudniejszych koustrukcji statycznie niewyznaczalnych.

.

lanie do Ministerstwa Administracji
N1. Filtrowa nr 57
j dor¥czenia.~

Od decyzji niniejszej sluzy glrwvits
i Yospodarki Przestrzennej m. R
tut, wydziaiu w terminie Il"'.'

s, za poSrédnictwen

(podpis i pieczqé)
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SO e Zer » GAm /
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Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem
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A IS
(epts)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek J6zef Gwazdacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2151/Gd/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0169.

Cztonek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0169-B8DC-8268-884E-94B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1017 Gdansk, dnia 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 4/ /POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Justyna Anna Kolaszt
ur. w dniu 15.04.1988 r. w Bytowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonyvwania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wicegprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

omisji ji Komisji Komisji i
s | 9 s -
4 /4
ta

Romuald Cieluch / Danicta -
Zdunkowska-Mréz Arthitekt IARP Milan-Konopka Wciorka — Konat
Architekt IARP _ Architekt IARP Architekt IARP
Czionek Czionek
Komisji Komisji
£3 Hy
Ewa Brac! Sv%Ziﬁ;tr?sii
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP

1 Whioskodawca: Justyna Anna Kolaszt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4,’ aa

’ 80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Anna Kolaszt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/POOKK/V/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1577.

Cztonek czynny od: 09-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1577-F67F-EA4F-2D31-FB1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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S EGOWA - _
P OMORGKA Ori ETIOWE
. DA INZINIEROW 1LD.U\:‘:'1\‘4C".:§ 4.}
£0-840 Gdansk, ul. Swig'cianska 4x
":3) Tel. (0-58) 324-89-77

fon (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
ox (0-38) SUI= =

syg. akt 105/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MIROSEAW KASZUBOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0111/PWOK/09

do projektowania i kierowania robetami budewlanymi bez ograniczen w specjalnosci
komstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komjé

Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY

OkregeowejKomisji Kwalifikacyjnej
T

Leszek Niedostatkiewicz

CZEONEK

\ \_.,—/
Okregowej fisji Kwalifikacyjncj
ie| it Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Mirostaw Kaszubowski

77-100 Bytéw, ul. Ractawicka 2
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

Potwierdzam za zgodnos$¢ z oryginatem
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POLSKA
| 7 B A
= INZYNIEROW
f;.»:f’#fﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3UP-BRZ-9TS *

Pan Piotr Kaszubowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0323/09

adres zamieszkania ul.Jana Ill Sobieskiego 14, 77-100 Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1AZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 bdaisk, al, Rzeczypospalite] 4/155
el. 58-324-89-7 J‘i fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sygn. akt 365/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN KORDYJASZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18.04.1979 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Pan Marcin Kordyjasz upowazniony jest do:

II1.

Od

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

/
WICEPRZEWODNICZACY

sp Kyalifikacyjnej
—
esq{owski

~ Nl /’ CZLONEK
e Okregowej Konfisji Kgvahyfikacyjnej
mgr inz. %tMowski
Otrzymujy:
1.Pan Marcin Kordyjasz
77-100 Udorpie, ul. Jesionowa 1/13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
2

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8UH-47N-2J2 *

Pan Marcin Kordyjasz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0217/14

adres zamieszkania ul. Mierostawskiego 66, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

60 840 Gdadsk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 219/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL MIKOLAJCZYK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1982 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0206/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Pan Michal Mikolajezyk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okeggowej Komisji Kwalifikacyjnej
o g "\L»}. 1—
A ;\\ dr inZ. Leszek NiedostatKicwicz
A o (
Sl A\~ C

5 \ WICEPRZEWODNICZACY

s ‘ © .| Okregowej Komisji ifikacyjnej
e ‘4_" \; ; / =
e/ ) mgr ing. Zbigniew Drewnowski

CZ NEK
Okregowej Komisp Kwalifikacyjnej
U, —

W

arek WeSolowski

drinz.

Otrzymuja:

1.Pan Michal Mikolajczyk

80-034 Gdansk, ul. Nicborowska 44/64
2.Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POLSKA

I 2 B A

= INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P5W-LID-VGA *

Pan Michat Mikotajczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/14

adres zamieszkania ul. Mariana Kotodzieja 32A, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1ZBA 1421, CROW BUBOWNICTWA . 5
80 840 Gdausk, ul. Swielojunska 43/44 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.
(8} Tel. o 424 . 8O-77

Fax 58-201-44.0%

Syg. akt 9/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
urodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdarskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0009/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych

uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.

Potwierdzam za zgodnos$¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
Str.32



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

dleini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej KWliﬁkacy_incj

mgr inz-Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komrjj‘ Kwalifikacyjnej
AL
drinz M{rek Wesalowski
/ ,:’

/

Otrzymuja:

| Pan Adam Wiktor Kibort

82-110 Sztutowo, ul. Krotka 2

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
Str.33



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POLSKA
| 7 B A
= INZYNIEROW
?_):-;#;‘T.'TT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8AR-RI3-QWM *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul Swigtojuhska 43/44 o A )

@ Tek SEasgas iy Gdansk. dnia 17 czerwea 2010 r.
Fax 5 )1-44-O8

syg. akt 40/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzqdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz 578, z¢ 2m./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN PIOTR CHRZAN
magister inzynier
urodzony dnia 16.08.1979 r., w Bytowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy zji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w

terminic 14 dni od daty jej dorgczenia
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

/ Okreggwe) Komis)i Kyalifikacyjne)
~ ool BWP a \ ([r inZ. Leszek NiedostatKiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Kom werfifikacyjne

~

> <

mgr ipzZZbigniew Drewnowski

CZIONEK
Okregowej Kot '1,})1 Kwalilikacyjnej
Nt —
drinz. )Mnrck \)‘/cwlm\ ski

Otrzymujy: of
1 Pan Marcin Piotr Chrzan /
77-100 Bytow, ul. Styp-Rekowskicgo 119
2. Okrggowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
Str.35
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>an Marein Piotr Chrzan w ramach posiadancj specjalno$ci upowazniony jest do:

. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 uslawy Prawo budowlane,
I )

w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

by kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

11 Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./. uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego lub kicrowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicci i instalacje Cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

PO® ) f A RE

IZBA IAZYAEROW BULBOWNICTWA
80 840 Gduask, ul. Swietvj.nska 43,44
() Tel ¢ n' 1+ y

< 1.

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZWL-ZET-M6G *

Pan Marcin Piotr Chrzan o numerze ewidencyjnym POM/IS/0277/10

adres zamieszkania ul. Polna 11c, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.37
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POMORSKA OKREGOWA
1854 INZYNIBROW BUDOWNICTWA

20-368 Gdafsk, al, Raecrypospolile] 4/155 Gaantle difa 23 crermea d015%
Tel, 95-324-89-77, lox 58-301 44-98
o

sygn. akt. 54/POM/OKEK/15
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JAN FIJALKOWSKI
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 17.02.1989 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0053/PWOS/15

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez vgraniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocic decyzji.

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.38
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Pan Michal Jan Fijalkowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt -5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz 1),
22013 1, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych.
[1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Leszek Niedostatkiewicz

7
Wl(‘E}'RZEWODNICZACY
Okrggowe] Kormifsji Kwalifikacyjnej
g
A
drinz. Marek Wesolowski

CZLONEK

Okrggowej Komphji K wapifikacyjnej
A
/

{
mgrinz. (\}{f; " alinowski

Otrzymujg:

1 I"an Michat Jan I'ijatkowsk:

77-100 Bytéw. ul. Boleslawa Chrobrego 12
2 Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Rudowlanego
4.az

o

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski

ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.39
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8XK-L18-78P *

Pan Michat Jan Fijatkowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0232/15

adres zamieszkania ul.B.Chrobrego 12, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
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tynk cienkowarstwowy silikonowy
styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

sciana z bloczka silikatowego gr.24cm

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
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@ @ Uc=0,24 W/m*K @

@ Uc=0,20 W/m*K

@ Uc= 0,15 W/im2K

posadzka betonowa gr. Bem panel podfogowy/gres panel podfogowy/gres panel podfogowy/gres

styropian podfoga gr. 10cm (=0,040 W/mK)
folia PCW 0,2mm

papa nawierzchniowa termozgrzewalna | ;
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posadzka betonowa gr. 6cm dzk dzk papa podkiadowa samoprzylepna

styropian podfoga gr. 15cm (M=0,036 W/mK)

betonowa gr. 6cm betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (}=0,036 W/mK)

styropian podfoga gr. 6¢cm

papa zgrzewalna podkfadowa x1 PV 180 $4,0

podkfad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 30—40cm
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folia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm

folia PCW 0,2mm

strap Zelbetowy gr. 16ecm strop zelbetowy gr. 16cm

podkiad betonowy gr. 10cm

farba tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie
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folia kubetkowa

tynk cienkowarstwowy silikonowy

styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3ximm nakiadane pacq)

$ciana z bloczka silikatowego gr.24cm

izolacja przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

bloczek betonowy gr.24cm

farba

styropion doch/podfoga gr. 25-44cm
utozony ze spadkami (A=0,036 W/mK)

popa paroaizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujocy

strop Zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
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papa podkfadowa samoprzylepna

styropian dach /podfoga gr. 25-44cm
utozony ze gpadkami (3=0,036 W/mK)

papa paroizplacyjna

bitumiczny preparat gruntujqcy

strop zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
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posadzka betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 10cm (=0,040 W/mK)
folia PCW 0,2mm

papa zgrzewalna podkfadowa x1 PV 180 $4,0

podkfad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 30—40cm

@ Uc=0,27 W/im?K

@ Uc=0,24 W/m*K @

@ Uc=0,20 W/m*K

panel podfogowy/gres panel podfogowy/gres

panel podfogowy/gres

posadzka betonowa gr. 6cm betonowa gr. 6cm

betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (M=0,036 W/mK) styropian podfoga gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (}=0,036 W/mK)

folia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm

folia PCW 0,2mm

strap Zelbetowy gr. 16ecm strop zelbetowy gr. 16cm

podkiad betonowy gr. 10cm

farba tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie

@ Uc=0,1888 W/m*K

folia kubetkowa

tynk cienkowarstwowy silikonowy

styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3ximm nakiadane pacq)

$ciana z bloczka silikatowego gr.24cm

izolacja przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

bloczek betonowy gr.24cm

farba

@ Uc= 0,15 W/im2K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna

papa podkiadowa samoprzylepna

styropion doch/podfoga gr. 25-44cm
utozony ze spadkami (A=0,036 W/mK)

popa paroaizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujocy

strop Zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
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TYNK IMITUJACY DESKE,

TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILIKONOWY - 0894 HBW25

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLN.-ZACH.
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137,8m n.p.m

TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLD.-ZACH.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0894 HBW25

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU

OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLN.-WSCH.
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dz. 193
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j.ewid. Bytow [220102_4]

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.: skala 1:100
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@ Uc= 0,15 W/im*K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna

papa podkfadowa samoprzylepna

styropian dach /podfoga gr. 25-44cm
utozony ze gpadkami (3=0,036 W/mK)

papa paroizplacyjna

bitumiczny preparat gruntujqcy

strop zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
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posadzka betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 10cm (=0,040 W/mK)
folia PCW 0,2mm

papa zgrzewalna podkfadowa x1 PV 180 $4,0

podkfad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 30—40cm

@ Uc=0,27 W/im?K

@ Uc=0,24 W/m*K

@

panel podfogowy/gres

panel podfogowy/gres

posadzka betonowa gr. 6cm

betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (M=0,036 W/mK)

styropian podfoga gr. 6¢cm

folia PCW 0,2mm

folia PCW 0,2mm

strap Zelbetowy gr. 16ecm

strop zelbetowy gr. 16cm

farba

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

@ Uc=0,1888 W/m*K

folia kubetkowa

tynk cienkowarstwowy silikonowy

styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)

izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3ximm nakiadane pacq)

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

izolacja przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

$ciana z bloczka silikatowego gr.24cm

bloczek betonowy gr.24cm

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

farba

@ Uc=0,20 W/m*K

panel podfogowy/gres

betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (}=0,036 W/mK)
folia PCW 0,2mm

podkiad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie

@ Uc= 0,15 W/im2K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna

papa podkiadowa samoprzylepna

styropion doch/podfoga gr. 25-44cm
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TYNK IMITUJACY DESKE,

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment

TYNK SIUKONOWY — 0437 HBW52
ELEWACJA PLN.-ZACH.
TYNK SIUKONOWY — 0894 HBW25
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYNK SILIKONOWY — 0881 HBW7 1% :’
z.
BONIOWANIE. 5 cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ’[
[ STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
[FTTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.:20 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
_f/ — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 15.06.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
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ELEWACJA PLD.-ZACH.
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment

TYNK SILKONOWY — 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY — 0894 HBW25 ELEWACJA PLD -WSCH. \ g BIURO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY \.. "’
TYNK SILIKONOWY — 0881 HBW7 1% “.H"” ](\}EES]{:‘[[]J((:;}I]OMOSC]
z.
BONIOWANE S cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \g\ "’
== STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA j.ewid, Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
[TTTT| BALUSTRADA STAL NERDZEWNA nrrys.: 22 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
_f/ — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 15.06.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
— — —| OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLN.-WSCH.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dz. 193
lokalizacja: obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.: 23 skala 1:100
data: 15.06.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023
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PRZEKROJ A-A e
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY \\.. ",
W%
dz. 193 W\ g
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ’[
j.ewid, Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow

@ Uc= 0,15 Wim*K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna

papa podkfadowa samoprzylepna

styropian dach /podfoga gr. 25-44cm
utozony ze spadkami (3=0,036 W/mK)

papa paroizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujqcy

strop zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

nrrys.: 24

data: 15.06.2023

tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023
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posadzka betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 10cm (=0,040 W/mK)
folia PCW 0,2mm

papa zgrzewalna podkfadowa x1 PV 180 $4,0

podkfad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 30—40cm

@ Uc=0,27 W/im?K

@ Uc=0,24 W/m*K

@

panel podfogowy/gres

panel podfogowy/gres

posadzka betonowa gr. 6cm

betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (M=0,036 W/mK)

styropian podfoga gr. 6¢cm

folia PCW 0,2mm

folia PCW 0,2mm

strap Zelbetowy gr. 16ecm

strop zelbetowy gr. 16cm

farba

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

@ Uc=0,1888 W/m*K

folia kubetkowa

tynk cienkowarstwowy silikonowy

styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)

izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3ximm nakiadane pacq)

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

izolacja przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

$ciana z bloczka silikatowego gr.24cm

bloczek betonowy gr.24cm

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

farba

@ Uc=0,20 W/m*K

panel podfogowy/gres

betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (}=0,036 W/mK)
folia PCW 0,2mm

podkiad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie

@ Uc= 0,15 W/im2K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna

papa podkiadowa samoprzylepna

styropion doch/podfoga gr. 25-44cm

PRZEKROJ B-B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY \\.

nrrys.: 5

utozony ze spadkami (A=0,036 W/mK) OB C I(

popa poroizolacyjna L dz.193 \i‘: ””’ N\IERUCHON 5
bitumiczny preparat gruntujgoy lokalizacja: | obr. sto cztery [0007] \\ Y

Srop zebstowy g 16om j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
tynk cementowo-wapienny gr. 1.5cm skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow

data: 15.06.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023
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TYNK IMITUJACY DESKE,

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment

TYNK SIUKONOWY — 0437 HBW52
ELEWACJA PLN.-ZACH.
TYNK SIUKONOWY — 0894 HBW25
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYNK SILIKONOWY — 0881 HBW7 1% :’
z.
BONIOWANIE. 5 cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ’[
[ STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
[FTTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.:26 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
_f/ — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 15.06.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

— — —| OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




T
[135,70m n.p.m.

TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU
OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

136,10m n.p.m.

ELEWACJA PLD.-ZACH.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

lokalizacja:

dz. 193
obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.: 27

skala 1:100

data: 15.06.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023
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TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0894 HBW25

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU

OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

+/0,00=136,8m n.p.m. 136.80m n.p.m.
_________ l l 136.70m n.p.m.
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
ELEWACJA PLD.-WSCH.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY \‘.. "” g}SUSl}:([)JGI
0z, 193 W&/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ’f
j.ewid, Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
nrrys.: 28 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 15.06.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023
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136,70m n.p.m.

136,70m n.p.m.

TYNK SILUKONOWY — baza + biafy pigment
TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU

OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

- - - o o

136,10m n.p.m.

136,30m n.p.m.

ELEWACJA PLN.-WSCH.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dz. 193
obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

lokalizacja:

PIOTR KASZUBOWSKI

skala 1:100

nrrys.: 29

data: 15.06.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/NVI/2023




ZAEACZNIKI

\ \’ ul. Ks.dr Bernarda Sychty 5/2A
77-100 Bytow
]
\§§ ”/ bon.kaszubowski@gmail.com
\/ PIOTR KASZUBOWSKI
ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor: Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ul. Dworzec 2
77-100 Bytow

Identyfikator dziatki: dz. nr: 193
obr. Sto cztery [0007], j.ewid. Bytow [220102_4]
Adres inwestycji: Ul Kwiatowa, 77-100 Bytow

Kategoria obiektu
budowlanego:  XIlI, XXII

SPIS ZALACZNIKOW
o INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. 2
o UZGODNIENIE OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ str5
e DECYZJA O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZE str.6

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.1




ZAEACZNIKI

PIOTR KASZUBOWSKI

ul. Ks.dr Bernarda Sychty 5/2A
77-100 Bytow
Tel. 606 911 596
bon.kaszubowski@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor: Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z o.0.

ul. Dworzec 2
77-100 Bytoéw

Identyfikator dziatki:  dz. nr: 193

obr. sto cztery [0007], j.ewid. Bytow [220102_4]

Adres inwestycji: Ul. Kwiatowa, 77-100 Bytow

Kategoria obiektu
budowlanego:  XIII, XXII

PROJEKTANT
_ mgr inz.arch. Marek Gwazdacz
BRANZA upr. nr 2151/Gd/85

ARCHITEKTONIGZNA - 2m. 77-125 Jablonicz Wielki 2A

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci architektonicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Kaszubowski
BRANZA upr. nr POM/0111/PWOK/09

KONSTRUKCYINA  zam. ul. Jana lIl Sobieskiego 14,77-100 Rzepnica

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT
mgr inz. Michat Mikotajczyk
BRANZA upr. nr POM/0206/POOE/13

ELEKTRYCZNA zam. ul. Kotodzieja 32A,80-180 Gdanisk
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Chrzan
upr. nr POM/0047/PWOS/10

BRANZA zam. ul. Polna 11C, 77-100 Bytow

SANITARNA do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw

Str.2



ZAEACZNIKI

1 ZAKRES ROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
towarzyszacq infrastrukturg techniczng. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 193 obreb sto
cztery [0007], j.ewid. Bytow.

Na terenie objetym inwestycja planuje sie lokalizacje czterech trzykondygnacyjnych budynkoéw.
W kazdym z budynkéw projektuje sie po 18 mieszkan. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano
komorki lokatorskie.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W chwili obecnej na dziatce nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowej dziatce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne elementy
zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

o mozliwos¢ upadku z wysokosci np.: podczas wznoszenia $cian zewnetrznych, wykonywania
konstrukcji i pokrycia dachu (skala zagrozenia: niska, czas wystepowania: podczas realizacji $cian i
konstrukcji dachowej),

e zagrozenie zycia pracownikéow od ruchu samochodowego na placu budowy (skala zagrozenia:
niska, czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robdt),

e montaz rusztowan stosowanych przy robotach budowlanych musi spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jest montaz i
demontaz rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
2) w czasie opadow deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledszi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — betoniarka, dzwig, pity stotowe,
réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe), reczne narzedzia
udarowe nie mogg posiadac rekojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic
antywibracyjnych;

e wykonywanie bruzd i przebi¢ (reczne narzedzia, w szczegélnosci kliny, przecinaki lub
przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jezeli ich nie posiadaja)

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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e obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym — przede wszystkim pity motorowe
najczesciej wykorzystywane podczas robot ciesielskich.

Przy wykonywaniu wszelkich rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzent pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy
wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci, ponadto wszelkie pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane
do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

Wszelkie prace grozace zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy wykonywaé pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane-drogowe bez ograniczen.

Zakaz uzywania dzwigéw i rusztowan w odlegtosci do 2,5 m od linii 15 kV

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie BHP przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym
zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktére mogg wystgpic:

e przy obstudze sprzetu mechanicznego,
e przy obstudze urzadzen elektrycznych,
e przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych.

6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z REALIZACJI ZADANIA W STREFIE ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA KOMUNIKACIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

e teren robot nalezy ogrodzic folig  biato-czerwong zawieszong na  wysokosci
ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

e robot budowlanych nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci oraz w ztych
warunkach pogodowych,

e zapewni¢ pracownikom sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

e po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykonaé plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét, a w szczegdlnosci w przypadku prowadzenia robot
budowlanych na wysokosciach.

Do wykonania takiego planu nalezy zobligowa¢ osobe podejmujgca obowigzki kierownika budowy na
w/w obiekcie.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
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DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2023r.,
poz. 775),

- art. 4 pkt. 8, 11, 12, 13; art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1, la, 4; art. 12a pkt. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2409),

po rozpatrzeniu wniosku Spétki Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. Z o.0.,
ul. Dworzec 2, 77-100 Bytow. z dnia 18 maja 2023 r. (data wplywu: 23 maja 2023r.), w sprawie wylaczenia
gruntu  z  produkcji rolnej na terenie dziatki nr 193, polozonej w obrebie ewidencyjnym
sto cztery miasta Bytéw, gmina Bytow, na cele zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej wraz
z powierzchnia utwardzona — cztery budynki mieszkalne wielorodzinne zawierajace po osiemnascie lokali

mieszkalnych.

STAROSTA BYTOWSKI
ORZEKA

I. Zezwoli¢ Spotce Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. Z o.0., ul. Dworzec 2, 77-100
Bytéw na wylaczenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze powierzchnig 0,09249 ha gruntu klasy LIV,
pochodzenia organicznego z dzialki nr 193, o calkowitej powierzchni 13357 ha, potozonej w obrebie sto
cztery miasta Bytow, gmina Bytow, na cele zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej - budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z powierzchnia utwardzona — cztery budynki mieszkalne
wielorodzinne zawierajace po osiemnascie lokali mieszkalnych.

2. Umorzy¢ w czgsci, jako bezprzedmiotowe, postepowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na
wylaczenie z produkeji rolniczej gruntu klasy bonitacyjnej RIVa, RIVb, o tacznej powierzchni 0,5899 ha
pochodzenia mineralnego, z dzialki nr 193, potozonej w obrebie ewidencyjnym sto cztery miasta Bytow,

gmina Bytow.

UZASADNIENIE

Do Starosty Bytowskiego dnia 23 maja 2023r. wplynal wniosek Spolki Bytowskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. Z o.0., ul. Dworzec 2, 77-100 Bytow, w sprawie wydania decyzji wylaczajacej
z produkcji rolnej grunty klasy RIVa, RIVb, LIV o facznej powierzchni 0,6824 ha, na dziatce nr 193, potozonej

w obrebie Sto cztery miasta Bytéw, gmina Bytow, na cele zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej wraz

Decyzja Starosty Bytowskiego znak: 0$.6124.42.2023.1 z dnia 04.07.2023r. 1/3

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
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z powierzchnia utwardzona — cztery budynki mieszkalne wielorodzinne zawierajace po osiemnascie lokali
mieszkalnych.

Zgodnie z art. S ust.] ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U. z2022r., poz. 2409) wiasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych jest starosta.

Art. 11 ust. I w/w ustawy stanowi, ze ,,wyltaczenie z produkcji uzytkéw rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, 11, III, Illa, I1Ib oraz uzytkéw rolnych klas 1V,
1Va, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntow, o ktérych mowa w art. 2 ust.
1 pkt 2-10, oraz gruntéw lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i niele$ne — moze nastapi¢ po wydaniu

decyzji zezwalajacych na takie wylaczenie”.

W toku niniejszego postepowania organ ustalil, co nastgpuje:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Uchwata nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia
27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn."Kwiatowa".

Dziatka nr 193 polozona w obrgbie sto cztery miasta Bytow, gmina Bytow zgodnie
z ewidencja stanowi wlasnos¢ Spolki Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. Z o.0.,
ul. Dworzec 2, 77-100 Bytow.

W ewidencji gruntéow i budynkéw, prowadzonej przez tut. urzad dziatka nr 193 pofozona

w obrebie sto cztery miast Bytow, gmina Bytow, sklasyfikowana jest jako grunty klasy RIVa, RIVb, LIV

o powierzchni catkowitej 1.3357 ha. Z map glebowych, znajdujacych si¢ w powiatowym zasobie geodezyjno-

kartograficznym wynika, iz wystgpujace na wyzej wymienionej dzialce grunty klasy LIV sa pochodzenia
organicznego. Zatem grunty klasy LIV sa objete szczegdlna ochrona wynikajaca z ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych, w zwiazku z czym w rozumieniu art. 11 tej ustawy na wylaczenie gruntéw klasy LIV
z produkcji rolniczej wymagane jest uzyskanie zezwolenia w postaci decyzji administracyjne;j.

Ponadto Starosta Bytowski informuje, ze stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy osoba, ktéra uzyskala
zezwolenie na wylaczenie gruntéw z produkcji, jest obowiazana uisci¢ nalezno$¢ i oplaty roczne. Jednakze
zgodnie z art. 12a, obowiazek uiszczenia naleznosci i oplat rocznych nie dotyczy wylaczenia z produkcji
rolniczej gruntéw pod budowe¢ budynku wielorodzinnego, o powierzchni do 0,02 ha na kazdy lokal
mieszkalny.

Wiasciciel w swoim wniosku okreslil, ze przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na budowie
czterech budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, w kazdym po osiemnascie lokali mieszkalnych wraz
z powierzchnia utwardzona, w wyniku czego nastapi wyfaczenie gruntu klasy LIV pochodzenia organicznego
z produkcji rolniczej o powierzchni tacznej 0,09249 ha jednoczesnie wskazujac, ten teren na kopi projektu
zagospodarowania dziatki. W_zwiazku z wskazanym przepisem art. 12a ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych wylaczenie z produkcji rolniczej powierzchni 0,09249 ha pod przedmiotowa zabudowe
mieszkaniowa, nie spowoduje obowigzku uiszczania oplat za to wvlaczenie.

W zwiazku z wylaczeniem czesci dziatki nr 193 polozonej w obrebie ewidencyjnym sto cztery miasta

Bytéw, gmina Bytow (uzytki LIV) z uzytkowania rolniczego, zobowiazuje Spotke Bytowskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. Z o.0., ul. Dworzec 2, 77-100 Bytéw, do uzytkowania rolniczego pozostatej
czesei dziatki. W momencie wystapienia koniecznosci zwigkszenia powierzchni gruntéw trwale wylaczonych
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do tutejszego organu o wydanie nowej decyzji.

W punkcie drugim decyzji umorzono w czesci, jako bezprzedmiotowe, postepowanie administracyjne

Decyzja Starosty Bytowskiego znak: 05.6124.42.2023.1 z dnia 04.07.2023r. 2/3
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w sprawie zezwolenia na wylaczenie z produkcji rolniczej gruntu klasy bonitacyjnej RIVa, RIVb, o lacznej

powierzchni 0,5899 ha pochodzenia mineralnego, z dziatki nr 193, potozonej w obrebie ewidencyjnym sto cztery

miasta Bytéw, gmina Bytéw. Majac na uwadze zapisy art. 11 ust. | ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2409) grunty pochodzenia mineralnego nie wymagaja

uzyskania decyzji okreslajacej warunki wylaczenia gruntu z produkcji rolniczej.

Decyzja niniejsza stanowi zezwolenie na wylaczenie wskazanego terenu z produkeji rolnej. Natomiast

faktyczne wylaczenie nastepuje w chwili rozpoczecia procesu inwestycyjnego.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku za moim poSrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.§ 2. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna - art.127a. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania_decyzja nie ulega wykonaniu. Whiesienie odwolania w
terminie wstrzymuje wykonanie decyzji —aet, ijéﬁl@Z stawy Kodeks postepowania administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu prz ea' &:WM% do,
zgdaniem wszystkich stron lub jezeli tkégir"on, %e B sie prawa do wniesienia odwolania — art. 130

vniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z

$ 4 ustawy = dnia 14 czerwca 1960r. o administracyjnego (tj.. Dz.U. z 2023r., poz.

775).

\\'\\','Y{STAROSTA

Otrzymuja:
@ Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. Z 0.0.. ul. Dworzec 2, 77-100 Bytow
2. a/a.

Do wiadomosci:

Do wi

1. Wojewodzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych, ul. Sucha 12. 80-531 Gdansk

: 2 Z up. STAROSTY
Decyzja niniejsza stata si¢

SO C
M.OF. 4973 . Agniesfw Wysscka

ostateczna dnia

NACZELNIK WYDZIALU
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lednictwa

yeon o

Na podstawie Zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowe] (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1923) - S olowy wykaz prz v oplaty
skarbowej, stawki oraz zwolnienia — czgs¢ 11, kol.2 pkt 21 — zwolnienia kol 4 pkt 7 niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowe;j.
Decyzja Starosty Bytowskiego znak: 05.6124.42.2023.1 z dnia 04.07.2023r. 3/3
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