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OPIS TECHNICZNY

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny X

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie cztery identyczne budynki mieszkalne wielorodzinne, jednoklatkowe, o ukfadzie
korytarzowym. Obiekty sg wolnostojgce i posiadajg trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng
podziemng. W kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie lokale mieszkalne. Projektuje sie mieszkania
jedno, dwu i trzypokojowe. Na kazdej kondygnacji znajduje sie szes¢ mieszkan.

W kondygnacji podziemne] zaprojektowano komorki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i
gospodarcze.

3 UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynki zaprojektowano jako prostg bryte, nawigzujgcg charakterem do modernistycznych form.
Wejscie do budynku podkreslono prostym w formie zadaszeniem.

Klatka schodowa zostata doswietlona poprzez witryne. Bryle budynku urozmaicono poprzez
wprowadzenie wciec i uskokéw w ptaszczyznie Scian oraz balkonow.

Kolorystyka elewacji i zastosowane materiaty wykonczeniowe tworzg spdjng kompozycje. Wystroéj
elewacji zaprojektowano z zastosowaniem, trwatych i estetycznych materiatéw wykonczeniowych z
uwzglednieniem przeznaczenia obiektu. Do wykonczenia elewacji budynku zaprojektowano tynki
silikonowe w odcieniach szarosci, bieli oraz imitujgce deski.

Budynek zaprojektowano w taki sposdb, aby uzyska¢ jednorodny, spdjny przestrzennie, funkcjonalnie
i uzytkowo uktad zabudowy, o czytelnej kompozycji urbanistycznej.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ponizsze dane dotyczg kazdego z projektowanych budynkéw: B1/B2/B3/B4

KUBATURA 4622,03m3

POW. UZYTKOWA MIESZKAN 855,08 m?

POW. UZYTKOWA BUDYNKU 1204,17 m?

POW. WEWNETRZNA 1 384,92 m?

POW. CALKOWITA 1629,81 m?

POW. ZABUDOWY 425,71 m?

WYMIARY (DLUGOSC x SZEROKOS(C) 30,00 m x 15,00 m
WYSOKOSC 9,34 m

ILOSC KONDYGNACII 3 nadziemne + 1 podziemna
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5 OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczng dla planowanej inwestycji opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

W miejscu lokalizacji analizowanej zabudowy, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzgdzenia warunki
gruntowe zaliczono do warunkéw prostych tzn.: wystepujgce w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5.1 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt la ww. rozporzadzenia obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej; ktdra obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajgce ilosciowe;j i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.2 Okreslenie nosnosci oraz przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Analizowany teren jest pochyty. Nosnos¢ gruntu okreslono na podstawie badan geotechnicznych
(cztery otwory badawcze, odkrywka na gtebokosci od 5,0m do 5,5m p.p.t.) oraz okreslono rodzaj
gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono, ze na tym terenie wystepujg grunty:

Grunty antropogeniczne (warstwa nN — grunty nienormatywne), o charakterystyce nasypdéw
niekontrolowanych w postaci piaskdow drobnych i préochnicznych. Stanowga wierzchnig warstwe gruntu
do gtebokosci ok 0,4-0,6m p.p.t, sg gruntami stabonos$nymi dla charakterystyki przedmiotowej
inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego obiektu budowlanego.

Grunty rodzime, wystepujgce ponizej gruntéw antropogenicznych, w postaci piaskdw drobnych
préchnicznych, gliny piaszczystej o uogoélnionym stopniu plastycznosci (1L=0,35), piaskow gliniastych
i piaskéw srednich nieznacznie zaglinionych, piasku drobnego zaglinionego o zréznicowanym stopniu
zageszczenia od 0,35% do 0,50%. Grunty te okresla sie jako nosne dla charakterystyki przedmiotowej
inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego obiektu budowlanego.

W wyniku badain podtoza rozpoznano zwierciadto wdd gruntowych w postaci zwierciadta
o charakterze napietym oraz sgczen srédglinowych.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja srednio korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego z wyjgtkiem
warstw gruntéw antropogenicznych.

W trakcie robot ziemnych nalezy zasiegna¢ opinii kierownika budowy, inspektora nadzoru lub
projektanta. Poziom posadowienia faw fundamentowych wyznacza kierownik budowy i sprawdza czy
grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia.
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6 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

6.1 WyposazZenie w instalacje uzytkowe

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie ponizszego wyposazenia technicznego oraz
instalacji uzytkowych:

a) Instalacje wodociggowa wody zimnej

b) Kanalizacje Sciekow bytowych

c) Instalacje gazowg — w oparciu o kotty gazowe dwufunkcyjne stuzgce do ogrzewania i
przygotowania c.w.u.

d) Instalacje centralnego ogrzewania — w oparciu o system ogrzewania podtogowego oraz
grzejniki tazienkowe

e) Instalacje elektryczna

f) Instalacje domofonowa

g) Instalacje teletechniczne — telewizja, internet

h) Instalacje odgromowsg

i) Instalacje oswietlenia awaryjnego

Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla
obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Szczegdétowy opis wykonania instalacji, zawierajg
projekty techniczne odpowiednich branz.

7 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH

7.1 Dane konstrukcyjne:

uktad konstrukcyjny — mieszany

e fundamenty — w postaci faw i stép fundamentowych zelbetowe monolityczne beton C20/C25

e Sciany fundamentowe — bloczki betonowe B25 murowane na zaprawie cementowej
klasy min. 10

e Sciany zewnetrzne nosne — bloczki silikatowe 24cm + 18cm styropian (A=0,038 W/mK)
U.=0,1888 W/m*K

e $ciany wewnetrzne nosne i miedzylokalowe — bloczki silikatowe 24cm Rw=56dB, murowane
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. 10 (pierwsza warstwa) i na klej, wykonczone
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko

e Sciany dziatowe — gazobeton 12cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
min. 10 (pierwsza warstwa) i na klej, wykonczone obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym zatartym na gtadko

e wience — zelbetowe monolityczne

e trzpienie — zelbetowe monolityczne

e nadproza — zelbetowe monolityczne i prefabrykowane strunobetonowe 12x12cm

e stropy — zelbetowe monolityczne gr. 16cm

e balkony — zelbetowe monolityczne kotwione za pomoca tgcznikdéw termoizolacyjnych

e biegi schodowe — zelbetowe monolityczne

e dach —stropodach, kryty papg, z odwodnieniem zewnetrznym

Szczegdty wg. czesci graficznej opracowania.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
Str.5



ZAEACZNIKI

7.2 Izolacje termiczne:

e Strop nad piwnicg — 15 cm styropian EPS 100

e Strop kondygnacji powtarzalnej — 6 cm styropian EPS 100

e Stropodach — styropian EPS 100 w spadku min. 25cm (min. A=0,036 W/mK)
e Sciany zewnetrzne — 18 cm styropian EPS 70 (A=0,038 W/mK)

e Sciany w gruncie — 12 cm styrodur XPS (A=0,036 W/mK)

e Attyka—18 cm i 5 cm styropian EPS 70

e Spdd zadaszen — 10/18 cm styropian EPS 70

Szczegbty wg. czesci graficznej opracowania.

7.2.1 Wtasciwosci cieplne przegréd

Przegrody spetniajg wymogi izolacyjnosci cieplnej dla przegrdd budowlanych okreslone w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia. Projektuje sie przegrody o nastepujacych parametrach

° §ciany zewnetrzne - Uc=0,1888W/m?K < 0,20W/m?K

e Stropodach - Uc=0,15W/m?K = 0,15W/m?K

e Podtoga nad pomieszczeniem nieogrzewanym - Uc=0,24W/m?K < 0,25W/m?K
e Drzwi zewnetrze - Uc=1,3 W/m?K

e Stolarka okienna - Uc=0,9 W/m?K

7.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

e lzolacja pozioma fundamentéw — 1x papa termozgrzewalna

e lzolacja pozioma posadzki piwnic — 1x papa podktadowa termozgrzewalna PV 180 S4,0

e lzolacja pionowa S$cian w gruncie — dysperbit 1:1 z woda, IZOHAN WM2K+ gr. 4mm
( 3x ok. Imm naktadany pacg)

e |zolacja pozioma balkonéw — 1x papa podktadowa termozgrzewalna

Szczegdty wg. czesci graficznej opracowania.

7.4 Paroizolacje

e Stropy miedzykondygnacyjne — folia PCW 0,2mm
e Stropodach — papa paroizolacyjna

Szczegdty wg. czesci graficznej opracowania.

7.5 Kominy i wentylacja

Zaprojektowano kominy na potrzeby kottéw gazowych i wentylacje grawitacyjng. W tazienkach
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z
pustakow wentylacyjnych silikatowych 24x24cm o $rednicy otworu wentylacyjnego 16cm. Odcinki
komindw wystajgce ponad pota¢ dachowg nalezy ociepli¢ styropianem z siatkg na kleju i pokry¢
wyprawg elewacyjng. Na zakoniczeniu komindw montowaé obrdbke blacharskg i wywiewki
wentylacyjne.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
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Wentylacje piwnicy zaprojektowano jako grawitacyjng z nawiewami $ciennymi. W celu zapewnienia
wtasciwe] cyrkulacji powietrza drzwi komérek lokatorskich zaprojektowano jako azurowe.

Szyb windy wentylowany grawitacyjnie poprzez kominek wentylacyjny o srednicy 25cm.

7.6 Piony sanitarne

Piony kanalizacji sanitarnej z rur PP prowadzi¢ w pustakach silikatowych 24x24cm o $rednicy otworu
16cm. Piony zakonczone kominkiem odpowietrzajacym.

7.7 Pokrycie dachu

Nalezy wykonac izolacje termiczng stropodachu ze styropianu EPS 100 (A=0,036) gr.min 25cm,
utozonego w spadkach. Materiaty zastosowane do izolacji stropodachu zgodnie z rysunkami. Pokrycie
wtasciwe wykonad z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

7.8 Obrobki blacharskie w tym okapniki okienne orynnowanie

Obrdébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze antracytowym RAL7016.
Do odwodnienia dachu przyjeto wpusty attykowe z koszykiem zwirowym, przelewy awaryjne 30x10cm
oraz rury spustowe ¢$160mm. Elementy systemu odwodnienia dachu nalezy dobraé zgodnie z
wytycznymi producenta.

7.9 Wyjscie na dach

W celu zapewnienia mozliwosci wyjscia na dach budynku zaprojektowano wytaz dachowy o wymiarach
100x100cm. Wytaz o konstrukcji aluminiowej z przezierng klapg z poliweglanu komorowego
bezbarwnego. Podstawa wytazu z blachy stalowej ocynkowanej. Wytaz wyposazony w dwa sitowniki,
klamke z zamkiem na klucz.

7.10 Materialy elewacyjne

Docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg styropianem gr. 18cm EPS 70 (A=0,038), z siatkg
na kleju. Ptyty nalezy uktadaé na zaprawie klejowej i zabezpieczyé¢ kotkami. Oscieza zewnetrzne nalezy
dociepli¢ stryrodurem gr. 2cm. Jako warstwe dekoracyjng zastosowano wyprawy tynkarskie
cienkowarstwowe silikonowe. Na fragmencie elewacji zaprojektowano tynk imitujgcy deske,
wykonany w technologii odcisku. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng projektu.

7.11 Balkony i balustrady zewnetrzne

Balkony zaizolowane papga zgrzewalng NRO wykonczone ptytami tarasowymi gresowymi w kolorze
grafitowym. Ptyty uktadane na wspornikach tarasowych. Balustrady zewnetrzne i pochwyty
zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Balustrady montowac¢ do czota ptyty balkonowej. Maksymalny
przeswit pomiedzy elementami balustrady nie moze wynosi¢ wiecej niz 12cm.

Szczegdty w czesci graficznej opracowania.
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7.12 Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne wraz z pochwytem wykonaé ze stali nierdzewnej. Balustrady biegéw
(typ ,A,a”) montowac na stopniach, z wyjatkiem balustrady typu ,B”, ktérg nalezy montowaé do
policzka. Balustrady spocznikéw (typ ,,D”) montowac do czota ptyty spocznika.

Szczegbty w czesci graficznej opracowania.

7.13 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako cementowo wapienne kategorii Ill o grubosci 1,5cm.
Mieszkania oraz czesci wspdlne takie jak komunikacja oraz klatki schodowe nalezy tynkowaé,
natomiast cze$¢ piwniczng (komorki lokatorskie, korytarz, pomieszczenia gospodarcze i techniczne)
pozostawi¢ bez tynkdw i wykonczy¢ jedynie biatg farbg o wtasciwosciach przeciwwilgociowych.

Szczegbty w czesci graficznej opracowania.

7.14 Podlogi

7.14.1 Wykoriczenie posadzek w mieszkaniach

Rodzaj podtogi zalezy od przeznaczenia pomieszczenia. W tazienkach i strefach wejsciowych mieszkan
zaprojektowano ptytki gresowe 40x40cm w kolorze jasny szary. Przy wykanczaniu tazienki stosowad
dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe takie jak folia w ptynie. W sypialniach zaprojektowano podtogi
z paneli laminowanych w kolorze jasnego debu. W strefie dziennej nalezy utozy¢ podtoge z paneli oraz
czesciowo z gresu w miejscu aneksu kuchennego. Granice posadzki gresowej oznaczono na rysunkach
przerywang linig. Listwy przypodtogowe w mieszkaniach zaprojektowano jako biate z tworzywa
sztucznego o wysokosci 6,5cm.

7.14.2 Wykoriczenie posadzek w czesciach wspélnych

Czesci wspdlne w budynku, stuzgce ogdlnej komunikacji nalezy wykonczy¢ podtogg z ptyt gresowych
40x40cm w kolorze grafitowym. Wykonaé cokoliki przyscienne o wysokosci 8cm. Biegi schodéw
wykonczyé gresem z tej samej linii co gres na podtodze.

7.14.3 Wykonczenie posadzek piwnicy

W czesci piwnicy obejmujgcej komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne posadzke
betonowa nalezy zatrze¢ na gtadko i pozostawi¢ bez wykonczenia.

7.15 Roboty malarskie i okladziny $cienne

7.15.1 Wykoriczenie Scian mieszkan

Rodzaj wykonczenia Scian zalezy od przeznaczenia pomieszczenia. W tazienkach nalezy wykonad
oktadzine z ptytek gresowych 40x40cm w kolorze jasny szary do wysokosci min. 2m. Pozostate
powierzchnie wykonczy¢ farbg przeznaczong do pomieszczen mokrych w kolorze biatym. Przy
uktadaniu ptytek stosowac izolacje przeciwwilgociowg — folia w ptynie. W aneksach kuchennych nalezy
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wykonczyé sciane w pasie nad blatem roboczym gresem 60x60cm w kolorze jasny szary na wysokosci
88cm. Pozostate pomieszczenia pomalowad farbg lateksowgq biata.

7.15.2 Wykoriczenie $cian czesci wspélnych

Czesci wspdlne budynku, stuzgce ogdlnej komunikacji nalezy wykonczy¢ farbg lateksowa w kolorze
ztamanej bieli i pokry¢ lakierem wodoodpornym do scian wewnetrznych o wykonczeniu pétmatowym
w celu utworzenia tatwozmywalnej powtoki. Powtoke wykonac na catej wysokosci Sciany.

7.15.3 Wykonczenie $cian piwnicy

Sciany pomieszczen piwnicznych pomalowac biatg farba o wiasciwosciach przeciwwilgociowych.

7.16 Stolarka budowlana

7.16.1 Slusarka i stolarka okienna

e Witryna aluminiowa, $lusarka drzwiowa wewnetrzna, slusarka drzwiowa zewnetrzna — system
MB70, profil ciepty, kolor RAL7016 antracyt obustronnie, szklenie Umax=0,9W/m2K,
trzyszybowe, z cieptg ramka, szyba antywtamaniowa klasy P4

e Stolarka okienna — PVC, kolor RAL7016 antracyt strukturalny obustronnie, uszczelki czarne,
ostonki i klamki antracytowe, szklenie Umax=0,9W/m2K, trzyszybowe, z cieptag ramka,
wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Szczegbty w czesci graficznej opracowania.

7.16.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

e Drzwi wejsciowe do mieszkan — stalowe, peftne, laminowane, kolor RAL7016 antracyt
struktura, antywtamaniowe, gr. 54mm Umax=1,3W/m2K, wypetnione spienionym
polistyrenem, wyposazone w system podwadjnych uszczelek, oScieznica stalowa w kolorze
skrzydta, prég aluminiowy, wyposazone w wizjer, klamke, zamek patentowy

e Drzwi wewnetrzne tazienkowe - ptytowe, petne, gtadkie, wypetnienie stabilizujgce ,, plaster
miodu”, przylgowe, otwory w drzwiach o sumarycznej powierzchni 0,022m2- tuleje
wentylacyjne PVC, zawiasy czopowe, zamek z blokada fazienkowa, osScieznica regulowana,
oklein drewnopochodna CPL 0,7 w kolorze do uzgodnienia z inwestorem

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen mieszkalnych — ptytowe, petne, gtadkie, wypetnienie
stabilizujgce ,plaster miodu”, przylgowe, zawiasy czopowe, zamek na klucz, osScieznica
regulowana, okleina drewnopochodna — kolor do uzgodnienia z inwestorem

e Drzwi techniczne — stalowe, galwanizowane, petne, z wypetnieniem ,plaster miodu”,
oscieznica uniwersalna, zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamka C-ksztattna, wktadka
techniczna, kolor RAL7035

e Drzwi przeciwpozarowe - stalowe, galwanizowane, petne, z wypetnieniem z wetny mineralnej,
komplet uszczelnien peczniejacych  przeciwpozarowych, oscieznica  uniwersalna,
z samozamykaczem, zamek zasuwkowo-zapadkowy, bolec przeciwwywazeniowy, wkfadka
techniczna, klamka C-ksztattna, kolor RAL7035, klasa EI60

e Drzwi piwniczne — stalowe, azurowe, systemowe.
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Szczegdty w czesci graficznej opracowania.
7.17 Wyposazenie mieszkan

7.17.1 Wyposazenie lazienek

tazienki nalezy wyposazy¢ w szafke z umywalky, stelaz podtynkowy z misg ustepowg, przycisk
sptukujacy, kabine prysznicowa z niskim brodzikiem lub wanne, baterie umywalkowa, baterie
prysznicowg lub wannowg oraz podejscie do pralki. Ponadto w tazienkach nalezy zamontowac grzejnik
typu , drabinka” oraz kociot gazowy.

tazienke w mieszkaniu nr 0.4 nalezy dostosowaé do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tym celu
zaprojektowano niezbedne urzadzenia: miska ustepowa podwieszana dla niepetnosprawnych,
umywalka dla niepetnosprawnych szer. 60cm, prysznic bez brodzika. tazienke nalezy wyposazyé
w uchwyty ze stali nierdzewnej i siedzisko prysznicowe. Przewidziano montaz nastepujgcych rodzajéow
pochwytéw: uchwyt uchylny 70cm (przy wc), uchwyt umywalkowy 50cm, uchwyt prosty 60cm (przy
wc), uchwyt katowy 80/40cm (prysznic), uchwyt uchylny 60cm (prysznic).

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw wyposazenia zgodnie z czescig graficzna.

7.17.2 Wyposazenie kuchni

Kuchnie wyposazone w zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem, szafke pod
zlewozmywak, baterie zlewozmywakowg chromowang, 4-o palnikowa wolnostojgcg kuchenke
indukcyjng z piekarnikiem elektrycznym. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw wyposazenia
zgodnie z czescig graficzna.

7.18 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze antracytowym RAL7016 o gtebokosci
26cm z zagieciem w dot 4cm. Boki parapety zakoriczyé zaslepkami w kolorze RAL7016.

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF laminowanej w kolorze biatym RAL9010 z frezem obtym. Grubos¢
2,5cm, gtebokos¢ 24cm.

7.19 Osprzet elektryczny

Budynek wyposazy¢ w osprzet elektryczny — zgodnie z projektem branzowym dot. elektryki obiektu. W
mieszkaniach nalezy wykona¢ montaz niezbednych elementéw instalacji, gniazd i facznikéw.
W fazienkach stosowal osprzet w klasie IP44. Montaz opraw oswietleniowych w mieszkaniach
pozostaje w zakresie obowigzku przysztych lokatoréw. W czesciach wspdlnych budynku tj. klatka
schodowa, korytarze oraz piwnica nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe. Drogi ewakuacyjne
nieoswietlone $wiattem naturalnym nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne. Rozmieszczenie i
specyfikacja poszczegdlnych elementéw zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

7.20 Winda

Zaprojektowano winde o wewnetrznych wymiarach kabiny 110x210cm. Winde nalezy wyposazy¢ w
lustro na wysokosci 30cm od podtogi do wysokosci 190xm od podtogi. Tablice przyzywowe wewnatrz
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i na zewnatrz dzwigu montowac na wysokosci od 80 do 110cm i w odlegtosci 50cm od naroza kabiny
lub Sciany. Lokalizacja paneli oznaczona w czesci graficznej. Winda musi by¢ przystosowana dla oséb z
niepetnosprawnosciami sensorycznymi, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w przyciski zaopatrzone w
oznaczenia dotykowe. Winde wyposazy¢ takze w system emitujacy sygnaty dzwiekowe, informacje
glosowe oraz wyswietlacze zewnetrzne i wewnetrzne informujace o aktualnym potfozeniu kabiny.
Drzwi dzwigu otwierane i zamykane automatycznie, dziatajgce w oparciu o czujniki zatrzymujgce
zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

7.21 Udogodnienia dla os6b niepelnosprawnych

Goérna krawedz domofonu i dzwonka nie moze znajdowad sie na wysokosci nizszej niz 110cm nad
poziomem podtfogi. Nawierzchnie przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano jako ptaska. Pochylenie
podtuzne tej nawierzchni nie moze przekroczy¢é 5%. W celu ufatwienia samodzielnej orientacji,
poruszania sie w przestrzeni zastosowano kontrastowg kolorystyke w cze$ciach wspdlnych budynku tj.
grafitowe podtogi oraz $ciany w kolorze ztamanej bieli. Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w system
identyfikacji wizualnej ( oznaczenia, piktogramy), oznaczenia kierunkowe we wszystkich punktach
weztowych komunikacji.

7.22 Elementy zagospodarowania terenu

7.22.1 Nawierzchnie utwardzone

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z wykorzystaniem
kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni ekologicznej w postaci ptyt azurowych. Zastosowano
nastepujace rodzaje nawierzchni:

e Kostka brukowa betonowa — kolor grafitowy
e Kostka brukowa betonowa — kolor szary
e Ptyty azurowe — kolor szary

Przy uktadaniu utwardzen nalezy stosowac obrzeza betonowe, krawezniki drogowe oraz krawezniki
najazdowe. Szczegdty w czesci graficznej opracowania.

7.22.2 Oswietlenie zew i mata architektura

Oswietlenie zewnetrzne oraz rodzaj opraw oswietleniowych zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

7.22.3 Mata architektura
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano lokalizacje elementéw matej architektury:

e tawki—200/58/80cm, materiat: beton, drewno $wierkowe, 13 sztk.
e Smietniki— $48/h=60cm; materiat: beton, stal galwanizowana, 8 sztk.

7.22.4 Plac zabaw

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw zaprojektowano jako biologicznie czynng — trawnik. Do
wyposazenia placu zabaw zastosowano nastepujgce urzadzenia:
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e zjezdzalnia — 118/276/206cm; materiat: stal malowana proszkowo, HDPE, sklejka
wodoodporna antyposlizgowa, 1 sztk.

e hustawka podwdjna — 366/179/260cm; materiat: stal malowana proszkowo, tancuch
nierdzewny, HDPE 1 sztk.

e piaskownica —201/201/36cm; materiat: drewno modrzewiowe, 1 sztk.

e karuzela—164/164/74cm; materiat: stal malowana proszkowo, HDPE 1 sztk.

e bujak sprezynowy zrebak — 33/87/89cm; materiat: stal malowana proszkowo, HDPE 1 sztk.

e przeplotnia podwdjna — 10/190/116cm; materiat: drewno modrzewiowe, stal malowana
proszkowo, HDPE, 1 sztk.

e komin — 139/141/216cm; materiat: drewno modrzewiowe, liny zbrojone (PP-polipropylen),
HDPE, sklejka wodoodporna antyposlizgowa, guma, 1 sztk.

e hustawka wagowa — 35/310/61cm; materiat: stal malowana proszkowo, HDPE, guma, 1 sztk.

e drabinka pozioma - 100/189/216cm; materiat: drewno modrzewiowe, stal malowana
proszkowo, 1 sztk.

Kolorystyka urzagdzen wg palety RAL producenta.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw muszg posiadac niezbedne certyfikaty. Szczegéty dotyczace
usytuowania urzadzen zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

7.22.5 Roslinnosé¢
W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewow:

e tawuta ozankolistna — sadzonki 50-70cm 18 sztk.

e gltdgjednoszyjkowy - sadzonki 150-200cm 28 sztk.

e brzoza brodawkowata — nasadzenia uzupetniajagce pomiedzy istniejgcymi drzewami, ktére uda
sie pozostawié —ilos¢ wedtug potrzeb, sadzonki 80-120cm szacunkowo 64 sztk.

Szczegdly dotyczace rozmieszczenia poszczegdlnych roslin zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

7.22.6 Gospodarka odpadami

Jako miejsce sktadowania odpadéw komunalnych przewidziano dwa place utwardzone ze Smietnikami
potdziennymi. Zaprojektowano pojemniki o réznych pojemnosciach uwzgledniajac  mozliwosé
segregacji odpadow. Projektuje sie nastepujgce rodzaje pojemnikow:

e 5000 L — odpady ogdlne, 2 sztk.
e 3000 L — papier, 2 sztk.

e 3000 L — plastik, 2 sztk.

e 1500 L — szkto, 2 sztk.

e 1500 L - bio, 2 sztk.

Kazdy pojemnik wyposazony w tabliczke z nazwg frakcji, klapy w kolorze wtasciwym dla danej frakgji,
obramowanie z drewna impregnowanego, obrecze wzmacniajgce i kotwigce, wkfady. Szczegdtowe
wytyczne w czesci graficznej opracowania.

Sktadowane odpady bedg wywozone z terenu posesji na komunalne wysypisko odpadow.
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8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Wymagania ustalono na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdin. zm.). [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pdzn.
zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 z pézn. zm.). [4]

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn.zm.). [5]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie. wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytagcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362 z
pdzn.zm). [6]

- Witasciwe normy

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowe;j.

Analiza dotyczy budynku projektowanego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

8.1 Dane majace wplyw na warunki ochrony p.poz.:

- Funkcja — budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym

- wysokos¢ H=9,34m

- pow.wewnetrzna 1384,92 m?

- kubatura 4622,03m3

- liczba kondygnacji 3 nadziemne + 1 podziemna

Budynek zostaje zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N) - §8 pkt 1 przepisu [1]. W budynku
przewiduje sie instalacje grzewczg opartg o kotty gazowe dwufunkcyjne, w ktére wyposazone zostanie
kazde mieszkanie. Projekt instalacji gazowej wg. odrebnego opracowania.

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozZarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych poZarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw pozarowych:

W analizowanym budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatéw definiowanych jako
niebezpieczne pozarowo, nie przewiduje sie réwniez zagrozen wynikajacych z procesow
technologicznych.
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8.3 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania:

Projektowany obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowaé nalezy do

kategorii zagrozenia ludzi ZL.

8.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywalnej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku (mieszkalny) obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Przewiduje sie ze w budynku przebywac bedzie 65 oséb. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen w
ktdérych przebywaé bedzie wiecej niz 50 osbb.
8.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe:

W budynku wyodrebnia sie dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa obejmuje czesé¢ nadziemng budynku,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. W obrebie kondygnacji podziemnej wyszczegélnia
sie dwie strefy PM, obejmujgce komorki lokatorskie oraz pomieszczenie techniczne.

Piwnica bedaca odrebng strefg PM, ma powierzchnie wewnetrzng 208,06m? i zawiera 18 komérek
lokatorskich oraz pomieszczenie gospodarcze.

Strefy PM obejmujgca pomieszczenie techniczne ma powierzchnie wewnetrzng 8,84m?2.

8.6 Maksymalna gesto$¢ obciagzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Ze wzgledu na funkcje budynku i jego kwalifikacje jako ZL, nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego

dla strefy ZLIV. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM nie przekroczy 500 MJ/m2.

8.7 Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

8.7.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkdw niskich powinien
spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej. Klasa odpornosci pozarowej dla czesci
podziemnej budynku zakwalifikowanej jako PM nie powinna by¢ mniejsza niz ,C” - § 212 ust. 7
przepisu [1].

8.7.2 Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, a w zakresie klasy
odpornosci ogniowe] spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d Sci t6 . .
° POFHOSC.I G owna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
,D” R 30 (-) REI 30 EI30(0>i)* (-) (-)

W budynku ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od
komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan powinna wynosi¢ co najmniej EI30.

* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem. Wymagana wysokosé
pasa miedzykondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza sie rownowazne wykonanie pasa miedzykondygnacyjnego w
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formie daszkéw, gzymsdéw lub balkonow o wysiegu co najmniej 0,50 m o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej
0,80 m.

8.7.3 Wymogi odpornosci pozarowej elementéw  stanowiqgcych  oddzielenie
przeciwpozarowe

Projektowany budynek mieszkalny (Strefa pozarowa ZL IV — klasa odpornosci pozarowej budynku
»,D”) stanowi jedng strefe pozarowa. Od kondygnacji podziemnej (Strefa pozarowa PM - klasa
odpornosci pozarowej budynku ,,C”) strefa oddzielona zostanie $cianami i stropem REI120.

Sciany stanowiace elementy oddzielenia pozarowego wykonane zostang z materiatéw niepalnych a
wystepujace w nich otwory zamykane beda za pomocy drzwi przeciwpozarowych badz za pomocga
innego zamkniecia przeciwpozarowego. tgczna powierzchnia ww. otworéw nie przekracza 15 %
powierzchni Sciany. Elementy budynku stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe w zakresie klasy
odpornosci ogniowe]j zaprojektowano spetniajgc nastepujgce wymagania:

- Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego — REI120
- drzwi lub inne zamkniecie przeciwpozarowe — EI60
- przekrycie dachu — nierozprzestrzeniajce ognia

8.8 Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez stref zagrozenia wybuchem w tym
zewnetrznych, nie wyznacza sie.

8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Drogi ewakuacyjne

- Klatka schodowa bedaca drogg ewakuacyjng doswietlona jest za pomoca szklanej witryny
zapewniajgcej dostep Swiatta naturalnego. Poziome drogi ewakuacyjne nie posiadaja
osSwietlenia naturalnego. Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie system awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, ktére powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego.

- Zpomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi dalej
»drogami ewakuacyjnymi” — warunek spetniony

- Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek
spetniony

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb
powinny otwierad sie na zewnatrz — warunek spetniony

- Zejscie do piwnicy nalezy zabezpieczy¢ ruchomg bramka w celu zabezpieczenia przed
omytkowym zejsciem do piwnicy — warunek spetniony

Przejscia ewakuacyjne

- W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku
powinno by¢ zapewnione przejScie, zwane dalej przejsciem ewakuacyjnym o dtugosci
nieprzekraczajacej:

o w strefie pozarowej ZL - 40 m — warunek spetniony
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- Przejscie o ktéorym mowa powyzej nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia — warunek spetniony

- Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczny oséb do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej
0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do
3 0s6b nie mniej niz 0,8 m — warunek spetniony

Wymaég co najmniej dwoch wyjsé ewakuacyjnych

- Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia oddalone od siebie o co najmniej5 m w
przypadkach, gdy:

o znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
oraz gdy jego powierzchnia przekracza 1000 m? — brak pomieszczen przekraczajacych
1000m?

o jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb— brak
pomieszczen dla wiecej niz 50 oséb

Wymagi techniczne drzwi ewakuacyjnych

- taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé¢ w nim réwnoczesnie
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzagcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m. wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m —
warunek spetniony

- Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna byé nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 1i 2 przepisu [1] —warunek spetniony

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

- obudowa poziomych drég powinna mie¢ klase odpornosci nie mniejszg niz EI 30 — warunek
spetniony
Szerokos¢ i wysokos¢é drég ewakuacyjnych

- szerokos$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych przyjeto = 1,4 — warunek spetniony

- minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej wynosi 1,2m i spocznikéw 1,5m —
wymaog spetniony

- Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m Wysokos¢ wszystkich
pomieszczen jest nie mniejsza niz 2,5 m — warunek spetniony

- Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace — warunek spetniony

Dojscie ewakuacyjne

- dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL IV przy 1 dojsciu wynosi
60m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony.
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- kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczeristwa zgodnie z
normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

8.10 Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposaZenia statego

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

- Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

8.11 Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez wszystkie stropy w budynku, sciany
nosne oraz Sciany bedgce obudowg klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropow tego pomieszczenia. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Instalacja elektroenergetycznej

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2
przepisu [1] — zasadami wtasciwe]j PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnié¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 min.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
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8.12 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z oKkresleniem zakresu i celu ich
stosowania:

Budynek nie wymaga wyposazenia w: state urzagdzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej oraz
dzwiekowy system ostrzegawczy, urzgdzenia oddymiajgce, dzwig przystosowany dla potrzeb ekip
ratowniczych.

Wewnetrzna instalacja wodocigqgowa przeciwpozarowa

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 19 przepisu [2], projektowany budynek nie wymaga wyposazenia
w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarows.

Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu

Wymaga sie i projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w strefie pozarowej o kubaturze
powyzej 1000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiejscowié w poblizu wejscia gtdwnego
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowaé.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w §32 ust.3 przepisu [2] w budynku niskim, zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie ma obowigzku instalowania gasnic. W kondygnacji piwnicy,
zakwalifikowanej do kategorii PM, nalezy zapewni¢ gasnice przenosne zapewniajgc 2kg Srodka
gasniczego na kazde 300m? powierzchni strefy.

8.13 Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek zlokalizowany jest na dziatce w odlegtosciach nie mniejszych niz dopuszczalne 4m od granicy
dziatek i 8m od innych budynkéw kategorii ZL oraz PM.

Odlegtos¢ od sgsiadujgcych obiektow budowlanych stanowigcych oddzielne strefy pozarowe ZL oraz
PM o Q £ 1000 MJ/m2 wynosi powyzej 8 m. W promieniu 20 m od analizowanego budynku nie
zlokalizowano obiektéw budowlanych stanowi strefe pozarowga: PM o Q = 1000 MJ/m?2.

8.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich doj$ciach:

Obiekt dostosowany do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwig przystosowany dla potrzeb ekip ratowniczych.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
bedzie poprzez hydranty zewnetrzne, na sieci wodociggowej o $rednicy 80mm.Hydranty zlokalizowane
w odlegtosciach do 75m i 150m od chronionych obiektéw.

Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych odbywac sie bedzie z sieci wodociggowe;j
w ramach jednostki osadniczej - §3 ust.1 pkt 1 przepisu [3].

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
Str.18



ZAEACZNIKI

8.15 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3, ust.1, pkt 2, przepis [4] budynek niski zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowq lub
innym miejscowym zagrozeniem i nie wymaga uzgodnienia.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: gtéwny wytacznik, awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3 ust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.), zgodnie . 34. ust. 3d. pkt 3) tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - BUDYNEK NR 1, 2, 3, 4

Na dziatce nr: 193, obr.: sto cztery [0007], j.ewid. Bytow [220102_4]
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia
2020 r. z sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam  wiasnorecznym  podpisem  prawdziwo$¢  ztozonego  o$wiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA mgr inz.arch. Marek Gwazdacz mgr inz.arch. Justyna Kolaszt
ARCHITEKTONICZNA  upr. nr 2151/Gd/85 upr. nr 41/POOKK/V/2018
do projektowania i kierowania robotami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
budowlanymi w specjalnoéci architektonicznej architektonicznej
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na paditowle §: 2.1 5 uste L okt A. o . Cis 4a et pkbe o TOU W

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodow«sku z dnia 20 Iutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) farek G w a zdacz
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17 i« nads 5 3 W
urodzony(a) dnia ¢ tistopada 49 52 TEESzouie
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projektanta oraz kierownika budowy
T (lodzoj funkcn) 5T
architektonicznej,=—==—=-
(rodzoj specj;i;;gél“I>e;hniczno—budowla>nﬂei)m &

w specjalnosci

w zakresie ... .. . COEALBRIR L .

(specjalizacja zowodowo) %

GZP Sopo! 243 3000

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.21



ZAEACZNIKI

Obywatel(ka) iarek Gwazdacz " s “ jest upowoiniony(o) e
. Mg | Nazwi ‘

1/ sporzagdzania projektéw w zakresie rozwiazai @
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukeyjno -.budowlanych obiekiéw budowlanych w budownictwie oséb fizycznych
z wylaczeniem konstrukeji fundamentdéw gigbokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rebdt, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjnych elerentdéw budowlanych oraz oceniania i badaniy

stanu technicznego 3 {

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie os6b fizycznych oraz budowli stuzacych do celéw
rozrywki, wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukeji fundamen tow
pglebokich i trudniejszych koustrukecji statycznie niewyznaczalnych.

-z : .

; gf’ tanie do Ministerstwa .-m:ai_.nistrac‘ji

1. Filtrowa nr 57, za po&rédnictwenm

J dor€¥czenia.~-

e —

mgrin? N ro !

0d decyzji niniejszej sluzy
i Uospodarki Przestrzeunej A
tut, Wydziaiu w terminie 1§

(podpis i pieczqé)

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek J6zef Gwazdacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2151/Gd/85,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0169.

Cztonek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0169-B8DC-8268-884E-94B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1017 Gdansk, dnia 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 4/ /POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Justyna Anna Kolaszt
ur. w dniu 15.04.1988 r. w Bytowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP:
Przewodniczaca Wicgprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

omisji i Komisji Komisji il
iéta /Daniela Joanna

Rorhuald Cieluch

Zdunkowska-Mréz Ardhitekt IARP Milan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP . Architekt IARP Architekt IARP
Cztonek Cztonek Cztonek
Komisji Komsji Komisji
53 Krmhatot
Ewa Brac Adam irecki Swe d{sz;t:ski
Architekt IARP Architekt IARP :
P che Architekt IARP
1. Whnioskodawca: Justyna Anna Kolaszt
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb iadajacych up
(po uprawomocnieniu si¢ decyzjij
3 Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po up sig decyzji)
4;‘ aa

’ 80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Potwierdzam za zgodnosc¢ z oryginatem

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
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ZAEACZNIKI

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Anna Kolaszt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/POOKK/V/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1577.

Cztonek czynny od: 09-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1577-F67F-EA4F-2D31-FB1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski
ul. Ks. dr Bernarda Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
Str.25
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Mapa sporzqdzona 13.03.2023 przez ZUG Geopunkt s.c. Byt

ID.6640.524.2023

Uktad wspdlrzednych 2000/18 p.o. EVRF 2007.

Granice dziatek i kontury klaso uzytkéw zgodne

z mapq ewidenc

Mapa n

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
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~ nieprzekraczalna linia zabudowy

24-KDL,10-MW/U, 31-KP, 22-ZP - elementy planu miejscowego

YA AN AN AN ANEDAN

elementy spoza katalogu mapy zasadn
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OZNACZENIA: @ A @ < @
© N
20 — wymiar otwordw drzwiowych sz. x wys w Swietle oscieznicy
hPi?‘%cm ~ wysokos¢ od poziomu podfogi do parapetu (h=90cm) 0.1-1PK (+K.5) 0.3 - 2PK (+K.1) 0.5 - 3PK (+K.13) RZUT PARTERU
50~ - zewngtrzny wymiar stolarki okienne] sz.(140cm)x wys.(150cm) Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] 1.p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] 1.p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
~ pion kanalizacyjny bloczki siikatowe 24x24cm 011 KORYTARZ GRES 368 0.3.1 KORYTARZ GRES 528 0.5.1 KORYTARZ GRES 7.95
AT 0.1.2 LAZIENKA GRES 4,00 0.3.2 LAZIENKA GRES 3,80 052 LAZIENKA GRES 4,88 dz.193 ~
w—| - - . A
Q] - anot 2 boczkow sikatouych 24x24em o g ) 0.1.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 2263 0.3.3 | GALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 22,21 0.5.3 | GALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 20,03 lokalizacia: obr. sto cztery [0007] !
wm—o@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — wentylacja gmwitucyj\: SUMA 30.31 0.3.4 SYPIALNIA PANELE 11,55 0.5.4 SYPIALNIA PANELE 10,01 e i .'d Byto I'y[220102 4]
mech. o 5 R E
P SUMA X 0.5.5 SYPIALNIA PANELE 13,49 j.ewid. Bytow z
K—‘>@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — wentylacja grawitacyjna 0.2-3PK (+K7) 42.84 SUMA 56.36
/ podtqczenie okapu . 0.4 - 2PK (+K.4) : nrrys.: skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
G—b@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — kanaf spalinowy gazowy Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [m?] 0.6 - 3PK (+K-10) A2 1. 606 911 596: bon.k: b ki il
Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] data: 24.07.2023 tel. ; bon.kaszubowski@gmail.com
0.2.1 KORYTARZ GRES 5,80
D - domofon 022 LAZIENKA GRES 5.75 041 CAZIENKA GRES 586 Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?]
UWAGE 0.2.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE/GRES | 27.70 0.4.2 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 2504 051 KORYTARZ GRES 795 BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Bf1, B2, B3, B4
SWASL 0.2.4 SYPIALNIA PANELE 8,06 0.4.3 SYPIALNIA PANELE 10,88 052 YAZIENKA GRES 2.97
~W e zastosowac drzwi 2 nawiewem w dolnej czgsci 0.2.5 SYPIALNIA PANELE 10,57 SUMA 42.78 0.5.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 19,14 Pr archtekura | mr inZ. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
—Okna montowat z nawietrzakami_higroskopijnymi SUMA 61.88 0.5.4 SYPIALNIA PANELE 8,16 - —
—0kna o wspStezynniku przenikania ciepta min. Uc=0,9 W/m2#K 0.5.5 SYPIALNIA PANELE 10,76 Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Suma 50.98 op magr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKAVI/2023
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OZNACZENIA; @ < << @
% — wymiar otwordw drzwiowych sz. x wys w Swietle oscieznicy
hPi?‘%cm — wysokos¢ od poziomu podiogi do parapetu (h=90cm) 1.1 -1PK (+K'6) 1.3-2PK (+K'2) 1.5 -3PK (+K'16) RZUT | PIETRA
50~ - zewnetrzny wymiar stolarki okiennej sz.(140cm)x wys.(150cm) ) POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?]
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
e s B o ) £ S B B o ;
_ [, 1. } 3. ) 5. , z.
#—>[Q] - konot 2 bloczkw sikatouych 2éx2dom o g ! 1.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 2254 3.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 22,21 5.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 20,03 lokalizacia: obr. sto cztery [0007] 1
wi—>[0]  — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — wentylacjo growitacyjno SUMA 30.22 3.4 SYPIALNIA PANELE 11,55 .5.4 SYPIALNIA PANELE 10,01 ja: e lery
. mech. 1.2 - 3PK (+K.8 SUMA 42.78 5.5 SYPIALNIA PANELE 13,49 j.ewid. Bytow [220102_4]
K—‘>@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — wentylacja grawitacyjna il ( - ) SUMA 56.29 N X N X
/ podigezenie okapu . 1.4 - 2PK (+K.11) : nrrys.: skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
G—b@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — kanaf spalinowy gazowy Lp- POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [m?] 1.6 - 3PK (+K-15) A3 . i i
X KORVTARZ SRES 580 p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] data; 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
D - domofon 22 LAZIENKA GRES 563 21 KORYTARZ GRES 528 POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?]
UWAGE 2.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE/GRES | 27,70 42 LAZIENKA GRES 3.74 KORYTARZ GRES 7.5 BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Bf1, B2, B3, B4
SWASL 2.4 SYPIALNIA PANELE 8,06 4.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | _ 22,21 LAZIENKA GRES 485
—W we zastosowac drzvi 2 nawiewem w doinej czgsci 2.5 SYPIALNIA PANELE 10,57 4.4 SYPIALNIA PANELE 11,55 SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 19,02 Pr archtekura | mr inZ. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
—0kna montowaé z nawietrzakami higroskopijnymi SUMA 61.76 SUMA 42.78 SYPIALNIA PANELE 8,16 - —
—Okna o wspStczynniku przenikania ciepta min. Uc=09 W/m2# SYPIALNIA PANELE 10,76 Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
SUMA 50.74 Opracowanie: mar inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 88/POOKK/VI/2023
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OZNACZENIA: @ < @
N

% — wymiar otwordw drzwiowych sz. x wys w Swietle oscieznicy
hpi?‘%m ~ wysokos¢ od poziomu podfogi do parapetu (h=90cm) 2.1 -1PK (+K.9) 2.3 -2PK (+K.3) 2.5 - 3PK (+K.17) RZUT |l PlETRA
50~ - zewnetrzny wymiar stolarki okiennej sz.(140cm)x wys.(150cm) Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] 1p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] 1p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?]
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
— pion kanalizacyiny bloczki silikatowe 24x24cm 211 KORYTARZ GRES 368 2.3.1 KORYTARZ GRES 528 251 KORYTARZ GRES 7.96
_ e 212 LAZIENKA GRES 4,00 2.32 LAZIENKA GRES 3,69 252 LAZIENKA GRES 268 dz.193 ~
= - anot 2 bocakow sikatouych 24x2dem o g ) 2.1.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH, | PANELE /GRES | 2246 2.3.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 22,21 2.5.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 19,02 lokalizacia: obr. sto cztery [0007] 1
wi—>[0]  — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — wentylacjo growitacyjno SUMA 30.14 2.3.4 SYPIALNIA PANELE 11,55 2.5.4 SYPIALNIA PANELE 10,01 ja: e lery
" pomagana mech. 2.2 - 3PK (+K.14) SUMA 42.73 255 SYPIALNIA PANELE 13,49 j.ewid. Bytow [220102_4]
K—b@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — went)du?u grawitacyjna - - SUMA 56.06 N X N X
/ podiqczenie okapu 2.4 - 2PK (+K.12) nrrys.: skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
G—b@ — kanat z bloczkéw silikatowych 24x24cm — kanaf spalinowy gazow! lp. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. [m?] 2.6 - 3PK (+K-18) A4 yery el y
speleny g e KORVTARS SRES T, 1p. POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?] data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
D - domofon 222 LAZIENKA GRES 550 241 KORYTARZ GRES 528 -p- POMIESZCZENIE POSADZKA | POW. [m?]
UWAGE 2.2.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE/GRES | 27.70 24.2 LAZIENKA GRES 369 251 KORYTARZ GRES 795 BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Bf1, B2, B3, B4
SWASL 2.2.4 SYPIALNIA PANELE 8,06 2.4.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 22,21 252 LAZIENKA GRES 474
~W e zastosowac drzwi 2 nawiewem w dolnej czgsci 2.2.5 SYPIALNIA PANELE 10,57 2.4.4 SYPIALNIA PANELE 11,55 2.5.3 | SALON Z ANEKSEM KUCH. | PANELE /GRES | 18,01 Pr archtekura | mr inZ. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
—0Okna montowat z nawietrzakami higroskopijnymi SUMA 61.72 SUMA 42.73 25.4 SYPIALNIA PANELE 8,16 —
—Okna o wspStczynniku przenikania ciepta min. Uc=09 W/m2# 2.5.5 SYPIALNIA PANELE 10,76 Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
SUMA 50.52 Op je: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKNVI/2023
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styropian podtoga gr. 10cm (1=0,040 W/mK)
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papa zgrzewalna podkiadowa x1 PV 180 S4,0
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devoka Di i
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papa nawierzchniowa termozgrzewaina

papa zgrzewdlna podkfadowa

styropian dach/podioga gr. 25-44cm
utozony ze spadkami (X=0,036 W/mK)

papa paroizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujqcy
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STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
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styrodur XPS gr.12em (A < 0,036 W/mK)
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farba lateksowa biata

farba akrylowa biata

| | | 910 ., |
! ! ' T AN +[8,85
| I I | X | | I +(8,39
- ) )99999999999901 19999999999999999999999999999999999999999999999999999 L
| y o+ ) 0000000000006 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}E ) 9000004 OO A0000000460000000001
. g o[ © n [ n o o] ©
o[ | BEE fl—
I I I ' I 8.25
| | . INE | IR
[ [ & 8 TR : | & gl &
. . . |1 .
| I N : +[5.70
| Lz ¥ | = LSl o5
| —
. Z L (L (Ll Ll LA Z S IAL S ILTL L L L T (L L i Ll T 7777
| L X '. EER | i pi— ] | Tz
: : | i | 53 +|5,40 of : +|5,40
’ + 5,16
| | el 1| 14 | , |
: @ : el : :
| Il g 2l ol 2 | o I
| | o “8 | : |
+
! ! 406 P3 !
+(2,85
! |- « ! o1 |29
| TG BEH | | q Fws ] Z |
¥[2.47 +(2,55 wf +(2,55
| | el | |
+1,41
i | 8| © 8| of B | o |
: : WF P I
| | P4 ’
) ) 5 +(0,00=137,9m n.p.m.
I I g -J0,23 ] I -|0,23 5% 0,25
| s A A A S S S = 137,3m n.p.m.
________ IBREE 533 ores ~ p m— N
I S1 — I g [| -jo.47 -|0.:39 047 || | -lo,30
B ) -1,45 ) | |
I | | o.le | | |
| '2,06 X 9% - - J < J | ] | 81 |
2 aZA - Lo -1,65 X ! !
A bl P1
I I , I I I
. . == Lo~ S1 | 2,85 . .
ot v | 1 ! g .ot |
. . . - = = ,;:,I,/:, ” :,/,/ -13,41
| | | |_ = ~| v | [ e g -Iq 11 >
I I I I ELAWA FUNDAMENTOWA I I
. . . . TYP "A" 80x40cm . .
I I I I I I
@ @ Uc=0,24 W/m2K @ @ Uc=0,20 W/m?K @ Uc= 0,15 Wim2K
posadzka betonowa gr. 6cm panel podtogowy/qres panel podtogowy/gres panel podtogowy/gres papa nawierzchniowa termozgrzewaina
styropion podioga gr. 10cm (1=0,040 W/mK) posadzka betonowa gr. 6em posadzka betonowa gr. 6cm posadzka bet gr. 6em papa zgrzewalna podkfadowa
folia PCW 0,2mm styropian podtoga gr. 15cm (¥=0,036 W/mK) styropian podfoga gr. 6cm styropian podfoga gr. 15cm (3=0,036 W/mK) styropian dach/podfoga gr. 25—44em i )/\
popa zgrzewalna podkiadowa x1 PV 180 S4,0 folia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm utozony ze spadkomi (3=0,036 W/mk) PRZEKROJ B-B N o ¢4 BIURO
podkfad betonowy gr. 10cm strop zelbetowy gr. 16cm strop zelbetowy gr. 16cm podkiad betonowy gr. 10cm papa paroizolacyjna PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \.. " ’ @ R I\IE\U GI
podsypka piaskowa gr. 30-40cm farba biafa przeciwwilgociowa emulsja tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm podsypka piask hani bitumiczny preparat gruntujqcy 4z.193 \‘.. "” NI P;) i‘ IﬁII”II oM I osc
farba akrylowa biada strop zelbetowy gr. 16cm L i \\~. "/ NIERUCHOMOSCI
Uk cementovo—vepienny g 1.5am lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”
jewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI

skala 1:100

nr rys.:A1 3

data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B2

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




137,7m n.p.m.

137,8m n.p.m.

TYNK IMITUJACY DESKE,

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILKONOWY — 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0894 HBW25

TYNK SILIKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU
OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLN.-ZACH.
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA ‘.. “, g%usl;‘%(“
W R .
dz. 193 \!~\',’I NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ f’
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nr rys.A 1 4 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B2

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




137.8m n.p.m.

1373mnpm, ~ " "= - == -~

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILKONOWY — 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU
OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

137,3m n.p.m.

GRANICA
DZIALKI

ELEWACJA PLD.-ZACH. /\’ BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA ‘.‘ ’ ] .
\. ." g OBSLUGI
02,193 WW#9/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ f’
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nrrys.: A 1 5 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B2
Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




+(0,00=137,9m n.p.m.

. H ﬂ 138,0m n.p.m.
N it L | e e

1373mnpm. . - - - - - - -— -~~~

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILIKONOWY — 0437 HBW52
TYNK SILIKONOWY — 0894 HBW25 ELEWACJA PLD.-WSCH. N g BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \l. "’ OBSLUGI
G SO = o 02,193 WWFEY NiERUCHOMOSCI
BONIOWANEE  § cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \H\ f”
=== STOLARKA PVC ~ ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \' PIOTR KASZUBOWSKI
[TTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.:A 1 6 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
# — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
[~ — — OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B2

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




GRANICA
DZIALKI

® ©

| + 0,00=137,I9m n.p.m.

137,8m n.p.m.

R A

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment

TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

- TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

— STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
W BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA

# ~ PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU

[~ — —] OBRYS KONDYGNACJUI PODZIEMNEJ

137,5m n.p.m.

ELEWACJA PLN.-WSCH.
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193
lokalizacja: obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

gf BIURO

#gf OBSLUGI )
NIERUCHOMOSCI

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys. skala 1:100

A1 7 data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B2

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




GRANICA
DZIALKI

@ Uc= 0,15 W/im*K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna
papa zgrzewalna podkfadowa
styropian dach/podfoga gr. 25—-44cm
utozony ze gpadkami (=0,036 W/mK)
papa paroizolacyjna
| bitumiczny preparat gruntujocy
| | | | | strop zelbetowy gr. 16cm
. . . . . tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
| +19,44 (D1 | | la ad forba_akryloja biaa
! ! ! +9.34  +|926 |
S | L |
i e ¥[8 85! 45 &
; | +/8,39
N 100600004 00006000000000000000000A0000000001)00001¢ X 1000004000000 00000 ¢ N N Pmd POd‘OﬂOVIy/gI'@S
S A o L A A Y Y 7 T 7 K4 B LS TS AT A Tz —
& N ©f© = - | [T % . posadzka batonowa gr. 6cm
| | +(8,17 +|8,25 | +|8,25 styropian padtoga gr. 6cm
+8,01 o . + 8,01 . folla POW 0,2mm
3 | | | strop zelbetowy gr. 16cm
0 0 .
Q § Q | | 2 | tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
e £3 « * farba akrylopa biata
8 | | +[5,7p |
o |= | | . +|5,56 | +|5,54 @ Uc=0,24 W/m?K
—_—
©[ © [
ol ©of© | u '1‘ | 70 0 | 510 panel pod(o*owy/gres
+5,32 ; ) Je
3 | | ' + 5,16 | o0sadzka batonowa gr. 6em
2 o ! ! ! styropian podtoga gr. 15¢cm (3=0,036 W/mK)
<
-~ gl o g | | 5 | folia PCW 0,2mm
f QN Q . strop zelbetowy gr. 16cm
N P3 | | | farba biafa przeciwwilgociowa emulsjo
+2,90 | I I +2,85 I
— o = . . | : +[2,71 - +(2,69 @
/] o o © | - - o % g
QU == | ce posadzka bdtonowa gr. 6cm
I I Z|—+ 247 +[2,55 I +[2,55 :
+231 . . +231 . styropian pgdfoga gr. 10cm (3=0,040 W/mK)
9 | | | folia PCW 0,2mm
- 9l ol 9 N ° papa zgrzewalna podkladowa x1 PV 180 S4,0
| Rl | | Q | podkiad betonowy gr. 10cm
| I~ P2 | | | podsypka pigskowa zageszczona gr. 30-40cm
| 8 ~ ~ +/0,00$137,3m n.p.m. ~ 137-9m-A-b-m
I RS | | -lo 23 [} -lo.25 e TR
136,7m n.p.m. e e A e ey ST 138 7mnpam.,
T2 oo R ~ N ' L
[| 047 | [ o047 -10.39 047 |IH | -10.39
S1 — 9l € | (31 @ Uc=0,27 Wim2K
I IS I I H |
| P1 | | | | folia kubetkowa
ol | ! ! -12,85 301 ! ! styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)
= . | izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3xImm nakiadane pacq)
"/,/,/, = “ - T — /////// - "//,/, e it = , g "/'/,/, . - 3,41 Izolacja przeciwwligoclowa—dysperbit 1:1 z wodq
%% 218 - | /., Z P /./ R AN 53 Sassu. bloczek betonowy gr.24cm
farba biofo przeciwwilgociowa emulsip |
ELAWA FUNDAMENTOWA | LAWA FUNDAMENTOWA LAWA FUNDAMENTOWA |
TYP "A" 80x40cm . TYP "A" 80x40cm TYP "A" 80x40cm

@ Uc=0,1888 W/m*K

|
T
I I I
I I I
I
tynk E y silikonowy
styropian gr.iacm (A< 0,038 W/mK)

§ciana z bloczka silikatowego gr.24cm
tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
farba lateksowa biata

PRZEKROJ A-A \/\’ RN
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \=.. "’, OBSLUGI ’
0,193 \“\14/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nr WS-:A,I 8 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




137,3m n.p.m.

¥

| = = +]9.10 -
T - - - T T - - - N +(8,
i | - r A N
- I ) } KXXXXXXXXXXXXIX 19999999999999999999999999999999999999999999999999999 qﬁ
| y o+ S XXX 00X XX X XK X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}E S A XXX XX )90 A000000000000000001
~ ; ele AR ' : EEE 4'—
I I I ' I *8.25
i i |1 ' i
|
. . 0 . ! . 0 [t}
| | & 8 TR ! | & gl &
. . g b ! .
I I | ! ' +570
| L= i | - L 3BT e
- - - o o s ! Tk > o > s 0 o LI ITIILI S > o 7| VAL AR
I > > ‘I‘l o _— AT IR RIS IS AR o ! 7= 8 AT LTSI IT A AINILs prAriss ‘I‘ ? AR P ALY FE A LA AL APAT Y "7’7’77-7’7-I 7
: : | i I B +(5,40 o . +[5,40
5,32 + 5,16
I I wl I : I
! @ ! +4.26 3 ! !
I I 9| o 9l o 9 I ° I
. . ]| g ]| g & . 3 .
I I +4,06 P3 I
+(2,85
: I A A I +2,71 +|2,69
i o o T lgé A o O ALY /Z‘gélg I o o ,|/, 70 ,lz, ARSI I T ,A/, o /,// = |
Y247 +(2,55 wf +(2,55
. . . ’ +2,31 .
| | 141, | |
. . 2l . 2 |3 . .
I Il &g SRS | 8 I
| | P4 ’ P2 |
. . 5 +(0,00=137,3m n.p.m.
I I g 0,23 ] I 0,23 5% 0,25
| — ey ; 136,7m n.p.m.
: BEEE < ores ~ p m— ~
I S1 — I 0,33 [| -lo.a7 -[0.39 0,47 || | -lo,39
B ) -1,45 | | |
| 2 | Jd1 | | |
N 7y R SRR I TS |
! //l,, ,/ll, =4 L____I -1,65 P1 | | |
: : = -9 Lo S1 "1 42,85 : :
o | | 2y ) o .01 |
. . ! i Lo 2 7 -[3,41
| | | |_ = ~| v | L/ //// B -Iq 11 9%,
I I I I ELAWA FUNDAMENTOWA I I
. . . . TYP "A" 80x40cm . .
I I I I I I
@ @ Uc=0,24 W/m2K @ @ Uc=0,20 W/m2K @ Uc= 0,15 Wim2K
posadzka betonowa gr. 6cm panel podtogowy/qres panel podtogowy/gres panel podtogowy/gres papa nawierzchniowa termozgrzewaina
styropian podioga gr. 10cm (3=0,040 W/mK) posadzka betonowa gr. 6em posadzka betonowa gr. 6cm posadzka bet gr. 6cm papa zgrzewdna podktadowa
folia PCW 0,2mm styropian podtoga gr. 15cm (¥=0,036 W/mK) styropian podfoga gr. 6cm styropian podfoga gr. 15cm (3=0,036 W/mK) styropian dach/podfoga gr. 25—44em i )/\
papa zgrzewalna podkiadowa x1 PV 180 S4,0 falia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm folia PCW 0,2mm ufozony ze spadkami (¥=0,036 W/mk) PRZEKROJ B-B o BIURO
podkfad betonowy gr. 10cm strop zelbetowy gr. 16cm strop zelbetowy gr. 16cm podkiad betonowy gr. 10cm papa paroizolacyjna PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA ‘.. ", _P ¥ }I—;‘H "‘? GI
podsypka piaskowa gr. 30-40cm farba biata przeciwwilgociowa emulsja tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm podsypka piask hani bitumiczny preparat gruntujqcy dz.193 \‘.. "” @ I P;\) E‘IIG};I OMO b
farba akrylowa biada strop zelbetowy gr. 16cm lokalizacia: bl 10 Cztery (0007 \\~. ”/ NIERUCHOMOSCI
tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm okalizacja: 0 I'..S 0 CZI—}I’y I I “ ” PIOTR KASZUBOWSKI
@ Uc=0,27 WimeK @ Uc=0,1888 WimeK forba_akrylowa biofa j.ewid. Bytow 220102 4]
nr rys.:A 1 9 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
folia_kubefkowa tynk_cienkowarstwowy sfikonowy data; 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

styrodur XPS gr.12em (A < 0,036 W/mK)

izolacjo przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3xImm nakfadane pacq)

izolacjo przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

bloczek betonowy gr.24cm

farba biata przeciwwilgociowa emulsja

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)
sciana z bloczka silikatowego gr.24cm
tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
farba lateksowa biata

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




137,3m n.p.m.

136,5m n.p.m.

j=]
0!

TYNK IMITUJACY DESKE,

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILKONOWY — 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY - 0894 HBW25

TYNK SILIKONOWY - 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU
OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

136,7m n.p.m.
136,3m n.p.m.
|
i
i
ELEWACJA PLN.-ZACH. il BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \!.. ',’, OBSLUGI
1% W%/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ f’
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI

skala 1:100

nrrys.:
AZO data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




GRANICA
DZIALKI

A7 9
G ZNTT TP

‘ ‘ ‘ 136,7/mpnpm - - y == —-— = —=
cl

---------------------- G R . . . | N |

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment ‘

TYNK SILIKONOWY — 0437 HBW52
- ELEWACJA PLD.-ZACH. il
TYNK SILIKONOWY — 0861 HBW7 \ ’ BIURO
BOMOWANE 5 om PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \‘.. " f OBSLUGI
STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA dz.193 ‘!‘. " ’ NIERUCHOMOSCI
K h lokalizacja: | obr. sto cztery [0007] \N\ ”
[FTTTT| BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA j.ewid. Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
. | PROEXTONANY / ISTNEUACY POZON TEREND nrrys.: A1 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
= — — OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




+(0,00=137,3m n.p.m.

H W _|137.3m n.p.m.

136,7m n.p.m.

G._._._._._._._._
@ —

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILIKONOWY — 0437 HBW52
TYNK SILIKONOWY — 0894 HBW25 ELEWACJA PLD.-WSCH. N g BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \l. "’ OBSLUGI
G SO = o 02,193 WWFEY NiERUCHOMOSCI
BONIOWANEE  § cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \H\ f”
=== STOLARKA PVC ~ ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \' PIOTR KASZUBOWSKI
[TTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.:A2 2 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
# — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
[~ — — OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




GRANICA
DZIALKI

137,6m n.p.m.

el

° ¢

+(0,00=137,3m n.p.m.

.M

137,6m n.p.m.

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILKONOWY — 0437 HBW52

TYNK SILKONOWY — 0881 HBW7

BONIOWANIE 5 cm

STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU
OBRYS KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ELEWACJA PLN.-WSCH.
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193
obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

lokalizacja:

gf BIURO

#gf OBSLUGI )
NIERUCHOMOSCI

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.: skala 1:100
A23

data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B3

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




@ Uc= 0,15 Wim*K

papa nawierzchniowa termozgrzewalna
papa zgrzewana podktadowa
styropian dach/podfoga gr. 25—-44cm
utozony ze spadkami (=0,036 W/mK)
papa paroizolacyjna
I bitumiczny preparat gruntujqcy
| | | | | strop zelbetowy gr. 16cm
. . . . . tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
I + 9144 I I | | farba akrylowa biata
, D1 ! ! +9.34  +|9.26
5 I ! |
i ™ 885! 45 &
| : IH ! e
100600004 00006000000000000000000A0000000001)00001¢ SX XXX XXX XXX XXX XX pmeI pod(ogowy/gres
e T A T T L o 2 s L 2 e s a0t |
R ©f 9 B : A|_ ol P : Al_ | posadzka betonowa gr. 6cm
s ﬂ—— +[8,25 +/8,25
| | +(8,17 *WF | styropian podtoga gr. 6em
° - ’ - folia PCW 0,2mm
3 o o I I I strop zelbetowy gr. 16cm
| Bl W =] ) tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm
EE | | 3 !
ES P 3 T farba akrylowa biata
3 I I +[5.70 I
9 |« | | . +|5.56 | +|554 @ Uc=0,24 W/m?K
< B s
I o[ 9 u u 4'— [ %7 S panel podtogowy/gres
F I | +5d42 +(5,40 . +(5,40
< | | ™ +516 | o0sadzka_betonowa gr. 6cm
2 o ! ! ! styropian podtoga gr. 15¢cm (3=0,036 W/mK)
<
-~ gl o g | | | folia PCW 0,2mm
f QN § . strop zelbetowy gr. 16cm
B N P3 | | | farba biafa przeciwwilgociowa emulsjo
+2,90 8 | | +/2 85 |
- E q | I : +2,71 . +|2,69 @
E g 0, 9 e l“ - 0, l/ ~I < 4
o | | | %7_ ﬂﬁ ~ | fIﬁ posadfka betonowa gr. 6cm
+2,31 . . ’ +2,31 . styropian podtoga gr. 10cm (3=0,040 W/mK)
9 | | | folia PCW 0,2mm
9l ol 9 | | ° | papa zgrzewalna podkladowa x1 PV 180 S4,0
Rl ! Q ! podkiad betonowy gr. 10cm
| T P2 | | | podsypka piaskowa zageszczona gr. 30-40cm
3 : +|0,0p%(136,8m n.p.m.
I al ] I I -lo23 [} -o,25
136,20m n.p.m. A 136,20m n.p.m.
©l© o 5 A|_ NB pal
[| 047 | [ o047 -0,39 047 |IH | -[0.39
S1 | | § g § | | ] | | S1 @ Uc=0,27 Wim2K
| P1 | | | | folia kubetkowa
ol | ! ! -12,85 301 ! ! styrodur XPS gr.12cm (A < 0,036 W/mK)
= . | izolacja przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3xImm nakiadane pacq)
ll’/:’//l’, - - —rer— —~ ',I",/’//':’ - //’/:’//I’, TR o - — ',I/,I’I/I:’ . -|3.41 izolacja przeciwwilgociowa-dysperbit 1:1 z wodq
2 —= ] Z ./ % % ./ - =131 - oy e bloczek betonowy gr.24cm
farba biata przeciwwilgociowa emulsja
LAWA FUNDAMENTOWA I LAWA FUNDAMENTOWA £AWA FUNDAMENTOWA I
TYP "A" 80x40cm . TYP "A" 80x40cm TYP "A" 80x40cm

@ Uc=0,1888 W/m*K

|
I I I
I I I
I
tynk cienkowarstwowy silikonowy
styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

§ciana z bloczka silikatowego gr.24cm
tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm
farba lateksowa biata

PRZEKROJ A-A /\, —
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA ‘!.. ',’, @th IGI
0,193 \“\!’!’ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nr WS-:AZ 4 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023
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| y o+ ) 0000000000006 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}E ) 9000004 OO A0000000460000000001
: efe | ' : o< e 4'—
I I I | ! I *[8.25
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! ! o ! o ! !
| | 88 NS : IR ! i
X X | X X
| | X | P3 | -
| | T - \ 3 | : +|5,56 +[5,54
| —_—
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| - ol © ! I. EEE] u |
: T |l i T | : +[5,40 of : +[5,40
+5,32
| | v | +516) |
. @ +4.26 g ! !
| | 8| o 8| 2| 18 | o |
i | ~ 2{" ~ 2{" ~ | g
+4,06 P3
I - Il #2285 -, 6o
| 1EE EEES | | q 4'— ] Z | Al—
247 +(2,55 ol +(2,55
! ! i 2,31
I I +1.41 I I
N . © o [T} ® [T}
I I & 2 RS I 8 I
: : o +1,21 ) P2 X
I | P4 ’ |
136,8m n.p.m. | | ) +|0,00=136,8m n.p.m.
: I g -Jo,23 2 | -|0,23 15% -Jo,25
) SIS 033 EEF - 4 — ~F
I S — I s [| -jo.47 -|0.:39 047 || | -lo,30
3 -1.45 : : :
| 2 i | Jdl | | |
| 2,08 | - olale mi S
| a1 165 N ] | | |
. - -9 Lo - 4 , P1 . . .
ELAWA FUNDAMENTOWA l l = "1 L - = S1 l -2785 | |
TYP "A" 8Qx40cm | | = 1 © -13,01 |
. . . - = Lo-= of O A - 7 -|3,41
| | I o= o2 Z

77,8 -13.11
. T

b oo b

@ @ Uc=0,24 W/m*K @

| tAWA FUNDAMENTOWA |
. TYP "A" 80x40cm

@ Uc=0,20 W/m2K

@ Uc= 0,15 W/im2K

posadzka betonowa gr. 6cm

styropian podtoga gr. 10cm (1=0,040 W/mK)
folia PCW 0,2mm

papa zgrzewalna podkiadowa x1 PV 180 S4,0
podkfad betonowy gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 30-40cm

@ Uc=0,27 W/m*K

panel podtogowy/gres

posadzka betonowa gr. 6cm
styropian podtoga gr. 15cm (3=0,036 W/mK)

folia PCW 0,2mm

strop zelbetowy gr. 16cm

farba biata przeciwwilgociowa emulsja

@ Uc=0,1888 W/m*K

folia_kubetkowa

panel podtogowy/gres

posadzka betonowa gr. 6cm

styropian podfoga gr. 6cm

folia PCW 0,2mm

strop zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

farba akrylowa biata

tynk cienkowarstwowy silikonowy

styrodur XPS gr.12em (A < 0,036 W/mK)

izolacjo przeciwwodna—IZOHAN WM2K+ gr.4mm (3xImm nakfadane pacq)

styropian gr.18cm (A < 0,038 W/mK)

izolacjo przeciwwilgociowa—dysperbit 1:1 z wodg

sciana z bloczka silikatowego gr.24cm

bloczek betonowy gr.24cm

tynk cementowo—wapienny gr.1,5cm

farba biata przeciwwilgociowa emulsja

farba lateksowa biata

panel podtogowy/qres

posadzka bet gr. 6cm

styropian podfoga gr. 15cm (3=0,036 W/mK)

folia PCW 0,2mm

podkfad betonowy gr. 10cm

devoka Di i
podsypka p

papa nawierzchniowa termozgrzewaina

papa zgrzewdlna podkfadowa

styropian dach/podioga gr. 25-44cm
utozony ze spadkami (X=0,036 W/mK)

papa paroizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujqcy

strop zelbetowy gr. 16cm

tynk cementowo—wapienny gr. 1.5cm

farba akrylowa biata

PRZEKROJ B-B \//\\\; BITIRO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \‘.. "=” OBSEUGI )
dz. 193 \“\',’/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nrrys.: A2 5 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




136,8m n.p.m.

136,6m n.p.m,|
1362mnpmN___ _ .
g

TYNK IMITUJACY DESKE,
TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILIKONOWY — 0437 HBW52
TYNK SILIKONOWY — 0894 HBW25 ELEWACJA PLN-ZACH. \ g BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \.. “’ OBSLUGI
I SR = o e 02,193 WWFEY NiERUCHOMOSCI
[| BOMOWANE 5 cm lokalizacja: | obr. sto cztery [0007] \g\ ﬂ”
=== STOLARKA PVC ~ ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
[TTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.A2 6 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
# — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZION TERENU data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
M BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




[136,50m n.p.m. !
DN T 136,20m n.p.m.

o
136,10m n.p.m.

T
[135,70m n.p.m.

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILIKONOWY — 0437 HBWS2
— ELEWACJA PLD.-ZACH. il
TYNK SILIKONOWY — 0861 HBW7 N " BIURO
SONOWANE 5 cm PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \‘.. "" OBSLUGI
oA PIC - ATRAGH SRS 02,193 WN\##¥ NIERUCHOMOSCI
K h lokalizacja: | obr. sto cztery [0007] N1
[FTTTT| BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA j.ewid. Bytow [220102_4] \’ PIOTR KASZUBOWSKI
# —{ PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU nr rysA27 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
= — — OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




H W 136.80m n.p.m.

136.70m n.p.m.

+(0,00=136,8m n.p.m.

13620mnpm. A I e 0 — - '_ ______________

136’r50m n.p.m.
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@,

@ —

b b &

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment
TYNK SILIKONOWY — 0437 HBW52
TYNK SILIKONOWY — 0894 HBW25 ELEWACJA PLD.-WSCH. N g BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \l. "’ OBSLUGI
G SO = o 02,193 WWFEY NiERUCHOMOSCI
BONIOWANEE  § cm lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \H\ f”
=== STOLARKA PVC ~ ANTRACYT STRUKTURA j.ewid. Bytow [220102_4] \' PIOTR KASZUBOWSKI
[TTTT] BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA nr rys.:A2 8 skala 1:100 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
# — PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
[~ — — OBRYS KONDYGNACJ PODZIEMNEJ

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




= = - - -

136,90m n.p.m.

° ¢

- 0,00=136,f30m n.p.m.

136,70m n.p.m.|
I

136,70m n.p.m.

e SELII -

TYNK SILKONOWY - baza + biaty pigment

TYNK SILKONOWY - 0437 HBW52

- TYNK SILKONOWY - 0881 HBW7

ﬁ BONIOWANIE 5 cm

— STOLARKA PVC — ANTRACYT STRUKTURA
W BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA

# ~ PROJEKTOWANY / ISTNIEJACY POZIOM TERENU

[~ — —] OBRYS KONDYGNACJUI PODZIEMNEJ

- - o o

136,10m n.p.m.

136,30m n.p.m.

ELEWACJA PLN.-WSCH.
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193
lokalizacja: obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

gf BIURO

#gf OBSLUGI )
NIERUCHOMOSCI

PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.: skala 1:100
A29

data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




stolarka okienna PVC, kolor RAL7016 antracyt struktura - obustronnie, uszczelki czarne, ostonki i klamki antracytowe, stolarka aluminiowa system MB-70 (profil ciepty), kolor RAL7016 antracyt - obustronnie,
OPIS szklenie Umax = 0,9, trzyszybowe, z cieptg ramka, wyposazone w nawiewniki higrosterowane, szklenie Umax = 0,9 ,trzyszybowe, z ciepig ramka, szyba antywtamaniowa klasy P4
okapniki blaszane w kolorze RAL7016
RY S U N E K widok z zewnatrz widok z zewnatrz
. /:‘, ~u0 \711 . \/(\ "
1 TN Ny . ) N ’
widok od EAN AL SOl
\/I \‘ /1 \( /I \‘/ N I/ \‘/ 4 II \1‘ ,/
wewnatrz R || N %
= 2 I N
1 s\ N
a // | \\
- osadzane na poszerzeniach POSZERZENIE PODPROGOWE H=23cm
parter 23cm, pozostate 14cm
WYMIARY So 90 120 140 160 180 180 »
W SWIETLE .
0OSCIEZY Ho 140 140 140 140 140 2 {0 Nt T
- otwieranie klamka - pochwyt - otwieranie klamka - klamka
ZEWNETRZNE S 88 118 138 158 178 178 (klamka na wysoko$ci 105cm - gérna kraedz | (klamka na wysoko$éi 105cm - gorna kragdz
WYMIARY maksymalnie 110cm) maksymalnie 110cm)
5 - wymiary skrzydta w $wietle - wymiary skrzydta w $wietle
OSCIEZNICY H 138 138 138 138 138 228 oscieznicy 100+40cm oscieznicy 100+30cm
- pochwyt 70cm ze stali nierdzewne;j - kierunek otwierania - na zewnatrz
yor - kierunek otwierania - na zewnatrz skrzydto 100 - prawe, skrzydto 30 - lewe
I LOSC skrzydto 100 - prawe, skrzydfo 40 - lewe - przewigzka na wysokosci 70cm
- przewiazka na wysokosci 70cm - wyposazone w zamek patentowy,
- wyposazone w zamek patentowy samozamykacz i elektrozaczep umozliwiajacy
KONDYGNACJA| -1 - [ [ [ [ [ i samozamykacz podtgczenie domofonu
0 1 2 3 5 1 6 WYMIARY W SWIETLE So 232 | WYMIARY W $WIETLE So 390 | WYMIARY W SWIETLE So 160
0SCIEZY Ho 494 | 0SCIEZY Ho 230 | osciezy Ho 210
1 1 2 3 5 1 6 ZEWNETRZNE WYMIARY S 230 | ZEWNETRZNE WYMIARY S 388 | ZEWNETRZNE WYMIARY S 158
OSCIEZNICY H 492 | oSCIEZNICY H 228 | oscieznicy H 208
2 1 2 3 5 1 6
RAZEM (budynek) 3 sztk. 6 sztk. 9 sztk. 15 sztk. 3 sztk. 18 sztk. 1 sztk. 1 sztk. 1 sztk.
RAZEM (4 budynki) 12 sztk. 24 sztk. 36 sztk. 60 sztk. 12 sztk. 72 sztk. 4 sztk. 4 sztk. 4 sztk.
UWAGA:

Podane wymiary sg warto$ciami teoretycznymi,
ktore nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.

STOLARKA
PROJEKT TEC

PVC | ALUMINIOWA
HNICZNY - ARCHITEKTURA

lokalizacja:

dz. 193
obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

PIOTR KASZUBOWSKI

nr WSABO

skala 1:100

data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




OZNACZENIE

D1

D2

D2a

D3

D3a

D4

D5

D6

OPIS

drzwi wejsciowe, stalowe,
antywlamaniowe, peine, laminowane,|
kolor RAL7016 antracyt struktura
obustronnie, otwieranie
klamka-klamka, wypetnienie
spieniony polistyren, wyposazone w
system podéjnych uszczelek, prég
aluminiowy, kolor oku¢ i klamki stal
nierdzewna,wyposazone w wizjer
szerokokatny, zamek patentowy

typ wkiadki kl. C, skrzydio 54mm,
Umax=1,3, oscieznica stalowa w
kolorze skrzydta

drzwi wewnetrzne, plytowe, petne,
gtadkie, wypetnienie stabilizujace
"plaster miodu", przylgowe,
tazienkowe, otwory w drzwiach o
sumarycznej powierzchni min.
0,022m? - tuleje wentylacyjne PVC,
zawiasy czopowe, zamek z blokadg
fazienkowa, oécieznica regulowana,
okleina drewnopochodna - kolor do
uzgodnienia z inwestorem

drzwi wewnetrzne, ptytowe, petne,
gtadkie, wypetnienie stabilizujace
"plaster miodu", przylgowe,
fazienkowe, otwory w drzwiach o
sumarycznej powierzchni min.
0,022m? - tuleje wentylacyjne PVC,
zawiasy czopowe, zamek z blokada
fazienkowa, oscieznica regulowana,
okleina drewnopochodna - kolor do
uzgodnienia z inwestorem

drzwi wewnetrzne, plytowe, petne,
gtadkie, wypetnienie stabilizujace
"plaster miodu", przylgowe, zawiasy
czopowe, zamek na klucz,
oscieznica regulowana,

okleina drewnopochodna - kolor do
uzgodnienia z inwestorem

drzwi wewnetrzne, ptytowe, petne,
gtadkie, wypetnienie stabilizujace
"plaster miodu", przylgowe, zawiasy
czopowe, zamek na klucz,
oscieznica regulowana,

okleina drewnopochodna - kolor do
uzgodnienia z inwestorem

drzwi techniczne, stalowe,

galwanizowane, peine, z

wypetnieniem "plaster miodu”,
oscieznica uniwersalna, zamek

zasuwkowo-zapadkowy,

klamka C-ksztattna, wktadka

techniczna,
kolor RAL7035

drzwi przeciwpozarowe, stalowe,
galwanizowane, peine, z
wypetnieniem z weiny mineralnej,
kpl uszczelnien peczniejacych
p.poz., oscieznica uniwersalna, z
samozamykaczem, zamek
zasuwkowo-zapadkowy, bolec
przeciwwywazeniowy, wktadka
techniczna,

klamka C-ksztattna, kolor RAL7035,
klasa EI60

drzwi piwniczne, stalowe,
azurowe, systemowe

RYSUNEK

widok od
wewnatrz
o] o] o] o] o] o] o) o]
= & = |8 = & = |8 = & = & = & = |8
100 90 100 90 100 100 100 90
WYMIARY So 100 90 100 ) 100 100 100 90
W SWIETLE
0$CIEZY Ho 208 208 208 208 208 208 208 208
WYMIARY s 1) 80 90 80 90 1) 90 80
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 200 200 200
ILOSG L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P
KONDYGNACJA | 1 —_— —_— 1/0 — on 2/0 02 10/8
0 5/1 1/4 — 43 —_— —_— —_— —_—
1 412 2/4 —_— 5/3 — — — —
2 412 2/4 —_— 5/3 —_— —_— —_— —_—
RAZEM (budynek) 13/5 5/12 1/0 14/9 on 2/0 02 10/8
RAZEM (4 budynki) 52/20 20/48 4/0 56/36 0/4 8/0 08 40/32

UWAGA:

Podane wymiary sg warto$ciami teoretycznymi,
ktore nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.

STOLARKA DRZWIOWA
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193
obr. sto cztery [0007]
j.ewid. Bytow [220102_4]

lokalizacja:

PIOTR KASZUBOWSKI

skala 1:100

nr rys.:A31

data: 24.07.2023

Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023
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wm tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4
Proj. architekiura: mgr inz. arch, Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architekiura mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKKN/2018
Qpracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 83/POOKKNI/2023
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Podane wymiary sg warto$ciami tegretycznymi, owadnica przeciwwagi, F4 = 3 kN Fy = '.1 kN nr rysA33 skala 1:25 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 512, 77-100 Bytow
ktore nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze. erzakiem przeciwwagi, F5 = 56 kN Fx = 1.6 kN data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon kaszubowski@gmail.com
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BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4
Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023
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WSPORNIKI TARASOWE
383,5 REGULOWANE 65 [

100,5

405,5

BALKON - BALUSTRADA WIDOK

WYPELNIENIE BALUSTRADY
PROFIL - STAL NIERDZEWNA 2x2cm

i

POCHWYT - STAL NIERDZEWNA 5x5¢cm

H=1,10cm nad poziom posadzki

PAS DOLNY 5x5cm

| 275 81 | 92 | 92 | 81 275 |
5,225 )5 76 1.5 87 5], 87 50, 76 5,225 )5
A4 A4 A4 74 A 74 A4
' ] I I I ”/ I b X%
I / I I I ~
3
| | | "

3| STAL NIERDZEWNA

>
| | | [ ——
T ~ | — Tl s
. | i 7|
StUPEK 5x5¢cm
STAL NIERDZEWNA
MOCOWANY
LACZNIKI SYSTEMOWE PLYT TARASOWYCH DO CZOtA PLYTY

BALKON - PRZEKROJ

PROG - STYR

| POCHWYT - STAL NIERDZEWNA 5x5cm

H=1,10cm nad poziom posadzki

l gr. 18cm

I
HYDROIZOLACJA

| PAPA ZGRZEWALNA

| Z ZAKtADEM

110

(DBROBKA BILACHARSKA

LACZNIK BALKONOWY

| Z WKt ADKA TERMOIZOLACYJNA gr.8cm

PLYTY TARASOWE gr. 2cm 60x60cm

WSPORNIKI TARASOWE 12,5cm

PAPA ZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA

PODKLADOWA

PAPA ZGRZEWALNA

1:1 Z WODA

IMPREGNAT DYSPERBIT

ZE SPADKIEM

PLYTA BALKONOWA MONOLITYCZNA

TYNK SILIKONOWY - BIALY

UWAGA:

Podane wymiary sg wartosciami teoretycznymi,
ktore nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.
Dopuszcza sie inny niz przedstawiony na rysunku
rozstaw elementéw pod warunkiem,

ze maksymalny przeswit pomiedzy elementami
balustrady nie moze wynosié wiecej niz 12cm.

data: 24.07.2023

BALKON N /\’ BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA \=.. "’, OBSEUGI

0,193 WN\##/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”

j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nr rys.:A3 4 skala 1:25 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow

tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
MONTOWANA NA WKRETYFARMERSKIE

PLYTA OSB 25mm
MONTOWANA NA KOtKI 140mm

9,34

USZCZELNIACZ DEKARSKI
OBROBKA BLACHARSKA

KLIN STYROPIANOWY 10cm CZNIK BALKONOWY
. LAMINOWANY PAPA WKEADKA TERMOIZOLACY JNA gr.8cm
I .

PAPA ZGRZEWALNA PAPA ZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA ZGRZEWALNA PAPA ZGRZEWALNA
PODKLADOWA PODKLADOWA

STYROPIAN ZE SPADKIEM IMPREGNAT DYSPERBIT
PAPA PAROIZOLACYJNA 1:12 WODA

PLYTA BALKONOWA MONOLITYCZNA
GRUNT BITUMICZNY aiaN it
STROP MONOLITYCZNY 16cm S NKSILIKONOWY BIALY
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ATTYKA
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193

lokalizacja: obr. sto cztery [0007] : ‘ -
j.ewid. Bytow [220102_4] PIOTR KASZUBOWSKI

nr rys.:A3 5 skala 1:25 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4

Proj. architektura: mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85
Spr. architektura: mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\V/2018
Opracowanie: mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKK/\V1/2023




PAPA ZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA ZGRZEWALNA
PODKELADOWA

STYROPIAN 18cm

PAPA PAROIZOLACYJNA

GRUNT BITUMICZNY

WARSTWA SPADKOWA 2%
CHUDY BETON

STROP MONOLITYCZNY 16cm

STYROPIAN 10/18cm

TYNK SILIKONOWY

+2,90

USZCZELNIACZ

DEKARSKI

OBROBKA BLA(

HARSKA

OBROBKA BLACHARSKA

STYROPIAN 10cm

2,32

L
185

| KLIN STYROPIANOWY 10cm
LAMINOWANY PAPA

| I+

0,00

KOTKA BRUKOWA gr. 8cm
SPOINY WYPELNIONE PIASKIEM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 15cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

B SR

A A A A A A A AT 7
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WEJSCIE DO BUDYNKU /\, BIURO
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA ‘\‘.."’, @BSF&UGW )
dz. 193 \“\"’/ NIERUCHOMOSCI
lokalizacja: obr. sto cztery [0007] \\ ”
j.ewid. Bytow [220102_4] \/ PIOTR KASZUBOWSKI
nr rys.:A3 6 skala 1:25 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Bf1, B2, B3, B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023




BALUSTRADA SCHODOWA
TYP "All/"a"
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mocowanie
do stopnicy

230mm

do stopnicy

BALUSTRADA SCHODOWA

11111

TYP "D"

11111
A0 41010 10 9‘10‘10‘10‘10‘9 9‘10‘10‘10‘10‘9
@42mm @42mm
@10rhm 230mm
@42mm p42mm
EN @10mm E
4 dsmo 4 7o
3 3
> 230mm <4 2
® [ 18

mocowanie
do czota

mocowanie
do czota

BALUSTRADA SCHODOWA
TYP "BII,HC"

2mm

mocowanie

do policzka

UWAGA:

ELEMENTY BALUSTRADY WYKONAC ZE
STALI NIERDZEWNEJ.

POCHWYT ZE STAI NIERDZEWNEJ @42mm.

DOPUSZCZA SIE INNY, NIZ PRZYJETY W
PROJEKCIE UKLAD ELEMENTOW, POD
WARUNKIEM, ZE MAKSYMALNY PRZESWIT
NIE BEDZIE WIEKSZY NIZ 12cm.

PODANE WYMIARY SA WARTOSCIAMI
TEORETYCZNYMI, KTORE NALEZY
KAZDORAZOWO SPRAWDIC W NATURZE.,

UKLAD BALUSTADY
SCHEMAT

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TYP "D" :
|
|
|

BALUSTRADA
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dz. 193

lokalizacja: obr. sto cztery [0007]

j.ewid. Bytow [220102_4]
nr WS-:A37 skala 1:50 Biuro: ul. Ks.dr.B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytow
data: 24.07.2023 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

BYDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, B2, B3, B4

Proj. architektura:

mgr inz. arch. Marek Gwazdacz, upr. nr 2151/Gd/85

Spr. architektura:

mgr inz. arch. Justyna Kolaszt, upr. nr 41/POOKK/\/2018

Opracowanie:

mgr inz. arch. Julia Wieczorek, upr. nr 89/POOKKN1/2023
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KRAWEZNIK DROGOWY

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

30x15x100cm
OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ

A

AZUROWA PLYTA BETONOWA 40x60cm gr. 10cm
SPOINY WYPELNIONE GRYSEM

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 20cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

22x15x100cm

OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREN‘

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
22x15x100cm
OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ

B Z OPOREM

KOTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm
SPOINY WYPEENIONE PIASKIEM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 20cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

A

KRAWEZNIK DROGOWY
30x15x100cm
OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ

Z OPOREM C

OBRZEZE BETONOWE

8x30cm
OSADZONE NA tAWIE
BETONOWEJ

AZUROWA PLYTA BETONOWA 40x60cm gr. 10cm

SPOINY WYPELNIONE GRYSEM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm
SPOINY WYPELNIONE PIASKIEM

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 20cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 15cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

DROGA WEWNETRZNA

_OBNIZENIE 2cm_

600 200
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KRAWEZNIK DROGOWY
30x15x100cm
OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ

B

KOTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm
SPOINY WYPELNIONE PIASKIEM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
tAMANEGO 0/31,5mm gr. 20cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm

KRAWEZNIK DROGOWY
30x15x100cm
OSADZOY NA tAWIE BETONOWEJ

C

OBRZEZE BETONOWE
8x30cm

OSADZONE NA LtAWIE
BETONOWEJ

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm
SPOINY WYPELNIONE PIASKIEM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO 0/31,5mm gr. 15cm

STABILI

ZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK gr.10cm
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Pojemniki pétpodziemne wyposazone w:
-tabliczki z nazwa frakcji odpadow,
RYSUNEK -klapy w kolorze wtasciwym danej frakcji,
-obramowanie z drewna impregnowanego,
-obrecze wzmachniajace,
-obrecze kotwigce.
Pojemniki na odpady ogélne oraz bio nalezy, wyposazy¢ we wkiady
poéttwarde z misg na odcieki.
Pojemniki przeznaczone na szkto, papier oraz
plastik nalezy wyposazy¢ we wkiady miekkie-workowe.
= 3 = Pojemniki usytuowaé w taki sposéb aby czesci nadziemne
= = - byly oddalone o 40cm.
UWAGA:
Podane wymiary sg warto$ciami teoretycznymi, ktére nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.
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PRZEZNACZENIE odpady ogélne papier / plastik szkto / bio
KOLOR KLAPY czarny niebieski / zotty zielony / brazowy SMIETNIKI POLPODZIEMNE
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