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Rys. E-2.1: Plan rozmieszczenia instalacji oSwietleniowej - rzut parteru

Rys. E-2.2: Plan rozmieszczenia instalacji oswietleniowej - rzut | pietra

Rys. E-2.3: Plan rozmieszczenia instalacji oSwietleniowej - rzut Il pietra

Rys E-2.4: Plan rozmieszczenia instalacji oSwietleniowej - rzut poddasza

Rys E-2.5: Plan rozmieszczenia instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen - rzut piwnicy
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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — branzy elektrycznej: ,,Projekt adaptac;ji

pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i przebudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego” w m. Gdansk, ul. Bednarska 2, dz. nr. 170, obreb 0091,
jednostka ewid. 226101_1.

Projekt obejmuje swoim opracowaniem: wydzielone mieszkania oraz czesci wspdlne budynku

na parterze i pietrze.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

= zasilanie w energie elektryczng;
= rozdziat energii elektrycznej;
= pomiary rozliczeniowe energii elektryczneyj;
= rozdzielnice niskiego napiecia;
= obwody o$wietlenia podstawowego cz. wspdinych budynku;
= obwody gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen technologicznych i sanitarnych w
czesciach wspdlnych budynku;
= obwody elektryczne w mieszkaniach;
= ochrone odgromowg oraz uziemienie budynku;
= ochrong przeciwporazeniows;
= ochrone przeciwprzepieciows;
= przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
= potaczenia wyréwnawcze;
= instalacje niskopradowe:
= okablowanie strukturalne;
» instalacja telewizyjna RTV;

Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek sktada sie z dwdch kondygnacji nadziemnych. Obiekt posiada
jedng klatke schodowa prowadzacg do lokali.

2.2.Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

koncepcji branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;
podktaddw architektonicznych;
standardow, specyfikacji elektrycznych przekazanych od inwestora;
obowigzujacych norm, przepisow, zasad wiedzy technicznej — np.:
— wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” lub rownowazna,

0sobi

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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— normy N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.” lub rownowazna,

— normy N SEP-E-002 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.” lub réwnowazna,

— normy N SEP-E-005 ,Dobér przewodow elektrycznych do zasilania obwodow
przeciw-pozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.” lub
rownowazna,

— normy PN_EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie miejsca pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach lub rownowazna,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 z pdzniejszymi zmianami) lub rbwnowazne,

— postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WPZ.52840.235.2024.5.SC z dnia 18 listopada 2024 roku.

e uwag i wytycznych inwestora.

2.3. Zasilanie budynku

Projekt obejmuje modernizacje zasilania budynku, projektuje sie zasilanie z istniejacego
ztacza kablowego wt. Energa Operator. Doktadne warunki przytaczenia zostang uwzglednione w
warunkach przytaczeniowych wydanych przez Energa Operator SA Oddziat w Gdansku. W celu
zasilenia budynku nalezy wykona¢ przytacze kablowe wg. odrebnego opracowania Energa
Operator SA poprzez rozdzielnice z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu RPWP, zgodnie ze
schematem rozdziatu energii.

2.4.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostat zlokalizowany w rozdzielnicy RPWP,
zZlokalizowanej na korytarzu wewnatrz budynku na parterze przy elewacji. Bedzie on odtgczat
zasilanie budynku w przypadku wcisniecia przycisku uruchamiajgcego. Przycisk uruchamiajacy
PWP zainstalowany bedzie przy wejsciu do korytarza na parterze budynku objetego
opracowaniem. Przycisk wyzwalajgcy PWP nalezy wykona¢ w obudowie z wybijang szybka,
pomalowang na kolor czerwony (np. RAL 3000), o stopniu szczelno$ci IP65. Przycisk winien by¢
wyposazony w sygnalizacje uruchomienia i dozoru. Obwdd sterowania cewkami wzrostowymi
PWP nalezy wykona¢ przewodem bezhalogenowym, nierozprzestrzeniajgcym ptomienia typu
NHXH-O 5x1,5 mm2. Obwdd sterujgcy PWP nalezy zasilic z rozdzielnicy RA. Przycisk
uruchamiajacy nalezy oznaczy¢ napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”. W
okolicy nalezy réwniez umiesci¢ tabliczke informacyjng z objasnieniem sygnalizacji stanu pracy.

2.5. Uktadanie kabli i przewodow

Linie zasilajace rozdzielnice gtéwng zostang wykonane jako
4-przewodowe i bedg przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-C.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Kable zasilajace budynek zostang utozone w ziemi na odcinkach od proj. ztacza wg. odrebnego
opracowania do rozdzielnicy gtéwnej budynku. W przypadku prowadzenia kabla zasilajacego
wewnatrz budynku nalezy utozy¢ go w warstwie wylewki w rurkach ochronnych.

Obwody rozdzielcze oraz obwody odbiorcze zostang wykonane jako 5- i 3- przewodowe z
osobnymi przewodami neutralnymi N i ochronnymi PE i bedg przystosowane do pracy w uktadzie
TN-S.

Obwody rozdzielcze i odbiorcze wewnatrz budynku nalezy prowadzié:

podtynkowo na parterze, pietrze i w mieszkaniach (w miejscach widocznych);

w rurkach instalacyjnych ochronnych, pod ptytami karton — gips lub na drewnie

w warstwie wylewki w rurkach ochronnych;

przewody instalacji pozarowych nalezy uktada¢ natynkowo przy pomocy uchwytow lub
podtynkowo.

Przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne podziemia budynku nalezy wykonac jako szczelne

z zastosowaniem systemowych przepustow (od strony wewnetrznej kotnierz uszczelniajacy, od
strony zewnetrznej dodatkowo uszczelnienie zaprawg szybkowigzacg mrozoodporng. Lokalizacje
otworowan cylindrycznych pod przepusty nalezy uszczegétowi¢ na etapie ich montazu. Srednica
otworu systemowego uszczelnienia musi by¢ odpowiednio dobrana do przekroju rury ostonowej,
przez ktéra nalezy zrealizowa¢ wprowadzenie kabli do budynku. Montaz przepustow
systemowych nalezy wykona¢ wedtug szczegdtowych zalecen producenta. Przepusty systemowe
musza by¢ odporne na warunki Srodowiskowe (m.in. gazoszczelne i wodoszczelne). Do
prowadzenia kabli ognioodpornych nalezy stosowac koryta i uchwyty wraz z akcesoriami o klasie
ognioodpornosci E90.

2.6. Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej do rozlicze odbiorcow z lokalnym dystrybutorem
energii elektrycznej nalezy wykonac jako uktady pomiarowe bezposrednie niskiego napiecia:
Indywidualny licznik dla mieszkania nr 1 (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla mieszkania nr 2 (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla mieszkania nr 3 (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla mieszkania nr 4 (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla mieszkania nr 5 (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla mieszkania nr 6* (3-faz.; bezposredni);

Indywidualny licznik dla odbioréw administracji budynku (1-faz.; bezposredni);
Indywidualny licznik dla wezta cieplnego (1-faz.; bezposredni).

Liczniki nalezy zainstalowac w rozdzielnicy licznikowej zlokalizowanej na parterze, a liczniki dla
RA i RWC zlokalizowa¢é w RG. Opomiarowanie wykona¢ wg warunkow przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej.

*- dla mieszkania nr 6 sa wydane warunki przytaczenia oraz jest obowigzujaca umowa
przytaczeniowa na moc 18,0 kW. W celu zmniejszenia mocy umownej do 12,5 kW nalezy
wystapi¢ do sprzedawcy energii (w zakresie strony umowy, poza zakresem projektu).

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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2.7.Rozdzielnice

Rozdzielnice gtdwna RG nalezy wykona¢ jako wolnostojacg na cokole, zlokalizowang w czesci
wspolnej w piwnicy. W rozdzielnicy nalezy zamontowac gtéwny wytacznik pradu. Z rozdzielnicy RG
nalezy zasili¢ rozdzielnice RL, RA oraz RWC. Obwody odbiorcze zasilane z rozdzielnicy przystosowaé
do pracy w uktadzie TN-S. Klasa izolacji: |, stopien szczelnoSci: min. IP44. Z rozdzielnicy RG nalezy
zasili¢ rozdzielnice z odbiorami w cze$ciach wspdinych oraz rozdzielnice mieszkaniowe.

Rozdzielnica licznikowa RL nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu w piwnicy, wykona¢ jako wolnostojacg
na cokole. Nalezy zamontowac liczniki energii elektrycznej czynnej. Wszelkie aparaty i maskowania w
sekcjach przedlicznikowych rozdzielnicy nalezy przystosowa¢ do plombowania przez Zaktad
Energetyczny. Rozdzielnice wykona¢ w | klasie izolacji oraz o stopniu szczelnosci min. |P44.

Rozdzielnice potrzeb administracyjnych RA nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu w piwnicy budynku,
wykonac¢ jako wolnostojacg na cokole. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ zegar astronomiczny na
potrzeby sterowania oSwietleniem zewnetrznym oraz przekazniki czasowe na potrzeby oswietlenia
czesci wspolnych w budynku. Rozdzielnice wykona¢ w | klasie izolacji oraz o stopniu szczelno$ci min.
IP44.

Rozdzielnice mieszkaniowe RM nalezy wykonac jako mocowane podtynkowo, zlokalizowane w
mieszkaniach zgodnie z rysunkami. Klasa izolacji | oraz stopien ochronno$ci IP44.

Rozdzielnica wezta cieplnego RWC nalezy wykonac jako mocowane natynkowo, zlokalizowane w
pomieszczeniu wezta cieplnego zgodnie z rysunkami. Klasa izolacji Il oraz stopieri ochronnosci IP55.

2.8. System zarzadzania energig w budynku

System pomiarowy dla projektowanego obiektu obejmuje integracie pomiaréw energii
elektrycznej, zuzycia chtodu i ciepta, urzadzen HVAC oraz czujnikow co umozliwia efektywne
monitorowanie zdarzen i zarzadzanie zuzyciem medidw w obiekcie.

System opiera sie na protokotach komunikacyjnych M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.

Dla potrzeb monitorowania energii elektrycznej w systemie zastosowane zostaty podliczniki energii
z protokotem Modbus RTU. Certyfikacja MID pozwala na zastosowanie urzadzenia do rozliczen
zuzycia. Podliczniki energii winny by¢ wyposazone w wy$wietlacz prezentujacy biezace wartoSci
zuzycia oraz moc obcigzeniowg. Podliczniki winny by¢é w petni zintegrowane z systemem
zarzadzania obcigzeniem i umozliwiac monitorowanie krotkich skokéw obcigzenia w czasie
rzeczywistym, co pozwoli na efektywne zarzadzanie kosztami energii.

Dla celéw pomiaru zuzycia chtodu i ciepta w systemie zastosowano cieptomierze komunikujace sie
za posrednictwem protokotu Modbus RTU (wg projektu br. sanitarnej). Cieptomierze nalezy
bezposrednio zintegrowac z systemem BMS, co pozwoli na biezace monitorowanie zuzycia mediow
I umozliwia optymalizacje pracy instalacji grzewczych oraz klimatyzacyjnych.

W ramach systemu BMS nalezy zastosowa¢ czujniki wyposazone w protokot Modbus RTU:

e czujnik obecnosci na suficie w pom. wezta cieplnego (1 szt.)

e czujniki temperatury i wilgotnosci w pom. wezta cieplnego i przy rozdzielnicy RG (2 szt.)

e czujniki zalania w pom. wezta cieplnego, przy cokole RG, w korytarzach na poz. -1 (4 szt.)
Czujniki nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zaleceniami w instrukciji z dala od zrodet ciepta i chtodu.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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System pomiaru energii elektrycznej oraz zuzycia chtodu i ciepta, zintegrowany z centralnym
systemem zarzadzania BMS, pozwala na optymalizacje zuzycia mediéw oraz automatyczne
sterowanie instalacjami w zaleznosci od biezacych potrzeb uzytkownikdw oraz obcigzenia obiektu.
Wszystkie dane pomiarowe sg dostepne w interfejsie uzytkownika, umozliwiajgc zarzadzanie
kosztami oraz kontrole zuzycia na poziomie kazdej strefy w budynku.

Potaczenia magistral szeregowych na potrzeby protokotdbw Modbus RTU i M-Bus wykonac
za pomocg przewoddw bezhalogenowych BiT LIHCH 2x1. Potagczenia Modbus TCP/IP wykonaé
przewodami U/UTP kat. 5e LSOH 4x2x0,57mm2,

Transmisja wizualizacyjna dla Gdanskich Nieruchomo$ci jest poza zakresem opracowania.

2.9.Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna jest poza zakresem opracowania.

2.10. Obwody oswietleniowe
Oswietlenie podstawowe w czesciach wspoélnych

Dla budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego. Projekt o$wietlenia
opracowano wedtug obowigzujacych przepisdw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz
wiedzy technicznej ze szczegdinym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie —
o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” lub rbwnowazna.

Instalacja oswietleniowa w czesciach wspolnych zasilana bedzie z rozdzielnicy RA zgodnie z
podziattm na obwody. OSwietlenie zewnetrzne bedzie sterowane przy pomocy zegara
astronomicznego zlokalizowanego w rozdzielnicy RA. Oswietlenie cze$ci wspdlnych wewnatrz
budynku sterowane bedzie czujnikami ruchu i tacznikami. Ze wzgledu na sterowanie, instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem obwodowym z plandw instalacji oSwietleniowej wg projektu
wykonawczego.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, rodzaje opraw i zrodto Swiatto oraz ich iloS¢,
przedstawiono na planach instalacji elektrycznych. Obliczenia oraz dobér opraw wykonano na
podstawie programu. W przypadku zmiany typu opraw oraz producenta nalezy dobra¢ oprawy o nie
wiekszej mocy oraz o podobnym parametrach technicznych nie gorszych.

W piwnicy oraz pomieszczeniu technicznym stosowac¢ osprzet podtynkowy o stopniu ochrony
co najmniej IP44, a w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony IP20.

Instalacje o$wietleniowq nalezy wykonac przewodami bezhalogenowymi,
nierozprzestrzeniajacymi ptomienia typu YnDYpzo 3x1,5mm2 750V jako instalacje podtynkowa,
badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych, pod ptytami karton — gips lub na drewnie.
Wszelkie potaczenia nalezy wykonywac w puszkach instalacyjnych.

PrzejScia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Aprobatg
Techniczng. Przejécia te nalezy uszczelnic masg ognioodporng o odporno$ci nie mniejszej niz
odpornos$¢ bariery.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy wykonaé pomiary natezenie o$wietlenia.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Oswietlenie awaryjne w czesciach wspdélnych

Przy zatozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2013 Zastosowanie
o$wietlenia — oSwietlenie awaryjne.” lub réwnowazng, zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego zapewniajace natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix w strefie
otwartej i 2 Ix na drodze ewakuacyjnej. Do oznaczenia drdg ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy
o$wietleniowe ewakuacyjne kierunkowe. Zastosowane oprawy winny posiada¢ wiasne moduty
bateryjne zapewniajace $wiecenie przez minimum 1 godzine. Zastosowane oprawy winny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty CNBOP. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary
natezenia o$wietlenia i potwierdzi¢ je odpowiednim protokotem.

Instalacje  oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YnDYzo 3x1,5mm2, 750V.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnych przedstawiono rzutach instalacji
elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjno ewakuacyjneqo nalezy wykona¢ pomiary
natezenie o$wietlenia.

2.11. Obwody gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

Przewody oraz kable zasilajace poszczegdlne urzadzenia odbiorcze technologiczne
| sanitarne, nalezy prowadzi¢ podtynkowo w miejscach widocznych; w miejscach niewidocznych
natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych typu RL o przekroju dostosowanym do wigzki przewodow.

Trasy kabli i przewodow nalezy skoordynowac na etapie montazu z innymi branzami, a
kolizie uzgodni¢ z kierownikiem budowy oraz odpowiednimi inspektorami nadzoru. Osprzet
montowany w pomieszczeniach technicznych powinien by¢é montowany na wysokosci 1,2 m nad
poziomem posadzki. Osprzet instalowany w pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych,
powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP44 i powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo
wytgcznikiem réznicowopragdowym 30mA. Poszczegolne urzadzenia specjalne po uzyskaniu
technologii budynku zasili¢ wyodrebnionymi obwodami wg DTR wybranych urzadzen.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, aby zachowaé odpowiednig odlegto$¢ od instalacii
niskopragdowych celem wyeliminowania zaktdcen. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia
przewodow oraz odpowiedni sposob i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z
innymi instalacjami. PrzejScia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami. Przej$cia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odporno$ci nie mniejszej
niz odporno$¢ bariery.

Catos¢ robdt wykona¢ w oparciu o plan rozmieszczenie instalacii elektryczne;.

Gniazdo wtykowe serwisowe zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 110 cm od podtogi, obwdéd wykona¢ przewodem YnDYzo 3x2,5
mm2 450/750V.

Przej$cie przez konstrukcje budynku w rurach ostonowych. Przej$cia przez Sciany w rurkach
przepustowych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary zqodnie z norma
N-SEP dot. instalacji wnetrzowych lub réwnowazna.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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2.12. Instalacja elektryczna w mieszkaniach

Dla zasilania instalacji elektrycznej w kazdym mieszkaniu zaprojektowano trojfazowg
rozdzielnice mieszkaniowg RM, podtynkowa, dwurzedowg 36-polowe (2x18), przy wejéciu do lokali
na wysokosci 1,8m od posadzki (gérna krawedz) lub w szczegdinych przypadkach w innym miejscu.

Dla instalacji teletechnicznych w mieszkaniach zaprojektowano oddzielny przedziat
teletechniczny TT w tablicy mieszkaniowej TM z doprowadzonymi i zakoriczonymi kablami
teletechnicznymi (2x wtokna $wiattowodowe jednomodowe, 2x kabel koncentryczny, 1xXUTP min. kat
Se).

Tablice mieszkaniowa wyposazy¢ w szyny zbiorcze PE, N, N1 oraz N2. Wytgczniki
nadmiarowo-pradowe zasilaC za pomocg szyn tgczeniowych, a potaczenia miedzy aparatami
wykona¢ przewodami LgY, ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na dopuszczalng obcigzalno$¢
pradowa. Stosowaé przewody o kolorach zgodnych z PN. Rozdzielnice nalezy posadowi¢ w taki
sposob, aby zapewni¢ do niej fatwy dostep. Obwody odbiorcze zasilane z tablicy mieszkaniowe;
zostang wykonane jako obwody z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem
neutralnym N, bedg przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S. Instalacje o$wietleniowg
wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami typu YDYpzo 3x1,5mm2 oraz YDYpzo 4x1,5mm2
450V/750V jako instalacje podtynkowg lub w warstwie wylewki w rurkach ochronnych. Wypusty
o$wietleniowe zakonczy¢ szybkozigczkami typu wago w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w
kotku rozporowym. Nalezy stosowac fgczniki instalacyjne w pojedynczych ramkach wraz z puszkami
0 gtebokosci 60mm.

Uwaga: przy instalacji tacznikow os$wietleniowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na szer.
oscieznicy zewnetrznych drzwi.

W tazience oraz w kuchni (dot. gniazda dla lodowki, pralki) stosowaé osprzet podtynkowy o
stopniu ochrony co najmniej IP44, a w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony
IP20 podtynkowy. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami typu YDYpzo
3x2,5mm2, YDYpzo 5x2,5mm2 450V/750V jako instalacje podtynkowg lub w warstwie wylewki w
rurkach ochronnych. Wypust tréjfazowy nalezy zakonczy¢ puszkg nt. Osprzet instalowany w
tazience powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP44. Instalacje w powyzszych
pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-7-701. Gniazda wtykowe z bolcem, w
tazienkach bryzgoszczelne IP 44.

Obwod zasilania dzwonka wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5 mm2 450V/750V jako instalacje
podtynkowa.

W obu pokojach przewidziano gniazdo antenowe RTV-SAT oraz gniazdo internetowe RJ45. Od
TT do gniazda internetowego doprowadzi¢ przewéd UTP, do gniazda RTV-SAT doprowadzi¢
przewod koncentryczny. Przewody prowadzi¢ w rurkach RKSG w warstwie podiogowe;j.

Wysokosci tacznikéw, wypustéw i gniazd

taczniki 100cm
Gniazda pokoje 30cm
Gniazdo pralki 110cm
Gniazdo lodowki 15¢cm
Gniazdo fazienka 110cm
Gniazda ogolne kuchnia | 110cm
Wypust 400V w kuchni 30cm

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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2.13. Autonomiczna czujka dymu

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego w budynku zaprojektowano autonomiczne
czujki dymu z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. Czujki te przeznaczone sg do wykrywania
dymu powstatego w poczatkowej fazie pozaru i lokalnego ostrzegania dzwiekowego uzytkownikow
obiektu.

Urzadzenia dziatajg niezaleznie — posiadajg wtasne zasilanie bateryjne, co umozliwia ich prace
rowniez w przypadku zaniku napiecia sieciowego. Sygnalizacja alarmowa realizowana jest
akustycznie — poziom dzwieku nie mniejszy niz 85 dB w odlegtosci 3 metrow.

Czujki nalezy zainstalowac zgodnie z zaleceniami producenta — w szczegdlno$ci na suficie, w
centralnym punkcie pomieszczenia, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od $cian i zrodet
wentylacji.

Urzadzenia nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 14604 lub réwnowazng. Zaleca si¢ ich
rozmieszczenie m.in. w ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz innych strefach
wspdinych, gdzie moze doj$¢ do szybkiego rozprzestrzenienia sie dymu.

Czujki powinny by¢ okresowo testowane i konserwowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 lub rownowazng w urzadzeniach elektrycznych do 1kV
ochrone przeciw-porazeniowg przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci
czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (przy dotyku
posrednim) realizuje sie przez samoczynne wytgczenie zasilania w
ukfadzie sieci TN-C-S.

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrone przeciwporazeniowg zastosowano  wytgczniki
réznicowopragdowe w obwodach odbiorczych o znamionowym pradzie roznicowym 30mA oraz
miejscowe potgczenia wyrdwnawcze. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ wykonujac
badania i préby po oddaniu instalacji do eksploatacji oraz okresowe w trakcie eksploatacji.
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu
catej sieci rozdzielczej nn-0,4kV i instalacji w budynku. Po oddaniu urzadzen do eksploatacii
uzytkownik powinien raz w miesigcu dokonywa¢ sprawdzenia zadziatania wytgcznikow réznicowo-
pradowych za pomoca przycisku TEST.

Odbiorniki wiaczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 lub réwnowazna.

2.15. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. lub
rownowaznym w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w projektowanym obiekcie nalezy zastosowaC urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowej. Zastosowane urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej winny by¢ zgodne
z wymaganiami norm EN 61643-11:2012 lub réwnowazng i IEC 61643-11:2011 lub réwnowazna.
Podstawowg ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach
gtéwnych ogranicznikow przepie¢ typu | i Il. Przysztym uzytkownikom instalacji w budynku zaleca
sie stosowanie Ill typu ochrony (D) bezpo$rednio przy odbiornikach czutych na wszelkiego rodzaju

przepigcia.
Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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2.16. Instalacje potaczen wyréwnawczych

We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrownawcze
gtowne i miejscowe wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN-HD 60364-5-
54:2010
i PN-HD 60364-7-701:2010.

Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac:

- elementy konstrukcji budynku wykonane z materiatow przewodzacych;

- elementy urzadzen i instalacji sanitarnych z materiatow przewodzacych;

- konstrukcje wsporcze urzadzen i instalacji wykonane z materiatow przewodzacych;

- szyny PE rozdzielnic;

- metalowe czeSci koryt i drabinek kablowych, pokrywy kanatow technicznych;

W pom. technicznych rozdzielnic gtdwnych nalezy wykona¢ gtéwne szyny wyréwnania
potencjatbw GSW. Do GSW nalezy przytaczyC: uziemienie budynku (ptaskownikiem FeZn
30x4mm2), lokalne szyny wyréwnawcze LSW w pom. technicznych (przewodami LgYzo
1x16mm2), szyne PE rozdzielnicy RG (przewodem LgYzo 1x25mm2) oraz koryta kablowe
(przewodem LgYzo 1x16mm?2). W pomieszczeniach technicznych 1. przylacze wody, wezet
cieplny, pom. teletechniczne, $mietnik, szachty windowe nalezy wykona¢ lokalne szyny
wyréwnania potencjatébw LSW, do ktorych nalezy podiaczy¢: elementy urzadzen i instalacii
sanitarnych z materiatow przewodzacych, koryta kablowe oraz wszystkie inne elementy metalowe
mogace przenosi¢ potencjat elektryczny stanowiacy zagrozenie dla uzytkownikow.

W tazienkach nalezy wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW na potrzeby wyréwnania
potencjatdbw armatury fazienkowej i wszelkich przytaczy wykonanych z materiatéw
przewodzacych. Lokalne potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 1x6mmz2.
LSW nalezy przymocowa¢ do $ciany, na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej posadzki w
dedykowanej puszce podtynkowej. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
przedstawic inspektorowi do akceptacji karte katalogowg szyny wyréwnawcze;.

Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci przewodzacej dostepnej do szyny
wyrownawczej winien byC nie mniejszy niz przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do
zacisku ochronnego tej czesci przewodzacej dostepnej. Przekroj przewodu wyréwnawczego od
kazdej czesci przewodzacej obcej do szyny wyrdwnawczej winien by¢ nie mniejszy niz potowa
najwiekszego z przekrojow przewodow ochronnych urzadzen objetych rozwazanymi miejscowymi
potaczeniami wyrdwnawczymi. Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonywa¢ w sposob trwaty i
pewny, zapewniajacy ciagtos¢ potaczen.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

2.17. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Uwzgledniajac wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62305-1:2011 lub réwnowazng
projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Poziom ochrony LPS-IV.

Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano drut FeZn @ 8, prowadzony w rurkach
odgromowych po elewacji budynku. Jako uziom wykona¢ uziom wbijany szpilkowy o dtugo$ci
L=6m. Wszystkie elementy spawane zabezpieczy¢ przed korozja. Do potaczenia przewoddw

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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odprowadzajacych z uziomem szpilkowym zastosowa¢ przewody uziemiajace z ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn 30x4. Przy S$cianie utozy¢ uziom otokowy fgczacy uziomy
szpilkowe. Uziom poziomy potozony na metrze ponizej strefy przemarzana gruntu. Ztacza
kontrolne realizowane w postaci ztacz krzyzowych, taczacych zwody pionowe z siatkg zwodow
poziomych na dachu budynku moze byc realizowany na zaciskach krzyzowych na dachu.

Wszystkie elementy metalowe dachu nie bedace w strefie ochrony, nalezy potaczy¢ metalicznie
ze zwodami na dachu. Kazdy element wyniesiony ponad poziom dachu nalezy chroni¢ w strefie
ochrony utworzonej przez izolowane maszty odgromowe, tak aby wszystkie czesci obiektu
poddawanego ochronie znalazty sie¢ wewnatrz powierzchni ostonowej utworzonej przez wystajace
punkty zwodoéw wzgledem ptaszczyzny odniesienia przy kacie odpowiednim dla IV klasy LPS.
Zwod pionowy potaczy¢ najkrotszg drogg ze zwodem poziomym. Nalezy zachowac odstepy
izolacyjne pomiedzy zwodami a konstrukcyjnymi czeSciami metalowymi oraz instalacjami
metalowymi.

Przewody odprowadzajace zainstalowac tak aby zachowa¢ maksymalng odlegto$¢ pomiedzy
przewodami wynoszacg 15m. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace mocowac za
pomocq typowych wspornikdw i uchwytow. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢
warunek R<10Q.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

2.18. Instalacja telewizyjna RTV i okablowania strukturalnego

Na dachu zlokalizowane jest napowietrzne przytacze teletechniczne.

Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji telewizyjnej, projektuje sie
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.

GPD zlokalizowany zostat w piwnicy. Jako GPD przewiduje si¢ szafe RACK w systemie 19”.

Szafy nalezy wyposazy¢ w ponizsze elementy:

- Patch Panel 1U 24 porty typu F

- Patch Panel 1U UTP cat. 5e 24 porty

- Przetgcznica Swiattowodowa 24 Porty

- Organizer kabli

- Potka stata 19

Przejscia przez Sciany zewnetrzne wykona¢ w systemie szczelnym, rozwigzanie systemowe. Operator
multimedialny (wybrany przez inwestora) wykona instalacje zewnetrzne zapewniajace odbiér Internetu
oraz telewizji w danej klatce. W celu doprowadzenia mediow zaprojektowana zostata kanalizacja
technologiczna umozliwiajaca wprowadzenie kabli sygnatowych przez wybranego operatora.

Do kazdego mieszkania (skrzynki teletechnicznej GPD) doprowadzone zostang dwa widkna
Swiattowodowe, dwa przewody wspdtosiowe typu RG-6 oraz dwie skretki nieekranowane U/UTP kat 5e.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szaf teletechnicznych do
szachtoéw kablowych.

W szachtach okablowanie uktada¢ na pionowych koryta/drabinach kablowych. Dla oddzielenia od
instalacji elektrycznej stosowac przegrody, badz oddzielne koryta/drabiny.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w dedykowanych rurach.
Zestaw dla lokalu sktada sie z:

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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- 1x $wiattowod (dwa widkna),

- 2x UIUTP,

- 2x przewod TV,

Stosowac rury o $rednicy min. 20 mm. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz
koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego
kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Instalacje RTV projektuje sie jako system zgodny z wymogami Rozporzadzenia (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z poOzniejszymi zmianami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem
opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289.) lub réwnowaznym.
Projektowany system dystrybuuje sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz radia FM. Na dachu
budynku projektuje sie uchwyt antenowy z zestawem anten. Maszt powinien by¢ chroniony przed
bezposrednim wytadowaniem piorunowym poprzez zainstalowanie go w przestrzeni chronione;.
Przestrzen takgq mozna stworzy¢ poprzez umieszczenie dodatkowych zwoddw pionowych obok masztu,
zwod pionowy i przewod odprowadzajacy nalezy przymocowac¢ do chronionego masztu za pomoca
izolacyjnych elementéw dystansujacych zachowujgc wymagane odstepy ochronne od chronionego
urzadzenia  (maszt). Dodatkowo projektuje  sie  uklad  ochronnikéw  (zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe) jako zabezpieczenie przed przepieciami atmosferycznymi indukowanymi.
Okablowanie z poszczegdlnych mieszkan nalezy sprowadzic do projektowanej rozdzielnicy
teletechnicznej. WyjScie przewodéw na dach zrealizowa¢ za pomocg przepustéw dedykowanych
kablowych. W razie potrzeby przewody na dachu prowadzi¢ w ostonigtych korytach kablowych lub
rurach. Koryta, rury kablowe montowa¢ na uchwytach przytwierdzonych do pokrycia dachu.

Koryta kablowe stosowa¢ w wersji odpornej na warunki atmosferyczne (czyli ocynkowane ogniowo,
zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)). Przed montazem koryt, rur nalezy uzgodni¢ kolor RAL w celu
ujednolicenia koloru wraz z poszyciem dachu. Zastosowany przepust kablowy powinien umozliwia¢
ewentualne pozniejsze doprowadzenie przewoddw przeznaczonych dla innych, nie ujgtych w tym
opracowaniu, operatorow telekomunikacyjnych wykorzystujacych fale radiowe.

2.19. Uwagi dla wykonawcy
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz
pomiary zgodnie z PN-HD 60-364-6-61.
Wszelkie zmiany do projekiu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy wyraznie zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawcze;.

2.20. Uwagi koricowe

= Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa” lub rbwnowazna.

= W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewoddw, ktorych klasa reakcji na ogien to
klasa Eca, zgodnie z normg N SEP-E-007 lub rownowazna.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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W trakcie realizacji projektu wykonawczego powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim. Stosowanie zamiennikébw nie moze powodowaé wzrostu kosztdw robét
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikow nie moze
powodowac zmian odstepujgacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu wykonawczego
lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga odpowiednich
zapisdéw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu wykonawczego
i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat
ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacii.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed realizacjg na budowie.

W przypadku zmian lokalizacji opraw oSwietleniowych nalezy sprawdzi¢é  natezenie
i rbwnomiernos¢ osSwietlenia.

W trakcie odbiordw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjq techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczegGtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg
techniczng,

o jako$¢ wykonanych robot,

o badanie izolacji kabli i przewodow, skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkdw
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz ciggto$¢ przewoddéw wyréwnawczych
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

o zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajg one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim.

Nalezy sprawdzi¢ réwnomiernosC i natezenie opraw zewnetrznych w celu unikniecia
nadmiernego Swiecenia na elewacje budynku. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony nalezy
zmniejszy¢ wysokos¢ zainstalowania oprawy na wysoko$¢ 1m i zastosowaC oprawy typu
"bollard”.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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3. Zestawienie materiatow

Zestawienie kabli i przewodow
L. p. Materiat Jedn. llosé

1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6kV/1kV 4x50 mm? m 5

2 Kabel elektroenergetyczny N2XH 0,6kV/1kV 1x35 mm2 m 45

3 Kabel elektroenergetyczny N2XH-O 0,6kV/1kV 1x35 mm2 m 15

4 Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 1x16 mm2 m 15

5 Kabel elektroenergetyczny NHXH-0 0,6kV/1kV 3x1,5 mm2 m 20

6 Kabel elektroenergetyczny YnDYzo 0,6kV/1kV 5x6 mm2 m 100

7 Kabel elektroenergetyczny YnDYzo 0,6kV/1kV 3x6 mm2 m 10

8 Kabel elektroenergetyczny N2XH 0,6kV/1kV 1x25 mm2 m 15

9 Kabel elektroenergetyczny N2XH-0 0,6kV/1kV 1x25 mm2 m 5

10 Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 0,6kV/1kV 1x10 mm2 m 5

11 Kabel elektroenergetyczny LgY 0,6kV/1kV 1x6 mm2 m 15

12 Kabel elektroenergetyczny YnDYZo 0,6kV/1kV 3x2,5 mm2 m 45

13 Kabel elektroenergetyczny YnDYZo 0,6kV/1kV 3x1,5 mm2 m 410

14 Kabel elektroenergetyczny YnKXSzo 0,6kV/1kV 3x4 mm2 m 40

15 Kabel elektroenergetyczny YDYpzo 0,6kV/1kV 5x2,5 mm2 m 60

16 Kabel elektroenergetyczny YDYpzo 0,6kV/1kV 3x2,5 mm2 m 390

17 Kabel elektroenergetyczny NHXH-0 0,6kV/1kV 5x1,5 mm2 m 10

Ziacza kablowe i rozdzielnice
L. p. Materiat Jedn. llosé

1 Rozdzielnica gtéwna RG; wolnostojgca na cokole; | Kl. izolacji; min. [P44; kol 1
wym. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone '

9 Rozdzielnica licznikowa RL (3-licznikowa); wolnostojaca na cokole; Il kl. izolacji; min. kol 1
IP32; wym. (WxSxG): 1800x360x150 lub zblizone '
Rozdzielnica mieszkaniowa RM; modutowa z przedziatem teletechnicznym; podtynkowa;

3 Il K. izolacji; min. IP30 Kpl 6

. ji; min.

4 Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojaca na cokole; | kl. izolacji; min. IP44; kpl 1
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone '

5 Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu RPWP (aparat wykonawczy); kol 1
obudowa p/t z tworzywa; Il Kl. izolacji; min. 1P44 Pl

6 Rozdzielnica wezta ciepinego RWC; n/t; Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 Kpl 1
wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk '

Osprzet instalacyjny
L.p. Materiat Jedn. llosé

1 Autonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym szt. 11

2 Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 szt. 35

3 Gniazdo wtykowe podwojne 230V 1P20 szt. 30

4 Szczelny przepust dachowy systemowy @110 zakonczony rurg zagietg z kotnierzem Kol 9
bitumicznym '

5 Przycisk uruchamiajacy PWP z szybkg szt. 1

6 Rura ostonowa RHDPEk @40 m 20

7 Rura ostonowa dwudzielna HDPE @75 m 40

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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Instalacja LAN/ETHERNET (okablowanie strukturalne)
L.p. Materiat Jedn. llosé
1 Proj. szafa okablowania IT; RACK 19"; 9U; wym. (WxSxG): 500x600x450 lub ol 1
zblizone; montaz natynkowy pod sufitem; wraz z okablowaniem P
2 Gniazdo telewizyjne pojedyrcze RTV szt. 6
3 Gniazdo sieciowe podwojne RJ45 - internetowe szt. 6
4 Wysiegnik antenowy stalowy szt. 1
5 Antena radiowa UKF FM szt. 1
6 Antena DVB-T UHF szt. 1
7 Antena DVB-T/DAB VHF szt. 1
8 Kabel $wiattowodowy FTTH duplex m. 120
9 Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 m. 120
10 Przewod koncentryczny 75Q TT-113 m. 190
1 Konwerter Modbus RTU /TCP/IP szt. 1
12 Przewod LiIHCH 2x0,75 m. 60
Uziemienie, wyrownanie potencjatow, ochrona odgromowa
L.p. Materiat Jedn. llosé
Gtéwna szyna uziemiajaca GSU; rozwigzanie kompletne w obudowie izolacyjnej; 12-
1 AR : , szt. 1
torowa z moZliwoscig podtaczenia ptaskownika 30x4
2 Lokalna szyna wyréwnawcza szt. 6
3 Przewody odprowadzajace: Drut @8mm prowadzony w rurach odgromowych szt. 110
4 Ztacze krzyzowe szt. 5
5 Iglica kominowa szt. 2
6 Bednarka FeZn 30x4mm m 52
7 Zwody poziome @8mm m 60
8 Uziom whbijany szpilkowy L=6m szt. 4
9 Uchwyt do zwoddw szt. 20
10 Ztacze kontrolne szt. 4
Oprawy o$wietleniowe
L.p. Materiat Jedn. llosé
1 Lacznik jednobiegunowy 1P20 szt. 21
2 tacznik jednobiegunowy 1P44 szt. 6
3 tacznik schodowy P20 szt. 8
4 tacznik $wiecznikowy IP20 szt. 6
5 Oprawa wewnetrzna o mocy 12W, typ: E1 szt. 8
6 Oprawa wewnetrzna o mocy 17W, typ: F1 szt. 4
7 Oprawa wewnetrzna o mocy 14W, typ: Z1 szt 1
8 Oprawa wewnetrzna o mocy 24W, typ: C1 szt. 5
9 Oprawa wewnetrzna o mocy 24W, typ: D1 szt. 4
10 Oprawa zewnetrzna o mocy 20W, typ: A1 szt. 10
1" Pkt. o$wietleniowy przystosowany do montazu sufitowego przyjeto moc pkt. Po=60W, na szt 30
zew. montaz wytgcznie opraw min. IP65 '
12 Oprawa awaryjna 2W TYP: Aw1 szt. 4
13 Oprawa awaryjna 3W TYP: Aw3 szt. 5

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
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14 Oprawa ewakuacyjna 1W szt. 4
15 (Cj)zluinikl ruchu PIR 360° z funkcjg weryfikacji obecno$¢ - posiadajacy czas regulacii szt 9
ziatania
16 Stup aluminiowy stylizowany z oprawg LED typu parkowego o mocy 28W; wys. zaw. kpl 1
oprawy 4m '
Instalacja domofonowa

L.p. Materiat Jedn. llosé
1 Przycisk dzwonkowy do dzwonka mieszkaniowego szt. 6
2 Glosnomdwigcy unifon szt. 6
3 Elektrozaczep symetryczny rewersyjny szt. 1
4 Switch PoE 10 portéw szt. 1
5 Wieloabonentowy panel bramowy z zasilaczem szt. 1
6 Modut sterowania DI/DO szt. 1
7 Przewod OMY 2x1,5mm2 m 20
8 Przewod FTP 4 x 2 x 0,57 mm zelowany ziemny na potrzeby domofondw m 120

System BMS

L.p. Materiat Jedn. llosé
1 Przewod LiIHCH 2x1mm? m 400
2 Przewod U/UTP kat. 5e LSOH 4x2x0,57mm? m 10
3 Przewdd YnDY 2x1,5mm2 m 100
4 Switch Rack GPD kpl. 1
5 Konwerter M-BUS -> Modbus TCP/IP kpl. 1
6 Konwerter Modbus RTU-> Modbus TCP/IP kpl. 1
7 Czujnik obecno$ci do BMS; Modbus RTU; n/t; IP55 szt. 1
8 Czujnik temperatury i wilgotno$ci do BMS; Modbus RTU; nit; IP44 szt. 1
9 Czujnik zalania do BMS; Modbus RTU; n/t; IP65 szt. 1

Kanalizacja teletechniczna

L.p. Materiat Jedn. llosé
1 Studnia segmentowa 415x415mm kpl. 1
2 Studnia segmentowa 580x800mm kpl. 1
3 Proj. kanat technologiczny na potrzeby wprowadzenia mediéw tel. do budynku m 15

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
i

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektrycznej

4. Obliczenia techniczne

41. Bilans mocy

Rozdzielnica RA

OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR ) Moc kj Moc

zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica RG P; [kW] [-] P, [kW]

OAE 0,02 1,00 0,02

OK 0,21 1,00 0,21

oP 0,18 1,00 0,18

OPP 0,17 1,00 0,17

OPD 0,20 1,00 0,20

0z 0,02 1,00 0,02

RACK 2,00 1,00 2,00

w1 0,06 1,00 0,06

W2 0,06 1,00 0,06

KP 0,24 0,50 0,12

Suma mocy zainstalowanej Suma mocy szczytowej
3,16 3,04
P; [kW] P, [kwW]
Rozdzielnica RWC

OBSZAR ZASILANIA / ODBIGR | . "°C ki Moc

zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica RG P; [kW] -] P, [kW]

Pz 0,90 0,40 0,36

01 0,10 0,30 0,03

GR 2,00 0,50 1,00

GS 2,00 0,20 0,40

RS 0,30 0,50 0,15

Suma mocy zainstalowanej Suma mocy szczytowej
5,30 1,94
P; [kW] P, [kW]

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektrycznej

Rozdzielnica RM

OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR . Moc kj Moc

zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica RL P; [kW] [-] P, [kW]

WK 8,00 1,00 8,00

G1 2,00 0,20 0,40

G2 2,00 0,20 0,40

G3 2,00 0,20 0,40

G4 2,00 0,20 0,40

G5 0,50 1,00 0,50

Dzwonek 0,10 1,00 0,10

01 0,30 0,50 0,15

Suma mocy zainstalowanej
16,90 Suma mocy szczytowej P, [kW] 10,35
P, [kwW]

4.2. Doboér przewodow i zabezpieczen

Przy doborze przewoddw zasilajgcych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze
maksymalny prad w nich ptynacy nie przekroczy 16A. Na podstawie tego zatozenia zostata dobrana
moc obwodu wykorzystana w obliczeniach.

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Nagrzewanie pradem roboczym
14
Iosr = 5 Feosw (1)
gdzie:
P — moc obwodu,
Un — napiecie znamionowe obwodu,
cosq - wspdiczynnik mocy obwodu.
2) Nagrzewanie pradem przecigzeniowym

- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

L=, (2

=5
- dla wyfgcznikow zawartych w projekcie

I=5L (@)
gdzie:

I, — prad znamionowy zabezpieczenia.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji

instalacji elektrycznej

3) Nagrzewanie pradem zwarciowym

5@

s =
1

ol

12t — warto$¢ catki Joule’a wytaczania
k — najwieksza jednosekundowa gesto$¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspoétczynnik ma wartos$ck,; = 74—,
mm

dla miedzi wspétczynnik ma warto$¢k, = 115 —

4) Dopuszczalny spadek napiecia
- dla obwoddw trojfazowych

I'l:cosp
> . —_
s >100-+3 s O

- dla obwodu jednofazowych

I'l-cosgp
> —_—
s =200 ¥70-AUg% U ©)

gdzie:

| — znamionowy prad obwodu,
| - dtugo$¢ obwodu,

Y70 — konduktywno$¢ zyty przewodu miedzianego w 70°C,

AUy, — najwiekszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem I [%],

U - napiecie znamionowe obwodu.

pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

Na podstawie przedstawionych powyzej wzoréw zostalty przeprowadzone obliczenia

pozwalajace na dobor przewodow i zabezpieczen.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

DOBOR KABLAIPRZEWODU; SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

. Moc obwodu Prad obwodu | Diugosé Typ kabla/ Spadek Obclqzalm_:sc Prad znam. Warunek
L. p. Obwod A przewodnika zabezp.
Pobw Ig obwodu przewodu napiecia I, I, L2121
ie z ZK
1_[RPWP [ 5103w [ 7919A | 5m | vakxs] 4 x50 [ 049% | 91A [BEZP 8O A
Zasilanie z RPWP
1_|rRe [ 5103w | 7919A | 15m | 3x  NxH[ 1x 35 [ 047 %] 89A | WYLBO A
Zasilanie z RG
1 [RA 5,00 kw 23,38 A 15 m YnDYzo| 3 x 6 32A ZTS25 A
2 |RL 41,03 kW 63,67 A 15 m 3x N2XH[ 1 x 25 73A |BEZP 63 A
3 |RWC 5,00 kw 23,38 A 15 m YnDYzo| 3x 6 32 A ZTS25 A
Zasilanie zRA
1 [0z 0,02 kw 0,09 A 15 m YnDYzo| 3 x 25 A B 10
2 |OAE 0,02 kw 0,09 A 65 m YnDYzo| 3 x_ 1,5 185 A B 10
3 |RACK 2,00 kW 9,35 A 10 m YDYpzo| 3 x 25 A B 16
Zasilanie zZRWC
1 [GR 2,00 kW 9,35A 10 m YnDYzo| 3 x 185 A B 16
2 |GS 2,00 kw 9,35 A 10 m YnDYzo| 3 x 185 A B 16
PZ 0,90 kw 421A 15 m YnDYzo| 3 x 18,5 A B 16
Zasilanie zRL
1 [RW1 6,84 kw 10,61 A 10 m YDYzo| 5x 6 32A Z-TS 25
2 |RM2 6,84 kW 10,61 A 10 m YDYzo| 5x 6 32 A Z-TS 25
3 |RM3 6,84 kw 10,61 A 15 m YDYz20| 5x 6 32 A Z-TS 25
4 |RM4 6,84 kw 10,61 A 15 m YDYz0| 5x 6 32A Z-TS 25
5 |RM5 6,84 kw 10,61 A 20m YDYzo| 5x 6 32 A Z-TS 25
6 |RM6 6,84 kw 10,61 A 20 m YDYzo| 5x 6 32 A Z-TS 25
Zasilane zRM5
WK 8,00 kw 1242 A 8m YDYz0| 5 x 2,5 175A B 16
o1 0,36 kw 1,68 A 35m YDYz0| 3 x 1,5 185 A B 10
3 |G2 2,00 kw 9,35 A 15 m YDYzo| 3 x 2,5 25 A B 16
;i?ﬁ;ﬁ:mﬁﬁ:ﬁé DANE OBWODU KONIEC OBWODU WNIOSKI
Qdeinek obwodu Transformator . . t pngkréj plz.ekréj diugos¢ | przewodnos¢ | reaktancja Zsxla
Lp. [KVA] Attt B | faz"y 1 BY | obwodu | wlasciwa | jednostkowa | REW | %W “ Wl 1,25
Zowej PE ¥
630
od ‘ Do RiQ] | xia1 Tye | A Al | [s] | (mm? | [mm?] [m] m/Qmm? | [mQ/m] Q] [KA] W
Zasilanie zZK
(R [rRrwp T 00038 Jo0t075]BEZP] 80 [ 600 [ 5[ 50 | 50 [ 5 | 33 | 008 [ 0010 [ 001 | 002 | 1475 | 12 |Ochrona
Zasilanie zRPWP
1 [rrwp [rRe [ 0,0105 [oo1155] wye[ 80 [ 600 [ 5] 3 | 16 [ 15 | s | 008 | 004 | 001 | 004 | 59 [ 29 |Ochronaskuteczna
ie z RG
1 |rG RA 00364 [0,01395] zTs| 25 [ 250 [ 5[ 6 6 15 58 0,08 0,13 0,02 0,13 1,74 41 | ochrona
2 |rRe RL 0,0364 [0,01395|BEZP| 63 [ 315 [ 5 [ 25 10 15 58 0,08 0,08 0,02 0,08 2,95 31 [ Ochrona skuteczna
3 |Re RWC 00364 |0,01395| zTs| 25 | 250 | 5 [ 6 6 15 58 0,08 013 0,02 0,13 1,74 41 [ ochrona skuteczna
Zasilanie zRA
1 |rA oz 0131 [ 0,016 B[ 10 50 o4 25 25 15 58 0,08 0,36 0,02 0,36 0,64 22 | Ochrona
2 |RA OAE 0,131 [ 0,016 B[ 10 50 [o4] 15 15 65 58 0,08 1,77 0,03 1,78 0,13 111__ | Ochrona skuteczna
3 |RA RACK 0,131 | 0,016 B[ 16 80 Jo4]| 25 25 10 58 0,08 0,28 0,02 0,28 0,81 28 [ Ochrona skuteczna
Zasilanie zZRWC
1 |RwC GR 0131 [ 0,016 B[ 16 | 160 [ 5 | 25 2,5 10 58 0,08 0,28 0,02 0,28 0,81 57 | Ochrona
2 [Rwc Gs 0,131 [ 0,016 B[ 16 | 160 [ 5 | 25 25 10 58 0,08 0,28 0,02 0,28 0,81 57 | Ochrona skuteczna
3 |Rwe PZ 0,131 | 0,016 B[ 16 | 160 [ 5 | 25 25 15 58 0,08 0,36 0,02 0,36 0,64 72| Ochrona skuteczna
Zasilanie zRL
1 |RL RM1 0076 [ 0016 [ zTs[ 25 [ 250 [ 5] & 6 10 58 0,08 0,14 0,02 0,14 1,64 44 | Ochrona skuteczna
2 |RL RM2 0076 [ 0016 [ zTs[ 25 | 250 [ 5 [ & 6 10 58 0,08 0,14 0,02 0,14 1,64 44 | Ochrona skuteczna
3 |RL RM3 0076 | 0016 | zTs[ 25 | 250 [ 5| 6 6 15 58 0,08 0,17 0,02 0,17 1,34 54 | Ochrona skuteczna
4 [RL RM4 0076 | 0016 | zTs[ 25 | 250 [ 5| 6 6 15 58 0,08 0,17 0,02 0,17 1,34 54 | Ochrona
5 |RL RM5 0076 | 0016 | zTs[ 25 | 250 [ 5| & 6 20 58 0,08 0,20 0,02 0,20 1,13 64 | Ochrona skuteczna
6 |RL RM6 0076 | 0016 | zTs[ 25 | 250 [ 5 | 6 6 20 58 0,08 0,20 0,02 0,20 1,13 64 | Ochrona skuteczna
Zasilane zRM5
RM5 WK 0,203 [ 0,020 B[ 16 80 [o4]| 25 25 8 58 0,08 0,32 0,02 0,32 0,71 32 | ochrona
2 |RM5 o1 0,203 [ 0,020 B[ 10 50 [o4] 15 1,5 35 58 0,08 1,09 0,03 1,09 0,21 68 | Ochrona skuteczna
3 |RM5 G2 0,203 [ 0,020 B[ 16 80 |04 25 25 15 58 0,08 043 0,02 0,43 0,53 43 [ Ochrona skuteczna

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektryczne;

4.3. Obliczenia fotometryczne

Gdansk - ul Bednarska 2

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.09.2024
Edytor:

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:;g:gg;;;;:;g Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Gdansk - ul Bednarska 2
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Karta danych oprawy 4
Karta danych oprawy 5
Karta danych oprawy 6
Karta danych oprawy 7
Karta danych oprawy 8
Karta danych oprawy 9
Karta danych oprawy 10
Karta danych oprawy 11
komunikacja - piwnica
Sceny swietlne
Podsumowanie 12
a
Podsumowanie 13
komunikacja - piwnica
Sceny swietlne
Podsumowanie 14
a
Podsumowanie 15
komunikacja - piwnica
Sceny Swietlne
Podsumowanie 16
a
Podsumowanie 17
komunikacja - parter
Sceny sSwietlne
Podsumowanie 18
a
Podsumowanie 19
komunikacja - 1 pietro
Sceny sSwietlne
Podsumowanie 20
a
Podsumowanie 21
komunikacja - 2 pigtro
Sceny swietlne
Podsumowanie 22
a
Fs
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 2

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).

Strona 24



P Branza elektryczna, niskopradowa
BPE )

k.im/,ﬂ:‘;;gg;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Podsumowanie 23
komunikacja - poddasze
Sceny swietlne
Podsumowanie 24
a
Podsumowanie 25
poddasze 1
Podsumowanie 26
poddasze 2
Podsumowanie 27
-
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 3

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).

Strona 25



Branza elektryczna, niskopragdowa

LJT:‘;;E:;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2024

| Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 135 1500 65 1800 e 150¢ 135

oswietlen. 300

250
1200 200 120°

150
105° e 105°
90 // \\ 0°

//\ =)
g
75° i / \ 75°
|

\\ /)

&0 \U/ 600

45° 30° 15° 0 15¢ 30° 45°
cdfkim 1~ 91%
—00-C180 —(C90-L270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 95 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 43 73 92 95 91

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Suit FEEEENEEE 2 70 | 50 | S0 30
1 Scany 53 | 30 | so | 30 | 30 50 30 | so | 30 30
o Podiogn 2 | | » | » | 2 20 20 | 20 | 20
il i i " irzenia v
i Fierunek spjrzen w poprzsk Gerunek spajrzania vadh.
g, 4o esilampy coosi Empy |
H 2H | 234 248 238 251 254 218 232 223 236 238

3H| 254 266 258 269 2723 | 234 246 238 250 254
4H| 262 274 267 278 282 | 241 252 245 256 260
6H| 221 282 276 286 200 | 245 256 250 260 264
8H| 276 286 280 250 294 | 247 257 251 261 265
2H| 81 251 285 295 295 [ 248 257 252 262 266
H 2| 241 252 245 256 260 | 228 241 233 244 248
A | 77 772 J&7 7R PR | 747 IS OS5 OR1 RS

1H MH| 2727 283 282 289 2941|262 269 268 224 279

400 ¢ -0

403 [ 03

404 [ 07
Tebea srandardona K09 BX14
Skiacik suny 132 a5

Pazraniae vskairil odlestocta cduissions de Swsim Lekentsy strunied Swlstiy

-~
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 4

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

/ Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1057 1057
oswietlen.
90° /-\ 90°
75° 75°

=
i
5
2
———

15° \ e 15°
\

32)
300 152 [0 13° 30°
cdfklm N~ 100%
——00-C130 —C90-C270
Klasyfikacja o$wietler CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

b SuAt P » [ [ [n 70 70 | 50 | 50 30
1 Scany 52 | 30 | so | 30 | 30 50 30 | 50 | 30 30
Podioga 2 |20 [0 [ 2 [ 22 20 20 | 0 | 2 20
e : — ——
porslaaiia Kierunek spojrzania w poprask erunek spojrzenis wadhu
% e do esilampy coosi Empy
H | 288 282 272 28¢ 287 271 284 274

3H| 282 204 285 207 209 | 285 207 288
4H | 286 297 200 300 303 | 286 300 202
€4 | 288 263 201 301 304 [ 291 301 294

12H MH[ 207 303 301 307 31| 290 305 303

$-1.0H +0.2 0.1
S=15H 403 [ -05
S=2.0H +n6 [ -09
Tzbea sandardovia BKD4 B4
Skiacnik sumy 5% e
| Pocranione wekz & wity stumen $wizdng
s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 5

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).

Strona 27



Branza elektryczna, niskopragdowa

LJT:‘;;E:;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

/ Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
oswietlen.
90° e 0°
75° 750
100
60° &0
150
15° 200 15°
=
300
300 BN 0 15° 30°
cdfklim N~ 74%
——C0-C130 ——(90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 74

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

b ST | ™ [ | s | 30 70 70 [ 50 | 50 | 30
1 Scany 57 | 30 | s | 30 | 30 50 0 | so | 30 | 3o
o Podiogn 2 |20 [0 |2 [ 2 20 20 | 20 | 2 | 20
PR Kierunek spejrzania w poprzek lerunek spojrzenia viadi
porissznia 2 o
T 4o csilampy. o csi izmpy |
2H 2+ | 200 213 203 215 218 200 213 203 216 218
3H| 216 23 [ 26 28 2as 21 233

239 | 22 233 25 236 239
244 | 26 237 230 240 243
245 | 228 238 231 241 244
246 [ 228 238 232 241 245

12H

|22z Bege Beoeyy Hges
®

$-LO0K
S=15H
S=2.nH v
Tebea smndardora =3
Skiacnik sumy B o5

| Pozranione viskairid oflecicria cviesicne de 22¢20m Lekenty strunled fvietiny

-~
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 6

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).

Strona 28



Branza elektryczna, niskopragdowa

LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

/ Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
oswietlen.
90° a0°
/\
= e \\
75° s // \\\\ R 75°
[ S|
60° 60°
320
45° 450
480
642
300 152 0 13° 30°
cdfkim N~ 100%
——00-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietler CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 15 43 95 100 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

b SuAt FREEENENE) 70 720 | 50 | s0 | 30
\racany 5 | 30 | s [ 3 | 0 [ s [ » | s | 3 [
Podioga 2 |20 | 220 | » | 20 20 20 | 20 |20 | 20
e z . =
i Kierunek spojrzania v poprzek erunek spojrzenis viadicz
e do esilampy o osi mpy

H 273 276 | 252 274 256 273 276

$ - 10K 402 {02
S=15H +0.7 [ -08
S=2.0H +15 [ 23

Tzbea standardovia - —
Skiacik sumy

| pocramione wikairik oflestrta ¢ < sl caleewty stume Suiziy

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 7

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

/ Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1057 1050
oswietlen.

P
3
2

=

60°
160
‘.
5° 15°
\\ 240
320
30° 152 0 150 300
cdfkim N~ 100%
——(0-2180 ——(C90- 2270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p SUAt 2 | A [ [ s [ 3 20 70 | 50 | so | 30
1 Scany 5 | 30 | so | 30 | 30 50 30 | s0 | 30 | 30
o Pocliogn 2 | o [ | » | n 20 20 | 20 | 2 | 20
i} Kierunek spojrzania w poprzek Gerunek spojizenia vadiz
i 4o esilampy <o esi izmpy |
2H 2H 297 287 238 302
3H 310 313 315
4H 313 316 318
6H 314 317 320
8H 314 317 320
21 33 317 320
4H 2H 301 304 307
H s ns w2
bl 319 322 326
€H 320 324 328
8H 320 24 28
21 319 323 328
BH aH N 323 327
6+ .1 »5 e
8H 321 325 330
12H 320 325 330
12H 1H 218 322 327
6H 320 324 329
8H 320 325 330
WWrtecia ozl chserws
S - 10K
S=15H
S=om
Tzbea sandardovia BKDS B4
Skiacnik
crdsny 8 140
| Pozranivne wkairik oflestor cdvasicne do 3wl Celecwity stuned Snizing
a
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 8

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im::;:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

I Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlent znajdziesz w naszym katalogu [B5 1500 165° [T 150° [EE
oswietlen.
320
120° o 120°
160
105° 105°
a0 s an=
75 \\\ rog
|
I
/
L) a0®
45 37 15 o 15 30 45
ediklmn N 100%
——C0-C130 ——C90- 2270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 76 94 94 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 9

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

/ Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105"
oswietlen.

60° G ~—____/ &
N\
300
15° 150
1200
1600
30° 152 0° 15° 30°
cdfkim N~ 99%
——C0-C130 ——C90- 2270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 24 61 92 100 98
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b SuAt FREEENENE) 70 720 | 50 | s0 | 30
\racany 5 | 30 | s [ 3 | 0 [ s [ » | s | 3 [
gPodlg 2 |20 | 220 | » | 20 20 20 | 20 |20 | 20
’ Frr : Hierunek spojrzenia v poprzek Gerunek spojrzenis vadiL:
e do esilampy o osi mpy

328 314 330 323 | 122 138 125 141 144
5.7 360 363 | 151 166 154 168 172

H 2

$-1.0H 403 0.3
S=15H +10 [ -09
S=2.0H 413 [ 14
Tzbea sandardona - _—
Skiacnik sumy _
 Posrauioe wkairik odlesteria ¢ o s Celeuty stumen Snzn
s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 10

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

LJT:‘;;E:;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 B

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

| Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1057 105
oswietlen.
90° | s 90°
750 \ 750
100
60° 60°
150
150 200 / 150
S —
300
30° Ly [ 13° 30°
cdfkim 1~ 74%
——C0-C130 ——(C90- 2270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 74

Oszacowanie oslepiania wediug UGR

b St DM [ [ % [ » 70 70 | 50 | 50 | 30
1 Scany 52 | 30 | so | 30 | 30 50 30 | so | 30 | 30
o Padiogn 2 |0 |0 | » | 20 20 | 20 | 2 | 20
s Kierunek spojrzania w poprzek Gierunek spajrzenis wadiLz
R do esilampy o esi ampy
1 24| 224 237 226 21v 242 | 24 237 227 240 262

3| 240 252 243 255 257 | 240 252 243 255 257
4H | 246 258 250 260 263 | 246 257 248 260 263
€4 | 251 262 255 265 268 | 250 261 254 264 267
8H | 253 263 256 266 265 | 252 262 255 265 268
2H| 54 264 258 267 270 [ 252 62 256 265 265
4 24| 230 242 234 245 248 | 231 242 234 2435 248
aH | 245 ISR 752 782 RS | 748 ISR 252 JR2 RS

12H MH| 260 266 264 270 275 | 260 266 264 2720 274

Wereca zony chserwators o cdstezéy ozram
$- 10K 40000
S=15K 4021 | -03
S=20H +n4 [ 06

Tzbea smndarcona BC%

Skiacnik sumy o o6

| Pozrawione wkairi odlesicria cduissicne de 30slm LoAkety strunled dwlethy

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona

oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 11

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdanisk - ul Bednarska 2 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2024

komunikacja - piwnica / p / Podsumowanie

X ] T2eem

2g 20
240 o) \
{ 240
240 }
\\ 240 210
s
210
[ 1
) . 000
0.00 2.24m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E [Ix] Ein [IX] E max [IX] Enin ' Em
Ptaszczyzna pracy / 218 155 261 0.714
Podtoga 20 218 155 260 0.712
Sufit 70 87 57 116 0.657
Sciany (4) 50 187 70 554 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 2487 3363 21.0

W sumie: 4974 W sumie: 6726 42.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.33 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 12

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2024

komunikacja - piwnica / a/ Podsumowanie

N T296m
228 2.28_\\
228
AN
~2.40.
/240 2.40
24— N\
252 2.52 240
240 2.52 o )
\ 552 240
B0 252 /
e 2.40
2402 4n0”
—————
\ Vs
2728
N, 228
) .~ 000
0.00 224 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%) E,p [Ix] Epin [IX] E nax [1X] Ein / Em
Ptaszczyzna pracy / 2.36 2.03 2.62 0.858
Podtoga 20 2.36 2.03 2,62 0.858
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.00 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 300 300 2.8

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.42 W/m? = 17.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

FY
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 13

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

komunikacja - piwnica / p/ Podsumowanie

A ) T
) - k = 1.05m
180 \ 180
!

160 180 20 ] Foo
\ ) 200 o T

) 000
0.00 4.09m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p (%) E,, [X] E i [IX] E ax [1X] Epmin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 187 144 212 0.772
Podtoga 20 187 143 212 0.766
Sufit 70 176 80 1373 0.451
Sciany (4) 50 213 66 1078 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 2400 2400 24.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 4800 W sumie: 4800 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.19 W/m? = 5.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)

e
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 14

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

komunikacja - piwnica / a/ Podsumowanie

/ 4 / 14\ \12 \1 [roem
14 \
\

12 1{‘ - 1jl 1\2 \
\ .

_.—-"'___m
@

\

N 1
) 000
0.00 4.09m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] En X Enin [1X] Enax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 552 15 0.493
Podioga 20 11 5.52 15 0.493
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.66 0.00 142 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 16 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekceyjny) @& (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 395 395 4.2
W sumie: 395 W sumie: 395 4.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.98 W/m? = 8.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)

e
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projekiem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 15

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

komunikacja - piwnica / p/ Podsumowanie

A ) T
) - k = 1.05m
180 \ 180
!

160 180 20 ] Foo
\ ) 200 o T

) 000
0.00 4.09m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p (%) E,, [X] E i [IX] E nax [1X] Epmin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 187 144 212 0.772
Podtoga 20 187 143 212 0.766
Sufit 70 176 80 1373 0.451
Sciany (4) 50 213 66 1078 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 2400 2400 24.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 4800 W sumie: 4800 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.19 W/m? = 5.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)

e
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 16

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

komunikacja - piwnica / a/ Podsumowanie

/ 12/ / 14\ \12 \1 T1.05m
14 \
°\

SAN=ER e
| \14 14/ /

L —
o

\

[ =
(=]
M 0

AN 1
) 000
0.00 409m
Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%) E,, [Ix] E i [IX] E e [1X] Enmin / Em
Ptaszczyzna pracy / 11 5.52 15 0.493
Podloga 20 11 5.52 15 0.493
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 9.66 0.00 142 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 16 Punkty Wspditdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 395 396 4.2
W sumie: 395 W sumie: 395 4.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.98 W/m? = 8,75 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.29 m?)

A~
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 17

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2024

komunikacja - parter / p / Podsumowanie

x ] T286m

240 210
240 O \
{ 240
240 J
\ 240 210
gz
210
[ 1
) . 0.00
0.00 224m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E iny [IX] E oy [X] E in/En
Ptaszczyzna pracy / 218 155 261 0.714
Podtoga 20 218 155 260 0.712
Sufit 70 87 57 116 0.657
Sciany (4) 50 187 70 554 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 2487 3363 21.0

W sumie: 4974 W sumie: 6726 42.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.33 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 18

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Biuro Projektiw
Elektroenergetycznych
w Gdaitsku

Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

instalacji elektryczne;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gdansk - ul Bednarska 2
20.09.2024

komunikacja - parter / a/ Podsumowanie

> gg——2.26 2.96m
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/2'40 2.40
240 —mr—sr N\
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240252 & )
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2.52
240 252 /
. 2.40
2.40_2.40"
——
\ 2.28
\ 228
) . 0.00
0.00 224m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E max [IX] E.inEn
Ptaszczyzna pracy / 2.36 2.03 2.62 0.858
Podioga 20 2.36 2.03 2.62 0.858
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.00 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 300 300 2.8
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.42 W/m? = 17.86 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projekiem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 19

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.09.2024

komunikacja - 1 pietro / p/ Podsumowanie

v I T296m

240 210
240 O \
{ 240
240 J
\ 240 210
gz
210
/ 1
) . 000
0.00 224m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%) E, [Ix] Ein [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 218 155 261 0.714
Podioga 20 218 155 260 0.712
Sufit 70 87 57 116 0.657
Sciany (4) 50 187 70 554 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 2487 3363 21.0

W sumie: 4974 W sumie: 6726 42.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.33 W/m? = 2.91 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

e
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projekiem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 20

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Biuro Projektiw
Elektroenergetycznych
w Gdaitsku

Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

instalacji elektryczne;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gdansk - ul Bednarska 2
20.09.2024

komunikacja - 1 pietro / a/ Podsumowanie

> gg——2.26 2.96m
2.28
N
~2.40.
/2'40 2.40
240 —mr—sr N\
2!52 2.52 240
240252 & )
\ A 2.40
2.52
240 252 /
. 2.40
2.40_2.40"
——
\ 2.28
\ 228
) . 0.00
0.00 224m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

E,, [Ix]
2.36
2.36
0.00
8.00

Ein [IX]
2.03
2.03
0.00
0.00

E max [IX]
2.62
2.62
0.00

73

Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin 'lEm
0.858
0.858
0.000

/

Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie: 300

P W]
2.8
2.8

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.42 W/m? = 17.86 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projekiem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 21

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja - 2 pietro / p / Podsumowanie

\ I T286m
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) . 000
0.00 224m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E ax [X] E in/En
Plaszczyzna pracy / 218 155 261 0.714
Podtoga 20 218 155 260 0.712
Sufit 70 87 57 116 0.657
Sciany (4) 50 187 70 554 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 2487 3363 21.0

W sumie: 4974 W sumie: 6726 42.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.33 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

-~
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 22

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gdansk - ul Bednarska 2
20.09.2024

komunikacja - 2 pietro / a/ Podsumowanie
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. 240
240-2.407
\ 2.28
N 228
: , 000
0.00 224m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E iny [IX] E oy [X] E in/En
Ptaszczyzna pracy / 2.36 2.03 2.62 0.858
Podtoga 20 2.36 2.03 2.62 0.858
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.00 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
1 1 300 300 2.8

W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.42 W/m? = 17.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

FY
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 23

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k;j/m:‘,‘g:g'g;;;;m Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gdansk - ul Bednarska 2
20.09.2024

komunikacja - poddasze / p / Podsumowanie

1\80 T T2.96m
7 h
/ ST \-"
Y aﬁ%ﬂ\\
/ 240 210
240
o
{ 240
240 }
\ 240 210
z%ﬂgﬁ
210
i L
, . 000
0.00 224'm

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspétczynnik konserwagiji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E nax [1X] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 218 155 261 0.714
Podtoga 20 218 155 260 0.712
Sufit 70 87 57 116 0.657
Sciany (4) 50 187 70 554 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 2487 3363 21.0
W sumie: 4974 W sumie: 6726 42.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.33 W/m? = 2.91 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)
FY
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 24

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

k.im:pg:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gdansk - ul Bednarska 2

20.09.2024

komunikacja - poddasze / a/ Podsumowanie

T296m

T 0.00
0.00 224m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokosé montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E ax [X] E in/En
Plaszczyzna pracy / 2.36 2.03 2.62 0.858
Podtoga 20 2.36 2.03 2.62 0.858
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 8.00 0.00 73 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 300 300 2.8
W sumie: 300 W sumie: 300 2.8

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.42 W/m? = 17.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.63 m?)

re
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 25

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

BPE )

Elektroenergetycznych
w Gdansku

Biuro Projektow

Projekt wykonawczy adaptacji

pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i

przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2

20.09.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
poddasze 1/ Podsumowanie
. -
120 Q_’ 429m
5 150 —————_150——""150
150 180 180
180 \-"_—180/ \\ Yeo 120
/ 180 \\
150 180 )
\ 180 150
_——180
180 180 180
150
i 150~ 150
\ 150 120
o 80"
120—  ———120 (
) . 000
0.00 6.60m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p (%] E [Ix] Ein [IX] E max [IX] Enin ' Em
Ptaszczyzna pracy / 145 75 203 0.513
Podtoga 20 146 78 203 0.539
Sufit 70 50 28 441 0.563
Sciany (4) 50 91 46 185 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 4008 4426 22.0
“Zmienione dane techniczne W sumie: 8015 W sumie: 8852 44.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.55 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.31 m?)
e
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 26

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa
BPE )

k.im/,ﬂ:‘;;gg;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Gdansk - ul Bednarska 2 _

20.09.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

poddasze 2 / Podsumowanie

L [2.74m
/-_130%130—-/\\130
150

210~ 210 \’
210\_210/ 210 180

180
150

210

8o 210
210
\ 210——2" 210 Js8
180
\
|

)/—1801\ i

7 0.00
0.00 6.42m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E Lax [X] Ein/Emn
Ptaszczyzna pracy / 184 121 225 0.656
Podtoga 20 184 120 224 0.653
Sufit 70 76 45 374 0.585
Sciany (4) 50 137 72 249 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 4008 4426 22.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 8015 W sumie: 8852 440

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.50 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.59 m?)

s
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 27

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

kﬂg;u;:gg:;;;;z; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
e przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektrycznej

Data 2025-01-16

LB \}
2 C
=

Bednarska 2

Created with DIALux

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa
BPE )

@:‘;;gg;;;;;;g Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Bednarska 2

Arkusz danych produktu

105° 108"
w0 w0
75! "
0 w0
%o
Numer artykutu
45° 45
P 140 W 7e
DLampa 25501Im
320
Doprawa 1850 Im
0° 15 I 15 wr
rl 7255 % ﬂ"(‘:urmw — 00 - 270 noTe
skL_lteczncéc' 132,71 Im/W Polarny LVK
Swietlna
cCcT 4000 K
CRI 70

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i

przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektryczne;

Bednarska 2

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosc swietlna

3700 Im 280W 1321 Imsw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skutecznosc¢ swietlna
2 140w 18501Im  132.1 Im/w

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa

BPE

kﬂg-ﬂu;;:;g;;;-‘;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i

e przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektrycznej

Bednarska 2

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa
BPE

@:‘;;gg;;;;;;g Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Bednarska 2

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Ermin. Emaks Us (1) gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 137 Ix 711 Ix 211 Ix 0.52 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
BPE )

kﬂg;u;:gg:;;;;z; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
e przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektrycznej

Bednarska 2

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

5.00 7.50 10 20 30 (ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) [<F3 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 13.7 Ix 711 Ix 211 Ix 0.52 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstgpne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
L,__ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i

- przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektrycznej

5. Zalaczniki

5.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust 3b pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2023r. poz.682) o$wiadczam, ze:

Projekt Wykonawczy - Branza Elektryczna
»Remont, przebudowa, termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
przebudowg infrastruktury towarzyszacej, w m. Gdansk, ul. Bednarska 2, dz. nr. 170, obreb 0091,
jednostka ewid. 226101_1.

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 wraz z pdzniejszymi
Zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu  budowlanego
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z pozniejszymi zmianami). Projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pozniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagajq
zgody autora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Luczak

WAM/0111/PWOE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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e przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie

instalacji elektrycznej

5.2. Uprawnienia oraz zaswiadczenia sprawdzajacego

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
- KOMISJA KWALIFIKACYJINA
' 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I

WAM/OKK/US90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekibw oraz inzynierdw budownictwa (. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust 3,
art, 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dec ustawy z diia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 zc zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktery i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. w sprawie samodzielnych fankeii techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i arl. 104
ustawy z dia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (6. Dz U, z 2016 1., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Ze spoinione zostaly waranki w zakresio preygotowania zawodowego oraz po zioZeniv egzaming
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynic

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYJNEJ
w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen: elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic ant. 107 § 4 Kp.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zasdwiadezeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej lzby Inzynicrdw Baudownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz, Mariusz lwanowicz L

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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b

Pan Michal Marek Euczak uwpowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryeznych
i elekiroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzom
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagespodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr in2. Zenon Drabowicz ﬁ_ﬁ

2. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz
3. mgr inz. Mariusz lwanowicz [
OLrzymije:

1. Pan Michal Marek Luczak
10-818 Olsztyn, ul, Klosowa 87
2. Okrggowa Rada Tzby
3. Gléwny mspektor Nadzoru Budowlanego
4. wa

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k,ﬁi”:rgfg::;é::;Z: Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

POLSKA
I Z B A

— INZYNIEROW
T
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-GNG-IDK-HEA *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdarisk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k,ﬁi”:rgfg::;é::LZ: Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

® POLSKA
I L B A

%:{, INZYMNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HR8-W9D-512 *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdarisk

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inizynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Branza elektryczna, niskopragdowa

Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektryczne;

5.3. Uprawnienia oraz zaswiadczenie projektanta

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) _ . .
80-360 Gdatsk, ai. Rzeczypospaiite] 4155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
S

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 uwst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojn 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkeji technicznych w budownietwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 7e zm.), po ustaleniu, 7e speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k.i“,“y Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie
instalacji elektryczne;

Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2016 ., poz. 290 7e zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projcktow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

TI. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnief,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwigzanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowei Kotnisji/y(wal‘l i cyjnej
’l L
i ;
£ 7
mgr inz. )f7i i (yalinowski

CZLONEK
Okregowej Kornisji Kwalifikacyjne]
P

e

prof/ dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Eukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada I1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

_ - Pravva_ autorskie z_astr_zezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno — urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N2B-BIR-JDB *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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LJT:‘;;E:;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

5.4.Warunki przytaczenia

Energa IR

operator
Numer Pf24/074624 Miejscowosé Gdansk JData 06-12-2024 }
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECT ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
COddzial w Gdarisku
1. Przytgezany obiekt:

Nazwa: Obwody administracyjne w budynku wigforodzinnym
Adres (Nr dziatki). Gdarsk, ul. Bednarska 2
gm. Gdarisk , dziatka numer 0090-170
Grupa przytaczeniowa:  grupa V'
Moc przytaczeniowa: 5 kW (zwigkszenie macy o: 2 KW)
Miejsce przyiaczenia:
GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK @ (Zk) [01100-10]
Stacja SN/nn KORZENNA [1844]
Obwdd nn W-41038 KORZENNA 2,4,8,YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] KORZENNA 2 [41039]

o

5, Miejsce dostarczania energii elekirycznej;
30061212444;
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zaczu w kierunku instalaci przyigczanej;

8. Rodzaj przylgcza: kablowe

7. Zakres prac niezhgdnych do realizacyt przylqczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niszbednego de wspoipracy z
siecig:

7.1, Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Slacja transformatorowa:
713 Ileqdzenia nn:
714 ;Nyposaienie urzgdzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci 53 przylaczane:
7.1.5 -Zahezpieczenie siegi przed zaldoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
716 -Doslosowanie preytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systarméw sterowania dyspozytorskiego:
717 i:lemomaze:
7.2 -Zakres inweslygjf realizewanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca doslosuje instalacig przytaczana w obiekcie przytaczanym do wricskowanego poboru mocy, od migjsca
rozgraniczenia wiasnossi stron, rozdzielni glownej lub rozdzielni piedrowsj WLZ, zgednie z przepisami, po uzyskaniu zgody

wilasciciela/administrateraizarzadey obiekiu. Wykenanie tych czynnoscl powinne zostaé potwierdzone w "Oswiaticzeniv o
gotowosc instalacji przylgczanej’. Uwzglednionc isiniejges mac Pp = 3 kW wg PPE GS1 500243831008185500.

8. Wymagany stopiefi skompensowania macy biernej:
tgp QI: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiatowo-rozliczeniowega i systemu pomierowo-rozliczeniowego:

81 Migjsce zainstalowania:
wewnalrz budynku w migjscu ogdinodostepnym

8.2 Rodzaj i prad znamionowy craz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomizrowe

9.3, Sposob pomiaru: bezpodredni, licznik 1-fazowy enargi elskirycznej czynne;

84 Rodzaj mierzone] energii: Engrgia elekiryczna czynna pobrana, Straty niesbecns/ pomijainie male

9.5, Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnago odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami »
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k'im:pg:g:fém‘;i Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

96, Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiary posredriego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe korirolno-pomiarows, a w
obwodach widrnych pomiaru wykena¢ zebezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw eraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapdw budowy przewidzies pomiar dostosowany de poboru mocy,

c) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przysiosowane do opfombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslene sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpisczan|owe) | systemowe
10.1.  Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecic znemionowe sieci 0.4 kY
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sicei 2% KA
Rzeczywistq wartost pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2. Dotyczy sleci ¢ napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainege sieci -

b)  Napiecle znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziermnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnege - 5

g} Moc zwarciowa na szynash 16 kY - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista warlosé pradu zwargia wiglofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).

g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzer, instalac] i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenizfinstalacjilsieci Napigcig znam. [kV] | Mogc znam. kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
122. E)otyczy wspolpracy ruchowsj:
12.3. -Dotyczy umowy o przylaczenie:
12.4, ;nne wymagania:

13. Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

14, Przy raalizacji ninigjszych warunkdw przylczenia nalefy uwzglednié wymagania ckredlone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej bowigzujgeej na terenie dzislania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA rie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalazy
liczyC sig z mozliwoseig przerw w doslawie energil eleklrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczng) mozna zapewnié
jedynie paprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacjii z ENERGA-OPERATOR SA Odzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonyeh w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresia obawiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietia 1997 roku — Prawo energetyczne (Cz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z ant. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadoza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po pezytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniglszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przyigczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR Sa,
- po Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k,ﬁi”:rgfg::;é::;Z: Projekt wykonawczy adaptacji

w Gdaiisku

instalacji elektryczne;

Niniefsze oswiadezenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Signed by /
’ / Podpisano przez:

pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

Indynidr Wojciech
ds. Przutfczen Krzysztof
Guenther
Mart.i/ ruszka Date / Data:
2024-12-06 11:57
Kruszka Marla
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuje 1. Wnioskodawea
2. ENERGA-GPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gearisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

(N

Numer P/24/075120 Miejscowosé Gdarnsk Data 30-10-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Bednarska 2/1
gm. Gdansk . dziatka numer 0080-170

2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3 Mac przylaczeniowa: 12.5 kW (zwiekszenie mocy o: 8 kW)
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]

Linia 15 kY kier.ZABI KRUK § (ZK) [01100-10]

Stacja SN/nn KORZENNA [1844]

Obwod nn W-41039,KORZENNA 2,4,6, YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] KORZENNA 2 [41039)

5 Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30061212444,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zlgczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

Vi3 Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig:

71 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.14.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzeniann:

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktarej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Qdbiorca dostosuje instalacjg przylaczana w obiekcie przytaczanym do wnioskowanego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wlasnosci stron, rozdzielni gtownej lub rozdzielni pietrowej WLZ, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu zgody
wiasciciela/administratora/zarzadcy obiektu. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej'. Uwzgledniona istniejaca moc Pp = 4,5 kW wg PPE GS1 590243831008965928.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1, Miejsce zainstalowania:
wewnatrz budynku w miejscu ogéinodostepnym

92.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
wytgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

93.  Sposob pomiaru: bezposredni, licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

894.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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QT:‘;;;,’;;;:‘;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub palposredniege, zastosowat odpowiednie przekdadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiomych pomiaru wykenat zabezpieczenie abwoddw napigciowyeh licznikow craz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia

b) Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przystosowane do oplombaowania.

d) Wymagania techniczne dla ukdaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergelycznej automatyki zabezpieczeniows | systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego ablicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1kV:
a)  Sposob pracy punklu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MYA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywist wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).

a)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1‘ Dotyczy projektu budowlanego:
12.2 iJotyczy wspolpracy ruchowe;:
12.3 bolyczy umowy o przylgczenie:
124, inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosel elekiromagnetyczne).
14, Przy realizacji ninigjszych warunkaw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eleklroenergetyczne] dia ww. obiektu. Nalszy
liczyG sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pracotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16 Zawarcie umowy 0 przylaczenie stznowi podstawe do rozpoczecia realizasji prac projektowych i budowlano-mentazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dniaich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe ¢ przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy ¢ Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie

instalacji elektryczne;

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadezeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
[ of

InZunigr Fiarsi

ds Preytfezen D203l Prep

[. -
Maita|Kfuszha Wi ohft

Kruszka Marta
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg;: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdansku Rejon Dyslrybucii w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

CaBrcs
Energa LR
SID0000000000852249

ocperator

Numer P/24/074877 ‘Miejscowoéé Gdanisk Data 29-10-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Bednarska 2/2

gm. Gdarisk , dziatka numer 0090-170
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 8.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]
Linia 15 kV kier. ZABI KRUK 9 (2K) [01100-10]
Stacja SN/nn KORZENNA [1844]
Obwod nn W-41039 KORZENNA 2,4,6,YAKY4x240,Ib=250A [1844-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [NN] KORZENNA 2 [4103¢]

o

) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061212444,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zigczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
slecig:

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Qdbiorca dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do wnioskowanego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron, rozdzielni gtownej lub rozdzielni pietrowej WLZ, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu zgody
wiasciciela/administratora/zarzadcy obiektu. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczane|". Uwzgledniono istniejacg moc Pp = 4 kW wg PPE GS1 590243831008000773.

8 Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
wewnarz budynku w miejscu ogélnodostepnym

92 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

9.3. Sposab pomiaru: bezposredni, licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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QT:‘;;;,’;;;:‘;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wlomych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidziec pomiar dostosawany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniele i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergelycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
101, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  UMad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kY

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MvA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).

g)  System ochrony od poraZen uziemienie achronne
103, Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci craz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12'1, Dolyczy projektu budowlanego:
12.2. .Dolyczy wspdlpracy ruchowej;
123. -Doiyczy umewy © przylaczenie:
124, inne wymagania:

13 Uzytkowane urzedzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosei elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okrelone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej abowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-QPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z molivoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainslalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradetworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jegoe instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Pa zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR. SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucjl lub umowy kompleksowej.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa
BPE )

LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Inzyny
ds. Prallgzen
Marte Kriszka

Kruszka ‘Marla
OPRACOWAL

Otrzymuja: 1. Wnioskedawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdaisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk »’f

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Energa e
A SID0000000000853417

operator
INumer P/24/074830 Miejscowos¢ Gdansk Data 29-10-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
15 Przylaczany obiekt:

Nazwa:Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Bednarska 2/3

gm. Gdarisk , dziatka numer 0090-170
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylgczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o; 8.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK 9 (ZK) [01100-10]
Stacja SN/nn KORZENNA [1844]
Obwéd nn W-41033, KORZENNA 2,4,6,YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] KORZENNA 2 [41039]

o

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061212444;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istnigjacym zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

T Zakres prac niezbgdnych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.11.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiore] instalacie lub sieci sg przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Qdbiorca dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do wnioskowanego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron, rozdzielni gtownej lub rozdzielni pigtrowej WLZ, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu zgody
wiasciciela/administratora/zarzadey obiektu. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej'. Uwzgledniono istniejacg moc Pp = 4 kW wg PPE GS1 580243831007550514.

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tgo Ql: 04
tgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1, Miejsce zainstalowania:
wewngtrz budynku w miejscu ogélnodostepnym

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni, licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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QT:‘;;;,’;;;:‘;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

96. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiormych pomiaru wykonat zabezpieczenie cbwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegeinych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byt ostoniele i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dolyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekfroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

t)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a}  Sposéb pracy punkiu neulralnego sieci -

b} Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - H

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wyltaczenia zwarcia wielofazowego - H

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i siecl oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/inslalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projekiu budowlanego:
122, Dotyczy wspdlpracy ruchowe;j:

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w cbowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy rezlizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR 5A.

15. Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 823 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dia wiv. obiekiu, Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa doslawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczege, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy 0 przylgczenie slanow! podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekfowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgeznik do ninigjszych warunkaw.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umaowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dria 10 kwiefnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA cSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznel na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe ¢ przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umawy kompleksowe].

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa
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LL‘ET:‘":TE:'?;:"“ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Ninigjsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 uslawy - Prawo budowlane

nzyniet
ds. Pl.:\;lEB‘ 23

maitd {(wﬁi'“" zfal P /
Kruszka Marta Whirie i
OPRACOWAL ZATWIERDZIL”

/

7/
Otrzymujg. 1. Whnioskodawca £
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Gdanisku /
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk /

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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PN Branza elektryczna, niskopragdowa
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

3IDO00000000852845

Numer P/24/075477 LVliejscowoéé Gdanisk Data 30-10-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

operator

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Bednarska 2/4
gm. Gdansk , dziatka numer 0090-170

2. Grupa przytaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 8 kW)
4. Miejsce przylgczenia:

GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]

Linia 15 kV kier ZABI KRUK 9 (ZK) [01100-10]

Stacja SNinn KORZENNA [1844]

Obwad nn W-41039 KORZENNA 2,4.6,YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Zlacze, szafka [NN] KORZENNA 2 [41039]

5 Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30061212444,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w istnigjacym ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

5 Rodzaj przytacza: kablowe

% Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kicre] instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemaw sterowania dyspozytorskiego:
7.17. Demontaze:
1.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
QOdbiorca dostosuje instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do wnioskowanego poboru mocy, od migjsca
rozgraniczenia wtasnosci stron, rozdzielni gownej lub rozdzielni pigtrowej WLZ, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu zgody

wlasciciela/administratora/zarzadey obiektu. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej". Uwzglgdniono istniejaca moc Pp = 4,5 kW wg PPE GS1 590243831008311862.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
wewnalrz budynku w miejscu ogélnodostepnym

92. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

93.  Sposob pomiaru: bezposredni, licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

94, Rodzaj mierzenej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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LJT:‘;;E:;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

96. Wymagania dodatkowe;

a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa & w
obwodach wlémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegdinych elapow budowy przewidzied pomiar dostosowany do peberu mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej aulomalyki zabezpieczeniowe i systemowej
101.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywistg warlos¢ pradu zwarciowego oblicza prajektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenis zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b} Napiecie znamionowe sieci - kY

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - H
e} Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji1 10/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista wartose pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g System ochrony od porazer uziemienie ochronne
103 Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozrughu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projekiv budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnasci elektramagnatyczne;.
14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace| na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15 Slandardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektrosnergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostaws energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jege instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie slanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mantazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla abiektu przylaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksows;.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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P Branza elektryczna, niskopradowa

Lﬁﬁ;;gg;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie

instalacji elektryczne;

Ninigjsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dysirybucii w Gdansku f

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;
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SID000000C000863053

Numer P/24/075355 Miejscowos¢ Gdansk Data 30-10-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

e Przytaczany obiekt:
Nazwa:Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dzialki): Gdarisk, ul. Bednarska 2/5
gm. Gdansk , dziatka numer 0080-170
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytgczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 8 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK @ (ZK) [01100-10]
Stacja SN/inn KORZENNA [1844]
Obwaod nn W-41039,KORZENNA 2,4,6 YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] KORZENNA 2 [41039]

Lol 8 )

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30061212444;
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w istniejacym zigezu w kierunku instalacji przylaczane;;

6. Rodzaj przytgcza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig:

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzgdzenia WN i SN:

7.2 -Stac:]a transformatorowa:

743 -Urzadzenia nn:

7.14. Wyposaienie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sa przytaczane:
1:1.5. -Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
7.186. boslosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

717 bemontaie'

T2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca dostosuje instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do wnioskowanego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron, rozdzielni glowne] lub rozdzielni pigtrowej WLZ, zgodnie z przepisami, po uzyskaniu zgody
wlasciciela/administratora/zarzadcy obiektu. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej". Uwzgledniono istniejaca moc Pp = 4,5 kW wg PPE GS1 580243831007815279.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QI 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

o1 Miejsce zainstalowania:
wewnatrz budynku w miejscu ogéInodostgpnym

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

93. Sposob pomiaru: bezposredni, licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej

9.4, Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektrycznej

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniege, zastosowac odpawiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtormnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosawany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny byc ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylqczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wyfaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylqczenia zwarcia wielofazowego s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
12.2. I-Jotyczy wspdtpracy ruchowej:
123 ;)otyczy umaowy o przytgczenie:
124. inne wymagania:

13 Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15 Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkaw.

17 Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie cbowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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L;T::;:gg;;;;;;;: Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymujg: 1. Wnioskodawca ,//
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku vy
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarsk -

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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kimj::;:gg;;;;;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Energa A

operator

Numer P/25/009182 Miejscowosé Gdansk Data 21-02-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku wielorodzinnym
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Bednarska 2
gm. Gdarisk , dzialka numer 0090-170
2: Grupa przytaczeniowa:  grupa V
3 Moc przylaczeniowa: 5kw
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CZERWONY MOST [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK 9 (ZK) [01100-10)
Stacja SN/nn KORZENNA [1844)
Obwod nn W-41039 KORZENNA 2 4,6,YAKY4x240,1b=250A [1844-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [NN] KORZENNA 2 [41039)

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30081212444;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalaci przylaczane;;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7 Zakres prac niezbednych do realizacii przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja fransformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. DemontaZe:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Padmiol Przytaczany:
Podmiot Przylaczany przygotuje instalacje pod uklad pomiarowy 1 fazowy wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym tablicg
licznikowa oraz WLZ, podigczenia dokona z rozdziatu WLZ za zgoda wiasciciela budynku (zarzadcy).Wykonanie tych czynnosci
pawinno zasta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;'”.

8. Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:
tap QI 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
wewnatrz budynku w miejscu ogélnodoslepnym
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowe;j
93. Sposob pomiaru: bezposredni 1 fazowy licznik energii elekirycznej czynnej.
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Siraty nieobecne/ pomijainie mate
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczylu danych pomiarowych
Nie wymagane;
9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k.:m‘::‘;;;’g;‘;‘g;;';‘; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
e przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektrycznej

obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwedéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mogy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dysltrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposab pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgezenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CZERWONY MOST
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13 Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

14. Przy realizacji ninigjszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatenia ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii eleklrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwosci przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyiaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkow,

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podslawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oswiadczenie jes! oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami _
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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BPE )

k.im::;:gg;;;;:;;; Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdarisku w zakresie
instalacji elektryczne;

Wieche¢ Mieczyslaw 3
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Gdansku
ul. M. Reja 23, B0-870 Gdarisk

Dla lokalu mieszkalnego nr 6 nalezy zmieni¢ moc umowna u sprzedawcy energii elektrycznej

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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k,__ Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
- przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

instalacji elektrycznej

6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeg6linych obiektow
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- wybudowac linig kablowg nn-0,4kV.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych - opis terenu inwestycji
Uzbrojenie branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja;

* linie kablowe nN-0,4 kV.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegdinych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia
i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac bedace
pod napieciem:
* linie kablowe nN-0,4 kV.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
41.  Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wigkszej
niz 3,0 m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
5,0 m,
- nie wystepujg
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- nie wystepujg
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokos$ciowych,
- nie wystepuja,

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw,
- wystepuja,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepujg,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepujg,
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary
i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 19kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV
- nie wystepujg,
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepujg,
m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepujg,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja.
42.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania si¢ prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -
10°C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest;
- nie wystepuja,
4.3.  Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuja,

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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44,  Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
Zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepujg,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
45.  Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wys. pietrzenia
powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
4.6.  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- nie wystepuja,
4.7.  Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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Projekt wykonawczy adaptacji

instalacji elektrycznej

- nie wystepuja,
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja.

demontazu ciezkich elementow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢

szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegolnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
i urzadzen wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia
winien znajdowac sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny
dotyczy¢ pracownikdw wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od

zastosowanych metod i Srodkow zapewniajacych bezpieczeristwo pracy, mogg by¢ wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.
4) Odlegtosci wokot nie ostonigtych urzadzen i instalacii elektroenergetycznych lub ich czesci

znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac
pod napieciem, wynosza;

pomieszczen nieuzytkowych, termomodernizacji, remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bednarska 2 w Gdansku w zakresie

Napiecie Strefa
Znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu
urzadzenia napiecia
kV m m
do1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.
3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych

odpowiednich

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami

osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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do wystepujacych warunkdw pracy.
4. Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w_czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowac
poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 35 m)
o Staly dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowe;j i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu
z kablowa linig_elektroenergetyczna.
e Prace mozna wykona¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5Sm.
e Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.
o W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
e Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych.
e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik
winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

e Przeno$ne bariery
° Taémy ostrzegawcze
e Osobista odziez ochronna i kaski ochronne
e tacznosc¢ telefoniczna w biurze budowy
o Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy
o Wietrzenie studni przed wejSciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.
Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno ’ urbanistyczny i urbam’chzny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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o Wykopy wykonywane jako szalowane

e Ustawianie w poblizu osob pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.

o Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie
do zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob
| petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

o W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjq eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaC pogotowie,
policje, straz pozarng

e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 I

2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP

Inwestora.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Lukasz Szokalski mgr inz. Michat Luczak
POM/0258/PBE/16 WAM/0111/PWOE/16
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami
osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191).
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proj. rozdzielnica zewnetrzna RPWP na elewaciji
budynku (przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu)

proj. elektroenergetyczna linia kablowa nn—0,4kV
— obwdd oswietlenia zewnetrznego

RPWP
[=]

proj. stup aluminiowy stylizowany z oprawq LED
typu parkowego o mocy 28W; wys. zaw. oprawy 4m;
posadowienie na fundamencie prefabrykowanym

proj. rura ostonowa RHDPEk ¢40
a istn. ztqcze kablowe budynku do modernizaciji

proj. rura ostonowa dwudzielna HDPE
proj. studnia segmentowa 415x415mm na potrzeby
wprowadzenia mediéw telekomunikacyjnych do budynku

proj. studnia segmentowa 590x800mm na potrzeby
wprowadzenia mediéw telekomunikacyjnych do budynku

proj. kanat technologiczny na potrzeby wprowadzenia
medidw telekomunikacyjnych do budynku

UWAGI | ZALECENIA:

1.

2.
3.
4

Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru
technicznego.

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Kable lokalizowat metodq przekopow prébnych.

Wszystkie kable napotkane podczas prowadzenia robét traktowaé jako czynne, bedgce pod napigciem.
W miejscach zblizen lub skrzyzowari z innymi sieciami kable zabezpiecza¢ rurami osfonowymi HDPE o
przekroju i sztywnosci obwodowej zgodnymi ze specyfikacjq projektowq.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i normami.

Nalezy stosowa¢ wytqcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

na terenie Polski, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Projekt nalezy rozpatrywaé fqcznie pozostafymi rysunkami i opisem technicznym.

Nalezy prowadzi¢ biezqcq koordynacje miedzybranzowq.

Nalezy sprawdzi¢ réwnomierno$¢ i natezenie opraw zewnetrznych w celu uniknigcia
nadmiernego $wiecenia na elewacje budynku. Jezeli warunek ten nie zostanie spefniony
nalezy zmniejszy¢ wysokos¢ zainstalowania oprawy na wysoko$¢ Im i zastosowaé oprawy

typu “bollardll
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Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdarisku
nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. Lukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOEAE
skala: 1:500 CZERWIEC 2025 vs: E-1.0 - -




LEGENDA

Nazwa

Liczba
cafose [szt.]

wykonanie wg standardu GPEC Gdansk

fgcznik jednobiegunowy P20 i(\ 21 s7t.
fqcznik jednobiegunowy P44 { 6 szt
TYP:A Czujnik ruchu PIR 360" z 9 ¢
funkcjq weryfikacji obecnos¢ — @ sz
posiadajqcy czas regulacji dziatania

fqcznik schodowy IP20 \/CF/\ 8 szt
fqcznik Swiecznikowy IP20 Y 6 szt
Oprawa liniowa LED; moc 20W Al

(2847Im); montaz nastropowy; — 10 szt.
pkt. oswietleniowy przystosowany do o
montazu sufitowego przyjeto moo.pkt. R‘b/ux 30 szt
Po=60W, na zew. montaz wyfqcznie ><
opraw min. IP65

Oprawa nascienna LED zewen.; moc

14W (1294Im); montaz nascienny; Wz T szt
Oprawa nascienna LED; moc 17W

(2003Im); montaz nascienny; L 4 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W c1
(4060Im); montaz nastropowy; 5 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W D1
(2400Im); montaz nastropowy 4 sst
Oprawa nastropowa LED; moc 12W E1
(2003Im); montaz nastropowy; ® 8 szt
Oprawa awaryjna 2W Ag‘ 4 szt
0 jna 3W

prawa awaryjna Al:w|3 5 oot
Oprawa ewakuacyjna TW |:EV,V1 4 szt
Przycisk dzwonkowy do dzwonka 6 szt
mieszkaniowego
Gfosnomowigcy unifon ? 6 szt
Wieloabonentowy panel bramowy ? | ent
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
z tworzywa; I kl. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6-licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | kl. izolacji; min. 1P44; RL : 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 Iub zblizone
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgca na cokole;
| K. izolacj; min. IP44; re | 1 kpl
wym. (WxSxG): 1750x600x260 Iub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgea na
cokole; | kl. izolacji; min. IP44; RA [;] 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM: modutowa
7 przedziatem teletechnicznym; podtynkowa; RM 6 kpl.
Il kl. izolacji; min. IP30
proj. szafa okablowania IT, RACK 197, 9U;
wymn. (WxSxG): 500x600x450 Iub zblizone; ‘ 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t; RWC
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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BIURO PROJEKTOW \
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji oSwietleniowej - rzut piwnicy
faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOENE
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 s E-2.0 - -




LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafose [szt.]

wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk

fgcznik jednobiegunowy IP20 ({\ 21 szt.
fgcznik jednobiegunowy P44 { 6 szt
TYP: A Czujnik ruchu PIR 360" z 9 sot
funkcjg weryfikacji obecnos¢ — @ sz
posiadajqcy czas regulacji dziatania

fqcznik schodowy IP20 \;F/\ 8 szt
fgcznik swiecznikowy 1P20 ,}f\ 6 szt
Oprawa liniowa LED; moc 20W Al

(2847Im); montaz nastropowy; —— 10 szt
pkt. oswietleniowy przystosowany do o
montazu sufitowego przyjeto moc pkt. RG/Ox 30 szt
Po=60W, na zew. montaz wyfgcznie ><
opraw min. IP65

Oprawa nascienna LED zewen.; moc

14W (1294Im); montaz nascienny;, LA T szt
Oprawa nascienna LED; moc 17W

(2003Im); montaz nascienny;, i 4 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W C1
(4060Im); montaz nastropowy; 5 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W D1
(2400Im); montaz nastropowy - 4 oot
Oprawa nastropowa LED; moc 12W E1
(2003Im); montaz nastropowy; ) -
Oprawa awaryjna 2W 'L 4 szt
0 na 3W

prawa awaryjna Al:w|3 5 ot
Oprawa ewakuacyjna 1W Ewl 4 szt
Przycisk dzwonkowy do dzwonka 6 szt
mieszkaniowego
Gfosnomowigey unifon ? 6 szt
Wieloabonentowy panel bramowy ? PR
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wyfgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawezy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
z tworzywa; Il kl. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | K. izolacji; min. 1P44; RLL] 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgca na cokole;
I KL izolacj; min. IP44; RG [ ] 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1750x600x260 Iub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | kl. izolacji; min. 1P44; RA [ 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 Iub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM; modufowa
z przedziafem teletechnicznym; podtynkowa; RM 6 kpl.
Il kl. izolacji; min. P30
proj. szafa okablowania 1T, RACK 197; 9U;
wym. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC; n/t; RWC
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
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nazwa obiektu budowlanego:
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adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji oswietleniowej - rzut parteru

faza:

branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111PWOE/ 6
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LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafosc [szt.]

wykonanie wg standardu GPEC Gdarsk

fqcznik jednobiegunowy P20 ({\ 21 szt.
fqcznik jednobiegunowy P44 { 6 szt
TYP: A Czujnik ruchu PIR 360" z 9 ¢
funkcjg weryfikacji obecnos¢ — @ sz
posiadajgcy czas regulacji dziatania

fgcznik schodowy IP20 \/i)/\ 8 szt
fqcznik Swiecznikowy IP20 /}ﬁ\ 6 szt
Oprawa liniowa LED; moc 20W Al

(2847Im); montaz nastropowy; — 10 szt.
pkt. oswietleniowy przystosowany do o
montazu sufitowego przyjeto moc pkt| RG/Ox 30 szt
Po=60W, na zew. montaz wyfgcznie ><
opraw min. IP65

Oprawa nascienna LED zewen.; moc

14W (1294Im); montaz nascienny; Wz 1 szt
Oprawa nascienna LED; moc 17W

(2003Im); montaz nascienny; L 4 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W c1
(4060Im); montaz nastropowy; —_— 5 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W D1
(2400Im); montaz nastropowy 4 sst
Oprawa nastropowa LED; moc 12W E1
(2003Im); montaz nastropowy;

C) 8 szt

Oprawa awaryjna 2W Aﬂ’ 4 szt
0 jna 3W

prawa awaryjna g:, 5 oot
Oprawa ewakuacyjna 1W =EV|V1 4 szt
Przycisk dzwonkowy do dzwonka 6 szt
mieszkaniowego
Gfosnomowigcy unifon ? 6 szt
Wieloabonentowy panel bramowy ? T
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
z tworzywa; I kl. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6-licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | kl. izolacji; min. 1P44; RL :I 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgca na cokole;
| K. izolacf; min. IP44; re | 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1750x600x260 Iub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgea na
cokole; | kl. izolacji; min. IP44; RA [ 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM; modutowa
z przedziafem teletechnicznym; podtynkowa; RM B kpl.
Il kl. izolacji; min. IP30
proj. szafa okablowania IT; RACK 19”; 9U;
wym. (WxSxG): 500x600x450 Iub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t;
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
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STK PROJECTS | & kbteniowa 2013,

80—-175 Gdafisk

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE ’ \
BIURO PROJEKTOW \
ELEKTROENERGETYCZNYCH B P E

HUKASZ SZOKALSKI
A Biuro Projekto
80-126, Gdarisk Elekirossergetycaaych
www.bpegd.pl w Gdanisku

ul. MIGDALOWA 48
nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji oswietleniowej - rzut | pigtra

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/E
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 s E-2.2 - -




LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafose [szt.]

wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk

fgcznik jednobiegunowy IP20 ﬁ{\ 21 s7t.
fgcznik jednobiegunowy IP44 { 6 szt
TYP:A Czujnik ruchu PIR 360" z 9 ¢
funkcjg weryfikacji obecnos¢ — @ sz
posiadajgcy czas regulacji dziafania
fgcznik schodowy IP20 \/ﬁf 8 szt
fgcznik Swiecznikowy IP20 Y 6 szt
Oprawa liniowa LED; moc 20W Al

(2847Im); montaz nastropowy; — 10 szt.
pkt. oswietleniowy przystosowany do .,
montazu sufitowego przyjeto moc pkt. RG/Ox 30 szt
Po=60W, na zew. montaz wyfgcznie ><
opraw min. IP65

Oprawa nascienna LED zewen.; moc

14W (1294Im); montaz nascienny; Wz T szt
Oprawa nascienna LED; moc 17W

(2003Im); montaz nascienny; L 4 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W c1
(4060Im); montaz nastropowy; —_—— 5 szt
Oprawa nastropowa LED; moc 24W D1
(2400Im); montaz nastropowy m 4 sst
Oprawa nastropowa LED; moc 12W E1
(2003Im); montaz nastropowy; ® 8 szt
Oprawa awaryjna 2W ! 4 szt
0 jna 3W

prawa awaryjna A|\:wl3 5 spt.
Oprawa ewakuacyjna 1W é’,” 4 szt
Przycisk dzwonkowy do dzwonka 6 szt
mieszkaniowego
Gfosnomawiqgey unifon ? 6 szt
Wieloabonentowy panel bramowy ? -
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wyfgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
7 tworzywa; I kl. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6-licznikowa);
wolnostojqca na cokole; | Kl izolacji; min. [P44; RL :I 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 Iub zblizone
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgca na cokole;
I Kl izolacj; min. P44; rRe | 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | Kl. izolacji; min. IP44; RA [ 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM; modutowa RM
z przedziafem teletechnicznym; podtynkowa; 6 kpl.
Il 'kl izolacji; min. P30
proj. szafa okablowania IT; RACK 19"; 9U;
wym. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC; n/t;
Il kI. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
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STK PROJECTS

spbtka z o.o.
| ul. Jabtoniowa 20/113,
80-175 Gdafisk

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

YU I

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE
BIURO PROJEKTOW

ELEKTROENERGETYCZNYCH

HUKASZ SZOKALSKI
ul. MIGDALOWA 48
80-126, Gdarisk
www.bpegd.pl

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdarisku

nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji oswietleniowej - rzut Il pigtra

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6

opracowanie: inz. Rafat Drgzek

sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/E

skala: 1:75 CZERWIEC 2025 vs E-2.3 -




LEGENDA

LiCZbO ‘/’ - \‘ m'\u/’ -
Nazwa Symbol catose [Szt.] ? ‘C? ‘ - - T
Wyprowadzi¢ ponad dach £ S Wyprowadzi¢ ponad dach

. P . SCHODY I‘ ’ﬁ/\l/IEJ CE DO ZACHOWANIA | R\E\ ‘NTU
zakonczy¢ wywiewka ‘ FTMIEA if ‘

fqcznik jednobiegunowy IP20 21 szt.

zakonczyé wywiewkg

fgcznik jednobiegunowy P44

TYP: A Czujnik ruchu PIR 360" z
funkcjq weryfikacji obecnos¢ —

posiadajgcy czas regulacji dziatania @
fqcznik schodowy IP20 \/(F/\ 8 szt. o I P i I 1

|
|
|
|
|
|
|

| i
o E1 | E1 -
fqcznik $wiecznikowy IP20 6 szt oo i Ny E1 RA/OPD F @ | RA/OPD/D @ i s
i - T3] 3 [ 5 ]| 3[ 6 s
Oprawa liniowa LED; moc 20W A1 ie {2.73m? r n2.73m? | | 2.73m?| R it
(2847Im); montaz nastropowy; —— 10 szt 5 i :|30‘ (F | ({\ K
pkt. oswietleniowy przystosowany do o ] L 1 I } I i ;
montazu sufitowego przyjeto moc pkt. RG/Ox 30 szt K \ / 9 : \ | ) / e
Po=60W, na zew. montaz wyiqcznie >< K RA/OPD JC C RA JOPH /C C ‘ T ‘ E s
opraw min. IP65 5s /‘ o~ | %M,/p%#? | s
K - 3[ 1 A 3
Oprawa nascienna LED zewen.; moc K - 3. 8bm? |LFS i - — K
14W (1294Im); montaz nascienny; Wz T oszt. O - | | 3” 3 } © s
I DAcHoWY 5 B s
Oprawa nascienna LED; moc 17W 5 8.0fm? | RA/OFD/E K
(2003Im); montaz nascienny; l 4 szt A/ i
Oprawa nastropowa LED; moc 24W c1 H=140 g H=140
(4060Im); montaz nastropowy; 5 szt. e
Oprawa nastropowa LED; moc 24W D1 ‘ ‘ ‘
(2400Im); montaz nastropowy 4 sot ‘ ‘
Oprawa nastropowa LED; moc 12W E1 ‘ ‘
(2003Im); montaz nastropowy; ® 8 st | |
Oprawa awaryjna 2W 'Y 4 szt } }
Oprawa awaryjna 3W Aw3 5 et ‘ ‘
= i Wyprowadzi¢ ponad dach \ \
Oprawa ewakuacyjna TW éﬂ 4 szt. zakohciyé wywiewkq ‘K ‘ ‘
ZUT PODDASZA | RN | |
Przycisk dzwonkowy do dzwonka 6 szt L i -~ \ J J
mieszkaniowego ' ( A ) ( B ) \: C'I C ) (E ) (F )
6 szt

Wieloabonentowy panel bramowy

Gfosnomowigcy unifon ?

szt STK PROJECTS | & kbteniowa 2013,

80—-175 Gdafisk

Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

. P ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ
z tworzywa; Il Kl. izolacji; min. 1P44 Y2/ 1/ 7EM

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
1 kpl. TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

Rozdzielnica licznikowa RL (6-licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | kl. izolacji; min. 1P44; RL :

wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone JEDNOSTKAPROJEKTOWA: - /-\
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgea na cakoale; ELEK%SE,\TS%EQ?;’XWCH O\
I k. izolacji; min. IP44; RG Q 1 kpl. FUKASZ SZOKALSKI BPE

wym. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone P kz;s...mpmw

lektroenergetycznych
www.bpegd.pl w Gdarisku

Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na

cokole; | kl. izolacji; min. IP44; RA [ 1 kpl. nazwa obiektu budowlanego:
wym. (WxSxG): 1620x360x200 Iub zblizone BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:
Rozdzielnica mieszkaniowa RM: modutowa

z przedziatem teletechnicznym; podtynkowa; B kpl.
Il kI izolacji; min. IP30 tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji o$wietleniowej - rzut poddasza

RM = ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

proj. szafa okablowania IT; RACK 197 9U;

. faza: branza:
yqyorgm(zw?ii;)koago;ggoxﬁi r\nub zblizone; ‘ 1 kpl. PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t; RWC spracowanie inz. Rafal Drazek
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
wykonanie wg standardu GPEC Gdansk

sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/E

skala: 1:75 CZERWIEC 2025 v E-2.4 - -




LEGENDA

Liczba
Nazwa Symbol o
cafose [szt.]
gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP20 2
le 30 szt.
gniazdo wtykowe podwdjne 230V P44 — 2
2x pojedyncze w jednej ramce Lll 18 szt.
gniazdo wiykowe pojedyncze 230V P44 P
— zasilanie pralka L|'Z 6 szt
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 L 6 st
— zasilanie lodowka &Tz sz
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 Z
— zasilanie zmywarka L|'Z 6 szt
wypust zasilajgcy jednofazowy 230V
230V 4 szt
Iaval
gniazdo sieciowe pojedyncze RJ45 —
internetowe LIJ 6 szt
gniazdo telewizyjne pojedyncze RTV -
sz
wypust zasilajqcy tréjfazowy 400V 40/% 6 ozt
Przycisk uruchamiajgcy PWP z szybkg; 2xNO;
sygnalizacja stanu pracy i zadziafania; n/t; 1 szt.
IP65; kolor RAL 3000
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wyfgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawezy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
z tworzywa; Il K. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | kI, izolacji; min. IP44; RL : I kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone
Rozdzielnica gfowna RG; wolnostojgca na cokale;
I K. izolacj; min. IP44; re | 1 kpl.
wymn. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | K. izolacji; min. IP44; RA [;] 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM: modutowa
z przedziatem teletechnicznym TSM ; podtynkowa; RM == 6 kpl.
Il Kkl izolacji; min. P44
proj. szafa okablowania IT, RACK 19" 9U;
wymn. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Szczelny przepust dachowy systemowy
#110 zakoriczony rurq zagietq z kofnierzem
bitumicznym (typ “fajkowy’); otwér konstr. C§| 2 kpl
w stropie #130 — instalacja elektryczna
Gféwna szyna uziemiajgca GSU; rozwigzanie
kompletne w obudowie izolacyjnej; 12—torowa 1 kpl.
z mozliwoscig podfgczenia ptaskownika 30x4
Lokalna szyna wyrownawcza — LSW @ 6 szt.
Autonomiczna czujka dymu z . 1 ¢
sygnalizatorem akustycznym S szt
Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t; RWC
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk
Ptaskownik FeZn 30x4
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STK PROJECTS

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ

YU I

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE ’ \
BIURO PROJEKTOW \
ELEKTROENERGETYCZNYCH
HUKASZ SZOKALSKI

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdanisku
nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ul. MIGDALOWA 48
80-126, Gdarisk
www.bpegd.pl

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen- rzut piwnicy

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/E
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 v E-2.5 - -




LEGENDA

Nazwo Sumbol Liczba A B “/é\\ / F\
/ cafosc [szt ] Y N 0 N N
gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP20 &2[2 <0 ; e N
szt. - N
gmezdp wtykowe podw@'me 230V P44 — 2 BRAMKA ANTYPANICZNA
2x pojedyficze w jedne] ramce Y 18 szt. T e S
v v v v v v v v v v N v v v v v N v SCHODY ISTNIEJACE DO ZAGHOWAN|A | REMONTW v v v N v v v v v
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 P
. . N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N3 N\ N\ N\ N\ N\ N\ N3 N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N N3 N\
— zasilanie pralka L|'Z 6 szt +]0.20
N\ 4:705m\?pm N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ % N\ N\ N\ N\ N\ v N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ % N\ N\ N\ N\ N\
gniazdo wiykowe pojedyncze 230V P44 L v v @ RASUE v 1
— zasilanie lodéwka Lll 6 szt v 2 nr 17117 DB, o e TN
= R R e L T T e T Tty iy U T o] e | ( ‘| )
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 Z 6 <ot v i . dz. 170 I de‘n”ig N
— zasilanie zmywarka Lll szt o o ie 9 ) o
T zasilajqey Jednof. 230V v R T ‘ I L
wypust zasilajgcy jednofazowy 530V - B B fi": Tb ? rﬁﬁg |:| ’7’>W f 7; el .
A . i x ez | e o[ 225 ) o S L
Era D Ny o
gr}(iozdot sieciowe pojedyncze RJ45 — - o o %\3 > —EN :'_izsegmz RME, | Hizi?m?\l\ Nj—‘ h °| © .
internetowe . g
4 . T71* il = RM1/G4 . . ) WBMZ ! = L
gniazdo telewizyjne pojedyncze RTV v v i 3 \ | v
6 szt. v ﬂ N GPD /T /1 2V \ % 2(w7 GPD/IT/2 ZH] v v
. : H(rmi/c2 [ & & S| rRM2/62 2H | o
wypust zasilajgcy trojfazowy 400V s { |
400Y,, 6 szt. v v § Q1 °§{n . =5 0\,\2.12 \ v
N 8 Q1_31m2 ] e Q 21¢46m N N
Przycisk uruchamiajgcy PWP 7 szybkg, 2xNO; v v ¥ > > ~ Hs=gJ8 | )
sygnalizacja stanu pracy i zadziatania; n/t; 1 szt v § = b E = v v ISTNIEJA
IP65; kolor RAL 3000 . it e e »
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytqcznikiem v t @ I; v v
prgdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl. v v g i v
z tworzywa; Il kI izolacji; min. IP44 v % EE v v —
Rozdzielnica licznikowa RL (6-licznikowa); \ v v | dz. nr 170 ‘ H 5
wolnostojgca na cokole; | K. izolacj; min. 1P44; RL L] 1 Kpl ‘ v i Se AT REWP /5= (52 = R? {J‘:L.gm‘ﬂpm v N 2 4
. (WxSxG): 1620x720x200 lub zbliz 5 B ot N [ ]
:y: (‘X - )/r/ ;G . ‘ L: Z = k ‘ OLORZE \‘//\ - 1 T [E T Ii T T T T T : T @ T T T T T T T T E L L
‘ i‘z Z‘Z‘ﬂg‘gﬁ gm?nw,m\]PMj wolnostojgea na cokole; . ol ‘ ‘ ‘ ‘ S\*STEMO{NY DOSLNIETLA&ZZ ‘ ‘ \sth /K ‘41039‘ / ‘ ‘ ‘ S\ASTEMO\J'W DOSWETLA&Z ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
wym (Wxbe)' 1750x6£)0x260 b blizone E ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PIWNI ZNYZJQADSTAYVKA!RL\JSZTEM‘ ‘Ener Operftor S | A ‘ ‘ ‘ PIWNIGZNY Z NADSTA! KA!RU{SZTEM‘ ‘ ‘ ‘
: : EERVINYMZ PEASKOWNIKOW- W -10,02 EEVINYM-Z PEASKOWNIKOW-W o
‘ ‘ ‘ ‘ u tADZIEV‘PIONO YM, KOLOR CIEMNY ‘ ‘ ‘ ‘ N=683mnpm ‘ ‘ ‘ UatADZIE IONOWYM, KOL[JOR CIEMNY ‘E 1< ‘ ‘ ‘
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MAT. AWZOFF DOSWI‘ETLAZ%ISKUPI%J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MAT !\{A WZO’F% DOSWIFTLAZ%ISKUPI%J o W N ‘ ‘
cokole; | kl. izalacji; min. 1P44; RA [ 1 kpl. U\T;IR'r\I I I I [ i I I | | | °+R“i I | | | 50
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone | | | | \ \ \ \ \ | | | KURTYINA POWIETRZNA | | | | | \ \ \ \ \ =, | | |
- [T T T T T T [ [ T (I [lwoweseed T | | | T T T T T T T it 1]
ozdzielnica mieszkaniowa RM; modutfowa
7 przedziatem teletechnicznym TSM ; podtynkowa; RM == 6 kpl. = 0‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘
I KL fzolocf; min. P44 i el A I N N O O O I O N I N I O N I I I I e e
proj. szafa okablowania IT; RACK 197 9U; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
wym. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl. i o
montaz natynkowy pod sufitem 77N\ N\ Y =\ AN N VRN
Szczelny przepust dachowy systemowy “\A/“ ‘\\B/" “\C N D/‘H‘\D /“ E / N F y
#110 zakonczony rurq zagietq z kofnierzem 5 kol o
bitumicznym (typ "fajkowy’); otwér konstr. C§| Pt

w stropie ®130 — instalacja elektryczna RZUT PARTE RU
Gfowna szyna uziemiajgca GSU; rozwigzanie spbtka z o.0.
kompletne w obudowie izolacyjnej; 12—torowa 1 kpl. STK P RO\JECTS | ul. Jabtoniowa 20/113,
z mozliwoscig podfqczenia pfaskownika 30x4 80-175 Gdafisk

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Lokalna szyna wyrownawcza — LSW @ 6 szt. ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ MM
UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK

Autonomiczna czujka dymu z S 1 sst TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET
sygnalizatorem akustycznym :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t; RWC BJUROPiFgJEKTOW V4 ™

Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 g/ 1 kpl. ELEKTROENERGETYCZNYCH
wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk LUKASZ SZOKALSKI BPE

ul. MIGDALOWA 48 h
80-126, Gdarisk Biuro Projektéw
Ptaskownik FeZn 30x4 G e ww%m
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen- rzut parteru

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111PWOE/ 6
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 vs: E-2.6 - -




LEGENDA

Liczba

Nazwa Symbol catosc [szt.]

gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP20

30 szt. ~

S

// \\\ ‘

/

gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP44 —

2x pojedyficze w jednej ramce 18 szt. ‘ SCHODY IHTNIEJACE DO ZACHOWANIA | REM‘HWTU ‘

|
|
|
|
|
|
|

2
2
T :
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 P H
— zasilanie pralka Ll'z 6 szt. w
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 L ‘
— zasilanie lodowka &ll 6 szt H
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 Z | % H ( \
— zasilanie zmywarka &ll 6 szt K . 1 ‘
wypust zasilajgcy jednofazowy 230V §£ E
250V, 4 szt. I Tb Tb i
K N o~ e
[ (@] K]
gniazdo sieciowe pojedyncze RJ45 — 2 ~ Q K
i i ] < is
internetowe |—'—I 6 szt K = = 2e
I o x a
niazdo telewizyjne pojedyncze RTV I i
9 yjne pojedyl 6 sot. @ i o i
I | GPD/IT / T -.GPD/IT/4 H K
wypust zasilajgcy trojfazowy 400V Eg _[2 RM3/G 2. S 1] KS il S - 22.64l—m2 S RM4/G2 2]_ E
g = 2 \ - I *
400y, 6 szt. i 2,69 9H221g1 Hs=2,69 is E
Be Hz=2,87 e
Przycisk uruchamiajgcy PWP z szybkg; 2xNO; gf ie
sygndlizacja stanu pracy i zadziafanio; n/t; 1 szt kA e
IP65; kolor RAL 3000 K i
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wyfgcznikiem Eg E
prgdu RPWP (oparqt wyk‘onov.vczy); obudowa p/t | RPWP [ 1 kpl. ;} 3;
z tworzywa; Il kI. izolacji; min. IP44 K hp = 85 hp = 85 ]
Rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa); it 2|2 o2 SIS i
wolnostojgca na cokole; | kI, izolacj; min. IP44; R[] 1 kel il 5 ﬁiﬁ_:t:ﬁ === | E
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone | | | /) R — — I [¢] ‘ T T 2 )
o o ~ GO R \_/
Rozdzielnica gfowna RG; wolnostojgca na cokole; o ‘O ‘

I K. izolacf; min. IP44; rRe [ ] 1 kpl.

wym. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone

Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | Kl. izolacji; min. 1P44; RA [ 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone

Rozdzielnica mieszkaniowa RM: modutowa
z przedziatem teletechnicznym TSM ; podtynkowa;

Ikl izolacji; min. IP44

proj. szafa okablowania IT; RACK 19" 9U;
wym. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem

RM =

Szczelny przepust dachowy systemowy
#110 zakoriczony rurq zagietq z kofnierzem

bitumicznym (typ “fajkowy’); otwér konstr. C§|
w stropie #1530 — instalacja elektryczna

1
(02

. \Fggggggggg

2 kpl.

G16 iemiaj GSU; i i 61k .0.
L N RZUT PIETRA 1 STK PROJECTS | 2885 o
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Il K. izolacj; min. IP55; kolor RAL 7035 g/ 1 kpl. ELEKTROENERGETYCZNYCH N
wykonanie wg standardu GPEC Gdarsk uim;sezuzgmim BPE

| 80-126, Gdarisk Biuro Projektéw
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:

Plan rozmieszczenia instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen- rzut | pigtra
faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOENE
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 v E-2.7 - -




LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafosc [szt.]

gniazdo wtykowe podwdjne 230V P20

2
Lli 30 szt.
gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP44 — 2
2x pojedyncze w jednej ramce er 18 szt.
gniazdo wiykowe pojedyncze 230V P44 P
— zasilanie pralka Ll'z 6 szt
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 L
— zasilanie lodowka %l 6 szt
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 Z
— zasilanie zmywarka kll 6 szt
wypust zasilajgcy jednofazowy 230V
230V 4 szt
aval
gniazdo sieciowe pojedyncze RJ45 —
internetowe |—'—I 6 szt
gniazdo telewizyjne pojedyncze RTV -
sz
wypust zasilajgcy tréjfazowy 400V 4O/Q>/44. 6 szt
Przycisk uruchamiajgcy PWP z szybkg; 2xNO;
sygnalizacja stanu pracy i zadziafania; n/t; 1 szt.
IPB5; kolor RAL 3000
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kpl.
z tworzywa; I K. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa);
walnostojgca na cokole; | Kl. izolacji; min. [P44; RL E 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone
Rozdzielnica gféwna RG; wolnostojgca na cokole;
I kI izolac]; min. IP44; rRe | 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1750x600x260 Iub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | K. izolacji; min. IP44; RA [;] 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM; modufowa
z przedziafem teletechnicznym TSM ; podtynkowa; RM == 6 kpl.
Il k. izolacji; min. P44
proj. szafa okablowania IT; RACK 19"; 9U;
wym. (WxSxG): 500x600x450 lub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Szczelny przepust dachowy systemowy
#110 zakoriczony rurq zagietq z kofnierzem
bitumicznym (typ “fajkowy"); otwér konstr. C§| 2 kpl
w stropie 9130 — instalacja elektryczna
Gtowna szyna uziemiajgca GSU; rozwigzanie
kompletne w obudowie izolacyjnej; 12—torowa 1 kpl.
z mozliwoscig podfgczenia plaskownika 30x4
Lokalna szyna wyréwnawcza — LSW @ 6 szt.
Autonomiczna czujka dymu z
sygnalizatorem akustycznym 1 szt.
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC; n/t; RWC
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
wykonanie wg standardu GPEC Gdarisk ‘
Pfaskownik FeZn 30x4
—————————— 21'm
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nazwa obiektu budowlanego:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdarisk

tytut rysunku:
Plan rozmieszczenia instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen- rzut Il pigtra

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drgzek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/E
skala: 1:75 CZERWIEC 2025 s E-2.8 - -




LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafosé [szt.]

gniazdo wtykowe podwdjne 230V IP20

2
le 30 szt.
gniazdo wtykowe podwdjne 230V P44 — 2
2x pojedyficze w jednej ramce Lll 18 szt.
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V P44 P
— zasilanie pralka &ll 6 szt
%mozd.o Wtykow/e pojedyncze 230V IP44 L 6 st
zasilanie lodowka
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44 Z 6 st
— zasilanie zmywarka &Tz sz
wypust zasilajgcy jednofazowy 230V
230V 4 szt
laval
gniazdo sieciowe pojedyncze RJ45 —
internetowe |—'—I 6 szt
gniazdo telewizyjne pojedyncze RTV -
sz
wypust zasilajqcy tréjfazowy 400V 40% 6 sot
Przycisk uruchamiajgcy PWP z szybkg; 2xNO;
sygnalizacja stanu pracy i zadziafania; n/t; 1 szt
IP65; kolor RAL 3000
Rozdzielnica z przeciwpozarowym wyfgcznikiem
prqdu RPWP (aparat wykonawczy); obudowa p/t | RPWP <] 1 kol.
z tworzywa; Il kl. izolacji; min. P44
Rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa);
wolnostojgca na cokole; | kI, izolacji; min. 1P44; RL E I kpl.
wym. (WxSxG): 1620x720x200 lub zblizone
Rozdzielnica gfowna RG; wolnostojgca na cokole;
I K. izolacf; min. 1P44; rRe | 1 kpl.
wym. (WxSxG): 1750x600x260 lub zblizone
Rozdzielnica administracyjna RA; wolnostojgca na
cokole; | kl. izolacji; min. 1P44; RA Q 1 kpl.
wymn. (WxSxG): 1620x360x200 lub zblizone
Rozdzielnica mieszkaniowa RM: modutowa
z przedziatem teletechnicznym TSM ; podtynkowa; RM 6 kpl.
Il Kkl izolacji; min. P44
proj. szafa okablowania IT, RACK 19" 9U; ' '
wym. (WxSxG): 500x600x450 Iub zblizone; GPD 1 kpl.
montaz natynkowy pod sufitem
Szczelny przepust dachowy systemowy
#110 zakoriczony rurq zagietq z kofnierzem
bitumicznym (typ “fajkowy’); otwér konstr. C§| 2 kpl.
w stropie #1530 — instalacja elektryczna
Gféwna szyna uziemiajgea GSU; rozwigzanie
kompletne w obudowie izolacyjnej, 12—torowa 1 kpl.
z mozliwoscig podigezenia pfaskownika 30x4
Lokalna szyna wyréwnawcza — LSW @ 6 szt.
Autonomiczna czujka dymu z . 1 ¢
sygnalizatorem akustycznym S szt
Rozdzielnica wezfa cieplnego RWC; n/t; RWC
Il kl. izolacji; min. IP55; kolor RAL 7035 1 kpl.
wykonanie wg standardu GPEC Gdarsk
Ptaskownik FeZn 30x4
—————————— 21'm
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skala: 1:75 CZERWIEC 2025 s E-2.9 - -




LEGENDA

Nazwa

Symbol

Liczba
cafose [szt.]

Drut odprowadzajgey — dach — uziom
szpilkowy, drut stalowy ocynkowany

Drut_odpr. #8mm

co ok. 0,8m)

uchwytach plastikowych (montaz

FeZn ¢8mm prowadzony w rurkach 4 szt
odgromowych po elewacji budynku
Z1gcze krzyzowe o 5 szt
Zwody poziome — drut stalowy
ocynkowany FeZn #8mm na e o 110 m
uchwytach do blachy (montaz
co ok. 0,8m)
Iglica kominowa o st

= szt.
wypust zasilajgey jednofazowy 250V

230V 6 szt.

e
Szczelny przepust dachowy systemowy
#110 zakoriczony rurq zagietq z kofnierzem
bitumicznym (typ “fajkowy"); otwér konstr. C§| 2 kpl.
w stropie #130 — instalacja elektryczna
Wysiegnik antenowy stalowy — PR
Pfaskownik FeZn 30x4
——————————— 52 m
! .y ! Ro<

uziom wbijany szpilkowy L=6m 100 4 szt.
/fqcze kontrolne instalaciji
odgromowe ] E 4 szt
Zwody pionowe — drut stalowy
ocynkowany FeZn #8mm na — o NOB— 40 m

Proj. wysiegnik antenowy scienny

Proj.Huziom otokowy fqczqcy uziomy szpilkowe.

‘ Uziom pofozony na metrze ponizej strefy przemarzania gruntu.
Tl \

|
|
\
} do 0,5m;
\
|
\

Wywiewka dachowa KS

Re<

Drut_odpr. #8mm

zamontowaé na dochu‘

rz omocy kotew chemiczn &h POKRYGIE PAPANRO |
Ro< p P WIEZBA DREWNIANA DO | ‘
100 | CALKOWITEJ WYMIANY |
IT
Drut odpr. #8mm ‘ ‘
Wy 'ewlja dﬁchoxg{a gS ‘

\[é —— — by \

= ==

— N ———F——F ==+ F———xZ ——

Strefa dedykowana |
na potrzeby montazu |
zestawu anten RTV |

|
|

wentylator dachowy na podstawie dathowej z thumikie
potelastycznym ‘wysokoéé 15,5cm

Przewsd uziem. GSU oraz otoku W\H
pomieszczeniu wezta cieplnego, ‘H

Drut_odpr. #8mm \

wprowadzi¢ do p]‘wmc “

ptaskownik Fé’ZYW‘?WWChDWE KS‘—W#Q

afordw dach. (3%) obw. RA//

<
o <k
~|loy
i

WYLAZ
DACHOWY

V\%sz:umiaZe

ATOE——— 27

i

, P=0,60kW

N

'p()telastycznym

|
|
|
|
3

wysoko$é 15,5cm

\A%;?lgytor dachowy na podstawie dachowej z ttumikiem

S B i
[ ————- 0,172 RSI_‘H
Ro< 0.3% Re<
100 100

|
WIDOK DACHU

\
\
A

UWAGI :

1.
2.

3.

~No

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami: PN—IEC 62305 oraz zgodnie z wiedzq techniczng;

Zwody poziome wykonac za pomocq drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8 na uchwytach
dachowych do blachy bqdz przyklejanych z metalowg podstawg;

Przewodzqce czesci i elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady, drabiny, kominy metalowe,
czerpnie, wyrzutnie itp.) potqczyé ze zwodami poziomymi;

Przewody odprowadzajgce wykona¢ za pomocq bednarki stalowe] ocynkowanej FeZn 30x4mm,
zalewane w sfupach, Scianach, konstrukcji nosnej budynku;

Uziom fundamentowy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm —
pfaskownik uktfada¢ wzdfuz obrysu budynku na dolnej siatce zbrojenia w fawie fundamentowej,
scian zewngtrznych obiektu;

Pofgczenia spawane zabezpieczyé przed korozjq, zwrdci¢ na ten etap szczegdlng uwage;

Do miejsc wskazanych na rysunkach wprowadzi¢ marki z bednarki stalowe] ocynkowanej FeZn
30x4mm, zostawi¢ zapas bednarki okoto 2,5m;

W poblizu rozdzielnicy gtéwnej, wykona¢ Gtéwnq Szyne wyrdwnawczqg (GSW). W pomieszczeniach
technicznych dot. urzqdzen sanitarnych, wentylacyjnych, Iub tak zwanych mokrych (wyposazonych
w sanitariaty) wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW oraz przyfgezyé do instalacji odgromowej
Zapewni¢ ciqgfos¢ potqczen instalacji ochronnej;

10. Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej i odgromowe]j nalezy sporzqdzic dokumentacje powykonawczg

oraz wykonac pomiary instalacji odgromowej oraz uziemienia. Przy wykonywaniu pomiaru
rezystancji uziemienia, wartos¢ ta musi byé mniejsza lub rowna 10Q.

. Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi w
Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi;

12. Wszystkie materiafy uzyte do realizacji obiektu muszqg posiada¢ odpowiednie certyfikaty

stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie;
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Zasnlame ze stacy T-1844 obw. 700

:RDDASZE

}77 L

proj. 3x N2XH 1x35
+ N2XH-0 1x35
+ N2XH-J 1x16

PARTER

BEDNARSKA 2 GDANSK
SCHEMAT ROZDZIALU ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Qchrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wyfgczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-C-S

BILANS MOCY:

Moc zainstalowana: ~ P;=80,00kW
Moc zapotrzebowana:  Pz=46,03kW
Wspdtczynnik mocy:  cos@=0,93
Prqd roboczy: lr=71,43A

UWAGA:
Uktad zasilania nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami przyfgczenia do sieci el.—en.
Energa Operator SA Oddziat w Gdansku

STK PROJECTS | 3 Soteriows 20/13,

80-175 Gdarisk
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* — Aparaty oznaczone gwiazdkg nalezy
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plombowanych rozdzielnic.
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Schemat rozdziatu energii

faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POMO258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO11PWOE/6
skala: BS CZERWIEC 2025 s E-4.0 - -
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Proj. rozdzielnica RPWP — schemat

L1, L2, L3 400V/230V 50Hz

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wyfgczenie zasilania

w ukfadzie sieci TN-C-S
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BILANS MOCY:
Moc zainstalowana:  P;=80,00kW STK PROJECTS
Moc zapotrzebowana:  P=51,03kW
Wspéfczyﬂﬂ/'k mOCy cos (P:O 93 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:

— dtugosci obwoddw rozdzielczych wgq rys. E-4.0: Schemat rozdziatu energii;

- aparaty oznaczone "*” nalezy zaplombowaé lub umiescié w sekcji plombowanej
rozdzielnicy;

— obudowa w wykonaniu wewnetrznym, wolnostojgca na cokole;

— stopiefi szczelnosci min. IP44, | klasa izolacji

— kolor obudowy RAL 7035 (josnoszary) lub zblizony;

— sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewniaé mozliwos¢ jej obstugi przez
jedng osobe;

— wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem
i dokumentacjq powykonawczg;

— nalezy stosowa¢ kolorystyke przewodéw zgodng z PN-HD 308 S2:2007;

— wewngtrz rozdzielnicy nalezy umiescic dokumentacje techniczng z aktualnym
schematem pofqczef.

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

YU AL I

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE
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80-126, Gdarisk
www.bpegd.pl

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
W Gdarisku

nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:

Schemat rozdzielnicy przeciwpozarowej - RPWP

faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek -
sprawdzi: mgr inz. Michat Luczak WAMO111/PWOE/B
skala: BS CZERWIEC 2025 wE50 | - -
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0J. rozdzielnica RG — schemat

L1, L2, L3 400V/230V 50Hz

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wyfgczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-C-S
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** — zabezpieczenie przykfadowe; ostateczny typ i wielkos¢ zabezpieczenia
dobra¢ zgodnie z DTR zastosowanego ogranicznika przepigt.
Stka z 0.0.
STK PROJECTS | ok daveniows 207113,
80-175 Gdansk

BILANS MOCY:

Moc zainstalowana: P;=80,00kW
Moc zapotrzebowana:  Pz=51,03kW
Wspotczynnik mocy:  cos 9=0,93
Prgd roboczy: Ir=79,19A

ECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:

dtugosci obwoddw rozdzielczych wgq rys. E-4.0: Schemat rozdziatu energii;
aparaty oznaczone "*” nalezy zaplombowaé lub umiescié w sekcji plombowanej
rozdzielnicy;

obudowa w wykonaniu wewnetrznym, wolnostojgca na cokole;

stopien szczelnosci min. IP44, | klasa izolacji;

kolor obudowy RAL 7035 (jasnoszary) lub zblizony;

sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewniaé mozliwos¢ jej obstugi przez
jedng osobe;

wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem

i dokumentacjq powykonawczg;

nalezy stosowa¢ kolorystyke przewodéw zgodng z PN-HD 308 S2:2007;
wewngtrz rozdzielnicy nalezy umiescic dokumentacje techniczng z aktualnym
schematem pofqczef.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ

YU AL I

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET
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BPE
BIURO PROJEKTOW A
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LUKASZ SZOKALSKI B E
u. MIGDALOWA 48 -
A iuro Projektow
80-126, Gdarisk Elektroenergetycanych
www.bpegd.pl W Gdaisku

nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Schemat rozdzielnicy gtéwnej - RG
faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek -
sprawdzi: mgr inz. Michat Luczak WAMO111/PWOE/B
skala: BS CZERWIEC 2025 »E60 | - -




Proj. rozdzielnica licznikowa RL (6—licznikowa) — schemat

L1, L2, L3 400V/230V 50Hz

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wyfqczenie zasilania
w ukfadzie TN-S
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BILANS MOCY RL:
Moc zainstalowana: ~ P;=75,00kW

Moc zapotrzebowana:  P=41,03kW
Wspbtczynnik mocy:  cos 9=0,93
Prgd roboczy: 1r=63,67A

SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:
— dfugosci obwoddw rozdzielczych wg rys. E=3.0: Schemat
rozdziafu energii;
— aparaty oznaczone "*” nalezy zaplombowaé lub umiescié
w sekcji plombowanej rozdzielnicy;
— obudowa w wykonaniu wewnetrznym, wolnostojgca na cokole;
— stopieft szczelnosci min. IP44, | klasa izolacji;
— kolor obudowy RAL 7035 (jasnoszary);
— sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewniat mozliwos¢
jej obsfugi przez jedng osobeg;
— wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne
ze schematem i dokumentacjg powykonawczg;
— nalezy stosowa¢ kolorystyke przewodow zgodng
z PN-HD 308 S2:2007;
— wewngtrz rozdzielnicy nalezy umiesci¢ dokumentacje techniczng
z aktualnym schematem pofgczen.
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80-175 Gdarisk
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ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA RM — SCHEMAT

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wylqczenie zasilania
w ukfadzie TN-S
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BILANS MOCY:

SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:
— rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, stopien ochrony min. IP30, Il klasa izolacjj
— sposdb wykonania rozdzielnicy winien zapewniaé mozliwos¢ jej obstugi przez jednq osobe;
— wprowadzenie kabla zasilajgcego do rozdzielnicy od gory;
— wyprowadzenie obwoddw odbiorczych do gory;
— wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne ze schematem i dokumentacjq powykonawczg;

— nalezy stosowa¢ kolorystyke przewoddw zgodng z PN—HD 308 S52:2007.

Moc zainstalowana:

Moc zapotrzebowana:

Wspdfczynnik mocy:
Prqd roboczy:

P.=12,50kW
P2=10,35kW
cos ¢=0,93
[r=16,06A

spdtka z o.0.
| ul. Jabfoniowa 20/113,
80-175 Gdarisk
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Proj. rozdzielnica RWC — schemat

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim):
samoczynne wyfqczenie zasilania
w ukfadzie TN-S
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SPECYFIKACJA WYKONANIA ROZDZIELNICY:

— rozdzielnice wykonac zgodme z aktualnymi wytycznymi

do projektowania, budowy i odbioréw abonenckich

wezfow cieplnych obowiqzujgcych w GPEC.

obudowa w wykonaniu wewnetrznym, natynkowa z tworzywa;
montaz na wyokosci 150cm od gotowej posadzki;

stopiefi szczelnoSci min. IPS5, Il klasa izolacji;

przewody wprowadza¢ do rozdzielnicy poprzez dfawnice
skrecane dostosowane do danego przekroju

sposob wykonania rozdzielnicy winien zapewniaé mozliwosé¢
jej obstugi przez jednq osobe;

wszelkie aparaty winny posiada¢ oznaczenia zgodne

ze schematem i dokumentacjq powykonawczg;

nalezy stosowa¢ kolorystyke przewodéw zgodng

z PN-HD 308 S2:2007;

wewnqtrz rozdzielnicy nalezy umiesci¢ dokumentacje
techniczng z aktualnym schematem pofqczen.
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-113 Gdansk

tytut rysunku:

Schemat rozdzielnicy wezla cieplnego - RWC

faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek )
sprawdzi: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PNOE/E
kalar CZERWIEC 2025 vE-10.0 \ - -




Zestaw anten montowany na wysiegniku
antenowym stalowym ocynkowanym
o wys. do 0,5m montowanym do komina
(nalezy zapewni¢ ochrone odgromowa)

1x PRZEPUST

100

=

antena radiowa UKF FM

1x TT-113 CU PE ZEL

antena DVB-T / DAB VHF

antena DVB-T UHF

1x TT-113 CU PE ZEL
1x TT-113 CU PE ZEL

\

¢
4

H00mm

)

Skizynka zabezpieczert przeciwprzepigciowych

Poddasze

| 3x ogranicznik przepigé |
.
P I et ro 2 Telekomunikacyjna
skrzynka
mieszkaniowa Telekomunikacyjna
skrzynka
mieszkaniowa
1x TT-113 CU

2x TT-UTP 5e CU

1x TT-113 CU]

IxTT-113 CU

LEGENDA

Nazwa

n

<
3
o
<X

Antena radiowa UKF FM

Antena DVB—T UHF

Antena DVB—T/DAB VHF

Skrzynka zabezpieczen
przeciwprzepieciowych z
ogranicznikami przepigé

Multiswitch koricowy 9/8 FT

Wzmacniacz cyfrowy pas

Patch Panel 1U 24 porty typu F
instalacja telewizyjna

Panel 19" przefqcznica $wiatfowodowa
24xSC sx/24xL.C dx, z adapterami

Patchpanel komputerowy 19" U/UTP kat.5e
24—portow 1U

Przefqcznik/ Switch POE 12xRJ45

[ ——
Panel zasilajgcy 9 gniazd 230V z
wytqcznikiem w wersji RACK

[ eeeecese
Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny

[ - ——— ]
Pétka stata 19”, mocowanie od
przodu, gtgbokosc¢ 350mm o 0
Panel 19" wentylacyjny z termostatem
ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE w
wersji RACK 16—kanatowe —

Gniazdo RTV/SAT

Szafa teletechniczna GPD 15U
600x450%x770

Kabel swiatfowodowy FTTH duplex

Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5

Przewdd koncentryczny 75 OmTT—113

UWAGA 11t

o dziatania j instalacji moze by¢ zagwarantowana
tylko w przypadku wysokiej klasy iafow i urzqdzeft oraz
przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezyte] storannosci
wykonania cafosci instalacji.

Ze wzglgdu na znaczne przebliegi kablowe oraz duzq ilos¢ pofqczen nalezy
stosowat przewody i ziqeza o 3

I styku, matfych stratach oraz wykona¢ wszelkie pofqczenia stosownie do
normatyw | przy wykorzystaniu odpowlednich narzedzl.

dzic w na trasach

nalezy pi iych od
lub szafek do szachtow
kablowych. W szachtach ukiada¢ pionowe drabiny kablowe o szer. 100 mm
dia instalacji telekomunikacyjnych.
Okablowanie poziome na ki ch schodowych i w mieszkaniach ukiada¢ w
dedykowanych rurach pod tynkiem. Dia jednego zestawu (ilos¢ wg
schematu) stosowac rury o $r. min. 20 mm. Kazdy odrebny zestaw
uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze.
Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwréci€ szczegding uwage, by nie naruszy€ struktury kabli
podczas monta2u. Nalezy przestrzegat iecznych promieni gigcia kabli
skrgtkowych i twloiiowongyoh oraz_koncentrycznych, wartosci promieni
gigcia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe czesci szaf | stelazy dystrybucyjnych muszq zostac
uziemione. W celu ochrony przed niepowofanym dostgpem wsezystkie
szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostas
wyposazone w drzwi z zomkami zabezpleczajgeymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjhe] nalezy uziemié. Instalacje objqe
mmqupzedw?&?wwi ych instalacji powinny by opi Opis
asy projektowanych instalacji powinn. opisane.
inien zawiera¢ dane o przeznaczeniu kabla, typie {reﬁcj,
trasach koryt kablowych kable instalacji sfoboprqdowych nalezy

adzi¢ w korytach dia nich przeznaczonych.
o wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary i niezbedne regulacje.
Nalezy zwrbci¢ szczegbing uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania
ziqez. Zigeza typu F nale2y zaciska€ wylqcznie przy uzyciu narzs
tego przeznaczonych —zigcza zaciskane innymi narze
uzycie! Starannie dokreci¢ zfgcza do gniazd montowanych elementdw.
Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (ztqcze
0 0zn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,
przeciwdziataniu wnikania zaki6cen | powstawaniu odbic. Poziom sygnafu
w gniezdzie abonenckim winien sig¢ zawlera¢ w przedziale 48—74 dBuV.
Wszystkie prace objete w ninlejszym projekcie wykona¢ zgodnie z

normami oraz przepiséw BHP.

1x TT-$w.FTTH Twin ,/} <:‘:> 12X I’I'-U'raPCSU cu
1T X - e
v 1x TT-6w.FTTH Twin
/
17
1T
v
P - t 1 Telekomunikacyjna
skrzynka
Ie ro mieszkaniowa Telekomunikacyjna
skrzynka
mieszkaniowa
IXTT-113CU ||
1x TT-113 cU ] T3 CU
2x TT-UTP 5e C_U n <'_—‘)1x TTA13 oU
1x TT-8w.FTTH Twin I T 2x TT-UTP 5¢ CU
1T X - e
v 1x TT-$w.FTTH Twin
/
17
1T
1%
Pa rte r/O/ Telekomunikacyjna
skrzynka
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/
17
1
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Iwnicar- Pomieszczenie techniczne
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0000000000000 0O
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Multiswitch koricowy
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Schemat instalacji okablowania strukturalnego, instalacji RTV

faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POMO258/PBE/16
opracowanie: inz. Rafat Drazek -
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOE/16
skale: BS CZERWIEC 2025 v E-11.0 - -
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LEGENDA — INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Cx2
PIE, TRO 1
A @B A @B
BN BN
C C
42 42 Cx2

Liczba
Nazwa Symbol .
caftose [szt.]
Gtosnomowigecy unifon IP/SIP, ¢! S
Zasilanie poprzez PoE lub DC 12V /2A, Dl Seh
L oN

Flektrozaczep symetryczny rewersyjny, al —
12VDC ’
Przycisk oswietleniowy typu
dzwonkowego z samopowrotem / @ Przycisk
przycisk dzwonkowy do dzwonka ®bavionka 6 szt
mieszkaniowego
Switch PokE 10 portow: 8xPob 100Mbit e —————— L L
+ 2x100Mbit Uplink - 1 szt.
Wieloabonentowy panel bramowy
(czytnik kart/brelokow) IP, czytnik 1 szt

zblizeniowy, P55, zasilanie 12V DC

PARTER

Przycisk
A Dzwy:nka

C
-~

Przycisk
A Dzw)zmka

C
-~

Cx2

Przewdod OMY 2x1,5mm2 na potrzeby
domofonow (elektrozaczep, zasilanie)

A 175 m

+

Przewod F TP 4 x 2 x 0,27 mm C

zelowany ziemny na potrzeby 195 m
+

domofonow

Moduf sterowania DI /DO, systemu SSP

PK 1 szt

UWAGI:

Cx6

A

ZASILANIE 12V
Z RA

Czytnik kart /brelokéw

—Instalacje domofonowg wewnetrzng wykonac¢ przewodami:

FTP 4 x 2 x 0,57 mm? OMY 2x1mm? Przewody ukfadac podtynkowo, w dedykowanych korytach kablowych
oraz rurkach elektroinstalacyjnych;

—Elementy instalacji domofonowe] takie jak, zasilacz oraz switche, montowa¢ w natynkowych obudowach, puszkach;
—Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne, powinny byé szczelne systemowe (od strony wewnetrzne] kofnierz uszczelniajgcy, od strony zewnetrznej

UTP 4x2x0,5mm? kat. 5e,

dodatkowe uszczelnienie szczelng zaprawg szybkowigzqgcg mrozoodporng np. typ CX 5;

ST
AN | o I}i

*W momencie zaniku napiecia zasilajgcego,
drzwi muszg zosta¢ otwarte

—Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzowymi, a w szczegdlnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym;
—Podczas wykonywania robo6t budowlano — instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg;

—Wszystkie materiafy uzyte do realizacji obiektu muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty stwierdzajgce ich przydatnosé w budownictwie;
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Schemat instalacji domofonowej

faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant mgr inz. tukasz Szokalski POM/0258/PBENG
opracowanie: inz. Rafat Drazek )
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PNOENG
oale: BS CZERWIEC 2025 wE12.0] - -




1/1 2/1

. o 4m /Om /0° 4m /0m /0
Proj. rozdzielnica

administracyjna 0/70 17/20
RA

LEGENDA:

.—G — proj. oprawa parkowa ze Zrodtem $wiatta LED na stupie osw. h=4m
moc 28W, optyka symetryczna

R<10Q = uziom pretowy P2/8 R<100Q

proj. linia kablowa oswietleniowa YnKXSzo 3x4

29/34 — odlegtosé miedzy stupami 29m/dtugos¢ kabla 34m
stup nr 10/obwéd nr 2
wys. zaw. oprawy/dt. wysiegnika/nachylenie oprawy
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nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-848 Gdansk

tytut rysunku:
Schemat budowy o$wietlenia zewnetrznego

faza: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inZ. tukasz Szokalski POM/0258/PBEN6
opracowanie: inz. Rafat Drazek
sprawdzit: mgr inz. Michat tuczak WAMO111/PWOENS
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| n £ |

g}

| S KON |
| S :
: KONWERTER —oay Czujnik Czujnik_temperatury Czujnik Czujnik :
| Modbus RTU —> RA zalania I wilgotnosci zalania zalania |
; ©0o90 ° oo ~250V Modbus TCP/IP — o . . : ini : :
| SWITCH RACK GPD czujnik , czujnik zomoqtowoc czujnik zamontowa¢ czujnik zamontowa¢

| zamontowa¢ przy rozdzielnicy RG w korytarzu lewym w korytarzu prawym |
| . przy cokole RG na poz. —1 na poz. —1 |
| Potqczenie ETHERNET Rezystor 1200 LHCH 2x1mm? |
: z systemem nadzoru GN' termqucy ) L=10m (Modbus RTU) :
| (poza zakresem opracowania) na koncu linii :
| |
| |
: Zasilanie z listwy :
| w szafie RACK \

SEDNARSKA 7

UWAGI | ZALECENIA:

System zrealizowa¢ za pomocq protokotéw Modbus RTU, Modbus TCP/IP, M—Bus.

Magistrale szereqowe (protokoly Modbus RTU i M—Bus) winny mie¢ tylko dwa konce zakonczone
rezystorami terminujgcymi 120 €, aby unikng¢ odbi¢ i obnizy¢ impedancije.
Linie danych winny by¢ wyrdwnane do potencjatow +3V i GND, aby unikng¢ ,ptywajgcego” potencjatu.
Zapewnia to bezpieczng pracg i zmnigjsza wrazliwos¢ na zaktocenia, gdy zaden wezel nie zasila
linii lub magistrala jest uszkodzona/zwarta.
Ekrany przewoddow magistrali winny by¢ jednostronnie uziemione.

STK PROJECTS

spétka z o.o.
| ul. Jabfoniowa 20/113,
80—-175 Gdafisk

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKA TOMASZ KARPOWICZ

YR /1=

UL.JABLONIOWA 20/113 ,80-175 GDANSK
TEL. (58)500 83 83 WWW.ARCHITEKA.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE f\
BIURO PROJEKTOW ™\

ELEKTROENERGETYCZNYCH
LUKASZ SZOKALSKI
ul. MIGDALOWA 48
80-126, Gdarisk
www.bpegd.pl

nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

adres obiektu budowlanego:

ul. Bednarska 2, 80-113 Gdansk

tytut rysunku:

Schemat systemu BMS
faza: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
projektant: mgr inz. tukasz Szokalski POMO258/PBE/16

opracowanie:

inz. Rafat Drazek

sprawdzit:

mgr inz. Michat Luczak WAMO111/PWOENE

skala: -

CZERWIEC 2025 ~E14.0] - -



AutoCAD SHX Text
SWITCH RACK GPD

AutoCAD SHX Text
U/UTP 5e LSOH 4x2x0,57mm  2L=5m (Modbus TCP/IP)

AutoCAD SHX Text
BEDNARSKA 2

AutoCAD SHX Text
Połączenie ETHERNET z systemem nadzoru GN (poza zakresem opracowania)

AutoCAD SHX Text
KONWERTER  Modbus RTU -> Modbus TCP/IP

AutoCAD SHX Text
-KON1

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=15m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica Sterująca RS (regulator)

AutoCAD SHX Text
Kurtyna powietrzna w przedsionku

AutoCAD SHX Text
KONWERTER  M-BUS -> Modbus TCP/IP

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=60m (M-Bus)

AutoCAD SHX Text
Wodomierze mieszkań (12 szt.)

AutoCAD SHX Text
U/UTP 5e LSOH 4x2x0,57mm  2L=5m (Modbus TCP/IP)

AutoCAD SHX Text
-KON2

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=5m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Ciepłomierze węzeł cieplny (2 szt.)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=15m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Podlicznik w rozdz. RA

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Podlicznik w rozdz. RWC

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=80m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Podliczniki w rozdz. RM (6 szt.)

AutoCAD SHX Text
Czujnik zalania

AutoCAD SHX Text
Czujnik temperatury i wilgotności

AutoCAD SHX Text
Ciepłomierze mieszkań (6 szt.)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=60m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Czujnik  obecności

AutoCAD SHX Text
Urządzenia BMS w węźle cieplnym 

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=60m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
UWAGI I ZALECENIA: System zrealizować za pomocą protokołów Modbus RTU, Modbus TCP/IP, M-Bus. Magistrale szeregowe (protokoły Modbus RTU i M-Bus) winny mieć tylko dwa końce zakończone rezystorami terminującymi 120 Ω, aby uniknąć odbić i obniżyć impedancję. Linie danych winny być wyrównane do potencjałów +5V i GND, aby uniknąć „pływającego”  potencjału. pływającego”  potencjału. potencjału. Zapewnia to bezpieczną pracę i zmniejsza wrażliwość na zakłócenia, gdy żaden węzeł nie zasila linii lub magistrala jest uszkodzona/zwarta. Ekrany przewodów magistrali winny być jednostronnie uziemione.

AutoCAD SHX Text
Rezystor 120Ω terminujący na końcu linii

AutoCAD SHX Text
Rezystor 120Ω terminujący na końcu linii

AutoCAD SHX Text
Rezystor 120Ω terminujący na końcu linii

AutoCAD SHX Text
Rezystor 120Ω terminujący na końcu linii

AutoCAD SHX Text
Czujnik zalania

AutoCAD SHX Text
czujnik zamontować przy cokole RG

AutoCAD SHX Text
Czujnik temperatury i wilgotności

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=5 (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
czujnik zamontować przy rozdzielnicy RG

AutoCAD SHX Text
Czujnik zalania

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
Czujnik zalania

AutoCAD SHX Text
LiHCH 2x1mm  2L=10m (Modbus RTU)

AutoCAD SHX Text
czujnik zamontować w korytarzu lewym na poz. -1

AutoCAD SHX Text
czujnik zamontować w korytarzu prawym na poz. -1

AutoCAD SHX Text
~230V

AutoCAD SHX Text
Zasilanie z listwy w szafie RACK

AutoCAD SHX Text
=24V

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
=24V

AutoCAD SHX Text
RA

AutoCAD SHX Text
spółka z o.o. półka z o.o.  z o.o. ul. Jabłoniowa 20/113, 20/113, 80-175 Gdańsk

AutoCAD SHX Text
STK PROJECTSK PROJECTS PROJECTS


